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1. IME | ADRESA OPERATORA/INVESTITORA POGONA | POSTROJENJA

Operator - Terminali Federacije d.o.o.

Investitor Mustajbega Fadilpasdica1
71000 Sarajevo

Pravni oblik Drustvo sa ogranicenom odgovornoscu, d.o.o.
Tel: +387 33 214 326

Kontakt: Fax: +387 33 214 316

e-mail: protokol@terminali.ba

Vrsta zahtjeva

IzvjeStaj o stanju sigurnosti

Identifikacioni
broj

4200877100007

Poreski broj

200977100007

Objekat Terminal naftnih derivata BlaZuj

, Skladistenje naftnih derivata u industrijskoj zoni naselja
Djelatnost Blazuj, Opéina llid7a
Adresa Vlakovski put bb

Broj zaposlenih
radnika

18

123, Vatrogasno drustvo llidZa: 023 644-550

Vatrogasci

Vatrogasci: 033 664 115

122,

Peta policijska uprava - Policijska stanica IlidZa: 033 639 000
Policija

Ministarstvo unutrasnjih poslova (Policija):
033 206 666; 033 207 777

Hitna medicinska
pomoc

124, Podrucna ambulanta Blazuj, 033 692 283

Hitna pomoc¢: 033 611 1M

Kontakt osoba

Samir Sehi¢ - Rukovodilac Terminala
samir.sehic@termianli.ba

+38733 214 326

+387 61109 012
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2. UvOD

U skladu sa aktuelnom pravnom normom Zaokon o zastiti okolisa ("Sluzbene novine
Federacije BiH", br. 51/21) , poglavlje XI SPRJECAVANJE NESRECA VELIKIH RAZMJERA i
Pravilnikom o pogonima, postrojenjima i skladiStima u kojima su prisutne opasne supstance koje
mogu dovesti do nesreca vecih razmjera ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 51/217) i €lanom 10.
stav (1) za Terminal naftnih derivata Blazuj (u daljem tekstu Terminal) koji se nalazi u
industrijskoj zoni naselja Blazuj, Opcina IlidZa, potrebno je izraditi lzvjeStaj o stanju sigurnosti.
Ovaj pogon svrstavamo u pogone ,viseg razreda” u skladu sa navedenim Pravilnikom (PRILOG
la, DIO2, kolona 3). Izvjestaj o stanju sigurnosti je uraden u skladu sa ¢lanom 11. navedenog
Pravilnika. Svi podaci koji su koristeni prilikom izrade ovog dokumenta dostavljeni su od strane
investitora. ,Operator - Terminali Federacije® d.0.0. Sarajevo vlasnik je Terminala naftnih
derivata - BlaZuj (skladidte tecnih goriva i ukapljenog naftnog plina, u daljem tekstu UNP) u
daljem tekstu Investitor. ,Operator - Terminali Federacije” d.o.0. Sarajevo je za predmetnu
lokaciju dana 27.07.2015. godine dobio Okalinsku dozvolu br. UP-1/05/2-23-11-79-2/14 SN izdanu
od strane Federalnog ministarstva okalisa i turizma, nakon Cega je ishodovana Prethodna vodna
saglasnost br.UP-1/25-1-40-314-2/16 dana 31.05.2016. godine, izdana od strane Agencije za
vodno podrucje rijeke Save. Terminal nakon ishodovanja potrebne dokumentacije nije u cjelosti
zapoceo svoj rad. Nakon prestanka vazenja pomenutih dozvola ponovno je pokrenut postupak
ishodovanja prethodne vodne saglasnosti u 2019. godini, da bi dana 17.06.2020. godine Agencija
za vodno podrucje rijeke Save izdala RjeSenje o vodnoj saglasnosti br.UP-1/25-2-40-101-8/20, za
Terminal naftnih derivata Blazuj, odnosno Terminal naftnih derivata S-106 kako se prema
izvornoj dokumentaciji naziva ovaj objekat. U periodu 2022-2023 zapocela je rekonstrukcija i
sanacija objekta, opreme, instalacija i svih segemnata koji su trenutno izvan funkcije i/ili nisu
ispravni. Okolinsku dozvolu neophodno je u skladu sa Zakonom produziti, a ista je osnova za
buduce radove i sanaciju predmetne lokacije, te rad Terminala u planiranom kapacitetu.

Ovaj lzvjestaj o stanju sigurnosti sadrZi:

Plan sprecavanja nesreca vecih razmjera,

Opis lokacije pogona i postrojenija,

Opis pogona i postrojenja,

Identifikaciju i analizu mogucih rizika i mjere prevencije,

Mjere zaStite i plan intervencije kojima se sprjecava Sirenje posljedica nesrece.

AV N NN

U lzvjeStaju o sigurnaosti se razmatraju potencijalni rizici kod vanrednih dogadaja za pogon veceg
rizika na okolinu, odnosno u konkretnom slu€aju za Operator - Terminali Federacije d.o.o.
Sarajevo - Terminal naftnih derivata Blazuj. S obzirom da se radi o postojeCemn pogonu i
postrojenju, te da u skladu sa aktuelnom pravnom normom ovo postrojenje spada u pogone |
postrojenja koja mogu izazvati nesreCe vecih razmjera, porebno je da Federalno ministarstvo
okolisa i turizma izda okolinsku dozvolu, nakon dostave potrebne dokumentacije za izdavanje
iste, od strane Investitora.

Osoba odgovorna za sigurnasna pitanja, te integrisanje osnova sprjeCavanja vecih nesreca u
poslovnoj politici Terminala bice imenovana od strane uprave, u skladu sa internim aktima.

ﬁ‘ DVOKUTPRO Projektiranje, mjerenje, consulting i istrazivanje 7
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Osoba za sigurnosna pitanja ¢e poduzimati aktivnosti u cilju provodenja izvjeStaja o stanju
sigurnosti, te Plana sprjecavanja nesreca velikih razmjera.

U toku implementacije mjera koje proizlaze iz ovog dokumenta Investitor treba voditi racuna o
uklju€ivanju nadleznih ustanova, u skladu sa aktuelnom pravnom normom iz oblasti zasStite
okolisa, ljudi i materijalnih dobara.

Vazno je naglasiti da Sluzba civilne zastite u opcini Ilidza radi prema Procjeni ugrozenosti
Federacije Bosne i Hercegovine, a u skladu sa obavezama iz Zakona o zastiti i spasavanju ljudi i
materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreca i provedbenih propisa koji su proistekli iz ovoga
Zakona. U okviru toga nadlezna je da osigura primjenu i donoSenje svih propisa usmjerenih na
preduzimanje preventivnih, operativnih i sankcionih mjera iz oblasti zaStite i spaSavanja, a
naroCito implementaciju Zakona o zastiti i spasavanju FBIH.

Ostvarivanje prava i obaveza iz oblasti zastite i spasavanja od strane gradana i ostalih subjekata
vrsi se usmenim iii pismenim putem shodno Zakonu o upravnom postupku i Zakonu o zastiti i
spaSavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreca.

3. PLAN SPRJECAVANJA NESRECA VECIH RAZMJERA

U cilju sprjeCavanja nastanka nesreca vecCih razmjera potrebno je uspostaviti sistem
sigurnosnog upravljanja kojim ce se definirati procedure, procesi, resursi kao i osoblje koje ¢e biti
zaduzeno za odredivanje i provodenje politike sprjeCavanja nesreca vecih razmjera. Dokument
kojim se provodi i uspostavlja sistern upravljanja jeste Plan sprjeCavanja nesreca vecih razmjera.

3.1 Organizacija i osoblje

o "y

Terminal naftnih derivata Blazuj, kao podruznica drustva ““Operator-Terminala Federacije
d.o.0. Sarajevo, zapocelo je rekonstrukciju, a do sada je samo dijelom bio u funkciji. Terminal za
pretakanje i dopremanje naftnih derivata, kao i njihovo skadiStenje staviti ¢e se u funkciju nakan
rekonstrukcije. Operativno postrojenje je radilo pretakanje i skladiStenje, a trenutno zbog
rekonstrukcije se na lokaciji obavljaju administrativni i tehnicki poslovi. Glavni izvedbeni projekat
rekonstrukcije Terminala Blazuj uraden je u periodu mart/april 2015. godine. Tokom 2020.
godine javila se potreba za dopunom ovog projekta na zahtjev Investitora. Za potrebe pocetka
gradenja, a na zahtjev Investitora potrebno je pribaviti svu neophodnu dokumentaciju kako bi se
radovi na rekonstrukciji tehnoloSkog dijela mogli zapoceti. Nakon rekonstrukcije ¢e se se izvrsiti
potrebna ispitivanja sistema i pustanje rekonstruiranog postrojenja u rad. Obzirom da je rad ove
podruZnice u planu, samim time i planirani kadar je vec prisutan na lokaciji i obavlja poslove
administrativnog asposabljavanja i zastite. Na narednoj schemi je prikazana makro-organizacija
drustva. Kako se iz schematskog prikaza moZe uociti, Operator - Terminali Federacije d.o.o.
Sarajevo imaju nekoliko podruznica, a jedna od njih je i predmetna lokacija u Blazuju, Terminal
naftnih derivata BlaZzuj, u daljem tesktu Terminal.

z‘ DVOKUTPRO Projektiranje, mjerenje, consulting i istrazivanje
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Slika 1 Organizaciona shema Operator - Terminali Federacije d.o.0. Sarajevo
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U sistemu upravljanja nesrecama vecih razmjera potrebno je da svi uCestvuju u djelokurugu
svoga rada. Nesrece su univerzalni problem svih uposlenika Terminala i samim time potrebno je
da svi uCestvuju u sanaciji potencijalnih izvora nesreca vecih razmijera, ili ukoliko dode do nesrece
vecCih razmjera postupaju u skladu sa protokolom propisanim za tu situaciju, kao i u skladu sa
svojomn funkcijom koja im je dodijeljena u takvim situacijama. Svaki radnik ukoliko uoti bilo
kakve promjene na sistemu ili specificne promjene koje su karakteristitne za skladista naftnih
derivata kao 5to su pojave koje mogu utjecati na stvaranje eksplozivnih koncentracija para
naftnih derivata sa vazduhom, poremecaj u radu sa pozarno-eksplozivnim materijama -
gasavima, naftnim derivatima itd., je duzan o tome obavijestiti nadleznu osobu ali i automatski
poduzeti mjere zastite zivota i zdravlja ljudi, objekata, postrojenja i zZivotne sredine. U ovim
momentima potrebno je biti oprezan i pazljiv, te voditi racuna o svojoj sigurnosti i zdravlju kao i
sigurnosti drugih osoba u neposrednoj blizini. Niko nije duzan i ne smije izvrsiti naredenja, ako
je oCito da bi time izvrSio krivicno djelo ili ugrozio sebe, druga lica ili svoju okolinu. U slucaju vece
eskalacije gdje interne snage ne mogu sprijeCiti potencijalne opasnosti i nastale posljedice koje
bi utjecale na Sire podrucje u krugu Terminala ili izasle iz okvira kruga, potrebno je kontaktirati
rukovodioca postrojenja, ali i sluzbe hitne pomodi, vatrogasce, policiju i civilnu zastitu na brojeve
koji se biraju u hitnim slucajevima.

Civilna zastita -121
Policijska uprava- 122
Vatrogasna sluzba - 123
Hitna pomac- 124

Nakon rekonstrukcije Terminala, a prije pocetka pustanja u rad istog, potrebno je vec postojecu
kadrovsku strukturu obuciti i pripremiti na potencijalne ishode nesreca vecih razmjera. Potrebno
je izvrsiti raspodjelu odgovornosti na ovemn nivou, kao i vrsiti redovnu obuku i provjeru zanja svih
uposlenika o opasnostima i mjerama zastite od pozara i eksplozije i rukovanja zapaljivim i
eksplozivnim tecnostima i plinovima, prema posebnom programu obuke zaposlenika iz ove
oblasti. Takoder, potrebno je imenovati odgvornu osobu u slutaju nesreca vecih razmjera koja ce
jednom godisnje vrsiti redovne provjere i obuku u suradnji sa nadleZnim institucijama.
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311 SEKTOR ZA INTEGRALNU ZASTITU, FIZICKO-TEHNICKU ZASTITU |
INFORMACIJSKO KOMUNIKACI)SKE POSLOVE

Trenutno je u ,Operator - Terminali Federacije” d.0.0. Sarajevo zaposleno 100 radnika, dok je u
podruznici Terminali BlaZuj zaposleno 18 radnika. Na nivou DruStva Sektor za integralnu zastitu,
fizicko-tehnicku zastitu i informacijsko komunikacijske poslove, ima ulogu u obezbjedenju
uslova za obuku radnika za upravljanje procesima u sluaju nesreca vecih razmjera i nabavku
adekvatnih sredstava licne zastitne opreme kao i drugih sredstava potrebnih za intervenciju.
Ovaj sektor je podijeljen u nekoliko odjela gdje svaki odjel ima svoga rukovoditelja. Odjeli su
sljedeci:

1. Odjel za integralnu zastitu

2. 0Odjel za informacijsko komunikacijske poslove

3. Odjel za fizicko-tehnicku zaStitu

Rukovoditelj Sektora za integralnu zaStitu, fizicko-tehnicku zastitu i informacijsko
komunikacijske poslove uz suglasnost Uprave Drustva (imenovan Zdenko DZolan), rukovodi
Sektorom integralne zastite, organizira, planira, kontrolira, vrsi inspekcijski nadzor, objedinjuje,
koordinira radom Sektora integralne zasStite svih Podruznica OTF-a kao i svih odjela unutar
Sektora. Odgovoran je za integritet procesa rada Sektora, rasporeduje poslove na odgovarne
uposlenike te daje blize pismene upute o nacinu vrsenja tih poslova. Na nivou Drustva, preko
Sektora integralne zastite i Odjeljenja u sastavu Sektora, iz domena Integralne zastite
kontroliSe i nadzire rad svih uposlenin u OTF-u, planira, organizuje, nadzire i kontrolise
funkcionisanje svih poslova zaStite, provodenje zakonskih mjera i propisa iz oblasti zaStite na
radu, zastite od pozara, zastite okoline, zastite imovine i sigurnosti lica, internih akata i
pozitivnih zakonskih propisa i standarda u skladu sa pravilima struke.

Za potrebe Integralne zastite, uCestvuje u investicionom planiranju, organizovanju i osigurava
ispravnost funkcionisanja svih tehnoloskih sistema u funkciji integralne zaStite i kontrolise
njihovu ispravnost. U postupku nabavki, za potrebe integralne zastite pokrece zahtjeve, naloge
za nabavke, organizuje izradu konkursne/tenderske dokumentacije te ostale potrebne
dokumentacije u skladu sa Zakonom u saradnji sa Odjelom za javne nabavke i Sektorom za
tehniku i razvoj. Samostalno i po nalogu Uprave DruStva obavlja slozene poslove iz oblasti
integralne zastite; odgovoran je Upravi DruStva koju ujedno i savjetuje iz oblasti integralne
zastite, izvjeStava o svim poslovima i zbivanjima iz ove oblasti. Sa Rukovodilacom podruznica
koordinira, prati i nadzire rad sluzbe integralne zaStite, u svom radu odgovoran je za
pridrzavanje mjera utvrdenih pozitivnim zakonskim propisima iz oblasti ZOP, ZNR, FTZ, ZO i
internim aktima DruStva. Saraduje sa vanjskim, povezanim informacionim sistemima, drzavnim
institucijama i sluzbama, iz domena integralne zastite, saraduje sa nadleZznom energetskom
regulatornom agencijom i uCestvuje u organizovanju i pripremanju svih dokumenata vezano za
zahtjeve istog, a radi dobivanja energetske saglasnosti, nadzire, azurira, vodi evidenciju o svim
dozvolama iz oblasti integralne zastite, stanju dozvola i provedbi uvjeta propisanih dozvolama,
uCestvuje u planiranju, organizovanju i ishodenju istih.
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Iz domena Integralne zastite Sektoru za ljudske resurse, opSte i pravne poslove daje strutno
misljenje u vezi sa izradom internih pravnih akata. UcCestvuje u izdavanju dozvola za rad u
zonama opasnosti, organizuje provodenje nadzora i preventivne zastite, u slucaju utvrdivanja
opasnosti za siguran rad i neispravnosti iz oblasti integralne zastite, ovlasten je za zaustavljanje
tehnoloskog procesa do trenutka otklanjanja opasnasti i uspostavljanju sigurnosnih mjera za
daljnji nastavak rada, ovlasten je za prijavljivanje i pokretanje odgovornosti protiv uposlenika
koji ne poStuju propisane mjere iz domena integralne zastite,

U nesretnim situacijama u DruStvu organizuje provodenje akcije spaSavanja, evakuacije,
zbrinjavanja, saniranja, osigurava i spravodi uvidaj na licu mjesta, koordinira akcijom gasenja i
aktivno saraduje sa nadleznim organima vlasti - odgovorn za povezivanje sa Federalnom
upravom civilne zastite zaduZenom za Vanjski plan intervencije, u slu€aju vanrednih dogadaja
vrsi internu istragu i priprema izvjeStaje. Vr3i pripremu godisnjih i visegodisnjih planova, vodi
aktivnosti izrade programa i planova integralne zastite iz domene zastite na radu, protupozarne
zaStite, zasStite okoline i zastiti imavine i lica, uz iniciranje primjene rjeSenja za smanjenje
okolisnih rizika, povecanje sigurnosti i uvodeci u primjenu sigurnosnih standarda iz oblasti
integralne zastite i ekonomske odrzivosti, pruza strucnu pomoc¢ Upravi DruStva iz podrucja
upravljanja kvalitetom s obzirom na zahtjeve medunarodnih normi ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001.

Iz domena integralne zasStite za potrebe drustva izraduje interne akte DruStva; organizuje,
nadzire i provodi edukativne aktivnosti, vodi evidenciju o programima osposabljavanja radnika
za rad na siguran i okolisno prihvatljiv nacin, vodi evidencije o svim radnicima, u skladu sa
pozitivnim zakonskim propisima i podzakonskim aktima iz oblasti zastite na radu i
protupozarne zastite, unutrasnje sigurnosti i bezbijednosti, zastiti okolisa te o nalozima
nadzornih i kontralnih tijela. Organizuje radne sastanke sluzbe integralne zastite minimalno dva
puta godisnje za svaku podruznicu sa Odjelom protivpozarne zaztite, i Odjelom za zastitu na
radu, zastitu okalisa i fizicko-tehnicku zastitu, vrsi nenajavljene inspekcijske kontrole rada odjela
po podruznicama minimalno jednom u tri mjeseca, a o tome podnosi izvjeStaj Upravi Drustva.
Osigurava blagovremeno, zakonito i u skladu sa pravilima struke izvrsenje zadataka koje dobije
od Uprave Drustva te o tome redovito dostavlja izvjestaje.

UCestvuje sa ostalim organizacionim dijelovima DruStva u aktivnostima koje imaju za cilj
uskladenost u poslovanju sa vazecim zakonskim regulativama i pravilima struke, te povecanje
efikasnosti rada OTF-a.

Rukovoditelj odjela integralne zastite

VrSi poslove po nalogu Rukovodioca podruznice, Rukovodioca Sektora integralne zastite i
Saradnika za organizacijske poslove te usko saraduje sa Sektorom integralne zastite; Rukovodi
Odjelom za zastitu na radu, zastitu okolisa i fizicko-tehnitku zastitu u skladu sa pozitivnim
zakonskim propisima, propisima iz oblasti integralne zastite i internim aktima Drustva; aktivno
sudjeljuje oko sprovodenja mjera propisanih izdatom dozvolom za rad u zonama opasnosti, tako
Sto daje podrsku, sprovodi nadzor iz domena zaStite na radu i zaStite okolisa i poStivanja
sprovodenja propisanih mjera zastite dozvolom za rad; nadzire, vodi svu potrebnu evidenciju za
rad odjela, stanja dozvola, opreme, sredstava za rad, uposlenika podruznice i redovno izvjestava
Rukovodioca Sektora integralne zaStite, u vidu dnevnih izvjeStaja za vanredne dogadaje,
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sedmicne i mjesecne izvjeStaje o radu sluzbe, zapazanjima i dogadanjima u podruznici; podnosi
prijave protiv prekrSioca mjera i obveza iz djelokruga ZNR, ZO i FTZ; u slutaju utvrdivanja
opasnosti za siguran rad i neispravnosti iz oblasti integralne zastite, ovlasten je za zaustavljanje
tehnoloSkog procesa do trenutka otklanjanja opasnasti i uspostavljanju sigurnosnih mjera za
daljnji nastavak rada; u slutaju nesretnih situacija u DruStvu, sudjeljuje u sprovodenju
organizacije spasavanje, evakuacije i zbrinjavanja, Cuva tragove, osigurava prostor za vrsenje
uvidaja na licu mjesta nastanka nesretne situacije;sudjeljuje u pripremi godisnjih i visegodisnjih
planova iz domena zastite na radu i zasStite okoline i FTZ, uz iniciranje primjene rjeSenja za
smanjenje okolisnih rizika, povecanje sigurnosti uz primjenu sigurnosnih standarda iz oblasti 1Z
I ekonomske odrzivosti; vrsi operativne poslove u zastiti okolisa, zastite na radu i FTZ-a; vr3i
preventivne obilaske terena te otklanja utvrdene nedostake i odredena Cis¢enja; vodi racuna da
se radovi na privremenom zajednitkom radilistu obavljaju po eleboratu iz ZOP i zastite okolisa;
obvezan je postupati po Planu ZOP i tehnoloSke eksplozije, Operativnom planu u intervenciji
zasStite okolisa i Planu evakuacije i spasavanja ljudi i imovine; organizuje, koordinira i nadzire rad
unutar Odjela, neposredno organizuje i rasporeduje obavljanje poslova u Odjelu, daje potrebna
usmena i pismena uputstva za obavljanje poslova, osigurava potrebnu saradnju sa drugim
odjelima na nivou podruznice i saraduje sa sigurnosnim i inspekcijskim tijelima; redovno
izvjeStava Rukovodioca Sektora integralne zastite, u vidu dnevnih izvjeStaja za vanredne
dogadaje, sedmicne i mjeseCne izvjeStaje o radu sluzbe, zapazanjima i dogadanjima u
podruZnici; odgovoran je za pridrzavanje mjera na nivou podruZznice utvrdenih pozitivnim
zakonskim propisima iz oblasti zastite na radu, zastite od pozara, zastite okolisa, zakonima o
radu zastitarskih agencija i unutarnjih sluzbi sigurnosti i zastite, i internim aktima DruStva;
obvezno jedan put mjesecno vrsi nenajavljeni inspekcijski nadzor rada Odjela van dnevne smjene
i 0 tome podnosi izvjetaj Rukovodiocu Sektaora integralne zastite; obavlja i druge poslove po
nalogu Rukovodioca Sektora 1Z, Rukovodilaca podruznice, Saradnika za organizacijske poslove, i
po nalogu Uprave DruStva.

Rukovoditelj odjela za informacijsko komunikacijske poslove

Obavlja poslove iz nadleznosti Sektora po nalogu Rukovodioca Sektora i Uprave DrusStva;
Rukovodi svim resursima unutar Odjela, vrsi projektovanje i izgradnju, uvodenje i odrzavanje
poslovnog mreznog sistema; nadzire rad mreznih servisa i vrdi kontrolu rada mrezne opreme;
saraduje sa vanjskim, povezanim info-sistemima, institucijama i sluzbama; odgovara za tajnost
svih podataka; obavlja i druge nespomenute poslove koji po svojoj prirodi i opredijeljenosti
pripadaju u poslove informacionih tehnologija; organizuje, upravlja i osigurava funkcionisanje IS
(informacionog sistema); odrZzava i aZurira Internet stranicu; izgraduje standarde za formiranje,
razvoj, odrzavanje i karistenje baze podataka; organizuje rad na arhiviranju i automatskoj obradi
podataka po svim dijelovima DruStva; predlaZe i planira proSirenje automatske obrade podataka
po svim sluzbama i sektorima; pruza podrsku automatske obrade podataka za sve dijelove
DruStva, kao i organizacija i ispomo¢ na samoj obradi; uspostavlja i odrzava IS i IT funkcije u
podruznicama; predlaZze upotrebu odredenih programa za sve pojedinatne organizacione
jedinice; upoznaje se sa svim aplikacijama na svim sistemima kao i sa problemima koji se mogu
dogoditi na odredenoj aplikaciji; kontroliSe ispravnost svih postupaka unosenja podataka po
svim programima; koordinira rad izmedu razlicitih neposrednih izvrSitelja po organizacionim
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sistemu unosa podataka; stara se o ispravnosti hardwera i softwera po svim segmentima u
Drustvu; vrsi neposrednu obuku svih radnika po svim programima koji su potrebni za rad
Drustva; blisko saraduje sa svim organizacionim jedinicama; obavlja i druge poslove po nalogu
Rukovodioca Sektora i po nalogu Uprave Drustva.

Rukovoditelj Odjela fizicko-tehnicke zastite

Obavlja poslove iz nadleznosti Sektora po nalogu Rukovoditelja Sektora i Uprave DruStva; vrSi
poslove fizicko tehnicke zaStite po nalogu Sefa sluzbe integralne zaStite i rukovodioca
podruznice a u skladu sa Zakonom o agencijama za zasStitu ljudi i imovine, pravilnikom i
internim aktima i o radu odjela; organizuje, koordinira i nadzire rad unutar odjela, neposredno
arganizuje i rasporeduje obavljanje poslova u odjelu, daje potrebna usmena i pismena uputstva
za obavljanje poslova, obezbjeduje potrebnu saradnju sa drugim odjelima i sluzbama na nivou
podruznice sektora i saraduje sa organima bezbijednosti i o tome redovno obavjeStava
neposredne rukovodioce; vodi svu potrebnu evidenciju za rad odjela i redovno izvjeStava Sefa
integralne zasStite, u vidu dnevnih izvjeStaja za vanredne dogadaje, sedmitne i mjesecne
izvjeStaje o radu sluzbe, zapazanjima i deSavanjima u podruznici; odgovoran je za pridrzavanje
mjera utvrdenih zakonom ZasStite na radu, Zakonom ZOP-a, i internim aktima drustva;
obavezno jedanput mjesecno vrsi nenajavljeni inspekcijski nadzor rada odjela van dnevne
smjene i o tome podnosi izvjeStaj Sefu |Z; podnosi prijave protiv prekrsitelja mjera i obveza iz
djelokruga fizicko tehnicke zastite; vrsi i druge poslove po nalogu direktora podruznice.

3.1.2. PODRUZNICA TERMINAL BLAZUJ

Organizacija zaposlenih na Terminalu je sljedeca:
- Rukovoditelj podruznice - Samir Sehic
- Suradnik za organizacijske poslove
- Suradnik za administrativne poslove - Administrator
- Spremacica podruznice
- Vozac

Odjel protivpozarne zastite
- Komandir vatrogasne jedinice podruZnice
- Voda vatrogasne smjene podruznice
- Vatrogasac - operativac podruznice

Odjel za skladistenje i manipulaciju
- Rukovoditelj odjela podruznice
- Skladistar- referent za otpremu robe podruZnice
- Zamjenik skladiStara podruznice
- Manipulant naftnim derivatima podruZnice
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Odjel za tehniku i odrzavanje
- Rukovoditelj odjela podruznice
- Elektricar podruznice
- Bravar podruznice
- Radnik na odrzavanju podruznice

Odjel fizicke zastite
- Suradnik za fizicku zastitu Blazuj, Mostar, Zivinice i Bihac
- Radnik na fizickoj zastiti BlaZuj

Rukovoditelj podruznice, Samir Sehi¢, stalni zaposlenik Drustva, je glavna odgovorna osoba za
ovu podruznicu. Samim time koordinira sve aktivnosti na Terminalu. Nakon rekonstrukcije i
pustanja Terminala u rad, Samir Sehic ce biti odgovorna osoba za pokretanje hitnih postupaka i
ublazavanje posljedica na mjestu dogadaja akcidenta, kao i koordinator svih aktivnosti za
vrijeme nesrece vecih razmjera na lokaciji uz konstantan nadzor Rukovoditelja Sektora za
integralnu zastitu, fizitko-tehnicku zastitu i informacijsko komunikacijske poslove, Zdenka
DZolana.

Rukovodilac podruznice zastupa i predstavlja podruznicu, organizuje i rukovodi procesom rada,
te je za svoj rad odgovoran Upravi Drustva, a usko saraduje sa Sektorom za tehniku i razvoj.
Podruznice provode utvrdenu poslovnu politiku od strane Uprave DruStva, izdaju upustva,
naloge, smjernice i dr., a radi pravilnog organizovanja, funkcioniranja i koordiniranja u radu sa
ostalim Sektorima u DruStvu. Uprava DruStva svojomn odlukom, a u skladu sa Statutom DruStva,
imenuje lice ovlasteno za zastupanje podruznice koja je upisana u sudski registar kod nadleznog
suda. Rukovodilac podruznice odgovoran je za integritet djelovanja i zakonit rad podruznice-
terminala kao funkcionalne cjeline €iji je osnovni zadatak obezbjedenje provodenja svih procesa i
aktivnosti vezanih za skladistenje derivata nafte i drugog, a u skladu sa zakonskim odredbama.
U koordinaciji sa Sektorom za tehniku i razvoj, Rukovodilac organizuje, upravlja i odgovara za
efikasno funkcionisanje svih tehnoloskih postrojenja, uredaja, opreme i objekata koji su vezani
za prihvat, skladiStenje, transport i isporuku naftnih derivata, automatizaciju, IKT i
mijeriteljstvo; u neposrednoj saradnji sa drugim sektorima i sluzbama drustva, ucestvuje u
arganizavanju i nadziranju  aktivnosti izrade programa i planova odrzavanja postrojenja,
objekata i opreme u skladu s propisima; poduzima sve neophodne aktivnosti koje prate
izvodenja radova investicijskog, interventnog i redovnog odrzavanja postrojenja,opreme |
objekata u sistemu Podruznice-Terminala; zaduZen je da, u saradnji sa Sektorom za integralnu
zastitu, organizuje, provodi i nadzire aktvnosti na zastiti od poZara, fizicko-tehnicke zastite ljudi
i imovine, zastite na radu i zastite okolisa, a u skladu sa Zakonom i internim aktima DruStva;
uCestvuje u izdavanju dozvola za rad u zonama opasnosti; odgovoran je da Upravi DruStva
obezbijedi blagovremeno i zakonito izvrSenje zadataka te o tome redovno dostavlja izvjestaje;
uCestvuje sa ostalim organizacionim dijelovima DruStva u aktivnostima koje imaju za cil]
povecanje efikasnosti rada; obavlja i druge poslove po nalogu Uprave DruStva.
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Prema trenutnoj hijerarhiji zapolesnika na predmetnoj lokaciji, Haris Covi¢, zaposlenik Drustva,
rasporeden na radno mjesto - Vozac - imenovan je kao ,,0dgovorna osoba za rukovodenjem
evakuacijom" na Terminalu naftnih derivata Blazuj.
Kao odgovorna osoba, gore imenovani je zaduzen za:
- Provodenje i rukovodenje organizacije evakuacije u akcidentnim situacijama, uzbunjuje se
prvi i uspostavlja organizaciju po nastanku akcidentne situacije
- Provodenje i rukovodenje operativnim funkcijama spaSavanja osoba i vlasniStva, trijaZa i
pruZanje hitne medicinske pomoci i drugo.
- Djelovanje u skladu sa uputstvima o evakuaciji i spasavanju , donosi odluke i usmjerava
taktiku nuznu za postizanje strateskih ciljeva,
- Ucestvovanje u organizovanju i sprovodenju periodicne i nenajavljene uzbune evakuacije,
obukama i testiranju uposlenika shodno predmetnom Planu i vodenje evidencije
- Vodi evidenciju o eksploataciji, ispravnosti i odrZzavanju opreme za spasavanje i opreme za
sisterme zaStite na terminalu tecnih tereta u Blazuju,
- Obezbjedenje mjesta nakon prestanka opasnosti i Cuvanju tragova nastalih u akcidentnoj
situaciji, pravi izvjestaj i predaje lokaciju nadleznim organima,
- lzradi mjesecnih , polugodisnjih i godisnjih izvjeStaja

- Odjel protivpoZarne zastite
Nakon pustanja Terminala u rad predvidene pozicije u oblasti protivpoZarne zastite su sljedece:

Komandir vatrogasne jedinice BlaZuj: Vr3i poslove po nalogu Rukovodioca podruznice,
Rukovodioca Sektora integralne zastite i usko saraduje sa Sektorom integralne zastite;
Rukovodi vatrogasnom jedinicom i zamjenik je Saradnika za organizacijske poslove; odgovaoran
je za pridrzavanje mjera utvrdenih pozitivnim zakonskim propisima iz oblasti integralne zastite i
internim aktima DruStva; vodi svu potrebnu evidenciju za rad odjela i redovno izvjeStava
Saradnika za organizacijske poslove, u vidu dnevnih izvjeStaja za vanredne dogadaje, sedmicne |
mjeselne izvjestaje o radu sluzbe, zapazanjima i deSavanjima u podruznici; provodi operativne |
preventivne aktivnosti koje su navedene po pravilniku ZOP-a u okviru procjene ugroZenaosti
pozara, provodi mjere propisane Zakonom zasStite od pozara i interim aktima DruStva;
odgovoran je za provodenje mijera preventivne zaStite od pozara na terminalu, osnovno
preventivno odrzavanje sredstava PPZ, hladenje spremnika, i ostale PPZ opreme i vodi uredno
evidenciju o tome; daje prijedlog za nabavku i skrbi za: prvu osobnu zastitnu opremu vatrogasca,
drugu osobnu opremu koju zaduZuje odjel protupoZarne zaStite; odgovoran je za odrzZavanje,
strucno rukovanje i propisana ispitivanja kompresora za zrak, opreme za zastitu disnih organa,
ispravnost eksplozimetra; izvodi teorijsku, posebice prakticnu obuku po programu prakticne
nastave profesionalnim i dobrovaljnim vatrogascima; odgovoran je za zurno i strutno rukovanje
vatrogasaca sa stabilnim sistemima za gaSenje i hladenje kao i rukovanje sa pratec¢im mobilnim
uredajima u okviru operativnih zadaca ovog Odjela; odgovara za funkcionalno i uredno stanje
cjelokupne opreme kao i sve prakticne vatrogasne akcije uz svakodnevnu kontrolu iste; mijeri
koncentraciju plinova i para, ispituje situaciju na terenu u vezi sa sloZzenim tehnoloSkim
zahvatima; izdaje dozvole za rad uz pisanu saglasnost Rukovodioca Sektora integralne zastite i
Rukovodilaca podruznice za poslove: - ulazak i ¢iscenje unutrasnjosti spremnika, radovi na
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demontazi i montazi oko i u spremnicima, posudama, tehnoloskim cjevovodima i tehnoloSkim
kanalizacijama, a sve zbog potencijalne opasnosti od zapaljivin otrovnih plinova i para i
nedostatka kisika, naglog izlaska para zapaljive tekucine, vrucih vodenih para pozara |
tehnoloSke eksplozije; vodi knjige evidencija propisane Zakonom o zasStite od pozara i internim
aktima DruStva; svakodnevno se upoznaje preko knjige sa radom i smjenama na terenu;
odgovara za koordinaciju i saradnju odjela; brine o namjenskoj potrosnji pjenila, kolicini vode za
gaSenje i zapunjvanje spremnika; izraduje mjeseCne i godisnje planove rada, preventivnog
odrzavanja s tatno utvrdenim postupcima; brine o PP ugrozenosti i poduzima odgovarajuce
mijere; vodi akcije gaSenja pozara, spasavanje ljudi te materijalnih dobara; ogranizuje operativne
I represivne mjere i akcije tokom vjezbi gaSenja pozara, spasavanje ljudi i materijalnih dobara;
vodi evidenciju vatrogasnih aparata te organizuje redovne i periodicne kontrolne preglede;
uCestvuje u priprema godisnje i visegodisnje planove iz domene protupozarne zastite; podnosi
prijave protiv prekrSitelja mjera i obveza iz djelokruga ZOP-a; obavlja i druge poslove po nalogu
Rukovodioca Sektora, Rukovodilaca podruznice i po nalogu Uprave Drustva.

Voda vatrogasne smjene Blazuj: Vrsi poslove po nalogu Rukovodioca podruznice, Saradnika za
organizacijske poslove, Rukovodioca Odjela protivpoZzarne zastite i neposrednog rukovodioca-
Zapovjednika vatrogasne smjene i po nalogu Uprave Drustva te usko saraduje sa Sektorom
integralne zasStite; odgovoran je za pridrzavanje mjera utvrdenih pravilnikom ZOP-a, internim
aktima DruStva i zakonskoj normi, a narocito iz oblasti Integralne zasStite; odgovoran je za
pripremu izlaska na vatrogasnu intervenciju; upravlja svim sredstvima za gaSenje, gasi i
lokalizuje pozar, spasava ljude i imovinu ugroZene pozarom; u slu€aju incidenta i poZara podnosi
izvjeStaj Rukovodiocu Odjela; odgovoran je za korektnu primopredaju smjene preko knjige
,Primopredaje vatrogasne smjene” uz provjeru stanja za: portirnicu (vatrodojavna centrala
upravljatkog mehanizma za el-motornu krovnu sirenu, radio veze, telefoniju, knjigu
evidencije i slicno) na terenu (HM, vatrogasnu opremu po krugu, stabilni sistem za hladenje |
gasenje, PP pumpaonu s pjenilom, PP ormarice s opremom, kao i mobilnoj opremi po krugu);
odgovoran je za pridrzavanje mijera utvrdenih pravilnikom ZOP-a; provodi operativne |
preventivne aktivnosti po pravilniku ZOP-a; organizuje nadzor ulaza iizlaza auto i vagon
cisterni, pruza preventivu prlikom punjenja istih; brine se oko otvaranja i zatvaranja vagon
kapije; brine za osnovno preventivno odrzavanje sredstava PP zaStite za gaSenje, hladenje i
druge PP opreme; odgovoran je za ispuStanje vode s plivajucih krovova, ispuStanje vode iz
zastitnih bazena; za vizualni pregled zastitnih bazena, separatora, pumpnih stanica, AP BP |
VP; odgovoran je za pregled vatrogasnog vozila; vodi evidencije ispuStanja vode i suodgovoran
je za stanja vode na pontonskim krovavima i zastitnim bazenima spremnika, kao i za
postepeno ispustanje vode u API separator; suodgovoran je za ispravno funkcionisanje ventila i
zasuna na vertlkalama spremnika za odmuljivanje istih kaoi za stanja ventila s oznakama
na stabilnim sistemima za gasenje i hladenje; pravovremeno provodi odgovarajuce preventivne
mjere na ventilima i na samoj HM kad su niske temperature; odgovoran je za stanje mobilne
opreme po krugu, mobilni bacaci pjene s opremom, vatrogasni aparati, sanduci s pjieskom i
lopatom kao i oprema na PP putevima i parkiralistima; odgovoran je da na vrijeme i stalno bude
na oprezu i raspolaganju izvodacima radova prilikom tzv vrucih radova s otvorenim plamenom;
odgovoran je u svezi sloZzenih tehnoloskih zahvata te uCestvuje u izdavanju dozvole za rad;
prema potrebi, uz zastitnu opremu, ulazi u zatvorene prostore; odgovoran je za Zurno |
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strutno rukovodenje svojom smjenom na stabilnim sistermima za hladenje i gasenje kao i za
rukovanje pratecim mobilnim uredajima u okviru operativne zadace cijele smjene; izvodi strucne
i kondicione vjezbe; izvodi prakticnu obuku po programu prakticne nastave u profesionalnim i
dobrovoljnim vatrogascima; kaontroliSe provodenje propisanih i nalozenih mjera te protiv
prekrSioca podnosi prijave; kontroliSe osvjetljenje objekata, sredstava tehnickog osiguranja i
drugih sistema kojima se koristi: u odustvu Rukovodioca Odjela, rukovodi akcijom gasenja
pozara, spasavanja ljudi i imovine; sudjeljuje u provodenju propisanih postupaka primopredaje
smjene; podnosi prijave protiv prekrSioca mjera i obveza iz djelokruga ZOPa. obavlja i druge
poslove po nalogu Rukovodioca Sektora integralne zastite, Rukovodilaca podruznice i Saradnika
za organizacijske poslove, neposrednog rukovodioca - Rukovodioca Odjela protivpozarne zastite
i po nalogu Uprave DruStva.

Vatrogasac - operativac Blazuj: Vrsi poslove po nalogu Rukovodioca podruznice, Saradnika za
organizacijske poslove, Rukovodioca Odjela protivpoZarne zastite i neposrednog rukovodioca-
Zapovjednika vatrogasne smjene i po nalogu Uprave Drustva te usko saraduje sa Sektorom
integralne zasStite; odgovoran je za pridrzavanje mjera utvrdenih pravilnikom ZOP-a, internim
aktima Drustva i pozitivnom zakonskim propisima, a naroCito iz oblasti Integralne zastite;
nadzire i kontrolise uredaje i sredstva za gadenje pozara; zaduzen je za azurno i strucno
rukovanje pumpama u vatrogasnoj pumpaoni; odgovoran je za provodenje aktivnosti ZOP-a; vrSsi
nadzor i kontrolu mabilne i fiksne vatrogasne opreme, spremnika, instalacija, te neposredan
nadzor kod izvodenja specificnih radova; vrsi nadzor i kontrolu opreme u i oko portirnice, vagon
kapije postavljanje vagaon cisterni, nadzire ulaz auto i zeljeznickih cisterni kao i nadzor opreme na
tankerskom prilazu; osigurava prohodnost PP puteva; obavlja danonocni nadzor i kontrolu
kruga; odrzava preventivne mjere na PP opremi (Cis¢enje, podmazivanje, manji popravci);
servisira preventivne radnje na stabilnom sistemu i hidrantskoj mrezi, a na niskim
tempraturama ispod nule provodi postupke po pisanoj uputi; aktivno sudjeljuje na PP vjezbama;
uredno odrZava radne prostore, vatrogasno spremiste, pumpaacnicu, portirnicu kao i inventar;
odgovoran je za stanje vode na pontonskim krovovima i zastitnim bazenima spremnika kao i za
postupno ispuStanje vode u tehnoloSku kanalizaciju po pisanim uputama; vodi evidenciju
ispustanja vod; suodgovoran je za ispravno stanje mobilne opreme po krugu i PP putevima;
suodgovoran je za funkcioniranje ventila i zasuna na spremnicima za hladenje i gaSenje tih
ventila za odmuljivanje vertikala kao i za stanja oznaka ventilima stabilnih sustava za gasenje i
hladenje; odgovoran je da, na vrijeme i stalno, bude na oprezu i raspolaganju izvodacima radova
prilikom takozvanih vrucih radova, tehnoloskih zahvata s otvorenim plamenom; prema potrebi
ulazi u zatvorene prostore; redovno ucestvuje u edukacijskim predavanjima uz usvojenje
teorijskih i praktickih znanja; vr3i gasenje pozara kod nepredvidivih dogadaja, a kod predvidivih
preventivnih poslova sa izvodatima radova, vjezbe gaSenja i oCekivanih tehnoloskih pozara;
uoCava nedostatke koji mogu imati utjecaj na nastavak ili razvoj pozara i iste otklanja te
obavjeStava nadredenog i evidentira u knjigu Zapovjednika smjene; priprema izvodenje taktickih
i praktickih vjezbi; odgovara za pripremu izlaska na vatrogasnu intervenciju; postavlja
vatrogasne sprave i uredaje za vatrogasnu intervenciju, ulazi i zadrzava se u zapaljenim i
zadimljenim prostorima uz upotrebu zastitne opreme; upravlja svim sredstvima za gasenje; gasi
i lokalizuje pozare na nivou terena i na visini; spasava ugrozene ljude i imovinu iz pozara; izvodi
tehnicke intervencije za spaSavanje iz nezgoda, elementarnih nepogoda;osigurava pp zastitu i

& DVOKUTPRO Projektiranje, mjerenje, consulting i istrazivanje 18

ENERGIJA | OKOLIS




Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo
f J

IzvjeStaj o stanju sigurnosti

sprovodi preventivne mjere prilikom poslova utakanja i pretakanja lako zapaljivih tecnosti na
manipulativnim prostorima i vrsi nadzor sprovodenja mjera iz integralne zastite; ucestvuje u
provodenju propisanih postupaka primopredaje smjene; podnosi prijave protiv prekrsitelja mjera
i obveza iz djelokruga Z0OPa; obavlja i druge poslove po nalogu Rukovodioca Sektora integralne
zastite, Rukovodilaca podruznice, Saradnika za organizacijske poslove, Rukovodioca Odjela
protivpozarne zastite i neposrednog rukovodioca-Zapovjednik vatrogasne smjene i po nalogu
Uprave Drustva.

- Odjel za skladiStenje i manipulaciju

Rukovoditelj odjela Blazuj: Vrsi poslove po nalogu Rukovodilaca podruznice; planira i
arganizuje sve skladisne poslove; odgovora za rad kontrolnog centra i upravlja njime; ucestvuje u
saCinjavanju dnevnog naloga u smislu pracenja fizickih koli¢ina roba na skladiStu ucestvuje sa
radnicima kontrolnih kuca u kontroli kvaliteta pri prijemu i otpremi roba;svakodnevno,prije i
nakon zavrsetka otpreme, preko sisterna za nadzor rezervoara saCinjava podatke o:

- nivou, temperaturi, masi, gustini naftnih derivata u spremnicima
- vrijednosti interfejsa vode i benzina / dizela / loZ ulja

Izraduje i potpisuje popis roba (inventuru) zajedno sa Odjelom za finansijsko-komercijalne
poslove i kontrolnim kuc¢ama; duzan je da o monitoringu kvalitete i kalicine uskladistenih
naftnih derivata, vodi evidenciju u skladu sa Zakonom i da o tome dostavlja izvjestaje
Rukovodilacu podruznice, Odjelu za finansijsko-komercijalne poslove, Rukovodiocu Sektora i
Upravi Drustva; u saradnji sa saradnikom za kontrolu kvaliteta obavlja sve aktivnosti vezane za
reklamacije na kvalitet, koli¢inu kao i na tok i pravilnost procedure prijemma, skladiStenja i
otpreme naftnih derivata kao i na ispostavljenu dokumentaciju; na osnovu izvjestaja 0 mjerenju
obavjeStava nadredenog o nedostacima po spremnicima, vrdi kontrolu podataka pomocu
mjernih instrumentima i daje pojasnjenje oko eventualnih nedostataka na robi; upravlja
elektronskim i manuelnim sistemom za prijem goriva iz zeljeznickih cisterni u saradnji sa
osobljem iz Sektora integralne zaStite; organizuje i planira ulazak  Zeljeznickih cisterni i
uCestvuje u pozicioniranju istih na mjestu istovara na kolosjecima vagon pretakalista; organizuje
i planira ulazak auto-cisterni i ucestvuje u pozicioniranju istih na mjestu ustovara/istovara;
upravlja procesom punjenja autocisterni i Zeljeznickih cisterni, te kontrolira ostale procese
manipulacije iz kontrolne sale; vrSi povjeru i kontrolu dobijenih podataka mjerenjem sa
prethodnim podatcima; kontroliSe inventurne i knjigovodstvene podatke za robu u saradnji sa
Odjelom za finansijsko-komercijalne poslove te aktivno ucestvuje u rjeSavanju neuskladenosti;
kontroliSe brojila na otpremnim mjestima; priprema i odrZzava instalaciju za manipulaciju i
Cuvanje robe u stanju mirovanja; izdaje, zaprima, kontroliSe i arhivira svu dokumentaciju u vezi
manipulacije i skladiStenja roba i satinjava potrebne dnevne izvjeStaje; obvezan je u saradnji sa
Sektorom za integralnu zastitu provoditi sve mjere zastite na radu; obvezan je postupati po
planu ZOP i TehnoloSke eksplozije, Operativhom planu u intervenciji zaStite okolisa i Planu
evakuacije i spaSavanja ljudi i imovine; obavlja i druge poslove po nalogu Rukovodioca sektora za
tehniku i razvoj, Rukovodioca Odjela za finanskijsko-komercijalne poslove, Rukovodilaca
podruznice i po nalogu Uprave Drustva.
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Skladistar- referent za otpremu robe - Blazuj: Vrsi poslove skladisStenja po nalogu
Rukovodilaca podruznice i Rukovodiocem QOdjela za tehniku i skladiStenje; planira i organizuje
sve skladisne poslove; sudjeljuje u upravljanju radom kontrolnog centra; ucestvuje u
saCinjavanju dnevnog naloga u smislu pracenja fizickih koli¢ina roba na skladiStu; utestvuje sa
radnicima kontralnih kuca u kontroli kvaliteta pri prijemu i otpremi roba; svakodnevno, prije i
nakon zavrSetka otpreme, po nalogu Rukovodioca Odjela za tehniku i skladiStenje, preko
sistema za nadzor spremiSta sacinjava podatke o:

- nivou, temperaturi, masi, gustoci naftnih derivata u spremnicima,
- vrijednosti interfejsa vode i benzina / dizela / loZ ulja.

Izraduje i potpisuje popis roba (inventuru) zajedno sa glavnim skladistarem, Odjelom za
finansijsko-komercijalne poslove i kontrolnim ku¢ama; duzan je da o monitoringu kvalitete i
kolicine uskladistenih naftnih derivata vodi evidenciju u skladu sa Zakonom i da o tome
dostavlja izvjeStaje Rukovodilacu podruznice, Odjelu za finansijsko-komercijalne poslove i Upravi
DruStva; zaduzen je da zajedno sa Rukovodiocemn Odjela za tehniku i skladiStenje saraduje sa
saradnikom za kvalitet, te obavlja sve aktivnosti vezane za reklamacije na kvalitet, koli¢inu kao i
na tok i pravilnost procedure prijema, skladistenja i otpreme naftnih derivata kao i na
ispostavljenu dokumentaciju; na osnovu izvjeStaja o mjerenju obavjeStava nadredenog o
nedostacima po spremnicima, vrsi kontrolu podatake pomocu mijernih instrumentima i daje
pojasnjenje oko eventualnih nedostataka na robi; prema nalozima nadredenog, upravlja
elektronskim i manuelnim sistemom za prijem goriva iz Zeljeznickih cisterni u saradnji sa
osobljem iz Sektora za integralnu zastitu; organizuje i planira ulazak Zeljeznickih cisterni i
uCestvuje u pozicioniranju istih na mjestu istovara na kolosjecima vagon pretakaliSta; organizuje
i planira ulazak auto-cisterni i ucestvuje u pozicioniranju istih na mjestu utovara/istovara;
upravlja procesom punjenja autocisterni i istovara Zeljeznickih cisterni, te kontroliSe ostale
procese manipulacije iz kontralne sale; vrsi povjeru i kontrolu dobijenih podataka mjerenjemn sa
prethodnim podatcima; kontrolise inventurne i knjigovodstvene podatke za robu, te u saradnji
sa Odjelom za finansijsko-komercijalne poslove aktivno ucestvuje u rjeSavanju neuskladenosti;
kontroliSe brojila na otpremnim mjestima; priprema i odrzava instalaciju za manipulaciju i
Cuvanje robe u stanju mirovanja; ucestvuje u izradi, kontroli i arhiviranju kompletne
dokumentacije koja se odnosi na manipulaciju i skladistenje roba te sacinjava potrebne dnevne
izvjeStaje; obvezan je u saradnji sa Sektorom za integralnu zastitu provoditi sve mjere zastite na
radu; obvezan je postupati po planu ZOP i TehnoloSke eksplozije, Operativnom planu u
intervenciji zaStite okoliSa i Planu evakuacije i spasavanja ljudi i imovine; obavlja i druge poslove
po nalogu Rukovodioca Odjela, Rukovodilaca podruznice, Rukovodioca Odjela za finanskijsko-
komercijalne poslove i po nalogu Uprave Drustva.

Zamjenik skladiStara- Blazuj: Vrsi poslove skladiStenja po nalogu Rukovodilaca podruznice,
Rukovodiocem Odjela za tehniku i skladiStenje i SkladiStara- referenta za otpremu robe- BlaZuj;
planira i organizuje sve skladisne poslove; sudjeljuje u upravljanju radom kontrolnog centra;
ucestvuje u sacinjavanju dnevnog naloga u smislu pracenja fizickih koli¢ina roba na skladistu;
uCestvuje sa radnicima kontrolnih kuca u kontroli kvaliteta pri prijemu i otpremi roba;
svakodnevno, prije i nakon zavrSetka otpreme, po nalogu Rukovodioca Odjela za tehniku i
skladiStenje, preko sistema za nadzor spremista sacinjava podatke o:

& DVOKUTPRO Projektiranje, mjerenje, consulting i istrazivanje 20

ENERGIJA | OKOLIS




Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo

IzvjeStaj o stanju sigurnosti

- nivou, temperaturi, masi, gustoci naftnih derivata u spremnicima,
- vrijednosti interfejsa vode i benzina / dizela / loZ ulja.

Izraduje i potpisuje popis roba (inventuru) zajedno sa glavnim skladistarem, Odjelom za
finansijsko-komercijalne poslove i kontrolnim kuc¢ama; duzan je da o monitoringu kvalitete i
kolicine uskladiStenih naftnih derivata vodi evidenciju u skladu sa Zakonom i da o tome
dostavlja izvjeStaje Rukovodilacu podruznice, Odjelu za finansijsko-komercijalne poslove i Upravi
DruStva; zaduZen je da zajedno sa Rukovodiocem Odjela za tehniku i skladiStenje saraduje sa
saradnikom za kvalitet, te obavlja sve aktivnosti vezane za reklamacije na kvalitet, koli¢inu kao i
na tok i pravilnost procedure prijema, skladiStenja i otpreme naftnih derivata kao i na
ispostavljenu dokumentaciju; na osnovu izvjeStaja 0 mjerenju obavjeStava nadredenog o
nedostacima po spremnicima, vrsi kontrolu podatake pomocu mijernih instrumentima i daje
pojasnjenje oko eventualnih nedostataka na robi; prema nalozima nadredenog, upravlja
elektronskim i manuelnim sistemom za prijem goriva iz Zeljeznickih cisterni u saradnji sa
osobljem iz Sektora za integralnu zastitu; organizuje i planira ulazak Zeljeznickih cisterni i
uCestvuje u pozicioniranju istih na mjestu istovara na kolosjecima vagon pretakalita; organizuje
i planira ulazak auto-cisterni i ucestvuje u pozicioniranju istih na mjestu utovara/istovara;
upravlja procesom punjenja autocisterni i istovara Zeljeznickih cisterni, te kontroliSe ostale
procese manipulacije iz kontralne sale; vrsi povjeru i kontrolu dobijenih podataka mjerenjemn sa
prethodnim podatcima; kontrolise inventurne i knjigovodstvene podatke za robu, te u saradnji
sa Odjelom za finansijsko-komercijalne poslove aktivno ucestvuje u rjeSavanju neuskladenosti;
kontroliSe brojila na otpremnim mjestima; priprema i odrzava instalaciju za manipulaciju i
Cuvanje robe u stanju mirovanja; ucestvuje u izradi, kontroli i arhiviranju kompletne
dokumentacije koja se odnosi na manipulaciju i skladistenje roba te sacinjava potrebne dnevne
izvjeStaje; obvezan je u saradnji sa Sektorom za integralnu zastitu provoditi sve mjere zastite na
radu; obvezan je postupati po planu ZOP i TehnoloSke eksplozije, Operativnom planu u
intervenciji zaStite okoliSa i Planu evakuacije i spasavanja ljudi i imovine; obavlja i druge poslove
po nalogu Rukovodioca Odjela, Rukovodilaca podruznice, Rukovodioca Odjela za finanskijsko-
komercijalne poslove i po nalogu Uprave Drustva.

Manipulant naftnim derivatima - Blazuj: Vrsi poslove skladistenja po nalogu Rukovodilaca
podruznice i Rukovodiocem Odjela za tehniku i skladiStenje; obavlja poslove utovara robe na
autopunilistu i Zeljeznickom pretakaliStu; odgovoran za punjenje autocisterni i Zeljeznickih
cisterni po pisanom postupku za takve utovare; utovar robe ne smije poceti bez izvrSenog
postupka zastite od statickog elektriciteta; obavlja vizualni nadzor komora autocisterni; obavlja
vizualni nadzor komora zeljeznickih autocisterni; svaka sumnja u Cistocu komora prijevoznog
sredstava trenutno obustavlja rad i izvjeScuje neposrednog rukovoditelja; odgovoran je za
upotrebu na mjestu utovara utakackih ruku pasarela, armatura, upravljackih tipkala, ukljuc¢ivanje
i iskljucivanje pretovarnih pumpi, mjerila obujma, kao i ostale opreme po pismenim postupcima,
usmenom i pismenom nalogu rukovodioca; odgovoran je za prepumpavanje prijevoznog
sredstva, a kao posljedica je lekaza robe; usmjerava i nalaze vozacu autocisterne postupke koje
osiguravaju sigurno punjenje robom; odgovoran je za odrZavanje Cistote mjesta utovara;
odgovoran je za ispiranje vodom pretakaliSnog mjesta; zahtjeva od svih sudionika plombiranja
prijevoznog sredstva da stare plombe od olova ostavljaju u za to predvideno mjesto; odgovaran
je za peioditno otvaranje i zatvaranje zasuna po nalogu neposrednog rukovoditelja; odgovoran je
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za uporabu armatura tehnoloskih cjevovoda, spremnika, tehnoloskih pumpi, i utakackih ruku na
punilistu autocisterni i Zeljeznickih cisterni po nalogu i pisanim postupcima neposrednog
rukovoditioca; odgovoran je za operativno izvrSavanje svih poslova koji su u funkciji manipulacije
robama po nalozima i pisanim uputama neposrednog rukovoditelja; provodi sve postupke
vezane za nepredvidene situacije u prijemu i otpreme roba po nalogu neposrednog rukovodioca;
odgovoran je za upravljanje zauljenom kanalizacijom po nalozima neposrednog rukovoditelja i
pisanim tehnickim uputama; odgovoran je za uporabu armatura ZK i DK APl separatora po
nalogu neposrednog rukovoditelja; odgovoran je za krug obilaska pracenja postupka prijema
robe u spremnicki prostor po nalogu neposrednog rukovodioca; prisutan je pri ulasku
Zeljeznickih cisterni i sudjeuje u pozicioniranju istih na mjestu utovara na kolosjecima vagon
pretakalista; obvezan je provoditi sve mjere zastite propisane zakonima Pravilnicima u uputama
ZNR, ZOP, Z0; obvezan je postupati po Planu ZOP i tehnoloske eksplozije, Operatovnom planu
intervenciji zastite okolisa i Planu evakuacije i spasavanja ljudi i imaovine; u toku nepredvidenih
dogadaja koji se mogu dogoditi (poZar eksplozija) manipulant vatrogasac je odgovoran za
provodenje aktivnosti po pravilniku ZOP-a te u istim slutajevima odmah stavlja na raspolaganje
PVJ; obavlja i druge poslove po nalogu Rukovodioca Odjela, Skladistara, Rukovodilaca podruznice
i po nalogu Uprave Drustva.

- Odjel za tehniku i odrzavanje

Rukovitelj odjela Blazuj: Obavlja sloZene poslove iz oblasti tehnike i razvoja po nalogu
Rukovodioca Podruznice ili Uprave DruStva; rukovodi i organizuje vrsenje svih poslova iz
nadleznosti Odjela te rasporeduje poslove na odgovorne radnike te daje pismene upute o nacinu
vrienja tih poslova; u koordinaciji s strucnim odjelima koji se nalaze na terminalima za
skladistenje, stara se i odgovoran je za integritet funkcionisanja svih tehnoloskih objekata i
postrojenja koji su vezani za prihvat, skladistenje, prijevoz i isporuku naftnih derivata,

automatizaciju i mjeriteljstvo a posebno :

- Odgovoran je za ispravno funkcionisanje svih tehnoloSkih postrojenja na terminalima za
skladistenje,

- Odgovoran je za planiranje, provodenje i kontrolu tehnoloSke ispravnosti sisterna zastite
na radu,zastite od pozara, zastitu okoline | protueksplozivne zasStite u svim dijelovima
OTF-a;

U svom radu odgovoran je za pridrzavanje mjera utvrdenih zakonom zasStite od pozara i ZNR i
Z0, procjenom ugrozenasti, Planom Z0P-a za skladiste-terminal, pravilnikom Z0P-a i internim
aktima drustva; sudjeljuje u saradnji preko Sektora za tehniku i razvoj sa nadleznom
energetskam regulatornom agencijom i organizuje pripremu svih dokumenata iz nadleznosti
Sektora vezano za zahtjeve iste, a radi dobijanja energetske saglasnosti; u svom radu saraduje |
podrZava Sektor integralne zastite; uCestvuje u izdavanju dozvole za rad u zonama opasnosti;
uCestvuje u organizovanju rada na svim poslovima planiranja i izvodenja investicijskog,
interventnog i redovnog odrzavanja opreme, uredaja i objekata na terminalima za skladistenje; u
postupku nabavke za potrebe odrzavanja tehnoloSkog sisterma na terminalima, organizuje
izradu planova odrZavanja, tehnickih specifikacija, zahtjeva za nabavke, konkursne / tenderske
dokumentacije, tehnickih misljenja, obavlja poslove nadzora nad izvodenjem radova te
primopredaju radova, objekata, postrojenja i opreme od dobavljaca i izvodaca radova; osigurava
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odrzavanje funkcionalnosti automatizacije tehnoloSkih procesa skladistenja, prijema, otpreme,
kontrola kakvoce naftnih derivata i mijeriteljstva te kontralira i osigurava ispravnost rada
sistema daljinskog nadzora i upravljanja instaliranih na terminalima; uCestvuje sa ostalim
arganizacionim jedinicama DruStva u aktivnostima koje imaju za cilj uskladenost u poslovanju
sa vazectom zakonskom regulativom i pravilima struke, i povecanje efikasnosti rada OTF-a,
asigurava blagovremeno, zakonito i u skladu sa pravilima struke, izvrsenje zadataka koje dobije
od Rukovodioca Sektora i Uprave Drustva te o tome redovno dostavlja izvjeStaje; saraduje u
izradi razvojnih planova i strucnih dokumenata unutar DrusStva kao i s vanjskim partnerima;
saraduje i predlaze ravojne prijedloge samostalno i u saradnji s vanjskim subjektima; saraduje s
vanjskim institucijama na istrazivackim projektima; obavlja i druge poslove po nalogu
Rukovaodioca ili poslove koje odredi Uprava.

Radnik na odrzavanju Blazuj: Vrsi poslove odrzavanja po nalogu Rukovodioca QOdjela,
Rukovodilaca podruznice, Rukovodioca Sektora; odrzava krug terminala u smislu Ciscenja,
koSenja trave i odrZavanja ograde; odrzava cvijetnjak i druga ukrasna bilja; u svorm radu obvezno
provodi mjere ZNR, ZOPa ZO i obvezan je koristiti opremu ZNR; obavlja i druge poslove po
nalogu neposrednog rukovodioca, Rukovodilaca podruznice i po nalogu Uprave DruStva

- Odjel za fizicku zastitu

Suradnik za fizicku zaStitu Blazuj: Obavlja sloZene poslove iz oblasti fizicke zastite po nalogu
Rukovoditelja Podruznice ili Uprave Drustva; Rukovodi Odjelom za fizicku zastitu u skladu sa
pozitivnim zakonskim propisima, propisima iz oblasti integralne zasStite i internim aktima
Drustva; aktivno sudjeljuje oko sprovodenja mjera propisanih izdatom dozvolom za rad u
zonama opasnosti, tako 5to daje podrsku, sprovodi nadzor iz domena zastite na radu i zastite
okoli3a i poStivanja sprovodenja propisanih mjera zastite dozvolom za rad; nadzire, vodi svu
potrebnu evidenciju za rad odjela, stanja dozvola, opreme, sredstava za rad, uposlenika
podruznice i redovno izvjeStava Rukovodioca Sektora integralne zastite, u vidu dnevnih
izvjeStaja za vanredne dogadaje, sedmitne i mjeseCne izvjeStaje o radu sluzbe, zapazanjima i
dogadanjima u podruznici; podnosi prijave protiv prekrSioca mjera i obveza iz djelokruga ZNR,
Z0 i FTZ; u slutaju utvrdivanja opasnosti za siguran rad i neispravnosti iz oblasti integralne
zaStite, ovlasten je za zaustavljanje tehnoloSkog procesa do trenutka otklanjanja opasnosti i
uspostavljanju sigurnosnih mjera za daljnji nastavak rada; u slufaju nesretnih situacija u
DruStvu, sudjeljuje u sprovodenju organizacije spaSavanje, evakuacije i zbrinjavanja, Cuva
tragove, osigurava prostor za vrdenje uvidaja na licu mjesta nastanka nesretne situacije;
sudjeljuje u pripremi godiSnjih i visegodisnjih planova iz domena zastite na radu i zastite okoline
i FTZ, uz iniciranje primjene rjeSenja za smanjenje okoliSnih rizika, povecanje sigurnosti uz
primjenu sigurnosnih standarda iz oblasti IZ i ekonomske odrzivosti; vrsi operativne poslove u
zaStiti okolisa, zastite naradu i FTZ-a; vrSi preventivne obilaske terena te otklanja utvrdene
nedostake i odredena CiS¢enja; vodi ratuna da se radovi na privremenom zajednickom radilistu
obavljaju po eleboratu iz ZOP i zaStite okolisa; obvezan je postupati po Planu ZOP i tehnoloSke
eksplozije, Operativnom planu u intervenciji zaStite okolisa i Planu evakuacije i spasavanja ljudi i
imovine; organizuje, koordinira i nadzire rad unutar Odjela, neposredno organizuje i rasporeduje
abavljanje poslova u Odjelu, daje potrebna usmena i pismena uputstva za obavljanje poslova,

& DVOKUTPRO Projektiranje, mjerenje, consulting i istrazivanje 23

ENERGIJA | OKOLIS




Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo
f J

IzvjeStaj o stanju sigurnosti

osigurava potrebnu saradnju sa drugim odjelima na nivou podruznice i saraduje sa sigurnosnim |
inspekcijskim tijelima; redovno izvjeStava Rukovodioca Sektora integralne zastite, u vidu
dnevnih izvjeStaja za vanredne dogadaje, sedmicne i mjeseCne izvjeStaje o radu sluzbe,
zapazanjima i dogadanjima u podruznici; odgovoran je za pridrzavanje mjera na nivou
podruznice utvrdenih pozitivnim zakonskim propisima iz oblasti zaStite na radu, zastite od
pozara, zastite okolisa, zakonima o radu zastitarskih agencija i unutarnjih sluzbi sigurnosti i
zasStite, i internim aktima DruStva; obvezno jedan put mjesecno vrSi nenajavljeni inspekcijski
nadzor rada Odjela van dnevne smjene i o tome podnosi izvjestaj Rukovodiocu Sektora
integralne zastite; obavlja i druge poslove po nalogu Rukovodioca Sektora IZ, Rukovodilaca
podruznice, Saradnika za organizacijske poslove, i po nalogu Uprave Drustva.

Radnik na fizitkoj zastiti Blazuj: Vrsi poslove fizicke zastite po nalogu Rukovodioca Sektora
integralne zasStite i informacijsko komunikacijskih tehnologija, Rukovodioca podruZnice,
Suradnika za organizacijske poslove i neposrednog rukovadioca, Rukovoditelja Odjela za Bihac,
Blazuj, Zivinice i Mostar; vrsi fizitku zastitu objekata i imovine pravnog lica u skladu sa Zakonom
0 agencijama za zastitu ljudi i imovine; budno Cuva krug terminala i objekte unutar kruga ; vrsi
poslove fizitke zaStite; poduzima mijere zaStite kruga terminala, prostora i objekata od
neovlastenog ulaska; kontrolise kretanja radnika po krugu; udaljava uposlenike i druge osobe iz
kruga terminala ukoliko njihovo ponasanje predstavlja prijetnju krugu terminala u bilo kojem
segmentu opasnosti; upucuje osobe i prati na odrediste na terminalu; vrsi vizuelni pregled
zastitne ograde terminala; redovno vr3i obilazak magacinskog prostora i provjerava stanje istog;
vrsi sve druge poslove fizicke zastite u skladu s pozitivnim propisima i internim akatima, a po
nalogu Rukovodioca odjela ; vodi evidenciju o zapazanjima, izvjeStava, obavjestava, ispunjava
interne knjige za rad odjela FTZ-a i uredno predaje smjenu; upotrebljava fizicku silu samo ako na
drugi nacin ne moze odbiti protivpravni i nepasredni napad kojim se ugrozava njegov Zivot ili
zivot osoba/uposlenika koje Cuva, ili je napad usmjeren na unistenje, ostecenje ili otudenje
imovine koje Cuva; rukuje vatrenim oruzjem samo ako je ovlasten u skladu s Zakonom o
agencijama za zastitu ljudi i imovine i Zakonom o nabavljanju, drzanju i noSenju oruzja |
municije; vrSi zasStitu podataka, dokumentacije i opreme; sprjeCava unoSenje eksplozivnih,
jonizirajucih i drugih opasnih tvari u objekte i prostore koje Stiti; preventivno provodi
protivprovalne, protivprepadne i protivdiverzantske radnje, koje mogu sprijeciti nanosenje Stete
uposlenicima i imovini; rukuje protivpoZarnim aparatima i preduzima mjere na pocetnom
gasenju poZara; vrsi sve druge poslove fizitke zastite u skladu s pozitivnim propisima i internim
akatima, a po nalogu Rukovodioca QOdjela; odgovoran je za pridrzavanje mijera utvrdenih
zakonom Zastite na radu, Zakonom ZOP-a, Z0, procjenom ugrozenosti, Planom ZOP-a za
skladiSte-terminal, pravilnikom ZOP-a i internim aktima DruStva; podnosi prijave protiv
prekrSitelja mjera i obveza iz djelokruga fizicko tehnicke zasStite; obavlja i druge poslove po
nalogu neposrednog Rukovodioca Odjela, Rukovodioca Sektora IZ, Rukovodilaca podruznice,
Suradnika za organizacijske poslove i po nalogu Uprave DruStva; obavlja i druge poslove po
nalogu neposrednog Rukovodioca Odjela, Rukovodioca Sektora IZ, Rukovodilaca podruznice,
Suradnika za organizacijske poslove i po nalogu Uprave DruStva.
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3.2. ldentifikacija i procjena velikih opasnosti

Opasnost predstavlja svojstvo ili sposobnost nekog radnog uvijeta. Pod radnim uvjetima
podrazumijevamo: materijal kao potencijalni izvor opasnosti, opremu, odredenu metodu koja se
primjenjuje u radu ili sam postupak rada. Sposobnosti nekog radnog uvjeta u ovom slucaju moze
uzrokovati oStecenje zdravlja ljudi, unistenje i oStecenje sredstava rada i utjecaj na okolis. Radni
uvjeti mogu biti mehanicke, hemijske, bioloSke ili psiholoSke prirode.

Kada je u pitanju Terminal, postoji niz opasnosti i Stetnosti koji mogu ugroziti zdravlje radnika
ali i okolnog stanovnistva, obzirom da potencijalne opasnosti imaju Sirok spektar utjecaja. Pored
zdravlja ljudi utjecaji na okolis mogu biti znacajni i velikog intenziteta, te u nekim slucajevima
izazvati ekolosku katastrofu.

Terminali ne posjeduju proizvodni proces, te shodno tome opasnosti prilikom proizvodnje
moZemo izostaviti, medutim opasnosti prilikom neadekvatnog koristenja opreme ili upravljanja
resursima, kao i kvarovi na elekro i masinskim instalacijama, infrastrukturna oStecenja
(tankvane, odvodni kanali itd. ), tehnoloski procesi, uveliko mogu utjecati na ljudsko zdravlje i
okolis. Kada su u pitanju ovakva skladista utjecaj na izvor opasnosti moze nastati od strane
propusta zaposlenika ali i kao smetanja u funkciji sistema. Ono 5to je specifitno za ovaj tip
skladista jeste tzv. domino efekat. Kada posmatramo izvore opasnosti pojedinacno, kao
izolovane slutajeve, mozemo zakljuciti da pojedinacno nemaju znacajan utjecaj na zdravlje ljudi i
okolis, medutim zajedno Cine veliku opasnost i njihov je utjecaj ogroman. Potencijalni izvori
opasnosti nastaju antropogenim utjecajem: neadekvatno koriStenje opreme, ne postivanje
procedura zastite na radu i zastite od pozara, nemarno odlaganje opasnih supstanci, nemarno
upravljanje opasnim supstancama itd. Pored ovih postoje i opasnosti od kvara na samom
sistemu, mogucnost izljevanja opasnih supstanci, kvara na instalacijama, pozara na
instalacijama prouzrokovanog kvarom. Opasnosti na koje nije moguce utjecati, ali ih je moguce
detektovatii kroz plan sprjeCavanja nereca vecih razmjera elaborirati i prirpemiti se na ishode, su
opasnosti koje nastaju pod utjecajem ,vise sile” odnosno, prirodne nepogode (pozar, zemljotres,
poplava), kao i opasnosti od ratnih dejstava.

Prermna izvornoj dokumentaciji, u fazi izrade Glavnog projekta i u vrijeme eksploatacije, ovaj
kompleks objekata i postrojenja se nazivao skladiste 5-106. Kompleks se nalzi u industrijskoj
zoni naselja Blazuj na 420 m od magistralnog puta M-17 Sarajevo - Mostar. Glavni ulaz u
kompleks je sa zapadne strane sa lokalnog puta koji se odvaja sa navedene sacbracajnice prema
Vlakovu odnosno prema priklju¢ku na Auto put na koridoru V-C. Kompleks je na ravnom terenu
sa uredenim internim saobracajnicama. Ukupna povrsina lokaliteta u viasnistvu investitora je
87.770 m”.

U periodu izrade ovog dokumenta Investitor ne posjeduje u potpunasti izradene procedure
kojima bi se regulisalo rukovanje sa opasnim materijama koje mogu imati za posljedicu
nezeljene dogadaje. Ovo su dokumenti koji definiSu prava i obaveze Investitora tj. cjelokupnog
druStva, prava, odgovornosti i obaveze svih zaposlenika koji ¢e manipulirati sa zapaljivim
teCnostima i plinovima, obuke zaposlenika iz oblasti rukovanja sa zapaljivim materijama,
opasnim supstancama, te provjere stucnog znanja iz spomenutih oblasti. Pored opceg dijela
procedurama se definiraju planovi i nacini rada sa opasnim supstancama, skladiStenja i
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pretakanja istih (zapaljivih tecnosti i plinova), te se procjenjuje frekvencija i vjerovatnoca
deSavanja nesreca vecih razmjera. U slucaju deSavanja nesreca potrebno je takoder definirati sve
vanjske i unutasnje utjecaje.

Taksativno je moguce nabrojati neke od potencijalnih izvora opasnosti na predmetnoj lokaciji
kao 5to su:

- AutopuniliSte, cjevovodi i armature
- Vagon pretakaliste

- Manipulativni rezervoati

- Nadzemni rezervoatri i tankvane

- Separator zauljene vode

Od aktivnosti koje mogu dovesti do nesrece velikih razmjera a koje su svojstvene za Terminal
naftnih derivata Blazuj su sljedece:

- neispravnost sigurnosnih ventila na skladisnim spremnicima uslijed ne bazdarenja istih u
propisanom roku,

- iStjecanje tecnih derivata na prirubnickim spojevima uslijed oStecenih iii dotrajalih zaptivki,

- propuStanje tecnih derivata uslijed korozije stijenke rezervoara,

3.3.  Operativni nadzor

Svi pravilnici i uputstva za siguran rad na predmetnoj lokaciji gdje postoji mogucnost nastanka
nesreca vecih razmjera potrebno je propisati internim dokumentima. Terminal jo3 uvijek nije u
fazi rada te je izrada predmetne dokumentacije planirana u bliskoj budu¢nosti u skladu sa
Elaboratom zastite od poZara, Elaboratom zastite na radu i Elaboratom zona opasnosti od
eksplozije. Procedure koje je potrebno izraditi su:

Upravljanje sigurnoScu procesa,

Procedura o zastiti na radu,

Procedura o zastiti od pozara,

Procjena ugrozenosti od pozara i Plan zaStite od pozZara za podrucje Terminal Blazuj
Procjena ugrozenosti i Plan zaStite i spaSavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i
drugih nesreca za podrucje Terminal Blazuj.

AN N NI NN

Ovim procedurama ce se definirati nacin sigurnog sprovodenja radnih aktivnosti, koristenja
opreme, uredaja i svih mehanizama sa aspekta zasStite od pozara, zastite na radu, kao i zona
opasnosti od eksplozija. Svu opremu €ija neispravnost moZe utjecati na nastanak nesrece vecih
razmjera, kao npr. rezervoari tetnog goriva, manipulativni rezervoari, pumpne stanice, cjevovodi
za transport produkata, mjerno- regulaciona oprema, potrebno je redovno kontrolisati i
odrzavati u skladu sa propisanim standardima, zakonskom regulativom, uputama proizvodaca,
te voditi evidjenciju o istoj. Servisiranje opreme moze vrsiti samo ovlastena kopanija za tu vrstu
opreme u skladu sa planom odrZavanja, dok tekuce odrZavanje opreme i infrastrukture mogu

vrsiti odgovorna lica/uposlenici periodicno ili svakodnevno ukoliko za time postoji potreba.
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Procedure, radna uputstva i sva popratna dokumentacija (sigurnosno tehnicki listovi, formulari,
obrasci, dnevnici, evidencijski listovi opreme, odrZzavanja, servisiranja) potrebno je da budu
dostupni svim radnicima na predmetnoj lokaciji, i nakon upotrebe da se skladiste u arhivi
Terminala.

3.4. Upravljanje promjenom

Terminal naftnih derivata BlaZuj obuhvata 6 (Sest) nadzemnih rezervoara koji ,dominiraju”
terminalom, vagon-pretakaliste sa pumpnom stanicorn produkata, autoutakaliste, 6 podzemnih
rezervara sa po 50 m’ goriva, VRU jedinicu, separator zauljenih voda, postrojenje za biolo3ki
tretamn otpadnih (sanitarnih) voda, pumpnu stanicu protivpoZarne zastite, rezervoar
protivpozarne vode, TS sa pripadajucim VN i NN postrojenjem, agregat, vatrogasno spremiste sa
garazom, objekat pogonske zgrade sa dispeCerskim centrom i objekat upravne zgrade sa
skladistem pakovane robe. Pored avih objekata i postrojenja na lokalitetu Terminala su i plato za
prazne batve te otvoreno skladiSte ulja i maziva. Obzirom da je sva gore navedena oprema sa
cjelokupnom infrastrukturom postojeca, te da nikada nije u cjelosti pustena u rad, vrermenom su
odredeni dijelovi dotrajali i u proteklom periodu se, kako je vec navedeno, javila potreba za
rekonstrukcijom Terminala. Predmet projekta sanacije Terminala su samo objekti i postrojenja u
funkciji skladistenja naftnih derivata sa pripadajuc¢im postrojenjima za zastitu od pozara,
postrojenjima za mjerenje i regulaciju te postrojenjima i instalacijama za tretman i odvodnju
aborinskih i otpadnih voda. Ostali objekti e u skladu sa Glavnim izvedbenim projektom sanacije
terminala Blazuj doZivjeti samo blage sanacije izuzmajuci prostor dispeCerskog centra za
mjerenje i nadzor nad radom svih tehnoloSkih postrojenja koji ce biti smjeSten u objektu
pogonske zgrade. Samim time moZemo ustanoviti da nakon rekonstrukcije vec postojeceg
,nultog” stanja, rekonstrukcija, odnosno promjena u narednom periodu ili barem bliskoj
buducnosti nece biti. Medutim, ukoliko se ponovno javi potreba za izmjenama na lokaciji sve
naredne promjene moraju se evidentirati iz razloga 5to bi se u sluaju izmjene opreme u
postrojenju mijenjala i interna dokumentacija, odnosno azurirali svi dokumenti te bi se provodila
dodatna edukacija i osposobljavanje. Takoder u tom slucaju je potrebno razmotriti i analizirati
potencijalne moguce utjecaje nove opreme ili sistema na vec¢ postojeci sistern. Na lokaciji postoji
i rezervoar UNP-a (Ukapljeni naftni plin) i punilidte bacvi, medutim oni nece biti predmet
sanacije, kao ni predmet ovog dokumenta iz razloga $to nisu u funkciji i njihovo koristenje u
buducem radu nije planirano.

3.5. Planiranje za slutaj opasnosti

Temelj za izradu Plana je Pravilnik o pogonima, postrojenjima i skladisStima u kojima su prisutne
opasne supstance koje mogu dovesti do nesreca vecih razmjera ("'Sluzbene novine Federacije BiH",
br. 51/21). Na nivou kapletnog drustva ,Operator - Terminali Federacije” d.0.0. Sarajevo mora
postojati krovni dokument koji je univerzalan za ovu djelatnost a to je Plan kriznog
menadZmenta po kojemn bi sve podruznice trebale postupati. Takoder, na nivou svake podruzice
internu dokumentaciju su duzni izraditi rukovoditelji svih odjela u suradnji sa Rukovoditeljemn
podruZnice i Suradnikom za organizacijske poslove. Ovom dokumentacijom u vidu procedura,
obrazaca i internog plana upravljanjem podruznicom potrebno je da se detektuju svi pogonski
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dogadaji koji mogu izazvati nesrece vecih razmjera. Iz rog razloga je potrebno da svako u svom
odjelu identifikluje potencijalne dogadaje i da ih se uvrsti u navedenu dokumentaciju. Izradom
ove dokumentacije za detektovane dogadaje, se daju mjere prevencije i reagovanja u
slucajevima nastanka nesrece vecih razmjera.

Pored izrade dokumentacije glavni i odgovorni rukovodilac Terminala je duzan u suradnji sa
rukovodiocima odjela napraviti plan obuke i kontole teorijskog i prakticnog znanja uposlenih iz
oblasti reagovanja u izvanrednim situacijama. Ova obuka mora biti uskladena sa obukama iz
oblasti zasStite na radu i zaStite od pozara. Svrha obuke je stjecanje znanja, vjestina i navika, te
razvijanje prihofizickih i intelektualnih svojstava, kojima ce pojedinici ili grupe korisititi za
izvrSavanje razlicitih zadataka kada su u pitanju situacije nesreca vecih razmjera ili uslovi koje
one izazivaju. Potrebno je napomenuti da odabir osoba koje ce biti odgovarne i koje ce voditi
akcije prilikom izbijanja nesreca vec¢ih razmjera, moraju biti psihicki i fizicki spremne, te
zdravstveno u mogucnosti da odgovore zadatku. Ove osobe bira odgovorna osoba, tj.
Rukovodilac podruznice u suradnji sa rukovodiocima odjela. Generalno svi zaposleni moraju
imati slicne ili iste karakteristike obzirom na djelatnost kojom se bavi Terminal, te da posjeduju
svjesnost da je mogucnost nastanka nesrece velikih razmjera vrlo vjerovatna i moguca.

Obuka reagovanja u slucajima nesreca velikih razmjera maraju proci svi radnici Cije radno mjesto
zahtjeva istu, i to u roku 60 dana od stupanja ovog Plana na snagu, odnosno izrade kompletne
dokumentacije. Nakon provedene obuke vrsi se provjera znanja i osposobljenosti reagovanja u
izvanrednim situacijama nesreca vecih razmjera.U ovom slucaju kontrola radnika je obavezna
svake dvije godine, ili po potrebi i uCestalije, u vidu recbuke i pismene i prakticne provjere
znanja. Ukoliko radnik ne zadaovolji zahtjeve provjere ne mozZe obavljati duznosti na radnom
mjestu odgovornom za upravljanje skladistem ili materijama koje mogu biti uzorok pojave
nesrece vecCih razmjera. Svi zaposleni radnici koji su duzni da prisustvuju obuci i provjeri znanja,
ukoliko ne poStuju ove obaveze automatski se smatraju za osobe koje vrSe povredu radne
obaveze. Odgovorne osobe za oblast obuke i provjere znanja su duzne da vode evidenciju i da
dostavljaju dokaze da su radnici koji su angazovani na izvodenju radova obuceni za rukovanje
opasnim materijama, lakozapaljivim tetnosti i gasovimai dr.

Novi radnici koji su primljeni u radni odnos a €ija radna mjesta zahtjevaju kontakt sa procesima i
postrojenjima u kojima moze doc¢i do nastanka situacije nesrece vecih razmjera, takoder su
duZni proci cijelu proceduru obuke i provjere znanja iz ove oblasti. Radnicima na lokaciji koji
direktno nisu ukljuteni u proces upravljanja postrojenjem, skladistenjem, rukovanjem
lakozapaljivim materijama i dr. , kretanje mora biti ogranieno na podrucja bez kontakta sa
potencijalnim izvorima akcidenta.

Preventivne mjere za sprjecavanje izvanrednog dogadaja

NesreCe velikih razmjera ili izvanredni dogadaji su pojave koje se deSavaju iznenada i Ciji
nastanak nismo u mogucnosti predvidjeti. Medutim, pretpostavke u odnosu na opremu, sistem
i tok rada na Terminalu je moguce napraviti. Na osnovu pretpostavki i potencijalnih izvora
nesreca vecih razmjera ili akcidenta obaveza nadleznog osoblja je da sprovede niz preventivnih
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mjera kojima bi se opasnost od pojave izvanrednog dogadaja svela na najmanju mogucu mjeru.
Neke od preventivnih mjera su:

Imenovati odgovarnu osobu za provodenje procedure zaStite na radu, protivpoZarne zastite i
zastite u slucaju nesrece vecih razmjera

Imenovati tim ljudi koji ce u slucajevima akcidenta provoditi procedure i slijediti upute
zastite zdravlja ljudi i okaliSa ukoliko dode do akcidentne situacije

Sistematizacijom poslova i organizacijom rasporeda radnika na poslove i zadatke, osiqurati
da se na mjesta s rizicima za okolinu rasporeduju samo radnici koji imaju sve potrebne
sposobnosti i da im je raspored stalan.

Vrsiti redovnu obuku zaposlenih iz oblasti zaStite na radu, od poZara i u slucaju nesreca
vecih razmjera, kao i novih radnika prilikom procesa zaposljavanja

Vrsiti redovnu kontrolu znanja i fizicke i psihicke spremnosti zaposlenih u skladu sa radnaom
duznosti koju obavljaju a u oblasti zaStite na radu, zastite od poZara i zaStite za vrijerne
nastanka akcidentne situacije

Osigurati stalan nadzor od aviaStenih i aspasobljenih asoba pri pretakanju naftnih derivata,
te pri preuzimanju tih supstanci u skladisSte i njihovorn izdavanju.

Uz sva postrojenja je obavezno postaviti uputstvo za rad koje ce biti dostupno radnicima u
svakomn momentu
Pri manipulaciji sa opasnim supstancama pridrZavati se internih procedura i pravila
praizvodaca

Broj zaposlenih u skladistu reducirati na minimum, te vrsiti evidenciju ulaska i izlaska iz
skladiSta opasnih mateirja, kako materijala tako i osoblja

U skladistu obezbijediti mjesto za uputstva za rukovanje zapaljivim, opasnim, tecnim i
drugim supstancama koje mogu izazvati nesrece vecih razmjera

Skladiste smije biti otklju¢ano samo u slucaju kada u njemu boravi odgovorna osoba. Kljué
smije posjedovati samo odgovorna osoba.

Opremu zaStite na radu uskladiti sa zakonskom regulativom, propisanim standardima i
elaboratom zasStite na radu

Redovno vrsiti kontrolu opreme, elektricnih instalacija, gromobranskih instalacija i
hidrantske

mreZe (vanjske i unutrasnje, odnosno cjelokupnog sistema koji bi mogao potencijalno
ugroziti zdravlje ljudi, okolis ukoliko dode do akcidenta.

U propisanim rokovima redovno vrsiti periodicne i kontrolne preglede vatrogasnih aparata,
te cjelokupne vatrogasne opreme i sistema

Ograniciti pristup lokaciji neovlaStenim licima. Ukoliko se javi potreba za ulaskom osoba
koje nisu u radnom odnosu izvrsiti evidenciju istih, ograniciti im kretanje na neutralnim
podrucjima, te im dati zasStitnu opremu koju su duzni da koriste dok se nalaze u krugu
Termiala

Krug obiljeziti znakovima upozorenja (zabranjeno pusenje, opasna supstanca, zabranjen
pristup i sl.) koji su citljivi i jasno vidljivi!

Zastitna sredstva (PP aparati, $ljemovi, HTZ obuca i odjeca itd.) moraju biti lako dostupni, i
u skladu sa propisanim standardima i Zakonskom requlativom te elaboratomn o zastiti na
radu

Nabaviti sva potrebna (odgovarajuca) osobna zastitna sredstva za slucaj nesrece.

Opasne supstance odlagati i skladistiti na mjestima koja su isklju€ivo predvidena za tu

»
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svrhu. Ukoliko su u zatvorenom prostoru obezbijediti propisnu ventilaciju prostora i
protivpozarnu zasStitu istog.

Redovno vrsiti ciScenje prostorija, manipulativnih prostora,masSina, uredaja, odrZzavati
unutrasnje i vanjsko uredenje lokacije (redovno kositi travu na predmetnoj lokaciji)

Prilikorn rada Terminala posebno obratiti paznju na okolis, te sve radnje vrsiti bez utjecaja
na okolis (manipulacija sa tecnim gorivima se mora vrsiti pazljivo, bez istakanja na zelene
povrsine, osim u slucaju akcidenta)

Primijeniti sve mjere preventivne zaStite od pozara utvrdene Elaboratom zaStite od poZara.
Uspostaviti saradnju sa vatrogasnim brigadama i upoznati ih sa aktivnostima koje treba da
se sprovedu u slucaju akcidenata na navedenom podrudju.

Uspostaviti saradnju sa sluzbom hitne medicinske pomaoci imajuci na umu da u slucaju
poZara nastaju opasni produkti sagorjevanja

U saradnji sa sluzbomn hitne medicinske pornoci pripremiti uputstvo za davanje prve pomaci.
Uspostaviti korektne odnose i komunikaciju sa okolnim stanovniStvom, upozoriti ih i uputiti
o sistemu poslovanja Terminala i potencijalnim izvorima nesreca vecih razmjera

Vrsiti redovnu kontrolu ekolosSkih parametara, utjecaja otpadnih voda na okolis, isparavanjo
u zrak, redovna kontrola kvaliteta zraka na lokaciji

Lokaciju osiqurati maksimalno sa automatskim protivpeZarnim i alarmnim sistemima, te
sistemima detekcije dima i zapaljivih supstanci

Organizacija zaStite od pozara je od velikog znacaja i potrebno je posebnu paznju posvetiti
istoj u vidu instaliranja opreme koja je u mogucnosti detektovati i alarmirati u $to kracem
vremenskom roku izbijanje poZara. Takoder, tim koji je zaduZen za provodenje procedura
zastite zdravlja ljudi i objekata za vrijeme poZara mora biti ocbucen i opremljen u skladu sa
aktuelnim standardima, zakonskom requlativom i Elaboratom zaStite od poZara

Pracenje rada objekta

Pracenje rada opreme i njegovo redovno servisiranje povjereno je odjelu za tehniku i odrzavanje.
Kako je prema navedenoj sistematizaciji radnih mjesta dodjeljena pozicija Rkovoditelja odjela
podruznice za tehniku i odrZavanje, ova osoba zajedno sa svojim timom vodi ratuna o
instaliranoj opremi i vrdi servisiranje opreme na licu mjesta ukoliko je u pitanju manji kvar.
Redovno servisiranje opreme kao i servisiranje u slufaju veceg kvara Ce se povjeravati
poduzecima sa kojima ce se sklopiti ugovor o poslovno tehnickoj suradniji.

Tekuca

odrzavanja predstavljalju odrZavanje sistema dopremanja tec¢nih derivata, opreme,

prevoznih sredstava i ostale infrastrukture, Sto podrazumijeva redovne aktivnosti uposlenika na
predmetnoj lokaciji. Uposlenici ¢e podatke o obavljenim teku¢im odrZzavanjima biljeziti u
dnevnicima rada. Sve promjene u sistemu kao i datum, vrijeme i ukoliko se vrsi odredeno
mjerenje ispitanih parametara potrebno je zabiljeziti i evidentirati. U slutaju veceg kvara
automatski kontaktirati ovlasStenog servisera. Odrzavanje elektroinstalacija, kao jednog od
kriticnih segmenata i sistema koji vrlo lahko, ukoliko dode do kvara na istom, izazvati pozar,
ekploziju tj. nerecu vecih razmjera, povjereno je elektricaru podruZnice koji ima adekvatnu
strucnu spremu za obavljanje ovih poslova.
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Pored tekucih odrZavanja potrebno je vrSiti i periodicna odrZavanja, za Ciji je plan i vrijeme
realizacije odgovoran rukovodilac odjela za tehniku i odrzavanje. Ovo su provjere koje se vrse
nekoliko puta godisnje ili rjede. Ova odrzavanja vrse ovlasteni servisi koji nakon izlaska na teren i
servisiranja dostavljaju relevantne zapise ili izvjeStaje koji se evidentiraju u arhivu Terminala.

Pod perioditnu provjeru podrazumijevamo redovnu kontrolu propusnosti:
- Nadzemnih i podzemnih manipulativnih rezervoara
- Pumpne stanice za istovar goriva
- PretakaliSta vagon-cisterni sa istakaliStern auto-cisterni
- UtakaliSta auto-cisterni
- Punilista bacvi

PeriodiCnu provjeru sistema:

- Nadzemni rezervoar za PP vodu zapremina V=2900 m’

- Protupozarna pumpna Stanica

- Separator zauljenih voda - APl separator sa purmpnom stanicorn
- Separator fekalnin voda - bioloSki separator

3.7.  Revizijai preispitivanje

Pored redovne obuke i kontrole zaposlenih osoba na podrucju Terminala, potrebno je vrsiti
interni i eksterni audit iz oblasti nesreca vecih razmjera. Interni audit se treba vrsiti jednom
godisnje od strane imenovane osobe/osoba koje e biti zaduzene za provodenje istog. Eksterni
audit je potrebno organizovati periodicno i to od strane akreditovane firme iz oblasti zastite na
radu, zaStite od pozara i eksplozija. U oba slutaja osobe koje ¢e vrsiti audit potrebno je da budu
iz oblasti poslovanja istog ili slitnog, odnosno iz ablasti skladistenja naftnih derivata.

Interne audite i pravjere upravljanja rizikom mogu vrsiti:

- zaposlenici u krugu postrojenja, koji svakodnevno rade na mjestima primjenom pravila zastite
na radu i zastite od pozara;

- strucnjaci iz oblasti zastite na radu i zaStite od pozara.
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4. OPIS LOKACIJE PODRUCJA POGONA | POSTROJENJA

4.1.  Opis objekta, uze i Sire lokacije

Terminal naftnih derivata - Blazuj, skladiSno-distributivni centar za tetna goriva i ukapljeni
naftni plin, nalazi se u zapadnom dijelu grada Sarajeva, uz magistralni put Sarajevo - Mostar, na
udaljenosti oko 15 km od grada Sarajeva. Na narednoj slici su prikazane granice parcele u odnosu
na Siru lokaciju. Terminal je smjeSten u opcini llidza u Sarajevu. Opcina llidza je zapadno
predgrade Sarajeva, istovremno je i jedna od devet opcina Kantona Sarajevo. Opcina se prostire
u podnozju planine lgman. Reljef ali i biodiverzitet ove opcine je dosta raznolik. Prostor ine
ravniCarske oblasti, koje postepenao prelaze u brezuljkasta i kraska podrucja, bogata travnatim i
sumskim predjelima. Opcina Ilidza ima odredenu posebnost u odnosu na druge opcine Kantona
Sarajevo, pa i Sire, jer raspolaze veoma znacajnim prirodnim resursima pitke, mineralne,
termalne i termomineralne vode. Sire podrucje prostora Terminala u hidrolodkom smislu pripada
slivu rijeke Bosne, odnosno rijeke Save. Pored prostora Terminala protice potok Trnava, koji se
ulijeva u rijeku Zujevinu, a koja se ulijeva u rijeku Bosnu. Rijeka Zujevina sa pritokom Rakavicki
potok u vremenu velikih padavina ugrozava dijelove naselja Blazuj i Osjek. Preko teritorije opcine
llidZa protice u duzini od 4,5 km sa prosjecnim godisnjim proticajem od 4,5 m?/s. Korito rijeke
nije regulisano. Na brdsko planinskom podrucju kada nema temperaturne inverzije srednja
temperatura opada za 0,7°C na svakih 100 m nadmorske visine, a padavine rastu za oko 25 I/m’
Sto utiCe i na duZe zadrzavanje snijega na vecim nadmorskim visinama. Na osvnovu ovih
podataka mozemo zakljuciti da je podrucje opcine llidza bogato vodenim tijelima, jedno od
znacajnijih jeste izvor rijeke Bosne i popularno izletiste “Vrelo Bosne”.

llidZza spada u umjerene subalpske oblasti. Sire podru¢je opcine llidZza karakteristitno je po dva
klimatska tipa. Do 600 metara nadmorske visine zastupljena ja umjereno kontinentalna klima, a
iznad te visine postepeno prelazi u planinski tip umjereno kontinentalne, tako da Sire podrucje
ima kontinentalno-planinsku klimu. Zbog velike prisutnosti rijecnih tokova na ovom podrucju
moZemo uoCiti mnogo zeljastih, Sibljastih i Zbunastih higrofilnih biljkaka Sumskih i otvorenih
stanista. Na vlaznijim stanistima blize navedenim rijecnim tokovima 3to se posebno odnosi na
rijeku Trnavu i Zujevinu, dobro su prilagodene biljne zajednice sa vrstama iz familije Salicaceae
(Topole), Betulaceae (Alnus glutinosa - Crna joha), sa nizim zeljastim higrofilnim biljkama iz
familija Ranunculaceae (Ranunculus lingua), Lamiaceae (Mentha aquatica). Udaljavajudi se od
rijecnih tokova prisutnije su biljke umjereno vlaznih stanista, mezofilne biljke, medu kojima su
vrste iz porodica Plantaginaceae (Plantago major, P.minor, P.lanceolata), Fabaceae (Trifolium
pratense-crvena djetelina), Umbeliferae (Stitarke), Primulaceae (P.vulgaris-Jagortevina) i drugi.
Na podrucju Sire i uze lokacije javljaju se takoder i obradive povrsine, antropogena i ugazena
stanista. Zbog izrazite blizine podnozja planine Igman, 700 m, bitno je napomenuti procjene da
na prostoru podrucja ,lgman-Bjelasnica” egzistira oko 2/3 biljnog svijeta Bosne i Hercegovine,
medu kojima su neke od njih ljekovite, jestivie, aromaticne i vitaminske biljake, sto u
vegetacijskom pogledu, ovo podrucje stavlja u oblasti sa najvisim stepenom vegetacijske i
ekoloSke raznolikosti. Danas je vegetacija na ovom podrucju znatno iskréena i pretvorena u
njive, livade i vocnjake.
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Geoprometni polozaj Opcine je takav da se nalazi na srediSnjem dijelu vaznog prirodnog
magistralnog pravca koji ide dolinom rijeka Bosne i Neretve, povezujuci srednju Evropu na
sjeveru i Jadransko more na jugu. Kroz IlidZu, a i kroz Blazuj, prolaze vazne prometnice prema
Jadranskom moru i Srednjoj Bosni te zeljeznicka pruga Sarajevo-Ploce.

Slika 2 Sira lokacija Terminala naftnih derivata - Blazuj

Terminal je izeraden na zemljistu povrsine oko 88.000 m’. Granice parcele prikazane su na slici
3, kao i raspored rezervoara, parkinga i skladisa.
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LEGENDA:
Pogonska zgrada i dispecerski centar
Skladiste pakimne obe

Energetskiblok

Protupozama pumpna stanka

Garaza, mdibnie ivatrogasno spremiste
Pumpna stania za istovar goriva

SO RS M

Sepamtor zaulienih voda

Strazamica

Vaga

10.  Manipulativni podzemni rezervoari

11.  Puniliste baévi

12.  Otvoreno skladiste praznih baévi

13.  MNadstresnia za crigva

14.  Pretakaliste vagon cisteni sa istakalistern
kamionskih cisterni

15, Utakaliste kamionskih cisterni

16.  Otvoreno skladiste ulj i maziva

17, Parking za teska vozila

18.  Parking za putnicka vozila

19. Ograda

20.  Madzemnirezervcar sa fiksnim krovom R06 za
skladistenje dizels zapremine V= 10000 m3

21, Madzemnirezervoar sa fiksnim krovom R4 za
skladistenje kerozina zapremine V¥ = 2000 m3

22, Nadzemnirezervoar sa fiksnim krovom RO5 za
skladistene dizela zapremine V= 10000 m3

23, Madzemnirezervoar sa plivajucim krovom R 03
za skladistenje benzina zapremine ¥V = 3000 m3

24.  Madzemnirezervoar sa plivajucim krovom R 02
za skladistenje benzina zapremine ¥ = 5000 m3

25.  Madzemnirezervoar sa plivajucim krovom ROl
- skhdlsten;e benzina zapremine ¥V = I(Im m3

26. voar za PP vodu zap
V=2900 m3

27. Phto za istovar vagona

28.  Sepamtor fekalnin voda

29. Pretakaliste vagonskih cisterni UNP-a

30. Nadzemnirezervoar za UNP zapremine

V=1000m3

Pumpno kompresorska stania UNP -a

Pretakaliste kamionskih cisterni UNP-a

\W

Slika 3 UZa lokacija Terminala naftnih derivata - Blazuj (Izvor Regulamom Plan, BLAZUJ")

Pored skladisnih rezervoara na predmetnoj lokaciji nalaze se i prostori upravnog dijela. To su
uglavnom kancelarijski prostori sa pratec¢im prostorijama ( restorana, sanitarije i sl). Prostor koji
zauzimaju objekti i instalacije Terminala sa zastitnom zonom, omeden je zastitnom ogradom.
Pri definisanju opSte dispozicije objekata i instalacija Terminala vodeno je racuna o racionalnom
iskoristenju raspolozivog terena na taj nacin da su zadovoljena sigurnosna rastojanja izmedu
pojedinih objekata unutar Terminala kao i sigurnosna rastojanja od objekata van ograde
Terminala. Prostor na kome je izgraden Terminal je ravnicarskog tipa, ograden je sigurnosnom
ogradom i na sigurnom rastojanju od susjednih objekata. Sve povrSine koje nisu pokrivene
betonom ili asfaltom, pokrivene su zelenilom. Sa zapadne strane (ispred ulaza u Terminal) preko
puta glavne javne saobracajnice nalaze se stambeni objekti (private kuce). Duz sjevero - istocne
strane uz sigurnosnu ogradu proteZe se pojas travnatog teren kroz koji protice potok Trnava, iza
kojeg su izgradeni stambeni objekti (private kuc). Na sjeveru Terminal granici sa parcelom na
kojoj su smjeSteni objekti Sarajevkse pivare d.d.. Jugoistocno predmetnu lokaciju od susjednih
objekata dijeli saobracanica, iza koje su smjstene kompanije JUB d.o.0. Sarajevo, MAN Importet
BH d.o.0. & KAM | BUS d.o.0. kao i BILO TRADE d.o.o0. Terminal je povezan lokalnim asfaltiranim
putem sa magistralnom cestom M17. Saobracajnice unutar Terminala izgradene su sa tvrdom
podlogom i cijelim dijelom su asfaltirane, a povrsine koje su izloZzene prolivanju naftnih derivata
izvedene su od armiranog betona i povezane sa API separatorom.
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IzvjeStaj o stanju sigurnosti

4.2. Opis djelatnosti pravnog lica “Operator - Terminali Federacije” d.o.o0. Sarajevo

Privredno drustvo za skladistenje tecnih goriva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o0. Sarajevo,
formirano je kao drzavna firma u vlasniStvu Vlade Federacije BiH s ciljem upravljanja
terminalima tecnih goriva i to:

- terminal u Luci Ploce, Republika Hrvatska, rezervoari kapaciteta 81.250 m’,

- kontinentalni terminali Zivinice, Blazuj, Mostar i Biha¢, ukupnog skladisnog kapaciteta
117.000 m’ i 3.000 m’ kapaciteta za UNP, na zemljistu ukupne povrsine od 385.457 m?,

- posebnom Odlukom Vlade, Drustvu je na koriStenje dodijeljena i imovina tzv. vojnih
terminala, i to: Misoca-llijas, Pajtov han-Vares, Pasci-Zivinice i Pokoj-Bihac.

Osnovna djelatnost "Operator - Terminala Federacije" d.o.o0. je prihvatanje, skladiStenje i
distribucija tecnih goriva i to: dizela, benzina, kerozina, UNP i ulja i masti u batvama i sitnom
pakovanju. Pored osnovene djelatnosit Terminali se bave i sljedecim poslovima:

- posrednistvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijarma,
- trgovina na veliko krutim, tekucim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima,

- trgovina na veliko hemijskim proizvodima,

- nespecijalizirana trgovina na veliko,

- cestovni prijevoz robe,

- gjevovodni transport,

- Skladistenje robe,

- prekrcaj tereta i

- usluzne djelatnosti u vezi sa kopnenim prijevozom.

Prema ¢lanu 40. Zakona o naftnim derivatima u Federacifi Bosne i Hercegovine (5l.novine FBIH
52/14), za Operatora rezervi naftnih derivata odreduje se privredno drustvo "Terminali
Federacije" d.0.0. Sarajevo, sa osnovnom djelatnoscu, definisanom c¢lanom 41. istog Zkona.
Osnovna djelatnost Operatora bit ce:

- trgovina na veliko tekucim gorivima i srodnim proizvodima,

- skladistenje naftnih derivata,

- stavljanje rezervi naftnih derivata na trziSte u slucaju poremecaja snabdijevanja,

- organizacija, nadzor i upravljanje kolicinama i kvalitetom rezervi naftnih derivata,

- prikuplianje i obrada podataka o stanju i prometu operativnih zaliha naftnih derivata i
rezervi naftnih derivata,

- saradnja s ministarstvima i nadleznim inspekcijama u skladu sa posebnim propisima,

- saradnja s domacim i inozemnim energetskim tijelima i/ili subjektima,

- obezbjedenje tehnicko-tehnoloSke ispravnosti postrojenja i skladiSta za skladiStenje
naftnih derivata.
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Rezerve prema ¢lanu 39. navedenog Zakona ukljutuju sljedece grupe naftnih derivata:
- motorne benzine,
- dizel gorivo i
- loz ulje - LUEL.

Obzirom da Terminal nije proizvonog karaktera, njegova osnaovna djelatnost je prihvatanje,
skladistenje i distribucija tecnih goriva. Naredne navedene vrste goriva su se skladistile na
Terminalu, njihovo skladiStenje je i nadalje planirano uz odredene izmjene. Goriva koja su se
skladistila na terminal su:

» bezolovni motorni benzini i to:

- BMB EUROSUPER BS 95,

-  BMBEUROSUPER BS 385 CLASS,

- BMBEUROSUPERBS 3981,

-  BMBEUROSUPER BS 98 + CLASS,

> avionski benzin i kerozin i to:
- avionski benzin TIPTI00LL,
- gorivo za mlazne motore JET A-1,

> dizelska goriva i to:

- EURODIZEL BS,

- EURODIZEL BS CLASS i
- EURODIZEL BS PLAVI,

» Euro lozivo ulje ekstra lako (EURO LU EL) i
» Ukapljeni naftni plin

Sve navedene sirovine koje se uvoze na teritoriju BiH moraju zadovoljavati kvalitet utvrden
standardima navedenim u Zakonu o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine
(Sl.novine FBIH 52/14), a prema ¢lanu 32 Zakona. Na trziste Federacije BiH se mogu uvesti goriva
viseg kvalitetnog nivoa. Bitno je napomenuti da se UNP (ukapljeni naftni plin), avionski benzin i
kerozin viSe nece skladistiti na predmetnoj lokaciji, bez obzira §to infrastruktura za ovaj tip
skladistenja postoji i 5to Ce po potrebi biti opisana u ovom dokumentu. Planirane vrste goriva
pored navedenih bezolovnih motornih benzina, dizela i euro lozivog ekstra lakog ulja su sva
konvencionalna tetna goriva koja Ce sluziti kao robne reserve za Bosnu i Hercegovinu, kada
Terminal bude pusten u rad tacne vrste i nazivi goriva bice prezentirani i definirani.

Kapacitet rezervoarskog prostora Terminala naftnih derivata - Blazuj

Skladisni kapaciteti nadzemnih rezervoara Terminala naftnih derivata - Blazuj sa osnovnim
karakteristikama, a koji sluze za skladistenje dizela, benzina i kerozina prikazani su u narednoj
tabeli:
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Tabela 1 Kapaciteti nadzemnih rezervoara Terminala dizela, benzina i kerozina

61R-01 10.000 Benzini Plivajuci 30,480 14,32
61R-02 5.000 Benzini Plivajuci 24,384 12,80
61R-03 5.000 Benzini Plivajuci 24,384 12,80
61R-04 2.000 Kerozin Fiksni 15,240 12,80
61R-05 10.000 Dizeli Fiksni 30,480 14,32
61R-06 10.000 Dizeli Fiksni 30,480 14,32
UKUPNO 42.000

Za potrebe obezbjedenja otpreme derivata u bafCvama uz puniliste baCavi nalaze se
manipulativni rezervoari. Svi manipulativni rezervoari po konstrukciji su dvoplasni-ukopani
rezervoari, i njihove karakteristike su prikazane u narednoj tabeli.

Tabela 2 Kapaciteti manipulativnih rezervoara Terminala

61B-01 50 Dizeli Podzemni -ukopani 2,522 10,822
61B-02 50 Dizeli Podzemni -ukopani 2,522 10,822
61B-03 50 Benzini Podzemni -ukopani 2,522 10,822
61B-04 50 Benzini Podzemni -ukopani 2,522 10,822
61B-05 50 Loz ulje Podzemni -ukopani 2,522 10,822
61B-06 50 Loz ulje Podzemni -ukopani 2,522 10,822
UKUPNO 300

Ukupni kapaciteti ,Operator - Terminala Federacije” d.o.0. Sarajevo - kontinentalni dio za
skladistenje dizela, benzina i kerozina iznose 117.000 m?(sve kontinentalne podruznice), od ¢ega
skalisni kapaciteti Terminala Blazuj iznose 42.300m?, $to izraZeno u procentima iznosi 36 %.

Kapacitet istovara- dopreme

Kapacitet istovara/dopreme dizela, benzina i kerozina je maksimalno, istovremeno 2x10
vagonskih cisterni. Kapacitet utovara/otpreme je maksimalno, istovremeno 4 autocisterne.
Utovar i istovar je moguce vrsiti na dva otoka.

Godisnji promet

Obzirom da Terminal naftnih derivata - Blazuj trenutno nije u funkciji, i da dokumentacija o
godisnjem prometu za vrijeme rada Terminala nije dostupna, godisnji promet Ce biti naknadno
utvrden, kako je to i zakonom propisano. Prema c¢lanu 3S. Zakona o naftnim derivatima u
Federaciji Bosne i Hercegovine (Sl.novine FBIH 52/14),. na prijedlog Operatora Ministar ¢e donijeti
propis kojim definiSe nacin obezbjedenja, organizaciju skladiStenja, regionalni raspored i
dinamiku formiranja i zanavljanja rezervi naftnih derivata.

ﬁ‘ DVOKUTPRO Projektiranje, mjerenje, consulting i istrazivanje 37
ENERGIJA | OKOLIS




Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo

4.3.

Skladidni kapaciteti naftnih derivata u BlaZuju, Terminali-BlaZuj (u projektnoj dokumentaciji

IzvjeStaj o stanju sigurnosti
Popis pogona i postrojenja

definirani kao objekti sa oznakom S-106), su namijenjeni za prihvatanje, skladistenje i
distribuciju tecnih goriva. Detaljan i kompletan opis Terminala ukljuCuje opis uredaja, objekata i
instalacija sa glavnim karakteristikama koji su neophodni za funkcionisanje Terminala a koje su
predmet ishodenja okalinske dozvole.

U sastav Terminala ulaze sljedeci objekti:

4.4,

= Pumpna stanica produkata sa pratecim instalacijama,

= Pumpna stanica protupozarne vode, rezervoar vode, hidrant mreza,
= AutopuniliSte i cjelokupna tehnoloska cijevna mreza i armature,
= Vagon-pretakaliSte,

= Manipulativni rezervoari,

= Nadzemni rezervoati i tankvane,

= Kuglasti rezervoar za gas i pripadajuce instalacije za UNP,

» Separator zauljenih voda i njihova infrastruktura,

» Trafostanica-elektroinstalacija-cijeli elektroenergetski sistern,

= Kontrolno-energetski blok,

= Vaoga,

= Upravna zgrada,

= Skladista,

= Portirnica,

= (arazei

= Nadstresnice

Opasnosti koje mogu dovesti do nesrece vecih razmjera

Generalne opasnosti kojima ¢e biti izloZeni radnici na lokaciji su:

Rad sa opremorn velikih dimenzija,

Manipulacija sa zapaljivim tecnostima,

Opasnost od pozara i eksplozije,

Opasnost od intenzivnog teretnog sacbracaja internim putevima unutar kruga,
Specificni rizici,

Akcidentne i havarijske situacije mogu nastati iz sljedecih razloga:

Poremecaja u kontroli tehnoloSkog postupka,

Isticanje tecne faze iz oStecenih instalacija ili rezervoara usled Cega je moguca pojava gasa
u eksplozivnim koncentracijarma,

Kod pretakanja fluida,

Kvara na opremi i instalacijarma,

Nestanka elektricne energije,

Kao posliedica pozara i eksplozije,

Kao posliedica prirodnih elermentarnih nepogoda,

Kao posljedica sabotaze,
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lzvori opasnosti od nesrece vecih razmjera:

Opasna mjesta na uredajima predstavljaju sva ona mjesta na kojima moze doci do ispustanja
zapaljivih tecnosti i isparavanja lakoisparljive te¢nosti u atmosferu, odnosno radnu i Zivotnu
sredinu.

Takva mjesta su:

Rezervoari, u slucaju havarije,

Cjevna instalacija,

Svi prirubnicki spojevi zapornih, mjernih, redukcionih i sigurnosnih elemenata,
Mjesta na kojima se vrSi pretakanje,

Svi trajni, primarni i sekundarni izvori opasnosti definisani standardima iz
protiveksplozivne zastite.
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5. OPIS POGONA | POSTROJENJA

IzvjeStaj o stanju sigurnosti

Namjena Terminala naftnih derivata - Blazuj je prihvatanje, skladistenje i distribucija tecnih
goriva: dizel, benzin, kerozin, UNP (ukapljeni naftni plin), ulja i masti u bacdvama i sitnom
pakovanju. Terminal nije u funkciji preko 20 godina, a podaci dati o namjeni skladisnih
kapaciteta preuzeti su iz projektne dokumentacije, na osnovu koje je postrojenje projektovano i
izvedeno, a nova namjena skladisnih kapaciteta bice uskladena sa ¢lanom 40. Zakona o naftnim

derivatima u FBiH ("Sl. novine FBiH", broj: 52/14).

Sve objekte u skladu sa tehnoloSkom namjenom dijelimo na sljedece grupe:

Objekti za uskladistenje benzina, dizela i kerozina u koje se ubrajaju sljedeci objekti:

- Nadzemni rezervoar sa fiksnim krovom R 06 za skladistenje dizela zapremine V = 10.000 m®
- Nadzemni rezervoar sa fiksnim krovorm R 04 za skladiStenje kerozina zaprernine V = 2.000 m’
- Nadzemni rezervoar sa fiksnim krovom R 05 za skladiStenje dizela zapremine V = 10.000 m’®

- Nadzemni rezervoar sa plivajucim krovom R 03 za skladiStenje benzina zapremine V = 5.000 m’
- Nadzemni rezervoar sa plivajucim krovorn R 02 za skladiStenje benzina zapremine V = 5.000 m’
- Nadzemni rezervoar sa plivajucim krovom R 01 za skladiStenje benzina zapremine V = 10.000 m’®

- Manipulativni podzemni rezervoari zapremine V = 50 7’ (ukupno ih ima 6)

Objekti za pretakanje (pumpna stanica, vagon istakaliste, autopuniliste):

- Pumpna stanica za istovar goriva

- PretakaliSte vagon-cisterni sa istakaliStem auto-cisterni
- Utakaliste auto-cisterni

- Puniliste bacvi’

Objekti za uskladistenje ulja i maziva:
- Otvoreno skladiSte praznih bacvi
- Otvoreno - regalno skladiste ulja i maziva

Objekti za uskladistenje i pretakanje UNP%
- Nadzemni rezervoar za UNP zapremine V= 1000 m’
- Pretakaliste vagon-cisterni UNP-g
- Pumpno kompresorska stanica UNP - a
- Pretakaliste auto-cisterni UNP-a

Objekti hladenja rezervoara i protupozarne zastite:
- Nadzemni rezervoar za PP vodu zapremina V=2900 m’
- ProtupoZzarna pumpna stanica
- Objekti preciscavanja otpadnih voda:
- Separator zauljenih voda - APl separator sa pumpnom stanicom
- Separator fekalnin voda - bioloski separator

! Nije predmet dokumenta, navedeno iz informativnih razloga.
2 Nije predmet dokumenta, navedeno iz informativnih razloga.
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Prateci objekti:

Pogonska zgrada i dispecerski centar
Skladiste pakovane robe

Energetski blok

GaraZa, radionica i vatrogasno spremiste
Kucica cuvara

Vaga

Nadstresnica za crijeva

Parking za teska vozila

Parking za putnicka vozila

Plato za istovar vagona

IzvjeStaj o stanju sigurnosti

- Ograda
Na narednoj slici su prikazani poloZaji objekata koji ulaze u sastav postrojenja, kao i raspolozivo
zemnljiste.
LEGENDA : 17 - Parking za teska vozila
1 - Pogonska zgrada i dispegerski centar 18 - Parking za putnicka vozila
2 - Skladiste pakovane robe 19 - ograda
" 3 - Energetski blok 20 - Nadzemni rezervoar sa fiksnim krovom R 06 za

1

_________________________ 4 - ProtupoZarna pumpna stanica

\ 5 - Garaza, radionice i vatrogasno spremiste
6 - Pumpna stanica za istovar goriva

7 - Separator zauljenih voda

8 - kuéica za Guvara

9-Vaga

10-

Manipulativni podzemni rezervoari

- Puniliste badvi
12-
- Nadstre$nica za crijeva

- Pretakalidte vagon-cistemi sa

Otvoreno skladiSte praznih baévi

istakaliStem auto-cistemi

skladidtenje dizela zapremine V = 10.000 m3

21 - Nadzemni rezervoar sa fiksnim krovom R 04 za
za skladistenje kerozina zapremine V = 2.000 m3

22 - Nadzemni rezervoar sa fiksnim krovom R 05 za
skladiStenje dizela zapremine V = 10.000 m3

23 - Nadzemni rezervoar sa plicju¢im krovom R 03 za
skladidtenje benzina zapremine V = 5.000 m3

24 - Nadzemni rezervoar sa plicjuéim krovom R 02 za
skladiStenje benzina zapremine V = 5.000 m3

25 - Nadzemni rezervoar sa plicju¢im krovom R 01 za
za skladistenje benzina zapremine V = 10.000 m3

26 - Nadzemni rezervoar za PP vodu zapremina
V=2.900 m3

27 - Plato za Istovar vagona

28 - Separator fekalnin voda

29 - Pretakaliste vagonskih-cisterni UNP-a

30 - Nadzemni rezervoar za UNP zapremine
V= 1000 m3

31 - Pumpno-kompresorska stanica UNP - a

32 - PretakaliSte auto-cistemni UNP-a

Slika 4 Dispozicija objekata na Terminalu BlazZuj

Prema tehnoloskoj cjelini i prema dispoziciji objekata prikazanoj na predhodnoj slici, svi objekti
koji ulaze u sastav Terminal su podijeljeni na sedam skupina, 5to je u nastavku dokumenta i
opisano.
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IzvjeStaj o stanju sigurnosti

5.1.  Objekti za uskladiStenje benzina, dizela i kerozina

Objekti za uskladistenje benzina, dizela i kerozina u koje se ubrajaju sljedeci objekti:

- Nadzemni rezervoari sa fiksnim krovom,
- Nadzemni rezervoar sa plivajucim krovom,
- Manipulativni podzemni rezervoari.

Obzirom da rezervoari nisu u funkciji vise od 20 godina, sve rezervoare je potrebno pregledati i
ustanoviti nivo oStecenja, zatim sanirati, izvrSiti sva potrebna ispitivanja, ugraditi mjernu i
sigurnosnu opremu u skladu sa vazec¢im zakonskim aktima i BAT-ovima, te iste dovesti u
funkcionalno stanje.

Nadzemni rezervoari sa fiksnim krovom

U Terminalu postoje tri rezervoara namijenjena za skladistenje dizel goriva i kerozina. Dva
rezervoara su zapremine 10000 m® i namijenjeni su za skladistenje dizel goriva, a treci rezervoar
je zapremine 2000 m’ i namijenjen je za skladistenje kerozina.

Ovi rezervoari su izradeni sa fiksnim krovomn, koji se oslanja na plast krovnog pokrivaca i u
odnosu na pritisak koji vlada u njima su atmosferski. Spoj krovnog pokrivaca i plasta je oslabljen.
Gabariti rezervoara su sljedeci: unutrasnji precnik rezervoara zapremine 10.000 m’ je 30,48 m, a
visina rezervoara je 14,320 m, sa visinom punjenja od 13,80 m, dok unutrasnji precnik rezervoara
zapremine 2.000 m? iznosi 15,24 m i visina rezervoara 12,80 m, a visina punjenja iznosi cca 12,40
m.

Slika 5 Rezervoari zapremine 10.000 m? sa fiksnim krovom i dispozicija istih
(lijevo - prikaz rezervoara; desno - pozicija rezervoara na lokaciji)
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(lijevo - prikaz rezervoara; desno - pozicija rezervoara na lokaciji)

Rezervoari su snabdjeveni instalacijama za hladenje krova i plasta, te instalacijom za gasenje
poZara teSkom pjenom.

Tankvana

Oko rezervoara je izraden zastitni bazen - tankvana za prihvat goriva u slucaju da se iz bilo kajih
razloga iz rezervoara izlije gorivo. Dimenzije tankvane su 114,80 x 78,50 m i visina zida oko
cijelog prostora tankvane je 2 m. Zastitni bazen je odgovarajuce zapremine, a izraden je od
armiranog betona. Visina zida tankvane prema okolnom prostoru je 2 metra, a visina
pregradnog zida tankvane je 0,5 m. Kompletan prostor tankvane je hidroizolovan. U jednoj
tankvani instalirana su tri rezervoara, pa je tankvana podijeljena na tri dijela.

Nadzemni rezervoar sa plivajucim krovom

Za skladistenje benzina predviden je jedan rezervoar od 10.000 m?®i dva rezervoara po 5.000 m’.
Rezervoari od 5000 i 10000 m? su nadzemni rezervoari sa plivajucim krovom. Rezervoari su
atmosferski. Unutrasnji precnik rezervoara zapremine 10.000 m’® je 30,48 m, a visina rezervoara
je 14,320 m, sa visinom punjenja od 13,80 m, a unutrasnji precnik rezervoara zapremine 5000 m?
je 24,384 mivisina rezervoara 12,80 m, a visina punjenja iznosi cca 12,40 m.
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Slika 7 Dispozicija rezervoara sa plivaju¢im krovom
(lijevo - prikaz rezervoara; desno - pozicija rezervoara na lokaciji - plavo: V=5000 m?, crveno: V= 10000m?)

Rezervoari su snabdjeveni i instalacijom za hladenje krova i plasta u cilju smanjenja gubitaka
isparenjem u toku toplijih mjeseci. 1z istih razloga su obojeni reflektiraju¢om bojom. Rezervoar je
opremljen zasebnom instalacijom za gaSenje pozara teSkom pjenom.

Tankvana

Rezervoari su smjesteni u zajednickom zastitnom bazenu - tankvani. Isti je podijeljen na tri
sektora koji su medusobno odvojeni pregradnim zidom visine cca 50 cm. Zastitni bazen -
tankvana je izvedena za prihvat goriva u slucaju da se iz bilo kojih razloga izlije iz rezervoara.
Zastitni bazen je odgovarajuce zapremine, a izraden je od armiranog betona i visina zida oko
kompletne tankvane iznosi 2 m. Dimenzije tankvane u osnovi iznose 51x 130,30 m.

Bitno je napomenuti da je prije puStanja u proces rada pomenute rezervoare potrebno ispitati na
nepropusnost dna i krova, te je takoder potrebno izvrsiti provjeru temelja na slijeganje. Pored

avih ispitivanja, potrebno je obnoviti antikorozivnu zastitu na rezervoarima.

Manipulativni podzemni rezervoari

Manipulativnim rezervoarima se smatraju rezervoari koji sluze za punjenje bacvi. Ukupno ih ima
6. Zapremina svakog od 6 manipulativnih rezervoara iznosi 50 m’, horizontalne su izvedbe sa
duplim plastem, a montaza je podzemna tj. ukopani su. Ukupna povrsina na kojoj su instalirana
manipulativni rezervoari je pribliznih dimenzija 31 x 177 m. Namjena rezervoara je za skladistenje
dizel goriva, benzina i loz ulja. Rezervoari su izradeni od toplovaljanih €elicnih limava, cilindricnog
presjeka sa obje strane zatvareni standardnim dancima. Gabariti rezervoara su precnik D=2.522
mm i duzina L=10.822 mm. Vanjske povrsine su zasSticene antikorozivno "Biverplastom i
Boskobitom". Na rezervoarima su ugradena po dva reviziona otvora. Jedan revizioni otvor je sa
slijepom prirubnicom i sluzi za CisCenje rezervoara, dok je drugi revizioni otvor opremljen sa
prikljuccima i to: za prijem goriva - utakac, istakanje, mjera¢ nivoa, mjerna letva i odzraka.
Revizioni otvori su smjeSteni u Sahte sa Celicnim poklopcima. Dakle svi rezervoari su opremljeni
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zapornim i sigurnosnim armaturama, mjernim i kontrolnim uredajima. Svi rezervoari su
montirani u rovu na armirano betonskim temeljima i zatrpani pijeskom i zemljom debljine min
60 cm. Kontrola nepropusnosti meduplasta vrsi se pracenjemn visine tecnosti na pokazivacu
nivoa - vodokaznom staklu. Prostor meduplasta je ispunjen sa tetnoSCu, a punjenje se vrsi
putem prikljucaka, koji su zavareni za spoljni plast pored revizionih otvora. Stanje te¢nosti prati
se na vodokaznim staklima i na osnovu stanja tecnosti utvrduje se da li je doSlo do curenja ili
nije. Rezerovari su ukopani u skladu sa aktuelnom zakonskom regulativom i dispozicija
rezervoara vidljiva je sa sljedecih slika.

Slika 8 Dispozicija manipulativnih rezervoara i punilista bacvi

5.2.  Objekti za pretakanje

U krugu Terminala postoje Cetiri pumpne stanice, putem koji se vrsi doprema, otprema i
manipulacija gorivom i to:

- Pumpna stanica za istovar goriva,
- PretakaliSte vagon-cisterni sa istakalistern auto-cisterni,
- Utakaliste auto-cisterni,

Kompletna oprema na pumpnim stanicama je uslijed dugogodisnje ne upotrebe korodirala i
zastarjela, a dio opreme je devastiran ili ne postoji na objektu, pa je potrebno sva pretakalista
detaljno pregledati, ustanoviti nedostatke u fizickom i funkcionalnom smislu, sanirati i novo
instalirati, te uskladiti sa vazecim zakonskim aktima i BAT-ovima.
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Pumpna stanica za istovar goriva

lzmedu skladisnog prostora i istakaliSta vagon i auto-cisterni locirana je pumpna stanica
benzina, dizela i kerozina. Prostor na kojem je instalirana pumpna stanica je pribliznih dimenzija
19,5m sa 10,70 m. Pumpna stanica se sastoji od sistema pumpi, ¢ija namjena je da naftne
derivate (benzine, dizele i kerozin) iz vagon-cisterni i auto-cisterni transportuju u rezervoare
kako nadzemne, tako i podzemne - manipulativne rezervoare, kao i da uskladistene naftne
derivate (benzine, dizele i kerozin) transportuje iz nadzemnih rezervoara do autopunilista, a
potom u auto-cisterne, i da iz nadzemnih rezervoara transportuju dizele i benzine u
manipulativne podzemne rezervoare. Dakle sve instalirane pumpe su reverzibilnog karaktera -
rade u oba smjera. Na Semi je vidljivo, da postoje tri grupe pumpi za osnovna goriva i to: tri
pumpe su namijenjene za dizel, dvije za benzin i dvije za kerozin. Sa ostatkom cjevovoda su
povezane putem kolektora. Kolektori su izgradeni kao kolektorski cjevovadi koji su predvideni za
svaku vrstu goriva i sluze kao veza sa pumpama, rezervoarima i utakackim rukama. Navedene
pumpe su devastirane i odneSene, pa je potrebno izvrsiti zamjenu novim pumpama istih ili
slicnih karakteristika i njihovu nabavku i montazu uskladiti sa aktuelnim zakonskim aktima i
BAT-ovima. Sve pumpe su instalirane u objektu koji je otvorenog karaktera. Pod objekta je
uraden kao armirano betonska plo€a dimenzija cca 20 x 5 m i svijetle visine cca 3 m. Krovna
konstrukcija objekta je uradena od Celicnih "I" profila, povezanih sa sekundarcima. Sekundarci su
uradeni od celicnih cijevi pravougaonog oblika. Pokrov je celicni lim. I<0mp|etna krovna
konstrukcija je oslonjena na stubove koji su uradeni od cCelicnih profila "U, I, L". Stubovi su
medusobno ukruceni takoder c¢elicnim profilima. Prvi red Celitnih profila namontlran na
betonskoj podlozi sa kojom zajedno cCini tankvanu, koja u slutaju manjeg izlijevanja jednog od
naftnih derivata treba da zaustavi njegova oticanje u zemlju

Cjevovod je postavljen nadzemno i ispod cjevovoda ne postoji tankvana. Na sljedecoj slici
prikazan je objekat pumpne stanice sa cjevovodom.

SR #1444

ol NS

72,

Sllka 9 Pumpna stamca benzma dlzela i I<er02|na
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PretakaliSte vagon-cisterni sa istakaliStem auto-cisterni

IstakaliSte benzina, kerozina i dizel goriva je locirano izmedu dva kraka industrijskog kolosijeka a
prikljucci i instalacije su rjeSene na nacin da se mogu koristiti za istakanje vagon-cisterni i auto-
cisterni. Dimenzije istakaliSta su cca 126 x 14,50 metara, tako da se dnevno moze primiti
marsutni voz sa 20 vagon-cisterni istog goriva. Istakanje goriva, se vrsi preko posebnih
kolektora za svaku vrstu goriva i to putem pumpi u odgovarajuce rezervoare za svaku vrstu
goriva i direktno u manipulativne rezervoare. Kolektori su izvedeni od Celicnih beSavnih cijevi i
opremljeni su zasunima. U betonskom kanalu su instalirane cijevi (paralelno 5 cijevi promjera cca
200 mm) na koje su ubodeni "T" komadi sa dva zasuna i cijevnim nastavkom. Na kraju cijevnog
nastavka nalazi se brza spojka. Kolektori su sa "lijeve - zapadne" strane spojeni sa pumpnom
stanicom, a "desno - istocno" Cetiri kolektora su spojena sa manipulativnim rezervoarima.
Kolektor koji sluzi za transport kerozina, nije spojen sa manipulativnim rezervoarima. Kolektori
su smjesteni u cjevovodni kanal. Cjevovodni kanal je AB konstrukcija Stirine 2,4 m, i visine 1,2 m,
a debljina stijenki je 20 c¢m. Dno kanala je uradeno od podloznog betona, koji je
vodonepropustan. Nosaci cjevovoda su uradeni od dva "U" profila, koji su oslonenji na zidove
kanala. Kanal je pokriven celicnom reSetkom, koja se oslanja na "L" profile, a koji su ankerisani u
betonske zidove. Na kompletnom prostoru istakalista ispod kolosijeka uradena je betonska
podloga, koja je sa strana u odnosu na trotoar niza za 10 do 20 cm. Kompletan prostor je
"pokriven" sa protupozarnom instalacijom. Protupozarna instalacija uradena je od celicnih
besavnih cijevi postavljenih na visini cca 4 metara, na kojoj su namontirane mlaznice za
rasprsavanje vode. Na sljedecim slikama prikazano je pretakaliSte vagon i auto-cisterni.

UtakaliSte -auto-cisterni

Za otpremu benzina, kerozina i dizel goriva predvideno je utakalisSte auto-cisterni, koje se nalazi
u prostoru Terminala, a u blizini glavnog ulaza. Lokacija omogucuje najkraci put auto-cisterne u
krugu Terminala, a prilikom punjenja auto-cisterne, a time i najkrace vrijeme zadrzavanja auto-
cisterne u samom krugu Terminala. Auto-puniliste priblizno zauzima povrdinu od 20 x 21 m |
kompletno je betonirano. Auto-puniliSte je rasporedeno tako Sto postoje dva ostrva sa
uredajima za punjenje auto-cisterni. Uredaji su natkriveni nadstresnicom. Osnovni stubovi i
krovna konstrukcija uradeni su od celicnih "U, | i L"profila. Krov nadstreSnice uraden je od
Celitnog profilisanog lima. Radi lakSeg opsluZivanja na visini od cca 2,5 m uraden je podest za
hodanje i opsluzivanje. Utakaliste auto-cisterni se sastoji od dvije rampe za punjenje s Cetiri
vozne trake i osam utakackih ruku, od kojih su Cetiri za dizel, tri za benzin i jedna za kerozin. Na
taj nacin u isto vrijeme mogu se puniti istodobno 4 auto-cisterne s 4 vrste goriva. Punjenje
auto-cisterne abavlja se preko istakackih ruku. Cjevovod od pumpne stanice do utakaliSta se
vodi dijelom nadzemno, a dijelom kroz betonski kanal. Kanal je dimenzija 200 x 100 cm, a
debljina zidova je 10 cm. Kanal je pokriven sa montazno demontaznim betonskim poklopcima.
Na sljedec¢im slikama prikazan je objekat utakalista auto-cisterni.
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Slika 10 Utakaliste auto-cisteni

5.3.  Objekti za uskladiStenje ulja i maziva

U Terminalu pored skladistenja naftnih derivata u rezervoarima sa fiksnim krovom,
rezervoarima sa plivajucim krovom i manipulativnim rezervoarima skladiste se i rafinerijska uljai
maziva Ciji spisak i koli¢ina ¢ine ulja i masti koji imaju karakter zapaljivih tekucina, tj. Cije je
plamiste iznad 100°C, a skladiste se u batvama zapremine 200 litara. U prostoru Terminala
imamo dva zasebna skladista i to:

- otvoreno skladiste praznih bacvi i
- otvoreno regalno skladiSte ulja i maziva.

Otvoreno skladi3te praznih bacvi

Otvoreno skladiste praznih bacvi nalazi se lijevo od punilista bacvi, a juzno od istakalista vagon-
cisterni. Batve su standardne metalne bacve zapremine 200 litara i namijenjene za skladistenje
ulja i masti. Prostor na kojem je smjesteno skladiste je dimenzija 35 m x 16,5 m. Uradena je
armirano betonska podloga, koja je po obimu oivitena sa betonskim zidom visine cca 15 cm. Ova
podloga ujedno sluZi i kao tankvana u slucaju prolijevanja sadrzaja bacvi. Na betonsku podlogu
postavljen je regal za odlaganje bacvi, kaji je uraden od celilnih "U, I i L" profila, a prilagoden
dimenzijama bacvi. Prazne batve se redaju jedna do druge po regalu. Paralelno je moguce
poredati Cetiri reda praznih bacvi. Regali za odlaganje bacvi smjeSteni su na betonski plato na
kojem je obezbjeden i prostor za manipulaciju viljuskara. Regali su protocnog karaktera. Na
sljedecoj slici prikazano je skladiste praznih bacvi.
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Slika 11 SkladiSte praznih bacvi

Otvoreno regalno skladiSte ulja i maziva

Regalno skladiste se nalazi na sjevernoj strani Terminala naftnih derivata u Blazuju, iznad
magacina pakovane robe, na povrsini od cca 60 x 22 m. Namijenjeno je za skladistenje ulja i
masti upakovanih u standardne metalne bacve kapaciteta 200 litara. Kapacitet skladista je 1500
bacvi.

Na raspolozivu tlocrtnu povriinu smjesteni su metalni natkriveni regali za odlaganje bacvi.
Regali su uradeni od Celitnih profila. Regali za odlaganje batvi smjesteni su na betonski plato na
kojem je obezbjedena manipulacija viljuSkara. Svi regali su protocnog karaktera. Betonske
povrsine na kojim se vrsi skladistenje izvedene su sa potrebnim padovima, tako da se otpadne
vode odvode preko zauljene kanalizacije, do separatora za tretman i preciS¢avanje zauljenih
voda. Sve betonske povrdine su niZze u odnosu na okolni terena za ccal0 cm, tako da sama
betonska podloga predstavlja tankvanu. Metalna konstrukcija protocnog skladista za bacve
povezana je sa mrezom uzemljenja. Za potrebe dopreme i otpreme uradene su asfaltne
saobracajnice oko cijelog skladista, tako da je obezbjeden kruzni tok, a takoder oko skladista je
uraden i protupozarni put. Protocno regalno skladiste za bacve obezbjedeno je sa hidrantskom
mrezom, koja je uvezana sa ostatkom hidrantske mreZe u krugu Terminala. SkladiSte je takoder
obezbjedeno i sa potrebnim brojem mobilne opreme - suhim aparatima za gaSenje poZara. Na
sljedecim slikama prikazano je otvoreno regalno skladiste punih bacvi.
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Slika 12 Otvoreno skladSte ulja i maziva

| na objektima za uskladiStenje ulja i maziva vidljivi su tragovi ne kaoriStenja i ne odrzavanja.
Kompletna Celicna konstrukcija je korodirala, slivne reSetke takoder su korodirale i slivnici su
onecisceni. Potrebno je izvrsiti sanaciju i o€istiti kompletan odvodni sistem tj. i reSetke i kanale.
Zatim je potrebno ustanoviti vodopropusnost betona, koji imaju ulogu tankvana i osnovnu
funkciju da eventualno curenje ulja i sl. prihvate i da navedeno ulje ne dode u dodir sa
podzemnim vodama.

5.4.  Objekti hladenja rezervoara i objekti protupozarnog sistema

Instalacija hladenja i protupozarne zastite sastoji se od :

- nadzemnog rezervoara,
- protupozarne pumpne stanice i
- sisterna cjevovoda - hidrantska mreza.

Nadzemni rezervoar za PP vodu zapremina V=2900 m’

Rezervoar za PP vodu, takoder nije koristen duzi vremenski period, pa su i na njemu nastala
ostecenja. Nivo oStecenja Ce se utvrditi detaljnim pregledom i hidraulickim ispitivanjerm. Nakon
izvrSenog pregleda i ispitivanja definirati ¢e se nivo o5tecenja, a u skladu sa tim i nacin sanacije.
Potrebno je takoder mjerno regulacionu opremu uskladiti sa aktuelnom zakonskom regulativom
i BAT-ovima. Nadzemni rezervoar za PP -vodu je atmosferski, ukupne zapremine cca 2900 m®.
Krov rezervoara je fiksan. Rezervoar je uraden od celicnih limova. Dno rezervoara postavljeno je
na betonsku podlogu, a zidovi rezervoara, plast, su izolovni tzv. hladnom izolacijom debljine 100
mm. Hladna izolacija podrazumjeva da je izolacija izvedena nepropusno, a od atmosferskih
utjecaja zasticena nepropusnim zastitnim slojemn. Rezervoar i kompletan cjevovod i armatura sa
kojom je opremljen, su antikorozivno zasticeni. Rezervoar je opremljen sa:

- prelivnikom,

- mehanickim mjeratem nivoa,

- auto regulatorom nivoa,

- sistemom za cirkulaciju vode u zimskom periodu (promjer mlaznica 38 mm i promjer cjevovoda
65 mm),

- odgovarajucim prikljuccima.
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Slika 13 Nadzemni rezervoar za PP vodu V= 2.900 m?

ProtupoZarna pumpna stanica

Protupozarna pumpna stanica je nadzemni zatvoreni objekat u kojom je smjeStena glavna
protupozarna oprema, koja se sastoji od: protupozarnih pumpi, hidroforskog postrojenja, posude
za ekstrakt, automatskih proporcionatora T. Protupozarne pumpe napajaju hidrantsku mrezu, te
sistemn za hladenje i gaSenje pojedinih objekata u Terminalu. Instalirano je pet horizontalnih
pumpi na elektropogon, od kojih su Cetiri radne i jedna rezervna.

Objekat pumpne stanice je dimenzija 26,5 x 10 m i visine cca 4,5 do 5 m. Objekat je graden kao
Celitna montazna konstrukcija, a vanjski zidovi su radeni u kombinaciji fasadne cigle i crne
prozorske bravarije. Krov objekta je dvovodni izraden kao Celitna konstrukcija sa pokrovom od
celitcnog profilisanog lima. Objekat posjeduje instalacije vodovoda i kanalizacije, elektricne
energije. Kao i ostala oprema i ovu stanicu je potrebno pregledati, ustanoviti nedostatke u
fizickom i funkcionalnom smislu, te sanirati i instalirati dijelove opreme koji nedotaju, a sve u
skladu sa vazecom zakonskom regulativom i BATO-ovima.

Slika 14 ProtupoZarna pumpna stanica (lijevo),
Objekat u kojem su smjestene protupoZarne pumpe (desno)
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Hidrantska mreza

Hidrantska mreZa je izvedena sistemmom zatvorene petlje. Na pojedinim dijelovima trase
postavljeni su zasuni, tako da se pojedini dijelovi mogu iskljuciti u slucaju popravke ili dogradnje
novih dijelova instalacije. MrezZa je ukopana ispod granice smrzavanja i u normalnim uslovima je
pod pritiskom, koji odrzava hidroforski uredaj. Pored protupozarnih puteva postavljeni su
hidranti sa dvije ,B" i jednom , A" stroz spojkom. Ulazni cijevni priklju¢ak hidranta je 4" (4 cola).
Razmak izmedu hidranata ne prelazi 50 m, niti je manji od 25 m od rezervoara. Kompletan
cjeovod i armaturu je potrebno pregledati, utvrditi nedostatke, sanirati i novo instalirati. Dakle
dotrajali dio cjevovoda je potrebno zamjeniti, zatim je potrebno armaturu zamjeniti i ugraditi
novu u skladu sa vazecim BAT-om.

5.5.  Objekti preciscavanja otpadnih voda

Sastavni dijelovi instalacije za pre€iscavanje otpadnih voda su i objekti kao:

- separator zauljenih otpadnih voda i

- Separator fekalnih otpadnih voda
Separatori su takoder oSteceni i kao takvi nemaju prvobitnu funkciju. Obzirom na njihovu
vaznost u kampletnom sistemu funkcionisanja postrojenja, neophodno je iste dovesti u
funkcionalno stanje i kompletnu opremu uskladiti sa vaze¢im zakonskim aktima i BAT-ovima.

Separator zauljenih voda - API separator sa pumpnom stanicom
Separator zauljenih otpadnih voda pozicioniran je u donjern desnom uglu prostora Terminala ili
kod jugoistotnog ulaza Zeljeznickog kolosijeka i sastoji se od od sljedecih dijelova:

- pumpne stanice,

- APl -separatora i

- rezervoara otpadnog ulja.

- Pumpna stanica
Ispred ulaza u API separtor nalazi se pumpna stanica, koja sa APl separatorom €ini gradevinsku
cjelinu, opremljena je sa dvije puzne pumpe tipa P-630, proizvodata HIDROMETAL - Menges.

Puzne pumpe su pogodne za ovu namjenu, jer mogu raditi kod znatno smanjenog protoka, a
takoder i sa nultim protokom, Sto bi kod centrifugalnih pumpi izazvalo Cesto ukljuCivanje i
isklju¢ivanje. Pumpe su pogonjene elektro-motorima u ,S" izvedbi preko reduktora i elasticne
spojke. Rad pumpne stanice je potpuno automatski te joj je potreban samo povremen nadzor.
Kapacitet pumpi je takav da svaka mozZe primiti kompletan dotok, a druga sluzi kao rezerva.
Pumpama komanduju niva prekidaci niskog i visokog nivoa koji iskljuCuju - ukljucuju pumpe
zavisno od dotoka, a predviden je i alarm vrlo visokog nivoa koji zvucnim signalom upozorava
rukovaoca na kvar u pumpnoj stanici. Pred ulazom u pumpnu stanicu postavljene su tablaste
ustave koje omogucavaju razdvajanje dotoka, kolicna 2, proizvodac HIDROMETAL- MengesS. Na
ulaznom kanalu prema separatoru postavljena je reSetka sa rucnim ¢is¢enjem i koritom za
cijedenje.

ENERGIJA | OKOLIS
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Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo

IzvjeStaj o stanju sigurnosti

SRR

Slika 15 Pumpna stanica sa puznim pumpama (lijevo), tablaste ustave (desno)

- _API - separator

APl - separator izraden je od betona, a sastoji se od dvije komore. Snabdjeven je ulaznom
komorom na kojoj se nalaze dva tablasta zatvaraca, proizvodata HIDROMETAL - Menges.

Bazen separatora opremljen je difuzorima za ublaZavanje kinetitke energije toka, prelivnom
trakom radi regulacije nivoa, sifonskim uredajem radi sprjecavanja odliva ulja, podesivim
skimerom za odvod ulja u uljni 3aht, kontrolnom komorom na izlazu radi uzimanja uzoraka te
ostalom opremom potrebnom za normalan rad. Separator ima malo kontinualno optereCenje |
na njemu nisu ugradeni uredaji za zgrtanje ulja i mulja, ali je betonska konstrukcija izvedena
tako da se oni mogu ugraditi ukoliko se ukaZze potreba. Oprema API separatora je proizvod
Hidrometal-Menges. Na sljedecoj slici prikazan je APl separator sa pratecim dijelovima.

N
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Slika 16 API separa;cor sa

pum‘pr'lom' stanicom i rezervoarom odtpanog ulja (lijevo),
podesivi skimer i uljni saht (desno)

Za prebacivanje mulja prilikom €iS¢enja separatora koristi se prenosna muljna pumpa. Pumpa se
koristi za obje kamare. Otpadno ulje se putemn skimera sakuplja u 3ahtu za talozenje, gdje se
taloZi i odakle se prepumpava u rezervoar pomocu pumpe.
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- Rezervoara otpadnog ulja
Pored bazena separatora, nalazi se rezervoar otpadnog ulja, koji sluzi za prihvat izdvojenog ulja.
Rezervoar je opremljen prikljutcima za punjenje, praznjenje, ispustom za drenazu, otvorom za
reviziju, grijacem sa prikljuccima za dovod pare i odvod kondenzata, termometrom, regulatorom
temperature, nivokazom i ostalom opremaom potrebnom za normalan rad. Kompletna oprema
nije u funkcionalnom stanju. Potrebno ju je demontirati i namontirati novu u skladu sa vazecim
zakonskim aktima i BAT-ovima.

Separator fekalnin voda
Separator fekalnih voda smjeSten je u centralnom dijelu prostora Terminala i to neposredno
pored tankvane rezervoara sa fiksnim krovom, sjeverno do tankvane rezervoara sa plivajucim
krovom i juzno od rezervoara protupozarne vode. Potrebno je kompletnu opremu prilagoditi
vazeCim zakonskim regulativama i BAT-ovima. Separator fekalnih voda sastoji se od :

- pumpne stanice,

- bioloSkog separatora - uredaja kompaktne izvedbe,

- bazena za hlorisanje,

- uredaja za mjerenje protoka i

- laboratorije za mjerenje kvaliteta vode.

- Pumpna stanica

Pumpna stanica je stastavni dio uredaja za bioloski tretman otpadnih sanitarnih vada. Tretman
otpadne sanitarne vode vrsi se tako Sto sanitarna voda dotiCe u pumpnu stanicu opremljenu
puznim pumpama (radna i rezervna). Ispred pumpi postavljene su dvije tablaste ustave sa
ru¢nim otvaranjem (bez mehanizma za podizanje), proizvodata HIDROMETAL - Menges. Puzne
pumpe su zatvorenog tipa (u cijevi) montirane na sopstvenoj 3asiji, a za beton se vezuju pomocu
Celicnih tiplova. Pogonjene su elektromotorima (normalne izvedbe) preko reduktora i elasticne
spojnice.
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- BioloSki separator - uredaj kompaktne izvedbe

BioloSki tretman sanitarne vode wvrsi se na uredaju kompaktne izvedbe, proizvodaca
HIDROMETAL - Menges. Kompaktni 70 ES je mehanicko bioloSki uredaj za tretman sanitarne
vode koji je montiran u kontejneru. Uredaj je opremljen primarnom taloznicom sa dva elektricna
grijata po 1.000 W, bioloSkim bazenom u koji je potopljen valjak od PVC-a na kome se formira
bioloski supstrat. Valjak je pogonjen motor-reduktorom Kkoji ujedno pogoni i pumpu za
recirkulaciju aktivnog mulja. Pumpa za mulj je pricvrs¢ena na dobos tako da tokom rada uvijek
prebacuje dio aktivhog mulja iz zavrSnog taloznika u bioloski bazen. Zavrsni taloznik je
snabdjeven paketom PVC-a, antikorozivno zasSticen i tvornicki pripremljen za montazu u
kontejneru obloZzenom TRIMO plo¢ama (poliuretan izmedu dva aluminijumska profilisana lima)
pokriven je demontaznim krovom. Uredaj za bioloSki tretrman vode, dimenzionisan je na 84
zaposlena radnika u tri smjene sa maksimalnim dotokom u prvoj smjeni od 0,835 m*/h.

- Bazen za hlorisanje
Nakon bioloSkog tretmana, voda prolazi kroz bazen za hlorisanje opremljen hlorinatorom,
proizvodata HIDROSANITAS -Beograd. Hlorisanje se vrsi gravitaciono, hlorinator je opremljen
dozatorom, rezervoarom sa nivokazom prikljucnim crijevima i astalom potrebnom opremom.

- Mjerenje protoka
Na izlazu iz postrojenja vrSi se mjerenje i registracija kolicine pretis¢ene vode. Mjerat montiran u
otvorenom kanalu, proizvodaca ENERGOINVEST Sarajevo  Mjerac je opremljen indikatorom
protoka, pisaCem i registratorom ukupnog protoka, 5to omogucava kontinuirano pracenje
koli¢ine vode koja izlazi iz postrojenja.

- Ispitivanje kavaliteta precis¢ene vode
Da bi se pratio kvalitet preciscene vode potrebno je da postrojenje bude snabdjeveneo prirucnom
laboratorijom PASFFAv- proizvodac PASSAVANT -SR Njemacka (ili slicno), pomocu koje se vrie
redovne analize koli¢ine ulja u pretis¢enoj vodi. Na sljedecoj slici prikazan je separator fekalnih
voda u kompletu sa pumpnom stanicom.
|
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Slika 18 Separator fekalnih voda
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Kompletna oprema nije u funkciji, a nije poznato da li je uopSte postojala priru¢na laboratorija.
Potrebno je instalirati novu opremu, koja je uskladena sa vazecim zakonskim aktima i vazecim
BAT-ovima.

5.6.  Prateci objekti

U sklopu skladisnog prostora nalaze se i prateci objekti. U pratece objekte ubrajamo sljedece
abjekte:

- Pogonska zgrada i dispecerski centart,

- Skladiste pakovane robe,

- Energetski blok,

- Garaza, radionica i vatrogasno spremiste,

- Kucica cuvara,

- Vaoga,

- Nadstresnica za crijeva

- Parking za teSka vozila,

- Parking za putnicka vozila,

- Plato za istovar vagona,

- Ograda.

- Pogonska zgrada i dispecerski centar
Objekat je prizemna montazana zgrada sa primarnom Celicnom konstrukcijom, fasadnim zidnim
panelima i montaznim pregradnim zidovima u objektu. Krov objekta je dvovodni, blagog nagiba
pokriven Celitnim profilisanim limom. Fasadna bravarija je uradena od crnih Celicnih profila.
Objekat je snabdjeven instalacijama elektricne energije, vodovoda i kanalizacije i instalacijama
PTT, a zagrijavanje objekta je TA-pecima.Objekat je u dobrom stanju i kompletan se koristi za
predvidenu namjenu.

Slika 19 Pogonska zgrada i dispecerski centar
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- SkladiSte pakovane robe
Skladiste pakovane robe sa dodatnim sadrzajem radionickog prostora, kancelarijskog prostora i
prostora kotlovnice povriine P=2.400 m’ locirano je sjeverno od glavnog ulaza u prostor
Terminala. Oko skladiSta postoji saobracajnica koja ujedno predstavlja i protupozarni put. Na
platou ispred skladista smjeStena je rampa sa platoom za vanjsko pranje i podmazivanje
teretnih vozila. Objekat skladista pakovane robe je graden kao Celicna skeletna konstrukcija sa
fasadom izradenom u alternaciji fasadne cigle i prozorske crne bravarije. Krov objekta je
dvovodni, pokriven celicnim profilisanim limom. Podovi objekta uradeni su u skladu sa
namjenom prostora. Objekat je opskrbljen sa instalacijama vodovoda i kanalizacije, zatim
elektroinstalacijama i instalacijama PTT. Zagrijavnje objekta je TA-pecima. U sastav objekta
ulaze sljedece cjeline:

- skladiSne povrsine namijenjene skladiStenju pakovanog ulja,
radionicki prostori sa kanalom za servisiranje vozila,
kancelarijski prostori i
prostor kotlovnice.

Skladisne povrsine namijenjene skladiStenju pakovanog ulja

Upakavano ulje se skladisti u regalima - rafama koje su rasporedene po betonskoj podlozi po
kompletnoj povrsini prostora. Podovi skladiSnog prostora su betonirani sa povrsinama u nagibu
prema slivniku za prikupljanje eventualno razlivenog ulja ili zauljene vode. Slivnici su povezani sa
tehnoloSkom kanalizacijorm za postojeci separator.

Radionicki prostori sa kanalom za servisiranje vozila

Radionicki prostori su betonirani sa povrSinama poda u malom padu prema slivniku. Slivnik je
namijenjen za prikupljanje povrsinske vode kod pranja podnih povrsina u cilju odrzavanja. Kanali
U automehanicarskoj radionici namijenjeni su za servisiranje vozila kao i manje popravke,
isklju¢ivo vozila vlasnistvo korisnika instalacija. Kanali su takoder slivnikom povezani sa
zauljenom kanalizacijom. Za prikupljanje zauljene vode kod pranja kanala u svrhu odrzavanja.
Otpadna ulja iz vozila se prikupljaju u zato posebno namijenjenu posudu. Prikupljeno ulje se
odvozi u rafineriju na ponovnu preradu.

Kancelarijski prostori

Kancelarijski prostori su namijenjeni za potrebe administracije i uprave Terminala. Osim
navedenog u objektu se nalaze i sanitarni prostrori, garderobe i ostale pratece prostorije za
radnike. Kanalizacija iz sanitarnog €vora povezana je sa ostatkom kanalizacije fekalnih voda, a
potom na uredaj za bioloski tretman otpadnih voda.
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Slika 20 Skladiste pakovane robe
Prostor kotlovnice

U prostoru kotlovnice instalirana su dva kotla i to kotao lozen ¢vrstim gorivom sa automatskim
doziranjem goriva kapaciteta 30 kW, proizvod ThermoFLUX, a kao gorivo koristi se pelet i kotao
Termoblok istog kapaciteta koji kao gorivo koristi el. energiju. Kotlovi su namijenjeni za
zagrijavanje tople vode putem koje se griju kancelarijski prostori. Kotao lozen Cvrstim gorivom
spojen je sa dimnjakom promjera 20 cm i visine 6 m.

a"»i"- \gﬁ . ’l

Slika 21 Dimnjak, kotao na ¢vrsto gorivo i termoblok

Navedena kotlovnica u projektnoj dokumentaciji uradenoj 1983. godine, od strane projektne
kuce Petralinvest Sarajevo, nije projektovana i nije obuhvacena upotrebnom dozvolom br. 08-
15/85 od 30.06.1986. godine i upotrebnom dozvolom br. 03-04/88 od 06.07.1988. godine,
izdate od Republickog komiteta za urbanizam, gradevinarstvo, stambene i komunalne poslove,
Sarajevo. Kotlovnica je naknadno izgradena i nema upotrebnu dozvolu.

5.7.  Energetski blok

Energetski blok ¢ini vise objekata i to:
- trafostanica,
- pumpna stanica protupozarne vode |
- objekat garaze, radionice i vatrogasnog spremista
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Trafostanica kapaciteta 10 kW je locirana u sredini. Sa sjeverne strane se nalazi pumpna stanica
protupozarne vode, a sa juzne strane objekta nalazi se objekat garaze, radionice i vatrogasnog
spremista. Objekti su izradeni kao cjelina, pravougaone forme poredani u nizu sa zasebnim
ulazima i komunikacijama. Objekti su izradeni kao prizemni objekti. Svi ulazi u objekat se vezu
na saobracajnicu u krugu Terminala. Objekti su gradeni kao Celitna montazna konstrukcija,
vanjski zidovi su radeni u kombinaciji fasadne cigle i crne prozorske bravarije. Krov objekta je
dvovodni izraden kao Celitna konstrukcija sa pokrovom od profilisanog lima. Objekat posjeduje
instalacije vodovoda i kanalizacije, elektricne energije i PTT.

Slika 22 Objekat energetskog bloka

Elektricna energija, koja se isporucuje na granici skladisne instalacije ima sljedece karakteristike:
Napon - 10000 V

Faze - 3 faze

Frekvencija - 50 Hz

Normalna odstupanja su:

Napona - +2 %,

Frekvencije - 0,5 Hz do -1,0 Hz

Neposredno pored trafostanice nalazi se prostor u kojem je bio smjeSten stabilni dizel elektri¢ni
agregat. Stabilni dizel elektricni agregat sluzi kao rezervni izvor elektricne energije (trofazne
struje), ali moze raditi i kao agregat u trajnom pogonu bez ogranitenja snage. Ukljucivanje
agregata je uglavnom automatski u ovisnosti od napona mreze, ali se moze ukljucivati i rucno.
Nazivna snaga dizel elektritnog agregata iznosi 850 kVA.

Svi elementi agregata su bili postavljeni na postolje agregata koje je izradeno celi¢nih profila
varene konstrukcije. Na njemu je smjeSten motor, generator, hladnjak vode, grija¢ vode,
instrumentalna ploca, rucna sisaljka za ispust ulja kao i drugi elementi potrebni za normalan rad
agregata. Dizel motor oslanja se na postolje putem gumenih amortizera, dokje generator kruto
vezan za postolje preko ahoskfast umjetne smole. Svi uredaji pod naponom uzemljeni su na
postolje, dok se postolje, kod ugradnje agregata, mora uzemljiti na zajednicko uzemljenje.
Agregat kao cjelina je bio postavijen na veC izbetonirano postolje koje je prikazano na
predhodnoj slici. Sa slike je vidljivo da je agregat demontiran i odnesen sa lokacije, ali da
betonsko postolje stoji u izvarnom aobliku, da su reSetke za dovod i odvod zraka demontirane, a
otvar zacepljen limenim poklopcem.
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- GaraZa, radionica i vatrogasno spremiste

Objekat garaze, radionice i vatrogasnog spremista je namijenjen za garaziranje vatrogasnih
vozila, kao i skladiste vatrogasne opreme. Radionica sluzi za popravku takoder vatrogasne
opreme. Objekti su gradeni kao Celitcna montazna konstrukcija, vanjski zidovi su radeni u
kombinaciji fasadne cigle i crne prozorske bravarije. Krav objekta je dvovodni izraden kao celitna
konstrukcija sa pokrovom od profilisanog lima. Objekat je izgraden kao prizemni objekti. Svi
ulazi u objekat se veZu na saobracajnicu u krugu Terminala. Objekat posjeduje instalacije
vodovoda i kanalizacije, elektricne energije i PTT.

Kucica za cuvara
Ku€ica za c¢uvara je tipski montazni Objekat izraden od C¢elitne konstrukcije i fasadnih
termopanela.

Vaga

Doprema tecnih goriva u Terminal vrsi se uglavnom vagon-cisternama, koje se odmah po ulasku
u krug vagaju na zeljeznickoj vagi.

Zeljeznitka vaga, namijenjena je mjerenju Zeljeznitkih vagona normalnog kolosijeka do duZine
20 m. Jama vage je jednostavne betonske konstrukcije, plitka jama u obliku AB kutije, Cije je dno
u funkciji da prenosi uticaj temelja na koje se oslanjaju mjerni mostovi - platforme na tlo. Svako
polje vage djeluje kao posebno, tako da se mjerenje moZe vrsiti u zavisnosti od duZine vagona na
svakom mostu pojedinacno. Sine su u nivou platforme i postojeceg kolosijeka kako bi prilazi na
vagu bili u kontinuitetu i bez zastoja. Uz vagu se ugraduje Stampac radi dalje efikasne obrade
podataka, vodenja evidencije i Stampanja podataka o mjerenju. Vaga vrsi staticko mjerenje
pojedinacno za svaki vagon, s tim da se vagoni ne moraju otkacivati. Kompletna oprerma mora
biti zamjenjena novorn, a svi dijelovi vage provjereni i sanirani.
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NadstreSnica za crijeva

NadstreSnica za crijeva je objekat uraden od lagane Celicne konstrukcije - konzolnog tipa,
pokriven profilisanim ¢€eli¢nim limom. Sa jedne strane zatvaren takoder profilisanim ¢eli¢nim
limom. Stubovi su direktno ankerovani u blok temelje. U sklopu nastresnice izvedeno je regalsko
skladiste za crijeva.

Slika 24 NadstreSnica za crijeva za pretakanje

Parking za teSka vozila i putnicka vozila

Parkiranje teSkih vozila vrsi se na platou koji se nalazi zapadno od autopunilista, a sjeverno od
glavne ulazne kapije. PovrSina parkiraliSta je asfaltirana. U sklopu platoa za parkiranje teretnih
vozila smjestena je i otvorena rampa za pranje i podmazivanje vozila. Otvorena rampa za pranje
vozila je betonirana i jednim dijelom ukopana tako da obezbjeduje radni prostor u kanalu za
mogucu kontrolu vozila i utvrdivanje nedostataka za potrebe radionickog rada. Rampa ima
pristupni plato koji je betoniran sa povrSinom u padu prema slivniku. Zagadena voda tako
prikupljena, kanalizacijom se odvodi u separator zauljene vode. Slivnik posjeduje produbljeni dio
za prikupljanje pijeska i mulja sapranog sa vozila. Povremeno se vrsi CiS¢enje ovih Sahtova
(pjeskolovi) od prikupljenog mulja i odvoze na odredenu deponiju. Predvideni intenzitet pranja
teretnih vozila (cisterni i druga teretna vozila) je maksimalno jedno vozilo na dan. Pranje vozila
namijenjeno je internom odrzavanju vozila korisnika instalacije. Rampa za pranje snabdjevena je
sa 3ahtom za prikljutak crijeva za pranje presjeka ¢ 25 sa utroskom vode 3-5 m?/h. Ostale
povrsine, pristupni putevi i platoi za manipulaciju vozila su asfaltirani i nemaju tretman
zauljenih povrsina, pa se obaorinska voda prikupljanja slivnicima i kanalizacijom odvodi u potok
Trnavu. Podzemna kanalizacija je uradena od azbest cementnih cijevi tipa KC-T sa gumenim
spojnicama i 150 i fi 200 zavisno od slivnog ukljucenja. Na sljedecoj slici prikazan je parking za
teSka vozila sa otvorenom rampom za pranje i podmazivanje vozila. Parkiranje putnickih vozila
vr3i se na platou koji se nalazi neposredno uz parkiraliSte teskih vozila. Povrsina parkiralista je
asfaltirana.
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Slika 25 Parking za teSka vozila sa otvorenom rampom za pranje i podmazivnje vozila

Plato za istovar vagona

Povrsina platoa za istovar vagon-cisterni i prostor ispod kolosjeka je betoniran, ali betonske
povrsine nisu nicim oiviCene sa strane, pa gorivo usljed prosipanja mozZe dospjeti u zemlju. Sve je
potrebno ocistiti i rekonstruisati.

Slika 26 Slika platoa za istovar vagon-cisterni

Ograda

Vanjska ograda je izvedena od Celicnih stubova, ravnomjerno rasporedenih u pravilnom rasteru,
duz granice Terminala. Na metalnim stubovima navarene su konzole, na kojima su zategnuta 4
reda bodljikave Zice. Ispuna ograde je sacinjena od 4 reda zategnute po metalnim stubovima
pocintane zice na kaoje je postavljeno i zategnuto pocintano pletivo. Glavna ulazna vrata za
drumski saobracaj su Sirine 6,6 m, sa vratima za pjeSake Sirine 1,1 m. Vrata za industrijski
kolosijek su Sirine cca 15 metara. Takoder je potrebno uraditi rekonstrukciju ograde, koja fizicki
dijeli Terminal od obliznjih stambenih bjekata. Obzirom da je dispozicija Terminala takva da se u
neposrednoj blizini kruga nalaze stambeni objekti, veorna je bitno povesti racuna o ogradi koja
predstavlja granicu izmedu zone stanovanja i industrijske zone. Projektom sanacije je
predvidena rekonstrukcija postojece ograde. Sanacija ograde podijeljena je na tri tipa. Razlika
izmedu tipova sanacije je u karakteristikama: debljina, visina,konstrukcija ograde na pojedinim
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dijelovima duz granica lokacije. Tipovi Ce biti rasporedeni u skladu sa zonama opasnosti.
Sanacija ograde - TIP 3 odnosi se na dio ograde koji granici sa zonom u kojoj se nalaze stambeni
objekti. Visina ove ograde ce iznositi 4 m i sastojati ¢e se od AB temelja, horizontalnih i
vertikalnih serklaza sa ispunom od Sljakobetonskih elemenata. Ograda ovog tipa sanacije je
najvisa i najdeblja, te pruza maksimalnu zastitu na podrucjima doticaja sa stambenom zonom.
U skladu sa ovim informacijama mozZzemo zakljuciti da ¢e krug Terminala natnih derivata biti
omeden ogradom koja Ce u potpunosti izolovati postrojenja od stambenih objekata, stvaranjem
fizitke barijere izmedu ove dvije zane.

Slika 27 Detalj ograde

5.8. Opis sistema hladenja rezervoara i opis protupoZarnog sistema

Voda kao sredstvo za gasenje koristi se:

- za neposredno gasenje,

- za hladenje posuda sa zapaljivim teku¢inama ako su ugrozene pozarom i
- 7a zastitu vatrogasaca i ostalih sudionika u gasenju od djelovanja toplote.

| na sistemu hladenja potrebno je kompletnu opremu i cjevovod dovesti u funkcionalno stanje i
to tako Sto Ce se oprema pregledati, ustanoviti nedostatak, sanirati i novo instalirati. Prilikom
sanacije pridrZavati se vazecih propisa i BAT-ova. Sistem protupozarne zastite se snabdijeva
vodom iz vertikalnog ¢elitnog rezervoara efektivnog kapaciteta od 2.900 m’ -. Rezervoar se puni
vodom iz gradskog vodovoda, preko prikljucaka koji su ugradeni sa potrebnom armaturom.
Putemn protupoZarnih pumpi vrsi se napajanje hidrantske mreze, te sistema za hladenje i
gaSenje pojedinih objekata u Terminalu. Ukupno je instalirano pet horizontalnih pumpi na
elektropogon, od kojih su 4 radne i jedna rezervna. Pumpe su istih karakteristika, a to
omogucuje njihov nesmetan paralelan rad. Normalni protok svake od pet jednakih pumpi je 240
m?/h, pri naporu od 10 bara. VaZno je napomenuti da se pu3tanje pumpi u pogon vrsi rucno. Za
odrZavanje pritiska u sistemu hidrantske mreZe ugradeno je tzv. hidroforsko postrojenje, koje se
sastoji od: hidroforskih pumpi protoka 40 m?/h, u dokumentaciji oznacene i, zatim hidroforske
posude i kompresora. Pored odrZavanja pritiska u sistemu hidrantske mreZe, hidroforsko
postrojenje obezbjeduje i hladenje sfernog rezervoara u ljetnim mjesecima. Rezerve sintetskog
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ekstrakta (light watera), se Cuvaju u posudi za ekstrakt, efektivne zapremine 25 m’. Doziranje
sintetskog ekstrakta u sistem se vrSi putem pumpi za doziranje ekstrakta, koje obezbjeduju
neprekidan dotok ekstrakta do automatskog proporionatora. instalirane su dvije pumpe za
ekstrakt na elektropogon, od kojih je jedna radna, a jedna rezervna. Normalni protok pumpe je
35 m’/h, pri naporu od 12,5 bara. Automatski proporcionator, u sklopu sa pumpom za ekstrakt,
daje mjesavinu (voda + sintetski ekstrakt) u konstantnom sastavu neovisno od promjene
protoka vode. Instalirana su dva automatska proporcionatora-radni i rezervni. Radni opseg
mjesaca iznosi od 1.000 do 10.000 litara/minuti mjesavine.

Hidrantska mreza je izvedena sistemom zatvorene petlje. MreZza je ukopana ispod granice
smrzavanja i u normalnim uslovima je pod pritiskom, koji odrzava hidroforski uredaj. Na
pojedinim dijelovima trase postavljeni su zasuni. Pored protupozarnih puteva postavljeni su
hidranti sa dvije ,B” i jednom ,A" stroz spojkom.

Sistermn protupozarne zastite obuhvata sljedece prostore i povrsine:

- Skladisi prostori,

- otvorene manipulativne povrsine i

- zatvorene prostorije.

1. ProtupoZarna zasStita skladiSnog prostora
Skladisni prostori obuhvataju sljedece prostore:

- skladiSne prostore nadzemnih cilindricnih rezervoar,
- skladisni prostor sfernog rezervoara,

- otvoreno skladiste ulja i maziva u batvama i

- skladiste praznih batvi.

Skladisni prostor nadzemnih cilindricnih rezervoara
Protupozarna zastita rezervoara sastoji se od:

- sistema za hladenje rezervoara,

- sistema za gasenje rezervoara i

- sistema za gasenje zastitnog bazena.

Instalacija za hladenje rezervoara

Oko rezervoara je montiran prsten sa mlaznicama za rasprsenu vodu. Sistern je spojen na
hidrantsku mrezu i aktivira se odvrtanjemn zasuna na dva odvojena mjesta. Prilaz zasunima je
neovisan od smjera vjetra i toplote radijacije. Zasuni za aktiviranje sistema su smjeSteni u
betonskom Sahtovima, uz vatrogasni put, u kojim se nalaze i zasuni za dreniranje nadzemnih
linija.

Instalacija za gaSenje rezervoara

Instalaciju ¢ine komore za produkciju pjene (montirane su na vrh rezervoara) i dovodnog
cjevovoda za mijeSavinu. Sistem se aktivira odvrtanjem zasuna, koji se nalaze pored $ahta za
aktiviranje hladenja rezervoara. Ventil za ispiranje i hladenje cjevovoda za pjenu je u istom
sahtu.

p ( . ‘ . . , . . - . . ‘ﬁ ~ . 6
DVOI(' 'Tl )l !( ] r’]JF“( ITc rJP rTJPrPﬂJP or (IJ‘ I Q 11 Ic /I\/rmJP

ENERGIJA | OKOLIS




Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo

IzvjeStaj o stanju sigurnosti

Instalacija za gasenje zastitnog bazena

Pripremljena otopina u pumpani se dovodi do stabilnih mlaznica, koje su postavljene oko
zastitnog bazena rezervoara. Sistem se aktivira otvaranjem zasuna, smjestenih pored Sahtova
za protupoZarnu vodu, gdje je predvideno odvodnjavanje i ispiranje cjevovoda pjene.

Rezerva protupozarne vode je odredena na osnovu predvidenog vremena hladenja i gasenja i to:
- za hladenje rezervoara 120 min,

- za gasenje rezervoara 40 min,

- za gasenje zastitnog bazena 40 min.

Ukupna rezerva vode za protupoZarnu zastu Terminala je 1407 m°. S obzirom da se rezerva vode,
u slucaju vatrogasne intervencije, mora dopuniti za 24 sata, u konkretnom slucaju sistem
napajanja rezervoara protupozarne vode to ne moZze obezbjediti, jer dotok vode iz gradskog
vodovoda u protupozZarni rezervoar nema kapacitet. Zbog toga je potrebno imati dvostruku
rezervu vode, pa je ukupna potrebna rezerva vode .2900 m’.

Rezerva ekstrakta se obezbjeduje za 40-minutno gaSenje najveceg rezervoara i najveceg
zastitnog bazena, pa je ukupna rezerva ekstrakta je 25 m’.

Otvoreno skladiSte ulja i maziva u bacvama
Skladiste je obezbjedeno hidrantskom mrezom sa odgavarajucim brojem hidranata i aparatima
na suhi prah.

SkladiSte praznih bacvi
Skladiste praznih batvi je smjesteno u neposrednoj blizini punilidta bacvi na povrsini od 600 m*.
Ovaj prostor je obezbjeden sa hidrantskom mrezom i aparatima na suhi prah.

2. Otvorene manipulativne povrSine
U otvorene manipulativne povrSine ubrajamo:

- istakaliste vagon i auto-cisterni,
- utakaliste auto-cisterni,

- pumpne stanice,

- tretman zauljenih voda.

IstakaliSte vagon i auto-cisterni

Maksimalno opterecenje na istakaliStu je u slucaju dolaska marSutnog voza od 20 vagon-
cisterni. Sistern protupoZarne zasStite istakaliSta sastoji se iz:

- hidrantske mreZe sa odgovarajucim brojem hidranata,

- stabilne instalacije za hladenje,

- aparata za pocCetno gasenje pozara i

- mobilnih bacata voda/pjena velikog dometa.
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Potreban jedinicni protok za hladenje u slucaju poZara je 10 litara /min/m?* tlocrtne povrsine svih
prikljucenih cisterni. Vagon-cisterne su rasporedene na dva kolosijeka. Tlocrtna povrsina svih
prikljucenih cisterni na jednom kolosijeku je 300 m”.

Ukupan protok za hladenje svih priklju€enih cisterni iznosi 3000 litara /minuti. Za vrijeme
pretakanja uz svaku cisternu se postavlja po jedan aparat kapaciteta punjenja 50 kg suhog
praha.

UtakaliSte auto-cisterni

Na utakaliStu auto-cisterni moguce je istovremeno utakati 4 auto-cisterne. Sistem
Protupozarne zastite se sastaji iz:

- hidrantske mreZe sa odgovarajucim brojem hidranata,

- stabilne instalacije za hladenje,

- aparata za poCetno gasenje pozara,

- mobilnih bacaca voda/pjena velikog dometa.

Potreban protok vode za stvaranje vodene zavjese je 2 m’/h/m kolektora za vodenu zavjesu.
DuZina jednog kolektora je 13 m, pa je potreban protok vode po jednom kolektoru 26 m’/h. Za
vrijeme utakanja uz svaku auto-cisternu postavit e se aparat sa suhim prahom kapaciteta 50

kg.

Pumpne stanice
Pozar u pumpnoj stanici gasi se putem suhih aparata za gasenje pozara

Tretman zauljenih voda
Eventualni poZar u prostoru tretmana zauljenih voda gasi se putemn suhih aparata za gaSenje
pozara

3. Zatvorene prostorije
Sve zatvorene prostorije (gradevinski objekti) su zasticeni sa hidrantskom mrezom i najmanje

dva hidranta i suhim aparatima.

Sistern dojave pozara

Na kriticnim mjestima unutar objekta postavljeni su rucni javljaci pozara.

Opisani objekti i oprema na predmetnoj lokaciji trenutno predstavljaju ,nulto stanje”, i nisu u
finkciji. U narednom periodu planirana su obimna ispitivanja i sanacija svih dijelova sistema koji
su oSteceni. Potrebno je napomenuti da ce se izvrSiti kontrola svih rezervoara, objekata za
pretakanje, uskladistenje ulja i maziva, sistema hladenja rezervoara i protivpoZarne zastite,
preCistaca otpadnih voda kao i prate¢ih obejkata. Nakon kontrole i utvrdivanja stepena
oStecenosti pristupiti Ce se sanaciji i rekonstrukciji, nakon Cega ce u blizoj buducnosti predmetna
lokacija biti osposaobljena za rad.
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5.9.  Princip rada i glavni opis postrojenja

Kako je ranije pomenuto, Terminal nije u funkciji, te se i njegov trenutni princip rada ne moze
opisati, medutim moZemo prikazati princip rada Terminala dok je bio u funkciji.

Shodno tome, nakon rekanstrukcije mozemo pretpostaviti da ¢e tok dogadaja na predmetnoj
lokaciji biti slican, kada se izuzmu sistemi - puniliSte bacvi i dopremanje i skladiStenje UNP-a:.

Manipulacija i skladistenje prema vrsti goriva dijeli se na:

- manipulaciju i skladistnje tetnih goriva i to: dizela, kerozina i benzina
- manipulaciju i skladidtenje UNP-a (nije predmet ovog dokumenta)

- manipulaciju i skladistenje ulja i masti u batvama i sitnom pakovanju

Doprema tecnih goriva i UNP-a u Terminal vrsila se uglavnom vagon-cisternama, a u izuzetnim
sluCajevima i auto-cisternama. Doprema ulja i masti u batvama, ambalaziranog ulja, maziva i
ostalog asortimana vriila se Zeljeznicom (vagonima) i kamionima, istovar istih se vrdio
viljuskarom. Tecna gariva su se skladistila i u batvama zapremine 200 litara, koje su se punile u
samom Terminalu. Otprema tecnih goriva i UNP-a je uglavnom bila kamionskim cisternama.
TeCna goriva su se jos otpremnala i u batvama zapremine 200 litara. Otprema tecnih goriva pored
auto-cisterni moguca je bila i putem vagon-cisterni. Otprema ulja i masti u batvama,
ambalaziranog ulja, maziva i ostalog asorimana vrsila se kamionima, istovar istih vrsio se
viljuskarom, a bila je moguca i otprema vagonima.

Za dopremu goriva u vagon-cisternama sluzili su industrijski kolosjeci i to:

- Industrijski kolosjek za pretakanje goriva koje se uskladiStava sa dva kraka, koja ukupno
mogu primiti 20 vagon-cisterni |
- Industrijski kolosjek za pretakanje UNP-a koji moze maksimalno primiti tri vagon-cisterne.

Industrijski kolosijek dovodi se iz Zeljeznicke stanice BlaZzuj do lokacije objekta Terminala, a
zatim se grana po namjeni (za tecne naftne derivate i UNP).

Otprema tecnih naftnih derivata vrsila se auto-cisternama preko predvidenog auto-utakalista, a
U izuzetnim slutajevima i putem vagon-cisterni. Otprema UNP-a vrsila se auto-cisternama
putem posebnog pretakalista, takoder i preko vagon-cisterni.

PuniliSte batvi locirano je u neposrednoj blizini manipulativnih rezervoara. Na platformi su
postavljene automatske elektri¢ne pumpe MEBA i to za svaki manipulativni rezervoar po jedna.
MEBA pumpe su odneSene sa lokacije, tako da postoje samo mjesta gdje su bile.

Kompletan transport tetnih naftnih derivata vrSio se sistemom cjevovoda i potrebne armature.
Cjevovodi su izradeni od Celitnih beSavnih cijevi odgovarajuceg precnika i debljine stijenke prema
propisu. Trase cjevovoda su rasporedene tako da obezbjeduju najkrace veze izmedu pretakalista,
pumpnih stanica i rezervoara. Cjevovodi svih instalacija se vode nisko nadzemno i samo na
mjestima ukrstanja sa putevima, smjeSteni su u betonski kanal. Spajanje cjevovoda i armature
(uredajima) je putem prirubnica, a spajanje cjevovda vr3eno je zavarivanjem.
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Manipulacija i skladiStenje te¢nih goriva:

Manipulacija i skladistenje tecnih goriva teklo je na sljedeci nacin:

- doprema goriva iz vagon-cisterni u nadzemne rezervoare,
- prijem goriva iz auto-cisterne u nadzemne rezervoare,

- otprema goriva iz rezervoara na autopuniliste,

- pretakanje goriva iz nadzemnih u podzemne rezervoare,
- otprema goriva iz nadzemnih rezervoara u auto-cisterne, slobodnim padom ili prenosom

pumpom.

IzvjeStaj o stanju sigurnosti

Na sljedecoj slici prikazana je 3ema manipulacije te¢nim goriva (dizelima, kerozinom i

benzinima).

|Utakali§te (iz auto-cisterni) |

Dovoz vagon-cisterne u
krug skladista

Vaganje vagon-cisterni

Pretakaliste
vagon-cisterni sa
istakalidtem kamiona

.

Pumpna stanica za
istakanje naftnih

h 4

Manipulativni rezervoari za
skladidtenje loZ ulja

Manipulativni rezervoari za
skladistenje dizela i benzina

!

'

Punjenje batvi putem MEBA pumpi (jedna
manipulativni rezervoar, jedna pumpa)

derivata - pumpe mogu
da rade u oba smjera

Rezervoari

61R01, 61R02, 61R03,
61R04, 61R05, 61R06, za
skaldistenje dizela, kerozina
ibenzina

Utakali$te auto-cisterni
dizela, kerozina i benzina

Slika 28 Sema manipulacije te¢nim gorivima (dizeli, benzini i kerozin)

Manipulacija ulja i masti u bacvama i sitnom pakovanju

Doprema ulja i masti u bactvama i sitnom pakovanju uglavnom se vrsila kamionima, ali u
izuzetnim slutajevima i vagonima. Ulja i masti u batvama skladiStila su se na otvorenom
regalnom skladistu, a ulja i masti u sitnom pakovanju su se skladistila u magacinu pakavane
robe, gdje su se odlagale u skladisne regale. Transport u magacinu i otvorenaom skladistu se vr3i
viljuskarom. Otprema ulja i masti u batvama i sitnom pakovanju je kao i doprema vecinom
kamionima, a izuzetno i Zeljeznicom.

Doprema goriva

Doprema goriva je predvidena da se vrSi vagon i auto-cisternama.

Ovaj sistem rada je bio pogodan za vrstu djelatnosti koja se obavlja na Terminalu. Obzirom da se
pokazao uspjesnim pretpostavka je da ce se zadrzati uz minimalne preinake.
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5.10. Podaci o sirovinama i pomocnim materijalima

Osnovne sirovine koje se mogu skladistiti u Terminalu naftnih derivata - Blazuj su:

1) bezolovni motorni benzini:

e BMBEUROSUPER BS 95,

e BMB EUROSUPER BS 95 CLASS,

e BMB EUROSUPER BS 98

o BMBEUROSUPER BS 98 + LLASS,

2) dizelska goriva :

e FURODIZEL BS

e FURODIZEL BS CLASS
e FURODIZEL BS PLAVI

3) euro lozivo ulje ekstra lako (EURO LUEL)

Sve navedene sirovine moraju zadovoljavati kvalitet utvrden standardima navedenim u
Zakonu o naftnim derivatima u FBiH (“Sl.novine FBiH”,broj : 52/14), prema ¢lanu 32. Zakona.
Na trziSte FBiH se mogu uvesti goriva viseg kvalitetnog nivoa. Potrebno je napomenuti da
su nabrojane vrste goriva preuzete iz stare dokumentacije, te da su ovo vrste koje su se
nekada skladistile na predmetnoj lokaciji. Prema izjavi Investitora i nadalje je planirano
skladiStenje ovih vrsta goriva, odnosno svih konvencionalnih vrsta goriva koja podlijezu
propisima Zakona o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Sl.novine FBIH
52/14), a u cilju povecanja kapaciteta za skladistenje robnih rezervi Bosne i Hercegovine.

1. Bezolovni motorni benzini

Benzin je kapljevita (tekuc¢a) zapaljiva smjesa lakohlapljivih tekué¢ih ugljikovodika, vrelista 40-
200° C, gustoce 0,72-0,80 g/cm’ (znatno laksi od vode) i razlicita sastava. Sastavljen je iz
alifatskih ugljikovodika (C, do C,, atoma u molekuli). U smjesi sa zrakom stvara eksplozivne
pare, pa sluzi za pogon matora s unutarnjim izgaranjem.

Motorni benzini opcenito predstavljaju tetna goriva koja se koriste za pogon motora sa
unutarnjim sagorijevanjem. Ova goriva moraju da se prevedu u gasovito stanje i da se
nastale pare goriva pomije3aju sa neophodnom kolicinom zraka da bi doSlo do stvaranja
garivne smjese. Smjesa goriva i zraka treba da Sto brze i potpunije izgori u predvidenom
vremenskom intervalu, a to predstavlja isparljivost goriva.

Brzina i potpunost isparavanja goriva, odredeni su karakteristikama goriva: frakcijskim
sastavam, toplotom isparavanja i koeficijentom difuzije, te vanjskim uslovima kao §to su
temperatura i pritisak zraka, velitina povrsine isparavanja i relativna brzina strujanja zraka u
odnosu na povrsinu gariva.
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Prema Direktivi 2009/30/EZ minimalna vrijednost oktanskog broja kod benzina treba biti
95, a pritisak pare ove vrste goriva ne smije u ljetnom razdoblju prelaziti 60,0 kPa.

Bezolovni motorni benzini (BMB), prema podvrsti, mogu se koristiti za:

% pogon benzinskih motora sa ugradenim najmodernijim sistemima za obradu ispusnih
plinova do zadovoljenja razine Euro V za ispusne plinove,

% pogon benzinskih motora sa pal<etom aditiva koji smanjuje potroSnju goriva, pobol Sava
vozna svo;stva automobila, povecava snagu i trajnost motora, poboljSava sagorijevanje
goriva smanjujuci emisije Stetnih plinova i

¢ pogon benzinskih motora motornih vozila novije generacije u ¢ijim se tehnickim
specifikacijama preporutuje koriStenje visoko oktanskog motornog benzina.

Svi bezolovni motorni benzini moraju zadovoljavati kvalitet utvrden standardom BAS EN 228
+ A1:2018.
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Tabela 3 Karakteristike BMB EUROSUPER BS 95.

Karakteristika Jedinica Vrijednost EUROSUPER BS35
Istrazivacki oktanski broj, I0B najnize 95,0
Motorni oktanski broj, MOB najnize 85,0
Koli¢ina olova mg/L najvise 50

najnize 720,0
Gustoca kod 15°C kg/m? najvise 775.0
Koli¢ina ukupnog sumpora meg/kg najvise 10,0
Oksidacijska stabilnost minuta najnize 360
Kolitina postojece smole mg/100 ml najvise 5
Korozivnost na bakru (3 sata kod 50°C) razred 1
bistar,
Izgled ber vode |
mehanickih
svojstava
Koli¢ina ugljikovodika:
kolitina olefina Najvise 18,0
kolicina aromata % v/v najvise 35,0
Kolicina benzena % v/v najvise 1,00
Destilacija: najnize 20,0
postotak predestiliranog do 70°C najvise 48,0
ljeti %o /v najnize 22,0
zimi najvise 50,0
postotak predestiliranog do 100°C najnize 46,0
et y najvise 710
ov/v najnize 46,0
zimi najvise 71,0
postotak predestiliranog do 150°C % v/v najnize 75,0
kraj C najvise 210
ostatak % v/v najvise 2,0
Pritisak para najnize 45,0
leti | na!'vi.ée 60,0
kPa najnize 60,0
zimi najvise 90,0
[Kolicina kisika % m/m najvise 2.7
Kolicina oksigenata
metanol 3,0
etanol 50
izo-propilni alkohol 10,0
izo-butilni alkohol %o v/v najvise 10,0
terc-butilni alkohol 7,0
eteri s 5iii vise C-atoma 15,0
drugi oksigenati 10,0
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Tabela 4 Karakteristike BMB EUROSUPER BS 95 CLASS.

EUROSUPER
Karakteristika Jedinica Vrijednost BS95 CLASS
Istrazivacki oktanski broj, I0B najnize 95,0
Motorni oktanski broj, MOB najnize 85,0
Koli¢ina olova mg/L najvise 50
najnize 720,0
Gustoca kod 15°C kg/m? najvise 775.0
Koli¢ina ukupnog sumpora meg/kg najvise 10,0
Oksidacijska stabilnost minuta najnize 360
Kolitina postojece smole mg/100 ml najvise 5
Korozivnost na bakru (3 sata kod 50°C) razred 1
bis‘gar,
Izgled ber vode |
mehanickih
svojstava
Koli¢ina ugljikovodika:
kolitina olefina Najvise 18,0
kolicina aromata % v/v najvise 35,0
KKolicina benzena % v/v najvise 1,00
Destilacija: najnize 20,0
postotak predestiliranog do 70°C najvise 48,0
ljeti %o /v najnize 22,0
zimi najvise 50,0
postotak predestiliranog do 100°C najnize 46,0
ljeti 0 najvise 710
ov/v najnize 46,0
zimi najvise 71,0
postotak predestiliranog do 150°C % v/v najnize 75,0
kraj C najvise 210
ostatak % v/v najvise 2,0
Pritisak para najnize 45,0
ljeti P najvise °0.0
najnize 60,0
zimi najvise 90,0
[Kolicina kisika % m/m najvise 2.7
Kolicina oksigenata
metanol 3,0
etanol 50
izo-propilni alkohol 10,0
izo-butilni alkohol % v/v najvise 10,0
terc-butilni alkohol 7,0
eteri s 5iii vise C-atoma 15,0
drugi oksigenati 10,0
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Tabela 5 Karakteristike BMB EUROSUPER BS 38.

EUROSUPER
Karakteristika Jedinica Vrijednost BS98
Istrazivacki oktanski broj, I0B najnize 98,0
Motorni oktanski broj, MOB najnize 88,0
Koli¢ina olova mg/L najvise 50
najnize 720,0
Gustoca kod 15°C kg/m? najvige 775.0
Kali¢ina ukupnog sumpora mg/kg najvise 10,0
Oksidacijska stabilnost minuta najnize 360
Kolitina postojece smole mg/100 ml najvise 5
Korozivnost na bakru (3 sata kod 50°C) razred 1
bis‘gar,
Lzgled bperzoflloradg'i
mehanickih
svojstava
Koli¢ina ugljikovodika:
kolitina olefina Najvise 18,0
kolicina aromata % v/v najvise 35,0
Kolicina benzene % v/v najvise 1,00
Destilacija: najnize 20,0
postotak predestiliranog do 70°C najvise 48,0
ljeti %o /v najnize 22,0
Zimi najvise 50,0
postotak predestiliranog do 100°C najnize 46,0
_ najvise 71,0
Leti % v/v najnize 46,0
Zimi najvise 71,0
postotak predestiliranog do 150°C % v/v najnize 75,0
kraj C najvise 210
Ostatak % v/v najvise 2,0
Pritisak para najnize 450
Ljeti - na!'vi.éve 60,0
najnize 60,0
Zimi najvise 90,0
[Kolicina kisika % m/m najvise 2.7
Kolicina oksigenata
metanol 3,0
etanol 50
izo-propilni alkohol 10,0
izo-butilni alkohol % v/v najvise 10,0
terc-butilni alkohol 7.0
eteri s 5iii vise C-atoma 15,0
drugi oksigenati 10,0
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2. Dizelska goriva

Dizel gorivo je svako isparljivo mineralno gorivo koje se upotrebljava za pogon motora s
unutrasnjim sagarijevanjemn koji se pale na kompresiju. Dizel goriva predstavljaju slozenu
kombinaciju ugljikovodika koji se dobivaju destilacijom nafte, a koji u svojim strukturama
sadrze C,-C,, ugljikove lance i imaju vrelista u rasponu od 163°C do 357°C, te Cija je gustoca
od 0,84 - 0,88 g/cm’. Toplotna vrijednost dizel goriva je oko 44000 kJ/kg. U dizel gorivima
Europe mogu se naci i ugljikovodici sa 28 i vise ugljikovih atoma u svojim molekulama, te
njihova tacka kljucanja raste do 390°C. Prema Direktivi 2009/30/EZ minimalna vrijednost
cetanskog broja dizel goriva treba biti 51,0 i maksimalna gustota mjerena na temperaturi od
15°C ne smije prelaziti 0,845 g/cm’.

Kako su dizel goriva koja su skladiStena u rezervoarima Terminala naftnih derivata - Blazuj
po svojim karakteristikama zastarjela, postojeci rezervoari mogu se koristiti za skladistenje dizel
goriva novije generacije. Medu najznacajnijim dizel gorivima novije generacije su dizelsko
gorivo EURODIZEL BS, EURODIZEL BS CLASS i EURODIZEL BS PLAVI. Kvalitet dizel goriva koja se
stavljaju u promet u FBiH utvrden je standardom BAS EN 590+A1:2018.

EURQODIZEL BS gorivo koristi se za pogon brzohodnih dizel motora sa najmodernijim sistemima
za obradu ispusnih plinova do zadovoljenja zahtjeva razine Euro V za ispusne plinove. Opce
karakteristike ove vrste gariva predstavljene su u sljedecoj tabeli.
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Tabela 6 Karakteristike EURODIZEL BS

EURODIZEL

Karakteristika Jedinica Vrijednost BS
Cetanski broj najnize 51,0
Cetanski indeks najnize 46,0
Gustoca kod 15°C kg/m? 820,0- 845,0
Kolicina policiklicnih  aromatskih
ugljikovodika %m/m najvise 8,0
Koli¢ina ukupnog sumpora mg/kg najvise 10,0
Tacka paljenja ° vice od 55
Kolitina koksnog ostatka (od 10%-tnog ostatka o .
destilata) om/m najvise 0,30
kolitina pepela %m/m najvise 0,01
Koli¢ina vode mg/kg najvise 200
Kolicina sedimenta mg/kg najvise 24
Korozivnost ba bakru (3 sata kod 50°C) RAZRED 1
Oksidacijska stabilnost g/m’h Q;J\r::ii 123
Mazivost (wsd 1,4) kod 60°C pm najvise 460
Kinematicka viskoznost kod 40°C mm?/s 2,00-4,50
Destilacija: .
%(v/v) predestiliranog do 250°C %v/v nlz‘e‘cvnd 65
%(v/v) predestiliranog do 350°( Yov/v na].n.l%e 85
95%(v/v) predestiliranog do °C najvise 360
Tatka zamucenja (za razred D i E tapcke filtrabilnosti) °C ISKAZUJE SE
Tacka filtrabilnosti (CFPP): 0
16.04. - 30.[.]9. razred B oC najvige 10
01.10 -15.11. i 01.03.15 - 15.04 razred D
16.11 - 29.02 razred E -15

Dizel gorivo koje nosi oznaku EURODIZEL BS CLASS koristi se za pogon vozila koja imaju visoko
utinkovite sisterme - kataliticke konvertere za smanjenje Stetnih sastojaka u ispusnim
plinovima.Paket aditiva omogucava CisCenje taloga i odrzavanja CistoCe,smanjenje trenja i
optimalno rasprSivanje goriva u komari za sagorijevanje,vecu elasticnost motora,smanjenje
buke i emisije Stetnih tvari, smanjenje potroSnje i omogucava laksi hladni start pri niskim
temperaturama.Karakteristike ove vrste dizel goriva predstavljenje su u sljedecoj tabeli.
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Tabela 7 Karakteristike EURODIZEL BS CLASS

Cetanski broj najnize 51,0
Cetanski indeks najnize 46,0
Gustoca kod 15°C keg/m? 820,0- 845,0
Kolicina policiklicnih  aromatskih
ugljikovodika %m/m najvise 8,0
Koli¢ina ukupnog sumpora mg/kg najvise 10,0
Tacka paljenja °( vige od oo
EO“ClII'Ia koksnog ostatka (od 10%-tnog ostatka %m/m najvise 0.30
estilata)
koli¢ina pepela %m/m najvise 0,01
Koli¢ina vode mg/kg najvise 200
Koli¢ina sedimenta mg/kg najvise 24
Korozivnost ba bakru (3 sata kod 50°C) RAZRED 1
R . najvise 25
Oksidacijska stabilnost g/m’h najnize 10
Mazivost (wsd 1,4) kod 60°C pm najvise 460
Kinematicka viskoznost kod 40°C mm?/s 2,00-4,50
Destilacija: .
%(v/v) predestiliranog do 250°C %v/v nize Ed 65
%(v/v) predestiliranog do 350°( %v/v najnize g5
95%(v/v) predestiliranog do °C najvise 360

Tacka filtrabilnosti (CFPP):
16.04. - 30.09., razred B

01.10.-15.11.1 01.03.- 15.04., razred D °C najvise ISKAZUJE SE
16.11.- 29.02., razred E

EURODIZEL BS PLAVI koristi se za pokretanje dizel motora na malim brodicama i poljoprivrednoj
mehanizaciji,a njegove karakteristike su date u sljedecoj tabeli.
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Tabela 8 Karakteristike EURODIZEL BS PLAVOCG goriva

Vrijednost EURODIZEL
Karakteristika jedinica BS PLAVI
Cetanski broj najnize 51,0
Cetanski indeks najnize 46,0
Custoca kod 15°C keg/m? 820,0- 845,0
Koli€ina policiklickih aromatskih o
ugljikovodika %m/m najvise 8,0
Koli¢ina ukupnog sumpora mg/kg najvise 10,0
Tacka paljenja ’C vie od 55
Kalicina koksnog ostatka
(od 10%-tnog ostatka destilata) %m/m najvise 0,30
Kolitina pepela %m/m najvise 0,01
Koli¢ina vode mg/kg najvise 200
Kalicina sedimenta mg/kg najvise 24
Korozivnost na bakru (3 sata kod S0°C) razred 1
najvise 25
Oksidacijska stabilnost najnize 20
Mazivost (wsd 1,4) kod 60 °C pm najvise 460
Kinematicka viskoznost kod 40 °C mm?/s 2,00-4,50
Destilacija: %m/m
%(v/v) predestiliranog do 250°C %m/m ”'%e_?d 65
%(v/v) predestiliranog do 350°( °C najnize 85
95%(v/v) predestiliranog do najvise 360
Tacka zamucenja (za razred Di E tacke filtrabilnosti) °C iskazuje se
Elektricna provodljivost pS/m najnize 50
Tacka filtrabilnosti (CFPP):
16.04.- 30.09., razred B 0
01.10.- 15.11.1 01.03.- 15.04., razred D 't najvige -10
16.11.- 29.02., razred E -15
Boja zelena - plava
koli¢ina indikatora mg/L 6,0- 9,0
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3. Euro loZivo ulje ekstra lako (EURO LUEL)

Lako loz ulje je gorivo dobiveno frakcijskom destilacijom nafte, kao destilat i/ili ostatak
gariva. Govore¢i generalno, loziva ulja su svi tekuci naftni proizvodi koji izgaraju u pec¢ima |
kotlovima za proizvodnju topline ili se koriste u motorima za dobivanje snage, kao
pogonsko gorivo u industriji, termoelektranama, brodski pagan i dr. To je skupina tekucih
naftnih proizvoda, smjesa ugljikovodika visokog vreliSta koja najvise sluzi kao
visokokaloritno gorivo za lozenje. U okviru skladisnih kapaciteta naftnih terminala Blazuj,
loz ulja se mogu pakovati u batve i kao takva skladiSte na odgovarajutem prostoru.
Osnovne karakteristike loz ulja predstavljene su u sljedecoj tabeli.

Tabela 9 Karakteristike ulja za loZenje (EL-ekstra laka, LS-laka specijalna, LNS-laka niskosumpaorna)

Karakteristika EL LS L | LNS
Gustoca na15°(kg/m?, najvise) 870 upisuje se
SadrzZaj sumpora, % m/m, najvise 10 15 2,0 05
Tacka paljenja, °C, najvise 55 60 60 60
Kinematska viskoznost,
20°Cmm’/s 2,5-6 6-12
100° (mm?/s 24-10 24-10

-10

Tacka tecenja, °C, najvise 0% -2
Destilacija 90%, v/v, najvise 310°c
Boja Crvena
Indikator (mg/L), najmanje 15
Voda i talog, % m/m, najvise 0,15 0,30 0,50 0,50
Pepeo, % m/m, najvise 0,02 0 0,15 0,15
Ugljicni ostatak, % m/m/, najvise 0,05 2,0 8,0 8,0
Donja toplotna moc¢, M) /kg,
najmanje 42 1 41,5 415

- Lista pomocnih materijala

Da bi se nesmetano odvijao osnavni process u Terminalu neophodno je i vrsiti odrzavanje
opreme i materijala.

U procesu odrzavanja koriste se odredene sirovine i materijalii to :

- Azot,

- Maziva,

- Koncentrirana sinteticka pjena,
- Ostali materijali
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Azot

U vecim kolicinama se kao pomocni materijal kaoristi i plin azot koji sluzi za cisCenje,
odnosno otplinjavanje opreme i njeno dovodenje u neutralno stanje. Azot je inertni plin,
odnosno, plin koji niti gori niti podrzava gorenje. U samom procesu pretakanja i skladistenja
naftnih derivata, sva oprema gdje se nalaze lako hlapljive tvari koje u smjesi sa zrakom mogu
dovesti do eksplozije, treba biti spojena na ventilacijski sistem ispunjen azotom, kako bi se
izbjegle kriticne situacije.

Inertni plin (u ovom slucaju azot i njegova smjesa sa drugim plinovima) preventivni je sistem
protiv eksplozije plinova i Sirenja poZara u rezervoarima naftnih derivata. Svrha IG - sistemna
(Inert Gas System) je da se u rezervoarima stvori inertna atmosfera koja ne podrzava gorenje i
spreCava nastanak i Sirenje pozara i eksplozije.

Azot dovodi do povecanja mogucnaosti slojevitog odvajanja u rezervoaru ukapljenog naftnog
plina, te je kao takav izuzetno pogodan za tu namjenu. On takoder dovodi do smanjenja
hlapljenja naftnih derivata i samim time smanjuje se mogucnost njihove emisije u zrak.

Azota ima oko 78 vol % u zraku koji udisemo. Na temperaturi okoline azot je bezbojan plin,
bez mirisa i okusa, nije otrovan, a kod primjena na niskim temperaturama hemijski je
inertan, to jest uglavnom nereaktivan. U velikim koncentracijama izaziva gusSenje jer
potiskuje kisik potreban za disanje. Na atmosferskom pritisku azot se ukapljuje pri
temperaturi od -196 °C, a nakon upotrebe nepromijenjen se vraca u atmosferu.

Maziva

Maziva se definisu kao plinavite, tene i Cvrste materije koje smanjuju trenje izmedu
povrsina metala, koji se nalaze u relativnom kretanju, 3to (istodobno) omoguéuje prenos
snage i topline te hladenje, kako bi se metalni dijelovi zastitili od troSenja i korozije.

Maziva se dijele u dvije osnovne skupine:

1) maziva ulja i
2) mazive masti.

Maziva ulja se proizvode od baznih ulja i odgovarajucih paketa aditiva. Mazive masti se
proizvode od baznih ulja, odgovarajucih paketa aditiva te uguscivaca. Za sva maziva vrijedi
pravilo: bazna ulja + odgovarajuci paket aditiva = maziva ulja + uguscivaci = mazive masti.
U Terminalu naftnih derivata - Blazuj maziva ulja i mazive masti se koriste kod procesa
odrzavanja, koji se dijele na:

1. Odrzavanje vozila,
2. Odrzavanje strojeva:
- Elektromotori,

- Agregat za proizvodnju elektricne energije,
- Trafostanica,
- Ostalih strojeva

3. Odrzavanje nadzemnih rezervoara
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Koncentrirana sinteticka pjena

Obzirom da je koncentrirana sinteticka pjena veoma stabilna, kada se skladisti na
zadovoljavajuci nacin vrijeme trajanja je do pet godina. Utjcaj koncentrirane sinteticke pjene
na koroziju materijala je mnogo ispod standardne vrijednosti, stoga nema potrebe za
zastitu rezervoara zastitnim slojevima. Terminal naftnih derivata - Blazuj mora zakljuciti
ugovore s eksternim organizacijama koje vrse preglede pjene na godisnjem nivou.

Ostali materijali

Pored navedenog u procesu odrzavanja koriste se sljedeci materijali:

- farbazafarbanje rezervoara, cjevavoda, nosive konstrukcije | sl., a potrebno je koristiti
EKO boje

- valjci za farbanje - kombinacija metala i plastike i sintetickih viakana,

- brusneirezne plocCe - kompozitni materijali,

- elektrode za zavarivanje (Ni, Mn, Cr, Mo i dr.),

- teflon traka za zaptivanje - teflonska vlaknaiimpregnirana sa grafitom i

- ventili - metalni.

- Ukupna godidnja potrosnja

Obzirom da Terminal naftnih derivata - Blazuj nije u funkciji, podaci o godisnjoj potrosnji ne
postoje.

- Kapacitet istovara- dopreme

U narednom tekstu bit e dati samo kapaciteti dopreme otpreme predmetnog terminala tj.
Terminala - Blazuj.

Kapacitet istovara/dopreme dizela, benzina i kerozina je maksimalno, istovremeno 2x10
vagonskih cisterni. Kapacitet utovara/otpreme je maksimalno, istovrerneno 4 autocisterne.
Utovar i istovar je moguce vrsiti na dva otoka.

- Godidnji promet
Obzirom da Terminal naftnih derivata - Blazuj nije u funkciji, i da dokumentacija o godiSnjemn

prometu za vrijeme rada Terminala nije dostupna, godi3nji promet ce biti naknadno utvrden,
kako je to i zakonom propisano.
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6. OPIS | ANALIZA RIZIKA NESRECE | NACINI SPRECAVANJA

6.1.  lzvori opasnosti i njihova klasifikacija
Djleatnost koja se abavlja na lokaciji, a to je skladiStenje te¢nih naftnih derivata, ukoliko se ne
obavlja prema propisima moZe biti izuzetno rizicna po zdravlje ljudi i okolis. Svaki segment
sistema skladistenja tecnih naftnih derivata moZzemo smatrati rizicnim, obzirom da se radi o
eksplozivnim i zapaljivim supstancama koje cirkuliraju u zatvorenom sistemu Terminala koji je
rasprostranjen po cijeloj lokaciji. Ukoliko dode do nesrece na bilo kojem od postrojenja koji su
pozicionirani na lokaciji, i ukaoliko se sistematicno i pravilno ovaj problem ne sanira, domino
efektom c¢e se zasigurno prenijeti havarija sa jednog postrojenja na drugo i uvecati ce se
intenzitet nesrece vecih razmjera. Medutim radi klasifikacije moZemo definirati nikoliko izvora
apasnosti na lokaciji. 1zvori opasnosti na Terminalu naftnih derivata Blazuj su:

- Vagon pretakaliSte koje sadrzi:

e Pumpnu stanicu produkata tecnog goriva,
e Sistem za mjerenje protoka tecnog goriva
e Armature za povezivanje cjevovoda i vagon cisterni

- Rezervoari

e Nadzemni,
e Podzemni (manipulativni),

- Autoutakaliste (utakacke ruke),
- Seperator zauljenih voda,

lzvori opasnosti su prezentirani onim redom koji slijedi tehnoloski postupak dopreme naftnih
derivata u terminal, njihovo pretakanje i skladistenje, te otprema sa terminala.

Nadzemni rezervoari

Na terminalu naftnih derivata ima ukupno 6 (3est) nadzemnih rezervoara od cega su 3 (tri) sa
fiksnim aluminijskim krovom i unutrasnjom plivaju¢om membranom, a (tri) sa fiksnim krovom.
Prostor na kome su postavljeni nadzemni rezervoari i na kome je moguce rasprostiranje
eksplozivnih smjesa je otvoreni prostar, prirodno ventilisan. lzvori opasnosti na rezervoarima su
otvori na rezervoarima, stjenke, brtve unutradnjih stjenki i plovajucih krovova, prikljucci i
pripadajuca instalacija i pribor. Nadzemni rezervoari su primarni izvori opasnosti.

Podzemni (manipulativni) rezervoari

Na terminalu ima ukupno 6 (3est) podzemnih (manipulativnih) rezervoara. Izvor opasnosti su
otvori ovih rezervoara (3ahtovi sa poklopcem). Prostor na kome je moguce rasprostiranje
eksplozivnih smjesa je otvoreni prostor i prirodno ventilisan prostor iznad podzemnih rezervoara.
Podzemni rezervoari su primarni izvori opasnosti.
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Autoutakaliste

Ovo je prostor na koji dolazi autocisterna za vrijeme utakanja goriva iz rezervoara u nju.
Autoutakaliste je natkriveni prostor. Ovaj prostor je Otvoreni prostor u kojerm ni sa jedne strane
nema prepreka za prirodnu izmjenu zraka sa atmaosferom (odnosi se na plinove i pare teze od
zraka). Na utakalistu treba biti instalirana oprema za mjerenje protoka goriva i pripadajuca
instalacija goriva sa utakackim cijevima za punjenje autocisterni. Proces pretakanja se vrsi
povremeno sa vecim protokom goriva u kracem vremenskom intervalu. Na autoutakalistu
postoji mogucnost stvaranja eksplozivne smjese para benzina i dizel goriva sa zrakom.
Investitor je duzan da propiSe radni rezim pretakanja u pogledu radne temperature i pritiska. U
fazi pretakanja goriva, pare benzina i dizel goriva, mogu izaci kroz otvore za punjenje autocisteni
u okolni prostor. Ukoliko odabrana oprema to sama ne omogucava, incvestitor je duzan da
propiSe uputstvo za rukovanje ovim postrojenjima i instalacijama kod praznjenja pretakackih
cijevi nakon zavrsetka pretakanja, jer postoji mogucnost da u njima ima ostataka tecnog goriva.
Moguce je isticanje tetnog goriva na pretakackoj cijevi, oko njenih zglobova, zapornih ventila,
spojeva a posebno na spojevima ovog uredaja sa fiksnom instalacijom i zapornim armaturama.
Autocisterne su tehnoloSki izvori opasnosti koji povremeno ispustaju pare zapaljivih tecnosti u
otvoreni prostor sa dobrom prirodnom ventilacijom. Autocisterne su primarni izvor opasnosti.
Na autoutakalistu se povremeno pojavljuje manja koli¢ina te¢nog goriva na otvorenom prostoru.
Prostor autoutakalista se tretira kao primarni izvor opasnosti.

Separator zauljenih voda

U separatoru se sakupljaju otpadne vode iz tankvana nadzenih rezervoara, vagon-pretakalista, i
Auto utakalista koje mogu biti onetiscene tecnim gorivomn. Ovaj prostor je Otvoreni prostor u
kojem ni sa jedne strane nema prepreka za prirodnu izmjenu zraka sa atmosferom. U i oko
prostora separatora postoji mogucnost stvaranja eksplozivnih smjesa para zapaljivih tecnosti i
zraka, jer je u separatoru moguca pojava tetnog goriva u slutaju prosipanja ili greSaka u radu i
manipulaciji postrojenjima za pretakanje i utakanje, propustanja ili pucanja instalacije, 5to znaci
da se u separatoru mogu pojaviti zapaljive tetnosti pod nenormalnim okolnostima. Prostor
separatora se tretira kao sekundarni izvor opasnosti.

VRU jedinica za povrat pare

Sistemn za prikupljanje i obradu para sastoji se od:

e Instalacija za prikupljanje para na autopuniliStu

e (jevovoda za povrat para prema jedinici za rekuperaciju

e VRU jedinice
Emisija isparenja koja nastaju tokom utakanja benzina u kamionske cisterne sakuplja se i
usmijerava kroz sistem adsorpcije koji kao adsorpcioni medij koristi aktivni ugalj. Osnovna
funkcija paketne jedinice za povrat para je da sprijeci ispustanje Stetnih isparenja u atmosferu
koja nastaju kod utakanja goriva u cisterne na autopunilistu. VRU jedinica se nalazi na
otvorenom prostoru bez ikakvih prepreka za prirodnu izmjenu zraka sa atmosferom. Prostor
oko oduSka VRU jedinice tretira se kao primarni izvor opasnosti.
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Elektitne instalacije

Elektricne izolacije, iz ekonomskih razloga ne mogu se dimenzionirati tako da neograniceno
dugo izdrze sva navedena naprezanja i uticaje. Naime, i elektro izolacija u pogonu izlozena je
razlicitim eletkricnim i mehanickim naprezanjima, toplotnim i hemijskim uticajima, a takodje |
neminovnom starenju. Zbog toga moze da dode do proboja izolacije i kod naprezanja i uticaja
neznatno vecih od nominalnih. Posljedica proboja izolacije je pojava elektricnog luka koji izaziva
jako zagrijavanje i paljenje materijala na mjestu nastanka kvara. Ako se pri tome radi o lako
zapaljivom ili eksplozivhom materijalu pojava elektricnog luka moze imati katastrofalne
posljedice. Zbog toga, projektovanju i izvodenju a naroCito odrzavanju elektroenergetskih,
niskonaponskih i gromobranskih instalacija treba posvetiti posebnu paznju posto su one
izuzetno opasne za objekte i ljude posmatrano sa aspekta zastite od pozara i eksplozije. U tom
smislu elektricne instalacije moraju biti izvedene u odgovarajucoj izvedbi i odredenom stepenu
zasStite, kako je to predvideno vaze¢im Tehnickim propisima koji tretiraju ovo podrucje.

6.2. OPIS MOGUCIH SCENARIJA NESRECA VECIH RAZMJERA

U skladu sa Pravilnikom o pogonima, postrojenjima i skladiStima u kojima su prisutne opasne
supstance koje mogu dovesti do nesreca vecih razmjera ("Sluzbene novine Federacije BiH", br.
57/21) Terminal naftnih derivata - Blazuj prema kolitinama supstanci koje skladisti spada u
kategoriju pogaona videg razreda (PRILOG la, DIO 2., kolona 3). Kako je ve¢ navedeno na
predmetnoj lokaciji planirani kapacitet skladidtenja tecnih goriva, masti i ulja iznosi 42.300 m?,
Sto prelazi donju granicu za visi razred navedenog Pravilnika (25000 t).

» Metoda za utvrdivanje prioriteta medu rizicima izazvanim velikim nesrecama u
procesnoj i srodnim industrijama’

ldentifikacija, opasnosti, analiza rizika moze se vrsiti prema Metodi za utvrdivanje prioriteta
medu rizicima izazvanim velikim nesrecama u procesnoj i srodnim industrijama’® koja se
zasniva na razvrstavanju opasnih djelatnosti u interesnom podrucju na temelju
kategorizacije posljedica i vjerovatnosti pojave velikih nesreca. Kategorizacija posljedica se
radi u cilju izraCunavanja pribliznog broja smrtnih sluCajeva izazvanih nesrecom na
nepokretnom postrojenju iii pri transportu opasnih materijala. Procjena vjerovatnosti donosi
informacije o ucestalosti nesreca (broj slu¢ajeva po djelatnosti godisnje). Rezultati se mogu
prikazati u grafickom obliku. Procedura metode za utvrdivanje prioriteta medu rizicima
izazvanim velikim nesrecama u procesnoj i srodnim industrijama sastoji se usljedec¢im
aktivnostima:

razvrstavanje vrsta djelatnosti i popisa supstanci,

procjena vanjskih posljedica velikih nesreca za ljude,

procjena vjerovatnosti velikih nesreca na nepokretnirm postrojenjima,
Procjena drustvenog rizika

utvrdivanje prioriteta medu rizicima

CIENSIE NI

* Manual for the Classification and Prioritization of Risks Due to Major Accidents in Process and Related Industries,
English, IAEA, ISSN 1011-4289, 1996.
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1. Razvrstavanje vrsta djelatnosti i popisa supstanci

Prvi korak u metodi je razvrstavanje vrsta djelatnosti i popisa supstanci. Razvrstavanje se
odnosi na prepoznavanje i kategarizaciju aktivnosti, odnosno razvrstavanje prema opasnim
djelatnostima i opasnim supstancama. Kada se utvrde granice i glavne karakteristike
podrucja, pristupa se prikupljanju opcih informacija za sva opasna nepokretna postrojenja i
sve puteve i nacine transporta opasnih supstanci. lzmedu svih djelatnosti treba odabrati
samo one koje predstavljaju rizik za javnost i o njima treba prikupiti podrobnije informacije.

Nakon toga obradene opasne supstance treba popisati i rasporediti u razrede. Prema tome,
odrede se granice podrucja i prikupe se osnovne opce informacije.

Tabela 10 Kategorija odabira industrijskih djelatnosti

Industrijska djelatnost Uda|jevl'.105t 09 naseljenih
podrucja (m)
Zapaljive supstance i/ili tecnosti
<1000
Posebno:
e Benzinske pumpe <50
e Pumpe sa UNP <100
e Cevovodi sa zapaljivim | <50
tecnostima
Nepokretna postrojenja e Skladista cilindra (od 25 do | <100
100 kg)
Toksi¢ne supstance <10000
Posebno:
e Postrojenje za hladenje <100
e Skiadiste  pesticida  za | <50
maloprodaju
UNP:
e (estomn/Zeljeznicom <200
e \Vodom <500
Benzin:
e (estom/Zeljeznicom <50
e Vodom <200
Transport
Ulje:
e Cestom/Zeljeznicom <25
e Vodom <100
Toksitne supstance:
o (estom/Zeljeznicom <3000
e Vodom <3000

4Manual for the Classification and Prioritization of Risks Due to Major Accidents in Process and Related Industries,
English, IAEA, ISSN 1011-4289, 1996.
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Vrijednosti se odnose na najvece moguce kolicine (i najvecu toksi¢nost za toksicne supstance)
koje postoje u uobitajenoj praksi u industriji.

“Operator - Terminali Federacije” d.o.0. Sarajevo predstavlja nepokretno postrojenje sa
skladistem opasnih materija. Dozvoljena udaljenost od najblizeg naselja moze biti do 1000 m, u
zavisnosti od vrste susptance. U skladu sa gore navedenom tabelom preuzetom iz dokumenta
Manual for the Classification and Prioritization of Risks Due to Major Accidents in Process and
Related Industries, English, TAEA, ISSN 1011-4289, 1996., u sluCaju Terminala, udaljenost
benzinske pumpe ili cjevovoda sa zapaljivim tecnostima treba da bude veca od 50 m u odnosu
na naseljeno podrucje. Udaljenost vaznih industrijskih i druStvenih objekata u odnosu na
skladiste hemikalija smjesteno u Blazuju navedeno je u tabeli :

Tabela 11 Udaljenosti pojedinih objekata od rezervoara

Objekat Udaljenost od najblizeg rezervoara
Rezervoar RO3 Kucal-98 m

Rezervoar RO1 Kutall-139m

Rezervoar RO3 Skola 326 m

Rezervoar R04 Ambulanta 135 m

Rezervoar RO3 Skola 137 m

Na narednoj fotografiji se moZe vidjeti detaljniji prikaz udaljenosti pojedinih rezervoara od
najblizih objekata. Dakle, prema navedenom dokumentu udaljenost rezervoara kao potencijalnih
izvora nesreca velikih razmjera je u dozvoljenim granicama.

JU "Sedma osnoyna)’
skola4llidza

Slika 29 Udaljenost rezervoara od stambeno poslovnih objekata
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Prema Urbanistickom planu grada Sarajeva 1886 - 2015, obuhvat na kojem se nalazi predmetna
lokacija prema sintetskom prikazu namjene povrSine pripada gradevinskom zemljistu i to 1.6.
Privredne zone i mala preduzeca (Urbanisticki plan grada Sarajeva 1986 - 2015 (,Sl.novine grada
Sarajeva” br.04/90 i 21/90).

SINTETSKI PRIKAZ NAMJENE POVRSINA ZA PERIOD
) 19862015

2 ‘! [1_] Gradevinsko zemljiite
B2 Kolektivio stanovanje
1.2. | Mjedovito stanovanje
Individualno stanovanje
04] Stambeno-poslovne zone
Poslovne zone
Privredne zone i mala preduze¢a
Drustveni standar
Saobraéajna i energelska infrastruktura
Vodena infrastruktura
fL.10] Sport, rekreacija, parkovi, zadlitno zelenilo
f.11] Rezidencijalno stanovanje
Komunalni objekti
7. Poljoprivredno zemijisle
Bl Sume i Sumsko zemljste
[ Posebna namjena
H [5 ] Rezervali
d [6l] Zastitna podrucja | i1l zaslitne
zone izvorista vode za piée

= Saobracajnice
A/ Pruga

A Nasela
Linija posebnog podrucja
Linija uzeg urbanog

Slika 30 Prikaz predmetne lokacije na Urbanistickom planu grada Sarajeval986 - 2015
(,Sl.novine grada Sarajeva“ br.04/90i 21/90)
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Takader, u skladu sa aktuelnim Prostornim planom Kantona Sarajevo (,5l.novine KS br.26/06),
obuhvat zauzima paovrsinu definiranu kao gradevinsko zemljiSte - Privreda i mineralne sirovine.
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Slika 31 Prikaz predmetne lokacije na Prostornom planu Kantona Sarajevo 2003-2023. (,,Sl.novine KS br.26/06)

U skladu sa navedenim planovima moZzemao zakljutiti da se prostorni obuhvat na kojemn se nalazi
Terminal naftnih derivata nalazi na prostorno i urbanisticki predvidenom zemljisStu za
registriranu djelatnost te da objekti koji su naknadno izgradeni se ne nalaze na zemljiStu
namijenjenom za izgradnju drustvene infrastrukture kao ni stanovanja.
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2. Procjena posljedica velikih nesreca za ljude
Metoda se zasniva na procjeni posljedica (tj.broju vanjskih smrtnih slucajeva) koje mogu biti

izazvane i velikim nesrecama za svaku od aktivnosti koje se ras¢lanjuju proizvodom pogodnog
podrucja i gustoce naseljenosti unutar podrucja i primjenom niza korektivnih faktora. Ovi faktori
odrazavaju: udaljenost od najblizeg naseljenog podrucja; rasprostranjenost stanovnistva u tom
podrucju i moguce ublaZavajucc radnje. Vanjske posljedice (Cd,s, broj smrtnih slu¢ajeva/nesreca)
nesrece koju izaziva supstanca (s) po svakoj utvrdenoj djelatnosti (d), mogu se izracunati
pormocu jednacine:

Cys= Pxoxf xf,

Cdje je

P pogodeno podrucie (hektari; 1 ha =10°m?)

6 gustoca naseljenosti u naseljenim podrucjima unutar pogodenog pojasa  (osoba/ha),
o korekcijski faktor podrucja za rasprostranjenost stanovniStva u pogodenom podrudju,
fu korekcijski faktor ublaZavajuéih ucinaka.

IzvjeStaj o stanju sigurnosti

Supstance se mogu razvrstati prema karakteristici i kolicini koja moze ucestvovati u nesreci.
S obzirom da se radi o skladistenju zapaljivih tecnosti koje su u koli¢ini manjoj od 10 tona ne
moZe se dodijeliti kategorija ucinka, a toksitnim tec¢nostima koje se skladiste u kolicinama
do 10 tona razredi za kategoriju ucinka su BIl i ClII.

Tabela 12 Razvrstavanje supstanci prema kategorijama utinka

Vrasta materije
Oznaka (Bl L) Opis materije (supstance) Djelatnost

1 Zapaljiva tecnost Pritisak pare < 0,3 barana 20°C Skladiste sa jamom za rezervoar

2 Cjevovod

3 Drugo

4 Pritisak pare 0,3 barana 20°C Skladiste sa jamom za rezervoar

5 Cjevovod

6 Drugo

7 Zapaljivi gas Ukapljen pomocu pritiska Zeljeznica,cesta,nadzemno
skladiste
Cjevovod

9 Drugo

10 Ukapljen hladenjem Skladiste s jamom za rezervoar

n Drugo

12 Pod pritiskom Cjevovod

13 Skladiste cilindara (25-100 kg)

KOLIEINA (t)
0ZNAKA 021 [i-5 510 fl0-50 50-200 [200-1000 [1000-5000 [5000-10000  [>10000

1 - - - - - Al BI BI Cl

3 - - - Al Bl al DIl X X

4 - - - - - BI Cll Cll DIl

6 - - - Bl Cll DIl Ell X X

7 - Al Bl Cl DI El X X X
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9 - Bl C C Dlii Ell X X X
10 - - - - - Bl cll cll DIl
1 - - - Bli cll DT El X X

Tabela 13 Kategorija udaljenosti ucinka (m)
Kategorija Kategorija podrucja ucinka (ha)

udaljenosti ucinka (m) | I I

A 0-25 0,2 0,1 0,02

B 25-50 0,8 0,4 0,1

C 50-100 3 1,5 0,3

D 100-200 12 6 1

E 200-500 30 40 IS}

F 500-1000 - 30

G 1000-3000 - 300

H 3000-10000 - 1000

Tabela 14 Gustoca naseljenosti

Opis podrucja

Gustoca (stanovnik/ha)

Seosko, raspréene kuce

5

Tabela 15 Korekcijski faktor podrucja za rasprostranjenost stanovnistva u pogodenom podrucju (fP)

Kategorija podrutja utinka Naseljeni udio (%) u kruznom podrucju
100% 50% 20% 10% 5%

| 1 0,5 0,2 01 0,05

Il 1 1 0.4 0,2 0,1

1] 1 1 1 1 1

Tabela 16Korekcijski faktor ublazavajucih u¢inaka (fu)
Supstanca (oznaka) (vidjeti tabelu 4.3.") Faktor

Zapaljive (1-12) L
Zapaljive (13) 0,1
Eksplozivne (14,15) 1
Toskicna tecnost (16-29, 40-42) 0,05
Toksican gas (30-34, 40-42) 0,1
Toksican gas (35-39) 0,1

Kao uzrok nesrece velikih razmijera identificirana su skladista u Operator - Terminali Federacije
d.o.0. Sarajevo. Vanjske posljedice (Cd,s, broj smrtnih sluajeva/nesreca) nesrece koju izaziva
supstanca (s) po svakoj utvrdenoj djelatnosti (d), mogu se izracunati pomocu jednacine:

Cd,sszfpru

Vanjske posljedice za skladista u Operator - Terminali Federacije d.o.0. Sarajevo (Cd,s, broj
smrtnih slucajeva/nesreca) nesrece koju izaziva supstanca (s) po svakoj utvrdenoj djelatnosti
(d), mogu se izratunati pomocu jednacine, koja slijedi:

» DVOKUTPRO

ENERGIJA | OKOLIS

89

Projektiranje, mjerenje, consulting i istrazivanje




Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo

IzvjeStaj o stanju sigurnosti

Cys=80x5x1x1
C4.=400

Prema navedenom vanjske posljedice (Cd,s, broj smrtnih slucajeva/nesreca) nesrece koju izaziva
supstanca (s) po utvrdenoj djelatnosti (d), odnosno u skladistima na lokalitetu industrijske
zone gdje je i smjeSteno skladiste, iznasi 400.

3. Procjena vjerovatnoce velikih nesreca na nepokretnim postrojenjima

Metoda za utvrdivanje prioriteta medu rizicima izazvanim velikim nesre¢ama u procesnoj i
srodnim industrijama se zasniva na procjeni ucestalosti velikih nesreca za svaku promatranu
djelatnost, izvodenjem prosjecne (standardne) vrijednosti vjerovatnosti, te ugradujuci i nekoliko
korekcijskih parametara za broj vjerovatnosti. Ovi parametri odnose se na: ucestalost radnji
utovara/istovara; sigurnosne sisterme povezane sa zapaljivim materijama; organizaciju i
sigurnost; i vjerovatnost smjera puhanja vjetra prema naseljenim podrucjima u pogodenom
pojasu. Kako bi se izracunala ucestalost (Pp,s, broj nesre¢a godisnje) nesreca s opasnim
supstancama (s) na svakom nepokretnom postrojenju (p), koje prouzrokuje posljedice potrebno
je izraunati odgovarajuci tzv. broj vjerovatnosti (Np,s):

N, = N*pS +Nn, +n,+n0,+n,

Gdje je:

-N*p,s prosjecni broj vierovatnosti za postrojenje i supstancu -

-nu;  korekcijski parametar broja vierovatnosti za ucestalost radnji utovara/istovara

-n, korekcijski parametar broja vjerovatnosti za sigurnosne sisterme povezane sa
zapalfivim supstancama

-no korekcijski parametar broja vjerovatnosti za organizacijsku i upravijacku sigurnost
-nn korekcijski parametar broja vierovatnosti za smjer vietra prema naseljenom podrucju

Unutar prikazane metodologije nije odreden kao ,,broj vjerovatnost". Ovom se ,,broju vjerovatnosti"
uvijek pridruzuje ekvivalentna vrijednost ucestalosti P. Odnos izmedu N i P je:

N=1log,yPI

Tabela 17 Prosjecni broj vjerovatnosti za postrojenje i supstancu (N*p,s)

Djelatnost
Supstanca (vidjeti tabelu 4.3.") Skladicte Postror 73
obradu
Zapaljiva te¢nost (1-3) 8 7
Zapaljiva te€nost (4-6) 7 6
Zapaljivi gas (7) 6 5
e , , L 90
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Tabela 18 Korekcijski parametar broja vjerovatnosti za ucestalost radnji utovara/istovara

Ucestalost utovara/istovara (godisnje)* Parametar
*s obzitom da skladista trenutno nisu u finkciji navedena je procjena
10-50 0

Tabela 19 Korekcijski parametar broja vjerovatnosti za organizacijsku i upravljcku sigurnost (no)

Primjena sigurnosti*
*s obzitom da skladista trenutno nisu u finkciji navedena je procjena

Korekcijski parametar

Natprosjecna primjena sigurnosti u industriji

+0,5

Tabela 20 Korekcijski faktor broja vjerovatnosti za smjer vjetra prema naseljenom podrucju

iz e s wiile Naseljeni udio (%) u kruznom podrucju
100% 50% 20% 10% 0%
| 0 0 0 0 0
Il 0 +0,5 +0,5 +0,5 +0,5
I 0 +0,5 +0,5 +1 +1,5
Tabela 21 Pretvaranje brojeva vjerovatnoce (N) u ucestalost (P)
N P N P N P
0 1x10" 5 1x10° no x107°
0,5 3x10" 5,5 3x10°® 10,5 3x10™
L 110 6 1x10° M x10™
1,5 3x10° 6,5 3x107 n,5 3x10™
2 1x10° 7 x107 12 x10™
2,5 3x10°7 7,5 3x10°8 12,5 3x107"
3 1x107 3 1x10°8 n3 x10™
3,5 3x10 3,5 3x10° 13,5 3x10™
4 x10* 9 1x10° 4 x10™
4,5 3x10° 9,5 3x107™ 14,5 3x10™

Pomocu jednatine izraCtunava se broj vjerovatnosti Np,s , odnosno ekvivalentna vrijednost
uCestalosti P. Skladista unutar skladiSta Operator - Terminali Federacije d.0.0. Sarajevo su
nepokretna postrojenja i izracunavanje ucestalosti (Pp,s broj nesreca godisnje) nesreca s
opasnim supstancama (s) na svakom nepokretnom postrojenju (p),koje prouzrokuje posljedice
potrebno je izracunati odgovarajudi tzv.broj vjerovatnosti (Np,s).

— x*
Nps =N ps +Ny + N, +N, + N,

Da bi izracunali ucestalost (Pp,s broj nesreca godisnje) nesreca s opasnim supstancama (s),na
nepokretnom postrojenju (p),odnosno skladidta Privredno drustvo “Terminali Federacije” d.o.o.
Sarajevo,koje prouzrokuje posljedice potrebno je izraCunati odgovarajuci tzv.broj vjerovatnosti
(Np,s)

N,,=8+0,+0,5+0,5+0
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Po utvrdenoj djelatnosti (d),odnosno skladista u Privredno drustvo “Terminali Federacije” d.o.o.
Sarajevo broj vjeovatnosti iznosi 6.Unutar prikazane metodologije N je odreden kao “broj
vjerovatnost”.0Ova se “broju vjeovatnosti” uvijek pridruzuje ekvivalentna vriednost ucestalosti
P.0Odnos izmedu N i P je u dat u jednacini i prema tome:

N = 9N=1log,,P |

P =1x10"

4. Procjena druStvenog rizika
Za svaku promatranu djelatnost - izracunava se (i) broj smrtnih slucajeva (ii) uc¢estalost nesreca

koje rezultiraju tim brojem. Rizik za ljude izazvan tim djelatnostima procjenjuje se razmatranjem
obiju vrijednosti. Matrica se sastoji od klasa posljedica | klasa vjerovatnoce.U kvadratu matrice
naveden su sve djelatnosti koje pokazuju isti razred rizika.Siva podrucja oznacavaju prihvatljivi
rizik.Uzimajuci u obzir posebne karakteristike lokacije,brzinu i smjer vjetra,kao i karakteristike
supstance dobije se smjer rasprostiranja oblaka u slucaju nesrece.

P107?

10"

0 25 50 100 250 500 C,.
Slika 32 Grafikon sa matricom ucestalosti u odnosu na posledice u analizi rizika
Matrica se sastoji od klasa posljedica i klasa vjerovatnoce.U kvadratu matrice navedene su sve

djelatnosti koje pokazuju isti razred rizika.Sve opasne djelatnosti u odredenom podrucju tako su
prikazane na matrici u€estalosti u odnosu na posljedice.Siva podrucja na slici oznacavaju
prihvatljivi rizik.Prema prikazu na slici vidljivo je da se prihvatljivost druStvenog rizika od nesreca
velikih razmjera za skladiste u Terminalu FBiH nalazi u dijelu koji nije prihvatljiv.
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6.3. Postupci u slucaju akcidentne situacije

Namjena Terminala naftnih derivata - Blazuj jeste prihvatanje, skladistenje i distribucija
te¢nih goriva (dizela, benzina, kerozina, UNP-a, ulja i masti u batvama i sitnom pakovanju.
Terminal nije u funkciji preko 20 godina. Obzirom da su sve informacije o namjeni objekata
preuzete iz projektne dokumentacije , na onsovu koje je postrojenje i projektovano, procjena
rizika nesreca Ce se vrsiti na osnovu ,nultog”, odnosno trenutnog stanja. Pomenuta planirana
sanacija, medutim nece odstupati od trenutnog stanja, pretpostavka je da ce namjena objekata
ostati ista. Plan je da se na cjelokupnoj lokaciji izvrSi sanacija i rekonstrukcija koja ¢e usavrsiti
veC postojece sisteme rada Terminala. Shodno tome mozemo zakljuiti da savremenim
proizvodnim pogonima, velikih povrsina, prijeti opasnost od Sirenja horizontalnog i vertikalnog
pozara, koji je jedan od prvih i osnovnih rizika na lokaciji, te njegova pojava predstavlja realan
scenario kada su u pitanju nesrece vecih razmjera. U tom slutaju veoma je bitno da se posebna
paznja obrati na preventivne mjere zastite i osiguranja kvaliteta vatrogasnog pristupa sa svih
strana na lokaciji. Ostali bitni faktori zaStite od poZara se odnose na odabir gradevinskih
konstrukcija, materijala i instalacija koje imaju visok stepen otpornosti na utjecaj vatre. Pored
vatrootpornosti takoder u gradevinskom smislu je veoma bitan faktor nepropusnosti odnosno
vodootpornosti. Utjecajem ova dva faktora znatajno se moZze smanijiti rizik od nesrece vecih
razmjera prouzrokovane pozarom /vatrom. S aspekta zastite od poZara bitno je da se sve
ugradene instalacije i sistemi perioditno pregledaju i ispitaju od strane ovlastene osobe sa
izdavanjem uvjerenja o ispravnom djelovanju instalacija i sistema. Jedan od dokumenata koji je
neophodan na predmetnoj lokaciji je svakako Plan evakuacije. Obzirom da se radi o velikoj
povrsini, koja u veoma kratkom vremenskom roku, u slucaju havarije, moze biti zahvacena
pozarom, bitno je da je plan evakuacionih puteva na veoma visokom nivou kako bi se na vrijeme
zastitili Zivoti i zdravlje ljudi i na najbrzi nacin izmjestili sa predmetne lokacije. Evakuacija je
pravovremenao, organizirano, brzo i sigurno napustanje gradevina ili dijela gradevine dok jos nije
nastupila neposredna opasnost za osobe. Dozvoljena duljina puta za evakuaciju na predmetnoj
lokaciji mora da bude u okviru dopustenih vrijednosti, a oznacavanje smjera kretanja prema
izlazima da se provodi postavljanjem slikovitih oznaka i natpisa na uocljivim mjestima, u visini
ociju. Oznake treba da se postavljaju u hodnike objekata, na izlaze, ali da se oznactavaju i vrata
koja ne vode do izlaza radi upozorenja ljudi u objektu. Pored pozara u ovom slucaju mozemo
izdvojiti jos tri akcidentne situacije koje bi bile karakteristicne u ovom slucaju a to su eksplozija,
prirodne nepogode i teroristicki napad (ratna zbivanja). Desavanja u vezi sa pozarom i
eksplozijom su deteljano opisana u Elaboratima zaStite od poZara i Elaborat zona opasnosti od
eksplozije. U ovom pasusu ¢emo opisati dva scenarija opasnosti i kao i procjenu mogucih
opasnosti na ljude imovinu i okolis, kao i postupke u tim situacijama.

- Scenarij opasnosti i procjena mogucih opasnosti na ljude, imovinu i okolis

Obzirom da su na predmetnoj lokaciji zastupljeni nadzemni spremnici goriva oni Ce biti primjer
scenarija koje mozemo podijeliti u dvije kategorije :

- Najeori moguci scenarij na nadzemnim rezervoarima

- Povoljniji moguci scenarij na nadzemnim rezervoarima
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- Najgori moguc¢i scenarij na nadzemnom  spremniku  goriva  61R-05

Kratak opis scenarija

Zbog elementarne nepogode (grmljavinskog nevremena i elektrostatskog praznjenja) se desio
poZar na nadzemnom rezervoaru goriva 61R-05 (u kojemu se nalazi diezel gorivo). Nakon
izbijanja pozara sistem dojave pozara pocinje da djeluje, nakon ¢ega odmah djeluje interna
vatrogasna sluZzba uz poziv prema vanjskim sluzbama intervencije (vatrogasnoj jedinici, policiji i
dr.). Nakon odredenog vremena od pocetka poZara doslo je i do izlijevanja i zapaljenja goriva na
kompletnoj povrsini tankvane. Vatrogasci zajednickim snagama djeluju na prekrivanju pjenom
tankvane u visini od najmanje 50 cm.

« Fizikalni parametri rezervoara 61R-05

Nadzemni rezervoar 61R-05 je kapaciteta 10.000 m’ i u njemu se skladisti diezel gorivo.
Promjer rezervoara je 30,48 metra i visina srezervoar je 14,32 metara.

* Hemnijsi sastav tvari koja se nalazi u rezervoaru

Unutar ovog rezervoara se nalazi dizel gorivo.
« Zeljene udaljenosti ratunanja

Udaljenosti racunanja bi bile udaljenosti od svih najblizih objekata na koje bi se pozar mogao
prenijeti (nadzemni rezeroar RO6 - dizel, nadzemni rezervoar R04- kerozin, skladiste pakovne
robe, utakaliSte auto cisterni, otvoreno skladiste ulja i maziva, nadzemni rezervoar RO3-benzin,
nadzemni rezervoar R02- benzin, nadzemni rezervoar RO1- benzin, separator fekalnih voda,
rezervoar za PP vodu, energetski blok, protupozarna pumpna stanica, garaza, radionica i
vatrogasno spremiste). To su udaljenosti od 50 do 100 metara od predmetnog spremnika,
odnosno tankvane u kojoj se on nalazi. Utjecaj na susjedne objekte koje granice sa skladistem
na nekih 200 do 300 metara od rezervoara 61R-05 su takoder uzeti u obzir. Ovaj rezervoar se
nalazi u centru plohe na kojem su smjeSteni svi nadzemni rezervoari i slucaj akcidenta na ovom
rezervoaru mozemo okarakterisati kao najnepovoljniji.

* Procjena mogucih opasnosti na ljude, imovinu i okolis

Opasna isparenja

Udaljenosti (metri)
Opasnost za: 50 100 250
Ljudi Moguce trovanje Blazi oblik trovanja -
Imovina - - -
Okolic I<oncentra§ija para - I<oncentrac[ja para - )
vecla manja
o , , L 94
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Pozar
Udaljenosti (metri)
Opasnost za: 50 100 250
Ljudi Smrtna TezZe povrede LakSe povrede
Imovina Totalna Steta Velika Steta Manja Steta
Okolis Totalna Steta Velika Steta Manja Steta
Eksplozija
Udaljenosti (metri)
Opasnost za: 50 100 250
Ljudi Smirtna Mogyca smrtna i Moguce lak3e i teze
TeZe povrede povrede
Imovina Totalna Steta Totalna Steta Velika Steta
Okolis Totalna Steta Totalna Steta Velika Steta

Analiza utjecaja pozara nije radena na predmetnoj lokaciji obzirom da Terminal trenutno nije u
funkciji, ovaj scenario je pretpostavka, medutim Elaboratom zona opasnosti od eksplozije
definirane su fizicko-hemijske karakteristike uskladistenih naftnih derivata, iz kojig mozZzemo
ustanoviti da na predmetnoj lokaciji postoje zone opasnosti od ekplozije. Najznacajniji za ovu
problematiku su parametri kao $to su: temperatura zapaljivosti (plamiste), temperatura
paljenja, granice eksplozivnosti, relativna gustoca u odnosu na zrak, vrelidte (temperatura
klju¢anja), te klasifikacija para zapaljive te¢nosti u eksplozivnu grupu i temperaturni razred. Sve
navedene fizitko-hemijske karakteristike tetnih goriva pregledno su navedene u narednoj
tabeli.

Tabela 22 Fizicko-hemijske karakteristike tecnih goriva

Naziv e Granice Rela“ti\ma . Klasifikacija| Eksplozivna
liive Zanaliivost Temperatura cksplozivnosts gustoca para | Vreliste |uw skladu sa grupa i Temperaturni
i:f“.‘. m':‘_lm paljenja [°C) o1 5% u odnosu na | [FC) ZCO.007 | podrudje razred

ucine p iste) (°C} v J zrak (zrak=1) primjens
?Aﬁﬁ?"”“’ 40 220-400 0.9-65 7 155 I A T3
loZ ulje (el) 55 220-300 0,6 -6,5 5-F 370 1l A T3
E"E"nt;w"mm -20 220-400 0,6-8,0 4 3s Iy A T3
f“:;'f““ <0 = 280 =07 =12 ; ; 1A T3

e podrucje primjene tecnih goriva je nadzemna industrija koje se oznacava kao podrucje I/
e eksplozivna grupa zapaljivih para koji se ovdje upotrebljavaju je A.
e temeperaturni razred zapaljivih para koji se javljaju u ovim prostoru je T3

U scenariju gdje dolazi do izbijanja poZzara na pomenutom rezervoaru postoji mogucnost
nastanka domino efekta, obzirom da su svi rezervoari locirani u uzem krugu. Utjecajem
vremenskih neprilika, kao 5to je jak vjetar, pozar se iz tankvane predmetnog rezervoara moze
domino efektom prenijeti i na ostale rezervoare i u tom slu¢aju nastaje nesreca vecih razmjera
koja se moze prenijeti i na okolne objekte od kojih je najznacajniji objekt SARAJEVSKA PIVARA
d.d.
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Zbog prirode djelatnosti Sarajevske pivare i materijala, odnosno, tecnosti koje se koriste u
proizvodnji i skladista na lokaciji, moguc je prijenos efekata nesrece i na taj objekt kao i na
popratni inventar u i oko objekta.

U neposrednoj blizini se nalaze (sa prostorno planskog aspekta nelegalno izgradeni) stambeni
abjekti koji bi u slutaju eksplozije ili pozara mogli biti oSteceni ili uniSteni prilikom nastanka
nesrece vecih razmjera.

Podizanjem sigurnosne ograde u skladu sa Projektom sanacije Terminala, smanjio bi se rizik
domino efekta prema navedenim objektima kao i prema parceli Sarajevske Pivare d.d..

Poduzimanjem ove mijere osigurao bi se vremenski period za evakuaciju i protupozarno
djelovanje u cilju smanjenja rizika od domino efekta prema objektima koji su izvjesno
najugroZeniji u slucaju nesreca velikih razmjera. Aternativa ovom rjeSenju za stambene objekte

moze  biti njihov  otkup, ruSenje i iseljavanje u cilju smanjenja rizika.

Nesto udaljeniji objekti, odvojeni saobracajnicorn, u kojima se vrsi skladiStenje transportnih
vozila MAN Importer BH d.o.0. i KAM i BUS d.o.0., gdje bi, u slucaju nesrece vecih razmjera
postojao mali rizik (obzirom na topografiju i udaljenost) tj. minimalna opasnost uzrokovana
domino efektom i na ovoj lokaciji, obzirom da na lokaciji mogu biti zatecene odredene koli¢ine
zapaljivog materijala i tecnosti.

NeSto udaljeniji je skladisni prostor kompanije JUB d.o.0. koje se nalazi jugzapadno od
Terminala, odvojen vodotokomn, gdje se skladiste i prodaju odredene kolicine mineralnih boja.
Takve boje u pravilu ne predstavljaju veliku opasnost sa aspekta zastite od pozara medutim
moguce druge sinteticke i uljane boje mogu predstavljati opasnost. Obzirom na topografiju i
poloZaj ovih objekata kao i stambenih i objekta ambulante isti mogu biti ugrozeni ukoliko se veci
broj okolnosti podudari. Na primjer pri situaciji nesrece velikih razmjera na Traminalima uz
iznimno jak sjeverni vjetar i/ili eruptivni pozar navedeni objekti srazmjerno mogu biti ugrozeni.

Zbog dispozicije objekata ovo mozemo definirati kao jedan od rizika od domino efekata prilikomn
pozara i eksplozije na predmetnoj lokaciji. Medutim, preventivne mjere, automatski sistemi
zastite i dojave, pozara, procedure provodenja evakuacije i obavjeStavanja, mogu dati dovoljno
vremena da se takve situacije izbjegnu ili umanji razmjer eventualne Stete i opasnosti.
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- Povoljniji moguci scenarij na nadzemnom spremniku goriva 61R-05
Kratki opis scenarija

Na spremniku strada ventil (koji se nalazi neposredno uz sam spremnik) nakon ¢ega se desi
izlijevanje goriva te neposredno nakon toga (do 5 minuta nakon izlijevanja) i pozar. Spremnik se
ne uru3ava nego se pozar desi na podrucju cijele tankvane i djelomitno oko mjesta izlijevanja.

Scenarij se odvija do dolaska vatrogasaca ili nekoliko sati nakon njihove intervencije. Nakon
izbijanja pozara sistem dojave pozara pocinje da djeluje, nakon Cega odmah djeluje interna
vatrogasna sluzba uz poziv prema vanjskim sluzbama intervencije (vatrogasnoj jedinici, policiji i
dr.).Nakon odredenog vremena od pocetka poZara doslo je i do izlijevanja i zapaljenja goriva na
kompletnoj povrsini tankvane. Vatrogasci zajednickim snagama djeluju na prekrivanju pjenom
tankvane u visini od najmanje 50 cm.

« Fizikalni parametri rezervoara 61R-05

Nadzemni rezervoar 61R-05 je kapaciteta 10.000 m’ i u njemu se skladisti diezel gorivo.
Promjer rezervoara je 30,48 metra i visina srezervoar je 14,32 metara.

* hemijsi sastav tvari koja se nalazi u rezervoaru

Unutar ovog rezervoara se nalazi dizel gorivo.

« Zeljene udaljenosti ratunanja
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Udaljenosti racunanja bi bile udaljenosti od svih najblizih objekata na koje bi se pozar mogao
prenijeti (nadzemni rezeroar RO6 - dizel, nadzemni rezervoar R04- kerozin, skladiste pakovne
robe, utakaliSte auto cisterni, otvoreno skladiste ulja i maziva, nadzemni rezervoar RO3-benzin,
nadzemni rezervoar RO2- benzin, nadzemni rezervoar RO1- benzin, separator fekalnih voda,
rezervoar za PP vodu, energetski blok, protupozarna pumpna stanica, garaza, radionica i
vatrogasno spremiste). To su udaljenosti od 50 do 100 metara od predmetnog spremnika
odnosno tankvane u kojoj se on nalazi. Utjecaj na susjedne objekte koje granice sa skladistem
na nekih 200 do 300 metara od rezervoara 61R-05 su takoder uzeti u obzir. Ovaj rezervoar se
nalazi u centru plohe na kojem su smjeSteni svi nadzemni rezervoari i slucaj akcidenta na ovom
rezervoaru mozemo okarakterisati kao najnepovoljniji.

* Procjena mogucih opasnosti na ljude, imovinu i okoli§

Opasna isparenja

Udaljenosti (metri)

Opasnost za: 50 100 250
Ljudi Blazi ablik trovanja - -
Imovina - - -
Okolic Koncentracija para - i )
manja
Pozar
Udaljenosti (metri)
Opasnost za: 50 100 250
Ljudi TeZe povrede LakSe povrede -
Imovina Velika Steta Manja Steta -
Okolis Velika Steta Manja Steta -
Eksplozija
Udaljenosti (metri)
Opasnost za: 50 100 250
Liudi Moguca smrtnai Moguce lakse i teze
judi . i}
TeZe povrede povrede
Imovina Totalna Steta Velika Steta -
Okolis Totalna Steta Velika Steta -

Pozar

Obzirom na veliko poZarno opterecenje objekta, trajanje pozara bi moralo biti manje od pola
sata. PoZzar bi mogao potrajati eventualno i viSe, §to ovisi 0 mjestu nastanka pozara,
geometrijskim karakteristikama ugrozenih prostora i njihovoj povezanaosti, kalicini i poZzarnim
karakteristikama i izloZzenih materijala, izmjeni zraka, te poCetku i u€inkovitosti akcije gasenja
pozara.
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- Opasnosti i posljedice
Kriticno djelovanje topline, dima i otrovnih plinova na prisutne osobe je vec tokom prvih minuta
trajanja pozara. Posto vedina objekata na kompleksu ima veliko poZarno opterecenje, velika
opasnost prijeti i od eventualnih eksplozija. Prilikom trajanja poZara dolazi do oStecenja i
uniStavanja materijalnih dobara djelovanjem pozara, kao i primjenom sredstava i postupaka
gasenja.

Eksplozija

Dogadaj je vrlo kratkog trajanja i iznenadan. Zbog velikog poZarnog opterecenja i velike kolicine
uskladistenog goriva postoji mogucnost vezanih eksplozija, gdje bi eksplozija u jednom sektoru
inicirala eksploziju u drugom sektoru. Domino efekat.

- Opasnosti i posljedice
Osobe koje su se zatekle u podru¢ju djelovanja eksplozije, osim njenim fizickim u€inkom
ugrozene su i nastalim plinovitim produktima, prasinom, pokidanim instalacijama i eventualno
oslobodenim medijima. Moguce je stvaranje lantane reakcije, gdje bi jedna eksplozija uzrokovala
drugu eksploziju. Moguce posljedice u tome slucaju bi bile nesagledive. Moguca je pojava
pani¢nog ponasanja prisutnih osoba. Ocekuje se ostecenje dijelova objekta, instalacija i opreme,
kao i nastanak pozara.

Prirodne nepogode

Dogadaji mogu biti vrlo kratkog trajanja i iznenadni, kao 5to je zemljotres. S druge strane
postoje prirodne nepogode kao 5to su velike koli¢ine oborina i udar vjetra. Nastaju utjecajem vise
sile i nije ih moguce u potpunosti predvidjeti.

- Opasnosti i posljedice

U sluaju zemljotresa moguca opasnost od pucanja cjevovoda, curenja goriva, o5tecenja
spremnika, zatrpavanja zaposlenika i ostalih prisutnih osoba i materijalnih dobara, te
ugrozavanje zaposlenika i ostalih prisutnih osoba prasinom i eventualno oslobodenim Stetnim
medijima. U slutaju poplave, zadrZavanje velikih koli¢ina vode na predmetnoj lokaciji, potapanje
opreme, uslijed vodenog nanosa pucanje cjevavoda, curenje goriva, oStecenje spremnika,
potapanje zajednickih prostorija, kontaminacija vodenih tijela i okolnog zemljista. U slucaju
udara vjetra, oStecenje materijalnih dobara na predmetnoj lokaciji. U svim slucajevima Pojava
panicnog ponasanja je vrlo vjerojatna. Moguca je pojava pozara i eksplozija.

Ratna dejstva
Trajanje dogadaja kao i uvjetovane opasnosti mogu biti vrlo razlicite i nepredvidive.
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MJERE ZASTITE | REAGOVANJA RADI OGRANICAVANJA POSLJEDICA NESRECA
VECIH RAZMJERA

Opis opreme ugradene u pogon i postrojenje radi ogranitavanja nesreca vecih
razmjera

- Organizacione mjere koje obezbjeduju sigurnost pogona i postrojenja

OSHA smjernice za treci programski nivo, propisuju da operator, da bi obezbijedio siguran rad
postrojenja treba da izradi i primjeni slijedece dokumente:

AN N N NN NN

Rizik menadzment plan

Program sigurnosne odgovornosti

Program prevencije

Pogonske procedure i sigurnosne procedure
Procedura za trening osoblja

Procedure odrzavanja

Plan intervencije u slucaji nesreca vecih razmjera
Interne i eksterne audite

Zapis o svakom incidentu

- Tehnicki parametari i oprema u funkciji zaStite od poZara

U skladu sa ¢lanom 32. Zakona o zastiti od poZara i vatrogastvu F BiH, pri projektovanju i gradnji

gradevina i ugradnji prikljutaka, uredaja, opreme i postrojenja, moraju se predvidjeti i primjeniti
mjere zasStite od pozara koje ¢e omoguciti:

smanjenje mogucnosti nastanka pozara;

pravovremeno otkrivanje i obavjeStavanje o pozaru;

efikasno spasavanje ljudi, Zivotinja i materijalnih dobara (u gradevini i izvan gradevine);
ogranicavanje Sirenja vatre i dima;

efikasno gasenje pozara;

osiguranje saobracajnih i manipulativnih povrsina za interventna vozila.

Glavnim Izvedbenim projektom rekonstrukcije je predvideno vise mjera koje se odnose izmedu
ostalog i na zastitu od pozara a koje se mogu podjeliti na slijedece:

nAWN=

Mjere zaStite na sprijecavanju nastanka pozara,
Mjere zaStite od Sirenja pozara i dima,

Mjere evakuacije u uslovima pozara

Mjere dojave i gasenja poZara,

Organizacijske mjere zastite od pozara.
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Izbor tehnickih rjeSenja u funkciji sprjeCavanja nastanka poZara, sprjeavanja Sirenja pozara,
dojave i gaSenja pozara, bice prikazan kroz arhitektonsko-gradevinske mjere, mjere zastite na
elektricnim i masinskim paostrojenjima i instalacijama te arganizacione mjere.

1. Mjere za sprjecavanje nastanka pozara

U ovom kontekstu treba analizirati pozarne karakteristike materijala i elemenata konstrukcije
gradevinskih objekta koji nisu u funkciji sklaStenja i manipulacije naftnim derivatima u krugu
terminala a to su Pogonska zgrada i dispeCerski centar, Upravna zgrada i magacin pakovane
robe te zgrada energetike. Objekti moraju biti projektovani, izgradeni i opremljeni na takav
nacin da se rizik od nastanka pozara svede na najmanju mogucu mjeru. Rizik od prenosa pozara
na objekat izvana takoder treba uzeti urazmatranje u ovom kontekstu. Objekat Pogonske
zgrade sa dispecerskim centrom je izgraden od fasadnih siporeks blokova a pregradni zidvi su
od izolacionih placa debljine 10 cm. Krov je ravan. Podovi su od keramickih ploCica. Objekat
skladista pakovane robe i upravna zgrada su betonskih blokova i fasadne opeke. Prostor
magacina pakaovane robe je poseban pozarni sektor u odnosu na druge sadrzaje u objektu.
Zgrada energetike je objekat koji ima nekoliko funkcionalno bitno razlicitih sadrZaja a najvazniji
su trafostanica sa pripadajucim trafoima, VN i NN postrojenjem, prostor agregata, pumpna
stanica protivpozarne zastite, garaza, vatrogasno spremiste te drugi prateci sadrZaji. | ovaj
objekat je slitne konstrukcije i primjenjenih materijala kao i magacin pakovane robe i upravna
zgrada. U obradi su koristeni materijali povoljnih pozarnih karakteristika, a sam objekat je u
skladu sa namjenom pojedinih prostora podjeljen u vise pozarnih sektora. Konstrukcija
nadzemnih rezervoara, pumpne stanice produkata je Celicna, ali to zahtjeva tehnologija koja je
zastupliena u ovim objektima i postrojenjima bez obzira 5to Celik ima nepovoljne pozarne
karakteristike

- Mjere zaStite od nastanka pozara na elektro postrojenjima i instalacijama

Kao prva mijera zastite od nastanka poZzara ne elektricnim instalacijama je pravilan odabir
opreme i instalacija koji su uskladeni sa snagom potro3aca. To znaci da zastitni uredaj strujnog
kruga (osigurac) po svojoj nominalnoj struji odgovara propusnoj moci instalisanog kabla, a sve
to odgovara snazi potrosaca.

- Mjere zaStite od nastanka pozara na masinskim postrojenjima i instalacijama

Kao mijera zaStite od nastanka poZara na masinskim instalacijama predvidena je ugradnja
adekvatne i propisima predvidene opreme i elemenata instalacija. Sve postojece instalacije se
saniraju do apsolutne upotrebljivosti, a nova oprema, pogotovo pumpno postrojenje te prateca
oprema za mjerenje i regulaciju rada masinskih postrojenja je najsavremenija u ovoj oblasti.

2. Mjere za sprjecavanje Sirenja pozara

U skladu sa Zakonom o zastiti od pozara i vatrogastvu, objekti generalno moraju biti podijeljeni
na pozarne sektore kako bi se Sirenje vatre i dima ogranicilo, obezbijedila sigurna evakuacija,
pomoglo spasavanje i sama operacija gasenja, i konatno da bi se umanjila materijalna Steta
nastala pozarom. Pojedini spratovi objekata, podrum i potkrovlje u principu moraju biti posebni
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pozarni sektori (razdvajanje pozara po spratovima). Velitina poZarnog sektora se ogranitava
tako Sto vatra koja nastane u jednom pozarnom sektoru nece prouzrokovati pretjerano veliku
materijalnu Stetu na imovini. Prostorije sa bitno razlicitom namjenom ili sa bitno razlicitim
pozarnim optereCenjern moraju se organizovati u posebne pozarne sektore, ukoliko je to
neophodno za obezbjedenje zastite ljudi ili imovine (razdvajanje poZara prema namjeni).
Podjelom u poZarne sektore obezbjeduje se i postojanje sigurnih puteva evakuacije.

PODJELA U SEKTORE GASENJA POZARA

- Sektor gaSenja 1 Pogonska zgrada i dispecerski centar

- Sektor gasenja 2 Otvoreno skladiSte ulja i maziva u bacvama

- Sektor gasenja 3 Nadzemni rezervoari R-01 do R-03 sa pripadajucom tankvanom
- Sektor gaSenja 4 Vagon - pretakaliSte sa pumpnom stanicom produkata

- Sektor gasenja 5 Podzemni (manipulativni) rezervoari

- Sektor gaSenja 6 Separator zauljenit voda

- Sektor gaSenja 7 Zgrada energetike

- Sektor gasenja 8 Nadzemni rezervoari R-04 do R-06 sa pripadajucom tankvanom
- Sektor gaSenja 9 Auto-puniliSte

- Sektor gaSenja 10 Upravna zgrada sa magacinom pakovane robe

- Sektor gasenja 11 Rezervoar TNG-a sa pripadjucim postrojenjima

Dispozicija ovih sektora unutar kompleksa Terminala kao i medusobni polozaj jednog od sektora
u odnosu na bilo koji drugi je takav da postoji mala ili skoro nikakava vjerovatnoca mogucnosti
prenosenja pozara sa jednog sektora na drugi u uslovima normalne eksploatacije postrojenja pa i
izbijanja akcidentnih situacija izazvanih ljudskom greSkom ili havarijom nastalom u samom
tehnoloskom procesu manipulacijom gorivom i skladistenjem goriva.

3. Evakuacija

U slucaju pojave pozara ili druge nesreCe, mora biti moguce bezbjedno evakuisati objekat.
Objekat mora biti opremljen adekvatnim brojem izlaza razmjeStenih na odgovarajuci nacin, a
koji su istovremeno dovoljno prostrani, jednostavni za upotrebu tako da vrijeme evakuacije
objekta ne traje dugo ¢ime se smanjuje nivo opasnosti. Izlazi moraju biti takvi da omogucavaju
iznoSenje nepokretnih osoba na nosilima kroz izlaz iz evakuacionog podrucja. Prolazi u
evakuacionom podrucju, koji vode do izlaza, moraju biti dovoljno prostrani i lako prohodni.
Evakuacija na ovom lokalitetu se posmatra i organizuje bitno drugacije od op5tih zahtjeva koji su
prethodno prezentirani. Ovdje se mora posmatarti evakuacija ljudi ali i dobara u slutaju pozara ili
drugih akcidentnih situacija koje to zahtjevaju. Evakuaciju dobara mogu organizovati i provesti
samo uposlenici Terminala, jedinica PVB Kantona sarajevo i osobe koje su se sa svojim
sredstvima nasle na ovom terminalu u vrijeme akcidentne situacije.

Evakuacija ljudi

Evakuaciju zaposlenih iz objekata nije teSko organizovati i uciniti sigurnom. Putevi evakuacije iz
objekata u kojima borave zaposleni su kratki, prohodni, osvjetljeni i neizlomljeni. Duzina puteva
evakuacije je takva da se sam postupak evakuacije moze izvesti bez teSkoca u izrazito kratkom
vremenu. 1z svih prostora zgrade energetike izlazi vode direktno u slobodan prostor, a duzina
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eputa evakuacije iz takvih prostora je svega nekoliko metara. U objektu upravne zgrade duzina
puteva evakuacije je maksimalno 25 m a evakuacija iz tataka sa najnepovoljnijom lokacijom u to
aspektu je omogucena u dva smjera. Evakuacija iz pogonske zgrade i dispeCerskog centra je
takoder povoljno rjeSena. Najduzi put evakuacije iz ovog objekta je 16 m. Na objektu takoder
postoje dva izlaza. Na svim objektima, vrata na putevima evakuacije se otvaraju u smijeru
evakuacije. Ukoliko se neko od upaoslenika nade u prostoru tankvane u koju se iz bilo kog razloga
izliva teCno gorivo, evakuacija je omogucena preko montaznih prelaza Cija duzina jednog kraka
kosine iznosi 3 m sa uglom uspinanja 45°. Evakuacija sa krovova nadzemnih rezervoara
omogucena je preko fiksnih stepenica koje vode u tankvanu i dalje se moZe evakuisati u
slobodan prostor van tankvane. Ukoliko je pozar ili bilo koja druga akcidentna situacija takvih
razmjera da se osoblje mora evakuisati van kruga terminala onda je to moguce postojecim
internim saobracajnicama prema lokalnom putu Mostarsko raskrsce - Vliakovo.

Evakuacija materijalnih dobara

Pod ovim se podrazumjeva evakuacija transportnih sredstava (auto cisterni i Zelejznicke
kompozicije sa vagon-cisternama) kojima se mozZe evakuisati dio matrijalnih sredstava (te¢nog
goriva) koje je predmet istakanja ili utakanja u vrijeme akcidentnih situacija. U tom slucaju
podrazumjeva se prekidanje postupka istakanja ili utakanja, uz preduzimanje svih potrebnih
mera zastite od pozara za te postupke u redovnim okolnostima, i izvlaCenje kompozicije sa
vagon-cisternama odnosno autocisterne vam kruga Terminala.

4, Mijere dojave i gaSenja pozara

Instalacija dojave poZara

Ova instalacija je direktno u funkciji zaStite od pozara i realizovana je kroz vatrodojavni sistemn
sa vrlo visokim zahtjevima za evakuaciju i obavjeStavanje. Instalacija dojave pozZara je
namijenjena za ranu detekciju dima, toplote i poZara u pocetnoj (razvojnoj) fazi kako bi se brzo i
efikasno reagiralo i zaustavilo njegovo Sirenje. U Terminalu je predviden sistem vatrodojave kaoji
se sastoji od:

mikropracesorske digitalne adresibilne centrale,

automatskih i rucnih javljaca pozara,

ulazno/izlaznih modula,

elemenata za akusticko i svjetlosno obavjeStavanje o pozaru,

drugih elemenata vezanih na sistem (telefonskog pozivnika, matricnog Stampaca, itd.) i
kablovske instalacije.

lzabrani adresibilni sistem bazira se na principu programiranja svakog pojedinog elementa kaji u
svom kodu nosi adresu i stanje. Sama centrala prepoznaje svaki elemenat posebno te se
parametriranjem i unosom karisnickih tekstova definira polozaj i stanje svakog elementa §to
omogucava precizno lociranje pozara u objektu. Za obradu signala sa detektora i upravljanje
radom sisterna karistit ¢e se adresibilna mikroprocesorska centrala sa upravljackom tastaturom.
Centrala je pozicionirana u portirnici pogonske zgrade. Uz centralu je predvideno postavljanje
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telefonskog pozivnika za slanje informacija o stanju sistema i matricnog Stampaca za
Stampanje dogadaja u sistemu. Predvidena je centrala sa dvije adresibilne petlje, kapaciteta do
127 elemenata (automatskih i rucnih javljata poZara, ulazno/izlaznih modula, akusticnih i
svjetlosnih elemenata, itd).

Instalacija dojave para zapaljivih tecnosti

Na terminalu naftnih derivata javljaju se isparenja tecnih goriva goriva koja je potrebno
registrirati sa automatskim detektorima. Oktan je hidrokarbon, koji sadrzi mnoge strukturalne
izomere, koji se razlikuju po kali¢ini i lokaciji grananja karbonskog lanca. Oktan je Cista, bezbojna,
lako zapaljiva tekucina koja moze prouzrokovati eksploziju. U prirodi se nalazi kao sastavni dio
nafte i benzina.

Instalacija dojave para zapaljivih tecnosti je namijenjena za detekciju prisutnosti oktana u
isparenjima koja se javljaju usljed curenja goriva u atmosferu.

Predviden je sistern koji se sastoji od:

e mikroprocesorske digitalne adresibilne centrale,

e gutomatskih  senzora para zapaljivih - tecnosti  na  prostoru  auto-utakalista,
vagonpretakaliSta i purmpnoj stanici produkata,

e elemenata za akusticko i svjietlosno obavjeStavanje o poviSenoj koncentraciji plina
e kablovske instalacije.

lzabrani adresibilni sistem bazira se na principu programiranja svakog pojedinog elementa kaji u
svom kodu nosi adresu i stanje. Sama centrala prepoznaje svaki elemenat posebno te se
parametriranjem i unasom karisnickih tekstova definira polozaj i stanje svakog elementa $to
omogucava precizno lociranje pozara u objektu. Projektom je predvideno da centrala za detekciju
plina bude postavljena u portirnici pored cenrale za dojavu poZara. Adresabilni detektori prema
projektu trabaju biti rasporedeni na prostoru auto-utakalista, vagonpretakaliSta i pumpne
stanice produkata. Detektori trebaju biti postavljeni 30 cm od kote tla, posto su benzinska
isparenja teZa od zraka i Sire se blizu kote tla.

Alarmne sirene sa bljeskalicama trebaju biti postavljene na vidnim mjestima u blizini ugrozenih
lokacija da bi upozorili osobe koje se trenutno nalaze u tim podrucjima na povisenu
koncentraciju eksplozivnih isparenja i da bi mogle blagovrermenao napustiti ugrozeno podrucje.

Masinske instalacije i poluautomatski stabilni sistem gasenja poZara

Ove instalacije i sistemi su direktno u funkciji aktivne zastite od pozara i realizovani su kroz
poluautomatske sisterne gaSenja pozara teSkom pjenom i hladenje rezervoara vodom, kao i
stabilni automatski sistem gasenja i hladenja na autopunilistu i vagon istakalistu.
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Kompletan sistem sa sastoji od slijedecih tehnoloskih cjelina:

Rezervoar protivpoZarne vode kapacitetea 3.000 m’,
- Pumpna stanica protivoozarne zastite,

Instalacija za gasSenje pozara teSkorn pjenom
Instalacija za hladenje.

Sve ove cjeline koje ¢ine sistern zastite od poZara su medusobno zavisne i bez funkcionisanja
jednog od njih ne funkcionise komletan sistem.

REZERVOAR PROTIVPOZARNE VODE

Rezervoar ima kapacitet 3.000 m’vode i napaja se iz gradskog vodovoda preko vodomjernog
Sahta iza Pogonske zgrade. Ispred rezervoara se nalazi zaporni ventil kojim se moze zatvoriti
dotok vode u rezervoar. Rezervoar je obezbjeden sistemom za kontrolu dopunjavanja, zastitu od
prepunjavanja te kontrolu protoka vode prema pumpnoj stanici. Odgovarajucom termickom
izolacijom i sisternom za mjesanje vode u uslovima niskih temeperatura, sprijeceno je
zamrzavanje povrsine vode, 5to bi moglo imati negativne uticaje na konstruktivni sistem
rezervoara.

PUMPNA STANICA PROTIVPOZARNE ZASTITE

Ova pumpna stanica je centralni dio kompletnog sistema zastite od pozara. U njoj se obavlja
prva faza pripreme medija za gasenje (mje3avina voda-pjenilo), podizanje pritiska vode i
mjeSavine u sistemu za gasenje i hladenje i potiskivanje medija za gasenje i hladene u polje
gasenja i hladenja. Pumpna stanica se sastoji iz ukupno Cetiri pumpna postrojenja i to:

Postrojenje jokej-pumpi za odrzavanje pritiska u hidrantskoj mreZi,
Postrojenje pumpi za gaSenje pozara teskom pjenom i hladenje,

- Postrojenje pumpi za doziranje pjenila u sisterm za gasenje pjenom,
- Pumpa za mjeSanje vode u rezervoaru protivoozarne vode.

Glavnim lzvedbenim projektom izvrSen je izbor karakteristika pumpi kako bi one zadovoljle sve
potrebne zahtjeve u pogledu snage, kapaciteta (protoka), potrebnog pritiska medija za ga3enje i
hladenje kako bi ti zahvati bili obavljeni kvalitetno i u skladu sa propisima, te da se paostigne
puna funkcionalnost sistemna.

Instalacija za gaSenje poZaraiinstalacija za hladenje rezervoara R-01 D0 R-06

Glavni elementi stabilne instalacije za gaSenje pozara teSkom pjenom su:

- Rezervoar za vodu kapaciteta 3000 m’

- Rezervoar za pjenilo kapaciteta 32 m’

- Proporcionator sa postotkom mijesanja do 6%

- Pumpni sistern

- Spojni cjevovod od pumpne stanice do rezervoara koji predmet gasenja

- Spojni cjevovod od pumpne stanice do autopuniliSta i vagon istakaliSta

- Kolektori na autopunilistu i vagon istakaliStu sa ugradenim dvonamjenskim mlaznicarna
- Cijevni prsten s ugradenim zracnim komorama

- Ostala potrebna armatura
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Na rezervoarima je projektnim rjeSenjem predviden cijevni prsten za mje3avinu vode i pjenila sa
ugradenim zracnim komorama za stvaranje zraCne pjene i gaSenje eventualnog pozara u
rezervoaru.

Funkcionisanje sisterna za gasenje pozara

Predvidena instalacija za gaSenje pozara omogucuje blagovremenu dobavu i distribuciju
mjeSavine za gasenje pozara kao i njeno blagovremeno rasprsivanje. Potrebna koli¢ina vode za
gasSenje obezbjedena je iz postojeceg spremnika protivpozarne vode ukupnogkapaciteta 3.000
m®. U cilju ostvarenja potrebnih koli¢ina mjesavine za gasenje poZara, u pumpnoj stanici je
instalisano ukupno 5 (pet) pumpi, a u istom prostoru je postavljen rezervoar za pjenilo koji je
povezan u sistemn za gasenje, te rezervne koli¢ine pjenila. Cjevovodna instalacija za mjeSavinu
(voda-pjenilo) od pumpne stanice do rezervoara se vodi podzemno, a zatim nadzemno. Na
rezervoarima se postavljaju zracne komore za ubacivanje pjene u rezervoar. Aktiviranje sistema
za gasenje se vrsi rutno u pumpnoj stanici, ukljucivanjemn pumpi, te otvaranjern odgovarajuceg
zasuna ispred tankvane. Vremenski rok za aktiviranje sistermna u slucaju pozara tj. pokretanje
Citavog sistema obzirom na blizinu pumpne stanice je 90 sekundi.

Glavni elementi stabilne instalacije za hladenje su:

- rezervoar za vodu kapaciteta 2.900 m’

- pumpni sistem u protivpoZzarnoj pumpnoj stanici,

- vanjska hidrantska mreza (podzemna)

- spojni cjevovod od hidrantske mreze do rezervoara odnosno auto-puniliSta i vagon-
pretakalista,

- cijevni prsten s ugradenim mlaznicarma za hladenje,
ostala potrebnu armatura.

Na svim rezervoarima su predvideni cijevni prstenovi sa mlaznicama za hladenje krova, kao i

cijevni prstenovi za hladenje plasSta rezervoara sa ravnomijerno rasporedenim mlaznicama.
Vremenski rok za aktiviranje sistema u slu€aju pozara tj. pokretanje ¢itavog sistema obzirom na

blizinu pumpne stanice je 90 sekundi.
Funkcionisanje sisterna za hladenje

Na rezervoarima R-01 do R-06 postoji sistem za hladenje vodom. Projektom je predvidena
zamjena kompletne instalacije. Ovaj sistemn se povezuje na vanjsku hidrantsku mrezu za gaSenje
pozara. Takoder, pored rezervaoara R-01 do R-06,0vim sistemom je obuhvaceno i autopuniliste i
vagon istakaliste. Potrebna koli¢ina vode za hladenje obezbjedena je iz postojeceg spremnika
protivpoZarne vode ukupnog kapaciteta 2.900 m? U cilju ostvarenja potrebnog pritiska u
hidrantskoj mreZi, u pumpnoj stanici je predvideno pumpno postrojenje za odrzavanje pritiska
(postrojenje jokej-pumpi). Cjevovodna instalacija vode za hladenje od odvajanja sa hidrantske
mreze do objekata koji se Stite, vodi se nadzemno. Aktiviranje sisterma za hladenje se vrsi rucno
U pumpnoj stanici i na ventilima ispred zastitnih bazena.
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GasSenje poZara na auto puniliStu i vagon istakalistu

Za gasSenje pozara na autopunilistu i vagon istakalistu predviden je stabilni automatski sistemn
voda-teSka pjena. Aktivacija ovog sistema obezbjedena je preko elektromotornih ventila. Na
autopunilistu i vagon istakaliStu se postavljaju dvonamjenske mlaznice, koje po potrebi daju
pjenu za gasenje cisterne u plamenu, odnosno raspSenu vodu za hladenje susjednih cisterni.

Pienilo za gadenje poZara

Pravilnikom nije definsana vrsta niti karakteristike medija za gaSenje pozZara, jer izbor
najpovoljnijeg medija za gasenje zavisi od karakteristika zapaljivih tecnosti. Zbog toga je praksa
da se izbor medija za gaSenje poZara i njegove karakteristike odreduju za svaki slucaj
pojedinacno. U tom smislu koristi se i tehnicka praksa koja je pokazala da se za gaSenje pozara
na rezervoarima koristi vazdusSna pjena a za gaSenje poZara tecnosti koje se skladiste u
rezervoarima RO1 do R-06 kao najpouzdanija se odabira teSka pjena. Za spravljanje ove pjene
koristi se koncentrat fluoroproteinskog pjenila, tj. koncentrat pjene na bazi fluora koji tvori
vodeni film plus stabilizator pjene koji produkuje (stvara) tekuci vodeni film za spretavanje
isparavanja ugljikovodonitnog goriva. Nakon 3to je uspjesno ugasen pozar, pokrivac od pjene
visoke stabilnostilnost osigurava od rizika ponovnog paljenje i pruza izvrsnu zastitu od
opekotina i sprjecava postojanje , dZepova"“ poZara.

Snabdjevanje vodom za gasenje poZara - hidrantska mreZa

Voda za gaSenje poZara obezbjedena je iz hidrantske mreZe, upotrebom hidranata. Dejstvo vode
se zasniva na hladenju gorive materije ispod temperature gorenja. Voda efikasno gasi poZare
zapaljivih ¢vrstih materija (poZar klase A). Voda se ne maZe primjeniti za neposredno gasenje
pozara zapaljivih tecnosti (pozar klase B) narocito nafte i naftnih derivata i zapaljivih gasova
(pozar klase (). U tom slucaju se primjenjuje za hladenje posuda koje nisu zahvacene pozarom.
Isto tako voda se primjenjuje za hladenje svih povrsina koje nisu zahvacene pozarom, u cilju
sprjeCavanja Sirenja pozara ili abezbjedivanje puteva evakuacije. Voda kao sredstvo za gasenje
moZe biti opasna ako se primjenjuje za gasSenje materija koje u dodiru sa vodom oslobadaju
zapaljive gasove (npr. rastopljeni metal, negaseni kre¢, kalcijum karbid). Voda je provodnik
elektricne energije, te se ne smije karistiti za gasenje uredaja pod naponom. Izvedena zastita od
poZara se sastoji iz podzemne hidratske mreze sa nadzemnim vanjskim i unutradnjim hidratima
te protivpozZarnim ormarima sa propisanom opremaom za gasenje pozara pored svakog hidranta i
nadzemne instalacije za hladenje pojedinih rezervoara naftnih derivata u slutaju poZara.
Hidrantska mreZa se snabdjeva protivpoZzarnom vodom iz nadzemnog Celicnog rezervoara
zapremine V=3.000 m’ preko pumpne stanice. Voda se u rezervoar doprema iz gradske
vodovodne mreZe. Pumpna stanica se sastoji od 5 protvipozarnih pumpi i postrojenja jokej-
pumpi za odrZzavanje stalnog pritiska u hidranskoj mrezi. Ukljuenje pumpi je predvideno
automatski u slucaju smanjenja pritiska u hidrantskoj mrezi, a napajanje pumpi je omoguceno
elektricnom energijom iz gradske elektro-mreze.
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Kolicina i tip potrebnih sredstava za gasenje pofetnog poZara

Obzirom na klasu pozara i stepen opasnosti koji su uglavnom zastupljeni u objektima i
postrojenjima ove namjene, kao odgovarajuce sredstvo za gasenje poCetnog pozara 0sim vode
koja se abezbjeduje iz hidrantske mreze, pjene za gasenje putem poluatutomatskog sisterna za
gasSenje, u terminalu se primjenjuju:

e suhi prah koji na aparatima nosi oznaku “S” (za gasenje pozara klase A, B, C)
e ugljen-dioksid koji na aparatima nosi oznaku “CO, " (za gasenje poZara klase B, C),a koji
je najefikasniji za gaSenje pozara na elektroinstalacijama.

Aparati tipa "CO," postavljaju se na mijestima ili u blizini mjesta koja mogu biti ugrozena
pozarom uslijed eventualnih gre3aka i kvarova na elektroinstalacijama (pozari kablova, sklopki,
motora, genertaora, transformatora, razvodnih ormara i sl.).
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8. PRILOZI

1. RjeSenje o vodnoj saglasnosti UP-1/25-2-40-101-8/20 od 17.06.2020.
2. RjeSenje o okolinskoj dozvoli UPI 05/2-23-11-79-3/14 SN od 25.10.216.
3. Kopija katastarskog plana

4. RjeSenje o registraciji, PDV i ID broj

5. RjeSenje - odobrenju za upotrebu - Skladista S-106

6. RjeSenje - odobrenje za upotrebu Regalnog skladista

7. Situacija Terminali naftnih derivate

8. Odluka o imenovanju adgovorne osobe za rukovodenje evakuacijom
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