Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA 

I TURIZMA

Bosnia and Herzegovina

Federation of Bosnia and Herzegovina

FEDERAL MINISTRY OF ENVIRONMENT

 AND TOURISM

Broj: UPI05/2-02-19-5-100/20 MK

Sarajevo, 09.12. 2020. godine
Federalno ministarstvo okoliša i turizma, rješavajući zahtjev operatora „TAMEX“ d.o.o. Kaćuni – Busovača, pogona i postrojenja tvornice za preradu drveta, na osnovu člana  71. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/03), člana 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” broj: 38/09)), te članka 200. Zakona o upravnom postupku (¨Službene  novine Federacije BiH¨, broj: 2/98, 48799), donosi:  

R J E Š E N J E

1. Izdaje se okolišna dozvola privrednom društvu „TAMEX“ d.o.o. tvornica za preradu drveta Kaćuni - Busovača, sa sjedištem u Kaćunima kod Busovače, uz regionalnu saobraćajnicu Kiseljak-Busovača i to na lokalitetu A (Katastarski podaci: Parcele k.č. 693/3, 693/4, 693/8, 697/1, 697/2, 698, K.O. Bukovci, općina Busovača) i lokalitetu B (Katastarski podaci: Parcele  k.č. 2735, 2736, 2737, 2739, 2740, 2741, 2742, K.O. Kaćuni, općina Busovača).

2.  Lokacija pogon i postrojenje za koje se izdaje dozvola: 
Tvornica „Tamex“ d.o.o. podijeljena je na dva pogona, funkcioniše na dvije lokacijske površine, međusobne udaljenosti cca 1km. 

· Lokalitet „A“ - Pogon Bukovci

· Lokalitet „B“ – Pogon Klokoti 
2.1.  Lokalitet „A” – pogon Bukovci 
Lokalitet zauzima površinu od 11.697m², a od toga pokriveni prostor iznosi 3500m². Lokacija pogona se nalazi u predjelu gdje je naseljenost izuzetno mala (u okruženju postoje samo tri naseljene kuće).  
Kompleks sadrži:

· Pogon polufinalne i finalne prerade,

· Jedna pariona,

· Četiri sušare,

· Skladište

· Kotlovnica.

2.2.        Lokalitet „B” – pogon Klokoti 
Lokalitet ima 24 000 m² površine. Lokacija pogona nije u zoni naseljenosti.
Kompleks sadrži:
· Pogon primarne i polufinalne prerade, (hala ukupne površine (6 500m²),

· Pogon briketare,

· Upravna zgrada,

· Pogona finalne prerade (hala ukupne površine 5 500m²),

· Pogon tapaciranog namještaja

· Dvije pariona,

· Petnaest sušara,

· Oštrionica,

· Kotlovnica,

· Skladište gotovih proizvoda

3.  Opis djelatnosti pravnog lica, vrsta proizvoda

Osnovna djelatnost preduzeća „TAMEX“ d.o.o. Busovača je piljenje drva (proizvodnja rezane građe), proizvodnja namještaja i briketa. Proizvodnja i radni procesi su podijeljeni po lokacijama. Na prostoru lokacije „A“ je osnovno parenje i sušenje drveta i korištenje lokacije za skladištenje roba, proizvoda i materijala. Dok je na lokaciji „B“, rezanje, blanjanje, impregnacija, sušenje drveta, proizvodnja namještaja i briketa.

Skladištenje trupaca dopremljenih transportnim kamionima se istovara i skladišti prije dalje obrade na mjesto predviđeno i označeno kao mjesto za trupce (balvanište). Skladištenje je tako da se ostavlja slobodnim manipulativni prostor, kao i sigurno skladištenje od nepredviđenog kotrljanja ili klizanja trupaca. Količina koja se skladišti je u zavisnosti od kapaciteta proizvodnje, zahtjeva kupaca, kao i Ugovorenih poslova. Godišnji proizvodni kapacitet obrade drvnih trupaca iz kojih se dobijaju konačan proizvod je 24.000 m3.

Snabdijevanje vodom je osigurano iz vlastitih bunara za navedene lokacije, preko mjerača protoka.

Sanitarno-fekalne otpadne vode iz predmetnih objekata se odvode u vodonepropusne septičke jame zatvorenog tipa, bez ispuštanja efluenta. Za čišćenje septičkih jama sačinjen je Ugovor sa pravnim licem ovlaštenim za tu vrstu poslova.

Površinko-oborinske sa platoa ispred i oko objekata se vode posebnim sistemom kanala za vode, u svrhu skupljanja i odvodnje površinsko-oborinskih voda u separator.
3.1. Opis aktivnosti za koje se izdaje dozvola

Ova djelatnost se realizira kroz sljedeće tehnološke procese:

· Rezanje trupaca

· Sušenje i parenja 

· Proizvodnju ploča (širinskih i dužinsko-širinskih lijepljenih ploča)

· Izradu namještaja od lijepljenih ploča

· Izradu tapaciranog namještaja

· Izradu, lakiranje i ugradnju gazišta i 

· Proizvodnja briketa

3.2. Vrsta proizvoda

· Lijepljene ploče od drveta

· Namještaj od lijepljenih ploča i izrada tapaciranog namještaja (stolovi, stolice, kreveti, stepeništa, komode)

· Briketi za loženje

4. Opis pogona i postrojenja 

4.1.Pogon u mjestu Bukovci – Lokalitet „A“ sastoji se od:

· Objekat hale za polufinalnu i finalnu preradu i skladni prostor, površine 2 570m².

· Parionica kapaciteta 90 m³ uloška, površine 30m².

· Sušara (6 kom.) ukupnog kapaciteta 540 m³ uloška, površine 480m².

· Kotlovnice emisione snage 1MW sa pripadajućim silosom (80m³) sječke koja se koristi kao ogrijevno sredstvo, površine 80m².

· Septička jama, kapacitet 12m²

· Skladište metalnog otpada površine 3m².

· Skladište maziva površine 9m². 

· Manipulativni prostor-plato

4.2. Pogon u mjestu – Klokoti lokalitet „B“ sastoji se od:

· Objekat hale primarne prerade drveta i objekat za proizvodnju ljepljenih ploča površine  6 500 m².

· Objekat upravne zgrade i magacin repromaterijala površine 2 500m².

· Objekat hale za finalnu obradu drveta - proizvodnju namještaja od lijepljenih ploča, površine 5 500m².

· Kotlovnica  emisione snage 2,9 MW sa pripadajućim silosom (40 m³) piljevine koja se koristi kao ogrjevno sredtstvo, površine 80m². 

· Sušara (15 kom.) ukupnog kapaciteta 1350 m³ uloška, površine 680m².

· Septička jama, kapacitet 12m²

· Manipulativni prostor- plato

5. Lista sirovina i pomoćnih materijala uključujući i hemijske supstance i gorivo.

Osnovna sirovina koja se koristi u tehnološkom procesu proizvodnje je drvo.

	R.br
	Naziv sirovine
	Opis komponenti sa značajnim efektima na okoliš
	Godišnja potrošnja
	Potrošnja po jedinici proizvoda
	Metoda nabavke
	Metoda skladištenja

	1.
	Drvo
	Drvena sirovina se nabavlja u obliku trupaca


	24.000 m³
	cca .2,2 m³

u zavisnosti od vrste proizvoda
	Direktno od ŠPD-a prema sklopljenim godišnjim ugovorima
	Skladište trupaca-oblovine

	2.
	Čelici 
	Čelici se nabavljaju u obliku:

· profila

· limova 

· kvadratnih cijevi
	cca ….3 t.
	1,5 do 2 kg

u zavisnosti od vrste proizvoda
	Direktno od distributera u propisnoj ambalaži
	Skladište materijala

	3.
	Goriva
	Kao pogonsko gorivo za potrebe unutrašnjeg (viljuškari) i vanjskog (kamioni) transporta se koristi dizel EN 590 

Kao energent za rad motornih pila se (u mješavini) koristi benzin
	cca  120 t.

cca 1,8 t.
	15  do 20 lit

uključujući i unutrašnji transport

0.075 lit/m³
	Direktno od distributera na pumpnoj stanici 
	Ne skladišti se

	4.
	Maziva
	Maziva se nabavljaju u obliku:

· industrijskih ulja

· mazivih masti
	cca  600 lit
	0,06 lit
	Direktno od distributera u propisnoj ambalaži
	Skladište rabljenih maziva (do otpreme ovlaštenoj firmi)

	5.
	Ljepila za drvo


	U procesu lijepljenja elemenata proizvoda-ploča koristi se bijelo ljepilo specificirano po DIN 51220 tip 1 i usklađeno sa DIN EN 204 : D3 
	cca  27 t
	4   do  5 kg


	Direktno od strateškog distributera u propisnoj ambalaži
	Ne skladišti se

	6.
	Sredstva za površinsku zaštitu gotovih proizvoda od drveta
	Sredstva za površinsku zaštitu gotovih proizvoda se nabavljaju u obliku:

· lanenih ulja

· lakova za drvo

· učvršćivača lakova
	cca … 2 t

cca … 2 t

cca … 200 kg
	0,05 kg
	Direktno od distributera u propisnoj ambalaži
	Skladište lakova

	7.
	PVC (Strech) folija za pakovanje gotovih proizvoda
	U procesu pakovanja lijepljenih ploča od drveta kao i "baliranja" paletnih pakovanja gotovih proizvoda koristi se  "Strech" folija koja se nabavlja u tuljcima, standardno dimenzioniranim od strane proizvođača 
	cca . 6 t
	0,56 do 1,4 kg

u zavisnosti od vrste proizvoda i vrste pakovanja
	Direktno od proizvođača 
	Skladište lijepljenih ploča,

Skladište gotovih proizvoda (namještaja)

	8.
	Kartonska ambalaža
	U procesu pakovanja gotovih proizvoda od lijepljenih ploča (namještaja) i briketa, koristi se dimenzionirana kartonska ambalaža
	90.000 kom.
	7 kom

u zavisnosti od vrste proizvoda
	Direktno od proizvođača
	Skladište gotovih proizvoda (namještaja),

Briketara

	9.
	Ambalažni papir
	U procesu pakovanja gotovih proizvoda od lijepljenih ploča (stolova), koristi se ambalažni papir u bali
	200 kg
	0,3 do 0,85 kg

u zavisnosti od veličine proizvoda
	Direktno od proizvođača
	Skladište gotovih proizvoda (namještaja)


Osnovni energenti i repromaterijal koji su neophodni za odvijanje tehnoloških procesa pri obradi drveta su:

· Dizel gorivo EN 590, kao pogonsko gorivo za potrebe unutrašnjeg (viljuškari), i vanjskog (kamioni) transporta.

· Kao energent za rad motornih pila (u mješavini) koristi se benzin.

· Maziva, u obliku industrijskih ulja i mazivih masti

· Lepila za drvo bijelo specificirano po DIN 51220 tip1 usklađeno sa DIN EN 204:D3

· Sredstva za površinsku zaštitu gotovih proizvoda od drveta (laneno ulje, lak za drvo, učvrščivač laka).

· Čelik (u obliku profila, limova i kvadratnih cijevi).

· PVC (Strech) folija za pakovanje gotovih proizvoda.

· Kartonska ambalaža.

· Ambalažni papir.

6. Potrošnja vode, električne energije i goriva

6.1. Izvor vodosnadbijevanja, ukupna potrošnja i potrošnja po jedinici proizvoda, izvori energije, ukupna potrošnja i po jedinici proizvoda.

Tvornica TAMEX d.o.o. Kaćuni-Busovača  u svojim procesima pretežno koristi  pitku vodu. Izvor pitke vode su 2 (dva) vlastita  bunara i to: jedan kapaciteta 70 m³ (udaljen 600 m od lokaliteta A) i drugi kapaciteta 50 m³ (udaljen 1.600 m od lokaliteta A). U cilju značajnije zamjene pitke vode tehnološkom vodom u procesima proizvodnje tvornica planira adaptacija sa proširenjem kapaciteta postojećeg vodozahvata tehnološke vode u prostoru tvornice na lokalitetu Bukovci.

Ukupna potrošnja električne energije na lokalitetu A je bila 2322 kWh (67,66 kWh po jedinici proizvoda), a na lokalitetu B 3751 kWh (173,6 kWh po jedinici proizvoda).

Ukupna potrošnja čvrstog goriva – drvene sječke (vlastiti proizvod) na lokalitetu A je bila 840 kWh (132 kWh po jedinici proizvoda), a na lokalitetu B 360 kWh (50 kWh po jedinici proizvoda).

Ukupna potrošnja tečnog goriva – nafte (dizel) je 63 t/godišnje (6 l po jedinici proizvoda), a benzina 10 t/g (0,6 l po jedinici proizvoda).

7. Emisije / uticaji koje će pogon i postrojenje imati u okoliš su slijedeće:

Izvori štetnosti na okoliš koji su vezani za  preradu drveta u tvornici „Tamex“ d.o.o. prema elementima životne sredine koje mogu ugroziti, dijele se na:

· Izvore zagađivanja zraka,

· Izvore zagađivanja voda,

· Izvore ugrožavanja tla,

· Izvore nastanka buke 

7.1. Opće mjere za sprečavanje i minimiziranje štetnih emisija

Tvornica “Tamex” d.o.o. Kaćuni -Busovača tijekom rada tvornice provodi sve aktivnosti kako bi izvršila opće obveze zaštite okoliša tako da:

· ne ugrožava niti ometa zdravlje ljudi i ne predstavlja smetnju za ljude koji žive na području uticaja tvornice ili za okoliš zbog emisija supstanci, buke i mirisa, 

· poduzima sve odgovarajuće preventivne mjere tako da se spriječi zagađenje i da se ne prouzrokuje značajnije zagađenje

· izbjegava produkciju otpada i da ukoliko dolazi do stvaranja otpada količine svodi na najmanju moguću mjeru, ili izvrši reciklažu ili ukoliko to nije tehnički ili ekonomski izvodljivo otpad odlaže, a da se pri tome izbjegne ili smanji bilo kakav negativan uticaj na okoliš,

· efikasno koristi energetske i prirodne resurse, 

· poduzima neophodne mjere za sprečavanje nesreća i ograničavanje njihovih posljedica ukoliko dođe do značajnijih izmjena tijekom rada u obvezi je obavijestiti Federalno ministarstvo okoliša i turizma. 

7.2. Mjere za zaštitu zraka, tla, voda, biljnog i životinjskog svijeta

Oblici zagađenja u tvornici „Tamex“d.o.o. u industrijskom krugu sa mjerama smanjenja

.
	OBLICI ZAGAĐENJA
	PORIJEKLO
	MJERE ZA SMANJENJE

EMISIJA

	Otpad od drveta
	Hala primarne prerade drveta

Hala za proizvodnju lijepljenih ploča

Hala za proizvodnju namještaja

Skladište lijepljenih ploča
	Ovaj otpad se koristi za proizvodnju briketa i u kotlovnicama za proizvodnju procesne toplotne energije, te za zagrijavanja prostora

	Zagađenje tla
	Nepropisno odbacivanje

proizvedenog organskog i

neorganskog otpadnog materijala,

prolijevanje naftnih derivata,

erozija zemljišta, 
	Odlaganje otpada u namjenske

kontejnere, propisno

rukovanje naftnim derivatima,

uljima, mazivima 

	Zagađenje zraka

prašina i buka
	Tehnička neispravnost

mehanizacije, prekomjerno

isušivanje materijala koji se

koristi u procesu proizvodnje 

buka i štetni

ispušni plinovi iz motora transportnih vozila, 

Praškaste drvene čestice i prašina iz radnih procesa obrade drveta

Pare u procesu parenja drvenih elemenata

Pare u procesu sušenja drvenih uložaka

Dimni plinovi iz procesa sagorijevanja u kotlovnicama

Pare u procesu površinske zaštite-lakiranja finalnih proizvoda
	Periodični pregledi i

servisiranje mehanizacije,

obaranje prašine.

	Zagađenje površinskih i

podzemnih voda
	Otpadne vode iz

radionica, nekontrolirano

odbacivanje raznih otpadaka

Sanitarne vode

Kondenzirana para iz procesa parenja drvenih elemenata

Kišnica

Otpadne vode od pranja vanjskih površina-platoa tvornice
	Izgradnja taložnika i

„separatora masnoća“, te

propisno odlaganje čvrstog i

tečnog otpadnih materijala,

izrada nepropusnog septika za

prihvat fekalnih voda

	Otpad metalni, od drveta i tečni
	Nepropisno odbacivanje

organskog i neorganskog

otpadnog materijala (ostatci

zauljene ambalaže, papir, krpe,

staklo, gume, plastika i dr.)

Čelični (neupotrebljivi alat-kružne i tračne pile; glodala-ravni noževi; pohabani dijelovi proizvodne opreme; pohabane izmjenjive čahure za brikete Legirani metal (neispravna metalna galanterija-okovi

Drveni okorak, piljevina, drvena strugotina, sitni drveni komadi iz radnih procesa (do 0,5 m)

Palete
	Sakupljanje u namjenske

kontejnere zatvorenog tipa i

odvoz na deponiju

Metalni otpad se zbrinjava i šalje na reciklažu

Ovaj otpad se koristi za proizvodnju briketa i u kotlovnicama za proizvodnju procesne toplotne energije, te za zagrijavanja prostora

Tečni otpad se prikuplja u bačve koje na okolišno prihvatljivo zbrinjavanje preuzima  ovlašteno poduzeće


7.3. Mjere za sprječavanje i minimiziranje negativnog uticaja na vode
· Mjere koje treba poduzeti za korištenje i zaštitu voda proizlaze iz propisa o vodama, odnosno Zakona o vodama i propisa donesenih na osnovu tog Zakona.

· Otpadne vode koje sporadično nastaju u pogonu kamenoloma nisu hemijski zagađene vode. Njihova količina je minorna i one se sakupljaju u vodosabirnike.

· Sanitarne i fekalne vode se kanalizacionim sistemom odvode u septičku jamu.

· Rasutu naftu treba čistiti suhim postupkom upotrebom piljevine, koja se potom može koristiti kao dodatak glini u određenom procentu. Na taj način se može spriječiti zagađivanje vodotoka i podzemnih voda. Prostor na kojem je došlo do istakanja temeljito oprati vodom.

· Mjere zaštite od hemijskih onečišćenja (naftnih derivata, tehničkog ulja i masti) voda i tla treba osigurati punjenjem transportnih sredstava gorivom i mazivom, te izvođenjem manjih tehničkih popravki na vodonepropusnoj površini, koja se može čistiti samo suhim postupkom.

7.4. Mjere za sprječavanje i minimiziranje negativnog uticaja buke

· Buka koja uglavnom nastaje kao produkt rada strojeva za obradu drveta, prisutna je u svim proizvodnim procesima.

· Najefikasniji način zaštite od štetnog i/ili ometajuće djelovanja buke na bilo koju životnu sredinu je formiranje zelenih zaštitnih pojaseva. Zeleni zaštitni pojasevi vrše apsorpciju i refrakciju elastičnih zvučnih talasa, vrše potpunu aplifikaciju zvučnih talasa mjenjajući njihove naglašene komponente čime se energija tih talasa transformiše i zvučni talasi poprimaju svojstva talasa koji nemaju nikakvi štetnih ili ometajućih osobina ili se njihove osnovne karakteristike smanjuju do te mjere da se njihov intezitet djelovanja dovodi ispod granice percercije. Zeleni pojasevi se obično formiraju od brzo rastućih raslinja visine ispod 10 m sa cvjetnim grmovima više godišnjeg trajanja kao i kombinacijama ˝živih˝ ograda (makljura i slično) sa cvjetnim grmovima, jednogodišnjim cvjetovima i navedenim brzo rastućim drvećem Npr. jedan efikasan i estetski vrlo prihvatljiv zeleni pojas, širine 20 do 25 m vrši adsorpciju buke za 15 do 20 dB(A). Najbolji rezultati se postižu kada se uz saobraćajnicu zasađuju guste žive ograde, a iza njih grmovito i veće rastinje, što je dekorativno u određenom  krajoliku i vrlo efikasno u smislu smanjenja intenziteta elastičnih zvučnih valova.

· Ograničavanje brzine kretanje pokretne mehanizovane opreme saobraćajnicama unutrašnjeg saobraćaja i radnim površinama.

· Vršiti sistematsko održavanje oruđa za rad i opremu preduzeća, posebno izduvnih sistema kod mobilne mehanizovane opreme.

· Upotrebu zvučnih signala svih vrsta u krugu preduzeća treba svesti na nužnu mjeru. Zvučne signale sa opremom treba davati samo u izuzetnim slučajevima jer je intenzitet zvučnih signala na ovim vozilima preko 105 dB(A).

· Vršiti redovnu – periodičnu kontrolu nivoa komunalne buke i poduzimati potrebne mjere.

· Na oruđima za rad, uređajima i opremi preduzeća vršiti redovno dotezanje raznih olimljenja (limova) , koji svojim vibracijama postaju vrlo značajni izvori buke na toj opremi.

· Nove objekte u ugroženoj sredini graditi planski uz uvažavanje neophodnosti odvijanja tehnologije preduzeća, ali i prava građana na nesmetano korištenje njihovih objekata itd. 

· Pošto su najveći proizvođači buke transportne mašine, i pogoni u kojima se radi veoma značajno je da sistemi izduvnih plinova na istim budu ispravni. Osim toga, mašine treba isključivati iz pogona kada je to tehnološki opravdano, zbog čega se moraju potpuno efikasno održavati njihovi sistemi za startanje – paljenje.

7.5. Mjere za sprečavanje i minimiziranje negativnog uticaja na tlo
· Razdvojeno skupljati otpadna ulja i filtere u posebne kontejnere;

· Negativni uticaj na tlo uključuju onečišćenje tla otpadnim vodama, otpadom mineralne sirovine, energentima, mazivima, a sve ih je moguće izbjeći ili smanjiti na najmanju moguću mjeru pravilnim planiranjem i provedbom tehnološkog procesa; 

· Razlijevanje goriva i maziva po tlu se mora spriječiti na svaki način, jer je isto potpuno neopravdano i opasno. Međutim, ukoliko se razlijevanje nafte ipak dogodi, izvan predviđenog platoa, potrebno je odmah očistiti, odnosno odstraniti zagađeno tlo i privremeno ga deponovati na predviđeni nepropusni plato, a mjesto razlijevanja posuti zaštitnim hidrofobnim sredstvom „EKOPOR“ i sl., koje je vrlo djelotvorno na krutim podlogama, jer upija prolivenu naftu ili njene derivate, a sredstvo je hidrofobno;

· Zaštita tla u okolišu od djelovanja agresivne i mineralne prašine koja nastaje kao  nus produkt primjenjene tehnologije, kao što je već rečeno, vršit će se planskim polijevanjem radnih površina kopa i saobraćajnica i sakupljanjem prašine i zaštitom sakupljenih količina od rasturanja po slobodnim prostorima;

7.6. Mjere za sprječavanje i minimiziranje negativnog uticaja na biljni i životinjski svijet

· Preporučuje se sadnja drvenastih, žbunastih i drugih hortikulturnih sadnica i authotonih biljnih vrsta, ne samo zbog očuvanja prirodnog izgleda krajolika, nego i zbog očuvanja životinjskih staništa koja su u velikoj mjeri povezana sa biljnim zajednicama.

· Uticaj na floru predmetnog područja potrebno je smanjiti sljedećim mjerama zaštite:

· Zabranjeno je paliti vatru na otvorenim površinama;

· Zabranjeno je bacanje smeća i ispuštanje tekućeg otpada, nafte i naftnih derivata;

7.7.  Mjere za sprječavanje i minimiziranje negativnog uticaja na pejzaž

Mjere zaštite:

· Korištenje minimalno potrebnih internih transportnih puteva;

· Redovno održavanje radnih površina.

· Sadnja zaštitnog zelenila uz rubove tvorničkog kruga;

· Zaštita pejzažnih vrijednosti i uticaj na njegove pozitivne promjene postiže se funkcionalnim i permanentnim održavanjem privlačnog izgleda svih objekata i postrojenja. To se postiže postavljanjem reklama, natpisa, ukrasnih detalja, bojenjem konstrukcija postrojenja. Boje koje se koriste moraju se uklopiti u ambijent okoliša.

7.8. Mjere za upravljanje otpadom koji proizvodi pogon i postrojenje

· Mjere za upravljanje otpadom moraju se provoditi u skladu sa Planom upravljanja otpadom koji je sastavni dio zahtjeva za obnovu oklišne dozvole. 

· Strogo je zabranjeno odlaganje ulja, masti i taloga iz separatora u vodotok i na okolno zemljište. Pražnjenje separatora i odvoz prikupljenog taloga treba vršiti na propisan način, u saradnji sa preduzećem za upravljanje istim;

· Pražnjenje i odvoz sadržaja septičke jame dogovoriti sa komunalnim preduzećem;

· Čvrsti otpad koji se pojavljuje u slučaju incidentnog prosipanja goriva, ulja i maziva, upotrebom adsorbensa i uklanjanjem zagađenog tla, odložiti na za to posebno predviđeno vodonepropusno mjesto na odlagalištu ili u kontejnere locirane u krugu tvornice (A i B pogona) i dogovoriti način odvoza sa komunalnim preduzećem;

· Sav komunalni otpad propisno odložiti u poseban kontejner, lociran u krugu pogona i postrojenja i dogovoriti način odvoza sa komunalnim preduzećem koje djeluje na teritoriji na kojoj je smješten kamenolom.

8. Granične vrijednosti emisija za zagađujuće materije

8.1.  Granične vrijednosti kvaliteta zraka 

- Granične vrijednosti emisija u zrak definirane su Pravilnikom o graničnim vrijednostima  kvaliteta zraka („Službene novine Federacije BiH“  broj: 12/05). Pravilnikom o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka (“Službene novine Federacije BiH” broj: 1/12) maksimalne dozvoljene vrijednosti za lebdeće čestice date su u Tabeli .

 Maksimalne dozvoljene vrijednosti za lebdeće čestice:

	Zagađujuća materija
	Period uzorkovanja
	Granična 

prosječna godišnja vrijednost
	Granična

Visoka vrijednost 

	LČ10
	24 sata
	50
	100 ((g/m3)◦

	ULČ
	24 sata
	150
	350 ((g/m3)◦


· Napomena: ne smije biti prekoračena više od 7 puta u kalendarskoj godini (98 – i procentil)

8.2. Granične vrijednosti za otpadne vode 
Prije nego što se otpadne vode iz postrojenja za tretman otpadnih voda ispuste u površinske vode treba ih pročistiti do kvaliteta koji odgovara Uredbi o uslovima ispuštanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sustav javne kanalizacije („Službene novine Federacije“ BiH broj: 4/12).

 Granične vrijednosti emisije supstanci i parametara kvaliteta za otpadne vode 

	Parametar
	Jedinica mjere
	Granične vrijednosti emisije industrijskih otpadnih voda koje se ispuštaju u

	
	
	površinska vodna tijela
	javni kanalizacioni sistem 

	1
	2
	3
	4

	A Opći parametri

	1
	Maksimalna temperatura
	0C
	30
	40

	2
	pH
	
	6,5 - 9,0
	6,5 - 9,5

	3
	Taložive materije
	ml/l
	0,5
	10,0

	4
	Ukupne suspendirane materije
	mg/l
	35,0
	400,0

	B Anorganski parametri

	1
	Aluminij, Al
	mg/l
	3,0
	3,0

	2
	Antimon, Sb
	mg/l
	0,3
	0,3

	3
	Arsen, As
	mg/l
	0,1
	0,1

	4
	Bakar, Cu
	mg/l
	0,5
	0.5

	5
	Barij, Ba
	mg/l
	5.0
	5,0

	6
	Bor, B
	mg/l
	1,0
	10,0

	7
	Cijanidi slobodni
	mg/l
	0,1
	0,1

	8
	Cijanidi ukupni
	mg/l
	0,5
	10,0

	9
	Cink, Zn
	mg/l
	2,0
	2,0

	10
	Fluoridi
	mg/l
	10,0
	20,0

	11
	Hlor slobodni
	mg/l
	0,2
	0.5

	12
	Hlor ukupni
	mg/l
	0.5
	1,0

	13
	Hloridi
	mg/l
	250,0
	250,0

	14
	Hrom šestovalentni, Cr6+
	mg/l
	0,1
	0,1

	15
	Hrom ukupni, Cr
	mg/l
	0,5
	0.5

	16
	Kadmij, Cd
	mg/l
	0,1
	0,1

	17
	Kalaj, Sn
	mg/l
	2.0
	2,0

	18
	Kobalt, Co
	mg/l
	1.0
	1,0

	19
	Mangan, Mn
	mg/l
	1,0
	1.0

	20
	Molibden, Mo
	mg/l
	1,0
	1.0

	21
	Nikal, Ni
	mg/l
	0,5
	0.5

	22
	Olovo, Pb
	mg/l
	0,5
	0,5

	23
	Selen, Se
	mg/l
	0,1
	0,1

	24
	Srebro, Ag
	mg/l
	0,1
	0,1

	25
	Sulfati, SO4
	mg/l
	200,0
	300,0

	26
	Sulfidi, S
	mg/l
	0,1
	1,0

	27
	Sulfiti, SO3
	mg/l
	1,0
	10,0

	28
	Talij
	mg/l
	0,5
	0,5

	29
	Vanadij
	mg/l
	0,5
	0,5

	30
	Volfram
	mg/l
	5,0
	5,0

	31
	Željezo, Fe
	mg/l
	2,0
	2,0

	32
	Živa, Hg
	mg/l
	0,01
	0,01

	C Nutrijenti

	1
	Amonijačni azot, NH4-N
	mg/l
	10,0
	40,0

	2
	Nitratni azot, NO3-N
	mg/l
	10,0
	50,0

	3
	Ukupni azot
	mg/l
	15,0
	100,0

	4
	Ukupni fosfor, P
	mg/l
	2,0 (a)
	5,0

	D Organski parametri

	1
	Adsorbilni organski halogeni (AOX)
	mg/l
	0.5
	0.5

	2
	BPK5
	mgO2/l
	25
	250

	3
	Heksahlorbenzen (HCB)
	mg/l
	0,03
	0,03

	4
	KPK-Cr
	mgO2/l
	125
	700

	5
	Lakohlapljivi aromatski ugljikovodici (BTX)
	mg/l
	0,1
	1,0

	6
	Lakohlapljivi klorirani ugljikovodici (LKCH)
	mg/l
	0.1
	1,0

	7
	Mineralna ulja
	mg/l
	10,0
	20,0

	8
	Teškohlapljive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti)
	mg/l
	20
	100

	9
	Ukupne površinske aktivne tvari (deterdženti i dr.)
	mg/l
	1,0
	10,0

	10
	Ukupni aromatski ugljikovodici (PAH)
	mg/l
	0,01
	0,01

	11
	Ukupni fenoli (C6H5OH)
	mg/l
	0,1
	10,0

	12
	Ukupni hlorirani bifenili (PCBs)
	mg/l
	0,01
	0,01

	13
	Ukupni organofosforni i karbamatni pesticidi
	mg/l
	0,05
	0,05

	14
	Ukupni organohlorni pesticidi
	mg/l
	0,025
	0,025

	15
	Ukupni organski ugljik (TOC)
	mg/l
	30,0
	50,0


8.3.  Granične vrijednosti buke

 Granične vrijednosti buke Prema zakonu o buci („Službene novine Federacije BiH“ broj: 110/12):

	Ekvivalentni nivo buke Leq
	Vršni nivo buke L1

	Dan
	Noć
	75

	60
	50
	


9.Sistem monitoringa

 Monitoring elemenata okoliša
	OKOLIŠNI ASPEKT
	MONITORING PLAN

	1.Kruti  "Kućni otpad"
	- U ovom momentu ovaj otpad se prikuplja u firmi . Odvoz i odlaganje ovog otpada na gradsku deponiju vrši komunalna organizacija Komunalac (EKO ČISTOĆA Busovača).

- Kućni otpad ubuduće prikupljati i ukoliko je ekonomski opravdano sortirati na odgovarajuće komponente. Sa ovlaštenim institucijama potpisati ugovore o predaji ovako sortiranog otpada.


	2.Metalni otpad (čelici i legirani metali)
	Ovaj otpad se prikuplja i sortira na privremenom skladištu TAMEX d.o.o. i prodaje ovlaštenoj organizaciji za prikupljanje sekundarnih sirovina STANDARD-EM d.o.o. Kiseljak koja isti prosljeđuje na dalji postupak recikliranja 

	3.Otpad od drveta
	- Ovaj otpad se koristi za proizvodnju briketa i u kotlovnicama za proizvodnju procesne toplotne energije, te za zagrijavanja prostora

	4.Tečni otpad
	- Ovaj otpad (rabljena industrijska ulja i emulzije) se prikuplja u metalne bačve i privremeno skladišti  u namjenski određenom skladištu TAMEX d.o.o., te se prodaje ovlaštenoj organizaciji za prikupljanje ove vrste otpada DELTA PETROL Kakanj koja ga zbrinjava na okolišni prihvatljiv način i  prosljeđuje na dalji postupak recikliranja.uredenje

	5.Emisije u zrak


	- Emisije u zrak su identificirane u svim procesima mašinske obrade drveta, kotlovnicama, parionici i sušarama kao i u hali za proizvodnju briketa 



	6. Ispuštanja u vodu
	- Ispuštanja u vodu su registrirana u: procesima parenja drvenih elemenata, procesu pranja vanjskih površina-platoa tvornice, u sanitarijama uredskih prostora i proizvodnih odjela, te kao oborinske vode (kišnica).  

Sva otpadna voda se ispušta u kolektor bez ikakvog prethodnog tretmana.

	7. Buka
	- Određeni nivo buke, koja uglavnom nastaje kao produkt rada strojeva za obradu drveta, prisutan  je u svim radnim procesima mašinske obrade drveta


10. Izvještavanje

Izvještavati  Federalno ministarstvo okoliša i turizma o prikupljenim podacima na način kako je to propisano odredbama Poglavlja IV Pravilnika o registrima postrojenja i zagađivanjima („Sl. novine Federacije BiH“, broj: 82/07). Podaci moraju biti uneseni u elektronsku bazu podataka koja se nalazi na http://prtr.fmoit.gov.ba najkasnije do 30.06. tekuće godine za prethodnu godinu izvještavanja.

Operator je dužan bez odlaganja prijaviti svaku vanrednu situaciju koja značajno utiče na okoliš.

11. Period važenja dozvole
Okolišna dozvola se daje na period od 5 (pet) godina, od dana uručenja rješenja.

O b r a z l o ž e nj e
Investitor  „TAMEX“ d.o.o., Busovaća, obratio se ovom ministarstvu, dana 24. 08. 2020. godine sa zahtjevom za izdavanje okolišne dozvole  po III put, za pogone i postrojenja za preradu drveta na lokacijama Kaćuni - Busovača, uz regionalnu saobraćajnicu Kiseljak-Busovača i to na lokalitetu A (Katastarski podaci: Parcele k.č. 693/3, 693/4, 693/8, 697/1, 697/2, 698, K.O. Bukovci, općina Busovača) i lokalitetu B (Katastarski podaci: Parcele  k.č. 2735, 2736, 2737, 2739, 2740, 2741, 2742, K.O. Kaćuni, općina Busovača).

 Uz Zahtjev je dostavljena dokumentacija propisana odredbama članka 18. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine“FBiH 33/03), i članka 18. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti okoliša (Sl. novine FBiH broj:38/09).

 Uz zahtjev dostavljeno:
-  Plan upravljanja otpadom,
-  Vodna dozvola od 01.06. 2016.godine, 
Dopisom broj:UPI-05/2–02-19-5–100-1/20, od 06. 10. 2020. godine je zatraženo  od Federalne uprave za inspekcijske poslove da dostavi sve inspekcijske zapisnike i rješenja koja su izdata investitoru u proteklom periodu. Nije bilo prekršaja u period važenja Rješenja o okolinskoj dozvoli.

U skladu sa članom 36. i 37. Zakona o zaštiti okoliša (Službene novine Federacije BiH, broj: 33/03) ovo Ministarstvo je dokumentaciju, radi davanja  primjedbi i sugestija, postavilo na javni uvid na web stranicu ministarstva www.fmoit.gov.ba. dana 08.10. 2020.god.

Dopisi za dostavljanje mišljenja su dostavljeni općini Busovaća i nadležnom kantonalnom ministarsvu u Travniku, i nije bilo primjedbi ni od jedne zainteresirane strane.
Kako je ovo ministarstvo utvrdilo da predloženo postrojenje neće prouzrokovati nove negativne utjecaje na okoliš ako se pridržava određenih mjera za zaštitu okoliša, te je temeljem članka 71. Zakona o zaštiti okoliša odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje je konačno i protiv njega nije dopuštena žalba.

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe kod Kantonalnog suda u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

U skladu s Zakonom o izmjenama i dopunama federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi (Službene novine Federacije BiH”, broj 43/13) tarifni broj 57, točka 4. podnositelj zahtjeva je uplatio 250,00 KM na budžetski račun UNION BANKE d.d. Sarajevo.


                                                                                                        M I N I S T R I C A
                                                                                                 dr. Edita Đapo
Dostaviti: 

· „Tamex“ d.o.o.  Kaćuni - Busovača
· Federalna uprava za inspekcijske poslove

· dokumentaciji

· arhivi  
Ul. Hamdije Čemerlića br.2, 71 000 Sarajevo, telefon   00 387 33 726 700, telefax 00 387 33 726 747,

e-mail: fmoits@bih.net.ba, www.fmoit.gov.ba
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