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Sarajevo,  25.11.2020. godine
Federalno ministarstvo okoliša i turizma, rješavajući po zahtjevu privrednog društva ASIKS d.o.o. KOTOR VAROŠ - Poslovna jedinica Bosanski Petrovac, za izdavanje okolinske dozvole - Postrojenje za proizvodnju rezane građe, polufinalne i finalne obrade drveta kapaciteta više od 15.000 m3/g na lokalitetu općine Bosanski Petrovac., na osnovu čl. 68. i  71. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/03), člana 18. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj: 38/09), i članka 200. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj: 2/98,49/98), d o n o s i: 
R J E Š E N J E 
1. Izdaje se okolinska dozvola privrednom društvu ASIKS d.o.o. KOTOR VAROŠ –

Poslovna jedinica Bosanski  Petrovac, Didovići BB, 77 250 Bosanski Petrovac  za postrojenje za proizvodnju rezane građe, polufinalne i finalne obrade drveta kapaciteta više od 15.000 m3/g na lokalitetu općine Bosanski  Petrovac ASIKS d.o.o. Kotor Varoš, PJ Bosanski Petrovac je privredno društvo sa proizvodnim, upravnim i drugim radnim i pomoćnim objektima, locirano je u općini Bosanski Petrovac, na parcelama označenim kao katastarske čestice: 54/45-1 (12.500 m2) i 45/45-2 (12.500 m2) katastarske općine Petrovac posjedovni list broj: 2291
2.  Postrojenja i aktivnosti za koje se izdaje dozvola
ASIKS d.o.o. Kotor Varoš, PJ Bosanski Petrovac je preduzeće sa proizvodnim, upravnim i drugim radnim i pomoćnim objektima, locirano je u općini Bosanski Petrovac, na parcelama označenim kao katastarske čestice: 54/45-1 (12.500 m2) i 45/45-2 
(12.500 m2) katastarske općine Petrovac posjedovni list broj: 2291 (Prilog 3).

Na lokalitetu poslovnih i proizvodnih objekata „ASIKS“  d.o.o.  Kotor Varoš, PJ Bosanski Petrovac, nalaze se sljedeće cjeline: 
· Prijemna kancelarija

· Proizvodni objekat sa pratećim sadržajima i tehnološkom opremom (prostor za smještaj tračnih pila za rezanje drveta, prostorija za krajčenje drvenih elemenata uzdužni i poprečni cirkulari, ulazni lančani transporter za oblovinu, valjčasti pomoćni transporteri, oštrilica za pile, pegla za pilesilos za piljevinu, trpezarija sa garderobom i sanitarnim čvorom) vanjskih dimenzija 20,00 X 10,00 m spratnosti P+0 i dvovodnim drvenim krovištem

· Skladišni prostor oblovine (balvanište),

· Skladište gotovih proizvoda (rezane građe),

· Silosi za piljevinu kapaciteta 100 m3/silos,

· Alatnica i priručna radionica

· Hala za doradu 

· Sušnice rezane građe kapaciteta 100 m3/sušnici
· Parking i manipulativni prostor za teretna i putnička vozila.

Osnovna djelatnost preduzeća „ASIKS“  d.o.o. Kotor Varoš, PJ Bosanski Petrovac je piljenje i blanjanje drveta (proizvodnja rezane građe) i impregnacija drveta. Proizvodnja, rezanje, blanjanje, impregnacija drveta, na lokaciji Didovići bb, općina Bosanski Petrovac.

Skladištenje trupaca dopremljenih transportnim kamionima se vrši na mjesto predviđeno i označeno kao mjesto za trupce (balvanište). Skladištenje je tako da se ostavlja slobodnim manipulativni prostor, kao i sigurno skladištenje od nepredviđenog kotrljanja ili klizanja trupaca. Količina koja se skladišti je u zavisnosti od kapaciteta proizvodnje, zahtjeva kupaca, kao i Ugovorenih poslova.
2.1. Opis procesa proizvodnje
Osnovna djelatnost koja se obavlja u proizvodnim i poslovnim prostorima pogona za piljenje i blanjanje drveta (proizvodnja rezane građe), impregnacija drveta „ASIKS“  d.o.o. Kotor Varoš, PJ Bosanski Petrovac, je istovar sirovine, privremeno skladištenje, transport na primarnu obradu, sekundarna obrada u gotov proizvod, sušenje, skladištenje, utovar i isporuka gotovog proizvoda.

Osnovne tehnološke operacije mogu se podjeliti na: 

· prijem sirovina,
· skladištenje sirovine,

· tehnološki proces proizvodnje,

· sušenje poluproizvoda,
· skladištenje gotovog proizvoda i 

· isporuka proizvoda prema krajnjim kupcima.

Prema podacima investitora broj uposlenika u proizvodnji i rukovodnog osoblja je 43 (četrdesettri) uposlenika, koji su raspoređeni u III-smjene.
Na predmetnoj lokaciji se obavljaju poslovi rezanja građe, daske i drugih elemenata, kao i dalja obrada (kraćenje, sušenje i dorada rezane građe).
Uposlenici su stručno osposobljeni za izvršavanje radnih zadataka u skladu s opisom radnog mjesta. 

Predmetni industrijski krug skladišta proizvodnje je ograđen, a u njemu su izgrađeni sljedeći objekti:
· skladište sirovine (trupaca),

· brenta,

· silosi za piljevinu sa sistemom otprašivanja,

· radionice održavanja,

· kancelarije i administrativni dio,

· sušnice i hala za doradu,
· manipulativni plato

· skladište rezane građe i
· parkiralište za teretna i putnička vozila.
Osnovna tehnološka oprema koja se koristi u tehnološkom procesu rezanja 
drveta je:
· Horizontalna tračna pila

· Mašina za poprečno i uzdužno krajčenje

· Duplak

· Višelisni cekular

· Štucer

· Četverostrana blanjalica

· Dihtarica

· Cirkular

· Frezer

· Automatska bušilica

· Čeparica

· Dvostrani cirkular

· Kontaktna brusilica

· Presa
3.  Tehnološki proces proizvodnje
Tehnološki proces je zbir svih tehnoloških radova na sirovinama za proizvodnju i obradu, materijalima za proizvodnju gotovih proizvoda i poluproizvodima koji su dijelom tehnološki obrađeni, to jest skoro pa gotov proizvod.

Tako da proizvodni proces predstavlja sve potrebne operacije uključujući i naravno tehnološki proces koji je potrebno napraviti (izvršiti) da se dobije ili proizvede određeni gotovi proizvod.

Cjelokupna proizvodnja na lokaciji „ASIKS“ d.o.o.  Kotor Varoš, PJ Bosanski Petrovac započinje dopremanjem sirovine (trupaca) transportnim kamionima trupaca na prostor skladištenja. Dopremanje sirovine investitor vrši vlastitim prevoznim sredstvima (kamionima). Pilanski trupci (oblovina) su glavna sirovina za primarnu preradu drveta iz kojeg se na trčnoj pili (brenti) uzdužnim razrezivanjem dobija rezana građa (daske, grede, letve, letvice i drugo). Razrezivanjem trupca dobije se rezana građa različitog oblika, različitih dimenzija i različite obrade. Takva drvena građa se klasificira i dijeli prema: debljini, omjeru debljine i širine, položaju u trupcu, položaju srednjače, obradi, teksturi i kvalitetu. Rezana građa nakon obrade na tračnoj pili (brenti) ide na dalju obradu na mašinu za uzdužno krajčenje i mašinu za poprečno krajčenje. Nakon završenog procesa piljenja i krajčenja, građa se viljuškarom prenosi na plato stovarišta i slaže u složajeve ili pakete, i tu se premazuje zaštitnim sredstvom sa čeone strane, kao i postavljanje između redova metlinjaka. Spremljeni paketi rezane građe se redaju i slažu na asfaltirani plato i nastrešnicu, dok se gornji paketi pokrivaju od atmosferlija krovnom daskom. Za potrebe tržišta u određenim količinama potrebna je i sušena rezana građa te se zbog toga vrši sušenje jednog dijela rezane građe. Za potrebe sušenja na predmetnoj lokaciji su izgrađene četiri sušnice čiji je pojedinačni kapacitet iznosi 100 m3/sušnici. Sušenje se vrši uz pomoć pare iz parnog kotlovskog postrojenja. Kotlovsko postrojenje se sastoji iz parnog kotla koji se koristi za proizvodnju suhozasićene pare a koji kao energent koristi drvenu sječku. 

Sušena rezana građa se skladišti vani na platou i djelimično unutar nastrešnice.

Rezana građa je različite debljine, širine i dužine što ne zadovoljava određene zahtjeve tržišta te je zbog toga potrebno da takva rezana građa ide u halu za doradu. Tehnološki proces započinje sa vertikalnim krajčenjem na štuceru. Na višelisnom cirkularu se vrši definisanje širine i priprema za četverostranu blanjalicu na kojoj se vrši obrada ivica kao i izrada letvica odgovoarajućih dimenzija. Elementi sa nedostacima idu na doradu na ostalim mašinama koje se nalaze u hali za doradu. Prilikom procesa rezanja drvene građe nastaju određene količine sitnih drvenih čestica (piljevina, drvena prašina i sl.) a koji moraju biti otklonjeni sa mjesta nastanka kako bi se osiguralo nesmetano odvijanje tehnološkog procesa kao i sigurani uslovi rada. U svrhu rješavanja navedenog problema na lokaciji je izgrađen sistem za otprašivanje a istim su obuhvaćeni svi strojevi na lokaciji „ASIKS“  d.o.o. Kotor Varoš, PJ Bosanski Petrovac. Odsisna instalacija je izvedena ispod stropa objeka. Sa glavnog cjevovoda spuštaju se gibljiva crijeva kao ogranci na koje se spajaju odsisi sa radnih mašina. Na izlaznom dijelu cjevovda nalazi se odsisni ventilator koji ima funkciju stvaranja podpritiska u svrhu transporta prašine u silose. 
Potisni vod se vodi u ciklon a ispod ciklona se nalazi silos za piljevinu. Na lokaciji se nalaze silosi piljevine za prostor brente čiji kapacitet iznosi 100 m3, i silos piljevine hale za doradu koji ima kapacitet 100 m3. Prikupljena piljevina se dalje prodaje daljim korisnicima (slobodna prodaja) ili se na siguran način zbrinjava. 

4.    Osnovne i pomoćne sirovine i energenti 

4.1. Osnovne sirovine
Na lokaciji u objektima za piljenje i blanjanje drveta (proizvodnja rezane građe) impregnaciju drveta „ASIKS“  d.o.o. Kotor Varoš, PJ Bosanski Petrovac, obavljaju osnovne djelatnosti u proizvodnim i poslovnim prostorima objekta, istovar sirovine, privremeno skladištenje, transport na primarnu obradu, sekundarna obrada u gotov proizvod, sušenje, skaldištenje, utovar i isporuka gotovog proizvoda. 

4.2. Drvo (oblovina, trupci)

Osnovna sirovina za rad pilane je drvo (oblovina, trupci), a koje investitor obezbjeđuje godišnjim potpisivanjem ugovora sa ŠPD „UNSKO SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanski Petrovac. (Prilog 12) Ugovorom za 2020 godinu potpisana količina drvnih sortimenata iznosi 15.681 m3 i to kako slijedi u tabeli.
Tabela Kupljeni drvni sortimenti
	Sortiment
	Klasa
	Količina (m3)

	Trupci za rezanje četinara (jela smrča, crni bor)
	I - III
	15.000

	Rudno drvo četinara(jela smrča, crni bor)
	
	450

	Trupci za rezanje lišćara (bukva)
	I - III
	231


Dodatne količine drvnih sortimenata investitor obezbjeđuje potpisivanjem godišnjih ugovora sa HRVATSKE ŠUME d.o.o. Zagreb, Podružnica UŠP DELNICE. Ugovorom za 2020 godinu potpisana količina drvnih sortimenata iznosi 1.631,25 m3. (Prilog 13).
Drvo je sirovina koja je uslovljena širokom primjenom i dobrim mehaničkim osobinama 
Nafta (diesel, D-2)

U proizvodnom preduzeću za piljenje i blanjanje drveta (proizvodnja rezane građe), impregnaciju drveta nema direktne povezanosti u tehnološkom procesu za korištenjem nafte, diesel D-2. Već se nafta koristi za radne, transportne i pomoćne mašine i uređaje. 

Nafta i njeni derivati pripadaju grupi prirodnih tekućih goriva. Preradom sirove nafte dobiva se niz derivata za široku kao i posebnu primjenu. Isto toliko koliko je raširena njihova primjena, brojne su i opasnosti koje proizilaze njihovim korištenjem.

Od nafte se dobivaju plinoviti produkti, diesel, razne vrste benzina, petrolej, termalna i loživa ulja, maziva, ulja i masti, laka i teška goriva. Od naftnih derivata ovdje se koristi: diesel, ulja i maziva u manjoj količni.

Diesel (dizel) je sljedećih karakteristika:
	Naziv:
	ULSD 10 ppm

	Glavna opasnost:
	zapaljivost

	Dodatna opasnost:
	-

	Agregatno stanje na 20 °C:
	tekućina

	Gustina na 15 °C kg/m3:
	827,90 

	Kinematski viskozitet na 40 °C mm2/s:
	2,425 

	Tačka mržnjenja, °C:
	-20

	Tačka paljenja, °C:
	59,0

	Sadržaj vode, mg/kg:
	60

	Sadržaj sumpora, mg/kg
	8,5

	Miris:
	specifičan miris, slično benzinu

	Boja:
	bezbojan, mutan, ali kao trgovački proizvod je obojen

	Temperatura gorenja, °C:


	220

	Topivost u vodi:
	netopiv

	Topiv u:
	miješa se sa organskim otapalima

	Reakcija sa vodom:
	-

	Reakcija sa drugim materijama:
	burna reakcija ili zapaljenje sa jakim

oksidansima, moguće i paljenje

	Akutna ekotoksičnost:
	može vodene organizme, ribe i ptice oblijepiti i oštetiti; pitku vodu čini neupotrebljivom


Godišnja potrošnja nafte je za potrebe nesmetanog odvijanja radnih aktivnosti na lokaciji za piljenje i blanjanje drveta (proizvodnja rezane građe), impregnaciju drveta oko 120.000 L, na mjesečnom nivou je to oko 10.000 L/mjesec. Nabavka i točenje nafte se vrši kod distributera naftom i naftnim derivatima na benzinskim pumpama, nabavka kao i zamjena masti i ulja se vrši u ovlaštenim servisima.

4.3.  Opskrba vodom
Snabdijevanje i opskrba vodom poslovnog objekta koji je predmet obrade, omogućena priključkom na postojeću javnu vodovodnu mrežu a prema saglasnosti i uslovima isporučioca vode (J.P. „Komunalno“ d.o.o. Bosanski Petrovac). (Prilog 14).
 Voda koristi za:

· voda za piće

· sanitarne potrebe kao i za povremeno čišćenje prostorija.
Pri uobičajenim radnim postupcima moguća je u slučaju pojava zaprljanosti transportnih kamiona, te se tada obično ispiru vodom. Prema podacima investitora pranje vozila se vrši na autopraonicama a ne u krugu pogona. 

Prema informacijama dobijenim od investitora je prosječna potrošnja vode je oko 29 m3/mjesec. Na uvid je dat račun za period od 01.12.2019 –31.12.2019 godine (Prilog 15).
4.4.  Opskrba električnom energijom

Priključak na niskonaponsku elektrodistributivnu mrežu na osnovu Ugovora o snabdijevanju električnom energijom (Prilog 16), ostvaren je preko vlastite  transformatorske stanice u krugu preduzeća. Prema informacijama dobijenim od investitora prosječna mjesečna potrošnja električne energije cca 110 kW/h a na uvid je dat i račun o potrošnji električne energije za period od 01.12.2019 – 31.12.2019 godine. (Prilog 17).
4.5. Opskrba energentima 

Na lokaciji preduzeća za piljenje i blanjanje drveta (proizvodnja rezane građe), impregnacija drveta „ASIKS“ d.o.o. Kotor Varoš, PJ Bosanski Petrovac, vrši se zagrijavanje prostorija upravne zgrade. Zagrijavanje prostorija upravne zgrade se vrši pomoću kotla koji kao gorivo koristi pelet. Nabavka peleta se vrši na slobodnom tržištu. Kotao za zagrijavanje radnih i pomoćnih prostorija u upravnoj zgradi je instaliran u grejnoj sezoni 2019/2020 godina tako da investitor još uvijek nema podatke o potrošnji goriva (pelet).

Za potrebe sušenja rezane građe (sušnice) koristi se kotao čija snaga iznosi 1600 kW i ovaj kotao je smješten u zasebnom dijelo proizvodnog pogona (slika 5.3.). Navedeni kotao kao energent koristi drvenu sječku koja se automatski dozira u kotao. Kompletan proces rada kotlovskog postrojenja je automatizovan. Radno vrijeme navedenog kotla je cca 6000 h/godinu. Drvena sječka se obezbjeđuje od otpadnog drveta iz vlastite proizvodnje.

5.  Emisije i priroda emisija iz poslovnog objekta
U procesu rada nastaju određeni otpadni tokovi koji mogu imati negativan uticaj na okoliš, biljni i životinjski svijet kao i zdravlje okolnog stanovništa, ukoliko bi došlo do zagađenja zraka, vode i tla ili prekoračenja dozvoljenog nivoa buke.

Pri djelatnosti koja se obavlja na ovoj lokaciji (piljenje i blanjanje drveta, proizvodnja rezane građe, impregnacija drveta), mogući su uticaji na površinske i podzemne vode, tlo, zrak, uticaj buke i uticaj na individualne stambene objekte u neposrednoj blizini objekta.
U zavisnosti od lokalnih geoloških i hidrogeoloških prilika mijenja se i značaj ovih uticaja. Pravilnom primjenom odgovarajućih mjera kao što su pravilno vođenje procesa i redovito održavanje ključne opreme, moguće je smanjiti uticaj zahvata na zemljište, zrak i vodu. Također, primjenom odgovarajućih tehničkih i organizacionih mjera emisija prašine i buke se može kontrolirati i svesti na dopuštene granice.

Svakako da proizvodnja ima pozitivne strane, a očekuje se korist na području privrede i zapošljavanja lokalnog stanovništva, ali uz pozitivne, za očekivati je i negativne uticaje na okoliš, i koji mogu nastati:

· za vrijeme proizvodnog procesa,

· kao posljedica ekoloških nezgoda i 

· nakon prestanka rada.
5.1.    Emisije u zrak
5.1.1. Emisija dimnih plinova

Emisiju u zrak čine sve toksične i netoksične primjese nastale kao posljedica djelatnosti čovjeka. Primjese dospijevaju u zrak u obliku plinova, para ili heterogenih disperznih sistema, dima, magle i slično. 

Emisija dimnih plinova u zrak se mogu očekivati iz kotla za zagrijavanje upravne zgrade kao i iz kotlovskog postrojenja koje se koristi u procesu sušenja rezane građe. Rad kotlovnice koja se koristi za grijanje nije vezan za tehnološki proces proizvodnje. 
Mogućnost nastajanja štetnih emisija u zrak može nastati od kretanja radnih mašina u krugu predmetne lokacije:
· izduvnih gasova, sagorijevanje pogonskog goriva u motornim vozilima (SUS motor),
· nastanak prašine usljed rada strojeva i kretanja motornih vozila
Kotlovsko postojenje koje se koristi u procesu sušenja vezano za tehnološki proces proizvodnje na posmatranoj lokaciji investitor je dužan da obezbijedi mjerenja emisije dimnih plinova, na osnovu Zakona o zaštiti zraka („Službene novine Federacije BiH“, br. 33/03 i 04/10), Pravilnika o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje („Službene novine Fedracije BiH“, br. 3/13) i Pravilnika o monitoringu emisije zagađujućih materija u zrak („Službene novine Federacije BiH“, br. 09/14). Prilokom  mjerenja emisije dimnih plinova parametri čije se mjerenje vrši su sljedeći:
· ugljik(IV)oksid (CO2),
· ugljik(II)oksid (CO),
· sumpor(IV)oksid (SO2),
· azot-oksidi (NOX),
· kisik (O2),
· čvrste čestice,

· zacrnjenost (po Bucharachu),

· zapreminski protok otpadnih dimnih plinova koji sadrže čvrste, tekuće i/ili plinovite emisije se izražava u m3/h, na normalnoj temperaturi (273,15 K) i pritisku (101,3 kPa) nakon korekcije sadržaja vodene pare.

5.2.  Emisija prašine
Uticaj na promjenu kvaliteta zraka može nastati usljed emisije sitne drvene prašine ili emisijom drvenih čestica kada se piljevina skladišti na otvorenom prostoru. Tu su i ispušni plinovi radnih mašina i strojeva, transportnih mašina. Veličina emisije čvrstih čestica zavisi od načina rada sistema za odsis i otprašivanje piljevine, te od vlažnosti i temperature zraka. Emisija ispušnih plinova zavisi od snage i radnih karakteristika pogonskog motora mašina i strojeva i transportnih sredstava. 

Prašinom nazivamo čvrste dispergirane čestice materije bilo kakvog oblika, strukture i gustoće manje od 10 µm. Radi  se o otpadnoj drvenoj piljevini koja ima prirodnu vlagu, nemože se očekivati značajnija emisija prašine.

Emisija u zrak se očekuje kao i posljedica aktivnosti radnih i pomoćnih mašina, kretanja motornih vozila po suhoj podlozi, na ovoj lokaciji se mogu očekivati emisije u zrak od: 

· izduvnih gasova, sagorijevanje pogonskog goriva u motornim vozilima (SUS motor),

· prašina od suhe podloge, taloženje sa radnih i pomoćnih mašina, a usljed kretanja istih dolazi do emisije prašine u zrak na datoj lokaciji.

Kao jedan od vrlo rijetkih ali ipak mogućih uzroka izvora emisije u zrak je i akcident (požar, zemljotres, poplava i drugo).

Investitor je stavio na uvid, da su vršena mjerenja emisije u zrak kao suspendiranih materija PM2,5 i PM10 i ukupnog taložnog praha, rezultati su prikazani u tabelama  (Prilog 19).
Tabela 
Rezultati mjerenja suspendiranih čestica PM2,5 i PM10
	Oznaka mjernog mjesta
	Donja i gornja

granica ocjenjivanja

	
	Zaštita zdravlja

(dnevna srednja vrijednost)

	
	PM2,5
(µm/m3)
	PM10
(µm/m3)

	MM1
	12,9
	26,32

	MM2
	13,3
	26,64

	MM3
	14,1
	28,23

	MM4
	13,6
	27,13


Tabela  -
Rezultati mjerenja ukupnog taložnog praha
	Oznaka mjernog mjesta
	Ukupni taložni prah

(mg/m2d)

	MM1
	85,32

	MM2
	85,98

	MM3
	87,75

	MM4
	86,43


Emisija u zrak suspendiranih materija PM2,5 i PM10 i ukupnog taložnog praha na ovoj lokacijii zadovoljava važeće zakonske norme.
5.3.  Emisija buke

Na lokaciji iz predmeta obrade može se očekivati i emisija buke kao posljedica rada proizvodnih, radnih, pomoćnih, transportnih mašina, rada ventilacionih sistema, kao i od transportnih vozila (kombiji, kamioni i drugo), kojima se vrši doprema sirovina i potrebnih materijala za piljenje i blanjanje drveta (proizvodnju rezane građe) i impregnaciju drveta.

Mjerenje nivoa okolinske buke na granici lokacije proizvodnje piljenje i blanjanje drveta (proizvodnja rezane građe), impregnaciju drveta „ASIKS“ d.o.o. Kotor Varoš, PJ Bosanski Petrovac, stavljeno je na uvid od Investitora. Mjerenje je izvršeno u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke („Službeni novine Federacije BiH“, br. 110/12) i Zakonom o zaštiti od buke („Služben novine USK“, br. 3/13).
Investitor je dao na uvid, da su vršena mjerenja nivoa okolinske buke na lokaciji iz predmeta obrade, rezultati srednja vrijednost Leq izmjerenih vrijednosti na mjernom mjestu su prikazani u tabeli.
Tabela  -
Rezultati mjerenja nivoa okolinske buke na rubnim dijelovima lokacije

	Redni broj
	Mjerna mjesta*
	Pozicija
	Nivo buke

	
	
	
	Leq, dB(A)

	1.
	Rubni diolokacije (pored ceste ulaza na skladište)
	1
	67,8

	
	
	1
	67,2

	
	
	1
	68,5

	2.
	Rubni dio lokacije (ulaz pored betonare)
	2
	68,8

	
	
	2
	68,4

	
	
	2
	67,7

	3.
	Rubni dio (prema najbližem stambenom objektu)
	3
	62,4

	
	
	3
	63,5

	
	
	3
	62,8

	4.
	Rubni dio (pored nasdtrešnice)
	4
	66,8

	
	
	4
	64,7

	
	
	4
	65,6


Leq-
ekvivalentni nivo, nivo buke pri srednjoj energetskoj vrijednosti buke promjenljivog nivoa i ekvivalentna je kontinuiranoj buci mjerenoj u periodu od najmanje 15 minuta.

* - mjerna mjesta nivoa okolinske buke
5.4.    Emisije u tlo, podzemne i površinske vode
5.4.1. Emisija u tlo

Objekti su izgrađeni od klasičnih građevinskih materijala nemaju negativan uticaj na okolinu, radne i manipulativne površine su betonirane i asfaltirane. 
Tlo je jedan od najvažnijih elemenata okoliša. Učinak različitih negativnih uticaja (različitih po vremenu trajanja uticaja, vremenu trajanja negativnih posljedica uticaja, aktivnosti koja je uzrokovala negativan uticaj i slično) može se podijeliti na:

· onečišćenje tla,
· degradaciju tla i
· devastaciju tla. 
Onečišćenje tla različitim organskim i neorganskim tvarima koje dospijevaju u tlo na prirodni način (atmosferske padavine, aerosedimentacija) ili kao posljedica djelovanja antropogenih činilaca (zaštita poljoprivrednih kultura pesticidima, herbicidima, fungicidima, deponiranje različitih vrsta otpada) neizbježno dovodi do promjene hemizma tla koji dalje utječe na floru, faunu i samog čovjeka.

Degradacijom dolazi do promjene prirodnih karakteristika zemljišta (geoloških, reljefnih, pejzažnih, kao i biljnog i životinjskog svijeta) u procesu korištenja tla za različite namjene-poljoprivredno, građevinsko zemljište. Promjene su uglavnom trajnog karaktera: narušavanje prirodnog eko-sistema, pejzašnih karakteristika, klimatskim promjenama.

Devastacija tla, kao krajnji oblik njegove degradacije, uzrokovan je veoma intenzivnim industrijskim i drugim aktivnostima (rudnici, deponije otpada, erozija zemljišta uzrokovana neplanskom sječom šuma i drugo). Primjenom savremenih tehničkih i tehnoloških rješenja ovaj se problem djelomično rješava.
Onečišćenje tla čvrstim otpadom (drveni otpaci, piljevina i slično) ne predstavlja opasnost po okoliš pošto se otpadno drvo daljom preradom koristi za loženje u kotlovskom postrojenju, a piljevina se slobodnom prodajom prodaje daljnim korisnicima kao sirovina za druge proizvode 

Raznovrstan komunalni otpad, koji nastaje od aktivnosti zaposlenih se zbrinjava na uobičajeni način, postavljen je kontejner koji se redovno odvozi od strane lokalne komunalne organizacije 
Emisija u tlo na predmetnoj lokaciji proizvodnje piljenja i blanjanja drveta (proizvodnja rezane građe), impregnacija drveta „ASIKS“  d.o.o. Kotor Varoš, PJ Bosanski Petrovac, nije evidentirana, kao što ni prethodna potrebna ispitivanja i analize nisu stavljena na uvid, po Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Službene novine Federacije BiH“, br. 52/09) i Pravilnika o utvrđivanju dozvoljenih količina štetnih i opasnih materija u zemljištu i metode njihovog ispitivanja („Službene novine Federacije BiH“, br. 72/09). 

Radni prostor, prostor za manipulaciju transportnih sredstava i parking prostor je asfaltirana površina što dodatno smanjuje mogućnost zagađenja tla. Na lokaciji je izgrađen sistem za prikupljanje i tretman otpadnih voda sa manipulativnih površina pogona pilane, gdje bi se skupljale i oborinske vode s krovova, parking prostor i drugih površina. Pranje motornih vozila se vrši na autopraonicama tako da je na taj način izbjegnuta mogućnost nastajanja otpadnih voda koje bi mogle da pogoršaju kvalitet otpadnih voda koje se sakupljaju na platou.

Preko betoniranih ili asfaltiranih površina, moguće je onečišćenje u tlo, a preko njega u podzemne i površinske vode moguće su slijedeće emisije: 

Tabela -
Mjesto nastanka emisije u tlo, podzemne i površinske vode
	tlo i voda
	izvor onečišćenja

	nafta D-2
	· eventualno prolijevanje nafte D-2 iz rezervoara motornih vozila

	ulja i masti
	· eventualno onečišćenje za motornih vozila

	organski spojevi
	· oštećenje kanalizacione mreže


Tokom obavljanja djelatnosti u ovom poslovnom objektu nastaju slijedeće otpadne vode:
· površinsko-oborinske vode sa krovova i nemanipulativnih površina se smatraju nezagađenim,
· površinsko-oborinske vode nastale na platoima za istovar sirovina i skladišnim prostorima smatraju se zagađenim i to prvenstveno zbog povećanog sadržaja suspendiranih materija,
· površinsko-oborinske vode nastale na parking prostoru i internim saobraćajnicama mogu imati povećan sadržaj ulja i masti kao i suspendiranih materija, 

· sanitarne otpadne vode koje po sastavu odgovaraju komunalnim otpadnim vodama, 

· tehnološke otpadne vode ne nastaju (u tehnološkom procesu prozvodnje nema uključene vode), osim one otpadne vode koja nastaje pranjem teretnih motornih vozila i manipulativnih prostora. 

Recipijent otpadnih i ostalih voda sa ove lokacije je evidentiran kao povremeni površinski potok koji se javlja u slučaju padavina. 
Zbrinjavanje otpadnih voda iz sanitarnog čvora se vrši preko kanalizacione mreže dalje na gradski kolektor otpadnih voda. (Prilog 14).
Zapisnik o stručnom nalazu, monitorig uticaja na okoliš sanitarnih otpadnih, oborinskih i tehnoloških otpadnih voda, nije stavljen na uvid od strane Investitora.
5.4.2. Sanitarno-fekalne otpadne vode iz predmetnog objekta se odvode u kanalizacionu mrežu. Površinko-oborinske vode sa platoa ispred i oko objekata se posebnim sistemom kanala za vode, odovode izvan kruga u povremeni potok koji se javlja u vrijeme padavina. Odgovarajući na zahtjev za izdavanje vodne dozvole „AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE“ Sarajevo, je u svom dokumentu pod brojem UP-I/25-3-40-543-5/17 od 20.09.2017.godine (Prilog 9) dato je obrazloženje da na manipulativnim površinama kao i u proizvodnom procesu ne nastajau otpadne tehnološke vode te prema uredbi o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije („Službene novine Federacije BiH“ broj 101/15 i 1/16) nema ispuštanja otpadnih voda u smislu odredbi člana 109 zakona o vodama.  
5.5.  Otpad
Otpad, na predmetnoj lokaciji tokom tehnološkog procesa sav otpad koji nastaje (otpadno drvo, sječka i piljevina) se koristi za spaljivanje u kotlovskim postrojenjima (proizvodnja energije). Dok se takav otpad može po nastanku svrstati u nekoliko sljedećih kategorija:

· škart proizvod, nastao tokom proizvodnje,
· bulk neodobren ili oštećen proizvod,
· ostatak uzoraka od kontrole kvaliteta.
U obzir se može uzeti i opasni otpad sljedećih tipova:

· tečni i 
· čvrsti otpad.

Po navedenom se može reći, da se tečni otpad odvodi u gradsku kanalizacionu mrežu kao i recipijent. Kao otpad od otpadnog ulja, masti i zamaštenih krpa i se zbrinjava na sigurno mjesto (u burad) do predaje specijaliziranoj organizaciji za zbrinjavanje (potrebno je sklopiti Ugovor sa specijaliziranom organizacijom).
Vrste otpada koje nastaju pri procesu proizvodnje piljenje i blanjanje drveta (proizvodnja rezane građe), impregnaciju drveta u “ASIKS“  d.o.o. Kotor Varoš, PJ Bosanski Petrovac, određene su prema Pravilniku o kategorijama otpada sa listama (“Službene novine Federacije BiH“, br. 9/05). Na predmenoj lokaciji nastaju slijedeće vrste otpada koje se prema navedenom Pravilniku svrstavaju u:

02
OTPAD IZ POLJOPRIVREDE, VRTLARSTVA, PROIZVODNJE VODENIH KULTURA, ŠUMARSTVA, LOVA I RIBARSTVA, PRIPREMANJA HRANE I PRERADE

02 01

otpad iz poljoprivrede, vrtlarstva, proizvodnje vodenih kultura, šumarstva, lova i ribarstva

02 01 07
otpad od iskorištavanja šuma

03

OTPAD OD PRERADE DRVETA I PROIZVODNJE PLOČA I NAMJEŠTAJA, CELULOZE, PAPIRA I KARTONA

03 01

otpad od prerade drveta i poizvodnje ploča i namještaja

03 01 01
otpadna kora i pluto

03 01 04*
piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, iverice i furnir koji sadrže opasne materije

03 01 05
piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, iverice i furnir koji ne sadrže opasne materije

03 01 99
otpad koji nije specificiran na drugi način

10

OTPAD IZ TERMIČKIH PROCESA

10 01

otpad iz termoelektrana i ostalih uređaja za spaljivanje (osim 19)

10 01 03
leteći pepeo od izgaranja treseta i netretiranog drveta

10 01 99
otpad koji nije specificirn na drugi način

13

OTPADNA ULJA I OTPAD OD TEKUĆIH GORIVA (osim jestivih ulja i ulja iz poglavlja 05, 12 i 19)

13 01

otpadna hidraulična ulja

13 01 05*
nehlorirane emulzije

13 01 10*
nehlorirana hidraulična ulja na bazi mineralnih ulja

13 01 11*
sintetska hidraulična ulja

13 01 12*
biorazgradiva hidraulična ulja

13 01 13*
ostala hidraulična ulja

13 02

otpadna ulja za motore, pogonske uređaje i podmazivanje

13 02 05*
nehlorirana ulja za motore, pogonske uređaje i podmazivanje na bazi minerala

13 02 06*
sintetska ulja za motore, pogonske uređaje i podmazivanje

13 02 07*
biorazgradiva ulja za motore, pogonske uređaje i podmazivanje

13 02 08*
ostala ulja za motore, pogonske uređaje i podmazivanje

13 07

otpad od tekućih goriva

13 07 01*
mazut i diesel

13 07 02*
benzin

13 07 03*
ostala goriva (uključujući mješavine)

15
OTPADNA AMBALAŽA; APSORBENSI, MATERIJALI ZA UPIJANJE, FILTERSKI MATERIJALI I ZAŠTITNA ODJEĆA KOJA NIJE SPECIFICIRANA NA DRUGI NAČIN

15 01
ambalaža (uključujući odvojeno skupljani komunalni ambalažni otpad)

15 01 01
ambalaža od papira i kartona

15 01 02
ambalaža od plastike

15 01 03
ambalaža od drveta

15 01 04
ambalaža od metala

15 01 05
višeslojna (kompozitna) ambalaža

15 01 06
miješana ambalaža

15 01 07
staklena ambalaža

15 01 10*
ambalaža koja sadrži ostatke opasnih materija ili onečišćena opasnim materijama

20
KOMUNALNI OTPAD (OTPAD IZ DOMAĆINSTAVA I SLIČNI OTPAD IZ INDUSTRIJSKIH I ZANATSKIH POGONA I IZ USTANOVA UKLJUČUJUĆI ODVOJENO PRIKUPLJENE SASTOJKE)

20 01

odvojeno skupljeni sastojci (osim 15 01)

20 01 01
papir i karton

20 01 02
staklo

20 01 08
biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina

20 01 39
plastika

20 01 40
metali

20 01 41
otpad od čišćenja dimnjaka

20 01 99
ostale frakcije/sastojci koji nisu specificirani na drugi način

20 03
ostali komunalni otpad

20 03 01
miješani komunalni otpad

20 03 04
muljevi iz septičkih jama

20 03 06
otpad nastao čišćenjem kanalizacije

20 03 07
kruti otpad
20 03 99
komunalni otpad koji nije specificiran na drugi način

* -
po Katalogu otpada, opasan otpad
Na predmetnoj lokaciji, nastaje i komunalni otpad koji se privremeno skuplja u 1 (jedan) kontejner, sve do odvoza ovlaštene organizacije „KOMUNALNO“  d.o.o. Bosanski Petrovac.

Dok na predmetnoj lokaciji nastaje otpad od drvenog otpada (piljevina), preduzeće „ASIKS“ d.o.o. Kotor Varoš, PJ Bosanski Petrovac ima sklopljen Ugovor o deponovanju drvnog otpada. Zbrinjavanje uključuje prevoz i deponovanje na gradskoj deponiji za odlaganje drvnog otpada (Prilog 21).
5.6.     Identifikacija značajnijih uticaja na okoliš


Identifikacija značajnijih okolišnih aspekata razmatra:

· emisije u zrak,

· nastajanje otpadnih voda i njihovo ispuštanje,

· ispuštanja u zemljište,

· potrošnju sirovina i energije,

· korištenje materija štetnih i opasnih za okoliš,

· emisiju buke,

· nastajanje otpada (čvrstog i tekućeg) i tako dalje. 

Pri identifikaciji okolišnih aspekata u obzir se uzimaju sve aktivnosti, proizvodi i usluge koje mogu imati uticaj na okoliš kao što su: 

· investicioni projekti, 

· tehnološki proces, 

· proces nabavke, 

· transport, odlaganje i skladištenje,

· upravljanje otpadom, 

· upravljanje opasnim materijama i drugo.

5.7.   Uticaji tokom rada objekta
U kompleksu za piljenje i blanjanje drveta (proizvodnja rezane građe), impregnaciju drveta nastaju otpadne materije štetni plinoviti polutanti, a to je:
· plinovi, produkti potpunog ili nepotpunog sagorijevanja naftnih derivata u motornim vozilima,

· čvrsti drveni otpad iz procesa mehaničke obrade drveta, kao i komunalni otpad koji nastaje kao posljedica boravka zaposlenih i korisnika usluga,

· sanitarne i oborinske otpadne vode,

· prašina kao posljedica rada mašina i kretanja motornih vozila

· buka od strojeva i radnih mašina, dostavnih vozila i vozila kupaca usluga.

Analize vezane za problematiku onečišćenja zraka temelje se na parametrima za koje se s prihvatljivom tačnošću može doći do numeričkih podataka.
Procjenom na temelju karaktera zagađujućih materija, dolazi se do zaključka, da i pored povećane koncentracije motornih vozila, redovan rad postrojenja proizvodnog pogona neće bitno uticati na kvalitet zraka i povećanje nivoa plinovitih polutanata.
Plinovi, koji su produkt izgaranja čvrstog goriva, sadrže uglavnom okside dušika (NOx), ugljen-dioksid (CO2), ugljen-monoksid (CO) i ugljiko-vodike (CxHy). 

Oksidi dušika, NOx, nastaju reakcijom dušika i kisika na povišenim temperaturama. Ovi oksidi doprinose nastanku ozona i u neposrednoj blizini tla, smoga. Osim toga, izazivaju zakiseljavanje zraka, odnosno, tla. 

Sitne čvrste čestice se, u prvom redu, sastoje od čađi. Nastaju nepotpunim izgaranjem goriva i škodljive su za organe za disanje, ukoliko udisanjem dođu u organizam. 

Ugljik-monoksid, CO, također nastaje kao produkt nepotpunog izgaranja goriva. Kao toksična tvar se u vrlo malim količinama nalazi u emisiji plinova nastalih izgaranjem dizel goriva. 
Ugljiko-vodici, CxHy, nastaju kao ostatni produkt izgaranja goriva. Ovi sastojci dimnih plinova, zajedno s oksidima dušika, dovode do nastanka ozona. 


Do uticaja na tlo, odnosno, podzemne vode može doći pri redovnom procesu rada, ova su zagađenja vremenski i prostorno relativno ograničena i dolaze od: 

· eventualnog rasipanja pri manipuliranju pogonskim gorivom, 
· taloženja čvrstih čestica,

· razvijanje istaloženih čestica usljed kretanja motornih vozila,
· nekontroliranom isticanju sadržaja septičke jame,

· istjecanja goriva i/ili motornih ulja iz vozila. 

Tokom obavljanja djelatnost mogu nastati i različite vrste čvrstog otpada: 

· miješani komunalni otpad, 

· određene količine opasnog otpada.

Pojava tehnoloških otpadnih voda je moguće isključivo pri pranju i čišćenju teretnih motornih vozila. Pranje i čišćenje teretnih motornih vozila se ne odvija na predmetnoj lokaciji.
Emisija topline i mirisa nije karakteristična za predmetnu lokaciju i tehnološki proces proizvodnje i uticaj na okoliš.

Elektromagnetna zračenja nisu faktor ugrožavanja okoliša na ovoj lokaciji. Tako da se ne očekuje promjena postojećeg stanja nivoa elektromagnetnog zračenja.

Na osnovu postojećeg stanja okoliša na predmetnoj lokaciji, djelatnost za piljenje i blanjanje drveta (proizvodnja rezane građe), impregnaciju drveta je prihvatljiva i ekološki održiva.

5.8.  Uticaji nakon prestanka rada
Nakon eventualnog prestanka rada i zatvaranja preduzeća za piljenje i blanjanje drveta (proizvodnja rezane građe), impregnaciju drveta na predmetnoj lokaciji ne očekuju se emisije u okoliš i posebni negativni uticaji. Osim toga, investitor je obavezan poduzeti i sve mjere za sprječavanje uticaja na okoliš po bilo kojem osnovu u smislu kontroliranog uklanjanja eventualno preostalih onečišćenja. Potrebno je ukloniti sve što može potencijalno imati negativan uticaj na okoliš i teren sanirati. 

Eventualnim prestankom rada objekti se mogu prilagoditi drugoj poslovnoj namjeni u skladu sa prostorno-planskom dokumentacijom općine Bosanski Petrovac i namjenom prostora.

Trenutno je stanje da investitor u skorije vrijeme nema plan prestanka s radom na proizvodnji, piljenju i blanjanju drveta (proizvodnja rezane građe), impregnaciju drveta na lokaciji „ASIKS“  d.o.o. Kotor Varoš, PJ Bosanski Petrovac.
6.   Mjere i aktivnosti za sprječavanje ili smanjenje emisija iz postrojenja
Za sprječavanje, odnosno, smanjenje emisija iz postrojenja za piljenje i blanjanje drveta (proizvodnja rezane građe), impregnaciju drveta i ublažavanje njihovog nepovoljnog uticaja na okoliš, operator je dužan planirati i u kontinuitetu provoditi preventivne mjere zaštite okoliša u skladu sa propisima o zaštiti okoliša i prema najboljim raspoloživim tehnikama. Operator je dužan obezbijediti uslove za okolinski prihvatljivo obavljanje predmetne djelatnosti kako bi se negativni uticaji na okoliš sveli na najmanju moguću mjeru. 

Sprječavanje ili ublažavanje negativnog uticaja na okoliš poslovnog objekta (piljenje i blanjanje drveta (proizvodnja rezane građe), impregnaciju drveta) postiže se primjenom slijedećih osnovnih mjera: 

· uvažavanjem propisa o zaštiti okoliša, zaštiti od požara i eksplozija kao i tehnoloških zahtjeva pri korištenju pogona, postrojenja, uređaja i prateće opreme,

· sprječavanjem nastanka i smanjenjem nivoa buke,

· propisnim sakupljanjem i zbrinjavanjem otpada,

· edukacijom uposlenika o mjerama zaštite okoliša kao i mjerama zaštite na radu, 

· vršenjem okolišnog i tehnološkog monitoringa, 

· primjenom drugih tehničko-tehnoloških, ekonomskih i organizacionih mjera koje su u funkciji zaštite okoliša. 

Pored navedenog, operator je dužan poduzeti i slijedeće mjere prevencije: 

· postrojenja, uređaji i pripadajuća oprema treba da ima redovan remont, servis i održavanje,

· sakupljanjem i pročišćavanjem otpadnih voda prije njihovog ispuštanja u recipijent (u separatoru, potrebno je izgraditi),
· proces rada se mora izvršavati isključivo po tehnološkim uputstvima za siguran rad postrojenja i opreme,

· eventualno vršene zamjene ulja i filtera (obavljaju se u ovlaštenim servisima), kao i podmazivanja dijelova na motornim vozilima, adekvatno zbrinuti i vršit na mjestima namijenjenim za tu vrstu aktivnosti, onečišćene površine prekriti drvenom piljevinom, pijeskom ili drugim sredstvom za apsorpciju ulja i masti. Nakon čišćenja takvog prostora, takav otpad zbrinuti u zatvorene posude do predaje ovlaštenim organizacijama na ekološki prihvatljivo zbrinjavanje (sklopiti Ugovor)

· parking prostor teretnih motornih vozila, adekvatno čistiti, onečišćenu površinu, ulja i masti koja kapaju usljed oštećenja ili starosti motornog vozila prekriti drvenom piljevinom, pijeskom ili drugim sredstvom za apsorpciju ulja i masti. Nakon čišćenja takvog prostora, otpad zbrinuti u zatvorene posude do predaje ovlaštenim organizacijama na ekološki prihvatljivo zbrinjavanje (sklopiti Ugovor),

· radno osoblje mora poduzeti preventivne mjere iz oblasti zaštite na radu, zaštite od požara i eksplozija.

Komunalni otpad se prikuplja u kontejner, namijenjena za otpad, volumena 1100 L, koju prazni ovlaštena organizacije za zbrinjavanje komunalnog otpada.
Čvrsti drvni otpad od rezanja (piljevina) se zbrinjava na način da se prodaje kao sirovina ili se zbrinjava na adekvatan način, odvozi ovlaštena organizacija s kojom postoji Ugovor o deponovanju drvnog otpada.

Operator je dužan u kontinuirano implementirati dodatne mjere prevencije za smanjenje emisija u okoliš i obezbjediti konačan tretman otpadnih tokova u cilju minimiziranja svih potencijalnih negativnih uticaja ovog poslovnog objekta na okoliš.

Na osnovu procijenjenog uticaja ovog zahvata na okoliš, (uzimajući u obzir lokaciju objekta, njegovu namjenu, fizičko-hemijske osobine materijala koji se koristi tijekom obavljanja djelatnosti) te mogućnosti nastanka akcidentnih situacija planirane su slijedeće mjere zaštite okoliša: 

Kao kontrolu emisija iz objekta potrebno je vršiti slijedeća mjerenja:

· praćenje kvalitete zraka na lokaciji,
· praćenje nivoa okolinske buke, 
· praćenje emisije dimnih plinova kotlovskog postrojenja za sušenje rezane građe
· evidencija utroška vode, 

· evidencija utroška električne energije. 

Osim toga, potrebno je voditi evidenciju o slijedećim aktivnostima:

· sakupljanje i odvoz komunalnog i ostalog otpada, 

· funkcionalnost namjene pojedinih tehnoloških cjelina. 

Smanjenje emisija se omogućava i pravilnim održavanjem sredstava rada, tehnološkom disciplinom i urednim manipuliranjem sa čvrstim, tekućim i plinovitim otpadom. 

Najbolje raspoložive tehnike BAT (Best Available Techniques) su referentni dokumenti koji preporučuju primjenu najučinkovitijih tehnika raspoloživih u pojedinoj industrijskoj oblasti sa ciljem postizanja visokog stupnja zaštite okoliša. Ovi dokumenti sadrže tehničke, okolišne i ekonomske informacije za sektore koje pokriva direktiva integralnog pristupa prevenciji i kontroli onečišćenja (IPPC-Integrated Pollution Prevention and Control).

Preporučene tehnologije zaštite okoliša korištene pri izradi ove dokumentacije su objavljene u: 

· Reference Document on the General Principles of Monitoring, July 2003, 

· Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage, July 2006 

· Energy Efficiency, February 2009

Preporučene mjere za pojedine aktivnosti navedene su. 
Tablica  -
Mjere zaštite okoliša
	aktivnost
	preporuka BAT

	smanjenje utroška energije
	· koristiti najpovoljnije izvore energije (ekološki i ekonomski prihvatljive)

· koristiti reuperatore i izmjenjivače topline

	kontrola radnog procesa
	· uvođenje i primjena certifikata ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004

	kontrola sirovina
	· kontrola dobavljača, sirovine, skladišta i uslova skladištenja

	kontrola uređaja i opreme
	· redovno održavanje i servisiranje uređaja

	uređenje manipulativnih površina
	· izvedba sa čvrstom kolovoznom strukturom, sa slivnicima, drenažama, ivičnjacima i drugo

	zaštita voda
	· razdvajanje pojedinih vrsta otpadnih voda i njihov tretman (separator, neutralizacija za obradu voda prije ispuštanja i drugo)

	opšte preporuke
	· koristiti pri radu opremu koja smanjuje nastajanje prašine i plinovitih polutanata



U ostale mjere zaštite okoliša ubraja se: 

· primjena mjera zaštite na radu i zaštite od požara. 

Ovim mjerama definira se održavanje, rukovanje i kontrola opreme i instalacija, pravilno skladištenje, održavanje čistoće u objektu i izvan njega, kontrola rada i obučenost uposlenika i tako dalje. 

6.1.
Mjere za sprječavanje nastanka otpada koji produkuje postrojenje

Tokom rada postrojenja nastaju i različite vrste otpadnih tokova: 
· čvrsti otpad koji nastaje u administrativnim prostorijama i u industrijskom krugu kao komunalni otpad. Ovaj otpad je potrebno razvrstavati i predati na zbrinjavanje ovlaštenoj organizaciji,
· otpad od drveta se koristi u kotlovnici za proizvodnju energije, potrebe za radkotlovskog postrojenja za sušenje rezane građe

· drvni otpad (piljevina) se prodaje na slobodnom tržištu ili se zbrinjava od strane ovlaštene organizacije,
· na prostoru u manjim količinama može nastati i metalni otpad od zamijenjenih dijelova tehnološke opreme (na primjer: stari i dotrajali dijelovi). Ova se vrsta otpada privremeno skladišti i povremeno isporučuje ovlaštenom operatoru za preradu i promet sekundarnih sirovina,
6.2.
Mjere planirane za monitoring emisija
Monitoringom okoliša moraju biti obuhvaćena mjerenja emisija u zrak, vodu, tlo, kao i monitoring intenziteta okolinske buke na rubnim dijelovima lokacije.  

Cilj monitoringa je mjerenje ekoloških parametara koji mogu imati negativan uticaj na okoliš, biljni i životinjski svijet kao i zdravlje okolnog stanovništa, ukoliko bi došlo do zagađenja zraka, vode i tla ili prekoračenja dozvoljenog nivoa buke.  

Uspostavljanjem okolišnog monitoringa omogućava se slijedeće: 

· praćenje promjene stanja okoliša kako bi se ukazalo na potrebu smanjenja njegovog onečišćenja, 

· lociranje i praćenje uzroka kako bi se mogle poduzeti korektivne i preventivne mjere, 

· omogućava se vršenje vrednovanja usaglašenosti sa relevantnim zakonskim propisima, prije svega sa zakonima iz oblasti zaštite okoliša.

Pri obavljanju djelatnosti za piljenje i blanjanje drveta (proizvodnja rezane građe), impregnaciju drveta mogući su utjecaji na tlo i podzemne vode, zrak, uticaj buke i uticaj na naseljeno područje u neposrednoj blizini lokacije.

Operator je dužan bez odlaganja prijaviti svaku vanrednu situaciju koja značajno utiče na okoliš.
7.   Granične vrijednosti buke:

Dozvoljeni nivo vanjske buke u industrijskom području na osnovu Zakona o zaštiti od buke (Službene novine Federacije BiH br. 110/12) je: 
	Ekvivalentni nivo buke Leq
	Vršni nivo buke L1

	Dan
	Noć
	85

	70
	75
	


Granična vrijednost emisije u otpadnim dimnim plinovima iz postrojenja za sagorijevanje je količina materije sadržana i izražava se kao masa po jedinici zapremine (mg/m3) redukovano na zapreminski sadržaj kisika od 3 % za tekuća i plinovita goriva i 7 % i 13 % za čvrsta goriva.
Ove granične vrijednosti sadržaja pojedinih polutanata u otpadnim plinovima nastalim pri spaljivanju čvrstih, tekućih ili plinovitih goriva normirane su prema instaliranoj snazi postrojenja za spaljivanje.
Granične vrijednosti emisije NOx, (mg/m3)

	kategorija izvora
	vrsta goriva

	
	čvrsta goriva
	tekuća goriva
	prirodni plin

	>0,35-10 MW
	400
	150-450
	100-125

	10-50 MW
	350
	150-350
	100


Granične vrijednosti emisije čvrstih čestica, (mg/m3)

	kategorija izvora
	vrsta goriva

	
	čvrsta goriva
	tekuća goriva,

EL
	tekuća goriva,

L
	tekuća goriva,

S,T

	>2-50 MW
	50
	30
	-
	-

	0,35-2 MW
	150
	-
	-
	

	30-50 MW
	-
	-
	35
	50

	2-30 MW
	-
	-
	50
	60


Granične vrijednosti emisije CO, (mg/m3)

	kategorija izvora
	vrsta goriva

	
	čvrsta fosilna goriva
	tekuća goriva

	> 1-50 MW
	150
	-

	0,35-1 MW
	1.000
	-

	10-50 MW
	-
	1.700


Kao jedan od vrlo rijetkih ali ipak mogućih uzroka izvora emisije u zrak je i akcident (požar, zemljotres, poplava i drugo).

Investitor nije stavio na uvid, da su vršena mjerenja emisije dimnih plinova iz stacionarnih izvora zagađivanja (emisija dimnih plinova) (Prilog 18).
8. Sistem monitoringa
Operator je dužan da vrši monitoring na slijedeći način. 

Tabela
Prijedlog okolišnog monitoringa

	Medij
	Koji parametar
	Mjesto uzorkovanja
	Učestalost mjerenja

	
	· nivo vanjske buke(dB)

· Buka u pogonu za proizvodnju
	· Na rubnim dijelovima lokacije objekta

· Kod strojeva
	Jednom u tri godine na osnovu Zakona o zaštiti od buke (Službene novine Federacije BiH br. 110/12)

Po osnovu pritužbi lokalne zajednice

	
	· 
	
	

	Buka
	· 
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Čvrsti otpad
	· Komunalni otpad

· Opasni otpad
	Na lokaciji nastanka
	Sukladno Planu upravljanja otpadom

	
	
	
	

	
	
	Pumpa za gorivo
	Kontinuirano tokom cjele godine

	
	
	
	

	Funkcionalnost namjene objekta za točenje i I skladištenje goriva
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	


( - 
monitoring vrši institucija ovlaštena za vrstu djelatnosti. 

Monitoring vrši institucija ovlaštena za tu djelatnost. Investitor je dužan bez odlaganja prijaviti svaku vanrednu situaciju koja značajno utječe na okoliš. 
9. Izvještavanje 
Izvještaj o izvršenom monitoringu okoliša, kao i izvještaje o svim predloženim osmatranjima treba dostavljati nadležnom organu tj. Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, a u skladu sa uslovima iz okolinske dozvole. 
lzvještavati Federalno ministarstvo okoliša i turizma o prikupljenim podacima na način kako je to propisano odredbama Poglavlja IV Pravilnika o registrima postrojenja i zagađivanja ("Službene novine Federacije BiH", broj: 82/07). lzvještaji trebaju biti poslani najkasnije do 30.06. tekuće godine za prethodnu godinu izvještavanja.

10. Period važenja dozvole
Okolinska dozvola se daje na period od 5 (pet) godina od dana uručenja rješenja.
O B R A Z L O Ž E N J E
Privredno društvo ASIKS d.o.o. KOTOR VAROŠ – Poslovna jedinica Bosanski   Petrovac,  Didovići BB, 77 250 Bosanski Petrovac,  obratilo se ovom ministarstvu, dana 19.03.2020. godine sa Zahtjevom za izdavanja okolinske dozvole - Postrojenje za proizvodnju rezane građe, polufinalne i finalne obrade kapaciteta više od 15.000 m3/g na lokalitetu općine  Bosanski Petrovac.
Uz Zahtjev je dostavljena dokumentacija propisana odredbama sukladno članku 18. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“ broj: 38/09) i Plan upravljanja otpadom,
Okolinska dozvola privrednom društvu ASIKS d.o.o. KOTOR VAROŠ – Poslovna jedinica Bosanski   Petrovac,  za  postrojenje za proizvodnju rezane građe, polufinalne i finalne obrade kapaciteta više od 15.000 m3/g na lokalitetu općine  Bos. Petrovac prema članku 8. Pravilnika o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/04), spadaju u grupu pogona i postrojenja za koje nije potrebna procjena utjecaja na okoliš i za koje Federalno ministarstvo izdaje okolinsku dozvolu u skladu sa:  

član 8   pod f) Celuloza papir drvo i tekstil 

tačka 1. Pilane i pogoni za preradu drveta, proizvodnju furnira i šperploča s proizvodnim kapacitetom većim od 15.000 m3 godišnje.

Dostavljen je Zahtjev iza izdavanje okolinske dozvole  zainteresiranim subjektima u upravnom postupku izdavanja okolinske dozvole,  dana 10.07.2020 godine na sledeće adrese:
· Općina   Bosanski  Petrovac, Služba za prostorno uređenje, Bosanska 110

· Kantonalno ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštita okoline   USK

· Alije Đerzeleza 6, 
· Udruženje “Ekološki pokret Drinić “- Drinić
n/r predsjednika udruženja

· Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Alekse Šantića bb, 
· Federalna uprava za inspekcijske poslove, Fehima ef Ćurčića 6, 
· Agencija za vodno područje rijeke Save, Hamdije Čemerlića 39 a,

U skladu sa čl.  36. i 37. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” 33/03) ovo Ministarstvo je dokumentaciju u predmetnom postupku postavilo na javni uvid na web stranicu ministarstva www.fmoit.gov.ba  02.07.2020. godine. 
U zakonskom roku nije bilo dostavljenih primjedbi i sugestija zainteresiranih strana na dostavljeni Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole 
Na osnovu izloženog, Federalno ministarstvo je ocijenilo da su se stekli uslovi za dobivanje okolinske dozvole za  postrojenje za proizvodnju rezane građe, polufinalne i finalne obrade i da će se propisanim mjerama zadovoljiti odgovarajući zakonom propisani nivo zaštite okoliša, te je u skladu člana 71 Zakona o zaštiti okoliša doneseno kao u dispozitivu ovog Rješenja. 
Ovo rješenje je konačno i protiv njega nije dopuštena žalba. 
Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe kod Kantonalnog suda  u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.
U skladu s Zakonom o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi („Službene novine Federacije BiH“ broj: 43/13) podnosilac zahtjeva je uplatio 250,00 KM na budžetski račun kod UNION banke d.d. Sarajevo.  
                                                                                                     

                                                                                                  M I N I S T R I C A

                                                                                                     dr Edita Đapo 
Dostaviti:

-  ASIKS d.o.o. KOTOR VAROŠ – Poslovna jedinica  Bosanski  Petrovac,   

-  Općina Bosanski  Petrovac, Služba za prostorno uređenje  
-  Kantonalno ministarstvo za građenje, prostorno uređenje  i zaštita okoline
-  Federalna uprava za inspekcijske poslove 

-  Dokumentacija

-  Arhivi
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