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UVOD 
 

Operator TERMINALI FEDERACIJE d.o.o. Sarajevo (OTF) Podružnica Terminal Živinice, 

postrojenje za pretakanje, skladištenje i distribuciju tečnih naftnih derivata, kao i ostali 

objekti operatora nalaze se u gradu Živinice na adresi magistralni put br. 59, na desnoj 

strani magistralnog puta M18 Tuzla – Sarajevo, na dionici Živinice – Đurđevik na izlazu 

iz Živinica. 

U skladu sa članom 7. stav (1) Pravilnika o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima 

su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera („Službene 

novine Federacije BiH“, broj 51/21 i  96/22), investitor je dužan utvrditi postojanje opasnih 

supstanci u pogonu, postrojenju i/ili skladištu prema vrstama i količinama i o tome 

obavijestiti Federalno ministarstvo okoliša i turizma ispunjavanjem obrasca obavještenja 

operatera o pogonu, postrojenju i/ili skladištu koje može izazvati nesreće većih razmjera 

(Priloga II. Pravilnika). 

U skladu sa članom 8. stav (1) Pravilnika o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima 

su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera („Službene 

novine Federacije BiH“, broj 51/21 i  96/22), investitor je dužan izraditi Plan sprečavanja 

nesreća većih razmjera za postojeće pogone, postrojenja i/ili skladišta najkasnije u roku 

od tri mjeseci prije isteka važeće okolinske dozvole. Obzirom da se predmetna djelatnost 

(46.71 – trgovina na veliko krutim, tečnim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima) ne 

nalazi u Prilogu I. Liste pogona i postrojenja za koje Federalno ministarstvo izdaje 

okolinsku dozvolu niti u Prilogu II. Liste pogona i postrojenja za koje kantonalno 

ministarstvo izdaje okolinsku dozvolu Uredbe kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koji 

moraju imati okolinsku dozvolu („Službene novine Federacije BiH“, broj 51/21) investitor 

ne izrađuje Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole.  

U skladu sa članom 16. stav (1) Pravilnika o pogonima, postrojenjima i skladištima u 

kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera 

(„Službene novine Federacije BiH“, broj 51/21 i 96/22), investitor je dužan izraditi 

Informaciju o sigurnosnim mjerama (Prilog III).  

U skladu sa Pravilnikom o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne 

opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera ("Službene novine 

Federacije BiH", broj: 51/21 i 96/22), operater OTF – Terminal Živinice spada u pogone i 

postrojenja koja skladište opasne supstance nevedene u Prilogu Ia. Opasne supstance, 

Dio 2. Nazivi opasnih supstanci, Kolona 2. Opasne supstance pod rednim brojem 34. i. 

Prema količinama opasnih supstanci koje operator skladišti na predmetnoj lokaciji, 

odnosno kapacitetu od 4.885 tona (dva velika spremnika i osam manjih manipulativnih 

spremnika sa pratećim infrastrukturom), i prema graničnim količinama propisanim 

Pravilnikom o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne 

supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera ("Službene novine Federacije 

BiH", broj: 51/21 i  96/22) operator OTF – Terminal Živinice spada u kategoriju „niži razred 
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pogona, postrojenja i/ili skladišta“ za koji je potrebno izraditi Plan sprečavanja nesreća 

većih razmjera, te uz isti dostaviti sljedeću dokumentaciju: 

• popunjen Obrazac obavijesti operatera o skladištu koje može izazvati nesreća 

većih razmjera iz Priloga II. Pravilnika, 

• potpisanu i ovjerenu izjava o tučnosti i istinitosti podataka iz Priloga IV i 

• informaciju o sigurnosnim mjerama. 

Sadržaj Plana sprečavanja nesreća većih razmjera propisan je članom 8. iz poglavlja II 

Pravilnika o pogonima, postrojenjima i skadištima u kojima su prisutne opasne supstance 

koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera („Službene novine Federacije BiH“ broj 

51/21, 96/22). Ovaj Pravilnik se primjenjuje na pogone, postrojenja i/ili skladišta koji 

podrazumijevaju cijelu lokaciju pod kontrolom određenog operatera, na kojoj su opasne 

supstance prisutne u jednom ili više pogona, postrojenja i/ili skladišta, uključujući 

zajedničke ili povezane infrastrukture ili djelatnosti.  

− SISTEM UPRAVLJANJA SIGURNOŠĆU 

U skladu sa članom 8. Pravilnika o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su 

prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera („Službene 

novine Federacije BiH“, broj 51/21 i  96/22) sistem upravljanja sigurnošću proporcionalan 

je opasnostima, industrijskim djelatnostima i složenosti organizacije u pogonu, 

postrojenju i/ili skladištu, te se zasniva na procjeni rizika. Sistem upravljanja sigurnošću 

uključuje dio općeg sistema upravljanja koji uključuje organizacijsku strukturu, 

odgovornosti, prakse, postupke, procese i sredstva za određivanje i provođenje politike 

sprečavanja nesreće većih razmjera. 

U okviru sistema upravljanja sigurnošću rješavaju se sljedeća pitanja: 

- Organizacija i osoblje; 

- Identifikacija i procjena velikih opasnosti; 

- Operativni nadzor; 

- Upravljanje promjenom; 

- Planiranje za slučaj opasnosti; 

- Praćenje rada objekta; 

- Revizija i preispitivanje. 
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1. ORGANIZACIJA I OSOBLJE 
 

Operator Terminali Federacije (OTF) 

Operator – Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo (OTF) trenutno zapošljava ukupno 117 

radnika na svim lokacijama. Tijekom augusta/kolovoza 2023. godine je pripremljen i 

usvojen novi Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta OTF-a. 

Prema tom Pravilniku, organizacijske jedinice su sljedeće: 

UPRAVA DRUŠTVA 

• Ured uprave društva URED INTERNE REVIZIJE 

SEKTOR ZA LJUDSKE RESURSE, OPĆE I PRAVNE POSLOVE 

• Odjel za ljudske resurse 

• Odjel za opće i pravne poslove 

SEKTOR SIGURNOSTI I ZAŠTITE, INSTRUMENTACIJE I ICT RAZVOJA (SZIR) 

• Odjel instrumentacije i ICT razvoja 

• Odjel sigurnosti i zaštite (SIZ) 

SEKTOR ZA TEHNIKU, RAZVOJ I KAPITALNE INVESTICIJE (STRIKI) 

• Odjel tehnike, održavanja i operativnih poslova (TOOP) 

• Odjel za kapitalne investicije i razvoj (KIR) 

SEKTOR ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO (SFIRAP) 

• Odjel za financije 

• Odjel za računovodstvo 

SLUŽBA ZA PLANIRANJE, ANALITIKU I KONTROLING SLUŽBA ZA JAVNE NABAVE 

SLUŽBA ZA KOMERCIJALNE POSLOVE 

PODRUŽNICA BLAŽUJ, BIHAĆ, MOSTAR, ŽIVINICE: 

• Rukovoditelj podružnice 

• Odjel protivpožarne zaštite 

• Odjel za skladištenje i manipulaciju 

• Odjel za tehniku, održavanje i operativne poslove 

Sve organizacijske jedinice dužne su pridonositi planiranju i provođenju aktivnosti i mjera 
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sigurnosti i zaštite Terminala u svome djelokrugu rada. 

  

U nastavku su je prikazana organizacijska shema operatera (Slika 1) koja u svom sastavu 

ima četiri podružnice, a jedna od njih je i predmetna Podružnica Terminal u Živinicama te 

shema s odjelima bitnim za sustav upravljanja sigurnošću (Slika 2). 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 1. Organizaciona shema OTF-a 
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Slika 2. Shema OTF-a sa Terminalom s odjelima bitnim za sustav upravljanja sigurnošću 

 

Terminal Živinice 

Prema dobivenim podacima od Operatera na lokaciji Terminala Živinice trenutni broj 

zaposlenih je 25. Radno vrijeme je organizirano prema sljedećem rasporedu: 

Objekt/broj 

djelatnika/ 

Smjena 

Termin smjene od 

ponedjeljka do 

petka 

Subota, nedjelja, 

praznici 
Djelatnici Napomena 

Uprava, skladišta, 
magacin / Prva 

Ponedjeljak – petak 
8.00:16.00 

- 
Rukovodilac 
Terminala 

Za vrijeme 
pretakanja/ 

istakanja goriva, 

pojačano dežurstvo 

na mjestima 

pretakanja/ 

istakanja goriva. 

Subotom, nedjeljom 

i praznikom, 
obavezna dežura 3 

radnika (portirnica, 

dispečerski centar, 

održavanje). 

Portirnica 

(minimalno dva 

radnika) 

U turnusima 
12 h:24 h;  
12h:48 h 

- 

Dežurni portir, 

dobrovoljni 

vatrogasac 

Dispečerski centar 

(minimalno dva 

radnika) 

U turnusima 
12 h:24 h;  
12h:48 h 

- 
Glavni vatrogasac – 

održavanje 

Terminali I smjena 

(minmalno šest 

radnika) 

U turnusima 
12 h:24 h;  
12h:48 h 

- 

Dobrovoljni 

vatrogasci – 6 

radnika održavanja 

Terminali II smjena 

(minmalno šest 

radnika) 

U turnusima 
12 h:24 h;  
12h:48 h 

- 

Dobrovoljni 
vatrogasci – 2 

radnika 
održavanja 
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Izvršen je proračun maksimalnog broja osoba u građevinama. Izračunato je da 

maksimalni broj osoba na lokaciji može biti od 10 do 50, a u izvanrednim slučajevima kao 

generalnog remonta i sanacije na prostoru Terminala zbog rekonstrukcije, montaže, 

otvaranja, i drugih razloga može biti i do 100 ljudi zajedno sa posjetiocima i saradnicima. 

Mjere i radnje na sprječavanju nastanka i širenja požara prije svih planiraju i provode 

odgovorne osobe za zaštitu od požara na nivou OTF-a su: 

 

Rukovodioci sektora sigurnosti i zaštite, instrumentacije i ICT razvoja, koji za svoj rad 

odgovara Upravi Društva. Njegove odgovornosti su sljedeće: 

− upravlja sektorom sigurnosti i zaštite, instrumentacije i razvojem informacijsko- 

komunikacijskih tehnologija (SZIR) u Društvu; 

− organizira, planira, integrira, kontrolira, vrši inspekcijski nadzor, objedinjuje i 

koordinira funkcionalne sastavnice sektora SZIR; 

− putem odjela planira, organizira, nadzire i kontrolira funkcioniranje poslova i 

provođenje propisa iz oblasti sigurnosti i zaštite – zaštite na radu (ZNR), zaštite od 

požara (ZOP), zaštite okoliša (ZO), fizičko-tehničke zaštite (FTZ), zaštite imovine 

i sigurnosti zaposlenih i drugih osoba; 

− vrši osiguranje uvjeta i funkcionalnosti opreme za uspostavu i održavanje 

integriteta mrežne i telekomunikacijske infrastrukture, instrumentacijske opreme i 

automatizacije tehnoloških procesa skladištenja nafte - prihvata, skladištenja i 

isporuke nafte; 

− obavlja poslove unaprjeđenja sigurnosti i zaštite ljudi, imovine i zaposlenih 

uvođenjem suvremenih integrativnih tehnološko-programskih rješenja u radu iz 

oblasti ZNR, ZOP, ZO, FTZ, automatizacije i nadzora instrumenata i druge opreme 

terminala; 

− sarađuje i koordinira rad sa rukovoditeljem Sektora za tehniku, razvoj i kapitalne 

investicije, u svrhu održavanja funkcionalnosti instrumentacijske opreme 

dizajnirane za računalni nadzor i upravljanje, kao i za sigurnost i zaštitu spremnika; 

− sarađuje s vanjskim državnim, regulatornim (energetskim) i drugim tijelima, 

agencijama s kojim je potrebno surađivati radi ispunjenja propisa iz djelokruga 

rada Sektora, te se povezuje s njihovim informacijskim sustavima, radi dostave 

izvještaja, ishođenja dozvola, suglasnosti i dr.; 

− sudjeluje u izdavanju dozvola za rad u zonama opasnosti, organizira provođenje 

nadzora i preventivne zaštite; 

− sudjeluje  u  planiranju  akcije  spašavanja,  evakuacije,  zbrinjavanja,  saniranja, 

osigurava i sprovodi uviđaj na licu mjesta; 

− organizuje radne sastanke sektora, minimalno dva puta godišnje sa svakom 

podružnicom; 

− obavlja i druge poslove po nalogu Uprave. 

 

Rukovodilac sektora za tehniku, razvoj i kapitalne investicije, koji za svoj rad odgovara 

Upravi Društva. Njegove odgovornosti su sljedeće: 

− raspodjeljuje radne zadatke po odjelima unutar sektora i prati njihovu realizaciju; 
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− odgovara, organizira, kontrolira i osigurava ispravno i efikasno funkcioniranje svih 

tehnoloških postrojenja koji su vezani za prihvat, skladištenje, prijevoz i isporuku 

naftnih derivata; 

− organizira i nadzire sve poslove planiranja i izvođenja investicijskog, interventnog 

i redovnog održavanja opreme, uređaja i objekata u sustavu tehnološkog procesa 

skladištenja derivata nafte na podružnicama; 

− u postupku nabave za potrebe održavanja organizira izradu tehničkih specifikacija, 

zahtjeva za nabavu, natječajne dokumentacije, tehničkih mišljenja i naloga za 

nabavu te ostale potrebne dokumentacije; 

− osigurava održavanje funkcionalnosti procesa kontrole kvaliteta naftnih derivata; 

− sarađuje sa nadležnim agencijama i organizira pripremu svih dokumenata iz 

− nadležnosti Sektora tehnike vezano za zahtjeve istih; 

− sudjeluje u održavanju i unaprjeđenju integralnog informacijsko-komunikacijskog 

sustava Društva; 

− pruža stručnu pomoć Upravi iz područja ekspertize i vođenja investicijskih 

projekata te obavlja poslove vezane uz planiranje, organiziranje i koordinaciju 

projekata gradnje, rekonstrukcije i unaprjeđenja funkcionalnosti objekata, 

tehničkih postrojenja i opreme; 

− prati i kontrolira obavljanje poslova nadzora nad izvođenjem radova, provođenje 

− funkcionalnog ispitivanja opreme i sustava te puštanje u rad; 

− organiziranje tehničkog pregleda i vrši primopredaju objekata i postrojenja od 

izvođača radova; 

− redovno dostavlja izvješća i organizira izradu strateških dokumenata; 

− surađuje i koordinira rad s ostalim organizacijskim jedinicama Društva; 

− obavlja i druge poslove po nalogu Uprave. 

 

Rukovodilac službe za planiranje, analitiku i kontroling, koji za svoj rad odgovara Upravi 

Društva. Njegove odgovornosti su sljedeće: 

− vrši poslove iz oblasti planiranja i analize, u koordinaciji sa odjelima unutar i van 

Sektora; 

− izrađuje analize pojedinih segmenata poslovanja i predlaže rješenja za poboljšanje 

elemenata poslovanja ili rješavanja drugih pitanja značajnih za Društvo; 

− surađuje sa korisnicima sustava NKPND softvera i sudionicima na tržištu po 

pitanju razvoja tržišta; 

− kontrolira provođenje aktivnosti vezanih uz nekretnine i objekte (opremanje 

objekata, higijensko i tehničko održavanje); 

− izrađuje prijedloge kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih financijskih planova 

Društva; 

− prati provedbu usvojenih planova Društva i o tome sastavlja analize i izvještaje; 

− priprema mjesečne, godišnje analize za internu upotrebu; 

− obavlja i druge nespomenute poslove koji po svojoj prirodi i opredijeljenosti 

pripadaju u poslove plana i analize; 
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− obavlja i druge poslove po nalogu Uprave Društva. 

 

Na nivou Terminala odgovorne osobe za zaštitu od požara su: 

 

- Rukovodilac Terminala; i 

- Rukovodilac odjela za PPZ, komandir vatrogasne jedinice Terminala. 

 

Gdin. Mirza Kovačević, raspoređen na radno mjesto - Rukovodilac Odjela protupožarne 

zaštite, zapovijednik vatrogasne jedinice – imenovan je kao Odgovorna osoba za 

rukovođenjem evakuacijom na Terminalu. 

Gdin. Zdenko Džolan, Rukovodilac Sektora sigurnosti i zaštite, instrumentacije i ICT 

razvoja je, u koordinaciji sa Rukovodiocem Terminala, Muamerom Okić, osoba 

odgovorna za komunikaciju sa Federalnom upravom civilne zaštite. 

Opisi poslova odgovornih osoba i osoba/radnih mjesta koje imaju obaveze i odgovornosti 

za identifikaciju rizika i procjenu opasnosti su dati u nastavku. 

 

Rukovodilac Terminala, koji za svoj rad odgovara Upravi Društva. Njegov odgovornosti 

su sljedeće: 

- zastupa i predstavlja podružnicu, organizuje i rukovodi procesom rada; 

- izdaje upute, naloge, smjernice unutar podružnice; 

- koordinira poslove i radne zadatke za uposlenike podružnice; 

- nadzire i organizira poslove skladištenja naftnih derivata; 

- u saradnji sa sektorom tehnike organizira, upravlja i odgovara za funkcioniranje 

svih tehnoloških postrojenja, uređaja, opreme i objekata; 

- sarađuje sa drugim sektorima i službama društva, učestvuje u organiziranju i 

nadziranju aktivnosti izrade programa i planova održavanja postrojenja, 

objekata, opreme i obuke radnika - teorijske i praktične vježbe radnika; 

- sarađuje sa sektorom za integralnu zaštitu, organizira, provodi i nadzire aktivnosti 

na zaštiti od požara, fizičko-tehničkoj zaštiti ljudi i imovine, zaštiti na radu i zaštiti 

okoliša; 

- učestvuje u izdavanju dozvola za rad u zonama opasnosti; 

- redovno dostavlja izvještaje o stanju i funkcioniranju podružnice Upravi; 

- izrađuje plan za vanredne situacije i kontrolira njegovo provođenje; 

- odgovoran za preispitivanje i ažuriranje Plana sprečavanja nesreća većih razmjera; 

- odgovoran da vrši analizu rizika i ocjenu procjene opasnosti sa aspekta 

velikih nesreća; 

- odgovoran za upravljanje mjerama i podizanja svijesti za stalnim poboljšanjem 

sa aspekta nesreća velikih razmjera; 

- obavlja i druge poslove po nalogu Uprave Društva. 
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Stručni saradnik za organizacijske poslove, koji za svoj rad odgovara 

Rukovodiocu podružnice. Njegove odgovornosti su sljedeće: 

- sudjeluje u organiziranju, te nadzire i kontrolira funkcioniranje svih poslova 

zaštite; 

- vodi svu potrebnu evidenciju za rad podružnice; 

- izrađuje evidenciju o realizaciji dnevnih aktivnosti svih organizacijskih 

jedinica podružnice; 

- priprema i organizira poslovne događaje, prezentacije, sastanke i izradu zapisnika; 

- sudjelovanje u izradi i pripremi dokumenata bitnih za rad podružnice; 

- sastavljanje i slanje različite vrste podnesaka – zahtjeva, zabilješki, dopisa i dr.; 

- prati sve propise iz oblasti ZNR, PPZ i manipulacije tečnim gorivima i daje 

stručna mišljenja; 

- osiguranje uvjeta i funkcionalnosti opreme za uspostavu i održavanje mrežne 

i telekomunikacijske infrastrukture, instrumentacijske opreme i automatizacije 

- koordinira poslove integralne zaštite podružnice, sigurnost okoliša, zaštite na 

radu i fizičko-tehničke zaštite, na nivou podružnice po nalogu Rukovodioca 

Sektora integralne zaštite i Rukovodioca podružnice; 

- aktivno sudjeluje oko provođenja mjera propisanih izdanom dozvolom za rad u 

- zonama opasnosti; 

- sudjeluje u pripremi svih planova iz domena zaštite od požara, zaštite na radu, 

zaštite okoline i FTZ, uz iniciranje primjene rješenja za smanjenje rizika; 

- koordinira i priprema evidencije radnog vremena te priprema planove rada u 

suradnji s Rukovodiocem podružnice; 

- saradnik za zaštitu na radu i zaštitu okoliša, koji za svoj rad odgovara 

Rukovoditelju Terminala. Njihove odgovornosti su sljedeće: 

- obavlja poslove iz oblasti zaštite na radu i zaštite okoliša; 

- izrađuje program mjera za poboljšanje radnih uvjeta; 

- sudjeluje u izradi i propisivanju pravilnika, uputa i postupaka, provodi sigurnosne 

i zaštitne mjere, te prati i nadzire njihovo provođenje i učinkovitost; 

- surađuje s inspekcijom rada, sanitarnom inspekcijom i inspekcijom za okoliš i 

prostor; 

- koordinira način upravljanja otpadom i vodi evidenciju o istom; 

- priprema dnevne, mjesečne, godišnje analize i izvješća iz domena zaštite na 

radu i zaštite okoliša; 

- prati ispravnost primjene pravila iz oblasti ZNR i ZO; 

- obavlja i druge poslove po nalogu Rukovoditelja podružnice. 

 

Saradnik za fizičku zaštitu, koji za svoj rad odgovara Rukovodiocu Terminala. Njihove 

odgovornosti su sljedeće: 

- osigurava, čuva i štiti imovinu terminala; 

- kontroliše i evidentira ulaz, izlaz i kretanje lica na terminalu i oko terminala koji 
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osigurava; 

- kontrolira unošenje i iznošenje svih predmeta, materijala, robe i dr.; 

- prati video nadzor i u slučaju ugroženosti istog poduzima mjere zaštite; 

- poduzima mjere u slučaju požara i drugih prirodnih nepogoda; 

- vodi knjigu primopredaje smjene u koju obvezno upisuje svoja zapažanja; 

- kontrolira krug terminala redovnim obilascima. 

 

Saradnik za tehničku zaštitu, koji za svoj rad odgovara Rukovodiocu Terminala. Njegove 

odgovornosti su sljedeće: 

- obavlja poslove kontrole tehničke zaštite; 

- neprekidno prati stanje tehničke zaštite putem svih raspoloživih sustava zaštite i 

upozorenja; 

- kontrola putem raspoložive opreme (video nadzor, kontrolnih uređaja i ostalih); 

- vodi redovnu evidenciju o ispravnosti i promjenama u sustavu tehničke zaštite i 

o tome obavještava Rukovodioca podružnice; 

- obavlja i druge poslove u svrhu održavanja sigurnog stanja i zaštite terminala; 

- obavlja i druge poslove po nalogu Rukovoditelja podružnice. 

 

Odjel protupožarne zaštite 

 

Rukovodilac odjela PPZ/zapovjednik vatrogasne postrojbe, koji za svoj rad odgovara 

Rukovodiocu Terminala. Njegove odgovornosti su sljedeće: 

- upravlja radom vatrogasne postrojbe; 

- odgovoran je za primjenu i kontrolu zakonskih propisa iz oblasti protu-požarne 

zaštite; 

- vodi evidenciju rada Odjela; 

- priprema mjesečna izvješća za redovna i vanredna događanja; 

- provodi operativne i preventivne aktivnosti koji su zastupljeni u djelokrugu rada 

sigurnosti i zaštite djelatnika postrojbe; 

- daje prijedloge za nabavu i skrbi za zaštitnu i osobnu vatrogasnu opremu koju 

zadužuje postrojba; 

- dužan je osigurati redovite teorijske i praktične vježbe i obuke; 

- surađuje s lokalnom zajednicom i vatrogasnim društvima; 

- izrađuje mjesečne i godišnje planove rada, preventivnog održavanja s točno 

utvrđenim postupcima; 

- obavlja i koordinira i druge poslove sa svim funkcionalnim cjelinama terminala, 

ukoliko je to neophodno za održavanje redovnog stanja sustava sigurnosti i 

zaštite terminala. 
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Vođa vatrogasne smjene, koji za svoj rad odgovara Rukovodiocu odjela. Njegove 

odgovornosti su sljedeće: 

- vrši poslove organiziranja i kontrole sposobnosti grupe za vatrogasnu 

intervenciju; 

- odgovoran je za pripremu akcije za vatrogasnu intervenciju; 

- prati nadzor ulaza i izlaza auto i vagon cisterni, te poduzima preventivne 

aktivnosti na sigurnosti i zaštiti prilikom njihovog pretakanja; 

- ispituje situaciju na terenu u svezi složenijih tehnoloških zahvata te sudjeluje u 

izdavanju dopusnice za rad; 

- sarađuje i izvodi praktičnu poduku sa profesionalnim i dobrovoljnim vatrogasnim 

jedinicama; 

- odgovoran je za stanje mobilne opreme po krugu i na PP putevima; 

- kontrolira provođenje propisanih i naloženih mjera te protiv prekršitelja pokreće 

odgovarajući postupak; 

- koordinira sa svim funkcionalnim cjelinama terminala, za neometan i osiguran 

rad terminala; 

- vođa vatrogasne smjene mijenja Rukovoditelja odjela u slučaju njegovog 

odsustva. 

 

Vatrogasac – operativac, koji za svoj rad odgovara Rukovodiocu odjela. Njegove 

odgovornosti su sljedeće: 

- vrši nadzor i kontrolu mobilne i fiksne vatrogasne opreme, spremnika, instalacija, 

te neposredan nadzor kod izvođenja specifičnih radova; 

- aktivno sudjeluje u svim protupožarnim vježbama; 

- prati upute koje se odnose na sve radne obaveze i funkcioniranje unutar 

terminala a koje se odnose na PPZ i ZNR; 

- odgovoran je za stanja vode u rezervoaru vode za hlađenje i gašenje; 

- propisno vrši ispuštanje vode iz zaštitnih bazena spremnika u tehnološku 

kanalizaciju; 

- surađuje sa drugim Odjelima radi ispravnog funkcioniranja ventila stabilnih 

sustava za gašenje i hlađenje; 

- suodgovoran je za stanje mobilne opreme po krugu i na PP putevima; 

- nadzire rad, održava stanje vrlo visokog opreza i na raspolaganju je izvođačima 

radova prilikom tzv. vrućih radova s otvorenim plamenom. 

- radi na unaprjeđenju teorijskih i praktičnih znanja; 

- sudjeluje u vježbama gašenja; 

- sudjeluje u izvođenju taktičkih i praktičnih vježbi; 

- obavlja poslove po nalogu Vođe vatrogasne smjene. 
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Odjel za skladištenje i manipulaciju 

Rukovoditelj odjela za skladištenje i manipulaciju, koji za svoj rad odgovara 

Rukovodiocu Terminala. Njegove odgovornosti su sljedeće: 

- planira i organizira poslove skladištenja; 

- prati količine roba na skladištu; 

- sudjeluje u kontroli kvaliteta naftnih derivata od strane kontrolnih laboratorija; 

- kontrolira i potpisuje popis količina roba; 

- sudjeluje u kontroli količine naftnih derivata sa skladištarom; 

- zadužuje i ovjerava prijem robe na osnovu otpremnice od dobavljača; 

- vrši kontrolu podataka pomoću mjernih instrumenata i daje informacije o 

eventualnim nedostacima; 

- sudjeluje u upravljanju elektronskim i manualnim sustavom za prijem goriva 

iz željezničkih cisterni u suradnji sa osobljem iz sektora integralne zaštite; 

- kontrolira inventurne i knjigovodstvene podatke za robu u saradnji sa odjelom 

za financijsko-komercijalne poslove te aktivno učestvuje u rješavanju 

neusklađenosti; 

- kontrolira brojila na otpremnim mjestima; 

- priprema i održava instalaciju za manipulaciju i čuvanje robe u stanju mirovanja; 

- izdaje, zaprima, kontrolira i arhivira svu dokumentaciju u vezi manipulacije 

i skladištenja roba i sačinjava potrebne dnevne izvještaje. 

Skladištar- referent za otpremu robe, koji za svoj rad odgovara Rukovodiocu odjela. 

Njegove odgovornosti su sljedeće: 

- prati i evidentira prijem i otpremu naftnih derivata; 

- izdaje otpremnice o izdanoj količini robe; 

- neprekidno prati količine roba na skladištu; 

- preko sustava za nadzor spremišta sačinjava podatke o nivou, temperaturi, masi 

i gustoći naftnih derivata u spremnicima; 

- obavlja sve aktivnosti vezane za reklamacije na kvalitetu, količinu kao i na tok i 

pravilnost procedure prijema, skladištenja i otpreme naftnih derivata kao i na 

ispostavljenu dokumentaciju; 

- upravlja elektronskim i manualnim sustavom za prijem goriva iz željezničkih cisterni 

u saradnji sa osobljem iz sektora za integralnu zaštitu; 

- priprema i održava instalaciju za manipulaciju i čuvanje robe u stanju mirovanja; 

- sudjeluje u izradi, kontroli i arhiviranju kompletne dokumentacije koja se odnosi 

na manipulaciju i skladištenje roba te sačinjava dnevne izvještaje. 

Zamjenik skladištara, koji za svoj rad odgovara Rukovodiocu odjela. Njegove 

odgovornosti su sljedeće: 

- sudjeluje u sačinjavanju dnevnog naloga u smislu praćenja fizičkih količina roba na 

skladištu; 



 

TQM d.o.o. obavlja stručne poslove izrade dokumenta iz oblasti zaštite okoliša prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na Listi nosilaca izrade Studije o 

procjeni uticaja na okoliš Federalnog ministarstva zaštite okoliša i turizma, prema Pravilniku o uslovima i kriterijima davanja ovlaštenja nosiocima izrade Studije 

uticaja na okoliš („Službene novine Federacije BiH“, br. 19/22, 36/22), a koju vodi i ažurira Federalno ministarstvo zaštite, okoliša i turizma. 

Djelimično kopiranje dokumenta nije dozvoljeno bez odobrenja rukovodstva TQM d.o.o. 

Broj dokumenta: 16-05-2500/26, Stranica 14 od 80 

- sudjeluje u kontroli kvaliteta pri prijemu i otpremi roba; 

- izrađuje i potpisuje popis roba (inventuru) zajedno sa glavnim skladištarem; 

- obavještava nadređenog o uočenim nedostacima po spremnicima, 

- organizira i planira ulazak željezničkih cisterni i učestvuje u pozicioniranju istih 

na mjestu istovara na kolosijecima vagon pretakališta; 

- sudjeluje u organizaciji i planira ulazak auto-cisterni i učestvuje u pozicioniranju 

istih na mjestu utovara/istovara; 

 

Manipulant naftnim derivatima, koji za svoj rad odgovara Rukovodiocu odjela. Njegove 

odgovornosti su sljedeće: 

- obavlja poslove utovara/istovara derivata na autopunilištu i željezničkom 

pretakalištu; 

- odgovoran je za punjenje autocisterni i istovar željezničkih cisterni po 

propisanom postupku; 

- obvezan je provoditi postupke koji se odnose na PPZ.; 

- odgovoran je za održavanje čistoće mjesta utovara; 

- odgovoran je za izvršavanje svih poslova koji su u funkciji manipulacije 

naftnim derivatima;  

- provodi sve postupke vezane za nepredviđene situacije u prijemu i otpreme 

naftnih derivata; 

- odgovoran je za sve postupke prilikom prijema i otpreme transportnih vozila. 

 

Odjel za tehniku, održavanje i operativne poslove 

Rukovoditelj odjela za tehniku, održavanje i operativne poslove, koji za svoj rad odgovara 

Rukovodiocu Terminala. Njegove odgovornosti su sljedeće: 

- u koordinaciji sa stručnim odjelima koji se nalaze na terminalima za 

skladištenje, odgovoran je za funkcioniranje svih tehnoloških objekata i 

postrojenja; 

- odgovoran je za planiranje, provođenje i kontrolu tehnološke ispravnosti 

sustava zaštite na radu, zaštite od požara, zaštitu okoline i protueksplozivne 

zaštite; 

- surađuje sa sektorom za tehniku i razvoj u pripremi dokumenata po 

zahtjevima nadležnih agencija; 

- učestvuje u izdavanju dozvole za rad u zonama opasnosti; 

- učestvuje u organiziranju rada na svim poslovima planiranja i izvođenja 

investicijskog, interventnog i redovnog održavanja opreme, uređaja i objekata na 

terminalima za skladištenje; 

- sudjeluje u postupku nabave za potrebe održavanja terminala; 

- organizira, koordinira i nadzire izradu planova održavanja, 

- osigurava održavanje funkcionalnosti automatizacije procesa skladištenja, 
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prijema, otpreme, kontrola kvaliteta naftnih derivata i mjerenja te kontrolira i 

osigurava ispravnost rada sustava daljinskog nadzora i upravljanja instaliranih na 

terminalima; 

- redovno dostavlja izvješća o provedenim aktivnostima unutar odjela. 

Električar, koji za svoj rad odgovara Rukovodiocu odjela. Njegove odgovornosti su 

sljedeće: 

- Vrši poslove održavanja tehnoloških postrojenja i opreme; 

- provodi radne postupke u skladu s propisanim uputama za rad na Ex-opremi; 

- obavlja sve radne postupke u trafostanici u skladu s propisanim uputama; 

- kontrolira sustav zaštite od statičkog elektriciteta i otklanja kvarove istih ili 

obavještava nadređenog o potrebi angažiranja trećih lica; 

- preventivno i prema utvrđenom planu provodi postupke pregleda, kontrole 

i održavanja svih električnih, procesnih i sigurnosnih uređaja i sustava na 

terminalu; 

- sačinjava periodične izvještaje, obvezno izvještava o provedenim radnim postupcima. 

 

Bravar, koji za svoj rad odgovara Rukovodiocu odjela. Njegove odgovornosti su 

sljedeće: 

- vrši poslove održavanja tehnoloških postrojenja i opreme; 

- vrši redovne servise, popravke, zamjene dijelova na tehnološkoj opremi, 

postrojenjima i objektima; 

- sudjeluje u radovima tekućeg i investicijskog održavanja; 

- vrši trebovanje materijala, vođenje evidencija intervencija i utrošenog materijala; 

- odgovoran je za održavanje i stanje motora agregata; 

- obvezan je pridržavati se propisa o ZNR i ZOP; 

Radnik na održavanju, koji za svoj rad odgovara Rukovodiocu odjela. Njegove 

odgovornosti su sljedeće: 

- vrši poslove održavanja u okviru podružnice; 

- održava krug terminala u smislu čišćenja, košenja trave i održavanja ograde; 

- održava cvijetnjak i druga ukrasna bilja; 

- u svom radu obvezno provodi mjere ZNR, ZOP, ZO i obvezan je koristiti 

opremu ZNR. 

 

Obuke i provjere znanja uposlenih i kooperanata 

Svi zaposlenici imaju položen ispit osnovnih mjera zaštite na radu i zaštite od požara, 

dok određeni broj djelatnika (koji rukuju i imaju doticaj sa zapaljivim tekućinama i 

plinovima) imaju položen i ispit za rukovanje zapaljivim tekućinama i plinovima u 

prometu. Vrši se redovna, periodična obuka i provjera znanja svih uposlenika o 

opasnostima i mjerama zaštite od požara i eksplozije i rukovanja zapaljivim i 

eksplozivnim tečnostima i plinovima, prema posebnom programu obuke zaposlenika od 
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strane ovlaštenih agencija iz ove oblasti. Sukladno propisima iz zaštite na radu i zaštite 

od požara (Sl. list 64/09, čl. 128, Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu) OTF 

organizuje u saradnji s ovlaštenim agencijama obuku u vezi rukovanja zapaljivim 

materijama i plinovima u prometu. OTF organizuje provjeru znanja djelatnika iz 

navedenih oblasti svake dvije godine, koju OTF organizuje u saradnji s ovlaštenim 

agencijama. 

U slučaju prijema novih radnika, priprema se plan i program obuke. Plan obuke kao i 

obuka svakog budućeg zaposlenog radnika mora da uključi sljedeće: 

- Zaštitu od požara i eksplozija, 

- Zaštitu na radnom mjestu, 

- Prvu pomoć, 

- Informacije o pogonu i postrojenju, 

- Mjere za sprječavanje nesreća velikih razmjera kao i mjere koje se 

poduzimaju u slučaju nesreće, 

- Način komuniciranja u slučaju nesreće. 

 

U skladu sa čl. 172, stav 3. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od 

prirodnih i drugih nesreća („Službene Novine Federacije BiH“ br. 39/03, 22/06, 43/10) te 

čl. 22, st. 4. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Federacije BiH“ 

br. 64/09), Metodologije za izradu procjene ugroženosti od požara („Sl. Novine 

Federacije BiH“ br. 08/11.), Uredbe o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i 

spašavanja i plana zaštite od požara, („Službene novine Federacije BiH“ broj 08/11 ( čl.36. 

i od čl.47. do čl.55.) ovlaštena firma je u julu/srpnju 2025. god. za Terminal Živinice 

izradila Plan zaštite od požara (ZOP), kojim se definiraju obveze u postupanju, 

zapovijedanju i ovlaštenjima učesnika u primanju obavijesti o požaru i daljnjim 

aktivnostima gašenja požara, načini uključivanja i obavještavanja ostalih učesnika u 

slučaju požara, nazivi radnih mjesta i lokacija na kojima su smješteni ključevi prostorija 

u kojima se nalaze sklopovi za prekid dovoda energenata. 

U ZOP-u je razrađen radio i telefonski sisitem pozivanja svih učesnika koji učestvuju u 

gašenju požara, a dan je i grafički prikaz primijenjenih mjera zaštite od požara. Tokom 

jula/srpnja 2025. god. izrađen je i Plan zaštite i spašavanja, u skladu sa Uredbom o 

sadržaju i načinu izrade Planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i 

planova zaštite od požara („Službene novine Federacije BiH“ br. 08/11). 

Tokom implementacije mjera koje proizlaze iz ovog dokumenta, Operator treba voditi 

računa o uključivanju nadležnih institucija i službi, sukladno zakonskim odredbama u 

oblastima zaštite okoliša, ljudi i materijalnih dobara. 

Služba civilne zaštite u gradu Živinice vrši upravne, stručne i druge poslove u oblasti 

zaštite i spašavanja iz nadležnosti Kantona utvrđene Zakonom o zaštiti i spašavanju 

ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća FBiH ("Službene novine 

Federacije BiH" br. 39/03, 22/06 i 43/10), Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i 

materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Tuzlanskom kantonu ("Službene 
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novine TK" br. 10/08, 8/15, 7/24), Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu FBiH 

("Službene novine Federacije BiH" br. 64/09) i Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu 

na području Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK" br. 1/12, 3/16). U okviru toga 

nadležna je da osigura primjenu i donošenje svih propisa usmjerenih na poduzimanje 

preventivnih, operativnih i sanacionih mjera iz oblasti zaštite i spašavanja, a naročito 

implementaciju Zakona o zaštiti i spašavanju FBiH. 

Ostvarivanje prava i obaveza iz oblasti zaštite i spašavanja od strane građana i ostalih 

subjekata vrši se usmenim i pismenim putem shodno Zakonu o upravnom postupku i 

Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća. 

Obzirom da na lokaciji Terminala postoji opasnost od požara i eksplozije utvrđene su opće 

mjere sigurnosti kojih se trebaju pridržavati svi uposlenici te iste provoditi a također i 

svi vanjski izvođači radova (kooperanti) kao i svi ostali koji se zateknu u pogonu. 

Provođenje mjera kontrolira Rukovodilac Terminala. 

 

Pristup na lokaciju pogona i postrojenja za pretakanje, skladištenje i distribuciju 

dizelskog goriva dozvoljen je samo osobama ovlaštenim od strane Rukovodioca 

Terminala. Kontrola pristupa vrši se na porti na način da sve osobe koje nisu zaposlene 

u Terminalu moraju biti evidentirane tako što im se uzmu osobni podaci te se upisuje 

vrijeme dolaska i odlaska sa lokacije. Kooperanti i ostale osobe u pogonu i postrojenju 

moraju biti u pratnji djelatnika Terminala. 

 

Zahtjevi koje moraju zadovoljiti kooperanti (prevoznici naftnih derivata) je posjedovanje 

dozvola koje su zakonski neophodne: 

1. Dozvola za obavljanje prijevoza opasnog tereta koja je potrebna za sve vozila 

koja prevoze opasne tvari, uključujući i naftne derivate. Dozvola se izdaje nakon 

što prijevoznik ispuni sve propisane uvjete. 

2. ADR potvrda:  europski  sporazum  o međunarodnom  cestovnom  prijevozu 

opasnog tereta. 

 

Vozači koji prevoze opasne tvari moraju imati ADR potvrdu, što podrazumijeva 

uspješno završen tečaj o sigurnom prijevozu opasnog tereta. 

Nadalje, prijevoznik mora imati odgovarajuću opremu za gašenje požara i obučeno 

osoblje za reagiranje u slučaju izvanrednih situacija, kao i osiguranje od odgovornosti 

za štetu nastalu prilikom prijevoza opasnog tereta. 

Vozači koji vrše prijevoz naftnih derivata moraju imati uspješno obavljene obuke: ADR 

osnovni tečaj, 

ADR tečaj za stručnjake za opasni teret, obuka za pružanje prve pomoći i obuka za gašenje 

požara. 

 

U slučajevima kada uposlenici Terminala u skladu sa svojim odgovornostima i 

procedurama uoče da nisu u stanju spriječiti potencijalne opasnosti i moguće nastale 
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posljedice koje bi moghle utjecati na šire područje u krugu predmetne lokacije ili šire, 

dužni su odmah kontaktirati rukovodioca Terminala i službe hitne pomoći, vatrogasce, 

policiju i civilnu zaštitu na brojeve koji se biraju u hitnim slučajevima: 

 

- Civilna zaštita 121 

- Policija 122 

- Vatrogasna služba 123 

- Hitna pomoć 124 

 
Evidencija o obavljenim obukama uposlenika: 

Ime i prezime 

Zaštita od požara Zaštita na radu 

Rukovanje 
zapaljivim 

tečnostima i 
plinovima u prometu 

Izdano 
od 

Datum 
izdavanja 

Izdano 
od 

Datum 
izdavanja 

Izdano 
od 

Datum 
izdavanja 

Muamer Okić 
ZIK 

D.O.O. 
04.12.2025. 

Granulo - 

RE 
26.12.2025. 

ZIK 

D.O.O. 
04.12.2025. 

Emina Tadić 
ZIK 

D.O.O. 
04.12.2025. 

Granulo - 

RE 
26.12.2025. 

ZIK 

D.O.O. 
n/a 

Mirza Kovačević 
ZIK 

D.O.O. 
12.6.2024. 

Granulo - 

RE 
13.8.2024. 

ZIK 

D.O.O. 
 

12.6.2024. 

Ivo Lučić 
ZIK 

D.O.O. 
12.6.2024. 

Granulo - 

RE 
13.8.2024. 

ZIK 

D.O.O. 
 

12.6.2024. 

Goran Stojak 
ZIK 

D.O.O. 
12.6.2024. 

Granulo - 

RE 
13.8.2024. 

ZIK 

D.O.O. 
 

12.6.2024. 

Amir Jahić 
ZIK 

D.O.O. 
12.6.2024. 

Granulo - 
RE 

13.8.2024. 
ZIK 

D.O.O. 
12.6.2024. 

Ramo Halilović 
ZIK 

D.O.O. 
 

12.6.2024. 

Granulo - 
RE 

 
13.8.2024. 

ZIK 
D.O.O. 

 
12.6.2024. 

Osman Umihanić 
ZIK 

D.O.O. 
 

12.6.2024. 

Granulo - 
RE 

 
13.8.2024. 

ZIK 
D.O.O. 

 
12.6.2024. 

Asmir Nurkić 
ZIK 

D.O.O. 
 

12.6.2024. 

Granulo - 
RE 

 
13.8.2024. 

ZIK 
D.O.O. 

 
12.6.2024. 

Dragan 
Crvenković 

ZIK 
D.O.O. 

 
12.6.2024. 

Granulo - 
RE 

 
13.8.2024. 

ZIK 
D.O.O. 

 
12.6.2024. 

Emir Humić 
ZIK 

D.O.O. 
 

12.6.2024. 

Granulo - 
RE 

 
13.8.2024. 

ZIK 
D.O.O. 

 
12.6.2024. 

Halid Muratović 
ZIK 

D.O.O. 
 

12.6.2024. 

Granulo - 
RE 

 
13.8.2024. 

ZIK 
D.O.O. 

 
12.6.2024. 

Ivan Antunović 
ZIK 

D.O.O. 
 

04.12.2025. 

Granulo - 
RE 

 
26.12.2025. 

ZIK 
D.O.O. 

 
04.12.2025. 

Željko Marušić 
ZIK 

D.O.O. 
04.12.2025. 

Granulo - 
RE 

26.12.2025. 
ZIK 

D.O.O. 
04.12.2025. 
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Aldin Halilović 
ZIK 

D.O.O. 
 

04.12.2025. 

Granulo - 
RE 

 
26.12.2025. 

ZIK 
D.O.O. 

 
04.12.2025. 

Omer Fehrić 
ZIK 

D.O.O. 
 

12.6.2024. 

Granulo - 
RE 

 
13.8.2024. 

ZIK 
D.O.O. 

 
12.6.2024. 

Teufik Bajrić 
ZIK 

D.O.O. 
 

12.6.2024. 

Granulo - 
RE 

 
13.8.2024. 

ZIK 
D.O.O. 

 
12.6.2024. 

Dario Đordić 
ZIK 

D.O.O. 
 

04.12.2025. 

Granulo - 
RE 

 
26.12.2025. 

ZIK 
D.O.O. 

 
04.12.2025. 

Ermin Brkić 
ZIK 

D.O.O. 
 

04.12.2025. 

Granulo - 
RE 

 
26.12.2025. 

ZIK 
D.O.O. 

 
04.12.2025. 

Zuhdija Dorić 
ZIK 

D.O.O. 
 

12.6.2024. 

Granulo - 
RE 

 
13.8.2024. 

ZIK 
D.O.O. 

 
12.6.2024. 

Saidin Đuzić 
ZIK 

D.O.O. 
 

04.12.2025. 

Granulo - 
RE 

 
26.12.2025. 

ZIK 
D.O.O. 

 
04.12.2025. 

Samed Humić 
ZIK 

D.O.O. 
 

12.6.2024. 

Granulo - 
RE 

 
13.8.2024. 

ZIK 
D.O.O. 

 
12.6.2024. 

Nevres Aljić 
ZIK 

D.O.O. 
 

12.6.2024. 

Granulo - 
RE 

 
13.8.2024. 

ZIK 
D.O.O. 

 
12.6.2024. 

Nevres Selimović 
ZIK 

D.O.O. 
 

12.6.2024. 

Granulo - 
RE 

 
13.8.2024. 

ZIK 
D.O.O. 

 
12.6.2024. 
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2. IDENTIFIKACIJA I PROCJENA VELIKIH OPASNOSTI 
 

Skladišta dizela goriva predstavljaju potencijalno visokorizična okruženja zbog zapaljive 

prirode dizel goriva. Čak i manji incident može dovesti do velikih požara, eksplozija ili 

onečišćenja okoliša. Identifikacija i evaluacija nesreća većih razmjera podrazumjeva 

usvajanje i provođenje postupaka za identifikaciju velikih opasnosti koje proizlaze iz 

uobičajenog i neuobičajenog rada, uključujući djelatnosti kooperanata, prema potrebi, 

te procjenu njihove vjerovatnosti i ozbiljnosti. 

 
Opasnosti iz uobičajenog rada: 
 

Požar: 

• iskre od statičkog elektriciteta, mehaničkih kvarova ili lošeg održavanja opreme 

mogu zapaliti pare dizel goriva, 

• visoke temperature u ljetnim mjesecima mogu povećati rizik od isparavanja 
i stvaranja zapaljivih smjesa i 

• curenje dizel goriva može dovesti do nakupljanja zapaljivih para u niskim 

područjima ili unutar zatvorenih prostora. 

 

Eksplozija: 

• nakupljanje zapaljivih para u zatvorenom prostoru i njihovo paljenje može dovesti 

do eksplozije, 

• eksplozije mogu biti uzrokovane i drugim izvorima paljenja, kao što su 

električne opreme, vruće površine ili ljudski faktor. 

 

Zagađivanje okoliša: 

• curenja dizel goriva mogu kontaminirati tlo , površinske i podzemne vode, 

što može imati ima štetne posljedice na okoliš, 

• Isparenja dizel goriva ili nekontrolirano sagorijevanje može doprinijeti 
zagađenju zraka. 

 

Trovanje: 

• udisanje para dizel goriva može izazvati zdravstvene probleme kod radnika; 

• nekontrolirano sagorijevanje može dovesti do visokih koncentracija plinova 

opasnih za ljude; 

• prolijevanje dizel goriva može dovesti do direktnog kontakta s kožom ili očima, 

što može izazvati iritaciju i druge zdravstvene probleme. 

 
Opasnosti iz neuobičajenog rada: 

Nesreće prilikom punjenja ili pražnjenja cisterni: 

• oštećenje crijeva, spojeva ili cjevovoda može dovesti do curenja dizel goriva. 

• statički elektricitet može izazvati iskru i zapaljenje dizel goriva. Kvarovi na opremi: 

• kvarovi na pumpama, ventilima, mjerilima ili drugim dijelovima opreme mogu 

dovesti do curenja ili prelijevanja dizel goriva. 

• prilokm otklanjanja kvarova i remonta, može doći do grešaka i stvaranja rizičnih 
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situacija. 
 
Prirodne katastrofe: 

• Potresi, poplave, oluje ili drugi prirodni događaji mogu oštetiti skladišne objekte 
i dovesti do curenja dizel goriva. 

 

Sabotaža ili namjerni čin: 

• Namjerno oštećenje skladišta ili opreme može imati katastrofalne posljedice. 
 

Mjere za smanjenje rizika 

• Imenovanje odgovorne osobe za provođenje procedure zaštite na radu, 

protupožarne zaštite i zaštite u slučaju nesreće većih razmjera. 

• Imenovanje tima ljudi koji će u slučajevima incidenta provoditi procedure i slijediti 

upute zaštite zdravlja ljudi i okoliša ukoliko dođe do akcidentne situacije. 

• Sistematizacijom poslova i organizacijom rasporeda radnika na poslove i 

zadatke, osigurava se da na mjestima s rizicima za okolinu raspoređuju samo 

radnici koji imaju sve potrebne sposobnosti i da im je raspored stalan. 

• Vrši se redovna obuka zaposlenih iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara. 

• Vrši se redovna kontrola znanja i fizičke i psihičke spremnosti zaposlenih u skladu 

sa radnom dužnosti koju obavljaju a u oblasti zaštite na radu, zaštite od požara i 

zaštite za vrijeme nastanka akcidentne situacije. 

• Osigurava se stalni nadzor od ovlaštenih i osposobljenih osoba pri pretakanju 

naftnih derivata, te pri preuzimanju tih supstanci u skladište i njihovom izdavanju. 

• Uz sva postrojenja se uspostavljaju uputstva, procedure za rad koje su dostupne 

radnicima u svakom momentu. 

• Opremu zaštite na radu se usklađuju sa zakonskom regulativom, 
propisanim standardima i Elaboratom/Planom zaštite na radu. 

• Redovno se vrši kontrola opreme, električnih instalacija, gromobranskih 

instalacija i hidrantske mreže (vanjske i unutrašnje, odnosno cjelokupnog 

sistema koji bi mogao potencijalno ugroziti zdravlje ljudi, okoliš ukoliko dođe do 

akcidenta. 

• U propisanim rokovima, redovno se vrše periodični, kontrolni pregledi 
vatrogasnih aparata, te cjelokupne vatrogasne opreme i sistema. 

• Ograničava se pristup lokaciji neovlaštenim licima (Agencija). Ukoliko se javi 
potreba za ulaskom osoba koje nisu u radnom odnosu vrši se evidencija istih, 
ograničava im se kretanje na neutralnim područjima, te im se daje zaštitna 
opremu koju su dužni koristiti dok se nalaze u krugu Podružnice Živinice. 

• Krug je obilježen znakovima upozorenja (zabranjeno pušenje, opasna 
supstanca, zabranjen pristup i sl.) koji su čitljivi i jasno vidljivi! 

• Zaštitna sredstva (PP aparati, šljemovi, HTZ obuća i odjeća itd.) su lako dostupni, 

i u skladu sa propisanim standardima i Zakonskom regulativom te elaboratom o 

zaštiti na radu. 

• Redovno čišćenje prostorija, manipulativnih prostora, mašina, uređaja, održavati 

unutrašnje i vanjsko uređenje lokacije (redovno kositi travu na predmetnoj lokaciji). 

• Prilikom rada, sve radnje se vrše bez utjecaja na okoliš. 
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• Primjenjuju se mjere preventivne zaštite od požara utvrđene 

Elaboratom/Planom zaštite od požara. 

• Planiranje uspostave ozbiljne saradnje sa vatrogasnim brigadama i upoznati ih 

sa aktivnostima koje treba da se sprovedu u slučaju akcidenata na navedenom 

području. 

• Planiranje uspostave saradnje sa službom hitne medicinske pomoći imajući na 

umu da u slučaju požara nastaju opasni produkti sagorijevanja. 

• Uspostavljanje korektnih odnosa i komunikacije sa okolnim stanovništvom, 

upozoravanje o sistemu poslovanja Podružnice Živinice i potencijalnim izvorima 

nesreća većih razmjera, 

• Vrši se redovna kontrola parametara, okoliša, utjecaja otpadnih voda na okoliš, 

isparavanja u zrak, redovna kontrola kvaliteta zraka na lokaciji. 

• Uspostava osiguranja sa protupožarnim i alarmnim sistemima, te sistemima 

detekcije dima i zapaljivih supstanci, te video-nadzorom. 

• Postupanje po propisima ZNR i PPZ. 

• Podizati svijest u cilj kontinuiranog poboljšanja upravljanja rizicima povezanih 
sa nesrećama većih razmjera. 

 
Za Terminal su od strane ovlaštene kuće pripremljeni sljedeći dokumenti u skladu sa 

važećom zakonskom regulativom: 

 

− Plan zaštite od požara 

− Plan evakuacije 

− Procjena ugroženosti od požara 

− Plan zaštite i spašavanja 

 
U okviru Upute za rad iz oblasti zaštite od požara za OTF d.o.o. Sarajevo, Terminal 
Živinice, izrađen je niz uputstava, kako slijedi: 
 
− Uputstvo za obavljanje poslova primitka, otpreme i skladištenja tečnih naftnih 

proizvoda na skladištima, kojim se definiraju svi poslovi koji se odnose na tehnološki 

proces prijema, otpreme, skladištenja, tj. manipulacije tečnim naftnim derivatima na 

Terminalu. Uputstvo uključuje i moguće nesukladnosti prilikom tih operacija, način 

provedbe inventure na skladištu, te praćenje zaliha proizvoda u odjelu za 

skladištenje i manipulaciju proizvoda. To je polazište za izradu obrazaca radnih 

naloga o poduzimanju potrebnih aktivnosti iz djelokruga primitka, otpreme, 

transporta procesnim cjevovodima do spremnika unutar Terminala i skladištenje, 

− Upute o provođenju kontinuiranog stručnog osposobljavanja iz oblasti zaštite od 

požara, 

− Uputa za provedbu unutarnjeg nadzora, 

− Uputa za siguran rad za manipulativne horizontalne nadzemne spremnike, 

− Uputa za postupanje u slučaju izvanrednog događaja, 

− Sigurnosno-požarne upute za podsustave/ objekte, koja se sastoji od pojedinačnih 

uputa za dispečerski centar, portu, upravnu zgradu, manipulativne horizontalne 
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nadzemne spremnike, dizelagregat, trafostanicu, vatrogasno spremište, separatore 

zauljenih voda otvoreni API, separator zatvoreni Aquareg NG 320+50000, utakalište 

autocisterni, hidrofor i pumpnu stanicu za zaštitu od požara, skladište 1 i 2 procesne 

cjevovode, industrijsku vagu za kamione, vertikalne spremnike R3, R4 i tankvane, 

vagonpretakalište, protivpožarne puteve na lokaciji Terminala, rijeku Gostelju, 

− Uputa za postupanje u slučaju iznenadne opasnosti, 

− Uputa o provođenju kontinuiranog osposobljavanja iz područja zaštite od požara, 

− Uputa za izradu znakova sigurnosti: upozorenja, opasnosti i zabrane, 

− Uputa o načinu djelovanja i taktici vatrogasnih jedinica Terminala i 

− Ex priručnik za održavanje uređaja i instalacija u prostoru ugroženom eksplozivnom 

atmosferom. 

 

2.1 Opis lokacije pogona i postrojenja 

Terminal se nalazi u privrednoj zoni u skladu sa aktuelnim Prostornim planom općine 

Živinice za period 2012 – 2032. godine. Uz granicu obuhvata Terminala sa istočne strane 

se proteže magistralni put M18 Tuzla – Sarajevo sa kojeg se i pristupa glavnom ulazu. 

Tu se nalazi i željeznički kolosjek koji dijeli prostor između Terminala i magistralnog puta. 

Na istoj strani uz istočnu ogradu terminala nalazi se privatni objekti koji sa jedne strane 

omeđeni ogradom Terminala a sa druge Magistralnim putem. Glavni ulaz u Terminal je 

izravno povezan sa magistralnog puta M18 sa uključnim i isključnim trakom. Sa zapadne 

strane cijelom dužinom granice predmetnog obuhvata od najbližih stambenih objekata 

lokacija je odjeljena nasipom i koritom rijeke Gostelje. Na sjevernoj strani uz samu ogradu 

iza upravne zgrade Terminala nalaze se privatni objekti dok je sa južne strne otvoren 

prosto bez objekata. Kompleks se nalazi na ravnom terenu sa uređenim internim 

prometnicama i uređenim zelenim površinama. 

Prema sinteznom prikazu korištenja prostora predmetni obuhvat pripada privrednoj zoni 

(Slika 3). 
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Slika 3. Prikaz Podružnice Živinice na sinteznom prikazu korištenja prostora u skladu sa 

aktuealnim Prostornim planom općine Živinice za period 2012.– 2032. godine 

Opis šire lokacije 

Područje od 290,92 km2, omeđeno granicom dužine 98,82 km, površinski determiniše 

Općinu Živinice, koja leži na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine, odnosno, zauzima južne 

dijelove Tuzlanskog kantona. Neposredno susjedstvo ovoj jedinici lokalne samouprave 

čine: na sjeveroistoku - Općina Tuzla, na sjeverozapadu – Općina Lukavac, na zapadu - 

Općina Banovići, na jugu – Općina Kladanj, na jugoistoku – Općina Šekovići, a na istoku 

– Općina Kalesija. Preko područja Općine Živinice prolaze značajne putne komunikacije, 

kao što su magistralni put Sarajevo – Tuzla – Orašje, regionalni putevi Banovići – Živinice 

– Zvornik i Lukavac – Živinice – Šekovići, te željezničke pruge Brčko – Banovići i Tuzla – 

Zvornik. U visinskom pogledu, teritorija Općine Živinice se nalazi unutar nadmorskih 

visina koje se kreću od 200 do 1156 m.n.v., dok u geografskom smislu zauzima poziciju 

koju ograničavaju sjeverne geografske širine 440° i 19' te 440° i 30', kao i istočne 

geografske dužine 180° i 30' te 180° i 50' . Reljef Općine obilježavaju sjeverni obronci 

masiva Konjuh i Javornik, južne padine planine Majevica, središnji dio Sprečkog polja i 

dio jezera Modrac. Generalno posmatrano, reljef Općine se može podijeliti na dva dijela 

i to: sjeverni – ravničarski, te južni i jugozapadni – brdsko-planinski. Dolinom, koja je 
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tektonska depresija dinarskog pravca pružanja, javljaju se ravničarske površine u širini 

od 2 do 5 km. U njoj je razvijen sliv rijeke Spreče, koji se formirao na abrazivnom reljefu. 

Slika 4. Šira lokacija Podružnice Živinice (Izvor: Google Maps) 

Na području Općine Živinice zastupljena je umjereno – kontinentalna klima sa umjereno 

hladnim zimama i toplim ljetima. Područje općine Živinice i lokacija Terminala je sa sve 

četiri strane okružen planinama, tako da je Majevicom odvojeno od Panonske nizije, a 

Dinarske planine sprječavaju uticaj Mediterana. Otvorenost prostora je obezbjeđena 

dolinom rijeke Spreče, što omogućava prodor zračnih masa iz Posavine. Najhladniji 

mjesec je januar, a najtopliji juli. Vegetacioni period traje od polovine marta do kraja 

mjeseca septembra. Na meteorološkoj stanici Tuzla ustanovljeno je da se relativna 

vlažnost zraka kreće od 68 – 85 % i da je ujednačena tokom cijele godine. Godišnji tok 

relativne vlažnosti u području Živinica stoji u obrnutom odnosu sa temperaturom zraka tj., 

kada su srednje mjesečne temperaturne vrijednosti u toku ljetnih mjeseci najviše, 

relativna vrijednost vlažnosti zraka je najniža i obrnuto. 

Prostor Općine i lokacija Terminala je izgrađen od stijena različite geološke starosti i 

strukture. Prema navedenim podacima, Terminal je pod terenom fluvijalne erozije i 

akumulacije šljunka i pijeska. U neposrednoj blizini Terminala nisu evidentirani značajniji 

kulturno historijski spomenici, najbliži i važniji se nalaze nekoliko kilometara udaljeno. 

Hidrografiju općine Živinice čine brojne rijeke, rječice, potoci, izvori, povremeni tokovi i 

vještačke akumulacije. Sjeverni dio općine je siromašan vodenim tokovima, dok je južni 

dio općine bogat i površinskim i podzemnim vodama, koje se često upotrebljavaju u svrhu 

snabdijevanja vodom. Kao veće rijeke izdvajaju se: Spreča, Gostelja i Oskova, a među 

manjim je Toplica, kao i brojne rječice i potoci. U vrijeme povodnja mnoge od njih 

napuštaju svoja korita i plave okolna područja. Ukupna površina vodenih tokova na 

području općine iznosi 738 ha ili 2,54 % ukupne površine, a ukupna dužina svih tokova 

iznosi 109,8 km. U neposrednoj blizini lokacije Podružnice Živinice protiču rijeke Oskova 

i Gostelja. Gostelja iz pravca juga, prema sjeveru teče zapadno od lokacije Podružnice 
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Živinice, dok se rijeka Oskova ulijeva u rijeku Gostelju oko 1,3 km sjeverno od predmetne 

lokacije. Obje rijeke imaju nejednak režim voda i poplavljuju okolno zemljište. Oskova i 

Gostelja zbog neuređenosti korita i zapuštenosti svojih korita ugrožavaju stanovništvo sa 

svojim izlijevanjem u kišnim periodima, ali u manjem obliku. 

Na području Tuzle je tijekom 2023. godine prevladavao vjetar umjerene jačine koji je 

najčešće puhao iz sjeveroistočnih i istočnih smjerova, prosječnim brzinama manjim od 2 

m/s. Najmanje vjetra je bilo u južnim i jugozapadnim smjerovima (Slika 5). 

Slika 5. Ruža vjetar za šire područje Tuzle 

Opis uže lokacije 

Terminal se nalazi na adresi Magistralni put 59, na desnoj strani magistralnog puta M18 

Tuzla – Sarajevo, na dionici Živinice – Đurđevik na izlazu iz Živinica. Granicu sa zapadne 

strane čini rijeka Gostelja, a sa istočne magistralni put, dok se jugoistočno i sjeverno 

nalaze stambeni objekti i južno zemljište koje se koristi za poljoprivredu. Veće naselje se 

prostire zapadno od predmetne lokacije i zove se Golubinjak i udaljeno je oko 300 m ali 

pojedni objekti se nalaze i na manoj udaljenosti. Najbliži objekat na zapadnoj strani 

Terminala udaljen je 101 m od središta rezervoara RO-04 odvojeno nasipom i koritom 

rijeke Gostelje. 

Terminal je izgrađen na zemljištu površine oko 10,33 ha (103.366 m2). Granice parcele 

kao i raspored rezervoara i bazena prikazan je na Slika 6. 
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Slika 6. Uža lokacija Podružnice Živinice (Izvor: Google Earth) 

Pored skladišnih rezervoara na predmetnoj lokaciji nalazi se objekt Uprave koji su 

namjenjeni administativnoj namjeni sa uredskim prostorima i pratećim sadržajima 

(sanitarije i sl). Prostor koji zauzimaju objekti i instalacije Podružnice Živinice ograđen je 

zaštitnom ogradom. Prilikom projektiranja i dispozicije objekata i instalacija Terminala 

raspoloživ proctor je planiran u skladu sa tada važećim pravilima uz zadovoljavanje 

sigurnosnih rastojanja između pojedinih objekata unutar predmetne lokacije. Pojedini 

objekti u blizini naknadno su izgrađeni bez suglasnosti Terminala Živinice. Prostor na 

kome je izgrađena Podružnica Živinice je ravničarskog tipa, ograđen je sigurnosnom 

ogradom i na planskom rastojanju od objekata koji su postojali u vrijeme izgradnje 

Terminala. Prostornim planom nije predviđena zona zaštite izvan parcele Terminala. 

Na istočnoj strani parcele koje zauzima Terminal Živinice nalazi Magistralni put M18 

Tuzla- Sarajevo sa koje se izravno pristupa glavnom ulazu Terminala. Nasuprot glavnom 

ulazu nalaze se privatni objekti udaljeni oko 50m. U tom prostoru prolazi željeznučki 

kolosjek koji se u tom dijelu račva . Jedan kolosjek ulazi u prostor Trminala, a drugi 

nastavlja uz magistralni put. Na istočnoj strani dio kuća nalazi se u području između 

Terminala i željezničkog kolosjekai uodnosno Magistralnog puta M18. Udaljenost 

najbližeg novoizgrađenog privatnog objekta od vagon istakališta je 37 m. Na sjeveru 

proctor Terminala graniči sa parcelom na kojoj su smještene poslovni objekti poduzeća 

"Jašarević-stolarija" d.o.o. iz Tešnja. Dužinom istočne granice istočno od magistralog 

puta M18 nalaze privredni subjekti: Tgovačka radnja guma-M, Vlasnika Nukić Mevludina 

iz Živinica. To je trgovina i servis za popravak motornih vozila i motocikala, tu je smještena 

i benzinska pumpa Energopetrol d.d., Začas d.o.o. – autopraonica i vulkanizerska radnja, 

Aveatec d.o.o. sa skladištem i djelatnošću inženjerskog savjetovanja, izrada metalnih 

konstrukcija i aluminijske stolarije kao i Fani trade d.o.o Živinice - autopraonica. 
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2.2. Opis objekta 

Osnovne aktivnosti koje se provode na lokaciji Terminala su skladištenje i 

manipulacija (pretakanje) EURODIZEL BS goriva. 

 
Objekti za skladištenje: 

✓ Nadzemni rezervoar sa fiksnim krovom R-03 za skladištenje zapremine V = 2.700 m3, 

✓ Nadzemni rezervoar sa fiksnim krovom R-04 za skladištenje zapremine V = 2.700 m3, 

✓ Manipulativni nadzemni rezervoari i to: šest rezervoara zapremine V = 50 

m3 i dva rezervoara zapremine 100 m3. 

 
Kapaciteti manipulativnih rezervoara prikazani su u Tablica 2 u nastavku: 

Oznaka Kapacitet (m3) Vrsta goriva Način ugradnje 

HR-01 100 Dizel Nadzemni 

HR-02 100 Dizel Nadzemni 

HR-03 50 Dizel Nadzemni 

HR-04 50 Dizel Nadzemni 

HR-05 50 Dizel Nadzemni 

HR-06 50 Dizel Nadzemni 

HR-07 50 Dizel Nadzemni 

HR-08 50 Dizel Nadzemni 

UKUPNO 
 

500 m3 
 

 

Osim skladištenja na lokaciji se vrši i pretakanje dizel goriva korištenjem autocisterni 

maksimalnog kapaciteta 40 m3. 

 
Objekti za pretakanje medija: 

✓ Pumpna stanica produkata, 

✓ Vagonsko pretakalište (koristi se za autocisterne), 

✓ Pretakalište na manipulativnim spremnicima. 

 
Na lokaciji se nalaze i objekti za potrebe hlađenja rezervoara i protupožarne zaštite, 

objekti prečišćavanja otpadnih voda i prateći objekti, kako je navedeno u nastavku: 

 
Objekti hlađenja rezervoara i protupožarne zaštite: 

✓ Bazeni protupožarne vode zapremine V1=270 m3 i V2=530 m3, 
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✓ Protupožarna pumpna stanica i podstanica. 
 

Objekti prečišćavanja otpadnih voda: 

✓ Separator zauljenih voda - API separator sa pumpnom stanicom i 

AQUAREG separator, 

✓ Separator fekalnih voda- biološki separator. 
 

Prateći objekti: 

✓ Dispečerski centar, 

✓ Upravna zgrada, 

✓ Portirnica, 

✓ Radionica, 

✓ Radionica za popravku vozila, 

✓ Kotlovnica, 

✓ Kolska vaga, 

✓ Trafostanica, 

✓ Parking za teška vozila, 

✓ Parking za putnička vozila, 

✓ Zaštitna ograda Terminala. 
 
Prikazana je dispozicija objekata koji ulaze u sastav Terminala, koji su u nastavku opisani 

(Slika 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 7. Dispozicija objekata Podružnice OTF-a u Živinicama 
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Objekti za skladištenje Nadzemni rezervoari R03 i R04 

Dva rezervoara dizel goriva, oznaka R-03 i R-04, svaki zapremine 2700 m3 (Slika 8) 

Rezervoar oznake R-O3 ima površinu 315,00 m2, a rezervoar oznake R-04 313,40 m2. 

Rezervoari su smješteni u zajedničku betonsku tankvanu površine 2.156.04 m2 (Slika 9). 

Tankvana je pregrađena zidom između rezervoara. 

Slika 8. Rezervoar R-04 (V= 2.700 m3) – lijevo;  R-03 (V= 2.700 m3) – desno 

(Izvor: OTF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 9. Tankvana R-03 i R-04 rezervoara 

 

Središnji zid koji dijeli zajedničku tankvanu R-O3 i R-O4 rezervoara prema dobivenoj 

informaciji naknadno izveden. Izvan tankvane rezervoara R-O3 i R-O4 su ventili koji se 

ručnom manipulacijom otvaraju odvode tekućine postojećom infrastrukturom do API 

separatora. Ventili se nalaze na mjestima kod sabirnika kanala u tankvanama rezervoara 

R- O3 i R-O4. Rezervoari su opremljeni fiksnim krovom, ljestvama, ulaznim otvorom na 

krovu i na plaštu, otvorom za uzimanje uzoraka, odušnim ventilom, sigurnosnom 

zaklopkom, ulaznim priključkom za gorivo, drenažom dna spremnika, te ulaznim otvorom 

za čovjeka. Svi instrumenti su povezani kontrolnom pločom. 



 

TQM d.o.o. obavlja stručne poslove izrade dokumenta iz oblasti zaštite okoliša prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na Listi nosilaca izrade Studije o 

procjeni uticaja na okoliš Federalnog ministarstva zaštite okoliša i turizma, prema Pravilniku o uslovima i kriterijima davanja ovlaštenja nosiocima izrade Studije 

uticaja na okoliš („Službene novine Federacije BiH“, br. 19/22, 36/22), a koju vodi i ažurira Federalno ministarstvo zaštite, okoliša i turizma. 

Djelimično kopiranje dokumenta nije dozvoljeno bez odobrenja rukovodstva TQM d.o.o. 

Broj dokumenta: 16-05-2500/26, Stranica 31 od 80 

Manipulativni nadzemni rezervoari 

Manipulativni rezervoari u svom sastavu imaju šest čeličnih rezervoara kapaciteta od po 

50 m3 i dva rezervoara kapaciteta od po 100 m3 (Slika 10). Ukupni kapacitet 

manipulativnih rezervoara je 500 m3. Montirani su horizontalno iznad tla i opremljeni su 

potrebnom sigurnosnom armaturom, mjernim i kontrolnim uređajima. Sa ostalom 

instalacijom su spojeni cijevnom mrežom. Rezervoari su izrađeni od toplo valjanih čeličnih 

limova, cilindričnog presjeka. Vanjske površine su zaštićene antikorozivnim premazom. 

Na rezervoarima su ugrađeni revizioni otvori. Revizioni otvori su opremljeni sa 

priključcima i to: za prijem goriva – utakač, istakanje, mjerač nivoa, mjerna letva i odzraka. 

Dakle svi rezervoari su opremljeni zapornim i sigurnosnim armaturama, mjernim i 

kontrolnim uređajima. Putem pumpnih stanica se vrši utakanje/istakanje medija. Pumpna 

stanica je opremljena sa dva pumpna agregata. Pumpe su snage 7,5 kW, 380 V, 50 Hz. 

Kompletan prostor je opremljen sa protupožarnom instalacijom, koja se sastoji od čeličnih 

cijevi postavljenih na visini cca 4 metara. Na cijevima su instalirane mlaznice za 

raspršivanje vode. Manipulativni rezervoari su postavljeni na nosače unutar zajedničke 

armirano-betonske tankvane. Tankvana je dovoljnog kapaciteta da primi sva eventualna 

curenja zapornim i sigurnosnim armaturama, mjernim i kontrolnim uređajima. Rezervoari 

su sanirani u skladu sa aktuelnom zakonskom regulativom i dispozicija rezervoara vidljiva 

je sa sljedećih slika. U manipulativnim rezervoarima se također, skladišti dizel gorivo. 

 

 

 

 

 

Slika 10. Manipulativni nadzemni cilindrični spremnici 
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Objekti za pretakanje 

U krugu Terminala postoji pet pumpi, putem kojih se vrši doprema, otprema i manipulacija 

gorivom i to: 

− tri pumpe u pumpnoj stanici produkata za dopremu/istakanje goriva, te utakanje u 

spremnike R03 i R04 i auto-cisterne i 

− dvije pumpe za pretakanje goriva na manipulativnim spremnicima. 

Oprema je povezana s Operativnim centrom u svrhu nadzora, evidencije i štampanja 

podataka. 

Vagonsko istakalište 

Vagonsko istakalište dizel goriva je locirano duž industrijskog kolosijeka, a pored 

skladišnih rezervoara i u neposrednoj blizini pumpe produkata. Dimenzije istakališta su 

cca 88 x 10,50 metara. 

Istakanje goriva, se vrši preko posebnih kolektora putem pumpi u odgovarajuće 

rezervoare i direktno u manipulativne rezervoare. Kolektori su izvedeni od čeličnih 

bešavnih cijevi i opremljeni su zasunima. Cijevna mreža je izvedena od crnih bešavnih 

cijevi koje se vode po nosačima nadzemno. Nosači cjevovoda su urađeni od čeličnih 

profila koji su postavljeni na betonske temelje. Istakalište je rađeno kao betonski plato u 

nagibu prema putu širine 2,15 m sa odvodnjom zauljene vode prema slivnicima. Debljina 

betona je 10 cm. Proces istakanja iz vagona nije automatizovan. Zbog nemogućnosti 

dovoza i prijema goriva željeznicom, prijem se vrši na navedenoj lokaciji, ali iz kamionskih 

auto cisterni. Kako bi se osiguralo mjerenje količine produkta koji će se istakati i 

prebacivati u skladišne rezervoare, instalirana su mjerila protoka koja su ugrađena na 

pumpama za manipulaciju za sada dva predmetna naftna derivata. Na postojećem vagon 

pretakalištu, ugrađena je betonska konstrukcija ispod kolosijeka sa rješenjem odvodnje 

potencijalno zauljenih voda, kao i izgradnja sistema zaštite od pada radnika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 11. Prikaz istakališta vagon cisterni 
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Pumpna stanica produkata 

Šest temelja pumpi je izgrađeno na jednakim međusobnim razmacima, između čeličnih 

stubova nadstrešnice. Pumpe su montirane na temelje skupa sa čeličnim postoljem koje 

je pričvršćeno za temelj prethodno ugrađenim ankerima. Između skladišnog prostora i 

istakališta vagon i autocisterni locirana je pumpna stanica dizel goriva. Za prijem goriva 

je neophodno ručno pokretanje, odnosno uključivanje elektro pumpi. Za otpremu goriva 

preko kamionskog punilišta se pumpe uključuju automatski putem mjerne garniture na 

pojedinim linijama goriva instaliranim na kamionskom punilištu. 

Pumpna stanica (Slika 12) se sastoji od sistema pumpi, čija namjena je da dizel gorivo iz 

autocisterni transportuju u nadzemne rezervoare, kao i da uskladišteno dizel gorivo 

transportuje iz nadzemnih rezervoara do autopunilišta, a potom u autocisterne. Dakle, 

sve instalirane pumpe su reverzibilnog karaktera - rade u oba smjera. Sa cjevovodima su 

povezane putem kolektora. Sve pumpe su instalirane u otvorenom objektu. Pod objekta 

izveden je armirano betonskoj konstrukciji dimenzija cca 15 x 6,5 m i svijetle visine cca 3 

m. Krovna konstrukcija objekta je izvedena od čeličnih "I" profila, povezanih sa 

sekundarnim profilima. Sekundarni profili izvedeni su od čeličnih cijevi pravougaonog 

oblika. Pokrov je izveden od čeličnog lima. Kompletna krovna konstrukcija je oslonjena 

na stubove koji su izvedeni od čeličnih "U, I, L'' profila . Stubovi su međusobno ukrućeni 

također čeličnim profilima. 

Prvi red čeličnih profila montiran je na betonskoj podlozi sa kojom zajedno čini tankvanu, 

koja u slučaju manjeg izlijevanja goriva iz rezervoara može zadržati njegovo oticanje u 

tlo. Cjevovod je postavljen nadzemno, a ispod cjevovoda ne postoji tankvana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 12. Pumpna stanica produkata 
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Utakalište za kamionske autocisterne 

Utakalište autocisterni se nalazi na lokaciji Terminala, u blizini glavnog ulaza, čime je 

osiguran najkraći radijus kretanja autocisterne po krugu Terminala i najkraće vrijeme 

zadržavanja autocisterne u samom krugu. Autopunilište je instalirano na jednom 

odvojenom prostoru sa uređajima za punjenje autocisterni (Slika 13). Uređaji su natkriveni 

nadstrešnicom od čeličnog profiliranog lima. Radi lakšeg pristupa, na visini od cca 2,5 m, 

izveden je podest za hodanje i opsluživanje. Utakalište autocisterni se sastoji od jedne 

rampe za punjenje s dvije vozne trake i četiri utakačke ruke (dvije gornje i dvije donje) 

preko kojih se odvija punjenje autocisterne. 

Autopunilište je opremljeno sistemom za uzemljenje i zaštitu od prepunjenja autocisterne 

kod otpreme goriva preko gornjeg punjenja, a što je predviđeno glavnim projektom 

mjerenja, upravljanja i regulacije. U okviru zaštite od požara, na autopunilištu je instaliran 

sistem za hlađenje raspršenim vodenim mlazom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 13. Utakalište kamionskih autocisterni 

Objekti hlađenja rezervoara i objekti protupožarnog sistema 

Glavna komponenta sistema hlađenja i osiguranja protupožarne zaštite predstavlja 

pumpna stanica sa bunarom za zahvaćanje vode, rezervoara – bazena za skladištenje 

vode, te pumpi i cjevovoda sa kojima se voda razvodi prema objektima. Osim pomenutog 

sistema, Terminal je opremljen sa prevoznim i prenosnim aparatima za gašenje požara, 

hidrantskom mrežom, kao i posebno izvedenim i označenim vatrogasnim putevima. 

Objekat i pridružene instalacije protupožarne pumpne stanice nalazi se u blizini korita 

rijeke Gostelje. 

Protupožarna pumpna stanica 

Pumpna stanica sa bunarom za zahvaćanje vode, i bazenom za skladištenje vode, čine 

ključni dio sistema protivpožarne zaštite. Terminal osim hidrantske mreže raspolaže 

vatrogasnom jedinicom te većim brojem 
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prenosnih aparata za gašenje požara. Potrebne količine vode za gašenje se osiguravaju 

crpljenjem vode iz vodozahvatnog bunara pomoću vodozahvatne pumpe kojom se voda 

prepumpava u cilindrične betonske rezervoare – bazene koji su locirani u neposrednoj 

blizini pumpne stanice. Bazeni su kapaciteta 530 m3 i 270 m3. Vodozahvatni bunar se 

nalazi u blizini pumpne stanice. Izdašnost bunara zavisi direktno od vodostaja rijeke 

Gostelje, kao i nivoa podzemnih voda. Pumpa kojom se pune bazeni je snage P=7,5 kW 

i protoka Q=300 l/min. Probnim radom je utvrđeno je da je pumpa ispravna i funkcionalna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 14. Vodozahvat tehničke vode – bunar (osiguranje protupožarne vode) 

 

Bazeni su na svom dnu povezani cijevima čime čine spojene posude ukupne zapremine 

800.000 l vode za gašenje i hlađenje. Voda iz akumulacionih bazena se koristi i kao 

hidrantska voda, koja se putem elektro ili dizel pumpe doprema do svakog hidranta 

postavljenog u krugu Terminala, do instalacije rezervoara sa koncentratom pjenila za 

gašenje požara i instalacije gašenja i hlađenja rezervoara i ostalih instalacija. 

Slika 15. Pumpna stanica protupožarne zaštite i bazen/rezervoar  

protupožarne vode (V2=530.000 l) 
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Hidrantska mreža 

Na lokaciji Terminala, pored glavnih pumpi u pumpnoj stanici, nalazi se odvojen objekat 

hidrofornog postrojenja. Hidrantska mreža je izvedena sistemom zatvorene petlje. Na 

pojedinim dijelovima trase postavljeni su zasuni, tako da se pojedini dijelovi mogu isključiti 

u slučaju popravke ili dogradnje novih dijelova instalacije. Mreža je ukopana ispod granice 

smrzavanja i u normalnim uslovima je pod pritiskom, koji održava hidroforski uređaj. 

Putem protupožarnih pumpi vrši se napajanje hidrantske mreže, te sistema za hlađenje i 

gašenje pojedinih objekata na predmetnoj lokaciji. 

 

 

 

 

 

 

Slika 16. Dio protivpožarnog sistema – spremnik za pjenu (lijevo) 

 i objekt hidroforske stanice (desno) 

Objekti prečišćavanja otpadnih voda 

U prostoru Terminala predviđeno je nastajanje tri vrste otpadnih voda i to: zauljene 

otpadne vode, fekalne otpadne vode i oborinske otpadne vode. Recipijent otpadnih voda 

je rijeka Gostelja. Zauljene otpadne vode nastaju na mjestima pretakališta, prilikom 

čišćenja rezervoara i u prostorima tankvana. Zauljene vode se vode putem sistema 

cjevovoda u API separator, koji se koristi kao kolektor, sakupljajući otpadne vode sa svih 

površina (tankvane, autopunilište, kolektori, pretakalište, ostale površine) i spojen je na 

novi separatora ulja i masti tipa Aquareg NG 320+50000 od armiranog poliestera koji je 

dimenzioniran na osnovu urađenog hidrauličkog proračuna. Princip rada prečistača je 

takav da prljava voda ulazi najprije u taložnik za mulj, gdje se vodena struja uspori tako, 

da čvrste čestice (na primjer pijesak, mulj) mogu da se izdvoje. Čvrste čestice se 

sakupljaju na dnu taložnika. Voda koja je zagađena lakim tečnostima, ulazi kroz posebne 

polipropilenske ploče (lamelarni taložnik) u separator. Na tim pločama se veće kapi lakih 

tekućina skupljaju, međusobno se spajaju i zbog niske specifične mase podižu na 

površinu. Manje kapi lakih tekućina se iz vode izdvajaju pomoću koalescentnog filtera. To 

je filter iz polietilenske pjene ili iz polipropilenskih ploča, na kojima se kapi skupljaju, 

udružuju i podižu na površinu. Očišćena voda kroz odvod napušta skupljač ulja. Otpadne 

vode, pročišćene u hvataču ulja Aquareg, ne sadrže više od 5mg ulja po litri 

tekućine/vode, čime uređaj prema deklariranim karakteristikama udovoljava postojećoj 

zakonskoj regulativi u pogledu ispuštanja otpadnih voda. Ispred separatora je ugrađen 

šaht sa zapornicom DN 1000 visine H=5250 mm, a poslije separatora okno za monitoring 

DN 1600 visine H= 2600 mm. Ocjenjivanje stalnosti svojstava revizionog okna treba vršiti 
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tijelo odobreno za tehničko ocjenjivanje. Protok kroz separator ulja je 320 l/s. Volumen 

separatora iznosi 40000 litara, a volumen taložnika iznosi 50000 litara. Ukupni volumen 

uređaja iznosi 98.670 litara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 17. Separator ulja i masti tipa AQUAREG NG 320+50000 pri ugradnji 

Biološki separator 

Fekalne otpadne vode koje nastaju u objektima kao što su: upravna zgrada, magacini i 

sl. su se kanalizacionim sistemom odvodile u septičku jamu, koja se povremeno praznila, 

a preljev je izveden u rijeku Gostelju. Projektom sanacije instalirano je postrojenje za 

tretman otpadnih voda fekalne kanalizacije tipa SBR. Projektom sanacije izvršena je i 

rekonstrukcija kanalizacione mreže upravne zgrade, koja je podrazumijevala izgradnju 

novog kolektora odvodnje fekalnih voda i ugradnju biološkog uređaja za prečišćavanje 

otpadnih voda. Biološki tretman sanitarne vode vrši se na uređaju kompaktne izvedbe, 

kvalitete kao tip Regeneracija. Uređaj je projektovan da pročisti 150 litara otpadne vode 

po danu na 1 ekvivalentnog stanovnika. Na mjestu izlaza unutrašnje kanalizacije, ispred 

upravne zgrade, zamjenjeno je postojeće reviziono okno. Glavni kolektor do uređaja za 

prečišćavanje otpadnih voda dužine je 73,90 m i u padu je od 1 %. Cijevi su profila Ø150 

mm od centrifugiranog poliestera. Umjesto postojeće septičke jame, ugrađen je SBR 

REG 12 uređaj za prečišćavanje otpadnih fekalnih voda. Prečišćene vode ispuštaju se u 

rijeku Gostelju. Na mjestu ispusta je izgrađeno i monitoring okno, na kojem se vrši 

monitoring otpadnih voda. 

Energetski blok 

Objekat energetskog bloka tlocrtnih dimenzija (10,5 m x 5,5 m i 5,5 m x 7,5 m) nalazi se 

južno od glavnog ulaza. U prostoru energetskog bloka nalazi se kompletna upravljačka 

oprema. Terminal se napaja električnom energijom iz vlastite trafostanice TS-10/0,4 kV, 

250 kVA, smještene u krugu objekta. 
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Dispečerski centar 

U Dispečerskom centru nalazi se komandna soba koja ima funkciju upravljanja radom 

elektropumpama uz ručno (manualno) usmjeravanje smjera kretanja goriva, odnosno 

izbora rezervoara, pumpi i cjevovoda pomoću sistema ventila koji se nalaze na istakalištu, 

pretakalištu, pumpnoj stanici goriva i samom utakalištu kamionskih cisterni. U 

Dispečerskom centru smješten je i Dizel agregat “Detroit” 175 kVA. Njegova namjena je 

da u slučaju prekida u napajanju električnom energijom iz mreže, zadovolji potrebe 

nesmetanog rada u manipulaciji gorivima. 

Vatrodojava 

U krugu Terminala instaliran je i sustav vatrodojave. Ovim sustavom obuhvaćeni su 

objekti skladišta, kontrolne sale i drugi objekti. U objektima su instalirani automatski 

javljači požara, dok su duž glavne interne prometnice instalirani ručni javljači požara. 

Instalacija vatrodojave izvedena je kablovima koji se svode nu razvodne ormariće, potom 

na vatrodojavnu centralu, koja je smještena u porti. Vatrodojavna centrala je također 

putem kablova povezana sa signalnom sirenom. 

Ograda 

Vanjska ograda je izvedena od čeličnih stubova, ravnomjerno raspoređenih u pravilnom 

rasteru, duž granice parcele Terminala. Glavna ulazna vrata za vozila su širine cca. 6,6 

m, sa vratima za pješake širine 1,1 m. Vrata za željeznički industrijski kolosijek su širine 

cca. 6 metara. Sanacija ograde je izvšena duž saniranog dijela korita rijeke Gostelje. 

2.3. OPIS PROCESA 

Gorivo se putem pumpi smještenih u pumpnoj stanici produkata sistemom cjevovoda i 

utakačkih mjesta prepumpava u skladišne rezervoare. Iz skladišnih rezervoara gorivo se 

putem pumpi, sistemom cjevovoda i prateće armature prepumpava u autocisterne. 

Osam manipulativnih spremnika, koji su namjenjeni za skladištenje manjih količina goriva 

u privremene svrhe predstavlja potpuno zaseban sustav, cjelinu skladištenja i pretakanja 

goriva. 

Manipulacija i skladištenje tekučih goriva: 

Manipulacija i skladištenje tekučih goriva se odvija na sljedeći način: 

− doprema goriva iz vagon-cisterni u nadzemne rezervoare, 

− prijem goriva iz autocisterne u nadzemne rezervoare, 

− otprema goriva iz rezervoara na autopunilište, 

− pretakanje goriva iz manipulativnih rezervoara u auto-cisterne i obrnuto. 
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Za vrijeme preuzimanja goriva nije dozvoljeno iz istog rezervoara izdavati gorivo za 

otpremu. 

Prijem goriva iz autocisterne u nadzemne rezervoare 

Za dopremu goriva u autocisternama služi glavni ulaz za vozila i pristupni put do vagon 

istakališta/ istakališta autocisterni. 

Prilikom dopremanja goriva autocisternama, neophodno je izvršiti sljedeće radnje: 

− na glavnom ulazu provesti kontrolu vozača i autocisterne, a u skladu sa zakonskim 

propisima, internim procedurama i pravilnicima 

− Istovar dizel gotiva iz autocisterne u skladišne rezervoare provodi se na sljedeći 

način: 

− autocisternu parkirati na 3 m od mjesta za priključak gumenih crijeva, 

− autocisternu zakočiti ručnom odnosno parkirnom kočnicom i ugasiti motor, 

− uzemljiti priključak za dovođenje statičkog elektriciteta, 

− priključak gumenog crijeva izvršiti tako da nema curenja i prosipanja goriva, 

− istakanje izvesti slobodnim padom iIi centrifugalnom pumpom, 

− istakanje treba neprekidno nadzirati barem jedna osoba, 

− za vrijeme pretakanja ne smije raditi motor autocisterne, 

− zabranjen je pretovar dizel goriva vlastitom pumpom autocisterne, 

− za vrijeme pretakanja dizel goriva iz jedne autocisterne zabranjuje se rad motora 

druge autocisterne na udaljenosti od 5 m od mjesta priključaka gumenih crijeva, 

šahta rezervoara i odušnog ventila. 

Prijem dizel goriva vrši se na utakalištima iz kojih se pumpama isto prebacuje u 

odgovarajuće nadzemne rezervoare. 

Otprema goriva iz nadzemnih rezervoara na autopunilište 

Otprema dizel goriva vrši se autocisternama preko predviđenog autoutakališta. 

Autoutoutakalište je najvažniji operativno – tehnološki dio instalacije Terminala, jer je to 

tenutno jedini način otpreme dizel goriva. 

Pri punjenju autocisterne na autoutakalištu neophodno je uraditi sljedeće: 

− postaviti autocisternu na mjesto za utovar, 

− isključiti rad motora, 

− propisno uzemljiti autocisternu, 

− postaviti utakačku ruku u otvor cisterne za punjenje, 

− ako se dizel gorivo izdaje preko mjerača protoka, postaviti brojilo na "0", a potom 

uključiti pumpu, a ako se izdaje preko mjerača protoka s brojilom i pisačem, na 

otpremni dokument otisnuti izdanu količinu, 

− po završetku punjenja izvršiti izvlačenje utakačke ruke, 

− zatvoriti poklopac autocisterne, 
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− zapečatiti /plombirati sve otvore na autocisterni i 

− odvojiti vodič statičkog elektriciteta. 

Time je proces punjenja završen. Cijeli tijek utovara obavlja se pod nadzorom radnika 

Terminala koji sudjeluje u postupku otpreme dizel goriva i primatelja (vozača 

autocisterne), uz obveznu primjenu mjera zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite 

okoliša, podzakonskih akata i internih propisa. Količina dizel goriva u otpremi sa 

predmetne lokacije utvrđuje se izravnim mjerenjem protočnim mjerilom volumetrom (sa 

ili bez temperaturnog kompenzatora). U slučaju da predmetna lokacija nije opremljena 

temperaturnim kompenzatorima utočena količina proizvoda na stvarnoj temperaturi mora 

se proračunati i uskladiti na vrijednost količine pri 15°C. Skladištar ili druga ovlaštena 

osoba u odgovarajuću aplikaciju, koja je sastavni dio integralnog informatičkog sistema, 

temeljem evidentirane utovarene količine proizvoda na otpremnom mjerilu protoka 

izrađuje otpremni dokument i prilaže ostalu dokumentaciju, te predaje primatelju. Sva 

dokumentacija mora biti potpisana od pošiljatelja i primatelja i ovjerena službenim 

pečatom. 

Pretakanje goriva  - manipulativni rezervoari 

Manipulativni spremnici su odvojen sklop, a pretakanje se vrši putem autocisterni. 

Utovar/istovar goriva se vrši preko utakališta i dvije pumpne stanice, i skida, koji se nalazi 

uz manipulativne rezervoare. Neophodno je za početak svake operacije otvoriti određene 

ventile i pokrenuti određene pumpe u sklopa manipulativnih cjevovoda, a za završetak 

operacije postupiti obrnuto. Cijeli tijek punjenja manipulativnih rezervoara obavlja se pod 

nadzorom radnika Terminala Živinice koji sudjeluje u postupku  pretakanja, uz obveznu 

primjenu mjera zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša, podzakonskih akata i 

internih propisa. 

2.4. Podaci o sirovinama i pomoćnim materijalima 

Osnovne sirovine koje se mogu skladištiti na predmetnoj lokaciji su: 

− dizelska goriva : EURODIZEL BS. 

Navedena sirovina mora zadovoljavati kvalitet utvrđen standardima navedenim u Zakonu 

o naftnim derivatima u FBiH (“Sl.novine FBiH”,broj : 52/14, 49/25), prema čl. 32. Zakona. 

Na trzište FBiH se mogu uvesti goriva višeg kvalitetnog nivoa. U budućnosti je planirano 

skladištenje svih vrsta konvencionalnih goriva koja podliježu propisima Zakona o naftnim 

derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Sl.novine FBIH 52/14, 49/25), a u cilju 

povećanja kapaciteta za skladištenje robnih rezervi Bosne i Hercegovine. 



 

TQM d.o.o. obavlja stručne poslove izrade dokumenta iz oblasti zaštite okoliša prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na Listi nosilaca izrade Studije o 

procjeni uticaja na okoliš Federalnog ministarstva zaštite okoliša i turizma, prema Pravilniku o uslovima i kriterijima davanja ovlaštenja nosiocima izrade Studije 

uticaja na okoliš („Službene novine Federacije BiH“, br. 19/22, 36/22), a koju vodi i ažurira Federalno ministarstvo zaštite, okoliša i turizma. 

Djelimično kopiranje dokumenta nije dozvoljeno bez odobrenja rukovodstva TQM d.o.o. 

Broj dokumenta: 16-05-2500/26, Stranica 41 od 80 

Tablica 3. Popis opasnih supstanci na Terminalu Živinice 

 

Dizelska goriva 

Dizel gorivo je svako isparljivo mineralno gorivo koje se upotrebljava za pogon motora s 

unutrašnjim sagorijevanjem koji se pale na kompresiju. Dizel goriva predstavljaju složenu 

kombinaciju ugljikovodika koji se dobivaju destilacijom nafte, a koji u svojim strukturama 

sadrže C9-C20 ugljikove lance i imaju vrelišta u rasponu od 163°C do 357°C, te čija je 

gustoća od 0,84 - 0,88 g/cm3. Toplotna vrijednost dizel goriva je oko 44000 kJ/kg. U dizel 

gorivima Europe mogu se naći i ugljikovodici sa 28 i više ugljikovih atoma u svojim 

molekulama, te njihova tačka ključanja raste do 390°C. Prema Direktivi 2009/30/EZ 

minimalna vrijednost cetanskog broja dizel goriva treba biti 51,0 i maksimalna gustoća 

mjerena na temperaturi od 15°C ne smije prelaziti 0,845 g/cm3. Opće karakteristike ove 

vrste goriva predstavljene su u sljedećoj tabeli. 

Tablica 4. Fizičko-kemijske karakteristike za EURODIZEL BS 

Karakteristika Jedinica Vrijednost 
EURODIZEL 

BS 

Cetanski broj  najniže 51,0 

Cetanski indeks  najniže 46,0 

Gustoća kod 15°C kg/m3  820,0 - 845,0 

Količina policikličnih aromatskih ugljikovodika %m/m najviše 8,0 

Količina ukupnog sumpora mg/kg najviše 10,0 

Točka paljenja °c više od 55 

Količina koksnog ostatka (od 10%-tnog ostatka 
destilata) %m/m najvise 0,30 

Količina pepela %m/m najviše 0,01 

Količina vode mg/kg najviše 200 

Količina sedimenta mg/kg najviše 24 

Korozivnost ba bakru (3 sata kod 50°C)   RAZRED 1 
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Oksidacijska stabilnost g/m3h 
najviše 

najniže 

25 

10 

Mazivost (wsd 1,4) kod 60°C µm najviše 460 

Kinematička viskoznost kod 40°C mm2/s - 2,00-4,50 

Destilacija: 
%(v/v) predestiliranog do 250°C 

%(v/v) predestiliranog do 350°( 95%(v/v) 
predestiliranog do 

 
%v/v 

%v/v 

°C 

niže od najniže 
najviše 

65 

85 

360 

Točka zamućenja (za razred D i E tapčke 
filtrabilnosti) 

 
°C 

- 
 

ISKAZUJE SE 

Točka filtrabilnosti (CFPP): 
16.04. – 30.09. razred B 

01.10 -15.11. i 01.03.15 – 15.04 razred D 
16.11 – 29.02 razred E 

 
°C 

 
najviše 

0 

-10 

-15 

 

Lista pomoćnih materijala 

Da bi se nesmetano odvijao osnovni proces na predmetnoj lokaciji neophodno je i vršiti 

održavanje opreme i materijala. 

U procesu održavanja koriste se određene sirovine i materijali i to : 

− Maziva, 

− Koncentrirana sintetička pjena, 

− Ostali materijali. 

Maziva 

Maziva su tekuće i čvrste supstance koje smanjuju trenje između površina metala ili 

drugih materijala, a koji se nalaze u relativnom kretanju, što (istodobno) omogućuje 

prenos snage i topline te hlađenje, kako bi se dijelovi zaštitili od trošenja i korozije. 

Maziva se dijele u dvije osnovne skupine: 

− maziva ulja 

− mazive masti. 

Maziva ulja se proizvode od baznih ulja i odgovarajućih paketa aditiva. Mazive masti se 

proizvode od baznih ulja, odgovarajućih paketa aditiva te ugušćivača. Za sva maziva 

vrijedi pravilo: bazna ulja + odgovarajući paket aditiva = maziva ulja + ugušćivači = mazive 

masti. 

Na predmetnoj lokaciji maziva ulja i mazive masti se koriste kod procesa održavanja, koji 

se dijele na: 

− Održavanje vozila, 

− Održavanje strojeva: 

− Elektromotori, 
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− Agregat za proizvodnju električne energije, 

− Trafostanica, 

− Ostalih strojeva i sklopova 

Održavanje nadzemnih rezervoara 

U radionicama Terminala vrši se redovno i preventivno održavanje i to tako što se vrši 

pregled i otklanjanje manjih kvarova, dok se veći kvarovi na uređajima popravljaju u 

ovlaštenim servisima, a na osnovu Ugovora. Održavanje strojeva podrazumijeva 

održavanje elektromotora, agregata za proizvodnju električne energije, trafostanice i 

drugih strojeva. Većina elektro motora su izvedena u Ex izvedbi, te je za njihovo 

održavanje zadužena eksterna specijalizirana organizacija. Agregat za proizvodnju 

električne energije se mora redovno servisirati, a za to je zadužena specijalizirana 

eksterna organizacija. Redovna održavanja, vrše uposlenici Terminala. 

Za održavanje trafostanice je zadužena ovlaštena stručna osoba iz Elektrodistribucije. 

Održavanje ostalih strojeva (podmazivanje) vrše uposlenici Terminala. Potrošnja maziva 

ne prelazi količine od 2-3 kg/godišnje. Održavanje nadzemnih rezervoara vrši se 

bojenjem odgovarajućom bojom periodično i to svake tri godine. 

Koncentrirana sintetička pjena 

Obzirom da je koncentrirana sintetička pjena stabilna, kada se skladišti na 

zadovoljavajući način rok trajanja iste je do pet godina. Utjecaj koncentrirane sintetičke 

pjene na koroziju materijala je ispod standardne vrijednosti, stoga prema odluci uprave 

nema potrebe za zaštitu rezervoara zaštitnim slojevima. Operater je dužan zaključiti 

ugovore s ovlaštenim organizacijama koje vrše preglede pjene barem jednom godišnje.. 

Ostali materijali 

Pored navedenog u procesu održavanja koriste se sljedeći materijali: 

− boje za premaz rezervoara, cjevovoda, nosive konstrukcije i sl., a potrebno je 

koristiti eko boje, 

− valjci za bojenje - kombinacija metala i plastike i sintetičkih vlakana, 

− brusne i rezne ploče - kompozitni materijali, 

− elektrode za zavarivanje (Ni, Mn, Cr, Mo i dr.), 

− teflon traka za zaptivanje - teflonska vlakna i impregnirana sa grafitom i 

− ventili - metalni. 
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2.5 Opis i analiza rizika nesreće i načini sprječavanja 

2.5.1. Opasnosti koje mogu dovesti do nesreće većih razmjera 

Generalne opasnosti kojima će biti izloženi radnici na lokaciji su: 

− Manipulacija sa zapaljivim tekučinama, 

− Opasnost od požara i eksplozije, 

− Opasnost od teretnih vozila na internim putevima, 

− Specifični, nepredvidivi rizici u svakodnevnom radu, poput visinskih radova na 

spremnicima, krovovima, održavanju kruga terminala i dr. 

Incidentne i havarijske situacije mogu nastati iz sljedećih razloga: 

− Kod poremećaja u kontroli tehnološkog postupka, 

− Kod istjecanje tekučina iz oštećenih instalacija ili rezervoara 

− Pojavljivanje plinova u zapaljivim i u eksplozivnim koncentracijama, 

− Kod pretakanja fluida, 

− Kvara na opremi i instalacijama, 

− Nestanka električne energije, 

− Kao posljedica požara i eksplozije, 

− Kao posljedica prirodnih elementarnih nepogoda, 

− Kao posljedica sabotaže. 

− Kod utjecaja vanjskih faktora 

Izvori opasnosti od nesreće većih razmjera: 

Opasna mjesta na uređajima predstavljaju sva ona mjesta na kojima može doći do 

ispuštanja zapaljivih tečnosti i isparavanja lako isparljive tečnosti u atmosferu, odnosno 

radnu i životnu sredinu. 

Takva mjesta su: 

− Rezervoari, u slučaju havarije, 

− Cijevna instalacija, 

− Svi prirubnički spojevi zapornih, mjernih, redukcionih i sigurnosnih elemenata, 

− Mjesta na kojima se vrši pretakanje, 

− Svi trajni, primarni i sekundarni izvori opasnosti definirani standardima 

protupožarne i protueksplozivne zaštite. 

2.5.2 Izvor opasnosti i njihova klasifikacija 

Djelatnost koja se obavlja na lokaciji, a to je skladištenje dizel goriva, ukoliko se ne obavlja 

prema propisima može biti rizična po zdravlje ljudi i okoliš. Svaki segment sustava 

skladištenja dizel goriva nosi određene rizike, obzirom da se radi o zapaljivoj supstanci 

koja cirkuliraja u zatvorenom sustavu.Terminala čije instalacije se nalaze širom 

predmetne lokacije. Ukoliko dođe do nesreće na bilo kojem od postrojenja koja su 
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smještena na lokaciji, i ukoliko se sistematično, pravovremeno i pravilno nastala situacija 

ne sanira, može doći do domino efekta unutar lokacije na način da se prenese havarija 

sa jednog objekta na drugi čime se uvećava intenzitet nesreće. Opasnost od nesreća 

dolazi prilikom manipulacije dizel gorivom i prilikom skladištenja istog uslijed djelovanja 

vanjskih faktora. 

Radi klasifikacije mogu se definirati ključne lokacije odnosno izvori opasnosti. 

Vagon istakalište koje sadrži: 

− Pumpnu stanicu produkata dizel goriva, 

− Sklop za mjerenje protoka tdizel goriva, 

− Armature za povezivanje cjevovoda i cisterni, 

− Rezervoari, 

− Nadzemni,(vertikalni), 

− Manipulativni(horizontalni), 

− Autoutakalište (utakačke ruke), 

− Separator zauljenih voda. 

Izvori opasnosti su prezentirani onim redom koji slijedi tehnološki postupak dopreme 

naftnih derivata na predmetnu lokaciji, njihovo pretakanje i skladištenje, te otprema sa 

lokacije. 

Nadzemni rezervoari 

Na lokaciji Terminala prisutna su ukupno 2 (dva) nadzemna rezervoara sa fiksnim 

krovom. Prostor na kome su postavljeni nadzemni rezervoari i na kojem je moguće 

rasprostiranje zapaljivih i eksplozivnih smjesa je otvoreni prostor, prirodno ventiliran. 

Izvori opasnosti na rezervoarima su otvori na rezervoarima, stjenke, brtve unutrašnjih 

stjenki, priključci i pripadajuća instalacija i pribor. 

Nadzemni rezervoari su primarni izvori opasnosti. 

Manipulativni (nadzemni) rezervoari 

Na lokaciji Terminala ima ukupno 8 (osam) nadzemnih (manipulativnih) rezervoara. Izvor 

opasnosti su otvori ovih rezervoara (šahtovi sa poklopcem). Prostor na kome je moguće 

rasprostiranje zapaljivih i eksplozivnih smjesa je otvoreni prostor i prirodno ventiliran 

prostor. Manipulativni rezervoari su primarni izvori opasnosti. 

Autoutakalište 

Ovo je prostor na koji dolaze autocisterne za vrijeme utakanja goriva iz rezervoara. 

Autoutakalište je natkriveni otvoreni prostor. Ovaj objekt čini otvoreni prostor gdje ni sa 

jedne strane nema prepreka za prirodno strujanje zraka i plinova (odnosi se na plinove i 

pare teže od zraka). Na utakalištu je instalirana oprema za mjerenje protoka goriva i 

pripadajuća instalacija sa utakačkim cijevima za punjenje autocisterni. Proces pretakanja 
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se vrši povremeno sa većim protokom goriva u kraćem vremenskom intervalu. Na 

autoutakalištu postoji mogućnost stvaranja zapaljive i eksplozivne smjese dizel goriva. 

Operater je dužan propisati radni režim pretakanja u pogledu radne temperature i pritiska 

goriva u instalaciji. U fazi pretakanja goriva, pare dizel goriva, mogu izaći kroz otvore za 

punjenje autocisteni u okolni prostor. Ukoliko odabrana oprema iz bilo kojeg razloga to 

sama ne omogućava, operater je dužan propisati i izraditi uputstvo za rukovanje 

instalacijama kod pražnjenja pretakačkih cijevi nakon završetka pretakanja, ukoliko 

postoji mogućnost da se u njima zadrže pstaci dizel goriva. Moguće je isticanje dizel 

goriva na pretakačkoj cijevi, oko njenih zglobova, zapornih ventila, spojeva a posebno na 

spojevima ovog uređaja sa fiksnom instalacijom i zapornim armaturama. 

Autocisterne su tehnološki izvori opasnosti koji povremeno ispuštaju pare zapaljivih 

tekučina u otvoreni prostor.Na autoutakalištu se može povremeno pojaviti manja količina 

dizel goriva na otvorenom prostoru. 

Prostor autoutakališta i autocisterne se tretiraju kao primarni izvor opasnosti. 

Separatori zauljenih voda 

U separatoru se sakupljaju otpadne vode iz tankvana nadzemnih rezervoara, vagon- 

istakališta, i autoutakališta koje mogu biti onečišćene tkučinnama i gorivom. Ovaj uređaj 

se nalazi na otvorenoj površini nešto udaljen od drugih objekata i uređaja. U i oko prostora 

separatora postoji mogućnost stvaranja zapaljivih i eksplozivnih para, jer je u separatoru 

moguća pojava goriva u slučaju proljevanja ili grešaka u radu i manipulaciji postrojenjima 

za pretakanje i utakanje, propuštanja ili pucanja instalacije. 

Prostor separatora se tretira kao sekundarni izvor opasnosti. 

Električne instalacije 

Električne instalacije u pogonu izložene su različitim eletkričnim i mehaničkim 

naprezanjima, toplotnim i kemijskim utjecajima i starenju. Zbog toga može doći do proboja 

izolacije i kod naprezanja i utjecaja neznatno većih od nominalnih. Posljedica proboja 

izolacije je pojava električnog luka koji izaziva jako zagrijavanje i paljenje materijala na 

mjestu nastanka kvara. Ako se pri tome radi o lako zapaljivom ili eksplozivnom materijalu 

pojava električnog luka može imati katastrofalne posljedice. Zbog toga, pri projektiranju i 

izvođenju, a naročito održavanju elektroenergetskih, niskonaponskih i gromobranskih 

instalacija treba posvetiti posebnu pažnju obzirom da iste u slučaju neispravnosti mogu 

uzrokovati opasnost za objekte i ljude posebno vezano za uzrokovanje požara. 
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2.5.3. Mogući scenariji nesreća većih razmjera na lokaciji Terminala Živinice 

Scenarij 1 - VAGON ISTAKALIŠTE 

Izvori opasnosti na lokaciji Podružnice Živinice su: 

Vagon istakalište koje sadrži: 

• Pumpnu stanicu produkata disel goriva, 

• Sistem za mjerenje protoka disel goriva i 

• Armature za povezivanje cjevovoda i cisterni. 

Vagonsko istakalište 

Vagonsko istakalište dizel goriva je locirano duž industrijskog kolosijeka. Istakanje goriva, 

se vrši preko posebnih kolektora putem pumpi iz rezervoara i direktno u manipulativne 

rezervoare. Pumpna stanica se sastoji od sistema pumpi, čija namjena je da dizel gorivo 

iz autocisterni istoči u nadzemne rezervoare, kao i da uskladišteno dizel gorivo utoči iz 

nadzemnih rezervoara do autopunilišta, a potom u autocisterne. Sve instalirane pumpe 

su reverzibilnog karaktera - rade u oba smjera. 

Opis za Scenarij 1 

Prilikom manipulacije disel gorivom dolazi do puknuća utakačke ruke i dolazi do istjecanja 

disel goriva na pretakačkoj cijevi, oko njenih zglobova, zapornih ventila, spojeva na 

spojevima ovog uređaja sa fiksnom instalacijom i zapornim armaturama. Nakon kratkog 

vremena dolazi do požara. 

Nakon izbijanja požara sistem uzbunjivanja i dojave oglašava opasnost, te interna 

vatrogasna služba odmah djeluje uz istovremeni poziv prema vanjskim službama 

intervencije (vatrogasnoj jedinici, policiji i dr.). Prostor vagon istakališta se tretira kao 

sekundarni izvor opasnosti. 

Tačne koordinate izvora opasnosti: Vagon istakalište 44°25`48``S; 18°39`30``I. 

Supstance koje učestvuju u nesreći većih razmjera: Dizel gorivo, CAS broj 68334-30-5 

Vjerovatnoća i vremenska učestalost nesreće većih razmjera ovog događaja na 

predmetnoj lokaciji je 1 x 10-8 godišnje. Vjerovatnoća za dešavanjem ovakvog scenarija 

je mala. 

Procjena broja žrtava, prema planu ugroženosti mogući maksimalni broj osoba na 

predmetnoj lokaciji je 3-5. Sa aspekta požara i opasnih isparenja postotak smrtnosti u 

slučaju ovog scenarija je nizak. 

Procjena trajnih posljedica po ljude, imovinu i okoliš, trajne posljedice se mogu odraziti 

na okoliš, na zelene površine i opremu. U slučaju izlijevanja naftnih derivata i pojave 

požara, doći će do uništenja zelenih površina, te time i do moguće kontaminacije dijela 

zemljišta. Oprema zahvaćena požarom biti će trajno neupotrebljiva. 
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Procjena privremenih posljedica po ljude, imovinu i okoliš nesreća po ovom scenariju 

(razlijevanje goriva i požar) uključuje kontaminaciju zraka u smislu opasnih isparenja. 

Prilikom isparavanja može doći do trovanja uposlenika u neposrednoj blizini ukoliko se 

na vrijeme ne izvrši evakuacija i ukoliko se u kratkom roku ne suzbije požar. Prilikom 

požara može doći od težih povreda. U slučaju požara može doći do oštećenja površina i 

do oštećenja objekata. Može doći do uništenja zelenih površina i inventara instaliranog 

na predmetnoj lokaciji, ali i oštećenje obližnjeg privatnog objekta uslijed djelovanja 

temperature požara. Prilikom izlijevanja disel goriva, kao posljedice havarije, na 

predmetnoj lokaciji razliveno gorivo odvojenom kanalizacijom sa manipulativnih površina 

odvodi razliveno gorivo do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (separator) i time 

sprječava izlijevanje disel goriva u okoliš i kontaminaciju obližnjeg vodotoka. 

Ovaj scenarij nije zabilježen na predmetnoj lokaciji, ovaj scenarij je baziran na 

pretpostavci i njegova realizacija u realnosti može biti manjeg (kod curenja disel goriva), 

ali i većeg intenziteta kod pojave požara. 

Područje uticaja nesreće većih razmjera u metrima: 

Zone opasnosti od požara su: 

Zona I – unutrašnjost vagona ili auto cisterne, 

Zona II – obuhvaća armaturu i elemente koji čine cjelinu uređaja za pretakanje, prostor 

oko uređaja za punjenje ili otvora kroz koji se puni transportna cisterna, poluprečnika 5 

m, mjereno od gabarita i visine 1 m iznad gornjeg otvora kroz koji se puni tečnost. 

Zona III – obuhvaća prostor iznad okolnog terena širine 15 m od zone II, mjereno 

horizontalno i visine 1 m, mjereno od tla. 

U slučaju nesreće na udaljenosti od lokacije požara do 50 m može doći od težih povreda 

i trovanja. Na udaljenosti većoj od 50 m do 100 m moguć je blaži oblik trovanja. U slučaju 

požara većih razmjera (50 do 100 m) može doći do oštećenja površina uslijed utjecaja 

visoke temperature. Oštećenje može obuhvatiti zelene površine i inventar prisutan na 

predmetnoj lokaciji. Posljedice širenja isparenja uzrokovanih požarom mogu se osjetiti na 

udaljenosti od 250 m od izvora. 

 
Udaljenosti (kod požara) 

Udaljenost do 50 m do 100 m do 250 m 

Ljudi 

Teže povrede 
(neposredna 
blizina) 

Trovanje prilikom 
udisanja plinova 
nastalih od požara. 

Opasnost od 
lakšeg trovanja 
prilikom udisanja 
plinova nastalih 
od požara. 

- 
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Okoliš 

Visoka 
koncentracija 
plinova i čestica u 
zraku. 

Uništenje zelenih 
površina. 

Povećana 
koncentracija 
plinova i čestica u 
zraku. 

Povećana 
koncentracija 
plinova i čestica u 
zraku. 

Imovina 
Oštećenja na 

opremi. - - 

 

Prostiranje područja uticaja izvan područja pogona/postrojenja/skladišta 

Ukoliko dođe do domino efekta, (zahvaćanje veće količine izlivenog goriva) obzirom na 

blizinu granice parcele u odnosu na Vagon istakalište može doći do djelovanja 

temperature i plinova nastalih od požara na objekte izvan granica predmetne lokacije. U 

ovom slučaju postoji opasnost, oštećenja kao i širenje opasnih isparenja izvan lokacije 

Terminala. Prostor koji zauzima objekti i instalacija Vagonskog istakališta pozicionirano 

je uz istočnu ogradu parcele terminala Živinice. Objekti koji se nalaze između Magistralne 

prometnice (Sarajevo-Tuzla, M18) i Terminala mogu biti ugroženi, nalazi se privatni objekt 

na udaljenosti od 38,7 m te drugi objekti na udaljenosti od 50 m i više. Rasprostiranjem 

isparenja u slučaju požara na Vagon istakalištu mogu biti ugroženi i drugi objekti ukoliko 

se požar ne lokalizira na vrijeme. To posebno može biti izraženo uz prisutnost izraženog 

vjetra iz smijera zapad ili sjeverozapad. U slučaju da se požar ne suzbije u kratkom roku 

i u slučaju da se razlije velika količina goriva (cisterna) zahvaćenog požarom ugroženi su 

susjedni objekti. 

Obaviješteni su susjedni objekti dijelom, prilikom radnji mjerenja/ispitivanja obilaskom 

susjednih imanja,također je uspostavljena komunikacija s mjesnom zajednicom. 

Opasnost od domino učinka prema tabeli graničnih vrijednosti izloženosti ne postoji 

(Niska vjerovatnoća). 

Scenarij 2 - REZERVOARI RO-3 i RO-4 

Izvori opasnosti na lokaciji Podružnice Živinice su: 

Rezervoari 

• Nadzemni, R0-3 i RO-4 

Nadzemni rezervoari 

Na lokaciji Terminala prisutna su ukupno 2 (dva) nadzemna rezervoara sa fiksnim 

krovom. Prostor na kome su postavljeni nadzemni rezervoari i gdje je moguća pojava i 

rasprostiranje zapaljivih smjesa je otvoreni prostor, prirodno ventiliran. Izvori opasnosti 

na rezervoarima su otvori na rezervoarima, stjenke, brtve unutrašnjih stjenki, priključci, 
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pripadajuća instalacija i pribor. Dva nadzemna rezervoara sa fiksnim krovom (R-03 i R-

04) služe za skladištenje dizel goriva zapremine  V = 2.700 m3 svaki. 

Nadzemni rezervoari su primarni izvori opasnosti. 

Opis za Scenarij 2 

Zbog elementarne nepogode (grmljavinskog nevremena i elektrostatskog pražnjenja ili 

drugog razloga) dolazi do puknuća armature što uzrokuje curenje i požar na nadzemnom 

rezervoaru goriva R-03 (ili R-04) u kojem se skladišti dizel gorivo. Nakon izbijanja požara 

sistem dojave i opažanjem dežurnih uposlenika, oglašava se opasnost, te interna 

vatrogasna služba odmah djeluje uz istovremeni poziv prema vanjskim službama 

intervencije (vatrogasnoj jedinici, policiji i dr.). U kratkom roku požar se širi i zahvaća 

izliveno gorivo na cijeloj površini tankvane. 

Točne koordinate izvora opasnosti: 

Rezervoari: 

- RO3 - 44°25`47``S; 18°39`25``I 

- RO4 - 44°25`45``S; 18°39`24``I 

Supstance koje učestvuju u nesreći većih razmjera: Dizel gorivo, CAS broj 68334-30-5 

Vjerovatnoća i vremenska učestalost nesreće većih razmjera ovog događaja na 

predmetnoj lokaciji je 1 x 10-8 godišnje. 

Procjena broja žrtava, prema planu ugroženosti mogući maksimalni broj osoba na 

predmetnoj lokaciji je 5. 

Procjena visoke smrtnosti, sa aspekta požara i opasnih isparenja postotak smrtnosti u 

slučaju ovog scenarija je nizak (>1). 

Procjena trajnih posljedica po ljude, imovinu i okoliš, trajne posljedice se mogu najviše 

odraziti na okoliš i na zelene površine koje se nalaze u i oko lokacije. U slučaju požara, 

doći će do uništenja zelenih površina, te do moguće kontaminacije zemljišta. U slučaju 

izlijevanja disel goriva na zelene površine također će doći do kontaminacije zemljišta 

ugljikovodicima. Prilikom uništenja opreme rezervoara, kao posljedice havarije, na 

predmetnoj lokaciji može dovesti i do puknuća cjevovoda te time i do izlijevanja disel 

goriva u okoliš što može uzrokovati kontaminaciju tla i obližnjeg vodotoka. Zelene 

površine i kulture koje ne budu zahvaćene požarom mogu od isparavanja uslijed požara 

apsorbirati opasne spojeve nastale požarom i time u procesu kruženja meterije kroz 

prirodu kontaminirati bilje i tlo na široj lokaciji. Utrenutku nastajanja požara i urušavanja 

rezervoara, ukoliko se uposlenik zatekne na udaljenosti manjoj od 20 m od središta 

rezervoara, uposlenik može zadobiti teže ozljede koje mogu uzrokovati i smrt. Posljedice 

ovog scenarija mogu biti začajne za ljude i okoliš obzirom da može doći do oštećenja 

imovine okolnog stanovništva. Kontaminacijom okoliša, direktno su ugroženi i stanovnici 

koji neće moći koristiti puni potencijal poljoprivrednih površina. 
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Procjena privremenih posljedica po ljude, imovinu i okoliš, prema scenariju 2 požar može 

izazvati i kontaminaciju zraka. Prilikom isparavanja može doći do trovanja ljudi ukoliko se 

u kratkom roku ne suzbije i lokalizira požar. Ovaj scenarij nije zabilježen na predmetnoj 

lokaciji, ovaj scenarij je baziran na pretpostavci i njegova realizacija u realnosti može biti 

manjeg ali i znatno većeg intenziteta. 

Područje uticaja nesreće većih razmjera u metrima: 

Na udaljenosti do 20 m trovanje može biti smrtonosno, preko 50 m mogući su blaži oblici 

trovanja. U slučaju eksplozije u krugu od 50 m može doći do uništenja površina i objekata. 

To podrazumijeva zelene površine i dobra na predmetnoj lokaciji, a mogu biti 

ugroženi obližnji privatni objekti. Iza 100 m stupanj nastanka štete opada i moguća su 

manja oštećenja. Posljedice opisanog scenarija se mogu osjetiti na udaljenosti i do 250 

m od izvora nesreće. 

 
Udaljenosti (kod eksplozije i požara) 

Udaljenost do 50 m do 100 m do 250 m 

Ljudi 

Smrtne. Teže 
povrede. Trovanje 
prilikom udisanja 
plinova nastalih od 
požara. 

Lakše povrede. 

Trovanje prilikom 

Udisanja plinova 
nastalih od požara. 

Opasnost od 

Poteškoća sa 
disanjem i utjecaj na 
zdravlje posebno kod 
zdravstveno osjetljivih 
kategorija ljudi. 

Okoliš 

Visoka 
koncentracija 
plinova i čestica u 
zraku. 

Uništenje zelenih 

površina. 

Povećana 
koncentracija plinova 
i čestica u zraku. 

Moguća kontaminacija 
poljoprivrednih 
površina. 

Povećana 
koncentracija plinova i 
čestica u zraku. 

Moguća kontaminacija 
poljoprivrednih 
površina. 

Imovina Velika oštećenja Manja oštećenja - 

 

Prostiranje područja uticaja izvan područja pogona/postrojenja/skladišta 

Ukoliko dođe do domino efekta, odnosno prenosa požara sa jednog rezervoara na drugi, 

u tom slučaju može doći do utjecaja požara izvan granica predmetne lokacije. U ovom slučaju 

postoji opasnost od urušavanja rezervoara i istjecanja cjelokupne količine disel goriva 

time i požara velikih razmjera koji nosi i veće koncentracije opasnih isparenja. 

 

Zona opasnosti za Rezervoare R-03, R-04 

od eksplozije: 

Vn= 2700 m3, D= 20 m, H= 9,2 m 
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Ø 20 m / Ø 38 m Tankvane od požara 

Promjer zona I 20 m, zona II 26 m, zona III 40 m i 10 m od zidova tankvana 

Unutrašnjost rezervoara - zona I, zona opasnosti u radijusu od 3 m zone II/III 10 m od 

plašta rezervoara, 

Požar: 

12,5 kW/m2 = 20 m visoka smrtnost 7,0 kW/m2 = 26 m smrtnost, 

5,0 kW/m2 = 40 m trajne posljedice. 

Prostor koji zauzimaju Rezervoari omeđen su zaštitinim zidom tankvana. Duž zapadne 

strane parcele Terminala izgrađen je zaštitni nasip uz rijeku Gostelju. Na suprotnoj obali 

rijeke Gostelje nalaze se privatni objekti i naselje Golubinjak. Udaljenost prvih 

novoizgrađenih objekata je 90 do 100 m od plašta rezervoara RO-04. Širenje povišenih 

koncentracija isparenja može biti prisutno u pojasu i širem od 250 m. Koncentracija 

produkata sagorijevanja može biti izraženija u smijeru vjetra izraženog u trenutku požara. 

Ukoliko dođe do eksplozije i požara većih razmjera ugroženi su susjedni objekti. 

Obaviješteni su susjedni objekti dijelom, prilikom radnji mjerenja/ispitivanja obilaskom 

susjednih imanja, također je uspostavljena komunikacija s mjesnom zajednicom. Postoji 

opasnost od domino učinka prema tabeli graničnih vrijednosti izloženosti, (0,5). 

Scenarij 3 - REZERVOARI HR-01-HR-08 

Manipulativni (nadzemni) rezervoari 

Na lokaciji Terminala ima ukupno 8 (osam) nadzemnih (manipulativnih) rezervoara. Izvor 

opasnosti su otvori ovih rezervoara (šahtovi sa poklopcem). Prostor na kome je moguće 

rasprostiranje eksplozivnih smjesa je otvoreni prostor i prirodno ventiliran prostor iznad 

nadzemnih rezervoara. Manipulativni rezervoari su primarni izvori opasnosti. Dva 

manipulativna nadzemna rezervoara HR-01, HR-02, za skladištenje dizel goriva 

zapremine V = 100 m3 i šest rezervoara HR-03, HR-04, HR-05, HR-06, HR-07 i HR-08 

za skladištenje dizel goriva zapremine V = 50 m3. 

Opis za Scenarija 3 

Uslijed oštećenja stjenke iz rezervoara HR-01 uzrokovanog prodorom izlijeva se 

cjelokupna količina disel goriva (100 m3) te izbija požar. Nakon izbijanja požara sistem 

dojave i opažanjem uposlenika, oglašava se opasnost, te interna vatrogasna služba 

odmah djeluje uz istovremeni poziv prema vanjskim službama intervencije (vatrogasnoj 

jedinici, policiji i dr.). U kratkom roku požar se širi i zahvaća izliveno gorivo na cijeloj 

površini tankvane rezervoara HR-01 i HR -02. 

Točne koordinate izvora opasnosti: Manipulativni rezervoari 44°25`52``S; 18°39`29``I 

(HR- 01 – HR-08) 
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Supstance koje učestvuju u nesreći većih razmjera: Dizel gorivo, CAS broj 68334-30-5. 

Vjerovatnoća i vremenska učestalost nesreće većih razmjera ovog događaja na 

predmetnoj lokaciji je 1 x 10-8 godišnje. Vjerovatnoća za dešavanjem ovakvog scenarija 

je mala. 

Procjena broja žrtava prema planu ugroženosti mogući maksimalni broj osoba na 

predmetnoj lokaciji je 5. Procjena smrtnosti u slučaju ovog scenarija je niska. 

Procjena trajnih posljedica po ljude, imovinu i okoliš, u slučaju požara većih razmjera 

apsorpcijom izgorenih tvari u tlo može doći do onečišćenja istog u manjoj mjeri ovisno o 

trajanju događaja vremenskim uvjetima i količini goriva zahvaćenog događajem. 

Procjena privremenih posljedica po ljude, imovinu i okoliš, nesreća po ovom scenariju 

(razlijevanje goriva i požar) uključuje kontaminaciju zraka većim koncentracijama čestica, 

ugljičnog monoksida, dušikovih oksida i drugih opasnih isparenja. Prilikom 

nekontroliranog sagorijevanja goriva može doći do trovanja uposlenika u neposrednoj 

blizini ukoliko se na vrijeme ne izvrši evakuacija i ukoliko se u kratkom roku ne suzbije 

požar. Prilikom požara može doći od težih povreda i trovanja u neposrednoj blizini 

objekta. U slučaju požara može doći do oštećenja površina objekta. Može doći do 

uništenja zelenih površina i inventara instaliranog na predmetnoj lokaciji uslijed djelovanja 

temperature požara. Ovaj scenarij nije zabilježen na predmetnoj lokaciji, ovaj scenarij je 

baziran na pretpostavci i njegova realizacija u realnosti može biti manjeg (kod curenja 

disel goriva), ali i većeg intenziteta kod pojave požara. 

Područje uticaja nesreće većih razmjera u metrima: 

Posljedice opisanog scenarija se mogu osjetiti na udaljenosti do 50 m od izvora nesreće. 

Prostiranje područja uticaja izvan područja pogona/postrojenja/skladišta 

Ukoliko dođe do domino efekta, odnosno prenosa požara sa jednog rezervoara na drugi, 

u tom slučaju može doći do izlaska posljedica požara izvan granica predmetne lokacije. 

U ovom slučaju postoji opasnost od kolapsa drugih rezervoara uslijed velike temperature 

požara time i pojave viših koncentracija opasnih isparenja koja se mogu širiti i izvan 

lokacije. Prostor koji zauzimaju objekti i instalacije Podružnice sa zaštitnom zonom, 

omeđen je zaštitinom ogradom. Pri definiranju opće dispozicije objekata i instalacija 

unutar terminala zadovoljena je sigurnosna udaljenost između pojedinih objekata unutar 

lokacije. Prostor na kojem su izgrađeni terminali su ravničarskog tipa, ograđen 

sigurnosonom ogradom. Spremnici su smješteni na sjevernom dijelu parcele. 

Susjedni objekti izvan lokacije Terminala nisu ugroženi, osim širenja isparenja od požara. 

Obaviješteni su susjedni objekti dijelom, prilikom radnji mjerenja/ispitivanja obilaskom 

susjednih imanja, također je uspostavljena komunikacija s mjesnom zajednicom. Postoji 

opasnost od domino učinka prema tabeli graničnih vrijednosti izloženosti samo unutar 

lokacije na druge horizontalne rezervoare. 
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Scenarij 4 - AUTOUTAKALIŠTE 

Izvori opasnosti na lokaciji Podružnice Živinice su: 

• Autoutakalište (utakačke ruke). 

Autoutakalište 

Ovo je prostor na koji dolazi autocisterna za vrijeme utakanja goriva iz rezervoara u nju. 

Autoutakalište je natkriveni prostor. Ovaj prostor je otvoreni prostor u kojem ni sa jedne 

strane nema prepreka za prirodno strujanje zraka sa atmosferom (odnosi se na plinove i 

pare teže od zraka). Na utakalištu je instalirana oprema za mjerenje protoka goriva i 

pripadajuća instalacija goriva sa utakačkim cijevima za punjenje autocisterni. Proces 

pretakanja se vrši povremeno sa većim protokom goriva u kraćem vremenskom intervalu. 

Opis za Scenarij 4 

Na autoutakalištu kod pretakanja goriva, iz autocisteni dolazi do puknuća cisterne i 

curenja disel goriva u količini od 20 m3 te dolazi do požara. 

Nakon izbijanja požara sistem dojave požara se oglašava te dežurna vatrogasna jedinica 

Terminala odmah djeluje uz poziv prema vanjskim službama intervencije (vatrogasnoj 

jedinici, policiji i dr.). 

Autocisterne su primarni izvor opasnosti. Prostor autoutakališta se tretira kao primarni 

izvor opasnosti. 

Točne koordinate izvora opasnosti: Autoutakalište 44°25`54``S; 18°39`31``S; 

Supstance koje učestvuju u nesreći većih razmjera: Dizel gorivo, CAS broj 68334-30-5 

Vjerovatnoća i vremenska učestalost nesreće većih razmjera ovog događaja na 

predmetnoj lokaciji je 1 x 10-8 godišnje. Vjerovatnoća za dešavanjem ovakvog scenarija 

je mala. 

Procjena broja žrtava, prema planu ugroženosti mogući maksimalni broj osoba na 

predmetnoj lokaciji je 5. Procjena smrtnosti u slučaju ovog scenarija je niska. 

Procjena trajnih posljedica po ljude, imovinu i okoliš, trajne posljedice se mogu očekivati 

na opremi istakališta koja će uslijed požara postati neupotrebljiva. 

Procjena privremenih posljedica po ljude, imovinu i okoliš, požar uzrokuje zagađenje 

zraka visokim koncentracijama opasnih isparenja koja u neposrednoj blizini zbog 

udisanja istih mogu uzrokovati trovanje kod ljudi. 

Područje uticaja nesreće većih razmjera u metrima: 

Posljedice opisanog scenarija se mogu osjetiti na udaljenosti do 26 m od izvora nesreće. 
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Područje uticaja izvan područja pogona/postrojenja/skladišta se ne prostire. Susjedni 

objekti nisu ugroženi. Obaviješteni su sjedni objekti dijelom, prilikom radnji 

mjerenja/ispitivanja obilaskom susjednih imanja, također je uspostavljena komunikacija s 

mjesnom zajednicom. Opasnost od domino učinka prema tabeli graničnih vrijednosti 

izloženosti ne postoji. 

Scenarij 5 - PRIRODNA NEPOGODA ZEMLJOTRES 

Izvori opasnosti na lokaciji Podružnice Živinice su: 

Rezervoari 

• Nadzemni, R0-3 i RO-4 

• Cijevna infrastruktura (prodikotovodi i odvodnja) 

Nadzemni rezervoari 

Na lokaciji Terminala prisutna su ukupno 2 (dva) nadzemna rezervoara sa fiksnim 

krovom. Prostor na kome su postavljeni nadzemni rezervoari omeđeni su tankvanama 

gdje je moguća pojava curenja. 

Izvori opasnosti je gorivo u rezervoarima 2 (dva) nadzemna rezervoara sa fiksnim krovom 

(R-03 i R-04) služe za skladištenje dizel goriva zapremine V = 2.700 m3 svaki. Nadzemni 

rezervoari su primarni izvori opasnosti. 

Opis za Scenarij 5 

Zbog pojave zemljotresa magnitude po MKS 64 veće od 7 odnosno većeg proračunskog 

ubrzanja od agr > 1 m/s2 dolazi do kolapsa rezervoara RO-3 i RO-4 te istjecanja goriva. 

Isovremeno dolazi i do puknuća zidova takvana te otjecanje goriva izvan zone 

prikupljanja. 

Točne koordinate izvora opasnosti: 

Rezervoari: 

- RO3 - 44°25`47``S; 18°39`25``I 

- RO4 - 44°25`45``S; 18°39`24``I 

Supstance koje učestvuju u nesreći većih razmjera: Dizel gorivo, CAS broj 68334-30-5 

Verovatnoća i vremenska učestalost nesreće većih razmjera ovog događaja na 

predmetnoj lokaciji je 1 x 10-9 godišnje. 

Procjena broja žrtava za ovaj scenarij je niska >1. Procjena smrtnosti  u slučaju ovog 

scenarija je niska. 

Procjena trajnih posljedica po ljude, imovinu i okoliš, trajne posljedice se mogu najviše 

odraziti na okoliš i ponajviše na zelene površine koje se nalaze na lokaciji kao i 

kontaminacija tla i vode. Prilikom izlijevanja disel goriva na zelene površine doći će do 
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kontaminacije zemljišta ugljikovodicima. Prilikom uništenja opreme rezervoara, kao 

posljedice havarije, na predmetnoj lokaciji može dovesti i do puknuća cjevovoda te time i 

do izlijevanja disel goriva u okoliš što može uzrokovati kontaminaciju tla i obližnjeg 

vodotoka. Uslijed zemljotresa postoji mogućnost destrukcije produktovoda i sistema 

prikupljanja i obradu tehnoloških otpadnih voda. Na taj način može doći do kontaminacije 

vode i tla u i oko vodotoka rijeke Gostelje. 

Procjena privremenih posljedica po ljude, imovinu i okoliš, prema scenariju 5 zemljotres 

može izazvati i kontaminaciju vode i tla te time može predstavljati i opasnost za zdravlje 

ljudi i životinja ukoliko se koristi takva zagađena voda. Ovaj scenarij nije zabilježen na 

predmetnoj lokaciji, ovaj scenarij je baziran na pretpostavci pojave zemljotresa iznad 

skale predviđene za predmetno područje. 

Područje uticaja nesreće većih razmjera u metrima: 

Na udaljenosti do 150 m moguća je kontaminacija tla uzrokovana penetracijom disel 

goriva u zemljište. Ta pojava obzirom na konfiguraciju i zaštitne mjere u najvećoj mjeri se 

odnosi na prostor parcele Trerminala Živinice. 

Područje uticaja izvan područja pogona/postrojenja/skladišta se prostire. Izlijevanjem 

disel goriva u rijeku Gostelju može biti zahvaćeno područje i izvan lokacije Terminala 

Živinice. Vodotok rijeke Gostelje nizvodno od terminala Živinice u dužini od 1.514 m u 

slučaju da se ne postave odgovarajuće barijere za sprječavanje širenja izlivenog disel 

goriva. Susjedni objekti nisu ugroženi. Susjedni objekti su obaviješteni dijelom, prilikom 

radnji mjerenja/ispitivanja obilaskom susjednih imanja, također je uspostavljena 

komunikacija s mjesnom zajednicom. Ne postoji opasnost od domino učinka prema tabeli 

graničnih vrijednosti izloženosti. 

Scenarij 6 - POPLAVA 

Zbog elementarne nepogode velikih količina oborina u slivnom području rijeka Gostelje, 

Osokove i Spreče dolazi do naglog porasta vodostaja i izlijevanja poplavnog vala izvan 

korita rijeka. Nakon dobivanja informacija od strane nadležnih službi vezano za opasnost 

od poplava interna vatrogasna služba i uposlenici poduzimaju potrebne predradnje 

zaštite, ali plimni val prelazi preko zaštitnog nasipa i dolazi do cjelokupnog plavljenja 

lokacije Terminala Živinice. 

Točne koordinate izvora opasnosti: Koordinate separatora zauljenih voda 44°25`51``S; 

18°39`27``I 

Supstance koje učestvuju u nesreći većih razmjera: Zauljene vode i dizel gorivo. 

Vjerovatnoća i vremenska učestalost nesreće većih razmjera, Živinice su u više navrata 

imale pojavu poplava i iz tog razloga institucije i Operater Terminali Federacije su 

poduzeli mjere uređenja vodotoka i izgradnje zaštitnog nasipa od voda uz vodotok rijeke 

Gostelje. Ovaj scenarij je temeljen na ranijim događajima kada je prilikom poplave došlo 

do uništenja dijela imovine terminala ali ne i zagađenja okoliša jer u vrijeme poplave nije 
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bilo uskladištenog goriva. Obzirom na poduzete mjere zaštite od voda događaj po ovom 

scenariju je manje vjerovatan nego ranije. Učestalost je 1 x 10-4 godišnje. 

Procjena broja žrtava, osobe koje se nađu u momentu nesreće na lokaciji nisu životno 

ugrožene obzirom da postoje propisane preventivne mjere. Rizik od smrtnosti u slučaju 

ovog scenarija je nizak. 

Procjena trajnih posljedica po ljude, imovinu i okoliš, trajne posljedice se mogu odraziti 

na okoliš odnosno na onečišćenje tla ugljikovodicima. Nakon poplava dio razlivenih 

ugljikovodika iz disel goriva može se zadržati u tlu i time smanjiti kvalitetu istog. U 

neposrednoj blizini postoje poljoprivredne površine koje mogu biti zagađene ostacima 

zauljenih voda i disel goriva. 

Procjena privremenih posljedica po ljude, imovinu i okoliš, posljedice na okoliš i imovinu 

odnose se na moguće zagađenje poljoprivrednog zemljišta ostacima zauljenih voda i 

disel goriva koje se može zadržati u tlu. 

Područje uticaja nesreće većih razmjera u metrima: 

Obzirom na prirodu poplava, ali i relativno malu količinu moguće otplavljenih zauljenih 

voda i dizel goriva rasprostiranje ovog zagađenja je prostor od 70.430 m2. 

Područje uticaja izvan područja pogona/postrojenja/skladišta se prostire. Područje 

nizvodno od lokacije Terminala može biti zahvaćeno 16.470 m2. 

Susjedni objekti nisu ugroženi. Susjedni objekti su obaviješteni dijelom, prilikom radnji 

mjerenja/ispitivanja obilaskom susjednih imanja, također je uspostavljena komunikacija s 

mjesnom zajednicom. Ne postoji opasnost od domino učinka prema tabeli graničnih 

vrijednosti izloženosti. 

2.5.4 Opis metode za utvrđivanje prioriteta među rizicima izazvanim velikim 

nesrećama u procesnoj i srodnim industrijama i proceduralni koraci 

U skladu sa Pravilnikom o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne 

opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera (''Službene novine 

Federacije BiH'', br. 51/21) Podružnica Živinice prema količinama supstanci koje skladišti 

ovaj pogon svrstavamo u pogone „nižeg razreda“ u skladu sa navedenim Pravilnikom 

(PRILOG Ia, DIO2, kolona 2). 

Ukupni kapacitet Podružnice Živinice iznosi 4.885 t dizel goriva, što se prema datom 

Pravilniku definira kao pogon nižeg razreda (kapacitet od 2.500 – 25.000 t naftnih derivata 

i alternativnih goriva). 

➢ Metoda za utvrđivanje prioriteta među rizicima izazvanim velikim nesrećama u 

procesnoj i srodnim industrijama1 

ldentifikacija, opasnosti, analiza rizika može se vršiti prema Metodi za utvrđivanje 

prioriteta među rizicima izazvanim velikim nesrećama u procesnoj i srodnim industrijama3 
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koja se zasniva na razvrstavanju opasnih djelatnosti u interesnom području na temelju 

kategorizacije posljedica i vjerovatnosti pojave velikih nesreća. Kategorizacija posljedica 

se radi u cilju izračunavanja približnog broja smrtnih slučajeva izazvanih nesrećom na 

nepokretnom postrojenju i pri transportu opasnih materijala. Procjena vjerovatnosti 

donosi informacije o učestalosti nesreća (broj slučajeva po djelatnosti godišnje). Rezultati 

se mogu prikazati u grafičkom obliku. 

Procedura metode za utvrđivanje prioriteta medu rizicima izazvanim velikim nesrećama 

u procesnoj i srodnim industrijama sastoji se u sljedećim aktivnostima: 

1. Razvrstavanje vrsta djelatnosti i popisa supstanci. 

2. Procjena vanjskih posljedica velikih nesreća za ljude. 

3. Procjena vjerovatnosti velikih nesreća na nepokretnim postrojenjima. 

4. Procjena društvenog rizika. 

5. Utvrđivanje prioriteta među rizicima. 

1. Razvrstavanje vrsta djelatnosti i popisa supstanci 

Prvi korak u metodi je razvrstavanje vrsta djelatnosti i popisa supstanci. Razvrstavanje 

se odnosi na prepoznavanje i kategorizaciju aktivnosti, odnosno razvrstavanje prema 

opasnim djelatnostima i opasnim supstancama. Kada se utvrde granice i glavne 

karakteristike područja, pristupa se prikupljanju općih informacija za sva opasna 

nepokretna postrojenja i sve puteve i načine transporta opasnih supstanci. lzmeđu svih 

djelatnosti treba odabrati samo one koje predstavljaju rizik za javnost i o njima treba 

prikupiti podrobnije informacije. 

Nakon toga obrađene opasne supstance treba popisati i rasporediti u razrede. Prema 

tome, odrede se granice područja i prikupe se osnovne opće informacije. 
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Tabela 6. Kriterij udaljenosti od naselja prema djelatnosti 

Industrijska djelatnost 
Udaljenost od naseljenih 

područja (m) 

Nepokretna 

postrojenja 

Zapaljive supstance i/ili tekučine Posebno: 

• Benzinske pumpe 

• Pumpe sa UNP 

• Cjevovodi sa zapaljivim 

tekučinama 

• Skladišta sa plinskim bocama 

(od 25 do 100 kg) 

Toksične supstance 

Posebno: 

• Postrojenje za hlađenje 

• Skladište pesticida za maloprodaju 

<1000 

 
<50 

<100 

<50 

<100 

<10000 

 
<100 

<50 

Transport UNP: 

• Cestom/željeznicom 

• Vodom 

Benzin: 

• Cestom/željeznicom 

• Vodom 

Disel: 

• Cestom/željeznicom 

• Vodom 

Toksične supstance: 

• Cestom/željeznicom 

• Vodom 

 
<200 

<500 

 
<50 

<200 

 
<25 

<100 

 
<3000 

<3000 

 

Vrijednosti se odnose na najveće moguće količine (i najveću toksičnost za toksične 

supstance) koje postoje u uobičajenoj praksi u industriji. 

Kriterij udaljenosti najbližeg naselja može biti do 1000 m, u zavisnosti od vrste susptance. 

U skladu sa gore navedenom tabelom preuzetom iz dokumenta Manual for the 

Classification and Prioritization of Risks Due to Major Accidents in Process and Related 

Industries, English, IAEA, ISSN 1011-4289, 1996., u slučaju Terminala, udaljenost 

benzinske pumpe odnosno cjevovoda sa zapaljivim tekućinama treba biti veća od 50 m 

u odnosu na naseljeno područje. 

2. Procjena posljedica velikih nesreća za ljude 

Metoda se temelji na procjeni posljedica (tj. broju vanjskih smrtnih slučajeva) koje mogu 

biti izazvane i velikim nesrećama za svaku od aktivnosti koje se raščlanjuju proizvodom 

pogodnog područja i gustoće naseljenosti unutar područja i primjenom niza korektivnih 

faktora. Ovi faktori odražavaju: udaljenost od najbližeg naseljenog područja; 

rasprostranjenost stanovništva u tom području i moguće ublažavajuće radnje. Vanjske 
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posljedice (Cd,s, broj smrtnih slučajeva/nesreća) nesreće koju izaziva supstanca (s) po 

svakoj utvrđenoj djelatnosti (d), mogu se izračunati pomoću formule: 

Cd,s= PxϬxfpxfu 

gdje je: 

P - pogođeno područje (hektari; 1 ha = 104m2 

Ϭ - gustoća naseljenosti u naseljenim područjima unutar pogođenog pojasa 

(osoba/ha), 

fp – korekcijski faktor područja za rasprostranjenost stanovništva u  pogođenom 

području, 

fu - korekcijski faktor ublažavajućih učinaka. 

Supstance se mogu razvrstati prema karakteristici i količini koja može učestvovati u 

nesreći. S obzirom da se radi o skladištenju zapaljive tekučine kojoj se u količini većoj od 

1 tone može dodijeliti kategorija učinka, a toksičnim plinovima koji se skladište u 

količinama od i većim od 1 tone razredi za kategoriju učinka su AI, BI, CI, DI i EI. 

Tabela 7. Razvrstavanje supstanci prema kategorijama učinka 

Oznaka Vrsta materije 
(supstance) 

 Opis materije (supstance)  Djelatnost  

1 Zapaljiva tekučina 
Vapour pressure < 0.3 bar at 

20°C 
Storage with tank pit  

2a      Pipeline   

3      Other   

4 
  Vapour pressure >0.3 bar at 

20°C 
Storage with tank pit 

 

5a      Pipeline   

6      Other   

KOLIČINA (t) 

OZNAK 

A 
0,2-1 1-5 5-10 10-50 50-200 

200- 

1000 
1000-5000 5000-10000 >10000 

1 - - - - - A I B I BI CI 

2a 
- - - - - - - - - 

3 - - - A I B I C I D II X X 

4 - - - - - B I C II C II D II 

5a 
- - - - - - - - - 

6 - - - B II C II D II EII X X 

 

 

 

 



 

TQM d.o.o. obavlja stručne poslove izrade dokumenta iz oblasti zaštite okoliša prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na Listi nosilaca izrade Studije o 

procjeni uticaja na okoliš Federalnog ministarstva zaštite okoliša i turizma, prema Pravilniku o uslovima i kriterijima davanja ovlaštenja nosiocima izrade Studije 

uticaja na okoliš („Službene novine Federacije BiH“, br. 19/22, 36/22), a koju vodi i ažurira Federalno ministarstvo zaštite, okoliša i turizma. 

Djelimično kopiranje dokumenta nije dozvoljeno bez odobrenja rukovodstva TQM d.o.o. 

Broj dokumenta: 16-05-2500/26, Stranica 61 od 80 

Tabela 8. Kategorija udaljenosti učinka (m) 
Kategorija 

udaljenosti učinka (m) 

Kategorija područja učinka (ha) 

I II III 
A 0-25 0,2 0,1 0,02 
B 25-50 0,8 0,4 0,1 
C 50-100 3 1,5 0,3 
D 100-200 12 6 1 
E 200-500 80 40 8 
F 500-1000 - - 30 
G 1000-3000 - - 300 
H 3000-10000 - - 1000 

 
Tablica 9. Gustoća naseljenosti (Ϭ) 

Opis područja Gustoća (stanovnik/ha) 

Naselje, mirno stambeno područje 20 

Tablica 10. Korekcijski faktor područja za rasprostranjenost stanovništva u pogođenom 
području (fP) 

Kategorija 

područja učinka 

Naseljeni udio (%) u kružnom području 

100% 50% 20% 10% 5% 

I 1 0,5 0,2 0,1 0,05 

II 1 1 0,4 0,2 0,1 

III 1 1 1 1 1 

Tablica 11. Korekcijski faktor ublazavajućih učinaka (fu) 

Supstanca (oznaka) Faktor 

Zapaljive     (1-12) 1 

Zapaljive     (13) 0,1 

Eksplozivne    (14,15) 1 

Toskična tekučina   (16-29, 40-42) 0,05 

Toksični plin               (30-34, 40-42) 0,1 

Toksični plin     (35-39) 0,1 

 
Kao uzrok nesreće velikih razmjera identificirani su rezervoari dizela na Terminalu. Vanjske 

posljedice (Cd,s, broj smrtnih slučajeva/nesreća) nesreće koju izaziva supstanca (s) po svakoj 

utvrđenoj djelatnosti (d), mogu se izračunati pomoću formule: 

 
Cd,s= PxϬxfpxfu 

 
Vanjske posljedice za skladišta u Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo (Cd,s, broj 

smrtnih slučajeva/nesreća) nesreće koju izaziva supstanca (s) po svakoj utvrđenoj djelatnosti (d), 

mogu se izračunati pomoću formule: 

 
Cd,s= 0,8 x 20 x 0,4 x 1 

 
C d,s= 6,4 
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Prema navedenom vanjske posljedice (Cd,s, broj smrtnih slučajeva/nesreća) nesreće 

koju izaziva supstanca (s) po utvrđenoj djelatnosti (d), odnosno u skladištima na lokalitetu 

industrijske zone gdje je i smješten Terminal iznosi 6,4. 

3. Procjena vjerovatnoće velikih nesreća na nepokretnim postrojenjima 

Metoda za utvrđivanje prioriteta među rizicima izazvanim velikim nesrećama u procesnoj 

i srodnim industrijama se zasniva na procjeni učestalosti velikih nesreća za svaku 

promatranu djelatnost, izvođenjem prosječne (standardne) vrijednosti vjerovatnosti, te 

ugrađujući i nekoliko korekcijskih parametara za broj vjerovatnosti. Ovi parametri odnose 

se na: učestalost radnji utovara/istovara; sigurnosne sisteme povezane sa zapaljivim 

materijama; organizaciju i sigurnost; i vjerovatnost smjera puhanja vjetra prema 

naseljenim područjima u pogođenom pojasu. Kako bi se izračunala učestalost (Pp,s, broj 

nesreća godišnje) nesreća s opasnim supstancama (s) na svakom nepokretnom 

postrojenju (p), koje prouzrokuje posljedice potrebno je izračunati odgovarajući tzv. broj 

vjerovatnosti (Np,s): 

Nps = N*p,s +nui + nz +no + nn gdje je: 

− N*p,s - prosječni broj vjerovatnosti za postrojenje i supstancu, 

− Nui - korekcijski parametar broja vjerovatnosti za učestalost radnji 

utovara/istovara, 

− nz - korekcijski parametar broja vjerovatnosti za sigurnosne sisteme povezane sa 

zapaljivim supstancama (na predmetnoj lokaciji vrijednost je 0), 

− no - korekcijski parametar broja vjerovatnosti za organizacijsku i upravljačku 

sigurnost, 

− nn - korekcijski parametar broja vjerovatnosti za smjer vjetra prema naseljenom 

području. 

Broj vjerojatnosti (Np,s) ipak nije direktno izračunat prema predstavljenoj metodologiji, 

nego indirektno preko vrijednosti učestalosti (P) s kojom se nalazi u korelaciji 

predstavljenoj narednom formulom: 

N = I log10 P I 

Tabela 12. Prosječni broj vjerovatnosti za postrojenje i supstancu (N*p,s) 

Supstanca 
Djelatnost 

Skladište Postrojenje za obradu 

Zapaljiva 

tekučina 
7 6 
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Tabela 13. Korekcijski parametar broja vjerovatnosti za učestalost radnji  

utovara/istovara (nui) 

Ucestalost utovara/istovara (godisnje) Parametar 

20-200 - 1 

 
Tabela 14. Korekcijski parametar broja vjerovatnosti (nf) za zapaljive tvari 

Supstanca Sigurnosne mjere Parametar 

Zapaljiva tekučina (7,13) 
Prskalice za hlađenje 

rezervoara 

+ 0.5 

Tabela 15. Korekcijski parametar broja vjerovatnosti za organizacijsku i upravaljčku sigurnost 
(no) 

Primjena sigurnosti Korekcijski parametar 

Prosječna primjena sigurnosti u industriji 0 

Tabela 16. Korekcijski faktor broja vjerovatnosti za smjer vjetra prema naseljenom području 
(nn) 

Kategorija 

područja učinka 

Naseljeni udio (%) u kružnom području 

100% 50% 20% 10% 0% 

I 0 0 0 0 0 

II 0 +0,5 +0,5 +0,5 +0,5 

III 0 +0,5 +0,5 +1 +1,5 

Tabela 17. Pretvaranje brojeva vjerovatnoće (N) u učestalost (P) 

N P N P N P 

0 1x100 5 1x10-5 10 1x10-10 

0,5 3x10-1 5,5 3x10-6 10,5 3x10-11 

1 1x10-1 6 1x10-6 11 1x10-11 

1,5 3x10-2 6,5 3x10-7 11,5 3x10-12 

2 1x10-2 7 1x10-7 12 1x10-12 

2,5 3x10-3 7,5 3x10-8 12,5 3x10-13 

3 1x10-3 8 1x10-8 13 1x10-13 

4 1x10-4 9 1x10-9 14 1x10-14 

4,5 3x10-5 9,5 3x10-10 14,5 3x10-15 

 
Pomoću formule izračunava se broj vjerovatnosti Np,s, odnosno ekvivalentna vrijednost učestalosti 

P. Rezervoari unutar Terminala su nepokretna postrojenja i izračunavanje učestalosti (Pp,s broj 

nesreća godišnje) nesreća s opasnim supstancama (s) na svakom nepokretnom postrojenju 

(p),koje prouzrokuje posljedice potrebno je izračunati odgovarajući tzv. broj vjerovatnosti (Np,s). 

 
Nps = N*ps +nui + nz +no + nn 

 
Da bi izračunali učestalost (Pp,s broj nesreća godišnje) nesreća s opasnim supstancama (s), na 

nepokretnom postrojenju (p), odnosno rezervoarima Terminala, koje prouzrokuje posljedice 
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potrebno je izračunati odgovarajući tzv.broj vjerovatnosti (Np,s) 

 
Nps = 7 - 1 +0,5 + 0 + 0 = 6,5 
 

Po utvrđenoj djelatnosti (d),odnosno skladišta u Terminalu broj vjeovatnosti iznosi 6,5. Unutar 

prikazane metodologije N je određen kao “broj vjerovatnost”. Ovo se “broju vjeovatnosti” uvijek 

pridružuje ekvivalentna vriednost učestalosti P. Odnos između N i P je u dat u jednačini i prema 

tome: 

N = Iog10 PI P = 3x10-7. 

4. Procjena društvenog rizika 

 
Za svaku promatranu djelatnost – izračunava se (i) broj smrtnih slučajeva i (ii) učestalost nesreća 

koje rezultiraju tim brojem. Rizik za ljude izazvan tim djelatnostima procjenjuje se razmatranjem 

obiju vrijednosti. Matrica se sastoji od klasa posljedica i klasa vjerovatnoće. U kvadratu matrice 

navedene su sve djelatnosti koje pokazuju isti razred rizika. Siva područja označavaju prihvatljivi 

rizik. Uzimajući u obzir posebne karakteristike lokacije, brzinu i smjer vjetra, kao i karakteristike 

supstance dobije se smjer rasprostiranja oblaka u slučaju nesreće. 
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Slika 18. Grafikon sa matricom učestalosti u odnosu na posledice u analizi rizika  

Prema prikazu na slici vidljivo je da se prihvatljivost društvenog rizika od nesreća velikih 

razmjera za Terminal Živinice nalazi u dijelu koji je prihvatljiv. 
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5. Utvrđivanje prioriteta među rizicima 

Zaštita od požara nadzemnih vertikalnih rezervoara i njihovih tankvana izvedena je kroz 

hidrantske mreže te postavljanji stabilni sustav za gašenje i hlađenje. Veća količina goriva 

stvara i veći rizik. 

Druga grupa horizontalnih rezervoara svojim položaje i povezanošću te bilizinom i 

učestalošću kretanja vozila stvara nivo istog rizika bez obzira na manju količinu goriva. 

Manipulativni prostori daju obrazac povećanog rizika brojem manipulacija i brojem 

ugroženih osoba. 

Separator je podzemni zatvoreni uređaj te samo u malobrojnim izvanrednim situacijama 

predstavlja rizik. 
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3. MJERE ZAŠTITE I PLAN INTERVENCIJE KOJIMA SE SPRIJEČAVA ŠIRENJE 
POSLJEDICA NESREĆE 
 

3.1. Organizacija načina upozoravanja i provođenje mjera intervencije, požarni 

sektori i evakuacija 

Ukoliko dođe do nesreće većih razmjera potrebno je upozoriti javnost putem medija te 

tijekom događaja redovito pružati pouzdane informacije i upozoravati stanovništvo. 

Aktivnosti na informiranju javnosti i upozoravanju nužno je provoditi cijelo vrijeme sve dok 

se ne saniraju posljedice događaja. 

Informacije daje zadužena osoba za odnose s javnošću Operatera i odgovorna osoba 

koja je zadužena za koordinaciju sa Federalnom upravom civilne zaštite. Trenutno za 

operatera odgovorna osoba je Rukovoditelj Sektora sigurnosti i zaštite, instrumentacije i 

ICT razvoja, Zdenko Džolan, koja će detaljno opisati trenutno stanje na lokaciji ukoliko 

dođe do pojave incidenta, te će u suradnji sa Federalnom upravom civilne zaštite raditi 

na izvještavanju javnost o incidentu na predmetnoj lokaciji. 

Rukovodilac Terminala Muamer Okić je odgovorna osoba za provođenje preventivnih i 

interventnih mjera u slučaju pojave vanrednog ili incidentnog zagađenja u koordinaciji sa 

zapovjednikom vatrogasne jedinice Terminala, koji je imenovan za odgovornu osoba za 

rukovođenjem evakuacijom na Terminalu. 

U slučaju opasnosti ili incidenta na prostoru Terminala Živinice, stanovništvo koje se 

zatekne u blizini biti će uzbunjeno zvučnim signalima sustava protupožarne zaštite. 

Obzirom da se Terminal nalazi na ravnom terenu i da nije zaklonjen visokim objektima, 

vizuelno je lako uočiti dim, vatru ili eksploziju ukoliko dođe do istih na predmetnoj lokaciji. 

Osoba odgovorna za protupožarnu zaštitu Terminala u trenutku kada spozna opasnost 

od nesreće većih razmjera dužna je odmah poduzeti radnje na uzbunjivanju okolnog 

stanovništva. 

Opasnosti koje prijete na predmetnoj lokaciji su opasnost od izbijanja požara, eksplozije 

i onečišćenje okoliša . Ove opasnosti su detaljnije opisane u više scenarija potencijalnih 

nesreća većih razmjera za koje postoji izražen rizik da se iste i dogode na Terminalu 

Živinice. 

Prilikom sanacije Terminala i njegovim puštanjem u rad vodilo se računa o ključnim 

čimbenicime i preventivnim mjerama sprečavanja nesreća većih razmjera. Sukladno 

tome uzevši u obzir propisane postupke i procedure za obavljanje tehnološkog procesa, 

potencijalna opasnost pojave nesreće većih razmjera nastaje pri neadekvatnom 

rukovanju odnosno kod slučajeva kada se radnici i korisnici porstora ne pridržavaju 

pravila i procedura koje su propisane. Izbjegavanje ili preskakanje redovitih pregleda, 

neodržavanjem opreme i postrojenja, posebno opreme koja služi za spriječavanje i 

ograničavanje posljedica nesreća, povećava rizik od neželjenih događaja. 
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U slučaju nesreće većih razmjera, pored internih procedura i propisa, potrebno je poštivati 

upute i naredbe koje daje nadležni organ putem sredstava javnog informiranja. Svakako 

uz sve navedeno potrebno je postupati sukladno uputama hitnih službi na terenu 

(vatrogasci, policija, civilna zaštita). 

Sukladno čl. 105. Zakon o zaštiti okoliša („Službene novine FBiH“, broj: 15/21) operater 

pogona i postrojenja dužan je u što kraćem roku obavijestiti Centar za obavještavanje i 

uzbunjivanje Civilne zaštite, a potom i Federalno ministarstvo okoliša i turizma o nesreći 

većih razmjera. Za kontakt sa civilnom zaštitom trenutno je imenovan Zdenko Džolan, 

Rukovodilac Sektora sigurnosti i zaštite, instrumentacije i ICT razvoja, a za djelovanje na 

predmetnoj lokaciji Rukovodilac Terminala Živinice Muamer Okić. 

Odgovorna osoba dužna je da nakon procjene situacije prosljedi informacije o nesreći 

većih razmjera Federalnoj upravi civilne zaštite, a potom i Federalnom ministarstvu 

okoliša i turizma. 

Infomacije koje se dostavljaju moraju sadržavati slijedeće podatke: 

• mjesto događaja, 

• opis obima i vrste nesreće, 

• informaciju koje su službe potrebne na lokaciji, 

• opis okolnosti nesreće, 

• popis opasnih supstanci koje su prisutne na lokaciji nesreće i 

• procjena uticaja nesreće na ljude i okoliš. 

Informacije o: rizicima (trenutnim ili potencijalnim), pristupu mjestu događaja, procjeni 

broja žrtava i povrijeđenih, procjeni materijalne štete, moraju se dostaviti što prije kako bi 

Federalna uprava odgovorna za primjenu plana u skladu sa prethodno prihvaćenim 

planom uzbunjivanja hitne službe i društvene zajednice. Sukladno svojim procedurama 

hitne službe će aktivirati svoje planove i ljudstvo i podići svoj odgovor na potrebnu razinu. 
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4. OPRATIVNI NADZOR 
 

Nadzor i upravljanje rizicima na lokaciji Terminala zaposlenici provode svakodnevno, 

postupanjem prema radnim uputstvima za rad kako i primjenom pravila zaštite na radu. 

 
Pristup lokaciji 
 
Pristup i boravak na lokaciji Terminala Živinice je ograničen. Ulazan na prostor lokacije 

dozvoljen je samo ovlaštenim osobama i uposlenicima Operatera. Posjetitelji i vanjski 

korisnici moraju imati pratnju za kretanje unutar prostora terminala odgovarajuće 

ovlaštene osobe. 

Kontrola pristupa se vrši na portirnici. Sve osobe koje nisu zaposlene moraju biti 

evidentirane tako što im se uzmu lični podaci (ime i prezime, broj lične karte). Na lokaciji 

je postavljen i videonadzor. Na mjestima na kojima se vrši manipulacija sa opasnim 

materijama postavljene su table sa znakovima obavještenja o opasnostima. 

 
Mjere nadzora i održavanje 
 
Operater je izradio uputstva za siguran rad u kojima su detaljno definirane procedure 

rada, opasnosti pri radu kao i mjere koje je potrebno poduzeti za siguran rad. 

Zaposlenici koji obavljaju poslove manipulacije sa naftnim derivatima moraju biti upoznati 

su sa sigurnosnim tehničkim listovima i obučeni za rukovanje predmetnim supstancama. 

Na lokaciji Terminala mora se vršiti i trenutno se vrši redovno i preventivno održavanje i 

to na način da se redeovito vrši pregled, te da se uočene nedostaci odmah otklanjaju, dok 

se veći kvarovi i nedostaci otklanjaju od strane ovlaštenih servisa i institucija. 

Odgovorna osoba mora poduzeti preventivne i izvanredne mjere nadzora za sve uočene 

nedostatke ili ukoliko se pojavi sumnja na nedostatak kod bilo kojeg objekta, dijela, 

sklopa, uređaja, rezervoara, cisterne i sve drugo dužan je odmah poduzeti mjere koje će 

otkloniti potencijalni rizik i opasnost, staviti van funkcije i osigurati predmetni objekt, a 

ukoliko se radi o opremi trećeg lica istu udaljiti sa prostora Terminala. U sličaju da se radi 

o nedostatku isti otkloniti i izvršiti sve zakonom utvrđene provjere i ishodovati potvrde za 

isto. 

Održavanje strojeva podrazumijeva održavanje elektromotora, agregata za proizvodnju 

električne energije, trafostanice i drugih strojeva. Većina elektro motora je izvedena u Ex 

izvedbi, te je za njihovo održavanje zadužena ovlaštena specijalizirana organizacija. 

Agregat za proizvodnju električne energije i dizel pumpa moraj se redovno održavati i 

servisirati, a za to je zadužena specijalizirana ovlaštena organizacija. 

Redovna održavanja, vrše radnici Terminala. Evidencije o pregledima i održavanju 

redovno vode (zapisnici dostupni na lokaciji). Kvarove odmah po uočavanju dužni su 

prijaviti rukovodiocu Terminala Živinice. Održavanje ostalih strojeva (podmazivanje, 

potrošonja maziva 2-3 kg/a) vrše zaposlenici Terminala. 

Održavanje nadzemnih rezervoara vrši se bojenjem odgovarajućim premazom, periodično 
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jednom u tri godine. U međuvremenu, barem jednom godišnje potrebno je vršiti kontrolu 

debljine stjenke i premaza. 

 

Za održavanje trafostanice je zadužena ovlaštena stručna osoba iz EPBiH 

Elektrodistribucije. 

Ispitivanja i pregledi opreme vrše ovlaštene pravne osobe te izdaju odgovarajuće potvrde 

o izvršenju istih. Ispitivanje i pregledi opreme moraju se redovito obavljati sukladno 

pravilnicim, propisima i internim uputama. 

Potrebno je vršiti redovite aktivnosti za slijedeće: 

− Ispitivanje posuda pod pritiskom, 

− Ispitivanje i kalibracija manometara i sigurnosnih ventila, 

− Ispitivanje nepropusnosti, 

− Ispitivanje statičkog elektriciteta, 

− Ispitivanje hidrantske mreže, 

− Ispitivanje “topova” (monitora), 

− Ispitivanje i pregled vatrodojave, 

− Ispitivanje i pregled stabilnog sustava za gašenje vodom, 

− Ispitivanje video nadzora, 

− Ispitivanje i pregled protupožarnih aparata, 

− Kalibracija i verifikacija kamionske vage, 

− Pregled i ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija, 

− Kalibracija i verifikacija horizontalnih spremnika do 50m3 i 100 m3, 

− Kalibracija i verifikacija vertikalnih spremnika do 10.000 m3 i 

− Druga ispitivanja i pregledi nužni za siguran rad Terminala. 

Za sve aktivnost koje tome podliježu Operater mora posjedovati važeće zapisnike o 

izvršenim pregledima. Operater mora voditi i vodi, listu opreme gdje se evidentiraju 

podaci o izvršenim pregledima, ispitivanjima, datumima obavljenih pregleda i datumima 

kada je potrebno ponovo izvršiti pregled i/ili ispitivanje. 

Sukladno metodologiji i strategiji nadzora Operater mora voditi lisu opreme i računa o 

redovitosti propisanih aktivnosti. Operater je dužan izmijeniti i /ili dopuniti listu opreme u 

slučaju bilo koje zamjene ili nabave nove opreme uređaja i sl. 

Ukoliko se prilikom pregleda opreme utvrdi da postoje nedostaci ili kvar, pristupa se 

otklanjanju nedostataka ili kvara, a o istom se vodi evidencija na odgovarajućim 

obrascima. 

Kontrola rizika povezana je i sa starenjem opreme. Potrebno redovito provodi mjere 

preventivnog održavanja sukladno planu. Operater je izradio listu opreme čija se kontrola 

redovno provodi. 

 
Ugovorne agencije za provođenje mjera nadzora 

 
Ovlaštene pravne osobe sa kojima je Operater sklopio ugovor za poslove održavanjai 

ispitivanja postrojenja, procesa i opreme: 
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Ugovor: KONZORCIJ – Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o. (lider konzorcija), Inzio 

d.o.o., Agencija Kamir d.o.o. – “Usluga izrade plansko – provedbene dokumentacije i 

savjetodavno – tehničkih usluga iz oblasti zaštite od požara, zaštite na radu i fizičko - 

tehničke zaštite, održavanja i servisiranja opreme i objekata Terminala” (Ugovor na 

temelju okvirnog sporazuma broj: 04-7-111-27/22) 

 

Ugovor: KONZORCIJ – Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o., Intzio d.o.o., Lotrič control 

d.o.o. – “Usluge vršenja periodičnih pregleda, kalibracije, verifikacija, ispitivanja i 
održavanja opreme” (Ugovor na temelju okvirnog sporazuma broj: 04-7-111-29/22) 

Ugovor: Ibej d.o.o. – Usluge vršenja preventivnog održavanja, servisiranja, obuke, 

kalibracije i verifikacije mjerno – regulacijske opreme (Ugovor na temelju okvirnog 

sporazuma broj: 04-7-111-28/22) 

Ugovor: Arcus d.o.o.- Pružanje usluga redovnog ispitivanja, servisiranja, održavanja 

protupožarnog sistema, opreme i obuka uposlenika za rukovanje sistemom (Ugovor 

broj:019-U-A7-2025. i 08-08-1-94-4/25 od 06.03.2025.) 

Dobavljač naftnih derivata:Hifa petrol d.o.o., broj Ugovora:04-7-242-140/20 od 

25.08.2021. Navedeni Ugovori se nalaze i dostupni su kod Operatera. 

Obaveze pregleda i nadzor 

 
Odgvorna osoba dužna je redovito i na vrijeme provoditi sve planirane mjere nadzora 

koje su propisane internim pravilnicima, uputstvima ili su obavezujuća zakonskim 

propisima. 

Lista provedenih ispitivanja i pregleda opreme od strane ovlaštenih osoba (periodični 

pregledi opreme): 

Navedena dokumentacija o ispitivanju, odnosno nadzoru nad inventarom opreme, se 

nalazi i dostupna je na uvid na predmetnoj lokaciji Terminala. 

Tablica 15. Lista obavljenih pregleda i rokovi 

Uređaj/oprema koja 
se ispituje 

Ovlaštena 
pravna 
osoba 

Datum 
ispitivanja 

Datum sljedećeg 
ispitivanja 

Učestalost 

Ispitivanje statičkog 
elektriciteta 

ZIK d.o.o. 15.10.2025. 15.4.2026. 6 mjeseci 

Periodični pregled uređaja 
u ex izvedbi 

ZIK d.o.o. 15.10.2025. 15.4.2026. 6 mjeseci 

Ispitivanje hidrantske 
mreže 

ZIK d.o.o 15.10.2025. 15.4.2026. 6 mjeseci 

Ispitivanje “topova” 
(monitora) 

ZIK d.o.o.. 15.10.2025. 15.4.2026. 6 mjeseci 

Ispitivanje i pregled 
vatrodojave 

ZIK d.o.o. 15.10.2025. 15.4.2026. 6 mjeseci 

Ispitivanje i pregled 
stabilnog sustava za 

gašenje vodom 
ZIK d.o.o. 15.10.2025. 15.4.2026. 6 mjeseci 

Ispitivanje video nadzora 
Agencija 

Kamir d.o.o. 
22.10.2025. 22.4.2026. 6 mjeseci 

Periodični pregled pp 
aparata 

Pastor M d.o.o. 10.2025. 04.2026. 6 mjeseci 
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Kalibracija i verifikacija 
kamionske vage 

Lotrič Control  
d.o.o. 

31.10.2025. 31.10.2026. 12 mjeseci 

Ispitivanje i kalibracija 
manometara 

ZIK d.o.o. 1.4.2025. 01.4.2027. 24 mjeseca 

Ispitivanje sigurnosnih 
ventila 

ZIK d.o.o. 1.4.2025. 01.4.2026. 12 mjeseca 

Periodični pregled i 
ispitivanje 

elektroinstalacija 

ZIK d.o.o. 15.10.2025. 15.10.2026. 12 mjeseci 

Periodični pregled i 
ispitivanje  gromobranskih 

instalacija 
ZIK d.o.o. 15.10.2025. 15.10.2026. 12 mjeseci 

Ispitivanje spremnika i 
kontrolni pregled pp 

aparata 
Pastor M d.o.o. 10.2024. 10.2029. 5 godina 

 

Uređaj/oprema koja 
se ispituje 

Ovlaštena 
pravna osoba 

Datum 
ispitivanja 

Datum sljedećeg 
ispitivanja 

Učestalost 

Kalibracija i verifikacija 
položenih spremnika 

do 100 m3 
ZIK d.o.o. 12.2025. 12.2031. 6 godina 

Kalibracija i verifikacija 
vertikalnih spremnika 

do 10.000 m3 

Institut za 
mjeriteljstvo BiH 

12.2025. 12.2035. 10 godina 

Pregled i ispitivanje 
sredstava rada 

upotrebne dozvole 

Granulo – RE 
d.o.o. 

08.01.2025. 08.01.2028. 3 godine 

Sistem dojave požara Arcus d.o.o. 23.10.2025. 23.04.2026. 6 mjeseci 
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5. UPRAVLJANJE PROMJENOM 

Upravljanje promjenom na lokaciji Terminala provodi se u skladu sa internim 

procedurama. U skladu sa istim provode se i evidentiraju tehničke, tehnološke, 

organizacijske i kadrovske promjene, a koje su od značaja za sigurnost rada. 

Posebno se to odnosi u slučajevima kada dolazi do promjena koje izravno mogu uticati 

na postupke procedure i općenito aktivnosti kod Operatera, a posebno pri: 

 

− uvođenju novih tehnologija, 

− uvođenju novih sklopova, sustav, dijelova, opreme i sl., 

− promjenama tehničko-tehnoloških postupaka i dijelova postrojenja, 

− promjenama u radu postrojenja (postupanja s opasnim tvarima), 

− promjenama vrsta i količina opasnih tvari,a koje mogu uzrokovati nesreće većih 

razmjera, 

− promjenama koje su vezane uz izmjene, uputa, procedura, zakona, propisa, 

standarda i sl. 

 

Postupak provedbe promjena 

 
Ukoliko se uoči ili utvrdi potreba za uvođenjem promjena organizacijski postupak se vodi 

sukladno internim procedurama Operatera na razini upravljanja na kojoj je promjena 

nužna. U slučajevima kada se promjena odvija na lokaciji Terminala Živinice a ista je 

odobrena od strane uprave provode se odgovarajuće aktivnosti. 

Promjene na lokaciji Terminala se provode na sljedeći način: 

 

− uočava se potreba za promjenom 

− priprema se prijedlog promjene i utvrđuju nužni postupci kao i nužna 

dokumentacija za istu, 

− razmatra se predloženi prijedlog potrebe i uključuju se nužne instance za 

odobravanje iste odobrava se promjena, 

− promjena se provodi i sačinjavaju se dokumenti i /ili aktivnosti za istu 

 

Obzirom da je terminal Živinice ranije imao veće tehničke mogućnosti u odnosu na 

trenutno stanje moguće je da će Operater u nekom trenutku uočiti potrebu i donijeti odluku 

o provođenju unaprijeđenja poslovanja u smislu kvalitete opreme, vrste supstanci i 

kapaciteta. 

 

Trenutno na lokaciji Terminala Živinice nema izravno planiranih promjena u tehnološkim 

postupcima, uvođenju novih tehnologija, izmjena u kapacitetu ili vrste supstance koja se 

skladišti. 

 

Ukoliko iz bilo kojih razloga Operater uoči potrebu za promjenom i istu planira dužan je 

pravovremeno postupiti sukladno ovom Planu kako je to navedeno u poglavlju 9. te 
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provesti odgovarajuće procedure i pribaviti dozvole i dokumentaciju koja je propisana za 

planirani zahvat/promjenu. 

Sve promjene koje utječu na bilo koji dokument ili postupak Operatera moraju registrirati 

i voditi evidenciju o istim. Za svaku promjenu Operater je dužan napraviti izmenu /dopunu 

ili novo uputstvo. 

 

Izmjenom tehnološkog postupka, uvođenjem novih tehnologija, kadrovskih promjena, 

promjene u intenoj dokumentaciji, promjene koje su vezane uz izmjene zakona, propisa, 

standarda, promjene u kapacitetima ili vrsti naftih derivata, Operater je dužan izraditi novi 

Plan sprečavanja nesreća većih razmjera. 

 

Za upravljanje promjenama na lokaciji Terminala odgovoran je Rukovodilac Terminala. 

 

5. PLANIRANJE ZA SLUČAJ OPASNOSTI 
 

Prilikom sanacije Terminala i njegovim puštanjem u rad vodilo se računa o ključnim 

čimbenicime i preventivnim mjerama sprečavanja nesreća većih razmjera. Us kladu s tim 

uzevši u obzir propisane postupke i procedure za obavljanje tehnološkog procesa, 

potencijalna opasnost pojave nesreće većih razmjera nastaje pri neadekvatnom 

rukovanju odnosno kod slučajeva kada se radnici i korisnici prostora ne pridržavaju pravila 

i procedura koje su propisane. Izbjegavanje ili preskakanje redovitih pregleda, 

neodržavanjem opreme i postrojenja, posebno opreme koja služi za spriječavanje i 

ograničavanje posljedica nesreća, povećava rizik od neželjenih događaja. 

U slučaju nesreće većih razmjera, pored internih procedura i propisa, potrebno je poštivati 

upute i naredbe koje daje nadležni organ putem sredstava javnog informiranja. Svakako 

uz sve navedeno potrebno je postupati sukladno uputama hitnih službi na terenu 

(vatrogasci, policija, civilna zaštita). 

Odgovorna osoba za planiranje i upravljanje rizicima i upravljanjem kod događaja koji 

mogu biti opasni ili su opasni ili mogu ili su prouzrokovali nesreću većih razmjera je 

odgovoran Rukovoditelj Terminala Živinice. 

Obnašanje funkcije Terminala Živinice trenutno obnaša Muamer Okić kao odgovorna 

osoba. 

 
Organizacija osoblja za provođenje aktivnosti 

 
Na razini Oeratora trminali Federacije sektor sigurnosti i zaštite, instrumentacije i ICT 

razvoja u koordinaciji s odgovornom osobom Terminala Živinice, a u suradnji sa 

ovlaštenim agencijama rade na organizaciji i izradi plana obuke, kontroli teortskog i 

praktičnog znanja iz oblasti PPZ i ZNR. Isti su zaduženi i za obuku i opremanje uposlenika 

i vatrogasaca radnom, zaštitnom i interventnom opremom. Svrha obuke je stjecanje 

znanja, vještina i navika, te razvijanje prihofizičkih i intelektualnih sposobnosti, kojima će 

pojedinici ili grupe korisititi za izvršavanje različitih zadataka kada su u pitanju situacije 

nesreća ili okolnosti koje iste mogu ili izazivaju. 



 

TQM d.o.o. obavlja stručne poslove izrade dokumenta iz oblasti zaštite okoliša prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na Listi nosilaca izrade Studije o 

procjeni uticaja na okoliš Federalnog ministarstva zaštite okoliša i turizma, prema Pravilniku o uslovima i kriterijima davanja ovlaštenja nosiocima izrade Studije 

uticaja na okoliš („Službene novine Federacije BiH“, br. 19/22, 36/22), a koju vodi i ažurira Federalno ministarstvo zaštite, okoliša i turizma. 

Djelimično kopiranje dokumenta nije dozvoljeno bez odobrenja rukovodstva TQM d.o.o. 

Broj dokumenta: 16-05-2500/26, Stranica 74 od 80 

Obuku za slučaj nesreća velikih razmjera moraju proći svi uposlenici terminala čije radno 

mjesto zahtjeva istu. Nakon provedene obuke periodično se vrši provjera znanja i 

osposobljenosti reakcije u slučaju izvanrednih situacija ili nesreća većih razmjera. 

Svi novouposleni prije stupanja na dužnost moraju proći cjelokupnu obuku koja je 
provedena i propisana za sve ostale usposlenike uskladu sa opisom njihovog radnog 
mjesta. 
Praktične obuke se provode kroz razradu scenarija nesreća i vježbe postupanja u slučaju 

incidentne situacije. Izvode se vježbe evakuacije i spašavanja, vježbe kako rukovati 

opremom za žaštitu od požara i kako pružiti prvu pomoć nastradalom i drugo. 

Za pripremu programa obuke i za provođenje praktičnih vježbi odgovoran je Rukovoditelj 

Terminala, a za verifikaciju programa obuke odgovoran je rukovodilac na razini Operatora 

Terminali Federacije. 

Postupak u slučaju požara, eksplozije i evakuacije 

 
Prilikom provođenja postupaka kod slučajeva požara, eksplozije i evakuacije primjenjuju se 

i provbode aktivnosti sukladno odredbama dokumenta koje je Operater pribavio i usvojio. 

To se prije sve ga odnosi na : 

− Plan zaštite od požara 

− (ZIKd.o.o., Mostar, kolovoza 2024. broj broj: PLAN-ZOP-OTF-PNT-ŽIVINICE-

08/24, ZIKd.o.o., Mostar, kolovoz 2024.) 

− Plan zaštite i spašavanja 

− ZIKd.o.o., Mostar, (broj: PLAN-ZA&SP-OTF-PNT-ŽIVINICE-07/24, od srpanj 2024.) 

Voditelj plana evakuacije i spašavanja je rukovoditelj Terminala, Postupanje u svezi 

opasnosti se se vodi i u skladu sa Planom zaštite od požara Kantona Tuzla (Sl.list TK 

br.15/23). 

 
Uposlenik koji prvi identificira novonastalo stanje dužan je da u najkraćem vremensko 

roku, dok nije došlo do pogoršanja situacije alarmirati vatrogasnu službu na lokaciji i 

pristupiti gašenju priručnim sredstvima ukoliko je to moguće. Grupa za zaštitu i spašavanje 

priskaču u pomoć i zajedničkim snagama rješava novonastalo stanje. 

Zapovijedanje voditelja evakuacije i spašavanja mora biti zapovjednim tonom, 

kategorično, a svi djelatnici moraju slušati bez pogovora. U slučaju da se požar ne ugasi 

u roku 5 miniuta potrebno je odmah nazvati upravu i koordinatora za slučaj požara koji će 

obavijestiti ostale službe. U tom slučaju (kada se požar ne može suzbiti u vremenu 

kraćem od 5 minita), rukovoditelj Terminala mora odmah obavjestiti vatrogasce 

Vatrogasne jedinice Živinice i uputiti pozive u pomoć civilnoj zaštiti Živinica i po potrebi i 

Tuzle, u ovisnosti od veličine nesreće. 

Osoba odgovorna za protupožarnu zaštitu Terminala u trenutku kada spozna opasnost 

od nesreće većih razmjera dužna je odmah poduzeti radnje na uzbunjivanju okolnog 

stanovništva. U slučaju nesreće većih razmjera, pored internih procedura i propisa, potrebno 

je poštivati upute i naredbe koje daje nadležni organ putem sredstava javnog 
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informiranja. Svakako uz sve navedeno potrebno je postupati sukladno uputama hitnih 

službi na terenu (vatrogasci, policija, civilna zaštita). 

U najkraćem vremenskom roku potebno je obavijestiti osobe zadužene za provođenje 

procedura u slučaju izvanrednih situacija. U slučajevima kada dođe ili postoji velika 

vjerovatnoća da će u kratkom roku doći do situacija opsanih u Scenarijima nesreća većih 

razmjera odnosno situacijama požara i sl., uposlenici, prema svojim odgovornostima i 

zadanim procedurama obavještavaju rukovodioca postrojenja, i vanjske službe hitne 

pomoći, vatrogasce, policiju i civilnu zaštitu o nastaloj situaciji i traže intrevenciju istih. 

Evakuaciju zaposlenih iz objekata treba organizirati na što sigurniji način u skladu sa 

navedenim planom i ranije izvršeniim vježbama evakuacije. Evakuacija iz lokacija sa 

najnepovoljnijim položajem je omogućena u dva smjera, putovi evakuacije moraju biti 

prohodni i označeni. Na svim objektima, vrata na putovima evakuacije se otvaraju u 

smjeru evakuacije. Dužina putova evakuacije je takva da se postupak evakuacije može 

izvesti bez teškoća u izrazito kratkom vremenu. Evakuacija sa krovova nadzemnih 

rezervoara omogućena je preko fiksnih stepenica koje vode u tankvanu. Evakuacija dakle 

je u slobodan prostor izvan tankvane. Ukoliko je požar ili bilo koja druga incidentna 

situacija takvih razmjera da se osoblje mora evakuirati izvan kruga Terminala, to se odvija 

postojećim internim putevima prema magistralnom putu Tuzla-Sarajevo. 

Nakon interne akcije Rukovoditelj Grupe za akcije zaštite i spašavanja će u koordinaciji 

sa lokalnim službama za hitne slučajeve (grupama za spašavanje) nastaviti proces 

evakuacije i izvan prostora pogona i postrojenja Terminala, sukladno internim 

procedurama i uputama službi za hitne slučajeve. 

Rukovoditelj Terminala Živinice je odgovoran za izradu plana za izvanredne situacije i 

kontrolira njegovo provođenje. Svi ostali zaposlenici su odgovorni za poštivanje mjera 

koje su za njih propisane u planu za izvanredne situacije. 

Za Terminal Živinice donesena je Odluka o formiranju ekipa, odnosno Grupa i njihovih 

rukovoditelja za zaštitu i spašavanje i u svrhu usklađivanje obveza iz propisa Zaštite na 

radu, Zaštite od požara i Zaštite okoliša, internih pravila i procedura i to: 

− Grupa za akciju evakuacije i spašavanje, 

− Grupa za pružanje prve pomoći, 

− Grupa za gašenje požara, 

− Grupa za tehničku podršku, 

− Grupa za izvlačenje iz ruševina, 

− Grupa za kooridnaciju, 

− Grupa/osoba za upravljanje otpadom. 

Ove grupe će kooridnirati međusobno na aktivnostima na evakuaciji i spašavanju 

uposlenika i drugih osoba, kao i spašavanju imovine. 

Za općenito informiranje civilne zaštite za Operatora Terminali Federacije zadužen je 

Zdenko Džolan, Rukovoditelj Sektora sigurnosti i zaštite, instrumentacije i ICT razvoja. 

Prikuplja sve informacije sa predmetne lokacije i obavještava organe civilne zaštite o 

akcidentu u koordinaciji sa rukovoditeljem Terminala Muamerom Okić, kao i Mirzom 
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Kovačevićem, odgovornom osobom za rukovođenje evakuacijom i internom vatrogasnom 

jedinicom/Odjelom PPZ. 

Informacija o dešavanjima se dostavlja predstavnicima Federalne uprave koji pokreću 

mehanizme primjene drugih planova intervencije, te informisanje javnosti (početno 

upozorenje i prenošenje informacija tokom akcidenta). 

 

Odgovorne osobe (imena, radno mjesto, telefon/mobitel) za Podružnicu Živinice: 

Muamer Okić – Rukovoditelj Podružnice Živinice, +387 61 967 655, adresa Donja Višća bb, 

75270 Živinice 

Mirza Kovačević - Odgovorna osoba za rukovođenje evakuacijom i internom vatrogasnom 

jedinicom/Odjelom PPZ, +387 61 677 155, adresa Ulica Kovačevići bb,75270 Živinice 

 

Brojevi telefona službe hitne pomoći, vatrogasaca, policije i civilne zaštite koji se biraju 

u hitnim slučajevima: 

➢ Hitna pomoć 124 

➢ Policija 122 

➢ Civilna zaštita 121 

➢ Vatrogasna služba 123 

 

Postupak nakon nastanka izvanredne situacije 

 

Svi djelatnici koji su učestvovali u incidentnoj situaciji dužni su sastaviti detaljni izvještaj 

o poduzetim radnjama te uzrocima incidentne situacije. 

Odgovorna osoba na ovoj poziciji je dužna da nakon procjene situacije proslijedi 

informacije o nesreći većih razmjera Kantonalnoj i Federalnoj upravi odgovornoj za 

primjenu drugih planova, a potom i Federalnom ministarstvu okoliša i turizma. 

Informacija o nesreći većih razmjera, mora sadržavati podatke o: 

− Mjesto događaja, 

− Opis obima i vrste nesreće, 

− Poduzetim hitnim mjerama 

− Opis okolnosti nesreće, 

− Popis opasnih supstanci koje su prisutne na lokaciji nesreće, 

− Procjena utjecaja nesreće na ljude i okoliš. 
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6. PRAĆENJE RADA OBJEKTA 
 

Praćenje rada objekta podrazumijeva redovnu procjenu usklađenosti aktivnosti i 

procedura u predmetnom postrojenju sa ciljevima definisanim Planom sprečavanja 

nesreća velikih razmjera.  

Kako bi se obezbijedila redovna kontrola i praćenje rada pogona, postrojenja i/ili skladišta 

operator je dužan: 

- nadzirati rad sigurnosnih sistema i opreme unutar pogona, postrojenja i/ili 

skladišta, te ih redovno održavati po pitanju njihove sigurnosti; 

- redovno održavati pogon, postrojenje i/ili skladište i vršiti popravke u skladu sa 

najboljim raspoloživim tehnikama; 

- preduzimati sve neophodne mjere opreza kako bi se spriječilo nepravilno 

rukovanje u pogonu, postrojenju i/ili skladištu i/ili nepravilno rukovanje opasnim 

materijama;  

- preduzimati sve neophodne mjere isticanja odgovarajućih znakova i uputstava na 

odgovarajućim mjestima u pogonu, postrojenju i/ili skladištu za vrijeme redovnog 

rada, kao i u slučaju vanrednih situacija; 

- osigurati odgovarajuću obuku zaposlenika prilikom rada u pogonu, postrojenju i/ili 

skladištu, a posebno prilikom uvođenja novih tehnologija, u slučaju opasnosti ili 

vanrednih situacija. 

Operator je dužan analizirati sve potencijalno opasne situacije, nesreće i moguće uzroke 

nesreća, vjerovatnoću da taj uzrok nije prepoznat kao potencijalna opasnost, uspješnost 

provođenja sigurnosnih mjera i zaštite. Praćenje i analiza se postižu kroz interne audite, 

pokazne vježbe, analize nakon događaja i inspekcijske preglede. Ukoliko se prilikom 

praćenja rada objekta utvrde neusklađenosti sa ciljevima definisanim Planom 

sprečavanja nesreća velikih razmjera potrebno ih je otkloniti. O svim promjenama u radu 

potrebno je obavijestiti nadležna državna tijela. 

Operator je izradio obrazac za evidentiranje incidentnih situacija i nesreća sa pregledom  

poduzetih akcija na ublažavanju negativnih posljedica. U ovaj obrazac se unose sve 

incidentne situacije, „jedva izbjegnute nesreće“ i nesreće, kao i pregled poduzetih akcija 

na ublažavanju i otklanjanju negativnih posljedica. O ovakvim incidentnim situacijama 

operator je dužan obavijestiti nadležna državna tijela. Svaka prijavljena incidentna 

situacija predstavlja osnov za pokretanje preventivnih i korektivnih radnji u svrhu 

sprečavanja sličnih događaja.  
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7. REVIZIJA I PREISPITIVANJE 
 

U skladu sa članom 108. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, 

broj 15/21), u slučaju promjena u radu ili u količini opasnih materija koje mogu da 

rezultiraju pojavom nesreće većih razmjera, operator je dužan preispitati i ukoliko je 

neophodno, ažurirati Plan sprečavanja nesreća većih razmjera.  

U skladu sa članom 13. stav (1) Pravilnika u kojima su prisutne opasne supstance koje 

mogu dovesti do nesreća većih razmjera („Službene novine Federacije BiH“, broj 51/21 i  

96/22) operator je dužan ažurirati Plan sprečavanja nesreća većih razmjera i to: 

- Svakih 5 godina od posljednjeg Plana sprečavanja nesreća; 

- Bez odlaganja, u slučaju bilo kakve promjene, rekonstrukcije uključujući i slučaj 

prestanka rada pogona/postrojenja/skladišta, a najkasnije u roku od 60 dana od 

značajne promjene: 

a) u postrojenju, 

b) u skladišnom prostoru, 

c) u postupku u kojem se koristi opasna supstanca, 

d) u količini, prirodi, agregatnom stanju opasne supstance u poređenju sa 

podacima sadržanim u postojećem Planu sprečavanja nesreća; 

- U bilo koje drugo vrijeme na inicijativu operatora ili na zahtjev Federalnog 

ministarstva: 

a) iz razloga uzimanja u obzir saznanja o novim činjenicama ili novim tehnološkim 

spoznajama sigurnosnim pitanjima, uključujući spoznaje koje proizlaze iz 

analize nesreća ili, u mjeri u kojoj je to moguće, iz izbjegnutih nesreća; 

b) u slučaju bilo kakvih saznanja i pretpostavki o promjenama u smislu mogućih 

bitnih posljedica u vezi sa opasnostima povezanima sa nesrećom većih 

razmjera. 

U skladu sa članom 110. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, 

broj 15/21) operater je dužan dostaviti informaciju o sigurnosnim mjerama Federalnom 

ministarstvu, pravnim i fizičkim licima na koje može uticati nesreća većih razmjera, koju 

izaziva pogon i postrojenje. Informacija o sigurnosnim mjerama se ponovo razmatra 

svake treće godine, ili se ažurira u slučaju promjena u radu pogona ili postrojenja u roku 

od šest mjeseci nakon izvršene promjene. 

U skladu sa članom 105. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, 

broj 15/21) operator je dužan u što kraćem roku obavijestiti Centar za obavještavanje i 

uzbunjivanje Civilne zaštite, a potom i Federalno ministarstvo o nesreći većih razmjera, 

te dostaviti podatke o: 

a) okolnostima nesreće; 

b) opasnim supstancama koje su prisutne; 

c) procjeni uticaja nesreće na ljude i okoliš i 

d) poduzetim hitnim mjerama. 

https://www.fmoit.gov.ba/upload/file/2021/Zakon%20o%20zastiti%20okolisa%2015_21.pdf
https://www.fmoit.gov.ba/upload/file/2021/Zakon%20o%20zastiti%20okolisa%2015_21.pdf
https://www.fmoit.gov.ba/upload/file/2021/Zakon%20o%20zastiti%20okolisa%2015_21.pdf
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Operator je dužan obavijestiti ministarstvo o poduzetim mjerama za ublažavanje 

posljedica nesreće i sprečavanje pojave novih nesreća. Ukoliko operater zaprimi dodatne 

podatke u vezi sa nesrećom dužan ih je dostaviti Federalnom ministarstvu. 

Ukoliko se prilikom kontrole uoče neusklađenosti Plana sa tehničkim procesima ili 

manjkavosti u njihovom provođenju potrebno je izvršiti korekciju istih u cilju postizanja 

efikasne primjene. O nastalim promjenama obavještavati nadležne institucije. 
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8. PRILOZI 
 

1. Rješenje o vodnoj dozvoli UP-1/21-3-40-405-5/25 

2. Rješenje o vodnoj dozvoli 04/1-13-21-33708/25 

3. Rješenje o okolinskoj dozvoli 

4. Rješenje o odobrenju za upotrebu 

5. Rješenje o odobrenju za građenje 

6. Kopija katastarskog plana 

7. Kopija posjedovnog lista 

8. Kopija zemljišnoknjižnog izvatka 

9. Sigurnosno tehnički list – dizel gorivo 

10. Odluka o imenovanju grupa sigurnosti i zaštite, evakuacije 

11. Popis uputa iz zaštite na radu (ZNR) 

12. Popis uputa iz zaštite od pošara (PPZ-a ili ZOP-a) 

13. Situacija podružnice terminali – Izvedeno stanje – Opća dispozicija 

14. Karta – Sintezni prikaz korištenja prostora u skladu sa Prostornim planom 

općine Živinice za period 2012-2032. godine 

15. Prilog IV – Izjava o istinitosti, tačnosti podataka - OTF 

16. Izjava ovlaštenog pravnog lica za izradu dokumentacije – TQM d.o.o. 

 


