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UVOD 

Sadržaj Zahtjeva za prethodnu procjenu uticaja na okoliš propisan je Zakonom o zaštiti 

okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/21) i Uredbom o projektima za koje 

je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi 

procjene uticaja na okoliš („Službene novine Federacije BiH“ broj 51/21, 33/22, 104/22). 

Predmetna aktivnost odnosno izrada vlažne inicijalne smjese u prostoriji koja se koristi 

za vaganje inicijalnih eksplozivnih komponenti (pentrit, tetrazen, tricinat, 

diazodinitrofenol), neeksplozivnih komponenti, kao i određivanje vlažnosti inicjalnih 

eksploziva i vlažne inicijalne smjese, nalazi se u Prilogu I. Uredbe, tačka 10. alineja f) 

(proizvodnja eksploziva), te kako se radi o promjeni u radu postojećih pogona i 

postrojenja istog operatora, predmetna aktivnost je sadržana i u Prilogu II Uredbe pod 

tačkom 13. prema kojem se za svaku ili proširenje iz projekta iz Priloga I. Uredbe koji je 

već odobren, izvršen ili u postupku izvršenja, kao i za projekat kada ta 

izmjena/proširenje prelazi neki od pragova navedenih u Prilogu I. Uredbe, provodi 

prethodna procjena uticaja na okoliš. 

Investitor UNIS „GINEX“ d.d. Goražde obratio se Federalnom ministarstvu okoliša i 

turizma upitom za mišljenje o potrebi provođenja postupka procjene uticaja na okoliš za 

projekat uklanjanja postojeće građevine interne oznake „204-A“ i izgradnja nove 

građevine interne oznake „301-B“ - Mješnica. S tim u vezi Federalno ministarstvo 

okoliša i turizma, predmetom Odgovor na upit, dostavlja se, broj 05/1-19-4-608/25 od 

02.09.2025. godine utvrdilo je da operater dužan izraditi Zahtjev za prethodnu procjenu 

uticaja na okoliš za navedeni projekat.   

U skladu sa članom 39. Zaštite okoliša („Službene novine FBiH“ br. 15/21) i Mišljenjem 

o uklanjanju postojeće i izgradnju nove građevine br. 06-50-1067-11/25 od 15.10.2025. 

godine od strane Ministarstva odbrane BiH ovaj Zahtjev za PPUO sadrži tajne 

/povjerljive informacije o Investitoru i objavljivanje i davanje takvih informacija bi imalo 

štetan uticaj na međunardone odnose, odbranu ili opštu sigurnost. Stoga će 

konsultantska kuća izraditi dodatnu verziju zahtjeva za javni uvid bez povjerljivih 

podataka.  

Cilj izrade Zahtjeva za prethodnu procjenu uticaja na okoliš za projekat uklanjanja 

postojeće građevine interne oznake „204-A“ i izgradnja nove građevine interne oznake 

„301-B“ – Mješnica, investitora UNIS „GINEX“ d.d. Goražde je da se uz pregled lokacije, 

tehničke dokumentacije investitora, analize procesa i sagledanog postojećeg stanja 

okoliša na lokaciji, uz korištenje zakonskih propisa i standarda analizira uticaj 

planiranog procesa rada, uzimajući pri tome u obzir sve elemente kao i uslove življenja i 

poboljšanja uslova radnog i životnog okoliša. Osnova za izradu ovog Zahtjeva je 

postojeća projektna i tehnička dokumentacija, stvarno stanje na terenu i budući planovi 

Investitora. 
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A. KARAKTERISTIKE PROJEKTA 

A1. Osnovne informacije 

A1.1. Naziv 

projekta 

PROJEKAT UKLANJANJA POSTOJEĆE GRAĐEVINE INTERNE OZNAKE 

„204-A“ I IZGRADNJA NOVE GRAĐEVINE INTERNE OZNAKE „301-B“ - 

MJEŠNICA 

A1.2. Opis 

projekta 

uključujući 

podatke o 

njegovoj 

namjeni i 

veličini  

Namjena objekta interne oznake „301-B“ je izrada vlažne inicijane smješe. U 

skladu s tim objekat interne oznake „301-B“ mora biti izveden i lociran prema 

uslovima za objekte posebne namjene u kojima se vrši izrada vlažne inicijalne 

smješe, uz praćenje i usaglašavanje važećih standarda, propisa, pravila i 

zakona o proizvodnji i radu istih.  

Objekat interne oznake „301-B“ bio bi izgrađen na lokalitetu Pogona za izradu 

inicijatora, u krugu Privrednog Društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde, na parceli 

K.Č. br. 7/1 K.O. Goražde 1. 

Na osnovu člana 29. Pravilnika o zaštiti na radu pri izradi eksploziva i baruta i 

manipulisanju eksplozivima i barutima („Službeni list SFRJ“ br. 55/69), 

SIGURNE UDALJENOSTI OBJEKATA – za opasne materije kategorije I, Tabela 

1a (udaljenost radionica sa zaštitnim nasipom - međusobno, radionica sa 

zaštitnim nasipom od magacina sa zaštitnim nasipom i radionica sa zaštitnim 

nasipom od ukopnih radionica), i na osnovu udaljenosti objekta A-35, koji je po 

udaljenosti najbliži objektu „301-B“, maksimalno dozvoljena količina eksploziva u 

objektu „301-B“ je 150 kg. 

Objekat koji se uklanja „204-A“ je lociran u krugu firme UNIS „GINEX“ d.d. 

Goražde i nakon njegovog rušenja i uklanjanja na istoj lokaciji je predviđena 

gradnja novog objekta interene oznake „301-B“ – MJEŠNICA. 
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Slika 1. Geodetska situacija – postojeći objekat „204-A“ i planirani obuhvat projekta 

 

Uklanjanje objekta „204-A“ 

Objekat se sastoji od dva prizemna dijela međusobno povezana prolazom na 

način koji omogućava odvojenost i zaštitu ova dijela objekta. Prolaz je izrađen 

od armiranog betona sa smicanjem pravca u dva smjera, približno u obliku slova 

Z te je dodatno zaštićen slojem zemljanog nasipa. Prolaz zajedno sa dva 

pomenuta prizemna dijela čini jednu prostornu cjelinu. Jugozapadni dio objekta 

se sastoji od jedne prostorije sa ulazom sa jugozapadne strane do kojeg se 

pristupa pristupnom stazom takođe sa jugozapadne strane. Objekat je sa 

sjeverne, sjeveroistočne i istočne strane zaštićen armirano‐betonskim zidom cca 

visine samog objekta a sa ostalih strane zaštitnim zemljanim nasipom sa 

coklenim zidom koji je takođe visine približne visini samog objekta. 

Armirano‐betonski zid i zaštitni zemljani nasip su udaljeni od objekta od cca 1,0 

do 4,2 m a vanjska površina je betonirana betonskim trotoarom. Sjeveroistočni 

dio objekta je povezan sa jugozapadnim dijelom pomenutim zaštitnim, 

djelimično  ukopanim i natkrivenim prolazom nepravilnog oblika na smicanje od 

armiranog betona sa ulazom na istočnoj strani prvog dijela cjeline. Ovaj objekat 

je takođe okružen zemljanim zaštitnim nasipom – grudobranom sa svih strana 

koji su od istog udaljeni cca od 1,25 do 2,65 m, te je površina od objekta  do 

grudobrana takođe betonirana betonskim trotoarom. Visina nasipa je takođe 

približna visini objekta.Ulazi u objekat su sa jugozapadne i jugoistočne strane. 

Sa jugoistočne strane se ulazi u glavnu prostoriju putem predulaza a sa 

jugoistočne strane ulaz je direktan kao i na prethodno navedenom dijelu objekta. 

Dvije prostorije nisu  međusobno povezane i kao što je navedeno imaju zasebne 

ulaze. 

Objekti su djelimično ukopani u teren, a oko objekata su izvedeni zemljani 

zaštitni nasipi koji se nalaze i čitavom  dužinom pristupne staze sa jugozapadne 

strane. 

Krovna konstrukcija je drvena jednovodna kod jugozapadnog dijela objekta te 

dvovodna sa nivelacijom krovne plohe koj sjeveroistočnog dijela  objekta. Temlji 

su armirano‐betonski. Krovna konstrukcija je od drvne građe II klase J/S i 

međusobnim razmakom rogova do 80 cm. Krov je jednovodan odnosno 

dvovodan nagiba  cca 10°, krovni pokrov objekta je čelični plastificirani trapezni 

lim. 

Jugozapadni dio objekta je približno kvadratne osnove sa jednovodnom 

krovnom plohom nagiba cca 10⁰a sjeveroistočni dio objekta ima „L“ oblik i 

dvovodnu krovnu plohu. Krovni pokrov objekta je čelični  plastificirani trapezni 

lim. Strop objekta je izrađen od gips‐kartonskih ploča na drvenoj podkonstrukciji. 

Obrada unutrašnjih zidova je malterisanje, gletovanje i bojenje poludisperzivnom 

bojom. Fasada je klasična od produžnog maltera u dva sloja sa završnim 

grundiranim slojem. Stolarija objekta je od drveta.  

Podna konstrukcija je betonska, a podna obloga je elektrostatički pod.  
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Uklanjanju objekta će se tek moći pristupiti onada kada se objekat isprazni, sva 

pokretna oprema iznese i preda zapisnički Investitoru i sa napona isključi 

elektroinstalacija. 

Uklanjanje objekta se radi suprotno od njegove izgradnje, tj. odozgo prema dole. 

Prije rušenja objekta prvo treba uraditi demontažu  opreme u objektu (rasvjetna 

tijela, utičnice, prekidači, sanitarije ako ih ima), unutrašnja i vanjska stolarija 

skupa sa dovratnicima i okovima. 

Potom slijedi uklanjanje svih nekonstruktivnih elemanata: gromobranske 

instalacije, podne obloge, stropovi, limeni oluci i cijevi za odvodnju oborinske 

vode i dr. 

Prije skidanja krovnog pokrivača, plastificirani trapezni lim, posebno obraditi 

pažnju u kakvom je stanju drvena građa. Ukoliko se utvrdi da je njeno stanje 

toliko loše da po njoj radnici ne mogu bezbjedno kretati obavezno angažovati 

odgovarajuću dizalicu sa koje bi radnici demontirali krovnu konstrukciju.  

Nakon što se uradi sva demontaža, pristupa se mašinskom rušenju objekta, koji 

se uglavnom sastoji od AB zidova i zidova od pune opeke.  

Oko objekta se nalazi zemljani nasip, grudobran, koji je oivičen AB zidom visine 

cca 0,50 m. i AB “Z” prolaz između dva objekta  koji  je potrebno ukloniti kako bi 

se mogao smjestiti novi objekat. 

Zemlja od grudobrana, u dogovoru sa Investitorom će se deponovati u blizini 

lokacije jer će se ista moći koristiti za nasipanje i formiranje novih grudobrana 

oko novog objekta “301-B” - MJEŠNICA. 

Nakon uklanjanja objekta i grudobrana, lokaciju izravnati i pripremiti za izgradnju 

novih objekta. 

Objekat interne oznake „301-B“ će biti prizemna zgrada namjenskog tipa za 

izradu vlažne inicijalne smješe. 

Izgradnja objekta „301-B“ 

Dimenzije objekta interne oznake „301-B“ su 32,4 x 17,6 m. Makismalna visina 

objeka  cca 7,00 m. Objekat interne oznake „301-B“ bi bio izgrađen po svim 

propisima i standardima za svoju namjenu, a kako je prikazano na priloženim 

šemama. 

Za objekat interne oznake „301-B“, čija namjena će biti izrada vlažne 
inicijalne smješe, biće potrebna slijedeća tehnološka oprema: 
 
1. Miješač za „suho“ miješanje ............................................. 5kom 
2. Planetarni mikser ............................................................... 6kom 
3. Vaga u Ex-izvedbi   ............................................................ 3kom 
4. Analizer vlage .................................................................... 4kom 
5. Protočni bojler ................................................................... 1kom 
6. Elektro kotao  sa ekspanzionom posudom ....................... 1kom 
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Električno napajanje za sve potrošače obezbjediti u Ex-izvedbi. 
 

Objekat interne oznake „301-B“ sastojat će se od sljedećih prostorija: 

1. Hodnik 

1.0 – 1.4 Hodnici 

2. Prostorija za administrativne poslove 

3. Pomoćna prostorija 

4. Prostorija za ostavljanje neeksplozivnih komponenti  

5. Prostorija za pripremu vlažne inicijalne smješe 

6. Prostorija za pripremu vlažne inicijalne smješe 

7. Prostorija za skladištenje i vaganje brizantnog eksploziva 

8. Prostorija za skladištenje incijalnih eksploziva 

9. Prostorija za sladištenje vlažne inicijalne smješe 

10. Prostorija za sladištenje vlažne inicijalne smješe 

11.1 - 11.3.  Kabine sa Planetarnim mješačem  

12. Kabina za „Suho“ miješanje 

13.1 – 13.3 – Kabine sa Planetarnim mješačem 

 

Objekat interne oznake „301-B“ će se raditi prema tehnološkim zahtjevima za 

izradu vlažne inicijalne smješe. Objekat interne oznake „301-B“ spada u 

kategoriju tipa konstrukcije sa izduvnom stranom.  

Konstrukcija i debljina otpornih zidova mora odgovarati zaštiti od dejstva 

vazdušnog udarnog talasa i razletanja materijala u slučaju eksplozije u objektu, 

a pod mora biti tako urađen da u slučaju kontrolisane tehnološke eksplozije 

spriječi seizmički prijenos snage eksplozije u susjedne prostorije. Površina 

izduvnog zida mora biti dovoljna da omogućuje efikasno slabljenje pritiska 

nastalog eksplozijom.  

Oba bočna zida moraju biti izvučena najmanje 1 metar ispred izduvnog zida i 

moraju prolaziti kroz krov i nadvisiti krov za pola metra (zidovi moraju biti protiv 

požarni). 

Objekat „301-B“ spada u zgrade sa izduvnom stranom teškog tipa, koje imaju 

otporni jaki krov, koji se radi boljeg izduva penje prema izduvnom zidu pod 

uglom od najmanje 15°.   

Minimalna visina plafona na nižoj strani komora je 2,5 m. 

Izduvne komore su oivičene sa tri strane jakim armiranim betonskim zidovima a 

sa izduvne strane voštanim platnom ugrađenim u lako izmjenljive ramove. 

Ramovi moraju ostati neoštećeni prilikom eksplozije. 

Zgrada sa izduvnom stranom, mogu se sastojati od više radnih prostorija.  U 

tom slučaju treba pregradne zidove prostorija sa izduvnom stranom izvući 

barem 1 metar ispred izduvnog zida. 

Na osnovi objekta „šrafirane“ zidove treba izvesti kao protiv požarne.  
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Zidove i plafon izduvne komore obložiti čeličnim limom debljine 12 mm u 

prostorijama 11,12 i 13. Čelične limove čvrsto ankerisati za armaturu prije 

betoniranja. 

Ostali zidovi su od pune opeke.  

U prostorijama 2-10 predvidjeti krov lahke konstrukcije.  

Prilaz i ulazi u opasne objekte moraju imati čvrstu i ravnu ali ne i klizavu 

površinu, koja ne stvara prašinu. Prilaz ispred ulaza moraju biti izvedeni tako da 

se mogu lako čisititi.  

Izlazna vrata iz objekta moraju biti u skladu sa članom 41. („Službeni list SFRJ“ 

br. 55/69). Vrata na izduvnim komorama kabinama sa Planetarnim mikserima i 

kabinama za  “Suho” miješanje moraju biti željezna i masivna radi sprečavanja 

prenošenja eksplozije na druge prostorije. Njihova sjedišta moraju biti obložena 

elastičnim materijalom radi sprječavanja iskrenja. 

Prozori moraju biti u skladu sa članom 42. („Službeni list SFRJ“ br. 55/69) i 

prilagođeni uslovima klimatizacije. 

Unutrašnja obrada zidova i plafona mora biti u skladu sa članom 43. („Službeni 

list SFRJ“ br. 55/69). 

Pod u svim prostorijama mora imati ravnu, glatku ali ne i klizavu ili poroznu 

površinu. Površina poda mora biti na ivicama zaobljena i izvedena uz zidove. 

Pored uslova iz člana 44 pod mora biti elektro provodan i uzemljen. Otpor 

mjeren između elektrode postavljene na bilo kojem mjestu na površini poda i 

zemlje ne smije biti veći od 106 oma. 

Objekat zaštiti nasipom sa izduvnih strana objekta u skladu sa članom 49. Oko 

objekta napraviti betonski trotoar širine 2 m, a sa prednje strane 2,5 m u skladu 

sa članom 49. Sa prednje i zadnje strane objekta, iznad ulaznih vrata predviditi 

nastrešnicu širine 1,5 m.  

Mjere zaštite od požara moraju biti u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara, za 

ovu vrstu objekata. (Sl. List SFRJ br. 25/1970 ispravka u br. 28/70; i Sl. List SR 

BiH br. 30/74 ispravka u Sl. Listu SR BiH br. 6/75). 

 
Slika 2. Prikaz lokacije i planirani obuhvat projekta – Mješnica „301-B“  

OPIS ODJELJENJA 

Prostorija 1.0 i 1.4 – Hodnici 

Prostorije 2 – Prostorija za administrativne poslove  

Prostorija za administrativne poslove je prostorija koju koristi Tehnolog za izradu 

inicijatora. U ovoj prostoriji se vrši obavljanje administratinih poslova koji su 

neophodni za rad objekta interne oznake „301-B“ 
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Prostorija 3 – Pomoćna prostorija 

Prostorija 4 – Prostorija za odlaganje neeksplozivnih komponenti 

Prostorija za odlaganje neeksplozivnih komponenti je prostorija koja je 

namijenjena za bezbjedno skladištenje neeksplozivnih komponenti. 

Neeksplozivne komponenate su svi oksidansi, goriva i senzibilizatori u suhom 

stanju. 

Prostorija 5 i 6 – Prostorija za pripremu vlažne inicijalne smješe 

Prostorija za pripremu vlažne inicijalne smješe je prostorija koja se koristi za 

vaganje inicijalnih eksplozivnih komponenti, neeksplozivnih komponeti, kao i 

određivanje vlažnosti inicijalnih eksploziva i vlažne inicijalne smješe. 

Eksplozivne komponente su: pentrit, tetrazen, tricinat i diazodinitrofenol.  

Maksimalna količina inicijalnih eksploziva koja bi se u jednom trenutku nalazila u 

ovoj prostoriji je 6 kg, odnosno 6 kg je ukupna količina svih komponenti koje čine 

vlažnu inicijalnu smješu.  

U ovoj prostoriji se inicijalni eksploziv i neeksplozivne komponente koje čine 

vlažnu inicijalnu fizički sastavljaju u Planetarnom mikseru.  

Prostorija je protočnog tipa.  

Prostorija 7 – Prostorija za skladištenje i vaganje brizantnog eksploziva 

Prostorija za skladištenje i vaganje brizantnog eksploziva, namijenjena je za 

čuvanje do max. 5 kg brizantnog eksploziva, kao i njegovo vaganje za potrebe 

izrade vlažne inicijalne smješe.  

Prostorija je protočnog tipa.  

Prostorija 8 – Prostorija za odlaganje inicijalnih eksplozivnih materija 

Prostorija za odlaganje inicijalnih eksplozivnih materija je prostorija koja je 

namijenjena za bezbjedno skladištenje inicijalnih eksplozivnih materija.  

Inicijalne eksplozivne materije koje bi se trebale skladištiti u ovoj prostoriji su: 

- Olovni tricinat,  je inicijalni eksploziv i najveću opasnost pri radu sa suhim 

olovnim tricinatom čini njegova izvanredna osjetljivost na elektrostatičko 

pražnjenje, pa svi uređaji, podovi i ostala oprema koja se nalazi u objektu 

moraju biti uzemljeni i stalno kontrolisani.   

- Tetrazen je inicijalni eksploziv veoma osjetljiv na udar.  

- Diazodinitrofenol  je inicijalni eksploziv koji je  izuzetno opasan zbog njegove 

visoke eksplozivne i osjeljive prirode. Diazodinitrofenol je izuzetno osjetljiv  na 

plamen, toplotu i udar. 

Vlažni inicijalni eksploziv se skladišti u namjenskim kadama  za odlaganje 

vlažnih eksploziva i vlažnih inicijalnih smješa i u kojima se nalazi nivo vode 2-



 

TQM d.o.o. obavlja stručne poslove izrade dokumenta iz oblasti zaštite okoliša prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na Listi nosilaca izrade Studije o 

procjeni uticaja na okoliš Federalnog ministarstva zaštite okoliša i turizma, prema Pravilniku o uslovima i kriterijima davanja ovlaštenja nosiocima izrade Studije 

uticaja na okoliš („Službene novine Federacije BiH“, br. 19/22, 36/22), a koju vodi i ažurira Federalno ministarstvo zaštite, okoliša i turizma Djelimično kopiranje 

dokumenta nije dozvoljeno bez odobrenja rukovodstva TQM d.o.o. 

Broj dokumenta: 16-35-8731/25, Stranica 12 od 48 

3cm od dna.  

Objekat interne oznake „301-B“ bi trebao biti protočnog tipa. Kapacitet objekta je 

onoliki  kolike su dnevne potrebe laboracije za dvije smjene i za početak rada za 

sljedeći radni dan (da se može bez zastoja otpočeti sa laboracijom do pripreme 

novih količina). Donesena količina eksploziva se odmah ugrađuje za izradu 

vlažne inicijalne smješe.  

Prostorija 9 i 10 – Prostorije za skladištenje vlažne inicijalne smješe 

Prostorije za skladištenje vlažne inicijalne smješe su prostorije koje su 

namijenjene za bezbjedno skladištenje vlažne inicijalne smješe.  

Vlažna inicijalna smješa se skladišti u namjenskim kadama  za odlaganje 

vlažnih eksploziva i vlažnih inicijalnih smješa i u kojima se nalazi nivo vode 2-3 

cm od dna. 

Maksimalna količina vlažne inicijalne smješe koja se u jednom trenutnu nalazi u 

ovoj prostoriji je 50 kg. 

Vlažnu inicijalnu smješu čine inicijalni eksplozivi i neeksplozivne komponente sa 

vezivom. 

Potrebno je naglasiti da je prostorija za skladištenje vlažne inicijalne smješe 

protočnog tipa. 

Prostorija 11 – Kabine za Planetarni mikser 

Kabine sa Planetarnim mikserom se sastoje od tri Planetarnih miksera, odnosno 

po jedan Planetarni mikser u svakoj kabini. Miješanje se odvija u kabinama iza 

zatvorenih vrata i bez prisustva ljudi u toku procesa miješanja u metalnoj posudi 

za miješanje inicijalne smješe. 

U hodniku na zidu nalazi se sklopka za uključivanje/isključivanje mješača. 

Vrata na izduvnim komorama kabinama sa Planetarnim mikserima moraju biti 

željezna i masivna radi sprečavanja prenošenja eksplozije na druge prostorije. 

Njihova sjedišta moraju biti obložena elastičnim materijalom radi sprječavanja 

iskrenja. 

Maksimalna količina vlažne inicijalne smješe koja se miješa u jednom 

Planetarnom mikseru je 6 kg.  

Prostorija 12 – Kabina za „Suho“ miješanje  

Kabine za „Suho“ miješanje se sastoje od 5 miješača za „Suho“ miješanje. 

Miješanje se odvija u kabinama iza zatvorenih vrata i bez prisustva ljudi u toku 

procesa miješanja u mješačima za suho miješanje neeksplozivnih komponenti.  

U hodniku na zidu nalazi se sklopka za uključivanje/isključivanje mješača. 

Vrata na izduvnoj komori kabine za “Suho” miješanje moraju biti željezna i 
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masivna radi sprečavanja prenošenja eksplozije na druge prostorije. Njihova 

sjedišta moraju biti obložena elastičnim materijalom radi sprječavanja iskrenja. 

Maksimalna količina neeksplozivnih komponenti koja se miješa u jednom 

trenutku u ovoj prostoriji je 3 kg.  

Prostorija 13 – Kabine za Planetarni mikser 

Kabine sa Planetarnim mikserom se sastoje od tri Planetarnih miksera, odnosno 

po jedan Planetarni mikser u svakoj kabini. Miješanje se odvija u kabinama iza 

zatvorenih vrata i bez prisustva ljudi u toku procesa miješanja u metalnoj posudi 

za miješanje inicijalne smješe. 

U hodniku na zidu nalazi se sklopka za uključivanje/isključivanje mješača. 

Vrata na izduvnim komorama kabinama sa Planetarnim mikserima moraju biti 

željezna i masivna radi sprečavanja prenošenja eksplozije na druge prostorije. 

Njihova sjedišta moraju biti obložena elastičnim materijalom radi sprječavanja 

iskrenja. 

Maksimalna količina vlažne inicijalne smješe koja se miješa u jednom 

Planetarnom mikseru je 6 kg. 

A1.3. Broj 

izvoda iz 

prostorno-

planskog 

akta te 

nadležni 

organ 

izdavanja  

(Izvod iz 

prostorno-

planskog 

akta priložiti 

uz zahtjev) 

Izvod iz prostorno-planske dokumentacije grada Goražda za period 2017 – 2037 

godine sa tekstualnim objašnjenjem i grafičkim prilogom, broj 04-3-19-1-2842/25 

od 31.07.2025. godine izdat od strane grada Goražda, Služba za urbanizam, 

prostorno uređenje i komunalne poslove. 

Predmetno zemljište označeno kao k.č. 7/1 K.O. Goražde I, obuhvaćeno je 

Prostornim planom grada Goražde 2017-2037 („Službene novine Grada 

Goražde“ br. 1/24). Naprijed navedeno zemljište se nalazi u oblasti provedbene, 

prostorno-planske dokumentacije kojom se obrađuju urbanističko-tehnički uslovi 

za izgradnju objekata ili zahvata u prostoru. Zakonom o prostornom uređenju i 

građenju BPK-a Goražde određeno je da se na urbanom području urbanističko-

tehnički uslovi za izgradnju objekata određuju u postupku izdavanja rješenja o 

urbanističkoj saglasnosti. 

Izvod iz prostorno-planske dokumentacije dat je u prilozima Zahtjeva. 

A1.4. Vrsta 

zahtjeva  

Novi projekat NE 

Značajna izmjena postojećeg i/ili odobrenog projekta DA 

Prestanak aktivnosti NE 

A1.5. 

Ukoliko se 

radi o 

značajnoj 

izmjeni 

postojećeg 

i/ili 

odobrenog 

Objekat koji se uklanja „204-A“ je lociran u krugu firme UNIS „GINEX“ d.d. 

Goražde i nakon njegovog rušenja i uklanjanja na istoj lokaciji je predviđena 

gradnja novog objekta interene oznake „301-B“ – MJEŠNICA. 

Objekat interne oznake „301-B“ bio bi izgrađen na lokalitetu Pogona za izradu 

inicijatora, u krugu Privrednog Društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde, na parceli 

K.Č. br. 7/1 K.O. Goražde I. 
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projekta, 

opisati 

planirane 

izmjene  

A1.6. Da li 

projekat 

ima 

kumulativni 

uticaj sa 

već 

postojećim 

i/ili 

odobrenim 

projektima? 

Ukoliko DA, 

opisati na 

koji način 

DA 

Projekat je dio već postojećeg industrijskog kompleksa UNIS „GINEX“ gdje 

postoje postrojenja i pogoni za proizvodnju inicirajućih sredstava, eksplozivnih 

materija i hemikalija izdatu od strane Federlanog ministarstva okoliša i turizma 

preradu hemikalija i eksploziva. 

Kompanija već posjeduje okolinsku dozvolu broj: UPI 05/2.02-19-5-130/20 SN 

izdatu od strane Federlanog ministarstva okoliša i turizma, 02.02.2021. godine 

za navedene aktivnosti, a novo planirani objekti predstavljaju funkcionalno 

proširenje postojećih kapaciteta. 

Uticaji 

Zrak: Procesne emisije (izrada vlažne inicijane smješe): sistemi su zatvorenog 

tipa s lokalnim odsisom. Emituju se tragovi kiselih gasova iz ventilacije procesa i 

pomoćne opreme. Kako je energent električna energija, nema dimnih gasova iz 

sagorijevanja. Ne očekuju se značajne difuzne emisije. U pogledu emisija u zrak 

neće desiti bitna promjena u odnosu na dosadašnji rad postojećih pogona  

odnosno da su uticaji ograničenog značaja i podložni kontrolisanim mjerama 

upravljanja. 

Voda i otpadne vode: U objektu u kojem će se odvijati tehnološki izrada incijalne 

vlažne smiješe predviđen je razvod instalacija vode za napajanje protočnog 

bojlera u prostoriji 3 – Pomoćna prostorija za čišćenje i pranje alata i krpe koje 

se koriste za pranje radnih površina u objektu. Napajanje će biti iz fabričkog 

vodovoda. Ova voda se skuplja u kante i u kantama se prenosi na određeno 

postojeće mjesto u krugu preduzeća (objekti za tretman tehnoloških i otpadnih 

voda 402 i 606-A) na tehnološki tretman po već ustaljenom postupku. U objektu 

nema sanitarnih i tehnoloških odvoda. 

Oborinske vode sa objekta bit će riješene glavnim projektom i olučnim cijevima, 

koje se završavaju u trotoaru oko objekta gdje se kupe i oborinske vode oko 

objekta. 

Slivnici i rešetke kupe oborinsku vodu koja se dalje vodi u oborinsku kanalizaciju 

ili otvoreni kanal koji služi za odvodnju oborinske kanlizacije u krugu firme UNIS 

„GINEX“ d.d. Goražde. 

Oko objekta je planirano da se uradi zemljani nasip, grudobaran i to sa tri strane  

objekta. Dispozicija objekta i lokacija omogućiće i djelimičnu prirodnu zaštitu. 

Otpad: Tokom izgradnje objekata „301-B“ nastat će uobičajeni građevinski otpad 

koji će biti zbrinut prema važećim propisima. Tokom rada, očekuje se nastajanje 
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tehnološkog otpada sličnog vrsti i karakteristikama kao i u postojećim 

proizvodnim procesima – uključujući opasni i neopasni otpad. S obzirom da 

kompanija već ima uspostavljene interne procedure za selekciju, privremeno 

skladištenje i predaju ovlaštenim operaterima, novi kapaciteti neće značajno 

promijeniti ukupni tok otpada. Kumulativno, može se očekivati blagi porast 

količina, ali bez stvaranja dodatnog opterećenja na postojeći sistem upravljanja 

otpadom. 

Tlo: Lokacija se katastarski vodi kao „zemljište uz zgradu“ i to je trenutno 

zatravljena parcela. Iako se ne radi o zelenoj površini u užem smislu, izgradnja 

objekata podrazumijeva potpuno uklanjanje vegetacije i promjenu načina 

korištenja tla, što doprinosi kumulativnom gubitku propusne površine u okviru 

kompleksa. 

Buka i vibracije: Potencijalni izvori su oprema i ventilacioni sistemi, ali se 

očekuje lokalizovan uticaj bez značajnog povećanja ukupne buke. 

Radijacija, svjetlosno zagađenje: Nije predviđena instalacija koja bi izazvala 

povećanu izloženost ovim vrstama uticaja. 

Pejzaž, flora i fauna: S obzirom na to da se izgradnja vrši unutar postojećeg 

industrijskog kompleksa, ne očekuju se značajne promjene. Vizuelni uticaj na 

pejzaž neće se znatno pogoršati, ali kumulativno doprinosi širenju industrijskog 

pejzaža. 

Kulturno-historijsko naslijeđe: Nema evidentiranih kulturno-historijskih objekata u 

neposrednoj blizini lokacije, pa se ne očekuju direktni ni kumulativni uticaji po 

ovom osnovu. 

Mjere: 

- Ugradnja ventilacionih sistema. 

- Održavanje opreme. 

- Korištenje električne energije i toplotnih pumpi kao osnovnog izvora 

energije. 

- Implementacija Plana upravljanja građevinskim i ostalim otpadom (odvojeno 

prikupljanje, skladištenje, predaja ovlaštenim operaterima). 

- Redovni monitoring i kontrola emisija, 

- Edukacija osoblja, 

- Provedba mjera zaštite od akcidenta u skladu sa Pravilnikom o skladištima 

opasnih supstanci. 

A1.7. 

Vlasništvo 

nad 

zemljištem 

i/ili 

objektom 

na kojem se 

nalazi 

postojeći i/ili 

Prema podacima iz zmljišno-knjižnog izvadka i posjedovnog lista broj: 045-0-

NAR-25-000 332 od 30.01.2025. godine i 07-26-1-1333/25-2 od 26.08.2025. 

godine nositelj prava nad zemljištem i objetkima je UNIS „GINEX“ d.d. Goražde.  

Izvod iz posjedovnog lista, kopija katastarskog plana i ZK izvadak dati su u 

prilozima Zahtjeva. 
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planirani 

projekat 

A1.8. Da li 

je zemljište 

i/ili objekat 

na kojem se 

nalazi 

postojeći i/ili 

planirani 

projekat 

predmet 

ugovora o 

zakupu?  

Ukoliko 

jeste, 

molimo 

navedite 

broj 

ugovora, te 

podatke o 

ugovornim 

stranama 

 

NE 

A1.9. Ime i 

prezime 

odgovorne 

osobe 

Direktor: Dženana Turković 

A1.10. 

Kontakt 

podaci 

odgovorne 

osobe 

(adresa, 

broj 

telefona,  

e-mail) 

Adresa: Višegradska b.b., 73 000 Goražde 

Telefon/fax: +387 38 221 336 

e-mail: info@unisginex.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@unisginex.com
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A2. Uticaj projekta na okoliš 
A2.1. Detaljno 

opišite okoliš na 

području pod 

uticajem projekta 

  

 

Lokacija postrojenja 

Planirani zahvat smješten je unutar postojećeg industrijskog kompleksa 

UNIS “GINEX” d.d. Goražde, u čijoj blizini nema stambenih objekata, što 

umanjuje neposredan uticaj na stanovništvo. Kompleks se prostire na 

parcelama koje su u vlasništvu investitora, a predmetna lokacija 

katastarski je evidentirana kao zemljište uz zgradu. 

Objekat interne oznake „301-B“ bio bi izgrađen na lokalitetu Pogona za 

izradu inicijatora, u krugu Privrednog Društva UNIS „GINEX“ d.d. 

Goražde, na parceli K.Č. br. 7/1 K.O. Goražde 1. 

Objekat koji se uklanja „204-A“ je lociran u krugu firme UNIS „GINEX“ 

d.d. Goražde i nakon njegovog rušenja i uklanjanja na istoj lokaciji je 

predviđena gradnja novog objekta interene oznake „301-B“ – 

MJEŠNICA. 

Pristup objektima bi bio omogućen internom saobraćajnicom na parceli 

k.č. 7/1 K.O. Goražde I sa jugoistočne strane, koje imaju vezu s javnom 

cestom. 

Industrijski kompleks UNIS “GINEX” obuhvata više proizvodnih i 

pomoćnih objekata, skladišta, infrastrukturnih instalacija i saobraćajnih 

površina. U okviru važeće okolinske dozvole investitor obavlja 

proizvodnju u skladu sa propisanim mjerama zaštite okoliša, uključujući 

kontrolu emisija u zrak, vode i tlo, upravljanje otpadom i primjenu mjera 

zaštite na radu.  

 

Slika 3. Makrolokacija predmetne parcele k.č. 7/1 K.O. Goražde I sa prikazom 

lokacije novog objekta „301-B“ Mješnica – UNIS „GINEX“ d.d. Goražde, grad 

Goražde  

(izvor: https://www.katastar.ba) 

Podaci o stanovništvu 

U Goraždu prema popisu iz 2013. godine živi 20.897 stanovnika u 7.573 

domaćinstava, što znači da je prosječna veličina domaćinstva 2,761. 

Prema procjenama Federalnog zavoda za statistiku (FZS) u gradu 

Goražde živi 29.613 stanovnika, što predstavlja 91,5% stanovništva 

BPK, odnosno 1,3% stanovništva FBiH. Broj stanovnika, poredeći 2015. 

i 1991. god., gotovo je prepolovljen, a razlog su: migracije stanovništva 

u ratnim godinama, te raseljavanje izvan granica BiH. Sa stanovišta 

starosne strukture, prema podacima FZS-a za 2015.g., 12% 

stanovništva grada ima ispod 15 godina, 69% je radno sposobnog 

stanovništva (15-64), te 19% pripada kategoriji starih. Sama kompanija 

UNIS „GINEX“ d.d. Goražde zapošljava 848 osoba sa područja općine 

Goražde. 

 

https://www.katastar.ba
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Podaci o biloškoj raznolikosti 

Realna šumska vegetacija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je u 

nižim predjelima predstavljena hrastovim fitocenozama – šume sladuna i 

cera (Quercetum frainetto-cerris), iznad njih su šume kitnjaka i cera 

(Quercetum petraeae montanum), odnosno šume kitnjaka (Quercetum 

petraeaemontanum), na toplijim položajima, dok su na hladnijim 

položajima šume bukve. Za više predjele karakteristične su: fitocenoze 

bukve (Fagetum montanum illyricumet Luzulo – Fagetum), šume bukve i 

jele sa smrčom (Piceo – Abieti – Fagetum), šume jele i smrče (Abieti – 

Piceetum), kao i šume subalpinske smrče (Piceetum subalpinum). U 

slivnom području rijeke Drine i njenih pritoka utvrđeni su brojni refugijumi 

reliktne flore i faune. Na ovom području se nalaze populacije brojnih 

stenoendemičnih i endemičnih vrsta (endemi Bosne, Dinarida i 

Balkana), što ovom prostoru daje globalnu vrijednost. Salmonidna vrsta 

ribe Mladica (Hucho hucho) je najugroženija vrsta u Goraždu. 

Podaci o geologiji 

Lokacija gdje se nalazi industrijski kompleks je zaravnjeni teren nastao 

fluvijalno – akumulacionim procesima Podhranjenskog potoka, 

Trešnjevačkog potoka i rijeke Drine. Odlika ovog tipa reljefa je zaravnjen 

teren. Također, zastupljen je i erozijsko‐denudacijski reljef nastao 

trošenjem i transportom materijala geološkog supstrata na padinskom 

terenu. Površinski pokrivač nastao je raspadanjem geološkog supstrata, 

preko kojeg leži u vidu rezidualnog pokrova. Aluvijalni pokrivač 

zastupljen je u zaravnjenom dijelu terena uz Podhranjenski i 

Trešnjevački potok, izgrađen od materijala humusno pjeskovitih glina, 

žutosmeđih pjeskovitih glina sa drobinom, mjestimično šljunkom i 

pijeskom, te zaglinjenim šljunkom i pijeskom heterogenog 

granulometrijskog sastava. 

Podaci o vodama 

U hidrološkom smislu područje grada Goražde pripada slivu rijeke Drine. 

Osnovu hidrografske mreže na području općine čini tok rijeke Drine, koja 

od većih pritoka sa desne strane prima Oglečevsku rijeku i Biočku, a sa 

lijeve strane rijeku Osanica, rječicu Ocka i Podhranjenski potok. Sve 

pritoke sa oboda kotline imaju veliki pad i bujične su.2 Na užem 

području lokacije nalazi se “Trešnjevački potok” koji se ulijeva u 

“Podhranjenski potok” koji se potom ulijeva u rijeku Drinu i pripada 

slivnom području rijeke Save. 

Podaci o zraku i klimi 

Zagađenje zraka uglavnom je uzrokovano sagorijevanjem 

konvencionalnih goriva u ložištima individualnih i privrednih objekata, te 

emisijom štetnih gasova iz motornih vozila što je posebno izraženo u 

urbanim područjima grada ili u okolini magistralnih puteva sa većim 

opterećenjem. Na području grada nema privrednih subjekata sa 
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postrojenjima i pogonima koji ozbiljno zagađuju zrak. 

Na području grada Goražde postoji jedna mjerna stanica (MS) za 

praćenje kvalitete zraka koja je u nadležnosti Federalnog 

hidrometeorološkog zavoda (FHZ). 

Umjereno topla i vlažna klima s toplim ljetima i svježim zimama, 

karakteristika je za područje Grada Goražda. Prosječna godišnja 

temperatura zraka kreće se oko 10°C, dok u planinskoj oblasti na oko 

hiljadu metara nadmorske visine iznosi oko 6°C. Zime na području 

1.000m nadmorske visine su hladne sa prosječnim temperaturama koje 

se kreću oko 0,6°C. Srednje ljetnje temperature u Goraždu kreću se oko 

18°C, pa su ljeta prijatna čak i prohladna. Srednja godišnja relativna 

vlažnost zraka u Goraždu iznosi 84%. 

Postojeća materijalna dobra, uključujući kulturno-historijsko i 

arheološko naslijeđe 

 

Uzimajući u obzir da se kompanija UNIS GINEX d.d. Goražde nalazi u 

industrijskog zoni i njen položaj u prostoru, može se reći da niti jedan 

spomenik na području Grada Goražda neće biti ugrožen radom 

kompanije niti da će imati uticaja. 

 

Na predmetnom lokalitetu nema močvarnih područja ni gnjezdišta ptica, 

planinskih i šumskih područja, kao ni zaštićenih prirodnih područja i 

nacionalnih parkova te pejzaža od historijskog, kulturnog i arheološkog 

značaja. Područje je pod značajnim antropogenitm uticajem - 

industrijska zona. 

A2.2. Vrsta i 

količina osnovnih i 

pomoćnih sirovina, 

dodatnih materijala 

i ostalih supstanci 

koji će biti korišteni 

u svakoj od faza 

projekta 

 Vrsta poslova Količina 

Pripremna faza 

projekta – 

Pogledati 

naslov A1.2. 

Opis projekta 

uključujući 

podatke o 

njegovoj 

namjeni i 

veličini – 

Uklanjanje 

objekta „204-A“ 

Objekat koji se uklanja „204-A“ je 

lociran u krugu firme UNIS 

„GINEX“ d.d. Goražde i nakon 

njegovog rušenja i uklanjanja na 

istoj lokaciji je predviđena 

gradnja novog objekta interene 

oznake „301-B“ – MJEŠNICA. 

Okvirni sastav 

građevinskog 

otpada:  

- materijal iz 

iskopa 75 %, 

- otpad od rušenja 

i građenja 20 %, 

- te asfalt, i beton 

5%. 

 

Idejnim projektom 

nisu date vrste i 

količine osnovnih i 

pomoćnih 

sirovina, kao i 

pomoćnih 

metrijala koje će 

biti korištene u 
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pripremnoj fazi 

projekta odnosno 

rušenju objekta 

„204-A“. 

Faza izgradnje 

projekta 

 

 

 

Karaktrsitike objekta Mješnice 

„301-B“ su sljedeće: 

- prizmeni objekat, 

- dimenzije objekta su 32,4 x 

17,6 m. Makismalna visina 

objeka  cca 7,00 m.  

 

Građevinski otpad, čija se 

produkcija očekuje u toku 

izgradnje objekta, može se 

razvrstati u osnovne grupe 

neposredno na mjestu nastanka:  

- Istovrsni građevinski otpad 

čija je ponovna upotreba ili 

recikliranje jednostavnije u 

tehničko-tehnološkom smislu, a 

reciklirani materijali su tehnički  

primjenljivi bez nekih posebnih 

ograničenja, a dijele se na 

slijedeće vrste: 

1. Asfaltni lom (otpad od 

razaranja asfaltnih zastora) i 

miješani asfaltni i betonski 

lom – iz Liste otpada 17 03 – 

Mješavina bitumena, ugljeni 

katran i proizvodi koji sadrže 

katran. 

2. Betonski lom (otpad od 

rušenja betnonskih 

konstrukcija) – iz Liste otpada: 

17 01 01 – Beton 

3. Kameni otpad (građevinski 

otpad koji sadrži samo 

kamene materijale) - iz 

Kataloga otpada: 17 05 – 

Zemlja, kamenje i iskop od 

rada bagera 

4. Staklo, papir, plastika iz Liste 

Okvirni sastav 

građevinskog 

otpada:  

- materijal iz 

iskopa 75 %, 

- otpad od rušenja 

i građenja 20 %, 

- te asfalt, i beton 

5%. 

 

Vrste i količine 

osnovnih i 

pomoćnih 

sirovina, kao i 

pomoćnih 

metrijala koji će 

biti korišteni u fazi 

izgradnje projekta 

bit će određeni u 

narednoj fazi 

investiciono-

tehničke 

dokumentacije – 

Glavni projekat.  
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otpada 17 02 01, 17 02 02 i 

17 02 03; 

- Miješani građevinski otpad 

čija je ponovna upotreba 

složena u tehničko-

tehnološkom smislu, a 

reciklirani materijali su 

tehnički primjenljivi kao 

materijali sa unaprijed 

propisanim ograničenjima i 

dijele se na sljedece vrste: 

1. Mineralni inertni 

građevinski otpad, šut, 

2. Nerazvrstan građevinski 

otpad.  

Faza rada ili 

eksploatacije 

projekta 

Objekat interne oznake „301-B“ 

će biti prizemna zgrada 

namjenskog tipa za izradu vlažne 

inicijalne smješe. 

Na osnovu člana 29. Pravilnika o 

zaštiti na radu pri izradi 

eksploziva i baruta i 

manipulisanju eksplozivima i 

barutima („Službeni list SFRJ“ br. 

55/69), SIGURNE 

UDALJENOSTI OBJEKATA – za 

opasne materije kategorije I, 

Tabela 1a (udaljenost radionica 

sa zaštitnim nasipom - 

međusobno, radionica sa 

zaštitnim nasipom od magacina 

sa zaštitnim nasipom i radionica 

sa zaštitnim nasipom od ukopnih 

radionica), i na osnovu 

udaljenosti objekta A-35, koji je 

po udaljenosti najbliži objektu 

„301-B“, maksimalno dozvoljena 

količina eksploziva u objektu 

„301-B“ je 150 kg. 

Elektro kotao ili toplotna pumpa 

potrebana za grijanje objekta 

interne oznake „301-B“, izabrati 

tako da se obezbjedi optimalana 
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temperatura radne sredine (20 do 

24°C ).  

Predvidjeti protočni bojler u 

prostoriji 3 –pomoćna prostorija. 

Kapacitet protočnog bojlera treba 

da odgovara potrošnji od  25 l/h. 

Na osnovu prirode tehnološkog 

procesa koji će biti zastupljen, u 

svim prostorijama objekta je 

potrebno obezbjediti slijedeće 

mikro klimatske uslove: 

- Temperatura radne sredine, 

mjerena na visini 1,2 m od 

poda treba da bude 20 do 

24°C, 

- Relativna vlažnost vazduha 

40 ÷ 73 % i 

- Brzina strujanja vazduha do 

0,3 m/sec 

Temperaturu i relativnu vlažnost 

treba automatski održavati u 

datim granicama kako zimi tako i 

ljeti. Mjesto za instalaciju vanjske 

jedinice klime ili termobloka treba 

da bude sa zadnje strane objekta 

odnosno na sjeveroistočnoj strani 

objekta. 

Priključak komprimiranog zraka 

dovesti u objekat sa razvoda 

postojeće nadzemne mreže a 

koja se nalazi u krugu preduzeća. 

Instalaciju izvesti nadzemno i 

prije ulaska u objekat predvidjeti 

razdjelnik za potrošače 

(planetarni mikser) u prostorijama 

11 i 13. Na svim planetarnim 

mikserima potreban je pritisak od 

6 bar, suhi zrak, ISO 8573-1 

Klasa 4. Cijev sa „U“ oblikom i 

ventilom za ozračivanje na 

najnižoj tački i izolacionim 

ventilom u blizini instalacije 
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planetarnog mješača. 

 Procjenjene količine osnovnih i pomoćnih sirovina – energetski 
bilans 

R.b. Naziv potrošača Količina 
Potrebna 

snaga 
Ukupno el. 

energije 

1. 
Mješač za „suho“ 

miješanje 
5 kom 0,22 kW 1,1 kW 

2. Planetarni mikser 6 kom 1,5 kW 9 kW 

3. 
Elektro kotao ili 
toplotna pumpa 

1 kom 
Prema 

proračunu 
Prema 

proračunu 

4. Analizer vlage 4 kom 0,5 kW 2 kW 

5. Bojler (80 l) 1 kom - - 

6. Vaga 3 kom - - 

7. Komprimirani zrak 6 kom 200 Nl/min 1200 Nl/min 
 

Faza prestanka 

rada 

Faza prestanka rada nije 

planirana.  

Ukoliko, eventualno, dođe do 

obustave i prestanka rada pogona 

i postrojenja na predmetnoj 

lokaciji, operator je dužan 

ishodovati potrebna rješenja kod 

nadležnog ministarstva, a sve u 

skladu sa Zakonom o zaštiti 

okoliša („Službene novine 

Federacije BiH“, broj 15/21). 

Ishodovanim rješenjima operatoru 

se propisuju mjere, obaveze i 

nosioc izvršenja mjera sanacije 

za pogon, postrojenje i lokaciju 

poslije prestanka aktivnosti. 

Operator je dužan provesti sve 

potrebne mjere, kako bi se 

izbjegao rizik po okoliš, zdravlje 

ljudi, materijalna i prirodna dobra. 

Nije primjenjivo 

A2.3. Korištenje 

prirodnih resursa 

(posebno tla, 

zemljišta, vode i 

biološke 

raznolikosti) 

prilikom pripreme, 

izgradnje, rada ili 

prestanka rada 

projekta 

 

Navesti o 

kojem 

prirodnom 

resurse se radi 

i količini i 

načinu 

njegovog 

korištenja 

Tlo/zemljište: Projekat se 

realizuje na parceli koja je u 

okviru postojećeg industrijskog 

kompleksa UNIS “GINEX” d.d. 

Goražde, katastarski 

evidentiranoj kao zemljište uz 

zgradu. Prilikom rušenja 

postojećeg objekta i izgradnje 

novog doći će do 

uklanjanja    gornjeg    sloja   

zemljišta (humusa) i izvođenja 

zamljanih radova, što predstavlja 

privremeno korištenje tla. Parcela 

je uglavnom zatravljena i nema 

Karaktrsitike 

objekta Mješnice 

„301-B“ su 

sljedeće: 

- prizmeni 

objekat, 

- dimenzije 

objekta su 32,4 

x 17,6 m. 

Makismalna 

visina objeka  

cca 7,00 m.  
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uticaja na šume ili značajne 

prirodne ekosisteme. 

 

Voda:Tokom faze izgradnje 

koristiće se tehnička voda za 

potrebe pripreme betona, 

polivanja gradilišta (radi 

smanjenja emisije prašine), te 

higijenske potrebe radnika. 

 

U objektu u kojem će se odvijati 

tehnološki izrada incijalne vlažne 

smiješe tj. u fazi eksploatacije 

nije predviđen razvod instalacija 

vodovoda i kanlizacije i neće se 

koristiti voda. 

 

Biološka raznolikost: Lokacija 

projekta se nalazi unutar već 

izgrađene i infrastrukturno  

opremljene industrijske zone, na 

parceli koja se vodi kao zemljište 

uz zgradu. Nema 

prirodnih staništa ni osjetljivih 

biocenoza koje bi bile zahvaćene 

projektom.  

Biološka raznolikost nije 

značajno ugrožena – uticaj je 

ograničen na uklanjanje nidkog 

ratsinja bez daljeg narušavanja 

flore i faune, jer je lokacija u 

potpunosti integrisana u 

postojeću industrijsku 

namjenu prostora. 

Idejnim projektom 

nisu date vrste i 

količine osnovnih i 

pomoćnih sirovina, 

kao i pomoćnih 

metrijala koje će 

biti korištene u 

pripremnoj fazi 

projekta odnosno 

rušenju objekta 

„204-A“ kao i u fazi 

izgradnje objekta 

mješnice „301-B“. 

 

A2.4. Vrsta i 

količina emisija 

nastalih zbog 

pripreme, izgradnje, 

rada ili prestanka 

rada projekta 

Proizvodnja 

otpada (opasni/ 

neopasni) 

U pripremnoj fazi projekta i u fazi 

izgradnje objekta očekuje se 

nastajanje građevinskog otpada 

uključujući drveni otpad, beton, 

metalni otpad, zemlja i kamenje, 

komunalni otpad i sl.    

U fazi rada objekta „301-B“, 

očekuje se nastanak opasnog i 

neopasnog otpada, pretežno iz 

tehnoloških procesa, ambalaže, 

te pomoćnih aktivnosti (čišćenje, 

održavanje, kancelarijsko 

poslovanje). 

Idejnim projektom 

nisu date količine 

građevinskog 

otpada. 

Procijenjene 

količine otpada: 

trenutno nisu 

poznate količine 

otpada u toku 

ekploatacije 

postrojenja. 

Eventualno tečni 
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otpad može 

nastati u slučaju 

akcidentnih 

situacija kod 

manipulacije 

trasnportnom 

mehanizacijom u 

vidu isticanja 

tečnih naftnih 

derivata i ulja i 

maziva. 

 

Investitor 

posjeduje Plan 

upravljanja 

otpadom koji je 

bio sastavni dio 

prethodno 

izrađenog 

Zahtjeva za 

okolinsku dozvolu. 

Kategorizacija 

otpada izvršena je 

u skladu sa 

Pravilnikom o 

kategorijama 

otpada s listama 

(„Službene novine 

FBiH“, broj 09/05). 

Precizne količine 

otpada koji će 

nastajati u fazi 

rada novih 

objekata bit će 

utvrđene kroz 

reviziju Plana 

upravljanja 

otpadom, koja će 

se provesti na 

osnovu glavnog 

projekta i 

konkretnih 

tehnoloških 

procesa planiranih 

u objektu „301-B“. 

Emisije u zrak 

(sve emisije) 

U pripremnoj fazi projekta i u fazi 

izgradnje očekuje se imisija 

Uticaj na zrak 

iskopanog 
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građevinske prašine usljed 

građevinskih radova, 

manipulacije materijalom i emisija 

izduvnih gasova iz motora sa 

unutrašnjim sagorijevanjem 

građevinskih mašina i 

transportnih sredstava.  

Emisije gasovitih polutanata iz 

građevinske i transportne 

mehanizacije koja će biti 

angažovana na rušenju i izgradnji 

objekta neće znatno uticati na 

promjenu kvaliteta zraka, pa 

neće biti potrebno preduzimati 

posebne mjere zaštite za kvalitet 

zraka u zoni planiranog zahvata. 

 

U fazi eksploatacije objekta nema 

emisija u zrak. 

matreijala i 

građevinskog 

otapada je moguć 

samo u fazi 

deponovanja 

zemljanog 

materijala i od 

ispušnih gasova 

mehanizacije koja 

radi na prevozu 

materijala i 

uređenju 

privremene 

deponije 

građevinskog 

materijala. Radi se 

o privremenom 

uticaju. 

Emisije u vode 

(podzemne/ 

površinske) i 

tlo 

Emisije u fazi izgradnje  

U slučaju da se iskopni materijal i 

građevinski otpad ne odlažu 

adekvatno doći će do 

narušavanja lokalnog hidrološkog 

režima kao i tokova oborinskih 

voda. Ne očekuju se značajnije 

emisije u površinske i podzemne 

vode osim u slučaju akcidentnih 

situacija. 

Emisije u fazi eksploatacije 

U objektu u kojem će se odvijati 

tehnološka izrada incijalne vlažne 

smiješe predviđen je razvod 

instalacija vode za napajanje 

protočnog bojlera u prostoriji 3 – 

Pomoćna prostorija za čišćenje i 

pranje alata i krpe koje se koriste 

za pranje radnih površina u 

objektu. Napajanje će biti iz 

fabričkog vodovoda. Ova voda se 

skuplja u kante i u kantama se 

prenosi na određeno postojeće 

mjesto u krugu preduzeća 

(objekti za tretman tehnoloških i 

otpadnih voda 402 i 606-A) na 

U fabrici za 

proizvodnju 

hidratisanog kreča 

ne postoje tečni 

otpadni tokovi. 

Voda  koja se 

upotrebljava i 

ubrizgava za 

hidratisanje kreča 

se u potpunosti 

koristi za dobijanje 

finalnog 

proizvoda, bez 

suviška. 
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tehnološki tretman po već 

ustaljenom postupku. U objektu 

nema sanitarnih i tehnoloških 

odvoda.  

Oborinske vode sa objekta bit će 

riješene glavnim projektom i 

olučnim cijevima, koje se 

završavaju u trotoaru oko objekta 

gdje se kupe i oborinske vode 

oko objekta. 

Slivnici i rešetke kupe oborinsku 

vodu koja se dalje vodi u 

oborinsku kanalizaciju ili otvoreni 

kanal koji služi za odvodnju 

oborinske kanlizacije u krugu 

firme UNIS „GINEX“ d.d. 

Goražde. 

Za čišćenje i pranje planetarnih 

mješača, elektrosprovodljvih 

porcija koristi se voda iz 

fabričkog vodovoda. Ova voda se 

skuplja u kante i u kantama se 

prenosi na određeno postojeće 

mjesto u krugu preduzeća na 

razgradnju po već ustaljenom 

postupku. 

U fazi eksploatacije objekta nema 

emisija u vode. 

Emisije u 

kanalizaciju 
Nema emisija u kanalizaciju.  Nije primjenjivo. 

Emisije u tlo U pripremnoj fazi projekta (faza 

rušenja postojećeg objekta) i u 

fazi izgradnje doći će do 

minimalnog dodatnog zauzimanja 

zemljišta i degradacije površine 

tla za jer će se postojeća lokacija 

objekta „204-A“ sa pratećim 

sadržajima koristiti za izgradnju 

objekta mješnice „301-B“. 

Očekuje se da će na pojedinim 

lokacijama doći do privremenog 

odlaganja građevinskog otpada. 

Potrebno je voditi računa da se 

otpad odlaže isključivo na 

U ovoj fazi 

projekta nije 

moguće navesti 

precizne podatke 

o količinama 

emisija u tlo. 
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dogovorenu lokaciju. Tečni otpad 

nastao prilikom izvođenja radova 

treba odlagati na nepropusne 

podloge kako ne bi došlo do 

curenja u tlo. Također, voditi 

računa da spiranjem zagađujuće 

materije mogu dospjeti u tlo. 

 

U fazi eksploatacije nema emisija 

u tlo. 

Buka Tokom pripremne faze projekta i 

tokom izgradnje doći će do 

povećanja nivoa buke usljed rada 

mehanizacije i izvođenja 

građevinskih radova.  

Lokacija budućeg objekta „301-B“ 

UNIS „GINEX“ d.d. Goražde je u 

industrijskoj zoni i ona se prema 

Zakona o zaštiti od buke 

(„Službene novine FBiH“, broj 

110/12) svrstava u VI. zonu 

(industrijsko, skladišno, servisno i 

saobraćajno područje bez 

stanovanja) za koju je dozvoljeni 

nivo buke Leq=70 dB (A) danju i 

Leq=70 dB (A) noću. Nivo buke 

se izražava ekvivalentnim nivoom 

buke (Leq) i vršnim vrijednostima 

(L1) kao ilustraciji  kritičnih 

promjenjivih nivoa. To znači da 

dopuštena vanjska buka od 

izvora buke može 1 % od 

ukupnog vremena trajanja buke 

tijekom dana odnosno noći biti 

prekoračena. U ovom slučaju za 

zonu VI to je L1  = 85 dB (A). 

U fazi eksploatacije objekta neće 

biti značajnije pojave buke. 

Na rubnim 

dijelovima lokacije 

nivo buke neće 

prelaziti 70 dB. 

Vibracije 

Manje vibracije mogu se javiti 

isključivo prilikom izvođenja 

građevinskih radova tokom 

rušenja i izgradnje objekta. 

Nije primjenjivo 

Nejonizirajuće 

zračenje 
Ne očekuje se emitiranje nikakve 
vrste zračenja. 

Nije primjenjivo 
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A2.5. Opisati i dati 

kratak pregled 

alternativnih 

rješenja sa obzirom 

na uticaje na okoliš 

 

Proizvodnja 

otpada (opasni/ 

neopasni) 

Nastali otpad, ukoliko je moguće 

reciklirati, predavati ovlaštenim 

licima koji se bave otkupom 

sekundarnih sirovina ili zbrinuti u 

skladu sa njegovim svojstvima i 

važećom zakonskom 

regulativom. 

Trenutno nisu razmatrana 

alternativna rješenja. 

Nije primjenjivo 

Emisije u zrak 

(sve emisije) 

Trenutno nisu razmatrana 

alternativna rješenja. 
Nije primjenjivo 

Emisije u vode 

(podzemne/ 

površinske) 

Trenutno nisu razmatrana 

alternativna rješenja. 
Nije primjenjivo 

Emisije u 

kanalizaciju 
Nema emisija u kanalizaciju. Nije primjenjivo 

Emisije u tlo 
Trenutno nisu razmatrana 

alternativna rješenja. 
Nije primjenjivo 

Buka 
Trenutno nisu razmatrana 

alternativna rješenja. 
Nije primjenjivo 

Vibracije 
Nije razmatrano, obzirom da su 

moguće minimalne vibracije.  
Nije primjenjivo 

Nejonizirajuće 

zračenje 
Ne očekuje se emitiranje nikakve 

vrste zračenja. 
Nije primjenjivo 

A2.6. Da li projekat 

nosi rizik od velikih 

nesreća i/ili 

katastrofa koje su 

relevantne za 

projekat, uključujući 

one koje su 

uzrokovane 

promjenom klime, u 

skladu sa naučnim 

saznanjima? 

Ukoliko  DA, 

navesti rizike. 

DA 

Po svojoj namjeni objekat “301-B”- Miješnica pripada objektima u kojima 

postoji opasnost od eksplozije član 378. tačka 2. Pravilnika o zaštiti na 

radu pri izradi i preradi eksploziva i baruta i manipulisanju sa 

eksplozivima i barutima („Službeni list SFRJ“ br. 55/69). 

Materijali sa kojima se manipuliše u objektu su eksplozivni osjetljivi na 

udar, trenje, povišenu temperaturu, plamen varnicu i statički elektricitet. 

Po svojim osobinama spadaju u I  kategoriju opasnih materijala član 29. 

spomenutog Pravilnika. 

Proračun za sigurnosno rastojanje ovog objekta od susjednih objekata 

pogona vršen je prema  članu 29. (Tabele 1a), a određena rastojanja 

koja u potpunosti zadovoljavaju odredbe ovog Pravilnika data su u 

slijedećoj tabeli: 
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Redni 
broj 

Objekat 
Namjena 
Objekta 

Materija u 
objektu 

Kategorija 
Formula 

ili 
tabela 

Sigurna 
udaljenost 
susjednih 
objekata 

Primjedba 

1. A-35 

Laboracija 
inicijalnih, 
deton. i 
duplex 
kapisli 

Tricinat, 
Olovni 
azid, 

Pentrit, 
Heksogen, 

II i III 3  21,93 
Ima 

zaštitni 
bedem 

2. 207 
Proizvodnja 

inicijalnih 
smješa 

Tricinat, 
Tetrazen, 

Živin 
fulminat 

I  25,19 
Ima 

zaštitni 
bedem 

3. 206 
Sijalica 

inicijalnih 
eksploziva 

Živin 
fulminat, 
Olovni 
azid 

I  21,9 
Ima 

zaštitni 
bedem 

4. 205 
Sušnica 

brizantnih 
eksploziva 

Heksogen II i III 3  37,33 
Ima 

zaštitni 
bedem 

 

Mogućnost kontrolisane tehnološke eksplozije u objektu postoji. 

Mogućnost pojave nekontrolisane eksplozije u objektu je neznatna. 

Prenošenje eksplozije na drugo operacijsko mjesto onemogućeno je 

jakim zidovima i štitovima u skladu sa članom 386. navedenog 

Pravilnika.  

Maksimalna količina eksploziva u objektu je 150 kg, prema proračunu za 

sigurnosno rastojanje ovog objekta od susjednih objekata prema članu 

29. (Tabele 1a). Prema proračunu mogućnost za pojavu požara u 

normalnim uslovima proizvodnje su neznatne. No i pored toga potrebno 

je preduzeti sve mjere zaštite počev od izbora građevinskih materijala i 

materijala alata do potpune opremljenosti sredstvima za gašenje požara. 

Građevinski objekat, instalacije grijanja i provjetravanja, zaštite od 

statičkog elektriciteta, zaštite od groma, rasvjeta, elektromotornog 

razvoda i signalizacije izvesti u skladu sa važećim propisima za ovakvu 

vrstu objekta. 

A2.7. Da li projekat 

nosi rizike za 

ljudsko zdravlje (na 

primjer zbog 

zagađenja vode ili 

zraka)? 

Ukoliko  DA, 

navesti rizike. 

Tokom izvođenja radova moguća su privremena zagađenja zraka 

prašinom i emisijama sa građevinske mehanizacije, kao i povećanje 

buke i vibracija usljed radova na rušenju i izgradnji objekata. Takođe, 

postoji rizik od prosipanja materijala i nastanka otpada, koji će se 

kontrolisati odgovarajućim mjerama zaštite i upravljanja otpadom. Sve 

ove pojave će biti privremene i upravljane u skladu sa propisima o zaštiti 

okoliša i zaštiti na radu. 

U fazi eksploatacije objekata, potencijalni rizici po okoliš i ljudsko 

zdravlje odnose se na pojavu isparenja tokom proizvodnog procesa, kao 

i moguće ispuštanje opasnih materija usljed curenja ili havarija. Postoji i 

rizik od zagađenja voda i tla ukoliko dođe do neadekvatnog skladištenja 

ili rukovanja sirovinama i ostalim pomoćnim materijalima.  

Planirane su mjere za ublažavanje ovih rizika, uključujući zatvorene 

sisteme proizvodnje i skladištenja, efikasnu ventilaciju objekta, 
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vodonepropusne podloge u skladištima, redovan monitoring stanja 

okoliša, te obuku zaposlenih i održavanje opreme u skladu s važećim 

standardima i propisima.  

Ukoliko operator, prilikom obavljanja aktivnosti u objektu „301-B - 

Mješnica, kontinuirano primijenjuje predložene mjere zaštite iz tehničke 

dokumentacije kao i akata nadležnih institucija, aktivnosti u navedenom 

objektu neće imati rizik za ljudsko zdravlje. 

A2.8. Da li će 

projekat uzrokovati 

svjetlosno 

zagađenje? 

Ukoliko  DA, 

navesti rizike. 

NE 

B. LOKACIJA PROJEKTA I OSJETLJIVOST OKOLIŠA GEOGRAFSKIH 
PODRUČJA ZA KOJA JE VJEROVATNO DA BI PROJEKTI MOGLI NA NJIH 
ZNAČAJNO UTICATI 

B1.1. Navesti postojeću i 

odobrenu upotrebu 

zemljišta 

Objekat interne oznake „301-B“ bio bi izgrađen na lokalitetu 

Pogona za izradu inicijatora, u krugu Privrednog Društva UNIS 

„GINEX“ d.d. Goražde, na parceli K.Č. br. 7/1 K.O. Goražde 1. 

Oznaka nekretnine je data kao poslovna zgrada u privredi i 

zemljište uz provrednu zgradu u vlasništvu Unis „GINEX“ d.d. 

Goražde udio 1/1 shodno zemljišnoknjižnom izvadku br. 045-0-

NAR-25-000 332. 

ZK izvadak dat je u prilogu zahjteva. 
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B1.2. Opisati relativnu 

raspoloživost, kvalitet i 

regenerativni kapacitet 

prirodnih resursa 

(uključujući tlo, zemljište, 

vodu i biološku raznolikost) 

tog područja i njegovog 

podzemnog dijela  

Relativna raspoloživost, kvalitet i regenerativni kapacitet prirodnih 

resursa (uključujući tlo, zemljište, vodu i biološku raznolikost) 

posmatrane lokacije data je u poglavlju A, tačka 2. – Uticaj 

projekta na okoliš. 

Objekat se nalazi unutar industrijske zone Goražde i u njegovoj 

blizini nema stambenih objekata. Može se konstatovati da je 

velikim dijelom uklopljen u okolinu. 

Na osnovu detaljnog opisa okoliša, relativna raspoloživost, 

kvalitet i regenerativni kapacitet prirodnih resursa područja i 

njegovog podzemnog područja su na zadovoljavajućem nivou u 

smislu očuvanosti, ali se preporučuje racionalno korištenje 

resursa u cilju održivosti posebno prilikom izgradnje objekta. 

Po završetku građevinskih radova potrebno je sanirati lokaciju i 

vršiti redovno održavanje prostora kako bi se bolje uklopio u 

pejzažnu cjelinu. 

Zemljište, voda i biološka raznolikost na posmatranom području 

imaju umjereni regenerativni kapacitet. Implementacijom i 

kontinuiranim provođenjem odgovarajućih mjera regenerativni 

kapacitet ovog područja moguće je očuvati i unaprijediti. Uz 

pravilno upravljanje resursima u skladu sa načelima dobre 

prakse, kao i odgovorno upravljanje vodama i nastalim otpadom 

ključni su za očuvanje ravnoteže ekosistema.   

B1.3. Opisati apsorpcioni 

kapacitet prirodne sredine, 

obraćajući posebnu pažnju 

na slijedeća područja 

 
Apsorpcioni kapacitet prirodne sredine je dobar i trenutno nije 

značajno opterećen zahvaljujući geografskom položaju 

posmatranog prostora, te zastupljenosti očuvanih prirodnih 

ekosistema koja su u mogućnosti kompenzirati opterećenja 

nastala u industrijskoj zoni. 

a) močvarna područja, 

obalna područja rijeka i 

ušća rijeka 

U skladu sa „Idejnim projektom za objekat „301-B“ – Mješnica“ 

definisano je da u objektu u kojme će se odvijati tehnološka 

izrada inicijalne vlažne smjese nije predviđen razvod instalacija 

vodovoda i kanalizacije, na osnovu čega se može zaključiti da 

neće doći do promjena u načinu snabdijevanja vodom i ispuštanja 

sanitarno-fekalnih otpadnih voda odnosno nema nastajanja nema 

potreba za snabdijevanje vodom objekta „301-B“ tako da neće 

nastajati ni sanitarno feklane ni tehnološke otpadne vode. 

Na posmatranoj lokaciji nema močvarnih područja.  

b) obalna područja i morski 

okoliš Na posmatranoj lokaciji nema morskog okoliša i obalnih područja.  

c) planinska, šumska i 

kraška područja 

Oko područja kompleksa UNIS „GINEX“ d.d. Goražde nalaze se 

šumska područja, kojima se treba posvetiti velika pažnja kako bi 

se zaštitila. Na širem području dominiraju šume hrasta kitnjaka i 
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običnog graba asocijacije Querco-Carpinetum illyricum i montane 

bukove šume asocijacije Fagetum si/vaticae montanum, 

dominiraju stabla crne johe (lat. Alnus glutinosase) kao i stabla 

crnog bora (lat. Pinus nigra). 

d) zaštićene prirodne 

vrijednosti proglašene u 

skladu sa Zakonom o zaštiti 

prirode Federacije BiH 

(nacionalni parkovi, strogi 

rezervati prirode, spomenici 

prirode, zaštićeni pejzaži, 

parkovi prirode, i dr.) 

Na lokaciji, kao ni u bližoj zona uticaja od kompanije „UNIS 

GINEX“ d.d. Goražde ne nalaze se zaštićene prirodne vrijednosti 

proglašene u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode FBiH i Zakona 

o zaštiti prirode FBiH. 

e) pojedinačne prirodne 

vrijednosti 

U blizini objekta, prema podacima iz Prostornog plana, nema 

značajnih mineralnih nalazišta, zaštićenih prirodnih područja, 

zaštićenih pejzaža, područja posebnih obilježja, šumskih 

područja, područja sa kulturno-historijskim nasljeđem, 

arheoloških nalazišta, pojedinačnih spomen obilježja, niti se 

narušavaju bilo koje prirodne cjeline. 

f) područja rijetkih i 

ugroženih biljnih i 

životinjskih vrsta 

Ne postoje skoriji podaci o prisustvu rijetkih i ugroženih biljnih i 

životinjskih vrsta u zoni obuhvata kompleksa kompanije UNIS 

„GINEX“ d.d. Goražde. Obzirom da se izgradnja novih objekata 

izvodi u industrijskom kompleksu gdje se već nalaze postojeći 

objekti i koji je već pod antropogenim uticajem, biljne i životinjske 

vrste na tom području su već prilagođene. 

g) područja na kojima još 

od ranije nisu bili 

zadovoljeni standardi 

kvaliteta okoliša koji su 

relevantni za projekat ili u 

odnosu na koja se smatra 

da isti nisu zadovoljeni 

Smatra se da okoliš koji se nalazi neposredno uz industrijski 

kompleks kao i u samom kompleksu zadovoljava standarde 

kvalitete okoliša. 

h) gusto naseljena područja 

U blizini nema gusto naseljenog područja, jer je postrojenje 

smješteno u krugu bivšeg vojno - industrijskog kompleksa 

namjenske proizvodnje "Pobjeda" Goražde. 

Lokalitet je udaljen oko 2 km sjeverozapadno od centra Goražda, 

na prostoru koji pripada slivu Podhranjenskog potoka. 

Najbliža gradska naselja nalaze se jugoistočno od predmetnog 

područja, a to su rubna naselja uže gradske zone Goražda, 

Popov Do i Grabovik. 

i) pejzaži i područja od 

historijskog, kulturnog ili 

arheološkog značaja. 

Na predmetnoj lokaciji ne postoji kulturno-historijska baština koja 

bi zahtjevala poseban tretman i odnos u toku izvođenja radova 

kako rekonstrukcije tako i izgradnje. 
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C. KARAKTERISTIKE POTENCIJALNOG UTICAJA NA OKOLIŠ  

C1.1. Navesti veličinu i 

prostorni obuhvat 

geografskog područja 

na koje bi projekat 

mogao uticati (unijeti 

tačne koordinate 

navedenog 

geografskog područja) 

Dimenzije objekta interne oznake „301-B“ su 32,4 x 17,6 m. 

Makismalna visina objeka  cca 7,00 m. 

Objekat interne oznake „301-B“ će biti prizemna zgrada namjenskog 

tipa za izradu vlažne inicijalne smješe. 

Tačke su izražene u koordinatnom sistemu (X, Y) i predstavljaju 

uglove ili referentne tačke budućeg objekta „301-B“: 

 

• Tačka 01: X=6577809, Y=4837992 

• Tačka 02: X=6577825, Y=4837983 

• Tačka 03: X=6577805, Y=4837955 

• Tačka 04: X=6577787, Y=4837968 

 

Ove tačke obuhvataju zonu direktnog uticaja projekta, uključujući 

objekte i pripadajuće infrastrukturne elemente. 

 

Tačne koordinate navedenog geografskog područja su: 43°40'55.8"N 

18°57'36.3"E. 

 

Površina kompletne parcele k.č. 7/1 KO GORAŽDE 1, na kojoj je 

planirana gradnja objekata je 183.801 m2, dok je ukupna neto površina 

objekta „301-B“ 570,24 m2. 

C1.2. Navesti broj 

stanovnika na koje bi 

projekat mogao uticati  

U širem obuhvatu predmetne lokacije od 2 km nalazi se Grad 

Goražde, dok se najbliža gradska naselja nalaze jugoistočno od 

predmetnog područja, a to su rubna naselja uže gradske zone 

Goražda, Popov Do i Grabovik. 

Na užem projektnom području nema stambenih objekata i nije u blizini 

stambenog naselja na koje bi ovaj projekat uticao.  

C1.3. Opisati način 

uticaja projekta na 

okoliš  

Projekat rušenja objekta „204-A“ i izgradnje objekta „301-B može imati 

sljedeće uticaje na okoliš: 

- Emisija u zrak 

U pripremnoj fazi projekta i u fazi izgradnje očekuje se imisija 

građevinske prašine usljed građevinskih radova, manipulacije 

materijalom i emisija izduvnih gasova iz motora sa unutrašnjim 

sagorijevanjem građevinskih mašina i transportnih sredstava.  

Emisije gasovitih polutanata iz građevinske i transportne mehanizacije 

koja će biti angažovana na rušenju i izgradnji objekta neće znatno 

uticati na promjenu kvaliteta zraka, pa neće biti potrebno preduzimati 

posebne mjere zaštite za kvalitet zraka u zoni planiranog zahvata. 

 

U fazi eksploatacije objekta nema emisija u zrak. 

- Emisija u vode 
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Emisije u fazi izgradnje  

U slučaju da se iskopni materijal i građevinski otpad ne odlažu 

adekvatno doći će do narušavanja lokalnog hidrološkog režima kao i 

tokova oborinskih voda. Ne očekuju se značajnije emisije u površinske 

i podzemne vode osim u slučaju akcidentnih situacija. 

Emisije u fazi eksploatacije 

U objektu u kojem će se odvijati tehnološka izrada incijalne vlažne 

smiješe nije predviđen razvod instalacija vodovoda i kanlizacije.  

Oborinske vode sa objekta bit će riješene glavnim projektom, olučnim 

cijevima, koje se završavaju u trotoaru oko objekta gdje se kupe i 

oborinske vode oko objekta. 

Slivnici i rešetke kupe oborinsku vodu koja se dalje vodi u oborinsku 

kanalizaciju ili otvoreni kanal koji služi za odvodnju oborinske 

kanlizacije u krugu firme UNIS „GINEX“ d.d. Goražde. 

Za čišćenje i pranje planetarnih mješača, elektrosprovodljvih porcija 

koristi se voda iz fabričkog vodovoda. Ova voda se skuplja u kante i u 

kantama se prenosi na određeno postojeće mjesto u krugu preduzeća 

na razgradnju po već ustaljenom postupku. 

U fazi eksploatacije objekta nema emisija u vode. 

- Emisija u tlo 

U pripremnoj fazi projekta (faza rušenja postojećeg objekta) i u fazi 

izgradnje doći će do minimalnog dodatnog zauzimanja zemljišta i 

degradacije površine tla za jer će se postojeća lokacija objekta „204-A“ 

sa pratećim sadržajima koristiti za izgradnju objekta mješnice „301-B“. 

Očekuje se da će na pojedinim lokacijama doći do privremenog 

odlaganja građevinskog otpada. Potrebno je voditi računa da se otpad 

odlaže isključivo na dogovorenu lokaciju. Tečni otpad nastao prilikom 

izvođenja radova treba odlagati na nepropusne podloge kako ne bi 

došlo do curenja u tlo. Također, voditi računa da spiranjem 

zagađujuće materije mogu dospjeti u tlo. 

 

U fazi eksploatacije nema emisija u tlo. 

- Emisija buke 

Tokom pripremne faze projekta i tokom izgradnje povremeno će doći 

do povećanja nivoa buke usljed rada mehanizacije i izvođenja 

građevinskih radova.  

U fazi eksploatacije nema emisija buke. 

- Vizuelni aspekti 
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Obzirom da će se planirani objekat graditi na mjestu gdje se nalazi 

objekat „204-A“ i obzirom da se lokacija već koristi za navedenu 

namjenu, vizuelni uticaj će ostati kakav je i sada, bez promjena.  

Implementacijom i kontinuiranim provođenjem mjera za zaštitu okoliša 

očekuje se minimalan uticaj projekta na okoliš.  

C1.4. Da li projekat 

direktno ili indirektno 

utiče na okoliš? 

- Direktan uticaj projekta na okoliš 

Direktan uticaj projekta na okoliš se odnosi na zauzimanje tla novim 

projektom, mada na istoj lokaciji već postoji objekat koji će biti srušen 

za potrebe izgradnje novog, namjena zemljišta se već koristi u ove 

svrhe, tako da neće biti dodatne degradacije zemljišta osim već 

pomenutog zauzimanja tla izgradnjom objekta „301-B“. 

Direktnim karatkoročnim uticajem projekta na okoliš smatraju se 

aktivnosti na rušenju postojećeg i izgradnji novog objekta kao i budući 

rad istog koji će uticati na kvalitet zraka, na tlo i pejzaž u neposrednoj 

okolini lokacije. Tokom izvođenja radova također može doći do emisije 

zagađujućih materija u zrak kao i produkcije buke koja potiče od 

građevinskih mašina i ostale mehanizacije.  

Značajnog trajnog uticaja od izgradnje objekta neće biti. 

- Indirektan uticaja projekta na okoliš 

Indirektno, projekat može uticati na okoliš kroz moguću pojavu, u fazi 

eksploatacije objekata, isparenja tokom proizvodnog procesa, kao i 

moguće ispuštanje opasnih materija usljed curenja ili havarija. Postoji i 

rizik od zagađenja voda i tla ukoliko dođe do neadekvatnog 

skladištenja ili rukovanja sirovinama i ostalim pomoćnim materijalima.  

Materijali sa kojima se manipuliše u objektu su eksplozivni osjetljivi na 

udar, trenje, povišenu temperaturu, plamen varnicu i statički 

elektricitet. Po svojim osobinama spadaju u I kategoriju opasnih 

materijala član 29. Pravilnika o zaštiti na radu pri izradi i preradi 

eksploziva i baruta i manipulisanju sa eksplozivima i barutima 

(„Službeni list SFRJ“ br. 55/69). 

Mogućnost kontrolisane tehnološke eksplozije u objektu postoji. 

Mogućnost pojave nekontrolisane eksplozije u objektu je neznatna. 

Prenošenje eksplozije na drugo operacijsko mjesto onemogućeno je 

jakim zidovima i štitovima u skladu sa članom 386. navedenog 

Pravilnika.  

Maksimalna količina eksploziva u objektu je 150 kg, prema proračunu 

za sigurnosno rastojanje ovog objekta od susjednih objekata prema 

članu 29. (Tabele 1a). Prema proračunu mogućnost za pojavu požara 

u normalnim uslovima proizvodnje su neznatne. No i pored toga 

potrebno je preduzeti sve mjere zaštite počev od izbora građevinskih 
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materijala i materijala alata do potpune opremljenosti sredstvima za 

gašenje požara. 

Građevinski objekat, instalacije grijanja i provjetravanja, zaštite od 

statičkog elektriciteta, zaštite od groma, rasvjeta, elektromotornog 

razvoda i signalizacije izvesti u skladu sa važećim propisima za 

ovakvu vrstu objekta. 

Odgovarajućim mjerama za smanjenje uticaja na okoliš ovi uticaji će 

biti minimizirani.  

 

 

C1.5. Obilježiti na koje 

faktore projekat ima 

uticaj 

 

a) ljude, biljni i životinjski svijet i 

svijet gljiva 
DA - 

b) tlo, vodu, zrak, klimu i pejzaž DA - 

c) materijalna dobra i kulturno 

naslijeđe 
- NE 

d) međudjelovanje faktora od a) 

do c) 
DA - 

C1.6. Da li projekat 

ima prekograničnu i/ili 

preko entitetsku vrstu 

uticaja? 

Ukoliko  DA, navesti 

na koje 

države/entitet/BD BiH. 

NE 

C1.7. Opisati intenzitet 

i složenost uticaja  

projekta na okoliš 

Za svaki potencijalni uticaj definisan je intenzitet uticaja u odnosu na 

osjetljivost receptora, pri čemu je struktuiran opis jačine uticaja i 

kategoriziran je kao zanemariv, nizak, umjeren i visok. Prilikom 

procjene intenziteta uticaja u obzir su uzeti faktori koji opisuju prirodu, 

fizički obim i vremenski uslov uticaja. 

Kriteriji za određivanje intenziteta i kategorizacije intenziteta prikazani 

su kako slijedi:  

Kategorija  Opis nepovoljnih uticaja 

Visok Suštinska promjena procijenjenih specifičnih uslova 

koja dovodi do dugoročne ili trajne promjene, obično 

rasprostranjena u prirodi i zahtijeva značajnu 

intervenciju kako bi se vratilo polazno stanje. Bez 

mjera ublažavanja bi se prekršili domaći standardi ili 

Dobra međunarodna industrijska praksa (GIIP). 

Umjeren Vidljiva promjena procijenjenih specifičnih uslova 

koja dovodi do nesuštinske privremene ili trajne 

promjene. 

Nizak Vidljiva, ali mala promjena procijenjenih specifičnih 

uslova. 

Zanemariv Nema vidljive promjene procijenjenih specifičnih 
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uslova. 

Osjetljivost je mjera u kojoj je određeni receptor (specifični aspekt, 

pogođeni okolišni receptor ili populacija) podložan datom uticaju što je 

uslovljeno stepenom otpornosti i vrijednosti receptora, te međusobnim 

odnosima različitih okolinskih karakteristika receptora koje mogu 

uticati na otpornost pojedinih receptora na promjenu. Prilikom procjene 

uticaja definisana je osjetljivost svakog receptora u odnosu na njen 

specifični okolišni ili društveni aspekt. 

Korišteni kriteriji za procjenu osjetljivosti prikazani su kako slijedi: 

Kategorija  Opis osjetljivosti receptora 

Visok Receptor (ljudski, fizički ili biološki) sa malo ili 

nimalo kapaciteta za apsorbiranje predloženih 

promjena i/ili minimalnim mogućnostima za 

ublažavanje. 

Umjeren Receptor sa malo kapaciteta za apsorbiranje 

predloženih promjena i/ili ograničenim 

mogućnostima za ublažavanje. 

Nizak Receptor sa određenim kapacitetom za apsorbiranje 

predloženih promjena i/ili razumnim mogućnostima 

za ublažavanje. 

Zanemariv Receptor sa dobrim kapacitetom za apsorbiranje 

predloženih promjena i/ili dobrim mogućnostima za 

ublažavanje. 

 

Intenzitet i složenost uticaja projekta na okoliš opisani u poglavljima 

C1.3 i C1.4.  

C1.8. Opisati koja je 

vjerovatnoća uticaja 

na okoliš  

Opisano u tačkama C1.3, C1.4 Zahtjeva. Planiranjem i 

primjenjivanjem adekvatnih mjera za ublažavanje negativnih uticaja na 

okoliš, vjerovatnoća njihovih nastanaka se umanjuje, što zavisi od 

vrste i prirode uticaja. U skladu s tim planirane su mjere za 

sprečavanje i ublažavanje identifikovanih uticaja na okoliš. 

Ukoliko se postupi po preporukama iz ovog dokumenta, aktima 

nadležnih službi, dostupnoj investiciono-tehničkoj dokumentaciji 

(elaborati, idejni projekat, glavni projekat i sl.), naloženim mjerama 

nadzornih organa, tehničkim uputstvima isporučioca opreme, te u 

skladu sa važećim prethodno navedenim Zakonima, Pravilnicima i 

Uredbama za teritoriji FBiH i BPK-a, predmetni objekat ne bi neće 

imati značajan negativan uticaj na okoliš. 

C1.9. Opisati očekivani 

nastanak, trajanje, 

učestalost i 

reverzibilnost uticaja (u 

vremenskim 

U tabeli u nastavku dat je opis očekivanih uticaja na okoliš.     

Faza 

projekta 

Vrsta  

uticaja 

Trajanje 

uticaja 
Reverzibilnost 

Procjena 

uticaja 

Faza 

izgradnje 

Uticaj 

projekta na 
Kratkoročan Reverzibilan Nizak 
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intervalima) Faza 

rada 

kvalitet 

zraka 
Dugoročan Reverzibilan Nizak 

 

Faza 

izgradnje 
Uticaj 

projekta na 

vodu 

Kratkoročan Reverzibilan Nizak 

Faza 

rada 
Dugoročan Reverzibilan Zanemariv 

 

Faza 

izgradnje 
Uticaj 

projekta na 

tlo 

Dugoročan Ireverzibilan Umjeren 

Faza 

rada 
Dugoročan Reverzibilan Umjeren 

 

Faza 

izgradnje 

Uticaj 

projekta na 

buku u 

okolišu 

Kratkoročan Reverzibilan Nizak 

Faza 

rada 
Dugoročan Reverzibilan Nizak 

 

Faza 

izgradnje 
Uticaj 

projekta na 

floru i faunu 

Dugoročan Ireverzibilan Zanemariv 

Faza 

rada 
Dugoročan Reverzibilan Zanemariv 

 

Faza 

izgradnje 
Uticaj 

projekta na 

pejzaž 

Dugoročan Ireverzibilan Zanemariv 

Faza 

rada 
Dugoročan Reverzibilan Zanemariv 

 

Faza 

izgradnje 
Uticaj 

projekta na 

stanovništvo 

Kratkoročan Reverzibilan Zanemariv 

Faza 

rada 
Dugoročan Ireverzibilan Zanemariv 

 

Faza 

izgradnje 

Uticaj 

projekta na 

materijalna 

dobra 

uključujući 

kulturno-

historijsko 

naslijeđe 

Nije 

primjenjivo 

Nije 

primjenjivo 
Zanemariv 

Faza 

rada 

Nije 

primjenjivo 

Nije 

primjenjivo 
Zanemariv 

Svi identifikovani uticaji projekta na okoliš se po vrsti, obimu, 

prostornom obuhvatu i učestalosti procjenjuju kao niski do umjereni ili 

zanemarivi i sprečavaju se i/ili smanjuju/ublažavaju poduzimanjem i 

provođenjem planiranih tehničkih, tehnoloških, organizacionih i 

kontrolnih mjera zaštite okoliša u skladu sa ovim zahtjevom, 

projektnom dokumentacijom, ishodovanim rješenjima i dozvolama. 

C1.10. Da li postoji 

mogućnost 

 



 

TQM d.o.o. obavlja stručne poslove izrade dokumenta iz oblasti zaštite okoliša prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na Listi nosilaca izrade Studije o 

procjeni uticaja na okoliš Federalnog ministarstva zaštite okoliša i turizma, prema Pravilniku o uslovima i kriterijima davanja ovlaštenja nosiocima izrade Studije 

uticaja na okoliš („Službene novine Federacije BiH“, br. 19/22, 36/22), a koju vodi i ažurira Federalno ministarstvo zaštite, okoliša i turizma Djelimično kopiranje 

dokumenta nije dozvoljeno bez odobrenja rukovodstva TQM d.o.o. 

Broj dokumenta: 16-35-8731/25, Stranica 40 od 48 

djelotvornog 

smanjivanja uticaja? 

Ukoliko  DA, navesti 

planirane aktivnosti 

djelotvornog 

smanjivanja uticaja. 

DA 

Smanjivanje/ublažavanje i minimiziranje uticaja projektnih aktivnosti na 

okoliš moguće je postići primjenom mjera ublažavanja i minimiziranja 

negativnih uticaja za sve komponente okoliša, koje su predložene u 

ovom dokumentu.  

Faza pripreme i građenja 

- sve radove prostorno ograničiti i izvoditi unutar ograničenog 

predmetnog prostora; 

- prije početka radova na uklanjanju objekta „204-A“ potrebno je sve 

instalacije u objektu isključiti i demontirati. Instalacije struje  i dr. 

Također, na objektu postoji gromobranski razvod instalacija, koji je 

potrebno pažljivo demontirati; 

- izvođač koji će vršiti uklanjanje tj. rušenje, demontažu i utovar 

materijala mora u dogovoru sa vlasnikom objekta riješiti pitanje 

deponovanja  materijala za koji postoji interesovanje i ocjena za 

dalje korištenje na drugoj lokaciji; 

- izvođač koji vrši rušenje objekta mora predhodno obezbjediti 

okolni prostor ograđivanjem i postavljanjem PVC mreža kojima se 

smanjuje širenje prašine i drugih sitnih predmeta pri rušenju; 

- postupak rušenja i uklanjanje šuta, prevoza materijala, opeka i 

drugog raditi postupno i sinhrono kako se ne bi uznemirila okolina; 

- dio građevinskog materijala koji je pogodan za nasipanje ostaviti u 

blizini lokacije, radi daljih radova na novom objektu; 

- obavezno je da se objekt ruši “odozgo prema dole”, sa 

obilježavanjem hodnih linija; 

- transportne puteve i manipulativne površine na lokaciji održavati 

čistima; 

- treba koristiti odgovarajuće postupke za separirano skidanje, 

manipulaciju, skladištenje i zamjenu humusa i podtla, 

- svaka faza građenja treba biti sanirana prije početka sljedeće, u 

mjeri u kojoj je to tehnološki i tehnički moguće; 

- po okončanju radova, kompletan prostor izvođenja radova očistiti i 

implementirati projekat sanacije tla; 

- otpad razvrstavati na mjestu nastanka, odvojeno skupljati po 

vrstama i osigurati uslove privremenog odlaganja na lokaciji. 

Izvođač je dužan da spriječi miješanje različitog građevinskog 

otpada; 

- pratiti količine nastalog otpada prema vrstama otpada;  

- za zbrinjavanje svih vrsta otpada koji će nastati na predmetnoj 

lokaciji operater je obavezan sklopiti ugovore za preuzimanje i 

zbrinjavanje sa ovlaštenim pravnim licima; 

- nakon završenih radova izvođač je dužan da ukloni sve vrste 

otpada sa lokacije, a prikupljeni otpad trensportuje i zbrine u 

skladu sa važećom zakonskom regulativom, odnosno na prostor 

koji je utvrđen prostornim planom grada Goražde; 
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- osigurati redovno servisiranje građevinske mehanizacije i 

transportnih sredstava; 

- gasiti motore strojeva i transportnih vozila dok nisu u upotrebi; 

- rad sa mehanizacijom dozvoliti samo osposobljenim licima 

obučenim za rad sa određenim mašinama i opremom; 

- transport šljunka, kamenog i zemljanog, te drugih materijala, vršiti 

u kamionima pokrivenim ceradom. Transport kamena i šljunka vrši 

se u vlažnom stanju. Ne pretrpavati vozila materijalima; 

- vršiti kvašenje pristupnih i unutrašnjih puteva, depoa građevinskog 

materijala, radnih i manipulativnih površina u cilju 

obaranja lebdećih čestica, 

- osigurati sredstva za brzu intervenciju u slučaju izlijevanja 

motornog ulja ili hidrauličnog ulja iz strojeva (materijali za upijanje, 

piljevina i sl.); 

- u slučaju izlijevanja ulja i goriva izvršiti sanaciju kako bi se 

spriječila kontaminacija tla i podzemnih voda; 

- strogo zabraniti odlaganje bilo koje vrste otpada u vodotok ili na 

njegove obale; 

- osigurati pravilnu odvodnju oborinskih (zagađenih i nezagađenih) 

voda u svrhu sprečavanja kontaminacija tla i podzemnih voda; 

- projektnom dokumentacijom predvidjeti način prikupljanja i 

odvodnju oborinskih (zagađenih i nezagađenih) otpadnih voda sa 

gravitirajućih slivnih površina. 

 

Faza rada objekta „301-B“: 

- upravljanje proceosom proizvodnje dozvoliti samo osposobljenim 

licima obučenim za rad; 

- mogućnost kontrolisane tehnološke eksplozije u objektu postoji. 

Mogućnost za pojavu požara u normalnim uslovima proizvodnje su 

neznatne. Ipak potrebno je preduzeti sve mjere zaštite od požara i 

eksplozije počev od izbora građevinskih materijala i materijala 

alata do potpune opremljenosti sredstvima za gašenje požara; 

- oborinske vode sa objekta, koje je potrebno riješiti glavnim 

projektom, voditi olučnim cijevima, koje se završavaju u trotoaru 

oko objekta gdje se sakupljaju i oborinske vode oko objekta. 

Slivnicima i rešetkama sakupljati oborinsku vodu koja i dalje voditi 

u oborinsku kanalizaciju ili otvoreni kanal koji služi za odvodnju 

oborinske kanlizacije u krugu firme UNIS „GINEX“ d.d. Goražde; 

- oko objekta izraditi zemljani nasip, grudobaran i to sa tri strane  

objekta. Dispozicija objekta i lokacija omogućuju i djelimičnu 

prirodnu zaštitu. Predviditi visinu grudobranskog zida od +1,50 m 

od kote ± 0,00; 

- za čišćenje i pranje planetarnih mješača, elektrosprovodljvih 

porcija koristi se voda iz fabričkog vodovoda. Ovu vodu skupljati u 

kante i u kantama prenositi na predviđeno mjesto u krugu 

preduzeća na zbrinjavanje od strane ovlaštene firme ili po već 

ustaljenom postupku, 
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- dovoz sirovina i odvoz gotovog materijala potrebno je vršiti tako da 

ne dolazi do rasipanja sirovina na okolne manipulativne i dr. 

površine, a sve u cilju smanjenja nastanka suspendovanih i drugih 

čestica koje bi se oborinama spirale sa ovih površina; 

- strogo je zabranjeno odlaganje bilo koje vrste otpada u vodotok ili 

na njegove obale; 

- osigurati sredstva za brzu intervenciju u slučaju izlijevanja tečnog i 

krutog opasnog otpada na lokaciji objekta (materijali za upijanje, 

piljevina i sl.); 

- u slučaju izlijevanja opasnih materija izvršiti sanaciju kako bi se 

spriječila kontaminacija tla i podzemnih voda; 

- otpad razvrstavati na mjestu nastanka, odvojeno skupljati po 

vrstama i osigurati uslove privremenog odlaganja na lokaciji; 

- opasni otpad prikupljati i privremeno odlagati u pravilno označene, 

namjenske posude/kontejnere, zaštićene od neovlaštenog 

pristupa; 

- pratiti količine nastalog otpada prema vrstama otpada;  

- strogo je zabranjeno odlaganje otpada u neposredni okoliš;  

- za zbrinjavanje svih vrsta otpada koji će nastati na predmetnoj 

lokaciji pogona operater je obavezan sklopiti ugovore za 

preuzimanje i zbrinjavanje sa ovlaštenim pravnim licima; 

- svesti na minimum broj izvora buke na postrojenju; 

- boljom zvučnom izolacijom eventualnih izvora buke, dovesti do 

smanjivanja buke na nivo propisan zakonskom regulativom; 

- imenovati referenta za zaštitu okoliša na nivou operatera koji će 

pratiti i kontrolisati sve radnje iz domena zaštite okoliša u skladu 

sa zakonskim propisima na predmetnoj lokaciji; 

- potrebno je uređenje objekta u što je moguće većoj mjeri 

arhitektonskim rješenjima prilagoditi lokaciji, izvršiti sadnju 

vegetacije i koristiti prirodne materijale u uređenju. 
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D. DODATNE INFORMACIJE   

D1.1. Projekat će značajno koristiti prirodni resurs ili će koristiti prirodni resurs 

na način da spriječi upotrebu ili potencijalnu upotrebu tog resursa u druge 

svrhe 

 NE 

D1.2. Potencijalni trajni uticaji na okoliš će najvjerovatnije biti minorni, od 

manje važnosti i jednostavno ublaženi 
DA  

D1.3. Tip projekta, njegov uticaj na okoliš i mjere upravljanja tim uticajima su 

dobro poznati  
DA  

D1.4. Postoji pouzdan način kojim se može osigurati da mjere za upravljanje 

uticajima mogu biti, i biti će, adekvatno planirane i implementrane 
DA  

D1.5. Projekat će izmjestiti značajan broj ljudi, porodica i životnih zajednica  NE 

D1.6. Projekat je lociran i uticati će na ekološki osjetljiva područja   NE 

D1.7. Projekat će dovesti do izmjena:   

- u vlasništu i namjeni zemljišta, i/ili  NE 

- upotrebi vode kroz irigaciju, unapređenje isušivanja ili izmjeni toka vode 

izgradnjom brana, i do izmjena u ribarskim praksama 
 NE 

D1.8. Projekat će dovesti do:   

- nepovoljnih socio-ekonomskih uticaja;  NE 

- uništenja zemljišta;   NE 

- zagađenja vode;   NE 

- zagađenja zraka;   NE 

- ugrožavanje biljnog i životinjskog svijeta i njihovih staništa;   NE 

- nastanka nusprodukata, ostataka materijala i otpada koji zahtijevaju 

rukovanje i odlaganje na način koji nije regulisan zakonom.  
 NE 

D1.9. Projekat će imati uticaj na javnost zbog potencijalnih negativnih uticaja 

na okoliš  
 NE 

D1.10. Nakon izgradnje, projekat će zahtijevati dodatne razvojne aktivnosti 

koje mogu imati negativan uticaj na okoliš  
 NE 
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E. UKLJUČIVANJE PITANJA KLIMATSKIH PROMJENA U PRETHODNU 

PROCJENU UTICAJA NA OKOLIŠ 

Pitanja i uticaji važni za prethodnu procjenu uticaja na okoliš će zavisiti od posebnih okolnosti i 

konteksta svakog pojedinog projekta. Ovo poglavlje se zasniva na četiri glavna zahtjeva: 

− rano identificiranje ključnih pitanja, koristeći pomoć mjerodavnih tijela i zainteresiranih 

subjekata; 

− određivanje hoće li projekt značajno promijeniti emisije GHG i definiranje obima za potrebe 

prethodne procjene GHG (pitanje ublažavanja klimatskih promjena); 

− svjesnost o korištenim scenarijima klimatskih promjena korištenim u postupku prethodne 

procjene uticaja na okoliš i identificiranje ključnih problema prilagođavanja klimatskim 

promjenama i kako oni međusobno djeluju sa drugim pitanjima koja se procjenjuju u 

postupku prethodne procjene uticaja na okoliš; 

− identificiranje ključnih pitanja bioraznolikosti i kako oni međusobno djeluju sa drugim 

pitanjima koja se procjenjuju u prethodnoj procjeni uticaja na okoliš. 

Izravne GHG 

emisije 

Hoće li predloženi projekt ispuštati ugljen 

dioksid (CO2), didušikov oksid (N2O) ili 

metan (CH4) ili bilo koji drugi staklenički plin 

koji je dio UNFCCC-a1? 

NE 

Sadrži li predloženi projekt korištenje 

zemljišta, promjene korištenja zemljišta i 

šumarske aktivnosti (npr. krčenje šuma) 

koje mogu dovesti do povećane emisije? 

NE 

Neizravne GHG 

emisije zbog 

povećane 

potražnje za 

energijom 

Hoće li predloženi projekt značajno uticati 

na potražnju za energijom? 
NE 

Je li moguće koristiti obnovljive izvore 

energije? 
NE 

Neizravni GHG 

uzrokovani 

Hoće li predloženi projekt značajno 

povećati ili smanjiti osobna putovanja? 
NE 

 
1 UNFCCC - Okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o promjeni klime - UN Framework Convention on Climate 

Change (UNFCCC) („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ - MU broj 19/00), Tekst konvencije je dostupan na: 

http://unfccc.int/key_documents/the_convention/items/2853.php 

http://www.unep.ba/tl_files/unep_ba/NCSA/Odluka%20o%20ratifikaciji%20Okvirne%20kon 

vencije%20UNFCCC.pdf 
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pratećim 

djelatnostima ili 

infrastrukturama 

koje su izravno 

povezane s 

provedbom 

predloženog 

projekta 

Hoće li predloženi projekt značajno 

povećati ili smanjiti teretni promet? 
NE 

 

 

 

 

 

Toplotni valovi 

 

Hoće li predloženi projekt ograničiti 

cirkulaciju zraka ili smanjiti otvorene 

prostore? 

NE 

Hoće li emitirati isparljive organske spojeve 

(HOS) i dušikove okside (NOx) te doprinijeti 

formiranju ozona u troposferi tijekom 

sunčanih i toplih dana? 

NE 

Hoće li biti pod uticajem toplotnih valova? NE 

Hoće li se povećati energija i potreba za 

vodom za hlađenje? 
NE 

Hoće li upiti ili stvarati toplotu? NE 

Mogu li materijali korišteni tokom izgradnje 

izdržati visoke temperature (ili će, na 

primjer, doći do zamora materijala ili 

degradacije površine)? 

DA 

Suše zbog 

dugoročnih 

promjena padalina 

(također uzeti u 

obzir moguće 

sinergijske efekte 

s aktivnostima 

upravljanja 

poplavama koje 

povećavaju 

zapreminu vode 

koja se zadržava 

u slivu) 

 

Hoće li negativno uticati na vodotoke? NE 

Je li predloženi projekt osjetljiv na niske 

tokove rijeka ili više temperature vode? 
NE 

Hoće li pogoršati zagađenje vode – osobito 

tokom razdoblja suša sa smanjenim 

stopama razrjeđenja, povišenim 

temperaturama i zamućenosti? 

NE 

 Hoće li predloženi projekt povećati 

potražnju za vodom? 
NE 

Hoće li to promijeniti ranjivost krajolika ili 

šuma od divljih požara?  
NE 

Mogu li materijali koji se koriste tokom 

izgradnje izdržati visoke temperature? 

Ekstremne kiše, riječne poplave i bujice 

 

DA 

Hoće li predloženi projekt biti u opasnosti NE 
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jer se nalazi u zoni riječnih poplava? 

Hoće li to promijeniti kapacitet postojećih 

poplavnih ravnica za prirodno upravljanje 

poplavama? 

NE 

Hoće li se promijeniti kapacitet zadržavanja 

vode u slivu? 
NE 

Jesu li nasipi dovoljno stabilni da izdrže 

poplave? 
Nije primjenjivo 

 

 

 

Oluje i vjetrovi 

 

Hoće li predloženi projekt biti u opasnosti 

zbog oluja i jakih vjetrova? 
NE 

Mogu li projekt i njegova djelovanja biti 

pogođeni padom predmeta (npr. drveća) 

koja su neposredno u blizini njegovog 

položaja? 

NE 

Je li povezanost projekta sa energijom, 

vodom, prijevozom i komunikacijskim 

mrežama osigurana za vrijeme velikih 

oluja? 

DA 

 

 

 

 

 

Klizišta zemlje 

Je li projekt smješten u području koje bi 

moglo biti pod uticajem velikih padavina ili 

klizišta? Porast nivoa mora? 

NE 

Nalazi li se predloženi projekat u 

područjima koja mogu biti pod uticajem 

porasta nivoa mora? 

NE 

Mogu li morski udari uzrokovani olujama 

uticati na projekat? 
NE 

Je li predloženi projekat smješten u 

području pod rizikom erozije obale? Hoće li 

smanjiti ili povećati rizik od erozije obale? 

NE 

Nalazi li se u područjima koja mogu biti 

pogođena prodiranjem slane vode? 
NE 

Mogu li prodori morske vode dovesti do 

curenja zagađujućih supstanci (npr. iz 

otpada)? 

NE 

Hladnoće i 

snjegovi 

Može li predloženi projekat biti pogođen 

kratkim razdobljima neuobičajeno hladnog 

vremena, mećava ili mraza? 

DA 
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 Mogu li materijali koji se koriste tokom 

izgradnje izdržati niske temperature? 
DA 

Može li led uticati na 

funkcioniranje/djelovanje projekta? Je li 

povezanost projekta sa energijom, vodom, 

prijevozom i komunikacijskim mrežama 

osigurana tokom hladnih razdoblja? 

DA 

Osigurana je povezanost. 

Može li veliki snijeg stvoriti opterećenja koja 

utiču na stabilnost građevine? 
NE 

Štete smrzavanja i 

odmrzavanja 

 

Je li predloženi projekt u opasnosti od 

oštećenja smrzavanja i odmrzavanja (npr. 

ključni infrastrukturni projekti)? 

 

NE 

Može li projekt biti pogođen topljenjem 

trajnog leda? 
NE 
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PRILOZI 

 
Napomena: Uz primjerak zahtjeva koji se šalje u Federalno ministarstvo okoliša i 

turizma priloženi su originali ili ovjerene kopije dokumentacije, dok su u ostalim 

primjercima priložene neovjerene kopije dokumentacije. Dodatni primjerak je izrađen za 

javni uvid bez povjreljivih podataka (zatamnjeni dijelovi). 

Prilog 1. Odgovor na upit, dostavlja se, FMOiT, broj: 05/1-19-4-608/25 od 

02.09.2025. godine – neovjerena kopija; 

Prilog 2. IDEJNI PROJEKAT – Uklanjanje postojeće građevine interne oznake „204-

A“ i izgradnja nove građevine interne oznake „301-B“ – original; 

Prilog 3. Izvod iz prostorno - planske dokumentacije broj: 04-3-19-1-2842/25 od 

31.07.2025. godine – ovjerena kopija; 

Prilog 4. Zemljišnoknjižni izvadak broj 045-0-NAR-25-000 332 od 30.01.2025. godine 

Prilog 5. Izvod iz posjedovnog lista broj 3268, broj: 07-26-1-1333/25-2 od 

26.08.2025. godine – ovjerrna kopija; 

Prilog 6. Kopija katastarskog plana, broj: 07-26-3-409/2025-2 od 26.08.2025. godine 

– ovjerena kopija; 

Prilog 7. Rješenje o naknadnoj upotrebi građevine „204-A“, broj 04-4-19-2-1735/24 

od 01.07.2025. godine 

Prilog 8. Mišljenje o potrebi izdavanja prethodne vodne saglasnosti broj 04-21-1904-

1/25 od 27.08.2025. godine – neovjerena kopija 

Prilog 9. Mišljenje o uklanjanju postojeće i izgradnji nove građevine 06-05-1067-

11/25 od 15.10.2025. godine – neovjerena kopija 

Prilog 10. Referentni popis literature - original 

Prilog 11. Netehnički rezime - original 

Prilog 12. Izjava o istinitosti, tačnosti i potpunosti podataka sadržanih u zahtjevu 

(Prilog V. Uredbe) – original 

 

 


