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Predmet — Dostavljanje informacija

Postovani,

Postovani,

U skladu sa Vasim dopisom br. 05-19-784/26 od 10.08.2026. godine, dostavijamo Vam trazene

informacije.

O detaljima dogadaja na silosu homogenizacije Ministarstvo smo ve¢ informisali nadim dopisom br.
11786/26 od 10.08.2026. godine, koji je dostavljen i Federalnoj upravi za inspekcijske poslove. Federalni
inspektor za zastitu okolisa je i prije predmetnog dogadaja, tokom inspekcijskog nadzora u nasoj tvornici
13.07.2026. godine, imao priliku neposredno se upoznati sa stanjem na lokaciji i radovima na €idéenju i
pripremi vanjske povrsine plasta silosa koji su tada ve¢ bili u toku.

U nastavku, radi potpunog odgovora, dostavljamo informacije prema redoslijedu pitanja iz Vadeg dopisa:
1. Planiranje i poCetak radova na silosima

Ne radi se o rekonstrukciji silosa u konstruktivnom smislu, ve¢ o ranije planiranim radovima &i$éenja i

pripreme vanjske povrsine betonskog plasta silosa te izvodenju zastitnog zavrinog sistema radi zastite

betona od daljnjih atmosferskih utjecaja i produZenja njegove trajnosti.

Aktivnosti su planirane pofetkom juna 2026. godine. Ugovor sa izvoda¢em radova potpisan je
23.06.2026. godine, a radovi su zapoceli pofetkom jula 2026. godine.

2. Koli¢ina ispustenog sirovinskog brasna
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Prema trenutno raspoloZivim informacijama i procjeni izvrSenoj na osnovu pregleda mjesta dogadaja,
kroz lokalni otvor maksimalnog promjera priblizno 1 cm ispuiteno je priblizno 200-300 kg sirovinskog
brasna.

Dimenzija utvrdenog otvora, zajedno sa pregledom mjesta dogadaja i koli¢inom nataloZenog materijala,
upucuje na to da se radilo o lokalnom i ograni¢enom prodoru, a ne o veéem osteéenju plasta silosa.

Znacajan dio ispustenog materijala nataloZio se u neposrednoj blizini silosa i unutar kruga tvornice. Zbog
vrlo fine granulacije sirovinskog brasna i meteoroloskih uslova u vrijeme dogadaja, dio materijala bio je
kratkotrajno vidljiv u zraku, zbog ¢ega je dogadaj vizuelno mogao ostaviti dojam znatno vece koli¢ine
ispustenog materijala.

3. Uzrok nastanka otvora, izvrSena sanacija i ponovno pustanje silosa u rad

Preliminarnim tehnickim pregledom utvrdeno je da se na predmetnom mjestu, na visini od priblizno 60
metara, nalazi Celicni element ugraden prilikom izgradnje silosa prije priblizno 50 godina.

Tokom radova na is¢enju i pripremi povrsine uklonjen je degradirani povrsinski sloj betona uz navedeni
Celi¢ni element, nakon Cega je otkriven lokalni otvor prema unutra3njosti silosa, maksimalnog promjera
priblizno 1 cm.

Kroz taj otvor pocelo je isticanje sirovinskog brasna u trenutku kada je bio aktivan redovan proces
homogenizacije i praznjenja silosa, pri kojem se zbog tehnolokog procesa javlja nadpritisak unutar
silosa.

Predmetni otvor prije izvodenja radova na pripremi povrsine nije bio vidljiv niti prethodno identificiran.
Mjesto prodora je u meduvremenu u potpunosti sanirano. Nakon ¢iséenja i pripreme podloge izvrieno je
zatvaranje i sanacija predmetnog mjesta odgovaraju¢im sanacionim materijalom te dodatno osiguranje

sanirane zone.

lzvedenu sanaciju pregledao je odgovorni statiar, koji je nakon pregleda potvrdio da se silos moZe
sigurno vratiti u redovan rad. Nakon navedene stru¢ne potvrde nastavijen je redovan rad silosa.

Detaljan uzrok i stanje predmetnog konstrukcijskog detalja dodatno se dokumentiraju u okviru tehni¢kog
pregleda i nastavka radova.

4. Povezanost.sa ranijim fugitivnim emisijama prasine

Prema raspoloZivim tehnic¢kim podacima, predmetni lokalni otvor na plastu silosa nije uzrok ranije
evidentiranih povremenih fugitivnih emisija prasine iz proizvodnog procesa.
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Radi se o razli¢itim dogadajima i razli¢itim izvorima. Povremene fugitivne emisije prasine iz proizvodnog
procesa mogu nastati usljed odredenih procesnih poremecaja, primjerice kod problema u radu
ciklonskog predgrijaca sirovine. Takvi dogadaji nisu povezani sa predmetnim lokalhim otvorom na silosu
homogenizacije.

5. Trajanje radova i mjere za sprecavanje ponavljanja dogadaja

Radovi na €is¢enju, sanaciji uoCenih lokalnih nepravilnosti i izvodenju zadtitnog sistema na oba silosa
homogenizacije nastavit ¢e se prema utvrdenom planu i oéekuje se da ée trajati jo$ vise od mjesec dana.

Mjesto predmetnog prodora je sanirano, a sigurnost ponovnog pustanja silosa u rad potvrdena je od
strane odgovornog statiCara.

lzvodacu radova date su dodatne instrukcije da se tokom nastavka radova svaka uotena nepravilnost,
lokalno ostecenje, Supljina ili drugi potencijalno kriti¢ni detalj odmah evidentira, pregleda i, prema
potrebi, sanira prije nastavka radova na toj zoni.

Posebna paZnja bit ¢e posvecena svim mjestima na kojima se prilikom uklanjanja degradiranog
povrsinskog sloja otkriju ugradeni ¢eli¢ni ili drugi elementi, kao i mjestima na kojima priprema povrsine
pokaZe neuobicajeno duboku degradaciju betona.

Navedenim mjerama znacajno je smanjen rizik ponavijanja dogadaja iste vrste.
6. Rad mlina sirovine tokom izvodenja radova

Proizvodnja cementa je kontinuiran tehnoloski proces, a radovi na vanjskoj povriini plasta silosa u
redovnim okolnostima ne zahtijevaju zaustavljanje mlina sirovine niti ostalih dijelova proizvodnog
procesa, bududi da se izvode sa vanjske strane silosa i sami po sebi ne zadiru u tehnoloki proces unutar
silosa.

Predmetni lokalni otvor maksimalnog promjera priblizno 1 cm prije izvodenja radova nije bio vidljiv niti
identificiran, ve¢ je otkriven tokom uklanjanja degradiranog povrsinskog sloja betona uz postojeéi Celiéni
element.

Nakon predmetnog dogadaja uvedene su dodatne mjere kojima se zahtijeva da se svaka eventualno
otkrivena anomalija koja bi mogla predstavljati rizik od isticanja materijala odmah pregleda i sanira prije
nastavka radova na toj zoni.
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7. Sastav ispustenog materijala

Materijal koji je ispusten iz silosa je sirovinsko brasno koje se koristi za proizvodnju klinkera. Radi se o
fino mljevenoj mineralnoj sirovini pripremijenoj prije procesa peéenja u rotacionoj pedi, ane o
produktima izgaranja.

Osnovne komponente sirovinskog brasna u HM Cement BiH &ine:

e kreénjak kamenoloma Ribnica;

o krecnjak kamenoloma Greben;

» laporoviti kre¢njak kamenoloma Greben.
Navedene komponente predstavljaju priblizno 90-93% sirovinske mjesavine.
Preostalih priblizno 7-10% Cine korektivne mineralne komponente koje se dodaju radi podesavanja
hemijskog sastava sirovinskog brasna i osiguravanja odgovaraju¢ih parametara za stabilan proces
proizvodnje klinkera. Kao korektivnhe komponente koriste se, izmedu ostalog, pepeo i $ljaka iz
termoelektrane, troska iz Zeljezare i Zeljezna ruda, zavisno od potrebnog hemijskog sastava sirovinske
mjesavine.
Tacan hemijski sastav sirovinskog brasna redovno se kontrolise u okviru laboratorijske kontrole
proizvodnog procesa te se za relevantni period moZe dokumentovati odgovaraju¢im laboratorijskim

analizama.

Tokom predmetnog dogadaja nije bilo povrijedenih osoba niti je, prema raspoloZivim informacijama, bilo
zaposlenika ili radnika izvodaca neposredno izloZenih materijalu na lokaciji prodora.

HM Cement BiH je o dogadaju bez odlaganja obavijestio Federalno ministarstvo okoli3a i turizma i
Federalnu upravu za inspekcijske poslove, kao i lokalnu javnost putem saopéenja za javnost.

Kompanija ée nastaviti transparentno informisati Ministarstvo i nadlezne inspekcijske organe o svim
relevantnim nalazima i mjerama koje se poduzimaju u vezi sa predmetnim dogadajem.

Stojimo Vam na raspolaganju za sve dodatne informacije i pojasnjenja.
S postovanjem,

HM Cement BiH
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