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UVOD 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma (u daljem tesktu: FMOIT) dostavilo je JKP „Komunalac“ 
Tuzla dopis, broj: UPI 05/2-02-19-5-82/25 od 01.08.2025.godine, o dopuni dokumentacije uz 
zahtjev za obnovu okolinske dozvole za deponiju „Desetine“. 

U uvodnom dijelu dopisu se navodi da je Federalno ministarsvo okoliša i turizma zaprimilo Zahtjev 
za obnovu okolinske dozovole za saniranje i zatvaranje deponije „Desetine“ dana 
07.05.2025.godine, koji je stavljen na javni uvid na web stranicu ovog Ministarstva. Predstavnici 
FMOIT-a izvršili su terenski obilazak deponije 16.07.2025.godine, te održali sastanak sa 
rukovoditeljicom deponije i izvršili uvid u Zahtjev za obnovu okolinske dozvole, sa konstatacijom 
da zahtjev sadrži određene nedostatke i ne oslikava stvarno stanje na lokaciji deponije, odnosno 
da nije prilagođen djelatnosti koja se opisuje i nije u skladu sa članom 86.Zakona o zaštiti okoliša 
(Sl.novine FBiH broj: 15/21). 

Odgovori na primjedbe FMOIT-a iz uvoda dopisa: 

U samom uvodu dopune Zahtjeva podsjećamo FMOIT na prethodnu proceduru pokretanje 
postupka za obnovu okolinske dozvole za sanaciju postojeće deponije komunalnog otpada 
“Desetine”: 

Naime, privredno društvo JKP ″Komunalac″ d.o.o. Tuzla obratilo se Federalnom ministarstvu 
okoliša i turizma zahtjevom za izdavanje obnovljenog rješenja o okolišnoj dozvoli za sanaciju 
postojeće sanitarne deponije komunalnog otpada „Desetine“, grad Tuzla, pozivajući se na 
prestanak važenja Rješenja o okolišnoj dozvoli za sanaciju postojeće deponije komunalnog 
otpada „Desetine“ (Rješenje broj: UP-I-05/2-23-11-175/17 od 29.11.2019.godine), ali ne i za 
zatvaranje ove deponije. 

U skladu sa zahtjevom Federalno ministarstvo okoliša i turizma dostavilo je odgovor JKP 
„Komunalac“ d.o.o. Tuzla dopisom, broj: UPI05/2-02-19-5-201/24 od 11.12.2024.godine, u kojem 
se navodi da je uvidom u „Rješenje o odobrenju plana prilagođavanja upravljanja otpadom“ (broj: 
UPI05/2-02-19-5-155/23 od 19.09.2023.godine), u kojem je prestanak odlaganja komunalnog 
otpada na postojećoj deponiji „Desetine“ predviđena do kraja 2026.godine, potrebno dostaviti 
zahtjev za izdavanje obnovljene okolinske dozvole za postojeću deponiju komunalnog 
otpada „Desetine“ do konačnog zatvaranja, dakle Rješenje sa rokom važenja do kraja 
2026.godine.  

Dakle, konačno zatvaranje postojeće deponije „Desetine“ će biti predmet drugog postupka koje 
podrazumijeva izradu projektne dokumentacije za zatvaranje postojeće deponije „Desetine“, kao 
i izradu okolinske dokumentacije u skladu sa članom 68.stav (2) pod c) i člana 96.stav  (1). 

Važna napomena: Pogledati tačku 5.15. u prethodnoj Okolinskoj dozvoli (Rješenje broj: UP-I 
o5/2-23-11-175/17 od 29.11.2019.godine) pod nazivom „Mjere nakon prestanka rada“, kojom je 
naloženo, citiram:  

„Etape zatvaranja deponije se trebaju poduzeti nakon saniranja iste u skladu sa Projektom i 
zahtjevima okolinske dozvole i ostalih akata“ – kraj citata.  

1. Odgovor na primjedbu da zahtjev sadrži određene nedostatke i ne oslikava stvarno stanje 
na lokaciji deponije, odnosno da nije prilagođen djelatnosti koja se opisuje 
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Zahtjev za obnovu okolinske dozvole obrađuje stvarno stanje na lokaciji deponije „Desetine“ i 
prilagođen je djelatnosti koja je opisana u poglavlju 3. Opis pogona i postrojenja odnosno 
potpoglavlju 3.1. Tehnološke jedinice pogona/postrojenja u kojoj se odvija glavna djelatnost u 
skladu sa Prilogom I ili Prilogom II. 

Tako je na str.13. do 19. dat detaljan opis djelatnosti, kao i opis tehnološki procesa rada na 
deponiji (str.15 do 19.), kao i opis svih pojedinih tehnoloških jedinica koje nisu navedene u Prilogu 
I i II, kao i njihovi kapaciteti i tehnološki opisi rada i to: postrojenje za reciklažu, objekat kolske 
vage, objekat održavanja mehanizacije, platoa za kompostiranje, separator taloga, ulja i 
masti, uređaj za biološku obradu otpadnih voda-biojama, cijevi za otplinjavanje) (str. 20. do 
25.). 

 

2. Odgovor na primjedbu da Zahtjev nije u skladu sa članom 86.Zakona o zaštiti okoliša 
(Sl.novine FBiH broj: 15/21).  

Zahtjev za obnovu okolinske dozvole u potpunosti je izrađen je u skladu sa članom 86. Zakona o 
zaštiti okoliša (Službene novine FBiH broj: 15/21) odnosno u skladu sa članom 6. tačka 2) i 3) 
Uredbe kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu (Službene 
novine FBiH broj: 51/21, 74/22), na obrascu za izradu zahtjeva iz Priloga III koji čini sastavni dio 
pomenute Uredbe. 

 

Obrazloženje navoda: 

Članom 6. stav (2) i (3) Uredbe kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolišnu 
dozvolu (Službene novine FBiH broj: 51/21) nalaže se, citiram: 

Član 6. 

(2) Sadržaj zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole u skladu sa odredbama 
člana 86. stav (2) tačke a) i b) i stava (3) tačke a) do h) Zakona, izrađuje se na 
obrascu za izdavanje okolinske dozvole iz Priloga III ove Uredbe. 

(3) Obrazac iz stava (2) ovog člana se koristi i za pripremu zahtjeva za obnovu 
okolinske dozvole. 
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U nastavku dopune Zahtjeva za obnovu okolinske dozvole konsultantska kuća „Rudarski institut“ 
d.o.o. Tuzla koja je nosilac izrade zahtjeva dajemo odgovore na primjedbe po tačkama iz dopisa 
FMOIT-a dijelom su date sa tabelama iz Priloga III, a dijelom u matrici  primjedbi i obrazloženja 
prihvatljivosti. 

 

Primjedba 1.  

Postupajući po primjedbi 1. Izvješaji o mjerenjima emisija u okoliš – prikaz izmjerenih vrijednosti 
relevantnih parametara u kontinuitetu kroz posljednjih pet godina i usporedba sa graničnim 
vrijednostima, te obrazloženje stanja data su u skladu sa tabelama iz Priloga III. 

 

Odgovor na primjedbu 1. dati su u prilozima dopune Zahtjeva. 
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Primjedba 2. – Plan sanacije i zatvaranja deponije 

Primjedba/sugestij
a 

Obarazloženje prihvatljivosti 

Primjedba 2. 
 
Izraditi i dostaviti 
detaljan plan 
zatvaranja 
deponije za sve 
planirane 
aktivnosti i 
vremenski period 
realizacije te 
navesti 
realizirane mjere 

Konačno zatvaranje postojeće deponije „Desetine“ je predmet drugog 
postupka za koji je JKP „Komunalac“ pokrenulo izradu projektne 
dokumentacije i za sada izradilo „Glavni projekat sanacije i zatvaranja 
gradske deponije komunalnog otpada „Desetine“ Grad Tuzla – 
Hidrotehnička faza, urađen od strane Rudarskog instituta d.d. Tuzla u 
maju 2024.godine. 

Na str.106. do str.109. Zahtjeva je opisan proces sanacije do konačnog 
zatvaranja, poglavlje 12. Opis ostalih mjera radi usklađivanja sa 
osnovnim obavezama operatera, sa fokusom na mjere nakon 
zatvaranja ili rušenja postojenja.  

U dopuni ponovo u cjelosti dajemo mjere koje je potrebno poduzeti do 
konačnog zatvaranja, sa dodatkom-plan zatvaranja i vremenski periodi 
realizacije koji su određeni Rješenjem o odobrenju plana prilagođavanja 
upravljanja otpadom na deponiji „Desetine“: 

Citati iz Zahtjeva za obnovu okolinske dozvole: 

Postojeća ploha deponije „Desetine“ JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla do 
sada je popunjena 95% od ukupne odobrene površine.  

Osnovni uslovi potrebni za okolinski prihvatljivo zatvaranje postojeće 
nesanitarne deponije uključuju završni gornji sloj, rastinje, sistem za 
drenažnu kontrolu, sistem procjednih voda i otplinjavanja, sisteme za 
monitoring i program za rad i održavanje.  

Okolinski prihvatljivo zatvaranje postojeće nesanitarne deponije 
zahtijeva ublažavanje nagiba deponije, prekrivanje deponije 
nepropusnim slojem, izvođenje prikupljanja procjednih voda (izgradnja 
lagune), izvođenje otplinjavanja deponije (i sistema za spaljivanje ako 
se radi o značajnoj zapremini i kvalitetu plina), te estetsko uređenje 
zemljišta zatvorene deponije. 

U skladu sa odobrenim Planom prilagođavanja upravljanja otpadom 
(Rješenje broj: UP I 05/2-02-19-5-155/23 od 19.09.2023.godine) za 
sanaciju i zatvaranje postojeće deponije, operator JKP „Komunalac“ 
d.o.o. Tuzla će izvršiti mjere i aktivnosti koje osiguravaju kvalitetno i 
sigurno funkcionisanje deponije u skladu sa važećom zakonskom 
regulativom do konačnog prestanka odlaganja otpada na plohu iz faze I 
– 4,23 ha i plohu iz faze II-6,32 ha: 

1. Sanacija i zatvaranje postojeće deponije na način da se sav stari 
otpad izolira od okoline 
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2. Oblikovanje tijela deponije u cilju stabilizacije kritičnih nagiba, 
zbijanje otpada; 

3. Sadnja trave (sa mogućnošću sadnje i drugog rastinja), 
otplinjavanje, degazifikacija i kontrola, 

4. Izgradnja sistem upravljanja procjednim vodama, kontrole 
procjednih voda i tretman procjednih voda, sprječavanje 
nelegalnog odlaganja otpada i 

5. Uvođenje i provedba odgovarajućeg monitoringa prema 
okolinskoj dozvoli. 

Planirane aktivnosti na prilagođavanju upravljanja otpadom na deponiji 
„Desetine“ treba da se završe u sljedećem roku: decembar 
2026.godine. 

Sanacija postojeće deponije zahtjeva sljedeće mjere/aktivnosti: 

- Početni radovi, koji obuhvataju pripremu gradilišta, uklanjanje 
vegetacije, kopanje i druge zemljane radove, 

- Nagib kosina zatvorene deponije ne smije biti veća od 1:3 
- Osoblje mora imati svu potrebnu zaštitnu opremu (uključujući 

maske sa filterima, i/ili dotok čistog zraka) 

- Regulisati i zbiti otpad i nasuti vodonepropusnom pokrivkom. 
Ukupna površina koja će biti pokrivena gornjim slojem iznosi 
4,23 ha (faza I) i 6,32 ha (faza II). Vodonepropusna pokrivka će 
u značajnoj mjeri smanjiti stvaranje procjednih voda. 

Brtvenim sistemom želi se postići sljedeće: 

- Svesti na minimum prodiranje voda u deponiju i smanjiti količinu 
nastalih procjednih voda 

- Svesti na minimum migraciju plina izvan deponije 
- Kontrola mirisa koji nastaju na deponiji i pristupa čvrstom otpadu 

Čitava deponija će biti prekrivena gornjim slojem. Predložena prekrivka 
deponije za obje postojeće plohe (odozdo ka gore): 

 sloj za degazifikaciju (drenažni sloj (gas) – šljunak 0-60 mm) - 
20 cm;  

 dvostrano hrapavi PHED sloj (k=1.0x10-9 m/s) – 1,5 mm;  

 tkani geotekstil 1.200 g/m2; 

 sloj za drenažu infiltrirane vode (šljunak 0-60 mm) - 20 cm. 
Ugradnja drenažnih cijevi HDPE u podnožju nagiba i okna za 
monitoring i održavanje; 

 lagani netkani geotekstil 300 g/m2; 
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 zaštitni sloj (materijal tla k < 1,0x10-6 m/s) - 80 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šema poprečnog presjeka zatvaranja postojeće deponije 

Izvesti jarak uzbrdo od deponije da bi se sva nezagađena voda presrela 
i preusmjerila sa sanirane površine deponije. Konačni oblik deponije, 
nakon završetka i pokrivanja, imat će maksimalne nagibe 1:3 na 
periferiji aktivne površine deponije. 

Raspadanje biorazgradivog dijela otpada će dovesti do slijeganja tijela 
deponije.  

Očekuje se smanjenje visine tijela deponije do 10% u normalnim 
uslovima raspadanja otpada, a većina slijeganja se obično dešava u 
prvih pet godina nakon odlaganja.  

Slijeganje će se s vremenom nastaviti i završiti u skladu sa 
stabilizacijom otpada. Konvencionalne metode konsolidacije bi se 
mogle koristiti za procjenu stepena i brzine slijeganja otpada.  

Stoga se predlaže da se sačeka nekoliko godina prije konačnog 
prekrivanja deponije da bi se izbjegla šteta na sistemu konačne 
prekrivke, naročito ako se očekuje veliko i nejednako slijeganje između 
otpada i konačne pokrivke bi se trebala postaviti privremena pokrivka 
debljine najmanje 0,5 m. 

Tijelo deponije koje se predlaže za prekrivku ima otpad starosti od 
najmanje 5 godina pa se očekuje da se veći dio slijeganja već završio. 
Stoga se ne očekuje da će slijeganje razmatrane površine dovesti do 
problema u izvođenju i odgovarajućem funkcionisanju završne 
prekrivke. 

Sabijanje gornjih slojeva otpada koje će se provesti u toku faze 
građevinskih radova na zatvaranju deponije će dodatno smanjiti rizik od 
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slijeganja. Geomembrane i aktivnosti održavanja nakon zatvaranja bi 
trebale dodatno pomoći da se izdrži visok vučni napon uzrokovan 
diferencijalnim slijeganjem. 

Preporučuje se da pad vrha deponije bude najmanje 3% kako bi se 
osiguralo adekvatno oticanje površinskih voda. 

Izvođenje jarka za površinsku vodu oko deponije sa dvije tačke za 
ispuštanje u regulisano korito potoka Sušica sa južne strane od 
postojećih ploha. 

Zahvaljujući primjeni nepropusne gornje prekrivke (sloja) količina 
procjednih voda će biti svedena na minimum. Međutim, da bi se vršilo 
odgovarajuće prikupljanje i ispuštanje procjednih voda, drenažne cijevi 
moraju biti postavljene duž postojećih dijelova deponije. Drenažne cijevi 
za procjedne vode završavaju u postojećoj laguni. 

Za upravljanje plinom postojeće deponije uspostavljeno je pasivno 
otplinjavanje (vertikalno). 

U cilju uređenja zemljišta i sprječavanja erozije, na gornjem sloju bit će 
izvršeno zatravljivanje površine i eventualno zasađeno drugo rastinje. 
Potrebno je odabrati rastinje koje neće oštetiti prekrivku i koje se uklapa 
u okolni prirodni pejzaž. 

Građevinske radove na sanaciji deponije potrebno je izvoditi uz 
primjenu najbolje raspoložive tehnike i najboljih tehničkih praksi, čime 
će negativne posljedice po okoliš i lokalnu zajednicu biti zanemarive.  

Najznačajniji izazov kod zatvaranja deponija je osigurati održiv 
alternativni objekat ili sistem prikupljanja otpada za odlaganje. Na 
tablama koje budu postavljene na deponiji treba stajati obavještenje da 
je objekat zatvoren i informacije o alternativnom načinu odlaganja 
otpada, kao i odgovarajući propisi, odnosno kazne u slučaju ometanja 
posjeda ili odlaganja otpada. 

Deponija se smatra zatvorenom nakon prestanka odlaganja i nanošenja 
prekrivke preko otpada. Važno je osigurati da se nelegalno odlaganje 
ne nastavi ni na jednoj zatvorenoj plohi. 

 Dugoročni efekti slijeganja, emisije gasova i stvaranja procjednih voda, 
između ostalog, iziskuju provođenje mjera praćenja i održavanja. Zato 
je nakon zatvaranja važno provođenje mjera da bi se osiguralo ispravno 
funkcionisanje gornjeg sloja, sistema za drenažnu kontrolu, sistema za 
upravljanje procjednim vodama i druge kontrole vezane za zaštitu 
sredine.  
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Kako bi se osiguralo da na deponiji ne dolazi do otpuštanja 
kontaminanata koji mogu u značajnoj mjeri uticati na okoliš, preporučuje 
se dugoročno praćenje zatvorenih ploha. 

Nakon zatvaranja, potrebno je provoditi program redovne inspekcije i 
održavanja. Inspekcije moraju uključivati ocjenu sljedećeg: 

 gornjeg sloja deponije da bi se utvrdilo da li je prisutna značajnija 
erozija, pukotine, slijeganje ili curenje;  

 sistema za prikupljanje procjednih voda i otplinjavanje; 

 stanje kanala za odvod površinske vode. 

U izvještajima o izvršenoj kontroli utvrđuje se da li je potrebno 
održavanje deponije.  

 

Inspekcije i održavanje nakon zatvaranja deponije provode se u cilju 
adekvatnog funkcionisanja gore navedenih sistema. 

U skladu sa Rješenjem o odobrenju Plana prilagođavanja 
upravljanja otpadom (broj: UPI 05/2-02-19-5-155/23 od 
19.09.2023.godine) izdatim od strane ovog Ministarstva, usvojen je 
scenarij 1.  

Neke od aktivnosti po odobrenom scenariju 1. su već realizovane 
(izrada projektne dokumentacije), dok je izvođenje radova na sanaciji 
do konačnog zatvaranja postojeće deponije “Desetine” potrebno 
realizovati do kraja 2026.godine). 

U nastavku su date mjere prilagođavanja, realizovane aktivnosti I rokovi 
izvršenja prema odobrenom Scenariju 1. Iz Plana prilagođavanja 
upravljanja otpadom. 
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Odobreni SCENARIO 1: Mjere prilagođavanja/prilagodbe, nosioci 
aktivnosti i rokovi izvršenja 

Red.br
. 

Aktivnosti 
Nosioci 

aktivnosti/izvršilac 
Rok izvršenja 

SCENARIJ 1. 

1. U skladu sa zahtjevom 
Agencije za vodno 
područje rijeke Save, a 
koja je donijela 
Zaključak (broj: UP-
1/21-3-40-433-15/22 od 
27.01.2023.godine) 
kojim se odbacuje 
zahtjev investitora JKP 
„Komunalac“ d.o.o. 
Tuzla za izdavanje 
vodne dozvole za 
aktivnosti saniranja i 
zatvaranja deponije 
„Desetine“, odnosno za 
aktivnosti ispuštanja 
tehnoloških otpadnih 
voda nastalih na lokaciji 
deponije „Desetine“ u 
površinske vode, 
potrebno je: 

- Izraditi detaljan 
dinamički plan 
aktivnosti koji 
treba da sadrži: 
spisak 
aktivnosti i 
mjera sa 
finansijskom 
procjenom za 
ulaganje i 
smanjenje 
emisija sa 
predviđenim 
završetkom 
aktivnosti, a u 
cilju 
zadovoljenja 
uslova za 
ispuštanje 
tehnoloških 
otpadnih voda 
u skladu sa 

Dinamički plan uraditi 
od strane JKP 
„Desetine“ (stručnih 
lica). 

 

Glavne projekte za 
vodnu dokumentaciju 
uraditi vodne od 
strane  ovlaštene 
firme koja se nalazi 
na Listi A. 

180 dana 
(februar 2023.- 
decembra 
2023. 

 

 

 

 

 

 

Završena 
aktivnost -
Urađen je 
detaljan 

dinamički 
plan 

aktivnosti I 
Glavni 

projekat 
prikupljanja, 
transporta, 

načina 
tretmana i 

mjesto 
ispuštanja 

tehnoloških 
otpadnih voda 

nastalih na 
postojećoj 

lokaciji 
deponije 

„Desetine“ 
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Uredbom i 
rokove u kojima 
će pravni 
subjekat 
realizovati 
pojedine 
aktivnosti 
(pripremne 
radnje, 
pribavljanje 
odobrenja iz 
oblasti 
građenja 
uključujući i 
odgovarajuće 
vodne akte i 
sl.), te rok u 
kome se 
moraju 
realizovati 
radovi na 
sistemu za 
prikupljanje, 
tretman i 
ispuštanje 
tehnoloških 
otpadnih voda 
u prirodni 
recipijent i 
sistem javne 
kanalizacije, a 
sve u skladu sa 
projektnom 
dokumentacijo
m koju je 
neophodno 
uraditi: 

- Izraditi Glavni 
projekat 
postojećeg 
stanja 
vanjskog 
uređenja 
prostora 
postojeće 
deponije 
„Desetine“ 
(uključujući 
postojeće i 
planirane 
sadržaje i 
postrojenja sa 
mjerama za 
sprječavanje 
negativnih 
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uticaja 
predmetnog 
pogona na 
režim voda na 
predmetnoj 
lokaciji. 

- Izraditi Glavni 
projekat 
prikupljanja, 
transporta, 
načina 
tretmana i 
mjesto 
ispuštanja 
tehnoloških 
otpadnih voda 
nastalih na 
postojećoj 
lokaciji 
deponije 
„Desetine“, od 
strane 
ovlaštene 
institucije (Lista 
A). 

Dokumentacija se radi 
u svrhu ishodovanja 
Rješenja o vodnoj 
dozvoli za sanaciju i 
zatvaranje postojeće 
deponije „Desetine“. 

 

 

 

 

 

 

Završena 
aktivnost - 

Ishodovano 
Rješenje o 

vodnoj 
dozvoli za 
sanaciju 

postojeće 
deponije od 

strane 
Agencije za 

vodno 
područje 

rijeke Save  

(Rješenje je 
dato u 

prilozima 
Zahtjeva) 

 

2.  Izvesti radove na 
uspostaviti sistem 
prikupljanja i 
prilagoditi način 
tretmana 
(kombinacija fizičko-
hemijsko-biološkog 
tretmana), sa 
konačnim 
odvođenjem efluenta 
u granične vrijednosti 
emisija procjednih 
voda iz odlagališta 
neopasnog otpada, 
propisano Uredbom o 
uvjetima ispuštanja 

Grad Tuzla – Javne 
nabavke, JKP 
„Komunalac“ d.o.o. 
Tuzla – sklapanje 
Ugovora sa 
izvođačem radova 

4 mjeseca – 
(januar 2024. – 
april 2024. 
godine) 

 

 

AKTIVNOST 
NIJE 

REALIZOVAN
A 
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otpadnih voda u okoliš i 
sisteme javne 
kanalizacije (Službene 
Novine FBiH br. 26/20), 
prilog 19., tabela 1., a u 
skladu sa urađenom i 
revidovanom 
projektnom 
dokumentacijom. 

3. Izrada projektne 
dokumentacije za 
sanaciju i konačno 
zatvaranje postojeće 
nesanitarne deponije 
„Desetine“: 

- Izrada Glavnog 
projekta 
sanacije i 
zatvaranja 
postojeće 
deponije 
Desetine 

Grad Tuzla – Javne 
nabavke, JKP 
„Komunalac“ d.o.o. 
Tuzla – sklapanje 
Ugovora sa 
ovlaštenom 
projektantskom 
firmom 

3 mjeseca (maj 
– juli 2024.) 

 

 

AKTIVNOST 
NIJE 
REALIZOVAN
A 

4. Izrada okolinske 
dokumentacije i to: 

- Zahtjev za 
prethodnu 
procjenu 
uticaja na 
okoliš od 
zatvaranja 
deponije 
(nakon izrade 
Glavnog 
projekta 
sanacije i 
zatvaranja 
postojeće 
deponije 
„Desetine“) 

- Studija o 
uticaju na 
okoliš od 
zatvaranja 
deponije,  

Grad Tuzla – Javne 
nabavke, JKP 
„Komunalac“ d.o.o. 
Tuzla – sklapanje 
Ugovora sa 
ovlaštenom 
konsultantskom 
kućom koja se nalazi 
na listi FMOIT-a. 

6 mjeseci 
(august 2024. – 
januar 2025.) 

 

 

AKTIVNOST 
NIJE 
REALIZOVAN
A 

5. Izvođenje radova na 
sanaciji do konačnog 
zatvaranja postojeće 
deponije „Desetine“, 
prema prethodno 

JKP „Komunalac“ 
d.o.o. Tuzla i 
odabrani Izvođač 
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navedenoj projektnoj 
dokumentaciji, što 
podrazumijeva 
sljedeće aktivnosti: 

 Sanaciju i 
zatvaranje 
postojeće 
plohe deponije 
„Desetine“ 
izvršiti 
završnim 
prekrivnim 
slojem koji se 
sastoji:   

 Izravnjavaju
ći sloj od 
homogenog 
materijala 
(prašinasti 
materijal 
frakcije 0/16, 
mješani 
materijal kao 
kamena 
sitnjež, 
glina, 
pijesak), 
debljine 20 
cm; 

 Mineralni 
britveni sloj 
od 
zaglinjenog 
pijeska i 
šljunka sa 
dodatkom 
bentonita; 

 Ventilaciono 
drenažni sloj 
(šljunak 
frakcije 
4/31,5 za 
sakupljanje 
gasova, 
debljine d = 
20 cm; 

radova i Nadzorni 
organ 

 

 

 

 

 

 

Navedene 
aktivnosti 
potrebno je 
realizovati do 
kraja 2026. 
godine). 
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 Rekultiviraju
ći sloj od 
homogenog 
materijala 
(prašinasto 
pjeskoviti 
materijal) 
koji se 
postavlja na 
drenažni sloj 
za vanjske 
vode, a služi 
kao podloga 
za rast 
biljaka 
debljine 70 
cm.  

 Mora se 
ugraditi u 
dva sloja: 40 
cm temeljni 
sloj i 30 cm 
prašinasto 
pjeskoviti 
humus; 

 Ozelenjavan
je (trava i 
djetelina). 

 

6.  Provođenje redovnog 
monitoringa prema 
uslovima koji će se dati 
u Okolinskoj dozvoli 

Ovlaštena 
institucija/akreditovan
a laboratorija za 
monitoring 
angažovana od 
strane JKP 
„Komunalac“ d.o.o. 
Tuzla 

Konstantno 30 
godina nakon 
zatvaranja. 

I pored tabele - Scenarij 1. iz odobrenog Plana prilagođavanja 
upravljanja otpadom, na str. 92. Zahtjeva je navedeno da je JKP 
„Komunalac“ izradilo “Detaljan dinamički plan po godinama sa 
aktivnostima, finansijskim procjenama i rokovima za izgradnju i 
puštanje i rad sistema za prikupljanje, tretman i ispuštanje tehnoloških 
otpadnih voda”, koji je izrađen u skladu sa odredbama Uredbe o 
izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u 
okoliš i sisteme javne kanalizacije  (Sl. novine FBiH, broj 01/24), Prilog 
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A, a na osnovu „Glavnog projekta sanacije i zatvaranja gradske 
deponije komunalnog otpada „Desetine“ Grad Tuzla” iz 2024. godine. 

Detaljnim dinamičkim planom obuhvačene su:  

- aktivnosti na uređenju deponije (mašinski iskop otpada i zemljišta 
sa prelaganjem i oblikovanjem tijela deponije na projektovane 
dimenzije); 

- izgradnja obodnih kanala oko tijela deponije;  

- izgradnja sistema drenaže procjednih voda iz tijela deponije; 

- sistem odplinjavanja, ugradnja bunara; 

- izgradnja sistema lagune za prihvat procjednih voda iz tijela 
deponije sa pumpnom stanicom za recirkulaciju; 

- ugradnja separatora ulja i masti za prečišćavanje zauljenih 
otpadnih voda sa platoa za pranje mehanizacije.    

Na osnovu gore navedene tehničke dokumentacije ishodovano je 
Rješenje o vodnoj dozvoli za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda 
prilikom izvođenja radova na sanaciji i zatvaranju deponije „Desetine“ 
Grad Tuzla (Rješenje broj: UP-1/21-3-40-072-8/24 od 
09.07.2024.godine). 

Na str. 27. Zahtjeva, pod naznakom VAŽNO, navedene su predviđene 
mjere sanacije u skladu sa izdatim Rješenjem o vodnoj dozvoli,  koje  u 
dopuni ponovo citiramo: 

a. nabavka i ugradnja taložnika (okna sa kacom dubine 80 
cm), na postojećem sistemu kod separatora,  

b. ugradnja separatora ulja i masti – dionica zauljene 
kanalizacije sa platoa za pranje mehanizacije od 
armiranog poliestera kapaciteta 3,0 l/s, te betonsko 
reviziono okno prečnika 1,0 m (h=1,60 m). 

c. Izgradnja obodnih kanala oko tijela deponije – mašinski 
iskop zemljišta u cilju izgradnje obodnog kanala za 
prikupljanje čiste oborinske vode sa padina. 

d. izgradnja lagune za prihvat procjednih otpadnih voda iz 
tijela deponije sa pumpnom stanicom, nabavka i 
ugradnja PEHD cijevi za recirkulaciju procjednih voda iz 
lagune preko pumpnog sistema. 

Primjedba 3. 
Sistem 
otplinjavanja – 
ažurirati podatke 
o postojećem 

Deponijski plin 

U dubljim slojevim nastali gasovi; metan, sumporvodonik, ugljik dioksid 
i azot se pomoću perforiranih cijevi uslijed razlike pritisaka odvode u 
okolinski zrak. U okolnom zraku se razrjeđuju. Prije početka dizanja 
novog sloja vrši se postavljanje segmenta cijevi na već postojeću.  
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sistemu 
otplinjavanja te 
predložiti 
njegovo 
proširenje, 
uključujući 
povećanje broja 
vertikalnih cijevi 
za otplinjavanje 
deponijskog 
plina u cilju 
postizanja boljeg 
upravljanja 
emisijama.  
 
Vršiti mjerenja i 
procjenu 
deponijskog 
plina, mjere za 
smanjenje rizika 
od požara 

Na lokaciji postojeće deponije postavljeno je 11 cijevi za 
otplinjavanje, tj. odvodnju deponijskog plina iz deponije.  

Prema saznanjima od Investitora dubina cijevi je cca 4 m i raspoređene 
su na lokacije gdje je otpad deponovan u posljednje tri (3) godine. 
Bušotine za cijevi su građene od armaturne mreže promjera 400 mm i 
zapunjene šljunkom promjera 30 mm, na koje je postavljena betonska 
cijev promjera 400 mm. Postavljanje cijevi u tijelo deponije je urađeno 
prema preporukama Projekta sanacije iz 2010. godine. 

Sistem za aktivno i pasivno otplinjavanje 

Kao proces razlaganja otpada, javljaju se deponijski plinovi - metan, 
ugljendioksid i drugi plinovi, koji zbog toksičnosti predstavljaju opasnost 
po zdravlje osoblja na deponiji i stanovništva u okolini deponije, a 
nepovoljno utiču i na vegetacioni pokrivač.  

Količine plinova koji se generišu u deponijama zavise od sastava 
otpada, sadržaja vlage, temperature, granulometrijske strukture, 
gustine i načina odlaganja i mogu se samo grubo procijeniti.  

Razni modeli u primjeni proračuna deponijskog plina daju 
neujednačene rezultate, koji se kreću od 150 m3 do 450 m3  plina po 1 
toni otpada (Upravljanje komunalnim otpadom, A.Ćorović).  

Budući da je deponija stara 33 godine, kod donjih slojeva otpada već je 
završen proces anaerobnog raspadanja, a poznavajući činjenicu da je 
produkcija plina, odnosno metana najveća godinu do dvije nakon 
završetka odlaganja otpada, te da nakon toga dolazi do opadanja 
produkcije plina, pretpostavlja se da su te količine male za izgradnju 
pogona za proizvodnju električne energije. 

Kod otplinjavanja bit će postavljeni bunari na potrebnim razmacima i na 
dubinama do 5 m, jer se procjenjuje da je na donjim slojevima završen 
proces nastajanja većih količina plina.  

Uzimajući u obzir starost deponije, procjenjuje se da nije opravdano 
proizvoditi električnu energiju, pogotovo kada se uzme da će se u 
narednom periodu deponija zatvoriti i sanirati. 

Na osnovu toga, za postojeću deponiju “Desetine” predviđen je pasivni 
sistem otplinjavanja tijela deponije. Pasivno otplinjavanje 
podrazumijeva iskorištavanje vlastitog pritiska plina na tijelu deponije, 
te nema dodatne potrošnje energije za otplinjavanje.  

Održavanje pasivnog sistema za otplinjavanje je olakšano, što je 
naročito bitno kod zatvaranja deponije. 

Bunar za evakuaciju plina iz tijela deponije se  sastoji se od sljedećih 
cjelina: 
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 Cijev za ekstrakciju gasa. Ovo je kanalizaciona plastična cijev 
spoljašnjeg prečnika 100 mm, perforirana je i preko nje se vrši 
evakuacija gasa u okolinu.  

 Zaštitna rešetka. Oko perforirane cijevi, nalazi se zaštitna 
rešetka prečnika 600 mm od betonskog gvožđa i pletene žice, 
dužine prema potrebi u zavisnosti od visine sloja smeća i 
inertnog materijala. Prostor između zaštitne rešetke i perforirane 
cijevi ispunjava se šljunkom krupnije granulacije (preko 32 mm), 
radi povećanja površine dodira gasova i cijevi i lakše evakuacije 
gasa u atmosferu. 

 Odušna lula. Na gornjem dijelu bunara postavljeno je plastično 
koljeno od 90o zasječeno pod uglom za izlazak gasa u 
atmosferu, a radi sprečavanja upada atmosferskih padavina.  

Vrh cijevi se mora izdignuti najmanje 0,5 metra iznad završno obrađene 
gornje površine deponije. 

Bunari će se ugraditi na razmaku od 50-60 metara, odnosno postavit će 
se tako da se pokrije cjelokupna površina na kojoj je odlagan otpad, s 
tim da se uzima da je prečnik otplinjavanja jednog bunara 30 metara.  

Za efikasan sistem otplinjavanja, na deponiji „Desetine“ do 
konačnog zatvaranja biti će postavljeno 35 bunara.  

Za monitoring emisija deponijskih plinova ne postoji zakonska 
osnova kojom se propisuje potreba i način monitoringa, te je 
potrebno uzeti u obzir zahtjeve Direktive 1999/31EC.  

Svakih 6 mjeseci mjeriti kao parametre analize: koncentracije CH4, 

CO2 i H2S u deponijskom plinu, nakon zatvaranja deponije. 

Primjedba 4.  – 
Preciziranje 
datuma 
zatvaranja 
deponije – 
navesti jasan i 
konkretan datum 
prestanka 
odlaganja 
otpada, u skladu 
sa stvarnim 
kapacitetima i 
stanjem prostora 
na deponiji. S 
obzirom da je 

Na pitanje preciziranja datuma zatvaranja deponije, jasan i konkretan 
datum prestanka odlaganja otpada određen je Planom prilagođavanja 
upravljanja otpadom odnosno Rješenjm o odobrenju Plana ((broj: 
UPI 05/2-02-19-5-155/23 od 19.09.2023.godine, izdatim od strane 
FMOIT-a), u skladu sa stvarnim kapacitetima i stanjem prostora na 
deponiji. 

U skladu sa Rješenjem datum zatvaranja deponije je do kraja 
2026.godine (31.12.2026.godine). 

Kada je u pitanju otvaranje nove deponije I iznalaženje nove lokacije za 
odlaganje komunalnog otpada na području Grada Tuzle ista nije 
predmet ovog zahtjeva, ali u skladu sa zahtjevom FMOIT-a u nastavku 
dajemo sljedeće informacije: 

Za novu lokaciju deponije JKP “Komunalac” planira proširenje tj. 
otvaranje jedne od dvije nove plohe za deponovanje otpada.  
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deponijski 
prostor popunjen 
približno 95% 
ukupnog 
kapaciteta 
potrebno je hitno 
pronaći drugu 
lokaciju za 
odlaganje 
komunalnog 
otpada na 
području Grada 
Tuzla, sa što 
manjim 
negativnim 
uticajem na 
okoliš. 

Ove lokacije su navedene kao “Mala” i “Velika” brana, čije su lokacije 
utvrđene nakon geoloških I hidrogeoloških istraživanja. “Mala” brana bi 
bi zahvatila zapadnu padinu koja se nalazi neposredno prije trenutnog 
ulaza na deponiju.  

Povoljni faktori za izgradnju ove plohe jeste postojanost dva grebena 
kao pregrada, dok se sa druge strane na lokaciji nalaze manja klizišta 
koja treba dodatno stabilizirati.  

Zemljište ne zadovoljava EU standard pa zahtjeva potrebu za izgradnju 
hidrogeološkog izolatora uz primjenu geomembrane, te hidrogeološke 
barijere u vidu nasute brane. Pored toga potrebno je izvršiti izgradnju 
kolektora u dnu, kojim bi se izmjestio potok na lokaciji I time sprječilo 
moguće zagađenje.  

Napomena: U postupku izrade okolinske dokumentacije za proširenje 
deponije – izgradnju nove plohe, FMOIT-a je dopisom broj: UPI 05/2-
02-19-5-155/23 od 24.03.2023.godine) naložilo JKP “Komunalac” 
provođenje procedure procjene uticaja na okoliš u skladu sa Uredbom 
o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš (Službene 
novine FBiH broj: 51/21, 33/22 i 104/22), odnosno izradu Zahtjeva za 
prethodnu procjenu uticaja na okoliš.  

Izradi zahtjeva za prethodnu procjenu uticaja na okoliš projekta 
proširenja - otvaranja nove plohe deponije „Desetine“ prethodila je 
izrada projektne dokumentacije: 

1. Idejni projekat za proširenje deponije komunalnog otpada 
„Desetine“ u Tuzli, urađen od strane firme „GeoAvas“ d.o.o. 
Sarajevo, maj 2022.godine 

2. Elaborat o geološkim-geotehničkim istraživanjima za potrebe 
izrade misije G1, urađen od strane firme „GeoAvas“ d.o.o. 
Sarajevo, juni 2023.godine 

3. Idejni projekat za sanaciju i proširenje postojeće deponije 
„Desetine“, urađen od strane firme „Enova“ d.o.o.Sarajevo, 
septembar 2023.godine 

 Zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na okoliš projekta proširenja - 
otvaranja nove plohe deponije „Desetine“ uradila je konsultantska kuća 
„Rudarski institut“ d.d. Tuzla u novembru 2023.godine. – procedura 
vezana za otvaranje nove plohe deponije nije još završena. 

Primjedba 5. 
Upravljanje 
procjednim 
vodama po 
zatvaranju – 
obrazložiti 

U poglavlju F. Opis stanja lokacije pogona u tekstu Procjedne otpadne 
vode iz tijela deponije (str.63) naveden je sadašnji način upravljanja 
procjednim vodama I dat plan upravljanja procjednim vodama u fazi 
sanacije, a prije konačnog zatvaranja deponije – uz ponovnu napomenu 
da zatvaranje deponije nije predmet ovog Zahtjeva. 
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detaljan plan 
upravljanja 
procjednim 
vodama nakon 
zatvaranja 
deponije, 
uključujući 
tehničke mjere 
za njihovo 
prikupljanje, 
tretman i 
eventualno 
ispuštanje, u 
skladu sa 
ekološkim 
standardima. U 
zahtjevu je 
nedorečeno 
tretiranje 
procjednih voda 
te se na dva 
mjesta spominju 
različiti podaci 
oko lagune za 
prihvatanje 
procjednih voda 
iz tijela deponije. 
Navesti stvarno 
stanje u vezi 
procjednih voda, 
a iz svega 
navedenog mora 
se izgraditi 
laguna i obodni 
kanali kako se 
zagađenje ne bi 
prenosilo u tlo i 
vode. 

 

U tekstu na str.63 se navodi, citiram: 

Stvarno stanje upravljanja procjednim vodama: 

Procjedne otpadne vode iz tijela deponije „Desetine“ nastaju prilikom 
procjeđivanja padavina kroz tijelo deponije i iste se prikupljaju pri dnu 
deponije i svedene su u otvoreni kanal koji se upaja u prihvatni bazen 
sa prelivom, te putem zajedničkog kolektora (sabirni kolektor svih 
otpadnih voda kompleksa deponije) odvode desnom stranom paralelno 
sa Moluškim potokom u dužini od oko 4 km do priključka na gradsku 
kanalizaciju, sa konačnim ispustom u recipijent rijeku Jalu. Dispozicija 
trase i revizionih okana duž Moluškog potoka je vidljiva i obilježena na 
grafičkim prilozima Zahtjeva. 

Plan upravljanja procjednim vodama nakon zatvaranja deponije  

Planirana je sanacija deponije sa izgradnjom drenažnog sistema i to 
dva (2) primarna kolektora (P1 i P2), kao i devet (9) sekundarnih kanala 
(S1-S9).  

Nakon prikupljanja filtrata iz tijela deponije, isti se prihvata i prikuplja u 
lagunu/rezervoar zapremine 200 m3 (4 x 50 m3).  

Podostizanja potrebne visine u laguni, aktivira se pumpa koja putem 
potisnog cjevovoda prečnika DN 75/66 mm transportuje filtrat na tijelo 
deponije – recirkulacija filtrata.  

U laguni nije predviđen preliv, tako da u slučaju kvara na pumpama i 
eventualno drugih problema, potrebno je odvoziti filtrat putem 
ovlaštenih preduzeća.  

 

U nastavku dajemo detaljan dinamički plan iz Glavnog projekta. 

Dreniranje procjednih voda 

Procjedne vode koje nastaju na aktivnoj površini deponije, potiču 
najvećim dijelom od padavina koje se sa površine odloženog otpada 
infiltriraju u unutrašnjost deponije. 

Izgradnjom gornjeg brtvenog sloja, nakon sanacije deponije, minimizirat 
će se količina voda koje se infiltriraju u tijelo deponije, odnosno 
stvaranje filtrata. 

Procjena količine filtrata koji nastaje u periodu prije izgradnje gornjeg 
brtvenog sloja (u toku sanacije) dat će se u nastavku. 
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Empirijski proračun količina procjedne vode, za vrijeme prije izgradnje 
gornjeg brtvenog sloja, s obzirom na količinu oborina se računa prema 
izrazu: 

𝐐𝐟𝐢𝐥 = 𝐤 ∙ (𝐀 ∙ 𝐏𝐬𝐫) 

gdje je: 

k – koeficijent koji karakterizira sposobnost apsorpcije vlage i 
isparavanja otpada, 

A – površina sanitarne deponije (m2), 

Pୱ୰ - prosječna godišnja količina padavina. 

Godišnja visina padavina na području Gračanice – P= 908 mm. 

Površina aktivnog dijela deponije – A = 7,75 ha 

Za deponiju na terenu u nagibu usvojen je koeficijent k=0,8. 

te je ukupna količina vode:  

Q= k x A x P = 0,8 x 77500 m2 x 0,908 m/god = 56.296,00 m3/godinu. 

Od ukupne količine vode, procjenjuje se da nastane 20% procjednih 
voda. To iznosi 11.259,20 m3/godinu, odnosno 30,84 m3/dan. Kako je 
navedeno procjenjuje se da će ova količina filtrata da nastaje prije nego 
što se izvrši sanacija deponije, odnosno prije nego što se izgradi gornji 
brtveni sloj. 

Izgradnjom gornjeg brtvenog sloja, smanjit će se problem nastanka 
filtrata, te će procjeđivanje voda u tijelo deponije biti moguće samo sa 
bokova, međutim te količine će biti male i vremeno će sve više se 
smanjivati. 

Obzirom da na plohi na kojoj se trenutno odlaže otpad, postoje veće 
količine otpada nije opravdano izvesti sistem dreniranja u samom tijelu 
deponije, jer bi takva aktivnost tražila opsežne radove na raskopavanju 
i dislociranju postojećeg otpada na lokaciji.  

S druge strane usljed zatvaranja aktivne plohe gornjim brtvenim slojem, 
procjeđivanje kroz trup deponije će biti onemogućeno. U prilog ovom 
idu i povoljni geološki i geomehanički uslovi tla, na kojem se nalazi 
odloženi otpad.  

Planirana su dva primarna kolektora DN 400mm te 9 sekundarnih 
krakova prečnika DN 315 mm. Jedan sekundarni krak je planiran u 
nožici deponije, obzirom da je to najniža kota kako bi se prikupile što 
veće količine filtrata. 
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Procjedne vode skupljene drenažnim kanalima uvode se u lagunu 
zapremine V = 200 m3 (4 x 50 m3) u kojoj će se mjeriti količine i sastav, 
a dalje vršiti recirkulaciju putem pumpnih sistema na tijelo deponije. 
Sistem procjednih voda izvodi se bez preliva, tako da u slučaju kvara 
sistema potrebno je u tom periodu predvidjeti odvoz putem cisterne od 
strane ovlaštenog preduzeća dok se kvar ne otkloni. 

Proračun lagune 

Potrebno je usvojiti lagunu čiji će gabariti zadovoljiti potrebe prihvata 
deponijskih voda na mjesečnom nivou. Dnevna količina vode kako je 
ranije naglašeno iznosi 30,84 m3 (količina filtrata prije sanacije 
deponije). Kako ne postoji mogućnost tačnog proračuna količine filtrata 
nakon zatvaranja, za ovaj nivo dokumentacije uzima se procjena od 
20% za koju će se ugraditi laguna za procjedne vode.  

Ova laguna će služiti za pračenje količina i sastava prikupljenog filtrata, 
te će se vršiti recirkulacija putem pumpnog sistema na tijelo deponije. 

Potrebna zapremina lagune iznosi: 

Vpot=Qdn x 30 dana = 6,168 m3/dan x 30 dana = 185,04 m3 

Usvaja se laguna zapremine V = 200 m3 (4 x 50 m3). 

Uzimajući visinsku razliku od lokacije lagune do platoa deponije na koji 
će se vršiti recirkulacija filtrata (cca30m), za recirkulaciju filtrata 
predviđena je hidrostanica za povećanje pritiska.  

 

PROCJEDNE OTPADNE VODE - FILTRAT 

Planirana je sanacija deponije sa izgradnjom drenažnog sistema i to 
dva (2) primarna kolektora (P1 i P2), kao i devet (9) sekundarnih kanala 
(S1-S9).  

Nakon prikupljanja filtrata iz tijela deponije, isti se prihvata i prikuplja u 
lagunu/rezervoar zapremine 200 m3 (4 x 50 m3).  

Po dostizanja potrebne visine u laguni, aktivira se pumpa koja putem 
potisnog cjevovoda prečnika DN 75/66 mm transportuje filtrat na tijelo 
deponije – recirkulacija filtrata.  

U laguni nije predviđen preliv, tako da u slučaju kvara na pumpama i 
eventualno drugih problema, potrebno je odvoziti filtrat putem 
ovlaštenih preduzeća. Kompletan sistem je odvojen i zatvoren bez 
miješanja sa drugim otpadnim vodama. 
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Primjedba 6. Mjere 
nakon zatvaranja – 
dostaviti plan 
zatvaranja deponije 
koji uključuje 
redovan inspekcijski 
nadzor i monitoring 
prekrivanja otpada 
slojem internog 
materijala debljine 
40 mm te osigurati 
opće mjere zaštite 
okoliša. Planirati 
rekultivaciju 
obavezno sa 
zasadima 
autohtonog drveća i 
rok za njenu 
realizaciju 

Zahtjev se ne odnosi na zatvaranje deponije, te će isto biti obrađeno 
nakon izrade Plana rekultivacije odnosno Glavnog projekta tehničke 
I biološke rekultivacije koji još nije urađen. 

Napomena: U Zahtjevu su, poglavlje 12. Opis mjera radi usklađivanja 
sa osnovnim obavezama operatera, sa fokusom na  mjere nakon 
zatvaranja ili rušenja postrojenja. Remedijacija, prestanak aktivnosti, 
restart (ponovno paljenje/puštanje u rad) i briga po prestanku aktivnosti, 
opisane opće mjere potrebne za okolinski prihvatljivo zatvaranje 
postojeće deponije koje uključuju završni gornji sloj, rastinje, sistem za 
drenažnu kontrolu, sistem procjednih voda i otplinjavanja, sisteme za 
monitoring i program za rad i održavanje. 

Pogledati na str. 106. Do 109. 
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Odgovori na primjedbe građana 

 

Postupajući po primjedbama Savjeta MZ Solana Tuzla, dajemo sljedeće obrazloženje o 
prihvatljivosti primjedbi, kako je navedeno u narednoj tabeli. 

 

Primjedba/sugestija Obarazloženje prihvatljivosti 

1. 'Nije tačno da je deponija puštena u 
rad 1990. godine, deponija je puštena u 
rad 1985. godine. U skladu sa 
projektom koji je izradio 'Unioninvest' u 
Sarajevu 1985., deponovanje smeća je 
predviđeno na period od 20 godina, 
odnosno do 2005. godine.'  
 
 
 
 
 
 
2. 'Grad Tuzla prilikom izrade 
Prostornog plana Grada Tuzla za 
period od 2010.- 2030. godine nije 
obavio javnu raspravu sa građanima 
lokalne odnosno mjesne samouprave 
na čijoj lokaciji se nalazi deponija.  
Kod izrade projektno tehničke 
dokumentacije a naročito kod 
ishodovanja Urbanističke saglasnosti 
potrebno je pribaviti saglasnost 
građana MZ ali i građana čije se 
parcele naaze uz planirani objekat.  
Postavlja se pitanje da li se deponija 
Desetine ZATVARA ili se deponija 
Desetine 2026. OTVARA za 
predstojećih 20 godina? '  
 
 
 
 
 
 

1. Prema Glavnom projektu 
Unioninvesta, planirano otvaranje 
deponije je bilo 1990. godine te na 
osnovu dokumentacije imamo 
podatke da je tada i formalno puštena 
u rad. Također, nemamo zvanične 
informacije da je prije toga bilo 
organizovano deponovanje 
komunalnog otpada na istoj lokaciji 
  
 
 
 
 
2.  JKP Komunalac nije u mogućnosti 
preuzimati nadležnosti Grada Tuzla. 
Dosadašnje javne rasprave i javni 
uvidi za postupke koje je vodio JKP 
Komunalac Tuzla su se realizirali u 
skladu sa zakonom (javna rasprava u 
MZ Solana po pitanju Studije uticaja 
na okoliš a u postupku ishodovanja 
prethodne okolinske dozvole 2018. 
godine, te trenutni javni uvid u Zahtjev 
za obnovu okolinske dozvole koji je u 
postupku). 
Deponija Desetine odnosno njeno 
odlagalište komunalnog otpada u 
skladu s Rješenjem o odobravanju 
plana prilagođavanja upravljanja 
otpadom je planirano za konačno 
zatvaranje 2026. godine. Otvaranje 
nove plohe deponije nije predmet 
ovog Zahtjeva.  
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3. 'Iz navedenog se vidi da JKP 
Komunalac nije podnio zahtjev za 
obnovu okolinske dozvole kako je to 
predviđeno u članu 93. I 86.  
Iz navedenog nije vidljivo zašto 
Federalno ministarstvo za zaštitu 
okoliša do sada nije uputilo predmet 
nadležnoj inspekciji da izda prekršajni 
nalog ili zašto nije izdalo Riješenje o 
zabrani rada deponije Desetine, 
odnosno postavlja se pitanje da li je u 
vezi navedenog podnijeta prijava ili 
izdat prekršajni nalog bilo koje 
nadležne institucije?' 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. 'Nije istina da riječica koja izvire u 
Desetinama zove 'Moluški potok', zove se 
Moluška rijeka.  
Nije istina da je Moluška rijeka udaljena 50 
metara od deponije.Deponija je postavljena 
na izvor Moluške rijeke. Moluška rijeka 
izvire iz deponije.' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 'Nije istina da se deponija Desetine 
eksploatiše 35 godina. Deponija Desetine 
se eksploatiše 40 godina, počevši od 1985. 
godine do danas.  

 

3. Zahtjev za obnovu okolinske dozvole 
upućen je 60 dana, umjesto 
propisanih 90 dana prije isteka 
važećeg Rješenja, prema  
Federalnom ministarstvu okoliša i 
turizma. Ovaj produženi rok dat je 
zbog rješenjem odobrenog Plana 
prilagođavanje upravljanja otpadom 
koji je još uvijek na snazi, a isti sadrži 
identične aktivnosti i mjere kao i 
prethodna okolinska dozvola, te se 
dokumenti vremenski i sadržajno 
preklapaju.  
Inspekcijski nazdor Federalne uprave 
za inspekcijske poslove dana 
29.05.2025. evidentiran je u zapisniku 
broj UP1-10-19-3-02636/2025-1008-
2-P gdje su konstatovane sve mjere, 
aktivnosti i radnje koje se realizuju u 
skladu s važećim Rješenjem o 
odobravanju plana prilagođavanja 
upravljanja otpadom.  
 

 
4. Vodotok Moluški potok prepoznat je u 

javnim istupima relevantnih institucija, 
komunalnih službi i lokalnog 
stanovništva. Nije nam poznato da li je 
pomenuti vodotok poznat i kao 
Moluška rijeka.  
Izvor Moluškog potoka nalazi se u 
dijelu okolnih brda zvane Krčevine u 
neposrednoj blizini deponije, ulazna 
građevina zacijevljenog potoka prolazi 
ispod deponije te se otvoreni tok 
pojavljuje 50-100 m od brane deponije 
Desetine i nastavlja otvoreni tok 
prema naselju Moluhe.  

 
5. Odovor na početak rada deponije smo 

dali u Primjedbi 1.  
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Ukoliko se podatak 35 godina rada 
deponije uzeo kao validan, onda postoji 
mogućnost produženja rada deponije da 
zapunjavanja navodnih 5% kapaciteta. 
Ukoliko bi se uzeo u obzir podatak da se 
deponija eksploatiše prethodnih 40 godina 
nije teško doći do do zaključka da je 
deponija već odavno pretrpana.' 
 
6. 'Deponija Desetine nije deponija 
građevinskog otpada. 
Deponija Desetine godinama se koristi za 
odlaganje građevinskog otpada ali samo za 
povlaštena preduzeća. 
Na deponiji Desetine se odlagao 
medicinski otpad kao otpad iz klaonica 
stoke, zatim na deponiji Desetine se 
odlagala uginula stoka. ' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 'Po ulazu u deponiju se ne vrši vaganje 
vozila JKP Komunalac Tuzla. 
Po ulazu u deponiju vrši se vaganje samo 
vozila drugih lica radi naplate odlaganja 
smeća. 
Nikada u posljednjih 40 godina nije vršeno 
dnevno pokrivanje slojeva odloženog 
otpada sa inertnim materijalom, pijeskom 
itd.' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Deponija Desetine je depoonija 
neopasnog otpada i kao takva do 
početka 2022. Godine zaprimala je 
određenu količinu miješanog 
građevinskog otpada od trećih lica, 
kao i količine inertnog materijala koje 
se koriste za izgradnju i sanaciju 
tehnoloških puteva na odlagalištu kao 
i za pokrivanje odloženog i sabijenog 
otpada. Prijem građevinskog otpada 
na deponiju Desetine se ne vrši od 
početka 2022. godine,s ciljem 
očuvanja kapaciteta za deponovanje 
komunalnog otpada, a nadležna 
gradska služba je otvorila odlagalište 
građevinskog otpada na drugoj 
lokaciji. Povlaštenih lica u odlaganju 
nema, sav prijem otpada vrši se u 
skladu s važećim propisanim 
uslovima i važećim Cjenovnikom o 
vanrednim uslugama JKP Komunalac 
Tuzla.  
Na deponiji Desetine se ne odlažu 
posebne kategorije otpada, poput 
medicinskog ili uginulih životinja.  
 

7. Po ulasku u deponiju, svako vozilo  se 
vaga, uključujući i vozila trećih lica ali 
i sva vozila JKP Komunalac. Dokaz 
tome je službenik na deponiji na 
radnom mjestu 'administrator-vagar' 
kao i redovna izvještavanja u 
Informacioni sistem upravljanja 
otpadom federalnog Fonda za zaštitu 
okoliša.  
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8. 'Sve ostalo u vezi pokrivanja slojeva 
nabijenog smeća prekrivenim materijalom 
od 15-25 cm je apsolutna neistina.  
Ako se tehnološki proces odvija kako je 
navedeno u Zahtjevu, zašto je i pod kojim 
okolnostima došlo do zapaljenja smeća na 
deponiji u avgustu 2024. godine kojom 
prilikom je gašen od strane PVB Tuzla, što 
je zabilježeno od građana ali i od medija.  
Zašto i pod kojim uslovima je dana 
12.06.2025. godine došlo do zapaljenja 
smeća na prvoj plohi deponije smeća koja 
se ne kroisti za odlaganje smeća više od 20 
godina.' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. 'Sve u vezi ovog pasosa je netačno, u 
protivnom dostaviti ime pravnih i fizičkih 
osoba koja su dovozila 'inertni' materijal i u 
kojim količinama obzirom da se svaki 
ulazak vozila vaga. ' 
 
 
 
 
 

Dnevno pokrivanje otpada se vrši u 
skladu  s raspoloživim količina 
inertnog materijala, eventualno se vrši 
sedmično pokrivanje plohe u što su se 
uvjerili i inspektori u nadzoru, kao i 
djelatnici Federalnog ministarstva 
okoliša i  turizma prilikom posjete u 
julu, 2025.  
 
 

8. Izjašnjenje Investitora po pitanju 
prekrivanja otpada smo naveli u 
odgovoru 7. 
Samozapaljenje deponije iz avgusta 
2024. godine kao i juna 2025. godine 
je nažalost situacija na koju se nije 
moglo da utiče, osim promptnog 
reagovanja u vidu gašenja i trajne 
sanacije. Samozapaljenje deponije 
dolazi iz otpada gdje građani odlažu 
nedozvoljene kategorije otpada u 
kontejnere za miješani komunalni 
otpad i zapaljenja su potekla od 
litijumskih baterija iz odbačenih 
telefonskih uređaja i boce pod 
pritiskom bačene u kontejner. 
Zapaljenje iz avgusta je prijavljeno i 
inspekcijskom nadzoru te je u oktobru 
2024. izvršen i inspekcijski nadzor, 
rješenje broj: UP1-10-19-3-
05816/2024-1006-2, dok je zapaljenje 
iz juna 2025. bilo sporadično, malog 
obima te je isti dan i sanirano.  
 

9. Inertni materijal za pokrivanje 
deponovanog komunalnog otpada 
obezbjeđuju kompanije JKP Vodovod 
i kanalizacija Tuzla ( 15.567 t/ 2024.) , 
JKP Centralno grijanje Tuzla ( 9.000 t/ 
2024.), Sikosan doo Tuzla (cca 2000 
m3 /2025.) i Cestotehnik doo Tuzla 
(cca 500 m3 /2025.). 
 
 



Rudarski institut  d.d. Tuzla 

29 

Dopuna zahtjeva za obnovu okolinske dozvole 

10. 'U ovom dijelu navodi se vrste plinova, 
hemijskih spojeva i drugih tvari ali se 
navode njihove štetnosti niti raspon 
vrijednosti po m3 kako bi se usljed moguće 
analize takvih plinova došlo do vrijednosti 
sadržaja eventualnog ispitivanja radi 
poduzimanja potrebnih mjera zaštite. 
Zbog čega se uopšte vrši mjerenje 
otplinjavanja kada nemamo parameter 
odnosno izvršena mjerenja količine štetnih 
gasova ili čestica koje odlaze u zrak.' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. 'Nije poznato da li se iz navedenih cijevi 
prikupljaju uzorci i vrše analize deponijskog 
plina. 
Nisu navedeni parametri ispitivanih 
uzoraka kontrole deponiskog plina. 
Da li je rad na izradi okolinske dozvole 
moguć bez mijernih pokazatelja kada je u 
pitanju zagađenje okoline raznim plinovima 
i hemijskim spojevima.' 
 

10. Mjerenja emisije deponijskih plinova 
vrši se u skladu s propisanim 
monitoringom iz Okolinske dozvole, 
dva puta godišnje na sondama za 
otplinjavanje na deponiji, a vrši ih 
Institut za kvalitet, standardizaciju i 
ekologiju TQM Lukavac. Izmjerene 
vrijednosti iz Izvještaja o mjerenju 
unose u PRTR registar. 
Razmatranjem odredbi Zakona o 
zaštiti zraka, Pravilnika o graničenim 
vrijednostima emisija zagađujućih 
materija u zrak, Pravilnika o načinu 
vršenja monitoringa kvaliteta zraka i 
definiranju vrsta zagađujućih materija, 
graničnih vrijednosti i drugih 
standarda kvaliteta zraka, te direktive 
Vijeća EU 1999/31/EC Aneks III, za 
monitoring deponijskog plina u smislu 
učestalosti monitoringa i graničnih 
vrijednosti polutanata ne postoji 
zakonski osnov, ali se navodi da se 
emisija iz ovakvih nekontrolisanih 
izvora ograničava izborom najboljih 
raspoloživih tehnologija koje 
podrazumijevaju prikupljanje i dalje 
korištenje ovih plinova. Ovakve 
tehnologije izuskuju izdvajanje 
znatnih materijalnih sredstava, što u 
ovoj fazi finalnog iskorištavanja 
preostalih površina za odlaganje, nije 
opravdano. U Zahtjevu za obnovu 
okolinske dozvole prikazani su 
rezultati monitoringa.  

 

 

11. Odogovr na primjedbu naveden u 
odgovoru 10.  
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12. 'Za ovaj dio tabele bilo koja primjedba 
je suvišna, obzirom da podnositelj zahtjeva 
ima obavezu u redovnim terminima na 
određenim lokacijama vršiti prikupljanje 
uzoraka vode a zatim uzorke slati na dalju 
analizu.  
Iz teksta zahtjeva za obnovu okolinske 
dozvole jasno je da podnositelj zahtjeva 
nije dostavio očekivane nalaze što se može 
protumačiti i kao izbjegavanje obaveze ili 
još gore da se nalazi tako opasni da ih se 
ne smije iznijeti u javnosti.' 

12. Pored monitoringa koji se redovno 
provodi na ispustu u kolektor otpadnih 
voda (E1), redovno se provodi 
monitoring površinskih voda kako je 
propisan važećom Okolinskom 
dozvolom, a isti vrši Institut za 
hemijsku inženjerstvo Tuzla u skladu 
s Uredbom o uslovima ispuštanja 
otpadnih voda u okoliš i sisteme javne 
kanalizacije, 4 puta godišnje.  
Mjerna mjesta kao i rezultati 
predstavljeni su u Izvještajima o 
ispitivanju koji se dostavljaju na uvid 
svim nadležnim stranama, kao i unose 
u PRTR sistem. 
 Optužbe iz drugog pasusa ne želimo 
komentarisati. 

 

 

 

 


