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DIO 1.

1. Opsti podaci

Naziv operatera:

BEAT BH* d.o.o. Zivinice

@)
BEATBH

Postrojenje:

OBJEKAT PROIZVODNJE ANFO EKSPLOZIVNE
MATERIJE | KOMPLEKS SKLADISTA EKSPLOZIVNIH
SREDSTAVA

Adresa postrojenja:

Viééa b.b., 75270 Zivinice

Vrijeme izrade:

Novembar 2025

Odgovorno lice:

Hadzo Gadzo




2. Informacije kojima operater potvrduje da podrucje postrojenja
podlijeze obavezama propisanim pravilnikom te da je da je
Federalnom ministarstvu okoli$a i turizma dostavljeno obavjestenje o
prisutnosti opasnih supstanci , odnosno da je pribavljena saglasnost
na izvjestaj sigurnosti

U skladu sa Pravilnikom o pogonima, postrojenjima i skladi$tima u kojima su prisutne
opasne supstance koje mogu dovesti do nesreca vecih razmjera ("Sluzbene novine
Federacije BiH", broj: 51/21 i 96/22), operator BEAT BIH d.o.o. Zivinice spada u
pogone i postrojenja koja skladiSte opasne supstance.

Prema koli¢inama opasnih supstanci koje operator skladisti na predmetnoj lokaciji i
prema grani&nim koli¢inama propisanim Pravilnikom o pogonima, postrojenjima i
skladistima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreca
veéih razmjera ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj: 51/21 i 96/22) operator
BEAT BIH d.o.0. Zivinice spada u kategoriju ,vii razred pogona, postrojenja ifili
skladi$ta“ za koiji je potrebno izraditi 1zvjestaj o stanju sigurnosti.

3. Pojednostavljena objasnjenja aktivnosti koje se obavljaju unutar podrucja
postrojenja

Na predmetnoj lokaciji vréi se proizvodnja ANFO eksploziva,skladistenje eksploziva,
amonijum nitrata i dizel goriva,

Broj k.c.
Kriticna Driavne K.O. Zivinice Vrsta opasne
tacka Naziv objekta koordinate Gornje materije Kolicina
KT1 Skladiste inicijalnih sredstava 65490012; Inicijalni 200000
Al 4919606 1627/10 eksploziv kom
KT2 Skladiste emulzionog 6548940; Emulzioni
eksploziva A2 4919701 1627/8 eksploziv 50 t
KT3 6548891;
Skladiste ANFO eksploziva A3 4919818 1627/7 ANFOQ eksploziv 50t
KTa Pogon za proizvodnju ANFO 6548871, Anfo eksploziv 8t
eksploziva MO 4919900 1627/20 Dizel gorivo 2001 |
KT5 Skladiste emulzionog 6548996; Emulzioni
eksploziva M1 4919873 1627/5 eksploziv 50t
KT6 - : 6548949;
skl CeRNFOEICRIoR Il 4919873 1627/5 | ANFO eksploziv | 50t
KT7 Skladidte inicijalnih sredstava 6548929; Inicijalni
M3 4919851 1627/12 eksploziv 30t
KT8 Skladiéte ANFO eksploziva 6548979;
M4 4919717 1627/19 ANFO eksploziv 50t
KT9 Skladiste Amonijum nitrata 6548859; Amonijum
AN 4919966 1627/24 nitrat 340t




KT10 Motorno vozilo za prevoz 6548940; Emulzioni

eksploziva 4919701 eksploziv 20t
KT11 Motorno vozilo za prevoz 6548996; Emulzioni

eksploziva 4919873 eksploziv 12t
KT12 Motorno vozilo za prevoz 6548891;

eksploziva 4919818 ANFO eksploziv 8t
KT13 Motorno vozilo za prevoz 6548858;

eksploziva 4919968 ANFO eksploziv 55t
14 Motorno vozilo za prevoz 6548979;

eksploziva 4919717 ANFO eksploziv | 0.88t
KT15 Motorno vozilo za prevoz 6548929; Inicijalni

eksploziva 4919851 eksploziv 05t
KT16 Benzinska pur'.np;? u krugu 6549023;

postrojenja 4919705 1627/24 Dizel gorivo 15000 |

Raspored objekata dat je na slici br.1

Slika broj 1 raspored skladi$nih objekata




4. Nazivi (ukljuéujuéi i tradicionalne nazive) ili u slu¢aju opasnih supstanci
obuhvaéenih dijelom 1. Priloga i2., odnosno prilogom ib. Ovog pravilnika, naziv
kategorije ili razvrstavanja opasnosti opasnh supstanci u podruéju
pogonal/postrojenja/skladista koji bi mogli izazvati nesreu veéih razmjera, te opis
njihovih osnovnih opasnih osobina

Privredni eksplozivi

KLASIFIKACIJSKA
NAZIV EKSPLOZIVNEMATERIJE UN BROJ OZNAKA
Anfo eksploziv . 0082 _ 11.D
Emulzijski eksploziv 0241 11.D
Plasti¢ni i poluplastiéni | 0241 1.1.D
Detonirajuéi stapin | 0065 11.D
Tabela br. 5 opasnih materija- inicijalna sredstva
Inicijalna sredstva
KLASIFIKACIJSKA
NAZIV INICIJALNOG SREDSTVA UN BROJ OZNAKA
DETONATOR MS BIHNEL 0360 14.B
DUAL (detonator/konektor)
DETINEL 0360 14.B
KONEKTOR DETINEL 0360 14.B
DETONATOR LP DETINEL 0360 14.B
DETONATOR MS 0360 14.B
INDETSHOCK _ _
DUAL (detonator/konektor) 0360 14.B
SHOCK
KLASIFIKACIJSKA
NAZIV INICIJALNOG SREDSTVA. UN BROJ | OZNAKA
USPORIVACI 0267 14.B
TRENUTNI ELEKTRICNI 0255 14.B

DETONATORI



ELEKTRICNI

DETONATORI _
RUDARSKA KAPICA br. 8 0029 14.B
SPOROGORECI STAPIN 0105 14.S

Klasa opasnosti 1.1. — eksplozivne materija i proizvodi skloni eksploziji u masi,
odnosno svojstvo detoniranja i prijenosa detonacije na ukupnu koli¢inu u skladistu: rezultat
eksplozije su strukturna osteéenja, razlijetanje komada velikom brzinom, visoki tiakovi kod
izlaska produkata eksplozije (velika eksplozivna opasnost).

Klasa opasnosti 1.2. - eksplozivne materija i proizvodi skloni eksploziji i izgaranju
progresivno (tijekom vremenskog intervala); razlijetanje komada i fragmenata, izbacivanje
sredstava i mogucnost eksplozije pri udaru, ali ne postoji opasnost od detonacije u masi.

Klasa opasnosti 1.3. — eksplozivne materija i proizvodi kod kojih postoiji visoki rizik
od snaZnog (intenzivnog) poZara u masi, a manja opasnost od eksplozija i
razbacivanja komada i fragmenata. Velika opasnost od produkata izgaranja i
prijenosa topline zraéenjem.

Klasa opasnosti 1.4. — eksplozivne materija i proizvodi sa sadrzajem i pakovanii na na¢in
da ne postoji znagajna opasnost prilikom incidenta. Efekti pozara, eksplozije ili aktiviranja u vecoj
mijeri su ograni¢eni na jedini¢na pakiranja. Vanjski pozar nece izazvati eksploziju cjelokupnog
sadrZaja u skladistu.

Klasa opasnosti 1.5. — eksplozivne materija i proizvodi kod kojih postoji opasnost od
eksplozije u masi, no veoma su neosijetljivi tako da je rizik za iniciranja materije od
poZara do detonacije unutar normalnih uvjeta vrlo mali. U slu¢aju skladistenja ili
transporta sa klasom 1.1. klasa 1.5. tretira se kao klasa 1.1.

Klasa opasnosti 1.6. — izuzetno neosjetljive eksplozivne materije i proizvodi kod kojih ne
postoji opasnost od eksplozije u masi.

Objasnjenje pojma kompatibilnih skupina materije i predmeta:

A Primarna eksplozivna materija.

B Predmet koji sadrzi primarnu eksplozivnu tvar, a nema dva ili vi§e u€inkovitih
zastitnih svojstava. Neki predmeti, primjerice detonatori za miniranje, sklopovi detonatora za
miniranje i stijenj tipa kapice, ukljuéeni su iako ne sadrZe primarne eksplozive.

C Pogonske eksplozivne materije ili druge sagorijevaju¢e eksplozivne materije ili predmeti koji
sadrze takve eksplozivne materije.

D Sekundarna detonirajuc¢a eksplozivna tvar ili crni barut ili predmet koji sadrzi
sekundarnu detonirajuéu eksplozivnu tvar, u svakomu slu¢aju, bez sredstva za pokretanje i
potisnoga naboja, ili predmet koji sadrzi primarnu eksplozivnu tvar i ima dva ili vi$e u¢inkovitih
zastitnih svojstava.



E Predmet koji sadrzi sekundarnu detonirajuéu eksplozivnu tvar, bez sredstava paljenja i
potisnoga naboja (ne sadrzi zapaljivu tekucinu, gel ili hipergolicke tekucine).

F Predmet koiji sadrzi sekundarnu detonirajuéu eksplozivnu tvar s viastitim sredstvima
paljenja i pogonskim nabojem (ne sadrZi gorivu tekucinu ili gel ili hipergolicke tekucine), ili bez
potisnoga naboja.

G Pirotehnitka tvar ili predmet koji sadrzi pirotehnicku tvar ili eksplozivnu tvar i
svjetleéu zapaljivu tvar koja proizvodi suzavac ili dim (nije aktivirana vodom, ili predmet koji
sadrzi fosfor, fosfide, pirofornu tvar, zapaljivu tekucinu ili gel ili hipergolicke tekucine).

H Predmet koji sadrzi i eksplozivnu tvar i bijeli fosfor.
J Predmet koji sadrzi eksplozivnu tvar i zapaljivu tekucinu ili gel.
K Predmet koji sadrzi eksplozivnu tvar i otrovno kemijsko sredstvo.

L Eksplozivna tvar ili predmet koji sadrzi eksplozivnu tvar i predstavlja posebnu opasnost (npr.
zbog aktiviranja vode ili nazo¢nosti hipergolickih tekuc¢ina, fosfida ili piroforne
materije), koja zahtijeva izolaciju svake pojedine vrste.

N Predmeti koji sadrZze samo potpuno neosjetljive detoniraju¢e materije.

S Materije ili predmeti pakovani ili izradeni tako da su opasni uéinci koji proizlaze uslijed
nehotiénoga djelovanja ograni¢eni na pakovanja ako ambalaZa nije oStecena pozZarom, u
kojem sluéaju, svi uginci eksplozija ili poticanja ograni¢eni su do stupnja da znatnije ne
ograni¢avaju ili ne sprie¢avaju gasenje pozara ili druga nastojanja u izvanrednim mjerama u
blizini pakovanja.

Fizikalno i kemijsko ponasanje u normalnim uvjetima koristenja te u uvjetima
opasnosti od velike nesreée i u slu€aju velike nesrece

Fizicko i kemijsko ponasanje u
uvjetima opasnosti od velike
nesrece i u slucaju velike
nesrece
Gospodarski eksploziv koji moze
detonirati kod mehani¢kog udara,
trenja, u dodiru s plamenomili

Fiziéko i kemijsko
ponasanje u
normalnim uvjetima

Opasna tvar

Granule 1-2 mm, svijetle

ANFO ; i :
brc::e.'M\?:ar::ilr(atsn;jas?\lo . izvorom topline i kod uporabe
amoniyevog nitrata NHNUs 1 iskreceg pribora. U sluéaju pozara
loZzivog ulja

postoji velika opasnost od eksplozije.

Proizvod je emulzija ,voda u quu“:PrOIZVOd Se mgze dgtomrah
udarcem, trenjem, iskrama,

faza vode ili otopine i -
oksidansa sadrzi amonijev visokim temperaturama, elektricnim

nitrat i natrijev nitrat. Faza  Praznjenjem. Eksplozija uzrokuje
goriva je mjeSavina visok nadtlak i silu koji mogu izazvati
mineralnog ulja, vode, voska, teske ozljede ili smr.

parafina i emulgatora.

Emulzioni eksploziv



Proizvod nakon eksplozije ispusta
toksi¢ne plinove (ugljikov monoksid |
i dusiéne okside).

Savitljiv detonirajuci Stapin

sa eksplozivnom jezgrom  Eksplozivi mogu detonirati u masi
Detonirajuci Stapin ~ |pentrita (PETN). Pentritje slied udara, trenja, vatre, iskre |

oblozen tkaninom I sl. proizvodedi visoki tlak i

plasticnim materijalom te temperaturu. Dim kao posljedica
nepropusnom plasticnom N S— - —
oblogom koja daje detlcl)vnacue sladr2| dl:ISIcne i
RIOCORD-u savitljivost i~ Udliicne okside te njegovo
abrazivne usjeke, te na  Organa za disanje.

prodiranje vode i ulja.

Amonijum nitrat

Amonijum nitrat je glavna oksidaciona so u svim vrstama privrednih eksploziva. Po
medunarodnoj klasifikaciji opasnih materija svrstava se u klasu 5 - oksidansi.
Amonijum nitrat se dobija neutralizacijom azotne kiseline sa amonijakom i na trzistu se
nalazi u &vrstom obliku u kristalnoj i granuliranoj formi. Vrlo je rastvorljiv u vodi i
apsorbuje vlagu iz atmosfere. Stoga ga treba zastititi od vlage za vreme skladiStenja i
prevozenja.

Zbog hidroskopskog svojstva AN, potrebe da se izbjegne bilo kakva opasnost koja
moze da se javi usled prosipanja materijala. Zahtjevi za pakovanje AN mnogo su
stroZiji nego oni za vecinu dubriva. Vrece koje se koriste za pakovanje AN moraju da
budu vodootporne i zavarene da bi sprijecio ulazak vlage;moraju da budu dovoljno
snazne da bi mogle da podnesu o$teéenja za vrijeme uobi€ajenih manipulativnih
operacija. Pri temperaturi do 55 °C ne smiju da pokazuju znake o$tecenja.

AN se pakuje u plasti¢ne vrece tezine 1100 kg , hermeticki zatvorene.

AMONIJUM NITRAT

Amonijum nitrat NH4ANO3
CAS-br.: 6484-52-2

Molekulska tezina 80.05 g/mol
Sadrzaj azota 34.8 %
Amonija&ni azot 17.25 %
Kiselinski azot 17.25 %

Tacka topljenja 169,6 °C
Kristalna gustina 1.725 kg/l
Temperatura razgradnje 200° C.
lzmedu 200 i 300 °C razlaganje moZe biti eksplozivnog karaktera.

DIZEL GORIVO

Za proizvodnju dizel goriva koristi se frakcija nafte koja destiliSe u rasponu od 170 do
360

°C. Kod dizel goriva veoma su vazne sledece fizicko-hemijske karakteristike:

- niskotemperaturne karakteristike (uti¢u na eksploataciji na niskim temperaturama),

- hemijska stabilnost (ova osobina dizel goriva je od posebne vaznosti u primjeni),

- sadrzaj sumpora i



- karakteristike sagorjevanja

DIZEL GORIVO D-2

Trgovacko ime: gasno ulje, ekstra lako EL
Hemijski naziv: Dizel gorivo No.2

Agregatno stanje: teCnost

Boja henikalije: crvena

Miris: karakteristi¢an miris ugljovodonika

CAS-br: 68476 — 34 -6

Tacka toplenja / tatka mrznjenja: podaci nisu poznati
Tacka klju¢anja / podrucje klju¢anja: 156 - 400 °C
Tacka samozapaljenja: >200 °C

Tacka paljenja: 255 °C

DGE: 0,6% vol

GGE: 6,58% vol

Tabela br. 5 opasnih materija- inicijalna sredstva



Opasna | CAS broj Naziv prema | Maksimalna | Razvrstavanj | Oznacavanje u skladu s Uredbom (EC) br. 1272/2008
supstanca/ IUPAC koli¢éinana |ewuskladus | (CLP/GHS)
hemijski nomenklatur | lokaciji (t) Uredbom
naziv i (EC) br.
el DU Oznake Mjere opasnosti (P)
(CLP/GHS)
opasnosti (H)
H226
Zapaljiva
tekuéina i
para, H304
Moze biti
smrtonosno
Zap. tek. 3; ako se P210 Cuvati odvojeno od topline, vrucih
H226 Aspir. proguta i ude | povr$ina, iskri, otvorenih plamena i
toks. 1; H304 | u disni sustav, | ostalih izvora paljenja. Ne pusiti, P260 Ne
Nadraz. koza | H315 udisati
2; H315 Ak. Nadrazuje prasinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol P273
toks. 4; H332, | kozu Izbjegavati ispustanje u okolis
Dizel gorivo | 68334-30-5 - 20 Karc. 2; H351, | H332 Stetno P280 Nositi zastitne rukavice/zastitno
TCOP 2; ako se udide odijelo/zastitu za oci/zastitu za lice
H373 (timus, | H351 Sumnja | P301+ P310 AKO SE PROGUTA:
jetra, kostana | na moguce odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU
Srz) uzrokovanje OTROVANJA/lijeCnika
Kron. toks. raka P331 NE izazivati povra¢anje
vod. okol. 2; H373 Moze
H411 uzrokovati
ostecCenje

timusa, jetre i
kostane srzi
tijekom
produljene fili
ponavljane
izlozenosti
H411 Otrovno

za vodeni




okoli§ s
dugotrajnim
ugincima

Oznake opasnosti

AR

GHS02 GHS08 GHS09 GHS07
P210 Cuvati odvojeno od topline, vruéih
povrsina, iskri, otvorenih plamena i
ostalih izvora, P220 Cuvati
odvojeno od odjece i drugih zapaljivih
materijala.paljenja. Ne pusiti.
P280-a Nositi zastitna sredstva za o€i.
H272 Moze P305 U SLUCAJU DODIRA S OCIMA,
pojacati P351 Oprezno ispirati vodom nekoliko
pozZar; minuta.
Oxid. mat. 3, | oksidans. P338 Ukloniti kontaktne leée ukoliko ih
Amonijum 6484-52-2 Amonium 340 H272, Irit. H319 nosite i ako se one lako uklanjaju.
nitrat nitrat o€iju. 2, H319 | Uzrokuje jako | Nastaviti ispiranje.
nadrazivanje P337 Ako nadrazaj oka ne prestaje: P313
oka. Dobijte lije€nicku pomo¢.
P370 U sluaju pozara:
P378-b Koristiti dosta vode za gasenje

Oznake opasnosti

10



GHS02 GHSO07

P210 Prije uporabe pribaviti
specijalne upute, drzati dalje od
izvora topline, vrucih povrsina, iskre,
otvorenog plamena, | drugih izvora
paljenja. PuSenje zabranjeno. P240
uzemljeni i pricvréceni kontejner |
oprema P250 ne izlagati portresu,

H201: H201Eksploz | drobljenju, trenju P280 Nositi zastitne
Eksplozivno, |iv, Opasnost | rukavice/zastitno odijelo/zastitu za
ANFO - 150 t opasnost od | od masovne | o&i/zastitu za lice., P370 + P380 u
eksploziv eksplozije eksplozije slu¢aju pozara evakuirati podrucje
ogromnih P372 rizik od eksplozije u sluc¢aju
razmjera pozara P373 ne gasiti vatru kada ona
dode do eksploziva P401 skiadistiti u
skladu sa nacionalnim propisima
P501 Odloziti sadrzaj/spremnik u
skladu sapropisima
Napomena:

Toksi¢nost za vodene organizme:

Nema dostupnih daljnjih relevantnih informacija.
Ne dozvoliti da nerazrijedeni proizvod ili velike koli€ine dospije u podzemne vode, vodotoke ili kanalizaciju.

Zaugadenije tla:
Nisu dostupni podaci.

11



Oznake opasnosti

GHS01

Emulzioni
eksploziv

100t

Expl. 1.1
H201 Division
1.1,

H201Eksplozi
v, Opasnost
od masovne
eksplozije.

P210 Drzati dalje od
toplote/iskri/otvorenog plamena/vruéih
povrsina. - Zabranjeno puSenje. P221
Poduzeti sve mjere opreza kako bi se
izbjeglo mijeSanje sa zapaljivim
materijalima. P250 Ne izlagati
bruSenju/udarcimaltrenju. P280 Nositi
zastitne rukavice/zastitnu odjecu/zastitu
za ofi/zastitu za lice. P305+P351+P338
AKO DOSPIJE U OCI: Pazljivo ispirati
vodom nekoliko minuta. Ukloniti
kontaktne leée, ako ih ima i ako se lako
mogu ukloniti. Nastaviti ispirati.
P306+P360 AKO DOSPIJE NA
ODJECU: Odmah isprati kontaminiranu
odjecu i kozu s puno vode prije skidanja
odjec¢e. P308+314 U slu€aju izlaganja ili
zabrinutosti, ili ako se ne osjeéate
dobro: Potraziti medicinsku pomoc¢.
P370+P372+P380+P373 U sluéaju
poZara: Opasnost od eksplozije.
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Evakuirati podrucje. NE GASITI pozar
kada vatra dode do eksploziva.
P301+P312 U SLUCAJU GUTANJA: U
slu¢aju loSeg osjecanja pozvati
CENTAR ZA TROVANJA/ljekara.

P313 U SLUCAJU GUTANJA: Potraziti
medicinski savjet/pomoé.

P302+P352 U SLUCAJU DODIRA S
KOZOM: Isprati s puno vode.

P401 Cuvati u skladu s
lokalnim/regionalnim/nacionalnim/medu
narodnim propisima.

P501 Odloziti sadrzaj/spremnik u skladu
sa vazecdim propisima.

Napomena:

Toksi¢nost za vodene organizme:

Nema dostupnih daljnjih relevantnih informacija.

Ne dozvoliti da nerazrijedeni proizvod ili velike koli€ine dospije u podzemne vode, vodotoke ili kanalizaciju.
Zaugadenie tla:

Nisu dostupni podaci.

Oznake opasnosti

GHS01
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P201 - Prije upotrebe pribaviti posebne
upute, P210 — Cuvati od toplote,
varnica, otvorenog plamena i drugih
izvora paljenja. Ne pusiti., P250 — Ne
izlagati mrvljenu, udarcima i trenju.,
P308+P313 — U slu€aju izlozenosti ili
sumnje na izloZzenost: potraziti

H201Eksplozi | savjet/pomo¢ liekara., P370+P380 — U
Inicijalna 50t Expl. 1.1 v, Opasnost sluaju pozara: evakuirati podrugje.,
sredstva H201 od masovne | P372 -Mogucénost od eksplozije u
Division 1.1, | eksplozije. | slugaju poZara., P401 — Skladistiti na
- suhom mjestu, u dobro ventilisanim
prostorijama do +40°C., P501 —
Odlaganje sadrzaja/spremnika mora biti
u skladu za propisima
Oznake opasnosti
GHSO01

e CAS (Chemical Abstracts Service)

e UN broj je standardizovana oznaka koju dodjeljuje Komitet Ujedinjenih nacija za prijevoz opasnih tvari.

e |UPAC je (International Union of Pure and Applied Chemistry)
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5. Opste informacije o nadinu upozoravanja javnosti na podrucju uticaj, u
sluéaju potrebe; dovoljne informacije o primjerenom ponaéanju u sluc¢aju
nesreée veéih razmjera ili nastanka mjesta gdje se tim informacijama moze
pristupiti elektronski

Ukoliko dode do nesreée vedih razmjera javnost ¢e se upozoravati putem medija za
javno ogladavanje (prvenstveno putem televizije ili putem radija), konstantno do
momenta sanacije podru¢ja zahvacenog akcidentom. Informisanje gradana o nesreci
veéih razmjera, a posebno o nesreéi koja moze imati uticaj na sigurnost zdravlja
gradana, vréit ¢e predstavnici civilne zastite u saradnji sa nadleznim organima i
ovlasteni predstavnici ispred firme BEAT BIH d.o.o.. Osoba koja daje izjavu Ce opisati
trenutno stanje na predmetnoj lokaciji i na adekvatan nacin izvijestiti o akcidentu.
Elektronski ¢e se modi pristupiti informacijama na oficijalnoj stranici operatora
www.beatbih.ba.

U slugaju nesrecée veéih razmjera, pored internih procedura potrebno je pona$ati se u
skladu sa saopcéenjima koje izdaje nadlezni organ putem sredstava javnog
obavje$tavanja i u skladu sa uputama hitnih sluzbi na terenu — civilna zastita,
vatrogasci, hitna medicinska pomo¢.

6. Datum posljednjeg nadzora nad podrué¢jem postrojenja ili upucivanje na
mjesto gdje se tim informacijama moze pristupiti elektronski; informacije
o tome gdje se na zahtjev mogu dobiti detaljne informacije o inspekciji i
povezanom inspekcijskom planu

Dana godine 09.05.2024. izvr§en je posljednji inspekcijski nadzor od strane
Federalnog ministarstva unutrasnjih poslova — Inspektorat za nadzor rada
agencija i unutra$njih sluzbi za zastitu ljudi i imovina. Inspekcijski nadzor pravnog
lica BEAT BIH d.o.o. obavljen je u objektima i prostorijama operatera (Broj 05-Z-
570).

7. Podaci o tome gdje je moguée dobiti dodatne odgovarajuée informacije
Generalne informacije o operatoru BEAT BIH d.o.0. moguce je pronadi na oficijalnoj
stranici www.beatbih.ba. ili putem e-maila beat beatbh@gmail.com;
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PRILOG IllI. DIO Ii.

1. Opste informacije o prirodi rizika od nesrec¢a vecih razmjera u podrucju
pogonal/postrojenja/skladi§ta ukljuéujuci i njihove moguce efekte na ljudsko
zdravlje i okoli$, te kratki prikaz glavnih vrsta scenaraija nesreca vecih
razmjera i mjera nadzora za suo¢avanje sa njima

Na lokaciji postrojenja potencijalni izvori opasnosti prepoznati u poglavljima 1.2.

Identifikacija i procjena velikih opasnosti i 2.2. Popis pogona, postrojenja i/ili skladista

i drugih djelatnosti objekata koje bi mogle predstavljati opasnost od nesrece vecih

razmjera, a koji su posluzili kao osnova za procjenu rizika i izracun zona uticaja te

mogucih posljedica pretpostavljenih nesreca su sljedeci:

Broj k.c.
Kritiéna Drzavne K.O. Zivinice Vrsta opasne
tacka Naziv objekta koordinate Gornje materije Koli¢ina
KT1 Skladiste inicijalnih sredstava 65490012; Inicijalni 200000
Al 4919606 1627/10 eksploziv kom
KT2 Skladiste emulzionog 6548940; Emulzioni
eksploziva A2 4919701 1627/8 eksploziv 50 t
KT3 6548891;
Skladiste ANFO eksploziva A3 4919818 162717 ANFO eksploziv 50t
KT4 Pogon za proizvodnju ANFO 6548871; Anfo eksploziv 8t
eksploziva MO 4819900 1627/20 Dizel gorivo 2001
KT5 Skladiste emulzionog 6548996; Emulzioni
eksploziva M1 4919873 1627/5 eksploziv 50t
KT6 " . 6548949;
skladiste ANROeksplozivali2 4919873 1627/5 | ANFO eksploziv | 50t
KT7 Skladiste inicijalnih sredstava 6548929; Inicijalni
M3 4919851 1627/12 eksploziv 30t
KT8 Skladiste ANFO eksploziva 6548979;
M4 4919717 1627/19 ANFO eksploziv 50t |
KT9 Skladiste Amonijum nitrata 6548859; Amonijum
AN 4919966 1627/24 nitrat 340t
K10 Motorno vozilo za prevoz 6548940; Emulzioni
eksploziva 4919701 eksploziv 20t
KT11 Motorno vozilo za prevoz 6548996; Emulzioni
eksploziva 4919873 eksploziv 12t
KT12 Motorno vozilo. za prevoz 6548891;
eksploziva 4919818 ANFO eksploziv 8t
KT13 Motorno vozilo za prevoz 6548858;
eksploziva 4919968 ANFO eksploziv | 5.5t
KT14 Motorno vozilo za prevoz 6548979;
eksploziva 4919717 ANFO eksploziv | 0.88t
KT15 Motorno vozilo za prevoz 6548929; Inicijalni
eksploziva 4919851 eksploziv 0.5t
KT16 Benzinska pumpa u krugu 6549023;
postrojenja 4919705 1627/24 | Dizel gorivo 15000 |
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Uzrokom opasnosti se smatra dogadaj, odnosno poremecaj u procesu rada ili

propustu radnika, koji sam za sebe ne mora predstavljati opasnost, medutim

povezivanjem u uzro¢no-posljedi¢ni lanac dogadaja predstavljaju stvarnu opasnost.

Moguéi uzroci iznenadnog dogadaja koji posljediéno mogu dovesti do nesrece vecih

razmjera, a koji su svojstveni za predmetno postrojenje su sljedeci:

% Ljudski faktor:

— nedovoljna obuctenost zaposlenika za rad sa opasnim materijama,

— nepostivanje tehni¢kih uputstava i propisa o rukovanju i odrzavanju postrojenja,

— nepaznija prilikom redovnog rada i/ili odrzavanja postrojenja,

— nepridrzavanje mjera sigurnosti prilikom ulaska transportnih vozila u krugu
postrojenja,

— nepridrZavanje mjera sigurnosti prilikom redovnog rada i/ili servisiranja postrojenja,

— nepridrzavanje zakonskih odredbi, uputa i pravila struke;

— namjerno razaranje.

% Poremecaji tehni¢kih uslova:

— dotrajalost opreme,

— kvarovi ili o$teéenja strojeva, uredaja i/ili opreme,

— ostecenije, propustanje i/ili pucanje stijenke spremnika i/ili cjevovoda,

— ostedenje i propustanje medija na priubni¢kim spojevima i/ili ventilima,

— kvarovi i/ili odtecenja elektri¢nih instalacija, — neispravnost mjernih instrumenata,

— ostecenje ifili neispravnost transportnih sredstava;

+ Domino efekat;

% Prirodne nepogode jaCeg intenziteta:

— zemljotres,

— poZzar,

— olujno nevrijeme,

— udar groma, — poplave,

— namjerno razaranje.

Na predmetnoj lokaciji, pri manipulaciji sa opasnim materijama, mogudi su sljedeci
dogadaiji:

- Pozar;

- Eksplozija

Moguci scenariji nesrec¢a vecih razmjera na lokaciji skladiSnog prostora:

Skladiste A1 - Skladiste inicijalnih sredstava 200.000 kom
Scenarij 1. Eksplozija kompletne koli¢ine inicijalnog eksploziva koji se nalazi u
inicijalnim sredstvima.

Skladiste A2 - Skladi$te privrednog eksploziva 50 t
Scenarij 2. Eksplozija kompletne koli¢ine emulzijskog eksploziva

Skladiste A3 - Skladiste privrednog eksploziva 50 t
Scenarij 3. Eksplozija kompletne koli¢ine ANFO eksploziva

Skladiste MO — Pogon proizvodnje ANFO eksploziva 8 t i 200 | dizel goriva
Scenarij 4. Eksplozija kompletne koli¢ine ANFO eksploziva
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Scenarij 5. Isticanje i poZar dizel goriva iz posude u kojoj se skladisti gorivo za
proizvodnju ANFO eksploziva.

Skladiste M1 - Skladiste privrednog eksploziva 50 t
Scenarij 6. Eksplozija kompletne koli¢ine emulzionog eksploziva

Skladiste M2 - Skladiste privrednog eksploziva 50 t;
Scenarij 7. Eksplozija kompletne koli¢ine ANFO eksploziva

Skladiste M3 - Skladiste inicijalnih sredstava 30 t
Scenarij 8. Eksplozija kompletne koli¢ine inicijalnog eksploziva (NEM=3 t)

Skladiste M4 - Skladiste privrednog eksploziva 50 t;
Scenarij 9. Eksplozija kompletne koli¢ine ANFO eksploziva

Skladiste amonijum nitrata 340 t
Scenarij 10. Eksplozija kompletne koli¢ine amonijum nitrata

Motorno vozilo za prevoz eksploziva 20 t
Scenarij 11. Eksplozija kompletne koli¢ine emulzionog eksploziva

Motorno vozilo za prevoz eksploziva 12 t
Scenarij 12. Eksplozija kompletne koli¢ine emulzijskog eksploziva

Motorno vozilo za prevoz eksploziva 8 t
Scenarij 13. Eksplozija kompletne koli¢éine ANFO eksploziva

Motorno vozilo za prevoz eksploziva 5,5 t
Scenarij 14. Eksplozija kompletne koli¢ine ANFO eksploziva

Motorno vozilo za prevoz eksploziva 0,88 t
Scenarij 15. Eksplozija kompletne koli¢ine ANFO eksploziva

Motorno vozilo za prevoz eksploziva 0,5 t
Scenarij 16. Eksplozija kompletne koli¢ine inicijalnog eksploziva

Benzinska pumpa u krugu postrojenja dizel 15.000 |
Scenarij 17. Isticanje kompletne koli¢ine dizel goriva i pozZar

Najgori moguéi scenarij
Scenario 10

Skladi$te amonijum nitrata 340 t
Eksplozija kompletne koli¢ine amonijum nitrata (340 t)

Uzrok: Uzrok ovakvog izvanrednog dogadaja moZe biti namjerno razaranje pozar u

skladitu $to dalje moZe dovesti do DDT-a (deflagration to detonation transition) —
prelazak poZara u eksploziju.
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Zona visoke smrtnosti za eksploziju 340 t amonijum nitrata iznosi 210 m.
Navedena zona izlazi iz granica podruéja postrojenja, stradali bi samo dio radnika
(2) koji se u trenutku eksplozije nadu unutar ili oko podrucja skladista (viljuskarista i
vozag).

Zona smrtnosti za eksploziju 340 t amonijum nitrata iznosi 330 m. Navedena
zona izlazi iz granica podrugja postrojenja, Obzirom na poloZaj skladiSta i
kofigureciju terena ne bi bilo stradalih.stradali bi samo dio radnika (4) koji se u
trenutku eksplozije nadu unutar objekta MO .

Zona trajnih posljedica za eksploziju 340 t amonijum nitrata iznosi 510 m.
Navedena zona izlazi van granica podrugja postrojenja te obuhvata sve objekte na
lokaciji, dio lokalnih naselja $umskih povr$ina. Broj ugroZenih osoba (3) radnici,
posjetioci na lokaciji.

Zona privremenih posljedica za 340 t amonijum nitrata iznosi 810 m.
Navedena zona izlazi van granica podruéja postrojenja te obuhvata sve objekte na
lokaciji, dio lokalnih naselj Sumskih povr$ina. Broj ugrozenih osoba (29) radnici,
posijetioci na lokaciji i stanovnici okolnih naselja.

Granica domino efekta za eksploziju 340 t amonijum nitrata iznosi 210 m,
kao i za zonu visoke smrtnosti.

Uzimajuéi u obzir sigurnosne mjere na lokaciji podrugja postrojenja, tehnicke
karakteristike opasne materije, lokaciju magacina posljedice opisanog scenarija ce
biti znatno manije.

Unutar podruéja u kojem je moguca pojava domino efekta (nadtlak 0,3 bara)

nalaze se podruéja i postrojenja operatera u kojema je utvrdena prisutnost
opasnih tvari. Moguénost domino efekta eliminisana je konfiguracijom terena,
pozicijom objekata, na¢inom njihove gradnje i naginom pakovanja opasne materije.
Pravac dejstva eksplozije bi se $irio u smjeru juzne strane (gdje bi bile i najvece
posledice), obzirom da sa ostalih strana postoje prirodne barijere.

Vjerovatnoc¢a za ovaj scenarij je < 10°.

Alternativni scenarij
Scenario 1

Skladiste A1 - Skladiste inicijalnih sredstava 200.000 kom
Eksplozija kompletne koli¢ine inicijalnog eksploziva (NEM 200 kg) koji se nalazi u
inicijalnim sredstvima.

Uzrok: Uzrok ovakvog izvanrednog dogadaja moZze biti namjerno razaranje
(organizirani kriminal, terorizam, sabotaZe, psihicki nestabilne osobe), urusavanje
objekta, ostecenje instalacija (gromobranskih), potres, poZar i sl.
Zona visoke smrtnosti za eksploziju 200 kg inicijalnog eksploziva iznosi 34
m. Navedena zona ne izlazi iz granica podrudja postrojenja te ¢e stradati samo dio
radnika (2) koji se u trenutku eksplozije nadu unutar ili oko podrucja skladista.
Zona smrtnosti za eksploziju 200 kg inicijalnog eksploziva iznosi §3 m.
Navedena zona ne izlazi van granica podru¢ja postrojenja te obuhvata samo dio
transportnih puteva i Sumskih povrsina. Nece biti stradalih osoba.
Zona trajnih posljedica za eksploziju 200 kg inicijalnog eksploziva iznosi 83
m. Navedena zona ne izlazi van granica podrucja postrojenja te obuhvata samo dio
transportnih puteva i $umskih povr§ina. Mogu¢i broj ugroZenih osoba 2 osoba
(radnici, posjetioci na lokaciji).
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Zona privremenih posljedica za 200 kg inicijalnog eksploziva iznosi 131 m.
Navedena zona ne izlazi van granica podrucja postrojenja te obuhvata samo dio
objekata na lokaciji, dio transportnin puteva i Sumskih povrSina. Moguéi broj
ugrozenih osoba 5 osoba (radnici, posjetioci na lokaciji).

Granica domino efekta za eksploziju 200 kg inicijalnog eksploziva iznosi 34
m, kao i za zonu visoke smrtnosti.

Uzimajuéi u obzir sigurnosne mjere na lokaciji podruéja postrojenja, tehnicke
karakteristike opasne materije, lokaciju magacina posljedice opisanog scenarija biti
znatno manje.

Unutar podruéja u kojem je moguca pojava domino efekta (nadtlak 0,3 bara)
nema podrudja postrojenja u kojem je utvrdena prisutnost opasnih tvari. ,

Pravac dejstva eksplozije bi se §irio u smjeru istocne strane (gdje bi bile i najvece
posledice), obzirom da sa ostalih strana postoje prirodne barijere.
Vjerovatnoca za ovaj scenarij je < 10.

Alternativni scenarij
Scenario 2

Skladiste A2 - Skladiste privrednog eksploziva 50 t
Scenarij 2. Eksplozija kompletne koli¢ine emulzionog eksploziva

Uzrok: Uzrok ovakvog izvanrednog dogadaja moze biti namjerno razaranje
(organizirani kriminal, terorizam, sabotaze, psihicki nestabilne osobe, oStecenje
instalacija (gromobranskih) i sl.

Zona visoke smrtnosti za eksploziju 50 t emulzijskog eksploziva iznosi 154
m. Navedena zona izlazi iz granica podruja postrojenja, stradali bi samo dio
radnika (2) koji se u trenutku eksplozije nadu unutar ili oko podruéja skladista.

Zona smrtnosti za eksploziju 50 t emulzijskog eksploziva iznosi 242 m.
Navedena zona izlazi iz granica podrucja postrojenja, stradali bi samo dio radnika
(5) koji se u trenutku eksplozije nadu unutar ili oko podrucja skladista.

Zona trajnih posljedica za eksploziju 50 t emulzijskog eksploziva iznosi 373
m. Navedena zona izlazi van granica podrucja postrojenja te obuhvata sve objekte
na lokaciji, dio lokalnih naselj $umskih povrsina. Broj ugroZenih osoba (15) radnici,
posjetioci na lokaciji i stanovnici okolnih naselja.

Zona privremenih posljedica za 50 t emulzijskog eksploziva iznosi $93 m.
Navedena zona izlazi van granica podrucja postrojenja te obuhvata sve objekte na
lokaciji, dio lokalnih naselj Sumskih povr$ina. Broj ugroZenih osoba (125) radnici,
posjetioci na lokaciji i stanovnici okolnih naselja.

Granica domino efekta za eksploziju 50 t emulzionog eksploziva iznosi 154
m, kao i za zonu visoke smrtnosti.

Uzimajuéi u obzir sigurnosne mjere na lokaciji podruéja postrojenja, tehnicke
karakteristike opasne materije, lokaciju magacina posljedice opisanog scenarija biti
znatno manje.

Unutar podruéja u kojem je moguca pojava domino efekta (nadtiak 0,3 bara)

nalaze se podruéja i postrojenja operatera u kojema je utvrdena prisutnost
opasnih

tvari. Moguénost domino efekta znacajno je umanjena konfiguracijom terena,
pozicijom objekata i na¢inom njihove gradnje.
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Pravac dejstva eksplozije bi se 8irio u smjeru istoéne strane (gdje bi bile i najvece
posledice), obzirom da sa ostalih strana postoje prirodne barijere.
Vjerovatnoca za ovaj scenarij je < 10°°.

Alternativni scenarij

Scenarij 3.

Skladiste A3 - Skladiste privrednog eksploziva 50 t

Scenarij 3. Eksplozija kompletne koli€éine ANFO eksploziva

Uzrok: Uzrok ovakvog izvanrednog dogadaja moze biti namjerno razaranje
(organizirani kriminal, terorizam, sabotaze, psihi¢ki nestabilne osobe, o$tecenje
instalacija (gromobranskih) i sl.

Zona visoke smrtnosti za eksploziju 50 t ANFO eksploziva iznosi 146 m.
Navedena zona izlazi iz granica podruéja postrojenja, stradali bi samo dio radnika
(2) koji se u trenutku eksplozije nadu unutar ili oko podrucja skladista.

Zona smrtnosti za eksploziju 50 t ANFO eksploziva iznosi 230 m. Navedena
zona izlazi iz granica podrucja postrojenja, stradali bi samo dio radnika (5) koji se
u trenutku eksplozije nadu unutar ili oko podruéja skladista.

Zona trajnih posljedica za eksploziju 50 t ANFO eksploziva iznosi 355 m.
Navedena zona izlazi van granica podruéja postrojenja te obuhvata sve objekte na
lokaciji, dio lokalnih naselj $umskih povrSina. Broj ugrozenih osoba (12) radnici,
posijetioci na lokaciji i stanovnici okolnih naselja.

Zona privremenih posljedica za 50 t ANFO eksploziva iznosi 564 m.
Navedena zona izlazi van granica podrudja postrojenja te obuhvata sve objekte na
lokaciji, dio lokalnih naselj Sumskih povrsina. Broj ugrozenih osoba (29) radnici,
posjetioci na lokaciji i stanovnici okolnih naselja.

Granica domino efekta za eksploziju 50 t ANFO eksploziva iznosi 146 m, kao
i za zonu visoke smrtnosti.

Uzimajuéi u obzir sigurnosne mjere na lokaciji podru¢ja postrojenja, tehniCke
karakteristike opasne materije, lokaciju magacina posljedice opisanog scenarija biti
znatno manje.

Unutar podru&ja u kojem je moguca pojava domino efekta (nadtlak 0,3 bara)

nalaze se podruéja i postrojenja operatera u kojema je utvrdena prisutnost
opasnih

tvari. Moguénost domino efekta znagajno je umanjena konfiguracijom terena,
pozicijom objekata i naéinom njihove gradnje.

Pravac dejstva eksplozije bi se $irio u smjeru isto¢ne strane (gdje bi bile i najvece
posledice), obzirom da sa ostalih strana postoje prirodne barijere.

Vjerovatnoéa za ovaj scenarij je < 10°.

Alternativni scenarij

Scenarij4i5

Skladiste MO — Pogon proizvodnje ANFO eksploziva 8 t i 200 | dizel goriva
Eksplozija kompletne koli¢ine ANFO eksploziva

Scenarij 4. Eksplozija kompletne koli¢ine ANFO eksploziva

Uzrok: Uzrok ovakvog izvanrednog dogadaja moZe biti namjerno razaranje
(organizirani kriminal, terorizam, sabotaZe, psihi¢ki nestabilne osobe, o$tecenje
instalacija (gromobranskih), odte¢enje tanka i sl.
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Zona visoke smrtnosti za eksploziju 8 t ANFO eksploziva iznosi 79 m.
Navedena zona izlazi iz granica podruéja postrojenja, stradali bi samo dio radnika
(4) koji se u trenutku eksplozije nadu unutar ili oko podrucja skladista.

Zona smrtnosti za eksploziju 8 t ANFO eksploziva iznosi 132 m. Navedena
zona ne izlazi iz granica podrugja postrojenja, stradali bi samo dio radnika (5) koji
se u trenutku eksplozije nadu unutar ili oko podruéja skladista.

Zona trajnih posljedica za eksploziju 8 t ANFO eksploziva iznosi 204 m.
Navedena zona izlazi van granica podrucja postrojenja te obuhvata sve objekte na
lokaciji, dio lokalnih naselj sumskih povr§ina. Broj ugroZzenih osoba (12) radnici,
posjetioci na lokaciji i stanovnici okolnih naselja.

Zona privremenih posljedica za 8 t ANFO eksploziva iznosi 341 m.
Navedena zona izlazi van granica podrucja postrojenja te obuhvata sve objekte na
lokaciji, dio lokalnih naselj 8umskih povr§ina. Broj ugroZzenih osoba (15) radnici,
posjetioci na lokaciji i stanovnici okolnih naselja.

Granica domino efekta za eksploziju 8 T t ANFO eksploziva iznosi 79 m, kao
i za zonu visoke smrtnosti.

Uzimajuci u obzir sigurnosne mjere na lokaciji podrucja postrojenja, tehniCke
karakteristike opasne materije, lokaciju magacina posljedice opisanog scenarija biti
znatno manje.

Unutar podruéja u kojem je moguca pojava domino efekta (nadtlak 0,3 bara)

nalaze se podruéja i postrojenja operatera u kojema je utvrdena prisutnost
opasnih

tvari. Moguénost domino efekta znadajno je umanjena konfiguracijom terena,
pozicijom objekata i naginom njihove gradnje.

Pravac dejstva eksplozije bi se $irio u smjeru isto¢ne strane (gdje bi bile i najvece
posledice), obzirom da sa ostalih strana postoje prirodne barijere.

Vjerovatnoéa za ovaj scenarij je < 10

Scenarij 5. Rasipanje kompletne koli¢ine dizel goriva i pozar
Ovaj scenario je lokalizovan na povréinu objekta MO ali moZe da izazove paljenje i
eksploziju 8 t ANFO eksploziva i imati iste posledice kao scenario 4.

Scenarij 5. Rasipanje kompletne koli¢ine dizel goriva i pozar

Ovaj scenario je lokalizovan na povr$inu objekta MO ali moze da izazove paljenje i
eksploziju 8 t ANFO eksploziva i imati iste posledice kao scenario 4.

Vjerovatnoéa za ovaj scenarij je < 10°.

Alternativni scenarij

Scenarij 6.
Skladiste M1 - Skladiste privrednog eksploziva 50 t
Scenarij 6. Eksplozija kompletne koli€¢ine emulzionog eksploziva
Uzrok: Uzrok ovakvog izvanrednog dogadaja moze biti namjerno razaranje
(organizirani kriminal, terorizam, sabotaze, psihi¢ki nestabilne osobe, oStecenje
instalacija (gromobranskih) i sl.
Zona visoke smrtnosti za eksploziju 50 t emulzionog eksploziva iznosi 156
m. Navedena zona izlazi iz granica podrugja postrojenja, stradali bi samo dio
radnika (2) koji se u trenutku eksplozije nadu unutar ili oko podru¢ja skladista.

40



Zona smrtnosti za eksploziju 50 t emulzionog eksploziva iznosi 242 m.
Navedena zona izlazi iz granica podrugja postrojenja, stradali bi samo dio radnika
(5) koji se u trenutku eksplozije nadu unutar ili oko podrucja skladista.

Zona trajnih posljedica za eksploziju 50 t emulzionog eksploziva iznosi 373
m. Navedena zona izlazi van granica podruégja postrojenja te obuhvata sve objekte
na lokaciji, dio lokalnih naselj $umskih povrsina. Broj ugroZenih osoba (13) radnici,
posjetioci na lokaciji i stanovnici okolnih naselja.

Zona privremenih posljedica za 50 t ANFO emulzionog eksploziva iznosi 563
m. Navedena zona izlazi van granica podrudja postrojenja te obuhvata sve objekte
na lokaciji, dio lokalnih naselj $umskih povrsina. Broj ugroZenih osoba (29) radnici,
posjetioci na lokaciji i stanovnici okolnih naselja.

Granica domino efekta za eksploziju 50 t emulzionog eksploziva iznosi 156
m, kao i za zonu visoke smrtnosti.

Uzimajuéi u obzir sigurnosne mjere na lokaciji podru¢ja postrojenja, tehnicke
karakteristike opasne materije, lokaciju magacina posljedice opisanog scenarija biti
znatno manje.

Unutar podruéja u kojem je moguca pojava domino efekta (nadtlak 0,3 bara)

nalaze se podruéja i postrojenja operatera u kojema je utvrdena prisutnost
opasnih

tvari. Moguénost domino efekta znacajno je umanjena konfiguracijom terena,
pozicijom objekata i nainom njihove gradnje.

Pravac dejstva eksplozije bi se §irio u smjeru jugoistoéne strane strane (gdje bi bile i
najveée posledice), obzirom da sa ostalih strana postoje prirodne barijere.
Vjerovatnoc¢a za ovaj scenarij je < 10°.

Alternativni scenarij
Scenarij 7.

Skladiste M2 - Skladiste privrednog eksploziva 50 t;

Scenarij 7. Eksplozija kompletne koli¢ine ANFO eksploziva

Uzrok: Uzrok ovakvog izvanrednog dogadaja moze biti namjerno razaranje
(organizirani kriminal, terorizam, sabotaZe, psihicki nestabilne osobe, ostecenje
instalacija (gromobranskih} i sl.

Zona visoke smrtnosti za eksploziju 50 t ANFO eksploziva iznosi 146 m.
Navedena zona izlazi iz granica podruéja postrojenja, stradali bi samo dio radnika
(2) koji se u trenutku eksplozije nadu unutar ili oko podrucja skladista.

Zona smrtnosti za eksploziju 50 t ANFO eksploziva iznosi 230 m. Navedena
zona izlazi iz granica podruéja postrojenja, stradali bi samo dio radnika (5) koji se
u trenutku eksplozije nadu unutar ili oko podrudja skladista.

Zona trajnih posljedica za eksploziju 50 t ANFO eksploziva iznosi 355 m.
Navedena zona izlazi van granica podruéja postrojenja te obuhvata sve objekte na
lokaciji, dio lokalnih naselj Sumskih povr§ina. Broj ugroZenih osoba (10) radnici,
posjetioci na lokaciji i stanovnici okolnih naselja.

Zona privremenih posljedica za 50 t ANFO eksploziva iznosi 564 m.
Navedena zona izlazi van granica podrugja postrojenja te obuhvata sve objekte na
lokaciji, dio lokalnih naselj $umskih povr$ina. Broj ugroZenih osoba (19) radnici,
posjetioci na lokaciji i stanovnici okolnih naselja.

Granica domino efekta za eksploziju 50 t ANFO eksploziva iznosi 146 m, kao
i za zonu visoke smrtnosti.
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Uzimajudi u obzir sigurnosne mjere na lokaciji podruéja postrojenja, tehniCke
karakteristike opasne materije, lokaciju magacina posljedice opisanog scenarija biti
znatno manje.

Unutar podrugja u kojem je moguca pojava domino efekta (nadtlak 0,3 bara)

nalaze se podruéja i postrojenja operatera u kojema je utvrdena prisutnost
opashih

tvari. Moguénost domino efekta zna€ajno je umanjena konfiguracijom terena,
pozicijom objekata i nainom njihove gradnje.

Pravac dejstva eksplozije bi se $irio u smjeru jugozapadne strane (gdje bi bile i
najvece posledice), obzirom da sa ostalih strana postoje prirodne barijere.
Vjerovatnoéa za ovaj scenarij je < 105,

Alternativni scenarij
Scenarij 8.

Skladiste M3 - Skladiste inicijalnih sredstava 30 t (neto eksplozivna materija 3 t)
Scenarij 8. Eksplozija kompletne koli€¢ine inicijalnog eksploziva

Uzrok: Uzrok ovakvog izvanrednog dogadaja mozZe biti namjerno razaranje
(organizirani kriminal, terorizam, sabotaze, psihi¢ki nestabilne osobe), urusavanje
objekta, ostecenje instalacija (gromobranskih), potres, pozar i si.

Zona visoke smrtnosti za eksploziju 3000 kg inicijalnog eksploziva iznosi 154
m. Navedena zona ne izlazi iz granica podrugja postrojenja te ¢e stradati samo dio
radnika (2) koji se u trenutku eksplozije nadu unutar ili oko podrugja skladista.

Zona smrtnosti za eksploziju 3000 kg inicijalnog eksploziva iznosi 242 m.
Navedena zona ne izlazi van granica podrué¢ja postrojenja te obuhvata samo dio
transportnih puteva i Sumskih povr$ina. Nece biti stradalih osoba.

Zona trajnih posljedica za eksploziju 3000 kg inicijalnog eksploziva iznosi
373 m. Navedena zona ne izlazi van granica podrucja postrojenja te obuhvata samo
dio transportnih puteva i $umskih povr$ina. Moguéi broj ugroZenihosoba 5 osoba
(radnici, posjetioci na lokaciji.

Zona privremenih posljedica za 3000 kg inicijalnog eksploziva iznosi 593 m.
Navedena zona ne izlazi van granica podruéja postrojenja te obuhvata samo dio
objekata na lokaciji, dio transportnih puteva i Sumskih povrSina Moguci broj
ugroZenihosoba 8 osoba (radnici, posjetioci na lokaciji).

Granica domino efekta za eksploziju 3000 kg inicijalnog eksploziva iznosi 154
m, kao i za zonu visoke smrtnosti.

Uzimajuéi u obzir sigurnosne mjere na lokaciji podruéja postrojenja, tehnicke
karakteristike opasne materije, lokaciju magacina posljedice opisanog scenarija biti
znatno manje.

Unutar podruéja u kojem je moguca pojava domino efekta (nadtlak 0,3 bara)
nema podruéja postrojenja u kojem je utvrdena prisutnost opasnih tvari.

Pravac dejstva eksplozije bi se §irio u smjeru istoéne strane (gdje bi bile i najvece
posledice), obzirom da sa ostalih strana postoje prirodne barijere.
Vjerovatnoca za ovaj scenarij je < 109,

Scenarij 9.
Skladi$te M4 - Skladiste privrednog eksploziva 50 t

42



Scenarij 9. Eksplozija kompletne koli¢ine ANFO eksploziva

Uzrok: Uzrok ovakvog izvanrednog dogadaja moze biti namjerno razaranje
(organizirani kriminal, terorizam, sabotaze, psihi¢ki nestabilne osobe), urusavanje
objekta, ostecenje instalacija (gromobranskih), potres, pozar i sl.

Zona visoke smrtnosti za eksploziju 50000 kg ANFO eksploziva iznosi 146
m. Navedena zona ne izlazi iz granica podrucja postrojenja te ¢e stradati samo dio
radnika (4) koji se u trenutku eksplozije nadu unutar ili oko podrucja skladista.

Zona smrtnosti za eksploziju 50000 kg ANFO eksploziva iznosi 230 m.
Navedena zona ne izlazi iz granica podruéja postrojenja te ¢e stradati samo dio
radnika (6) koji se u trenutku eksplozije nadu unutar ili oko podrucja skladista.

Zona trajnih posljedica za eksploziju 50000 kg ANFO eksploziva iznosi 355
m. Navedena zona ne izlazi van granica podruéja postrojenja te obuhvata samo dio
transportnih puteva i Sumskih povr§ina. Moguéi broj ugroZenihosoba 15 osoba
(radnici, posjetioci na lokaciji.

Zona privremenih posljedica za 50000 kg ANFO eksploziva iznosi 564 m.
Navedena zona ne izlazi van granica podruc¢ja postrojenja te obuhvata samo dio
objekata na lokaciji, dio transportnih puteva i Sumskih povrSina Moguci broj
ugroZenihosoba 35 osoba (radnici, posjetioci na lokaciji).

Granica domino efekta za eksploziju 50000 kg ANFO eksploziva iznosi 146
m, kao i za zonu visoke smrtnosti.

Uzimajuéi u obzir sigurnosne mjere na lokaciji podru¢ja postrojenja, tehnicke
karakteristike opasne materije, lokaciju magacina posljedice opisanog scenarija biti
znatno manje.

Unutar podruéja u kojem je moguca pojava domino efekta (nadtlak 0,3 bara)
nema podrucja postrojenja u kojem je utvrdena prisutnost opasnih tvari.

Pravac dejstva eksplozije bi se §irio u smjeru sjeverozapadne strane (gdje bi bile i
najveée posledice), obzirom da sa ostalih strana postoje prirodne barijere.
Vjerovatnoéa za ovaj scenarij je < 10°S.

Alternativni scenarij

Scenarij 11.
Motorno vozilo za prevoz eksploziva 20 t
Eksplozija kompletne koli¢ine emulzionog eksploziva
Uzrok: Uzrok ovakvog izvanrednog dogadaja moze biti namjerno razaranje
(organizirani kriminal, terorizam, sabotaze, psihicki nestabilne osobe), urusavanje
objekta, o$tecenje instalacija (gromobranskih), potres, pozar i sl.
Zona visoke smrtnosti za eksploziju 20000 kg emulzionog eksploziva iznosi
113 m. Navedena zona ne izlazi iz granica podruéja postrojenja te ¢e stradati samo
dio radnika (4) koji se u trenutku eksplozije nadu unutar ili oko podrucja skladista.
Zona smrtnosti za eksploziju 20000 kg emulzionog eksploziva iznosi 178 m.
Navedena zona ne izlazi iz granica podruc¢ja postrojenja te ¢e stradati samo dio
radnika (6) koji se u trenutku eksplozije nadu unutar ili oko podru¢ja skladista.
Zona trajnih posijedica za eksploziju 20000 kg emulzionog eksploziva iznosi
275 m. Navedena zona ne izlazi van granica podruéja postrojenja te obuhvata samo
dio transportnih puteva i sumskih povrsina. Moguéi broj ugroZenih osoba 10 osoba
(radnici, posjetioci na lokaciji.
Zona privremenih posljedica za 20000 kg emulzionog eksploziva iznosi 437
m. Navedena zona ne izlazi van granica podruéja postrojenja te obuhvata samo dio
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objekata na lokaciji, dio transportnih puteva i Sumskih povr§ina. Moguci broj
ugroZenih osoba 15 osoba (radnici, posjetioci na lokaciji.

Granica domino efekta za eksploziju 20000 kg emulzionog eksploziva iznosi
113 m, kao i za zonu visoke smrtnosti.

Uzimajuéi u obzir sigurnosne mjere na lokaciji podru¢ja postrojenja, tehnicke
karakteristike opasne materije i lokaciju istovara posliedice opisanog scenarija biti
znatno manje.

Unutar podrugja u kojem je moguca pojava domino efekta (nadtlak 0,3 bara)
nema podruéja postrojenja u kojem je utvrdena prisutnost opasnih tvari.

Pravac dejstva eksplozije bi se $irio u smjeru istone strane (gdje bi bile i najvece
posledice), obzirom da sa ostalih strana postoje prirodne barijere.
Vjerovatnoc¢a za ovaj scenarij je < 106,

Alternativni scenarij

Scenarij 12.

Motorno vozilo za prevoz eksploziva 12 t

Scenarij 11. Eksplozija kompletne koli¢ine emulzijskog eksploziva

Uzrok: Uzrok ovakvog izvanrednog dogadaja moZe biti namjerno razaranje
(organizirani kriminal, terorizam, sabotaZe, psihicki nestabilne osobe), urusavanje
objekta, o$tecenje instalacija (gromobranskih), potres, pozar i sl.

Zona visoke smrtnosti za eksploziju 12000 kg emulzijskog eksploziva iznosi
96 m. Navedena zona ne izlazi iz granica podrucja postrojenja te ¢e stradati samo
dio radnika (2) koji se u trenutku eksplozije nadu unutar ili oko podrucja skladista.

Zona smrtnosti za eksploziju 12000 kg emulzijskog eksploziva iznosi 150 m.
Navedena zona ne izlazi van granica podruéja postrojenja te obuhvata samo dio
transportnih puteva i Sumskih povrsina. Nece biti stradalih osoba.

Zona trajnih posljedica za eksploziju 12000 kg emulzijskog eksploziva iznosi
232 m. Navedena zona ne izlazi van granica podrucja postrojenja te obuhvata samo
dio transportnih puteva i $umskih povr§ina. Moguéi broj ugroZzenihosoba 5 osoba
(radnici, posjetioci na lokaciji.

Zona privremenih posljedica za 12000 kg emulzijskog eksploziva iznosi 368
m. Navedena zona ne izlazi van granica podruéja postrojenja te obuhvata samo dio
objekata na lokaciji, dio transportnih puteva i $umskih povr§ina. Moguci broj
ugroZenih osoba 8 osoba (radnici, posjetioci na lokaciji.

Granica domino efekta za eksploziju 12000 kg emulzijskog eksploziva iznosi
96 m, kao i za zonu visoke smrtnosti.

Uzimajuéi u obzir sigurnosne mjere na lokaciji podrucja postrojenja, tehnicke
karakteristike opasne materije i lokaciju istovara posljedice opisanog scenarija biti
znatno manje.

Unutar podruéja u kojem je moguca pojava domino efekta (nadtlak 0,3 bara)
nema podrucja postrojenja u kojem je utvrdena prisutnost opasnih tvari.

Pravac dejstva eksplozije bi se irio u smjeru zapadne strane (gdje bi bile i najvece
posledice), obzirom da sa ostalih strana postoje prirodne barijere.

Vjerovatnoéa za ovaj scenarij je < 10°.

Alternativni scenarij

Scenarij 13.
Motorno vozilo za prevoz eksploziva 8 t
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Eksplozija kompletne koli¢ine ANFO eksploziva

Uzrok: Uzrok ovakvog izvanrednog dogadaja moZe biti namjerno razaranje
(organizirani kriminal, terorizam, sabotaze, psihi¢ki nestabilne osobe), urusavanje
objekta, o$tecenje instalacija (gromobranskih), potres, poZar i sl.

Zona visoke smrtnosti za eksploziju 8000 kg ANFO eksploziva iznosi 79 m.
Navedena zona ne izlazi iz granica podrucja postrojenja te ¢e stradati samo dio
radnika (2) koji se u trenutku eksplozije nadu unutar ili oko podrugja voziA.

Zona smrtnosti za eksploziju 8000 kg ANFO EKSPLOZIVA iznosi 125 m.
Navedena zona ne izlazi van granica podrucja postrojenja te obuhvata samo dio
transportnih puteva i umskih povrsina. Neée biti stradalih osoba.

Zona trajnih posljedica za eksploziju 8000 kg ANFO EKSPLOZIVA iznosi
193 m. Navedena zona ne izlazi van granica podrucja postrojenja te obuhvata samo
dio transportnih puteva i Sumskih povr§ina. Moguéi broj ugroZenihosoba 5 osoba
(radnici, posjetioci na lokaciji.

Zona privremenih posljedica za 8000 kg ANFO EKSPLOZIVA iznosi 306 m.
Navedena zona izlazi van granica podrucja postrojenja te obuhvata samo dio
objekata na lokaciji, dio transportnih puteva i Sumskih povr§ina. Moguci broj
ugroZenihosoba 5 osoba (radnici, posjetioci na lokaciji.

Granica domino efekta za eksploziju 8000 kg ANFO EKSPLOZIVA iznosi 79
m, kao i za zonu visoke smrtnosti.

Uzimajuéi u obzir sigurnosne mjere na lokaciji podrugja postrojenja, tehnicke
karakteristike opasne materije i lokaciju istovara posljedice opisanog scenarija biti
znatno manje.

Unutar podru&ja u kojem je moguca pojava domino efekta (nadtlak 0,3 bara)
nema podruéja postrojenja u kojem je utvrdena prisutnost opasnih tvari.

Pravac dejstva eksplozije bi se $irio u smjeru isto¢ne strane (gdje bi bile i najvece
posledice), obzirom da sa ostalih strana postoje prirodne barijere.
Vjerovatnoca za ovaj scenarij je < 106,

Alternativni scenarij

Scenarij 14.
Motorno vozilo za prevoz eksploziva 5,5 t
Eksplozija kompletne koli¢ine ANFO eksploziva

Uzrok: Uzrok ovakvog izvanrednog dogadaja moZze biti namjerno razaranje
(organizirani kriminal, terorizam, sabotaze, psihicki nestabilne osobe), urusavanje
objekta, o$tecenje instalacija (gromobranskih), potres, poZar i sl.

Zona visoke smrtnosti za eksploziju 5500 kg ANFO eksploziva iznosi 70 m.
Navedena zona ne izlazi iz granica podruéja postrojenja te ¢e stradati samo dio
radnika (2) koji se u trenutku eksplozije nadu unutar ili oko podrutja voziA.

Zona smrtnosti za eksploziju 5500 kg ANFO EKSPLOZIVA iznosi 110 m.
Navedena zona ne izlazi van granica podrucja postrojenja te obuhvata samo dio
transportnih puteva i Sumskih povrsina. Nece biti stradalih osoba.

Zona trajnih posljedica za eksploziju 5500 kg ANFO EKSPLOZIVA iznosi
170 m. Navedena zona ne izlazi van granica podrucja postrojenja te obuhvata samo
dio transportnih puteva i $umskih povr§ina. Mogudi broj ugroZenihosoba 5 osoba
(radnici, posjetioci na lokaciji.
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Zona privremenih posljedica za 5500 kg ANFO EKSPLOZIVA iznosi 270 m.
Navedena zona izlazi van granica podrugja postrojenja te obuhvata samo dio
objekata na lokaciji, dio transportnih puteva i Sumskih povrSina. osoba (radnici,
posjetioci na lokaciji.

Granica domino efekta za eksploziju 5500 kg ANFO EKSPLOZIVA iznosi 70
m, kao i za zonu visoke smrtnosti.

Uzimajuéi u obzir sigurnosne mjere na lokaciji podru¢ja postrojenja, tehniCke
karakteristike opasne materije i lokaciju istovara posljedice opisanog scenarija biti
znatno manje.

Unutar podrugja u kojem je moguca pojava domino efekta (nadtlak 0,3 bara)
nema podruéja postrojenja u kojem je utvrdena prisutnost opasnih tvari.

Pravac dejstva eksplozije bi se $irio u smjeru juzne strane (gdje bi bile i najvece
posledice), obzirom da sa ostalih strana postoje prirodne barijere.
Vjerovatnoca za ovaj scenarij je < 106.

Alternativni scenarij

Scenarij 15.

Motorno vozilo za prevoz eksploziva 0,88 t

Eksplozija kompletne koli¢ine ANFO eksploziva

Uzrok: Uzrok ovakvog izvanrednog dogadaja moze biti namjerno razaranje
(organizirani kriminal, terorizam, sabotaZe, psihicki nestabilne osobe), urusavanje
objekta, o$te¢enje instalacija (gromobranskih), potres, pozar i sl.

Zona visoke smrtnosti za eksploziju 880 kg ANFO eksploziva iznosi 38 m.
Navedena zona ne izlazi iz granica podruéja postrojenja te ¢e stradati samo dio
radnika (4) koji se u trenutku eksplozije nadu unutar ili oko podru¢ja vozila.

Zona smrtnosti za eksploziju 880 kg ANFO eksploziva iznosi 60 m. Navedena
zona ne izlazi iz granica podrugja postrojenja te ¢e stradati samo dio radnika (6) koji
se u trenutku eksplozije nadu unutar ili oko podruéja vozila.

Zona trajnih posljedica za eksploziju 880 kg ANFO eksploziva eksploziva
iznosi 92 m. Navedena zona ne izlazi van granica podrucja postrojenja te obuhvata
samo dio transportnih puteva i $umskih povr§ina. Moguéi broj ugrozenihosoba 6
osoba (radnici, posjetioci na lokaciji.

Zona privremenih posljedica za 880 kg ANFO eksploziva eksploziva
eksploziva iznosi 147 m. Navedena zona izlazi van granica podrucja postrojenja te
obuhvata samo dio objekata na lokaciji, dio transportnih puteva i Sumskih povrsina
Mogudéi broj ugrozenihosoba 10 osoba (radnici, posjetioci na lokaciji.

Granica domino efekta za eksploziju 880 kg ANFO eksploziva eksploziva
eksploziva iznosi 30 m, kao i za zonu visoke smrtnosti.

Uzimajuéi u obzir sigurnosne mjere na lokaciji podrugja postrojenja, tehnicke
karakteristike opasne materije i lokaciju istovara posljedice opisanog scenarija biti
znatno manje.

Unutar podruéja u kojem je moguc¢a pojava domino efekta (nadtlak 0,3 bara)
na objektu M4 .

Pravac dejstva eksplozije bi se $irio u smjeru isto¢ne strane (gdje bi bile i najvece
posledice), obzirom da sa ostalih strana postoje prirodne barijere.
Vjerovatnocéa za ovaj scenarij je < 10°.
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Alternativni scenarij

Scenarij 16.

Motorno vozilo za prevoz eksploziva 0,5 t

Eksplozija inicijalnih sredstava M3

Uzrok: Uzrok ovakvog izvanrednog dogadaja moze biti namjerno razaranje
(organizirani kriminal, terorizam, sabotaze, psihicki nestabilne osobe), urusavanje
objekta, oSteé¢enje instalacija (gromobranskih), potres, pozar i sl.

Zona visoke smrtnosti za eksploziju 500 kg inicijalnih sredstava iznosi 37 m.
Navedena zona ne izlazi iz granica podruéja postrojenja te ¢e stradati samo dio
radnika (2) koji se u trenutku eksplozije nadu unutar ili oko podrugja vozila.

Zona smrtnosti za eksploziju 500 kg kg inicijalnih sredstava iznosi 57 m.
Navedena zona ne izlazi van granica podrucja postrojenja te obuhvata samo dio
transportnih puteva i Sumskih povrsina. Nece biti stradalih osoba.

Zona trajnih posljedica za eksploziju 500 kg kg inicijalnih sredstava iznosi 89
m. Navedena zona ne izlazi van granica podrucja postrojenja te obuhvata samo dio
transportnih puteva i §umskih povr§ina. Moguéi broj ugroZenihosoba 5 osoba
(radnici, posjetioci na lokaciji.

Zona privremenih posljedica za 500 kg kg inicijalnih sredstava iznosi 141 m.
Navedena zona izlazi van granica podruéja postrojenja te obuhvata samo dio
objekata na lokaciji, dio transportnih puteva i Sumskih povrina. Moguci broj
ugroZenihosoba 8 osoba (radnici, posjetioci na lokaciji.

Granica domino efekta za eksploziju 500 kg kg inicijalnih sredstava iznosi 37
m, kao i za zonu visoke smrtnosti.

Uzimajuéi u obzir sigurnosne mjere na lokaciji podruéja postrojenja, tehniCke
karakteristike opasne materije i lokaciju istovara posljedice opisanog scenarija biti
znatno manje.

Unutar podru&ja u kojem je mogucéa pojava domino efekta (nadtlak 0,3 bara)
nema podruéja postrojenja u kojem je utvrdena prisutnost opasnih tvari.

Pravac dejstva eksplozije bi se §irio u smjeru juzne strane (gdje bi bile i najvece
posledice), obzirom da sa ostalih strana postoje prirodne barijere.
Vjerovatnoéa za ovaj scenarij je < 10°°.

Alternativni scenarij

Scenarij 17.

Benzinska pumpa u krugu postrojenja dizel 15000 |

Isticanje kompletne koli¢ine dizel goriva i pozar

Uzrok: Uzrok ovakvog izvanrednog dogadaja moZze biti namjerno razaranje
(organizirani kriminal, terorizam, sabotaze, psihi¢ki nestabilne osobe), urusavanje
objekta, ostec¢ena cisterna, pozari sl.

Zona visoke smrtnosti za pozar 15000 | dizel goriva iznosi 29 m. Navedena
zona ne izlazi iz granica podruéja postrojenja te ¢e stradati samo dio radnika (1) koji
se u trenutku eksplozije nadu unutar ili oko podrugja vozila.

Zona smrtnosti za pozar 20000 | dizel goriva iznosi 35 m. Navedena zona ne
izlazi van granica podruéja postrojenja te obuhvata samo dio transportnih puteva i
$umskih povrsina. Nece biti stradalih osoba.

Zona trajnih posljedica za pozar 20000 | dizel goriva iznosi 40 m. Navedena
zona ne izlazi van granica podru¢ja postrojenja te obuhvata samo dio transportnih
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puteva i Sumskih povrsina. Moguci broj ugroZenihosoba 2 osoba (radnici, posjetioci
na lokaciji.

Zona privremenih posljedica za poZar 20000 | dizel goriva iznosi 48 m.
Navedena zona izlazi van granica podrucja postrojenja te obuhvata samo dio
objekata na lokaciji, dio transportnih puteva i Sumskih povrdina. Moguci broj
ugrozenihosoba 2 osoba (radnici, posjetioci na lokaciji.

Granica domino efekta za poZar 20000 | dizel goriva iznosi 29 m, kao i za
zonu visoke smrtnosti.

Uzimajuéi u obzir sigurnosne mjere na lokaciji podru¢ja postrojenja, tehnicke
karakteristike opasne materije i lokaciju istovara posljedice opisanog scenarija biti
znatno manje.

Unutar podruéja u kojem je mogucéa pojava domino efekta (toplotno zracenje
12.5 kW/m2) nema podru&ja postrojenja u kojem je utvrdena prisutnost opasnih
tvari.

Pravac dejstva eksplozije bi se $irio u smjeru istoéne strane (gdje bi bile i najvece
posledice), obzirom da sa ostalih strana postoje prirodne barijere.
Vjerovatnoca za ovaj scenarij je < 10°.

2. Informacije kojima se potvrduje da je operater duzan preduzeti odgovarajuce
mjere na lokaciji, posebice povezivanje sa hitnim sluzbama, radi ograni¢avanja
posljedica nesreéa veéih razmjera i svodenja njihovih efekata na najmanju
mjeru

U skladu sa stavom (1), ¢lana 105. Zakona o zastiti okoli$a (,SluZbene novine
Federacije BiH", broj 15/21) operator je duZzan u $to kraéem roku obavijestiti Centar
za obavjestavanje i uzbunjivanje Civilne zastite, a potom i Federalno ministarstvo
okoli$a i turizma o nesreéi veéih razmjera. Potrebno je dostaviti podatke o:

- Okolnostima nesrece;
- Opasnim supstancama koje su prisutne;
- Procjeni uticaja nesrece na ljude i okoli$;

- Poduzetim hitnim mjerama.

3. Upucéivanje na vanjski plan intervencije koji je sastavljen kako bi se

savladali svi efekti nesreée izvan mjesta dogadaja sa preporukom da se
u sluéaju nesrece postupa prema uputama i zahtjevima interventnih
jedinica i hitnih sluzbi

Operator je trenutno u postupku izrade i pribavljanja saglasnosti na dokumentaciju —

Izvjestaj o stanju sigurnosti, Unutradniji plan intervencije i Informacija o sigurnosnim

mjerama. U skladu sa Pravilnikom o pogonima, postrojenjima i skladi$tima u kojima

su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreca vecih razmjera

("Sluzbene novine Federacije BiH", broj: 51/21 i 96/22) operator je duZan dostaviti

Unutra$nji plan intervencije Federalnoj upravi radi izrade Vanjskog plana intervencije
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4. Po potrebi, podatke nalazi li se pogon/postrojenje/skladiste u blizini
teritorija druge drzave &lanice i predstavlja li moguénost nesrec¢e vecih
razmjera sa prekograniénim uéincima u skladu sa konvencijom o
prekograniénim uéincima industrijskih nesreéa (,,sluzbeni glasnik bih —
medunarodni ugovori“, broj 16/12)

Podrugje na kojem se nalazi beat bih d.o.o. ne predstavija mogucnost nesrece

vedih razmjera sa prekograni¢nim ucincima u skladu sa konvencijom o

prekograniénim uéincima industrijskih nesre¢a ,Sluzbeni glasnik BiH —

Medunarodni ugovori“, broj 16/12.

5. Informacije o tome je li podruéje postrojenja u blizini teritorija druge
drzave i predstavlja li moguénost nesre¢e vec¢ih razmjera sa
prekograniénim uéincima u skladu sa konvencijom o prekograni¢nim
uéincima industrijskih nesreca

Podrugje na kojem se nalazi "BEAT BH" d.o.o. Zivinice ne predstavlja

moguénost nesreée vecih razmjera sa prekograniénim ucincima u skladu sa

Konvencijom o prekograni¢nim uéincima industrijskih nesreca.

Datum: O¢-A4. ?\0&5.03_

<

= “BEAT BH" :
2 d.o.0.
% Zivinice
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