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UVOD 

Predmet Izvjeġtaja o stanju sigurnosti je podruļje postrojenja HIFA-OIL d.o.o. Teġanj, 
RJ ñNaftni terminal HIFA-OIL Zenicañ koje se nalazi, na lokaciji unutar bivġeg kruga 
RMK Ģeljezara ĂZenicañ u Zenici, u industrijskoj zoni na zemljiġtu oznaļenom kao 
k.ļ.290/149, 290/150, 290/151, 290/152, 290/153, 290/154, 290/155 K.O. Zenica I, grad 
Zenica. Povrġina kruga terminala teļnih goriva iznosi 22.672 m2 od ļega se pod 
tehnoloġkom opremom nalazi 6.463 m2. Namjena prostora, objekata i opreme je 
usklaĽena sa prostorno planskom dokumentacijim grada Zenica. 
U skladu sa ļlanom 7. stav (1) Pravilnika o pogonima, postrojenjima i skladiġtima u 
kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreĺa veĺih razmjera 
(ĂSluģbene novine Federacije BiHñ, broj 51/21 i 96/22), operator je duģan utvrditi 
postojanje opasnih supstanci u pogonu, postrojenju i/ili skladiġtu prema vrstama i 
koliļinama i o tome obavijestiti Federalno ministarstvo okoliġa i turizma ispunjavanjem 
obrasca obavjeġtenja operatera o pogonu, postrojenju i/ili skladiġtu koje moģe izazvati 
nesreĺe veĺih razmjera (Priloga II. Pravilnika). 
U skladu sa ļlanom 8. stav (1) Pravilnika o pogonima, postrojenjima i skladiġtima u kojima 
su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreĺa veĺih razmjera (ĂSluģbene 
novine Federacije BiHñ, broj 51/21 i 96/22), operator je duģan izraditi Plan spreļavanja 
nesreĺa veĺih razmjera za postojeĺe pogone, postrojenja i/ili skladiġta najkasnije u roku od 
tri mjeseca prije isteka vaģeĺe okolinske dozvole. Obzirom da se predmetna djelatnost ne 
nalazi u Prilogu I. Liste pogona i postrojenja za koje Federalno ministarstvo izdaje okolinsku 
dozvolu niti u Prilogu II. Liste pogona i postrojenja za koje kantonalno ministarstvo izdaje 
okolinsku dozvolu Uredbe kojom se utvrĽuju pogoni i postrojenja koji moraju imati okolinsku 
dozvolu (ĂSluģbene novine Federacije BiHñ, broj 51/21) operator nije izradio Zahtjev za 
izdavanje okolinske dozvole. 
U skladu sa ļlanom 16. stav (1) Pravilnika o pogonima, postrojenjima i skladiġtima u kojima 
su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreĺa veĺih razmjera (ĂSluģbene 
novine Federacije BiHñ, broj 51/21 i 96/22), operator je duģan izraditi Informaciju o 
sigurnosnim mjerama (Prilog III). 
U skladu sa Pravilnikom o pogonima, postrojenjima i skladiġtima u kojima su prisutne 
opasne supstance koje mogu dovesti do nesreĺa veĺih razmjera ("Sluģbene novine 
Federacije BiH", broj: 51/21 i 96/22), HIFA-OIL d.o.o. Teġanj, RJ ñNaftni terminal HIFA-
OIL Zenicañ   spada u pogone i postrojenja koja skladiġte opasne supstance nevedene 
u Prilogu Ia. Opasne supstance, Dio 2.  
Nazivi opasnih supstanci, Kolona 1. Opasne supstance pod rednim brojem 34. Naftni 
derivati i alternativna goriva (4.920 t dizelsko gorivo, 453 t bezolovni motorni benzin 126 t 
loģivo ulje ekstra lako, 6.000 t mazut). Ukupno na lokaciji se moģe maksimalno naĺi 
11.572 t opasne supstance. Koliļine opasnih supstaci na lokaciji navedene su u tabeli 
broj 1.  
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  Broj spremnika 
Katastarsk
ŀ őŜǎǘƛŎŀ 

Koordinate 

Zapremin
a 

spremnik
a (m³) 

Materija 
koji se 
nalazi u 

spremniku 

Gustina 
materij

e 
(g/cm³) 

Masa 
materije u 
spremnik

u (t) 

1 Podzemni spremnƛƪ ƭƻȌ ǳƭƧŀ twм 290/149 6492544;4898614 50 [h¿ ¦[W9 0,84 42 

2 
Podzemni spremnik benzina  
PR2 

290/149 6492543;4898617 50 BMB95 0,75 38 

3 Podzemni spremnik benzina PR3 290/149 6492541;4898620 50 BMB95 0,75 38 

4 tƻŘȊŜƳƴƛ ǎǇǊŜƳƴƛƪ ƭƻȌ ǳƭƧŀ twп 290/149 6492547;4898616 50 [h¿ ¦[W9 0,84 42 

5 tƻŘȊŜƳƴƛ ǎǇǊŜƳƴƛƪƭƻȌ ǳƭƧŀ  twр 290/149 6492545;4898619 50 [h¿ ¦[W9 0,84 42 

6 Podzemni spremnik benzina PR6 290/149 6492544;4898621 50 BMB95 0,75 38 

7 Podzemni spremnik benzina PR7 290/149 6492531;4898618 80 BMB95 0,75 60 

8 Podzemni spremnik benzina PR8 290/149 6492534;4898621 80 BMB95 0,75 60 

9 Podzemni spremnik benzina PR9 290/149 6492537;4898622 80 BMB95 0,75 60 

10 
Podzemni spremnik benzina 
PR10 

290/149 6492541;4898625 100 BMB95 0,75 75 

11 
Podzemni spremnik benzina 
PR11 

290/149 6492544;4898626 80 BMB95 0,75 60 

12 
Podzemni spremnik benzina 
PR12 

290/149 6492548;4898628 50 BMB98 0,73 37 

13 
Nadzemni spremnik dizel goriva 
NR1 

290/155 6492562;4898614 3000 
DIZEL 

GORIVO 
0,83 2490 

14 
Nadzemni spremnik dizel goriva 
NR2 

290/154 6492597;4898562 3000 
DIZEL 

GORIVO 
0,83 2490 

15 Nadzemni spremnik mazuta NR3 290/153 6492597;4898533 3000 MAZUT 1,00 3000 

16 Nadzemni spremnik mazuta NR4 290/152 6492597;4898502 3000 MAZUT 1,00 3000 

17 bŀŘǎǘǊŜǑƴƛŎŀ b{м 290/149 6492535;4898607         

18 bŀŘǎǘǊŜǑƴƛŎŀ b{н 290/149 6492549;4898564         

19 bŀŘǎǘǊŜǑƴƛŎŀ b{о 290/149 6492587;4898496         

Ukupno     12770     11572 

 
Tabela broj 1. Koliļine  opasnih supstanci na lokaciji 

Prema koliļinama opasnih supstanci koje operator skladiġti na predmetnoj lokaciji i prema 
graniļnim koliļinama propisanim Pravilnikom o pogonima, postrojenjima i skladiġtima u 
kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreĺa veĺih razmjera 
("Sluģbene novine Federacije BiH", broj: 51/21 i 96/22) operator HIFA-OIL d.o.o. Teġanj 
spada u kategoriju Ăniģi razredñ pogona, postrojenja i/ili skladiġtañ za koji je potrebno 
izraditi Plan sprjeļavanja nesreĺa veĺih razmjera i Informaciju o sigurnosnim mjerama 
(Prilog III). 
Sadrģaj Plana spreļavanja nesreĺa veĺih razmjera propisan je ļlanom 8. iz poglavlja II 
Pravilnika o pogonima, postrojenjima i skadiġtima u kojima su prisutne opasne 
supstance koje mogu dovesti do nesreĺa veĺih razmjera (ĂSluģbene novine Federacije 
BiHñ broj 51/21, 96/22). Ovaj Pravilnik se primjenjuje na pogone, postrojenja i/ili 
skladiġta koji podrazumijevaju cijelu lokaciju pod kontrolom odreĽenog operatera, na 
kojoj su opasne supstance prisutne u jednom ili viġe pogona, postrojenja i/ili skladiġta, 
ukljuļujuĺi zajedniļke ili povezane infrastrukture ili djelatnosti. 
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1. SISTEM UPRAVLJANJA SIGURNOĠĹU  
U skladu sa ļlanom 8. Pravilnika o pogonima, postrojenjima i skladiġtima u kojima su 
prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreĺa veĺih razmjera (ĂSluģbene 
novine Federacije BiHñ, broj 51/21 i 96/22) sistem upravljanja sigurnoġĺu proporcionalan 
je opasnostima, industrijskim djelatnostima i sloģenosti organizacije u pogonu, 
postrojenju i/ili skladiġtu, te se zasniva na procjeni rizika. Sistem upravljanja sigurnoġĺu 
ukljuļuje dio opĺeg sistema upravljanja koji ukljuļuje organizacijsku strukturu, 
odgovornosti, prakse, postupke, procese i sredstva za odreĽivanje i provoĽenje politike 
spreļavanja nesreĺe veĺih razmjera. U okviru sistema upravljanja sigurnoġĺu rjeġavaju 
se sljedeĺa pitanja:  

 

¶ Organizacija i osoblje;  

¶ Identifikacija i procjena velikih opasnosti;  

¶ Operativni nadzor;  

¶ Upravljanje promjenom;  

¶ Planiranje za sluļaj opasnosti;  

¶ Praĺenje rada objekta;  

¶ Revizija i preispitivanje. 
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2. ORGANIZACIJA I OSOBLJE 

Osnovna djelatnost druġtva HIFA-OIL d.o.o.Teġanj je trgovina na veliko krutim, 

tekuĺim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima Ġifra djelatnosti G 46.71 ) 

Na lokaciji Naftni terminali Zenica trenutno zaposleno 11 osoba, organizovanih na 

radnim mjestima:  

Radna mjesta i broj zaposlenih prikazanih su u tabeli broj  2 
Redni broj Broj zaposlenika Radno mjesto Struļna sprema 

1 1 izvrġilac Upravnik terminala VSS 

2 1 izvrġilac PoslovoĽa  SSS 

3 4 izvġioca Sluģba odrģavanja SSS 

4 4 izvġioca Manipulant/skladiġtar n.d. SSS 

5 1 izvrġilac Elektriļar/vatrogasac SSS 

Tabela broj 2 Radna mjesta i broj zaposlenih  

Na Naftnim terminalima Zenica  su taļno su  odreĽena  i definisana zaduģenja, 

odgovornosti i kompetencije zaposlenika po radnim mjestima. 

Obzirom da je pravno lice HIFA-OIL d.o.o. izradilo dokument Akt o procjeni rizika - 

Procjena rizika od nastanka ozljeda, profesionalnih bolesti ili oġteĺenja zdravlja na 

radnim mjestima i mjestima rada u radnom okoliġu, broj: 01-13-62-V/23, od 

29.05.2023. godine, prema Zakonu o zaġtiti na radu (Sluģbene novine Federacije 

Bosne i Hercegovine 79/20), obavezan je provesti osposobljavanje zaposlenika iz 

oblasti zaġtite na radu nakon izraĽenog akta odnosno prema utvrĽenim 

opasnostima i ġtetnostima prepoznatim u aktu o procjeni rizika. 

Operator provodi osposobljavanje zaposlenika iz oblasti zaġtite od poģara 

najmanje jednom u 24 mjeseca, prema Zakonu o zaġtiti od poģara (Sluģbene 

novine Federacije Bosne i Hercegovine 64/09). 

Operator provodi osposobljavanje zaposlenika za rukovanje lako zapaljivim 

teļnostima i gasovima, prema Zakonu o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih 

teļnosti i gasova (ĂSluģbeni list R BiHñ, broj 39/89 ï preļiġĺeni tekst, 36/90). 

Zaposlenici na terminalu proġli su obuku i provjeru osposobljenosti zaposlenika iz 

oblasti zaġtite na radu, zaġtite od poģara i provjeru struļnog znanja za rukovanje 

teļnostima i gasovima u prometu. Za praĺenje i organizovanje osposobljavanja 

radnika zaduģen je referent zaġtite na radu i zaġtite od poģara. 

 

Svi zaposlenici koji upravljaju procesom i novi zaposlenici koji ĺe upravljati procesom te 
svi zaposlenici prije poļetka uvoĽenja novog procesa se osposobljavaju za rad na 
siguran naļin, postupanje u sluļaju izvanrednog dogaĽaja i za poļetno gaġenje poģara. 
Dovoljan broj zaposlenika je osposobljen je  za rad s opasnim hemikalijama, za poslove 
skladiġtenja i rukovanja zapaljivim tekuĺinama i/ili plinovima. Operator provodi 
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osposobljavanje i provjeru osposobljenosti osoblja koje rukuje opasnim hemikalijama, 
opremom, osigurava pisane upute i njihovo dostavljanje osobama za riziļne procese, 
redovno odrģava i provodi propisana ispitivanja za procesnu opremu i za svu opremu iz 
sistema zaġtite od poģara (sve stabilne sisteme za gaġenje poģara, vatrogasne aparate, 
gromobransku instalaciju sa sistemom zaġtite od statiļkog elektriciteta i dr.). Za sve 
tehnoloġke jedinice razraĽene su upute za siguran rad te postupanje u sluļaju poģara 
na temelju ļega je obavljeno osposobljavanje zaposlenika za provoĽenje preventivnih 
mjera zaġtite od poģara i za gaġenje poļetnih poģara, od strane ovlaġtene institucije. U 
program obuke ukljuļene su specifiļne opasnosti za zdravlje i sigurnost, postupanje  u 
sluļaju opasnosti, kao i sigurnost na radu s obzirom na konkretne zadatke zaposlenika. 
Svrha osposobljavanja je da se zaposlenici upoznaju sa: 
 - internom dokumentacijom,  
- izvorima i uzrocima opasnosti (prirodnim katastrofama i tehniļko-tehnoloġkim  
  nesreĺama),  
- karakteristikama opasnih materija, posebno sa stanoviġta njihove otrovnosti,  
  zapaljivosti i eksplozivnost, fiziļko-hemijske osobine opasnih materija, pojam donje i  
  gornje granice eksplozivnosti, pojam poģara, eksplozije i naļine gaġenja, 
- sa riziļnim objektima i koliļinama opasnih tvari na lokaciji,  
- izvanrednim dogaĽajima i ekoloġkim nesreĺama koje se  mogu dogoditi te  
  njihovim izvanlokacijskim posljedicama,  
- mjerama zaġtite, koje se sprovode u cilju smanjenja rizika od pojave izvanrednog  
  dogaĽaja,  
- naļinom koriġtenja opreme namijenjene za preventivnu zaġtitu i interventne sluļajeve   
  tokom izvanrednog dogaĽaja,  
- postupcima izvjeġtavanja o neģeljenim dogaĽajima prilikom uoļavanja izvanrednog  
  dogaĽaja i naļinom djelovanja interventnih jedinica prilikom provoĽenja interventnih  
  mjera,  
- naļinom i organizacijom moguĺe evakuacije,  
- pruģanjem prve pomoĺi,  
- analizom uzroka i posljedica od izvanrednog dogaĽaja i poduzimanje mjera nakon 
njega, te da se praktiļno osposobe za provoĽenje i poduzimanje interventnih mjera u 
sluļaju prirodnih katastrofa i tehniļko-tehnoloġkih nesreĺa.   
Obuku osoblja za provoĽenje aktivnosti koje se od njih oļekuju i naļin koordinacije sa 
spoljnim hitnim sluģbama potrebno je izvesti teoretski i praktiļno.  
- upoznati sve uposlene sa teorijskim osnovama moguĺnosti nastanka nesreĺa veĺih  
  razmjera: teoretski dio treba organizirati u obliku predavanja u trajanju od tri ġkolska  
  ļasa prema gore navedenim temama,  
- praktiļni dio treba biti izveden u dva dijela kroz vjeģbu simuliranja nesreĺe veĺih  
  razmjera i vjeģbu evakuacije, navedene vjeģbe treba izvoditi jednom godiġnje. 
 
Vjeģba simuliranja nesreĺe veĺih razmjera obuhvata:  
1. dojavu uposlenika o nesreĺi,  
2. reagovanje odgovornog lica,  
3. postupak uposlenih sa novonastalom situacijom,  
4. aktiviranje mlaznica za hlaĽenje skladiġnih spremnika i pretakaliġta,  
5. aktiviranje aparata za gaġenje poģara,  
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6. aktiviranje najmanje dva hidranta,  
7. vrijeme potrebno da se izvedu gore navedene aktivnosti (1 do 7).  
 
O navedenim vjeģbama potrebno je saļiniti pismenu zabiljeġku u kojoj ĺe biti opis tok 
izvoĽenja vjeģbe sa opisom uoļenih nedostataka iste je potrebno evidentirati i otkloniti 
ukoliko je to moguĺe u toku izvoĽenja vjeģbe. Pri planiranju vjeģbi u narednom periodu 
u plan vjeģbe unijeti naļin elimiranja uoļenih nedostataka. 
 

Osoba zaduģena za provedbu interventnih procedura je Almir Abaz (voĽa kriznog tima) 
Upravitelj terminala Zenica, tel: 062 188 999 , ļiji zadatak je da:  
- Procjenjuje rizik i opasnost od incidentne situacije ili nesreĺe veĺih razmjera; 
- Procjenjuje i odluļuje o angaģovanju potrebnih, materijalnih sredstava i ljudskih    
   resursa u sluļaju pojave incidentne situacije ili nesreĺe veĺih razmjera;  
- Izvjeġtava nadleģne subjekte, a naroļito odgovorno lice za povezivanje sa organom    
   nadleģnim za poslove civilne zaġtitu u cilju (po potrebi) aktiviranja spoljnjeg plana  
   intervencije;  
- Pokreĺe i koordinira sve aktivnosti i procedure iz unutraġnjeg plana intervencije.  
- Koordinira  aktivnosti sa subjektom nadleģnim za aktiviranje spoljnjeg plana 
intervencije, kao i najbliģom profesionalnom vatrogasnom jedinicom i sluģbom hitne 
pomoĺi, te obavjeġtava policijsku stanicu i po potrebi druge subjekte. 
Uloga i odgovornost osoblja ukljuļenog u upravljanje velikim opasnostima u ñHIFA OILò 

d.o.o. Teġanj:  

1. Direktor kompanije je odgovoran za: donoġenje, reviziju i povlaļenje svih 

dokumenata sistema    upravljanja sigurnoġĺu, imenovanje osobe  za provoĽenje 

interventnih procedura kod velike nesreĺe, kao i njegovog zamjenika.  

2. VoĽa kriznog tima za provoĽenje postupaka kod velike nesreĺe 

odgovoran je za: Provedbu odredbi svih dokumenata sistema upravljanja 

sigurnoġĺu, izvjeġtavanje nadleģnih subjekata ï Federalne uprave zaduģene za 

vanjski plan intervencije, najbliģe vatrogasne jedinice, sluģbe hitne pomoĺi, 

policije i po potrebi drugih subjekata (u skladu sa planom postupanja u sluļaju 

akcidenta), pokretanje postupaka i voĽenje i koordiniranje akcije radi ublaģavanja 

posljedica na mjestu velike nesreĺe.  

3. Svi radnici operatera na lokaciji, radnici kooperanata i svi prisutni duģni su 

postupiti prema uputi osobe za   provoĽenje interventnih procedura kod velike 

nesreĺe, bez ugroģavanja vlastitog ģivota i ģivota drugih lica.  

Zaposlenici prilikom stupanja u radni odnos budu obuļeni i upoznati o mjerama zaġtite 

na radu i mjerama od zaġtite od poģara i eksplozije. Tome podlijeģu i zaposlenici koji po 

osnovu ugovora budu angaģovani u krugu pogona ili postrojenja.  

Radi unapreĽenja zaġtite planski i po programu se vrġi obuka iz zaġtite na radu i zaġtite 

od poģara, a prema odredbama Zakona o zaġtiti na radu i Zakona o zaġtiti od poģara.  
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Za potrebe procesa rada i za potrebe podizanja svjesnosti i spremnosti za reagovanje u 

sluļaju nesreĺe operator postrojenja osigurava: 

- obuku, odnosno provjeru znanja svih zaposlenika koji upravljaju procesom i svih novih 

zaposlenika koji ĺe biti rasporeĽeni u proces proizvodnje 

- provoĽenje usavrġavanja svih zaposlenika koji upravljaju procesom, kako bi se osiguralo 

da svaki zaposlenik shvata i primjenjuje vaģeĺe radne postupke u procesu;  

- da za potrebe obuke i/ili usavrġavanja, operator moģe koristiti program obuke koji se 

provodi prema drģavnim propisima ili industrijskim propisima, ili pak obukom koju provode 

trgovci opreme, 

- da prije poļetka nekog procesa ili nakon veĺe izmjene u procesu, operator je duģan 

osigurati obuku zaposlenih o svim dopunjenim i novim postupcima. 

U tabeli 3. prikazan je plan edukacije i osposobljavanja 

Vrsta 
osposobljavanja 

Osoblje Rok osposobljavanja 
bŀőƛƴ i program ǇǊƻǾƻŚŜƴƧŀ 

osposobljavanja 

Upoznavanje sa 
ƻǇŏƛƳ mjerama 
sigurnosti 

- Svi radnici, 
- Kooperanati, 
- Posjetitelji 

- prije ulaska na lokaciju Interno, prema odobrenom 
programu 

Obuka iz oblasti 
ȊŀǑǘƛǘŜ od ǇƻȌŀǊŀ 

- Svi radnici - kod zasnivanja radnog 
odnosa, a potom ǇŜǊƛƻŘƛőƴƻ 
svake dvije godine 

hǾƭŀǑǘŜƴŀ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƛƧŀΣ ǇǊŜƳŀ 
Programu obuke zaposlenika u 
ǇǊŀǾƴƛƳ ƭƛŎƛƳŀΣ ŘǊȌŀǾƴƛƳ 
organima i drugim institucijama u 
oblasti ȊŀǑǘƛǘŜ od ǇƻȌŀǊŀ όά{ƭΦ 
ƴƻǾƛƴŜ CŜŘŜǊŀŎƛƧŜ .ƛIέΣ ōǊΦрфκмлΦύ 

Osposobljavanje za 
siguran rad prema 
ǎǇŜŎƛŦƛőƴƻǎǘƛƳŀ 
radnog mjesta 

- Svi radnici - kod zasnivanja radnog 
odnosa, odnosno 
ǇǊŜƳƧŜǑǘŀƧŀ ƴŀ ŘǊǳƎŜ 
poslove, 

- prilikom ǳǾƻŚŜƴƧŀ nove 
tehnologije ili novih 
sredstava za rad, 

-  kod promjene procesa rada 
ƪƻƧƛ ƳƻȌŜ ǇǊƻǳȊǊƻƪƻǾŀǘƛ 
promjenu mjera za siguran i 
zdrav rad 

hǾƭŀǑǘŜƴŀ organizacija, prema 
odobrenom programu 

Osposobljavanje za 
rukovanje zapaljivim 
ǘŜőƴƻǎǘƛƳŀ ƛ 
gasovima u prometu 

- Svi radnici koji rukuju 
zapaljivim 
ǘŜőƴƻǎǘƛƳŀ i 
gasovima u prometu 

- kod zasnivanja radnog 
odnosa 

hǾƭŀǑǘŜƴŀ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƛja, prema 
programu definisanom u 
tǊŀǾƛƭƴƛƪǳ ƻ ǎǘǊǳőƴƻƧ ǎǇǊŜƳƛ ƛ 
ƴŀőƛƴǳ ǇǊƻǾƧŜǊŜ ǎǘǊǳőƴƻƎ ȊƴŀƴƧŀ 
lica koja mogu rukovati 
eksplozivnim materijama i lica 
koja mogu rukovati zapaljivim 
ǘŜőƴƻǎǘƛƳŀ i gasovima u prometu 
όά{ƭǳȌōŜƴƛ ƭƛǎǘ SRBiH, br. 15/78) 

±ƧŜȌōŀ evakuacije -  Svi radnici - svake 2 godine hǾƭŀǑǘŜƴŀ organizacija, prema 
planu evakuacije 
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Osposobljavanje za 
djelovanje u ǎƭǳőŀƧǳ 
ƴŜǎǊŜŏŜ ǾŜŏƛƘ 
razmjera 

-  Svi radnici - kod zasnivanja radnog 
odnosa, a potom ǇŜǊƛƻŘƛőƴƻ 
svake tri godine 

Interno, prema unutrŀǑƴƧŜƳ 
planu intervencije 

Tabela 3. Plan prikazan je plan edukacije i osposobljavanja u ĂñHIFA OILñ d.o.o. Teġanj 

Radnici na radnim mjestima vezanim za rad sa opasnim materijama  imaju poloģen 
struļni ispit za poslove rukovanja zapaljivim gasovima i teļnostima i posudama pod 
pritiskom . Dovoz opasnih materija na predmetnu lokaciju vrġi se vozilima za prijevoz 
opasnih materija drugih pravnih lica (dobavljaļa) sa kojima operator ima zakljuļene 
ugovore o saradnji.  
Na lokaciji postrojenja rad je organizovan u dvije smjene.  
Dovoz opasnih materija na predmetnu lokaciju vrġi se vozilima za prijevoz opasnih 
materija drugih pravnih lica (dobavljaļa) sa kojima operator ima zakljuļene ugovore o 
saradnji.  
Lica kooperanata koji dolaze na lokaciju terminala osposobljena  su za rad sa opasnim 
materijama koje se nalaze na lokaciji terminala.  
Na lokaciji postrojenja rad je organizovan u dvije smjene.  
U sluļaju nesreĺe veĺih razmjera odreĽen je tim za koordiniranje novonastalom 

situacijom i sprovoĽenje interventnih procedura.  

 

Tim ļine zaposlenici na radnim mjestima:  

¶ Almir Abaz  upravnik terminala, voĽa tima, kontakt telefon:  +387 62 188 999 

¶ Salih Skomorac, poslovoĽa, ļlan tima, kontakt telefon:         +387 62 009 253 

¶ Muhamed Ġut, manipulant, ļlan tima, kontakt telefon:           +387 62 532 509 
 

Odgovornosti ļlanova tima su sljedeĺe:  

VoĽa tima povezivanje i koordiniranje sa Sluģbom za civilnu zaġtitu, Vatrogasnom 

jedinicom, Sluģbom hitne medicinske pomoĺi, Policijskom stanicom i po potrebi drugim 

ustanovama kao ġto su uprava za inspekcijske poslove, federalna i kantonalna 

ministarstva i dr.  

Ļlanovi tima odgovorni su za provoĽenje i koordiniranje interventnih procedura. 

Svi radnici operatora i svi prisutni na lokaciji duģni su postupiti prema uputama ļlanova 
tima za provoĽenje interventnih procedura kod velikih nesreĺa bez ugroģavanja 
vlastitog ģivota i ģivota drugih lica.  
 
Upravitelj terminala (voĽa tima) odgovoran je za povezivanje i koordiniranje sa 
organima vlasti, donoġenje odluka, davanje uputa, imenovanje odgovornih osoba 
zaduģenih za provoĽenje interventnih procedura, kao i obezbjeĽivanje MTS-a 
(materijalno-tehniļka sredstva).  
Ostali ļlanovi tima su odgovorni za provoĽenje odluka i naredbi voĽe tima, provoĽenje 
interventnih procedura. Zajedno sa voĽom tima vrġe konstantno praĺenje nastale 
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situacije, uļestvuju u unapreĽenju interventnih procedura i obavjeġtavanju ostalih 
zaposlenika i stanovniġtva.  
Svi radnici operatora i svi prisutni na lokaciji duģni su postupiti prema uputama voĽe 
tima za provoĽenje interventnih procedura kod velikih nesreĺa bez ugroģavanja 
vlastitog ģivota i ģivota drugih lica. U nastavku je data ġema obavjeġtavanja u sluļaju 
incidentnih situacija. Na slici broj 1 prikazana je procedura za odziv u vanrednim 
situacijama. 

Radnik-ƻőŜǾƛŘŀŎ

wŀŘƴƛƪ ƻōŜȊōƧŜŚŜƴƧŀ 

±ƻŚŀ ǘƛƳŀ Ȋŀ ǇƻǎǘǳǇŀƴƧŜ ǳ ǾŀƴǊŜŘƴƛƳ 
situacijama

Vatrogasna jedinica Zenica

Direktor

aƻƎǳŏƴƻǎǘ ǎŀƳƻǎǘŀƭƴŜ 
ƛƴǘŜǊǾŜƴŎƛƧŜ őƭŀƴƻǾŀ ǘƛƳŀ

Iƛǘƴŀ ǇƻƳƻŏ

Policija

!ƴƎŀȌǳƧǳ ǎŜ ǾŀƴƧǎƪŜ ǎƭǳȌōŜ 
(Vatrogasci, Iƛǘƴŀ ǇƻƳƻŏ, Policija)

2ƭŀƴƻǾƛ ǘƛƳŀ ƛ ǳǇǎƭŜƴƛŎƛ ǇǊƛǎǘǳǇŀƧǳ 
ǇǊŜƳŀ Ǉƭŀƴǳ ƛƴǘŜǊǾŜƴƛǑǳ ƛ ƻǘƪƭŀƴƧŀƧǳ 

opasnost

NE

DA Crvena linija prikazuje 
postupanje van radnog 

vremena

/ƛǾƛƭƴŀ ȊŀǑǘƛǘŀ

 
Slika 2.Procedura za odziv u vanrednim situacijama 
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3. IDENTIFIKACIJA I PROCJENA VELIKIH OPASNOSTI 

TERMINAL TEĻNIH GORIVA ZENICA  HIFA OIL d.o.o. TEĠANJ nalazi se u Zenici, 
bivġi terminali Ģeljezare Zenica. Lokacija je nepravilnog oblika, a teren na analiziranoj 
lokaciji je relativno ravan.  
Istoļnom stranom lokacije protiļe rijeka Bosna u pravcu sjevera, ļijom lijevom obalom 
prolazi makadamski put izmeĽu korita rijeke Bosne i lokacije terminala teļnih goriva i 
drugih industrijskih i poslovnih kompleksa.  
Na zapadnoj strani lokacije nastavlja se krug industrijskog kompleksa kompanije 
ArcelorMittal Zenica u kojem su najbliģi analiziranoj lokaciji ģeljezniļki kolosjeci, zgrada 
OTS-a i drugi objekti Departmenta Saobraĺaj itd.. Na jugoistoļnoj strani analizirane 
lokacije terminala teļnih goriva nastavlja se kompleks skladiġta firme ISTRABENZ 
PLINI d.o.o. BREZA. Najbliģi naseljeni objekat nalazi se istoļno od granice pogona na 
udaljenosti 140 m. 
Pristup lokaciji obezbjeĽen je preko lokalnog asfaltnog puta koji ima pristup na 
magistralni put M17. 
Predmetna lokacija nije ugroģena s aspekta mikrolokacijske opasnosti, od erozije, 

poplave, kliziġta i sliļno. 

Na slici broj 3 prikazana je makrolokacija naftnih terminala Zenica 

 

Slika broj 3 Makrolokacija naftnih terminala Zenica 
(Satelitski snimak) 
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Objekti na lokaciji Naftnih terminala Zenica su:  

Podzemni spremnici za benzin 4 x 50 m3, 4 x 80 m3, 1 x 100 = 620 m3; PR2, PR3, PR6, 
PR7, PR8, PR9, PR10, PR11, PR12 
Podzemni spremnici za loģ ulje 3 x 50 = 150 m3; PR1, PR4, PR5 
Nadzemni spremnici za dizel gorivo 2 x 3000 m3 = 6.000 m3; NR1, NR2 
Nadzemni Spremnici za mazut 2 x 3000 m3 = 6.000 m3; NR3, NR4 
Nadstreġnica za pretakanje benzina i dizel goriva; N1 
Nadstreġnica za pretakanje loģ ulja; N2 
Nadstreġnica za pretakanje mazuta; N3 
Upravna zgrada; 
Energana 
Pumpna stanica 
Saobraĺajne i manipulativne povrġine 
Na slici broj 4 prikazani su objekti na lokaciji Naftni terminali Zenica 

Podzemni rezervoari 
R1-R12 

Nadzemni rezervoari 
R1-R4 

bŀŘǎǘǊŜǑƴƛŎŜ 
N1-N3 

Energana

Upravna zgrada

Pumpna stanica

 

{ƭƛƪŀ ōǊƻƧ п hōƧŜƪǝ ƴŀ ƭƻƪŀŎƛƧƛ ƴŀƊƴƛ ǘŜǊƳƛƴŀƭƛ ½ŜƴƛŎŀ 

bŀ ǎƭƛŎƛ ōǊƻƧ р ǇǊƛƪŀȊŀƴ ƧŜ ǊŀǎǇƻǊŜŘ ǇƻŘȊŜƳƴƛƘ ǎǇǊŜƳƴƛƪŀ ƴŀ  ƭƻƪŀŎƛƧƛ 
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{ƭƛƪŀ ōǊƻƧ р wŀǎǇƻǊŜŘ ǇƻŘȊŜƳƴƛƘ ǎǇǊŜƳƴƛƪŀ ƴŀ ƭƻƪŀŎƛƧƛ 

U skladu sa Pravilnikom o pogonima, postrojenjima i skladiġtima u kojima su prisutne 
opasne supstance koje mogu dovesti do nesreĺa veĺih razmjera ("Sluģbene novine 
Federacije BiH", broj: 51/21 i 96/22), operator HIFA OIL d.o.o. Teġanj spada u pogone i 
postrojenja koja skladiġte opasne supstance nevedene u Prilogu Ia. Opasne supstance, Dio 

2. Nazivi opasnih supstanci, Kolona 1. Opasne supstance pod rednim brojem 34. Naftni 
derivati i alternativna goriva.  
Kapaciteti skladiġnih objekata za opasne supstance, na predmetnoj lokaciji, su sljedeĺi:  

Nadzemni spremnici za dizel gorivo  2 x 3.000 m3 -4.920 t, 
Nadzemni spremnici za mazut  2 x 3.000 m3 -6.000 t  
Podzemni spremnici za benzin 4 x 50 m3, 4 x 80 m3 , 1 x 100 m3 -453 t  
Podzemni spremnici za loģ ulje 3 x 50 m3 -126 t  
Ukupno na lokaciji se moģe maksimalno naĺi 11.499 t opasne supstance. Koliļine 
opasnih supstaci na lokaciji navedene su u tabeli broj 1.  
Prema Prilogu I, Dio 2 Pravilnika o pogonima, postrojenjima i skladiġtima u kojima su 
prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreĺa veĺih razmjera ("Sluģbene novine 
Federacije BiH", broj: 51/21 i 96/22), materije koje se nalaze na lokaciji razvrstavaju  se kao 

opasna supstanca pod rednim brojem 34. Naftni derivati i alternativna goriva: 
a) Benzini i ligroini 
b) Kerozin (ukljuļujuĺi goriva za mlazne motore) 
c) Plinska ulja (ukljuļujuĺi dizel goriva, loģiva ulja za domaĺinstvo i  mjeġavine 
plinskih ulja) 

d) Teġka loģiva ulja 
e) Alternativna goriva sa istim namjenama i sa sliļnim osobinama zapaljivosti i 
opasnosti za okoliġ, kao i proizvodi navedeni u taļakama od (a) do (d) 
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Za ove supstance graniļne koliļine opasnih materija su 2.500 t niģi razred i 25.000 t viġi 
razred. Obzirom da se na lokaciji moģe naĺi maksimalno 11.499 t postrojenje  spada u niģi 
razred pogona/postrojenja ili skladiġta u u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu 
dovesti do nesreĺa veĺih razmjera. 
 

Zbog sadrģaja velikih koliļina opasnih materija slijedeĺi objekti predstavljaju rizik od 
potencijalne velike nesreĺe na temelju prethodno definiranih kriterija: 
 
Nadzemni Spremnici dizel goriva i mazuta 
Nadzemni Spremnici za dizel gorivo 2 x 3000 m3 = 6.000 m3; NR1, NR2 
Nadzemni Spremnici za mazut 2 x 3000 m3 = 6.000 m3; NR3, NR4 
Podzemni Spremnici benzina i loģ ulja 
Podzemni Spremnici za benzin 4 x 50 m3, 4 x 80 m3, 1 x 100 = 620 m3; PR2, PR3, PR6, 
PR7, PR8, PR9, PR10, PR11, PR12 
Podzemni Spremnici za loģ ulje 3 x 50 = 150 m3; PR1, PR4, PR5 
Pumpno postrojenje (pretovar iz auto cisterni u spremnike i obrnuto) 
Nadstreġnica za pretakanje  dizel goriva i benzina; N2 
Nadstreġnica za pretakanje loģ ulja; N1  
Nadstreġnica za pretakanje mazuta; N3 
Pumpno postrojenje 
Cjevovodi i armature 
Manipulativne povrġine  
Na slici broj 5 prikazan je raspored objekata koji predstavljaju opasnost od nesreĺa veĺih 
razmjera 

Podzemni rezervoari 
R1-R12 

Nadzemni rezervoari 
R1-R4 

bŀŘǎǘǊŜǑƴƛŎŜ 
N1-N3 

Pumpno postrojenje

 
Slika broj 5. Raspored objekata koji predstavljaju opasnost od nesreĺa veĺih razmjera 
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Moguĺi iznenadni dogaĽaji na lokaciji: 

Nadzemni spremnici dizel goriva i mazuta (NR1,NR2,NR3,NR4) 
Isticanje dizel goriva i mazuta iz  spremnika ï nastanak poģara,                          
Isticanje dizel goriva i mazuta iz spremnika ï bez nastanka poģara  

Podzemni spremnici benzina i loģ ulja (PR1 - PR12) 
Isticanje benzina i loģ ulja  
 
Nadstreġnica (N1) 
Isticanje loģ ulja ï nastanak poģara 
 
Nadstreġnica (N2) 
Isticanje dizel goriva ï nastanak poģara 
Isticanje dizel goriva ï nastanak poģara 
 
Nadstreġnica (N3) 
Isticanje mazuta ï nastanak poģara 
Isticanje mazuta ï nastanka poģara 
Na osnovu analize postojeĺeg stanja utvrĽeni su moguĺi uzroci iznenadnog dogaĽaja koji 
posljediļno mogu dovesti do nesreĺe veĺih razmjera, a koji su svojstveni za predmetno 
postrojenje: 
 
Ljudski faktor:  

¶ Nepaģnja prilikom dopreme opasnih tvari, pretakanja i sl.; 

¶ Nepridrģavanje uputa i nepaģnja prilikom rukovanja opasnim tvarima; 

¶ Nepridrģavanje mjera sigurnosti prilikom odrģavanja postrojenja; 

¶ Nepoġtivanje propisa i uputa o rukovanju i odrģavanju postrojenja; 

¶ Rukovanje instalacijama i ureĽajima na tehniļki nedopuġten naļin; 
 

Poremeĺaji tehniļkih uslova:  

¶ Dotrajalost opreme;  

¶ Kvarovi ili oġteĺenja strojeva, ureĽaja i/ili opreme;  

¶ Oġteĺenje, propuġtanje i/ili pucanje stijenke spremnika i/ili cjevovoda;  

¶ Oġteĺenje i propuġtanje medija na priubniļkim spojevima i/ili ventilima;  

¶ Kvarovi i/ili oġteĺenja elektriļnih instalacija;  

¶ Neispravnost mjernih instrumenata;  

¶ Oġteĺenje i/ili neispravnost transportnih sredstava;  

¶ Korozija, propuġtanje spremnika, zamor materijala; 

¶ Kvarovi veĺeg opsega na postrojenju i kvarovi opreme za pretovar 
 

Domino efekat;  

Prirodne nepogode:  



 ĂInstitut za zaġtitu, ekologiju i obrazovanjeñ d.o.o. Tuzla  2025. 

  

Plan spreļavanja nesreĺa velikih razmjera ñHIFA-OILñ d.o.o. Teġanj 15 

 

¶ Zemljotres;  

¶ Poģar;  

¶ Olujno nevrijeme;  

¶ Udar groma;  

¶ Poplave;  
Namjerno razaranje: 

¶ Organizirani kriminal,  

¶ terorizam,  

¶ sabotaģe,  

¶ psihiļki nestabilne osobe 

 
¢ŀōŜƭŀ р tǊƛƪŀȊ ǳȊǊƻƪŀ ƪƻƧƛ ƳƻƎǳ ŘƻǾŜǎǝ Řƻ ǾŜƭƛƪŜ ƴŜǎǊŜŏŜ ƛ ƳƧŜǊŀ Ȋŀ ǎǇǊƧŜőŀǾŀƴƧŜ 

Mjere zaġtite 
M1 ï Projektiranje, izgradnja prema zakonskim propisima i standardima (udaljenosti 
izmeĽu spremnika, materijali i oprema, hidrostatske probe). 
M2 ï Pregledi opreme, antikorozivna zaġtita, katodna zaġtita podnice, mjerenje debljine 
stjenke, varova... 
M3 ï Redovno odrģavanje, remonti i servisi. 
M4 ï Edukacija radnika i vanjskih izvoĽaļa za rad na siguran naļin, struļni nadzor 
vanjskih izvoĽaļa,      specijalizirane (ovlaġtene) tvrtke. 
M5 ï Nadzor (video nadzor, obilasci). 
M6 ï Kontrola ulazaka, obilasci postrojenja, zabrana unoġenja iskre i otvorenog plamena 
i dr. 
M7 ï Zaustavljanje svih aktivnosti na dijelu postrojenja - spremniku, intervencija 
profesionalnih vatrogasaca te struļnog osoblja. 
M8 - Dojava poģara (ruļni javljaļi), sustav za hlaĽenje i gaġenje spremnika, hidrantska 
mreģa, pjenila. 
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M9 ï Tankvane, zatvoreni sustav kanalizacije, djelatnici educirani za provoĽenje 
interventnih mjera. 
M10 ï Sirena za javno uzbunjivanje, evakuacija (Unutarnji plan i Plan evakuacije i 
spaġavanja). 
M11 ï Sredstva i oprema za hitno odstranjivanje zagaĽenja tla/mora, vanjska tvrtka za 
sanaciju oneļiġĺenja. 

3.1.  Metode analize rizika 

U svrhu utvrĽivanja i analize rizika od velikih nesreĺa, zbog izuzetne 
sloģenosti sistema i teġkoĺa s procjenom posljedica, najļeġĺe se primjenjuju 
kvalitativne i polu-kvantitativne metodologije. 
Analiza rizika obiļno obuhvaĺa sljedeĺe osnovne korake: 

ω definiranje opasnosti, 
ω odabir scenarija nesreĺe, 
ω procjena vjerovatnosti ostvarenja scenarija nesreĺe, 
ω procjena posljedica nesreĺe, 
ω kategorizacija rizika (risk ranking), 
ω pouzdanosti i dostupnost sigurnosnih sistema. 

 
Procjena rizika kombinacija je moguĺih uļestalosti pojedinih dogaĽaja i moguĺih 
posljedica po zaposlenike, radnu okolinu i okruģenje. 
Scenariji moguĺih dogaĽaja se uvrġtavaju u Matricu rizika (ģuto i crveno podruļje). 
Za sve dogaĽaje, a za koje se preliminarnim ispitivanjem (Matrica rizika) utvrdi potreba 
daljnje procjene bit ĺe potrebno analizirati moguĺnost odvijanja ovog dogaĽaja te njegovu 
posljedicu po podruļje postrojenja, te neposrednog okruģenja. Za one dogaĽaje za koje 
je preliminarnom analizom utvrĽena prihvatljiva razina rizika nije potrebno provoditi 
daljnje analize. 
Scenariji u ģutom i crvenom polju u matrici, detaljno ĺe se analizirati uzimajuĺi u obzir 
sve provedene zakonske i podzakonske propise te dobru praksu operatera. 
DogaĽaji koji nakon analize ostaju u crvenom podruļju matrice zahtijevaju poduzimanje 
dodatnih mjera zaġtite. 
DogaĽaji koji nakon analize ostaju u ģutom podruļju matrice imaju prihvatljiv rizik s 
obzirom da su poduzete dostatne mjere za smanjenje razine rizika. 
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3.2. Koriġtene metodologije 

Za procjenu dosega moguĺih velikih nesreĺa na podruļju postrojenja  koriġtene su sljedeĺe 

metode i softverski paketi: 

EPA HSSM (Hydrocarbon Spill Screening Model) je model razvijen od strane U.S. 
Environmental Protection Agency (EPA), namijenjen za procjenu ponaġanja i migracije 
ugljikovodiļnih goriva u tlu i podzemnim vodama usljed akcidentnih situacija. 
Program simulira najgore moguĺe scenarije (worst-case) kod: 
¶ nadzemnih i podzemnih spremnika goriva, 
¶ tankvana, 
¶ cjevovoda, 
¶ pretakaliġta goriva (autopuniliġta, industrijska postrojenja). 

HSSM omoguĺava procjenu: 
¶ vertikalnog prodiranja goriva kroz nezasiĺenu zonu tla, 
¶ boļnog ġirenja slobodne faze (LNAPL), 
¶ vremena dolaska zagaĽenja do podzemne vode, 
¶ maksimalne debljine sloja goriva na podzemnoj vodi, 
¶ potencijalnog transporta zagaĽenja prema receptorima (bunari, rijeke, izvori). 
 
Pool Fire metoda je analitiļka metoda za procjenu toplinskih uļinaka poģara 
zapaljivih tekuĺina nastalog nakon akcidentnog isticanja i formiranja lokve goriva 
na tlu ili unutar tankvane. 
Metoda se primjenjuje kod najgorih scenarija poģara, posebno za: 
¶ skladiġta naftnih derivata, 
¶ cestovne i ģeljezniļke cisterne, 
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¶ brodska pretakaliġta, 
¶ industrijske tankvane. 
 
Pool Fire metoda omoguĺava proraļun: 
¶ povrġine lokve goriva, 
¶ brzine sagorijevanja goriva, 
¶ trajanja poģara, 
¶ osloboĽene toplinske snage, 
¶ toplinskog zraļenja u okolini, 
¶ udaljenosti zona opasnosti po ljude, objekte i infrastrukturu. 

 

Stehiometrijska metoda za proraļun koliļine dimnih plinova kod poģara. 

HYSPLIT (Hybrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory) je raļunalni model 
razvijen od strane NOAA (SAD), namijenjen za simulaciju transporta i disperzije 
ļestica i plinova u atmosferi. 
U okviru SEVESO analize, HYSPLIT se koristi za procjenu prostornog i vremenskog 
ġirenja dima i produkata sagorijevanja nastalih tokom poģara zapaljivih tekuĺina, kao 
dopuna proraļunima Pool Fire metode. 
Model omoguĺava: 
¶ simulaciju ġirenja dima u zavisnosti od meteoroloġkih uslova (brzina i smjer 
vjetra, stabilnost atmosfere), 

¶ procjenu koncentracija zagaĽujuĺih materija u zraku, 
¶ odreĽivanje podruļja potencijalnog uticaja na stanovniġtvo i okoliġ, 
¶ analizu uticaja poģara na veĺe udaljenosti od izvora nesreĺe. 

 
HYSPLIT se primjenjuje za: 
¶ najgore scenarije poģara sa znaļajnom emisijom dima, 
¶ procjenu sekundarnih posljedica poģara (zagaĽenje zraka), 
¶ izradu karata prostornog ġirenja dima, 
¶ planiranje mjera obavjeġtavanja i zaġtite stanovniġtva. 

 
Google Earth Pro za ucrtavanje zona ugroģenosti preko digitalne orto-foto karte. 

Broj ugroģenih stanovnika unutar pojedinih zona ugroģenosti uslijed akcidenta 
napravljen je na osnovu: 

¶ broja radnika na lokaciji podruļja postrojenja, 
¶ maksimalnog broja posjetilaca na lokaciji podruļja postrojenja, 
¶ broju stanovnika na ugroģenom podruļju 
¶ broja radnika na okolnom ugroģenom podruļju (u javnim i druġtvenim 

objektima), 
¶ broja sluļajnih prolaznika (korisnici cestovnih i ģeljezniļkih komunikacija, 
te okolnih ġumskih i poljoprivrednih povrġina). 

Kako bi se procijenila ugroģenost nekog prostora na osnovu svih opasnih 

materija, koristi se metodologija MeĽunarodne agencije za atomsku energiju 
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(IAEA metoda) pomoĺu koje se procjenjuju posljedice po ljude (broj ģrtava) te 

vjerovatnosti velikih nesreĺa za nepokretna postrojenja. 

Napravljeni su proraļuni za broj smrtnih sluļajeva/nesreĺa ili smrtnih 

sluļajeva/dogaĽaj te uļestalost (broj nesreĺa godiġnje) nesreĺa s opasnim 

tvarima prema metodologiji MeĽunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA 

metoda). 

мύ Metodologija MeĽunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA metoda) 

UtvrĽivanje zone ugroģenosti i procjena posljedica te procjena posljedica po 

ljude (broj smrtnih sluļajeva/nesreĺa ili smrtnih sluļajeva/dogaĽaj) od izvanrednog 

dogaĽaja temelji se na metodama izloģenim u ĂPriruļniku za razvrstavanje i 

utvrĽivanje prioriteta meĽu rizicima izazvanim velikim nesreĺama u procesnoj i 

srodnim industrijamañ (IAEA-TECDOC-727) (u daljnjem tekstu Priruļnik). 

IAEA metoda se bavi rizicima od velikih nesreĺa na stacionarnim industrijskim 
postrojenjima u kojima se skladiġte i koriste opasne tvari ili u prijevozu opasnih tvari, 
a posljedica kojih bi bila smrtnost cijelog izloģenog okolnog stanovniġtva (izvan 
lokacijske posljedice), koje bi bilo unutar dosega posljedica iznenadnog dogaĽaja. 
Posljedice po zaposlene i okoliġ se ne razmatraju. Sukladno tome, nisu uzeti u obzir 
sljedeĺe: 
¶ broj radnika na lokaciji podruļja postrojenja, 
¶ maksimalni broj posjetitelja na lokaciji podruļja postrojenja, 
¶ broj radnika na okolnom ugroģenom podruļju (u javnim i druġtvenim objektima), 
¶ broj sluļajnih prolaznika (korisnici cestovnih i ģeljezniļkih prometnica te 
okolnih ġumskih ipoljoprivrednih povrġina). 

 
IAEA metoda koristi se pri utvrĽivanju prioriteta prilikom planiranja radnji na 

podruļju pripravnosti na iznenadne dogaĽaje i ne moģe se koristiti za apsolutnu 
procjenu rizika ili upravljanje rizikom za pojedinaļne objekte. Metoda se temelji na 
razvrstavanju opasnih djelatnosti u odreĽenom podruļju temeljem kategorizacije 
posljedica i vjerovatnosti pojave velikih nesreĺa. 

 
Procjena posljedica iznenadnog dogaĽaja prema ovoj metodi znaļi proraļun 

broja smrtnih sluļajeva/nesreĺa ili smrtnih sluļajeva/dogaĽaj meĽu ljudima koji ģive ili 
rade u podruļju koje okruģuje objekt u kojem se odvija djelatnost koja ukljuļuje 
opasne tvari. 

Kako bi se izraļunao broj smrtnih sluļajeva/nesreĺa ili smrtnih 
sluļajeva/dogaĽaj i broj moguĺih nesreĺa godiġnje (broj vjerovatnosti) potrebno je 
prvo klasificirati tvar prema Tabeli IV(a) Priruļnika (ĂRazvrstavanje tvari prema 
kategorijama uļinkañ, odnosno tvari se dodjeljuje odreĽena oznaka (od 1 do 46). 

Prema toj oznaci i koliļini maksimalne opasne tvari na toj kritiļnoj taļki postrojenja (u 
tonama), prema Tabeli IV(a) (nastavak) Priruļnika dodjeljuje se kategorija uļinka. 
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Nadalje se broj smrtnih sluļajeva/nesreĺa ili smrtnih sluļajeva/dogaĽaj izraļunava 
prema niģe navedenoj formuli gdje se uvrġtavaju brojļani podaci iz Tabela V., VI., 
VII., VIII. Priruļnika, dok se za broj moguĺih nesreĺa godiġnje (broj vjerovatnosti) 
uvrġtavaju brojļani podaci iz Tabela IX, X(a), XI, XII i XIII Priruļnika. 

 
Broj smrtnih sluļajeva/nesreĺa ili smrtnih sluļajeva/dogaĽaja  raļuna se po 

sljedeĺem izrazu: 

Cd,t = P Ĭ ŭ Ĭ fp Ĭ fu 

gdje je: 

¶ Cd,t = broj smrtnih sluļajeva/nesreĺa ili smrtnih sluļajeva/dogaĽaj koju 

izaziva tvar (t) po svakoj utvrĽenoj djelatnosti (d) 

¶ P = pogoĽeno podruļje, ha (ako ne postoji toļan izraļun, navedena povrġina se 
preuzima iz Tabele V. 
Priruļnika); 

¶ ŭ = gustoĺa naseljenosti u pogoĽenom podruļju (br. osoba/ha) (preuzima se iz 
Tabele VI. Priruļnika); 

¶ fp = korekcijski parametar podruļja za rasprostranjenost stanovniġtva u 
pogoĽenom podruļju 

(preuzima se iz Tabele VII. Priruļnika); 

¶ fu = korekcijski parametar ublaģavajuĺih uļinaka (preuzima se iz Tabele VIII. 

Priruļnika). 
 
Broj moguĺih nesreĺa godiġnje Pp,t s opasnim tvarima (t) na svakom 

nepokretnom postrojenju (p) ƛȊǊŀőǳƴŀǾŀ ǎŜ ǇǊŜƳŀ izrazima: 

Np,t = ƅlog10 Pp,tƅ 

Np.t = N
*
p,t + nui + nz + no + nn 

Gdje je: 

¶ Np,t = prosjeļni broj vjerojatnosti za postrojenje i tvar (preuzima se iz Tabele IX. 

Priruļnika); 

¶ nui = korekcijski parametar broja vjerojatnosti za uļestalost radnji    

      utovara/istovara opasnih tvari (preuzima se iz Tabele X(a) Priruļnika); 

¶ nz = korekcijski parametar broja vjerojatnosti za sigurnosne sustave   

        povezane s zapaljivim tvarima (preuzima se iz Tabele XI Priruļnika); 

¶ no = korekcijski parametar broja vjerojatnosti za organizacijsku i upravljaļku  

        sigurnost (preuzima se iz Tabele XII Priruļnika); 

¶ nn = korekcijski parametar broja vjerojatnosti za smjer vjetra prema   

         naseljenom podruļju (preuzima se iz Tabele XIII Priruļnika). 

¶ Pp,t = uļestalost pojave iznenadnog dogaĽaja (preuzima se iz Tabele XIV.   
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p,t 

          Priruļnika) 

¶ nn = korekcijski parametar broja vjerojatnosti za smjer vjetra prema naseljenom      
                    podruļju 

¶ Pp,t = uļestalost pojave iznenadnog dogaĽaja 
 

мΦ Iz tabele XV. odreĽuje se prosjeļni broj vjerojatnosti za tvari odreĽenog referentnog 
broja (N*). 

нΦ Iz tabele XVII. odreĽuje se korekcijski parametar broja vjerojatnosti za 

sigurnosne uslove prometnog sustava (nsu). 
оΦ Iz Tabele XVIII. odreĽuje se korekcijski parametar broja vjerojatnosti za gustoĺu 

prometa. 
пΦ Iz Tabele XIX. odreĽuje se korekcijski parametar broja vjerojatnosti za smjer vjetra 
prema naseljenom podruļju (nn). 

Prema navedenom Priruļniku i metodologiji, klasifikacija tvari napravljena je prema 
Tablici IV(a) (razvrstavanje tvari prema kategorijama uļinka). 

Identifikacija i procjena velikih opasnosti podrazumjeva usvajanje i provoĽenje 

postupaka za sistemsku identifikaciju velikih opasnosti koje proizlaze iz uobiļajenog 

i neuobiļajenog rada, ukljuļujuĺi djelatnosti kooperanata, prema potrebi, i procjena 

njihove vjerovatnosti i ozbiljnosti. 

Na lokaciji razmatranog pogona i postrojenja su utvrĽeni riziļni objekti, opasnosti, 
riziļne zone te su procijenjene posljedice i vjerovatnoĺe pojave velike opasnosti, 
moguĺnost pojave domino efekta unutar i izvan podruļja postrojenja. TakoĽer su 
definisane kritiļne taļke postrojenja. 
U Tabeli 5. navode se kritiļne taļke Pogona, definirane su 2 kritiļne taļke u kojoj su 
istaknute  mase opasne masterije. 
Tabela 5. Kritiļne taļke  

KT-1 Prva kritiļna taļka KT-1 ï Nadzemni spremnici  

KT-2 Druga kritiļna taļka KT-2 ï Podzemni spremnici 

KT-3 Nadstreġnica N1 

KT-4 Nadstreġnica N2 

KT-5 Nadstreġnica N3 

Za svaku od navedenih kritiļnih taļaka su izraĽeni i analizirani moguĺi scenariji 

nesreĺa, njihova vjerovatnoĺa i uslovi pod kojima izbijaju te je analiziran utjecaj 

opasnosti na ostale objekte i kritiļne taļke u postrojenju kao ġto je detaljno opisano 

u Poglavlju 4 (Izvjeġtaja o stanju sigurnosti). Moguĺi scenariji veĺih razmjera su: 

 

Prva kritiļna taļka KT-1 ï nadzemni spremnici dizel goriva i mazuta 
S.1.1. Isticanje ļitave koliļine dizela i mazuta iz nadzemnih spremnika  
           NR1,NR2,NR3,NR4  (12.000 m3) u tankvane ï nastanak  poģara 
S.1.2. Isticanje ļitave koliļine dizela  iz nadzemnih spremnika NR1 i NR2 (6.000 m3)  
           u tankvane ï nastanak  poģara 
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S.1.3. Isticanje ļitave koliļine mazuta iz nadzemnih spremnika NR3 i NR4 (6000 m3) u   
           tankvane-nastanak  poģara 
S.1.4. Isticanje ļitave koliļine dizela iz nadzemnog spremnika NR1 (3.000 m3)  
           u tankvanu ï nastanak  poģara 
S.1.5. Isticanje ļitave koliļine mazuta iz nadzemnog spremnika  NR4 (3000 m3) u    
            tankvanu-nastanak  poģara 
S.1.6 . Isticanje ļitave koliļine dizela  iz nadzemnih spremnika NR1 i NR2 (6.000 m3)  
            u tankvanu ï bez nastanka  poģara, 
S.1.7 . Isticanje ļitave koliļine mazuta  iz nadzemnih spremnika NR3 i NR4 (6.000 m3)  
            u tankvanu ï bez nastanka  poģara. 
Druga kritiļna taļka KT-2 ï Podzemni spremnici benzina i loģ ulja 
S.2.1. isticanje benzina iz podzemnog spremnika u tlo  
S.2.2. isticanje loģ ulja iz podzemnog spremnika u tlo 
Treĺa kritiļna taļka KT-3 ï Nadstreġnica N1 
S.3.1. Isticanje ļitave koliļine loģ ulja iz autocisterne  ï nastanak poģara  
Ļetvrta kritiļna taļka KT-4 ï Nadstreġnica N2 
S.4.1. Isticanje ļitave koliļine dizel goriva  iz vagoncisterne nastanak  poģara  
S.4.2.  Isticanje ļitave koliļine benzina  iz autocisterne nastanak  poģara 
Peta kritiļna taļka KT-5 ï Nadstreġnica N3 
S.5.1.  Isticanje ļitave koliļine mazuta  iz vagoncisterne nastanak  poģara                                                               
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KT-1 najgori moguĺi scenario   
S.1.1.  Isticanje ļitave koliļine dizela i mazuta  iz nadzemnih spremnika (12.000 m3)  
          u tankvane ï nastanak  poģara 
Ispuġtanje ukupne koliļine dizela i mazuta iz spremnika R1,R2,R3,R4 (12.000 m3) u 
tankvanu i nastanak poģara uz prisustvo inicijatora. 
Scenarij pretpostavlja isticanje ukupne koliļine medija (u ovom sluļaju dizela) iz 
spremnika, zatajenje protivpoģarnog sistema, te formiranje oblaka zapaljivih para. U 
sluļaju pojave inicijatora dolazi do stvaranja poģara. 
Napomena: simulacije je raĽena sa dizel gorivom jer su zone opasnosti kod dizel goriva 
veĺe nego kod mazuta. 
 
 

Isticanje i poģar ukupne koliļine dizela i mazuta na lokacija 

Volumen opasne materije (m³) 12000 

Masa materije (t) 10.980 

Povrġina lokve A (mĮ) 5217,2 

Toplina izgaranja ȹHc (J/kg) 44400000 

Radiantni udio ɢr 0,28 

Maseni tok po povrġini '' (kg/mĮĿs) 0,045 

Maseni tok  (kg/s) 234,774 

Toplinski tok Q (W) 10423965600 

Radiantna snaga Qr (W) 2918710368 

Visina plamena 68 

Udaljenost objekata od granice postrojenja 30 

Vrijeme gorenja (h) 12,99 

Koordinate 6492597;4898562 

tƻƻƭ ŦƛǊŜ ǇǊƻǊŀőǳƴ 

 

YǊƛǘƛőƴŀ ǘŀőƪŀ Y¢м 
Vrsta 

akcidenta     

tƻȌŀǊ ƎƻǊƛǾŀ  мнллл Ƴш ǳ ǘŀƴƪǾŀƴŀƳŀ tƻȌŀǊ     

ZONA 

Udaljenost 
zone dejstva 
ƻŘ ƪǊƛǘƛőƴŜ 
ǘŀőƪŜ όƳύ 

Broj 
zrtava            

Udaljenost 
ƪǊƛǘƛőƴŜ 
ǘŀőƪŜ ƻŘ 
granice 

postrojenja    
(m) 

Prelazi li 
zona 

granice 
postrojenja 

(DA/NE) 

Vrijednost 
prelaska  
zone od 
vanjske 
granice 

postrojenja            
(m) 

Zona visoke smrtnosti (12,5 kW/m²)  136 2 30 DA 106 

Zona smrtnosti (7 kW/m²)  182 2 30 DA 152 

Zona trajnih posledica (5 kW/m²)  216 2 30 DA 186 

Zona privremenih posledica (3 kW/m²)  278 4 30 DA 248 
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¦ŘŀƭƧŜƴƻǎǘ ǎǳǎƧŜŘƴƛƘ ƻōƧŜƪŀǘŀ ƻŘ ƳƧŜǎǘŀ ƴŜǎǊŜŏŜ ǾŜŏƛƘ ǊŀȊƳƧŜǊŀ 

 

tǊƛƪŀȊ Ȋƻƴŀ ǳƎǊƻȌŜƴƻǎǝ ƻŘ ǇƻȌŀǊŀ 
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Matrica rizika 
 

Zona visoke smrtnosti, zona domino efekta (crvena zona) prostire se u radijusu do 
136 metara od izvora nesreĺe.  
Na  lokaciji moģe doĺi do oġteĺenja podzemnih spremnika benzina i loģ ulja NR1-NR12, 
kao i nadstreġnica. Nastanak domino efekta moģe uzrokovati znaļajno oġteĺenje na 
postrojenju zbog ġirenja poģara na ostale objekte, zagrijavanja benzina u podzemnim 
spremnicima i eksplozije. Zona izlazi van granica postrojenja i zahvata objekte: Rijeka 
Bosna,  Ģeljezniļka pruga, Teretna stanica Nova ģeljezara Zenica. 
Unutar ove zone moguĺe su smrtne posljedice za radnike koji se naĽu unutar ove zone. 
 
Zona smrtnosti (narandģasta zona) prostire se u radijusu od 136 do 182 do  od izvora 
nesreĺe.  
Unutar ove zone moguĺe su se smrtne posljedice za ljude koji se naĽu unutar ove zone. 
Na objektima u ovoj zoni  oļekuju se znaļajna materijalna ġteta.  
 
Zona trajnih posljedica (ģuta zona) prostire se u radijusu od 182 do 216 metara od 
izvora nesreĺe.  
Unutar ove zone moguĺe su trajne  posljedice za ljude koji se naĽu unutar ove zone. 
Zona izlazi van granica podruļja postrojenja. 
 
Zona privremenih posljedica (zelena zona) prostire se u radijusu od 216 do 282 
metra od izvora nesreĺe.  
Unutar ove zone moguĺe su privremene posljedice za ljude koji se naĽu unutar ove 
zone. 
Ova zona izlazi van granica podruļja postrojenja.  

Napomena: 
U sluļaju ovog scenarija oslobaĽaju se velike koliļine plinova (produkti sagorjevanja) 
koje mogu ġtetno djelovati na ljude i okoliġ. U sluļaju izgaranja ukupne koliļine goriva u 
tankvanama nastaje cca. 40.000 t plinova. 
Na slikama je prikazana simulacija disperzije dima 
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Simulacija kretanja dima 

 

tǊƛƪŀȊ  ƪǊŜǘŀƴƧŀ ŘƛƳŀ ƻŘ ǇƻȌŀǊŀ όǇǊǾƛ ǎŀǘ ƻŘ ǇƻőŜǘƪŀ ǇƻȌŀǊŀύ 

 

tǊƛƪŀȊ  ƪǊŜǘŀƴƧŀ ŘƛƳŀ ƻŘ ǇƻȌŀǊŀ όп  ǎŀǘŀ  ƻŘ ǇƻőŜǘƪŀ ǇƻȌŀǊŀύ 
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tǊƛƪŀȊ  ƪǊŜǘŀƴƧŀ ŘƛƳŀ ƻŘ ǇƻȌŀǊŀ όу  ǎŀǝ  ƻŘ ǇƻőŜǘƪŀ ǇƻȌŀǊŀύ 

 

tǊƛƪŀȊ  ƪǊŜǘŀƴƧŀ ŘƛƳŀ ƻŘ ǇƻȌŀǊŀ όмп  ǎŀǝ  ƻŘ ǇƻőŜǘƪŀ ǇƻȌŀǊŀύ 

Simulacija je uraĽena za datum 15.12.2025. sa poļetkom incidenta u 11:00 h (ova 

simulacija uzima u obzir vremenske uslove od tog dana i perioda simulacije). 
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KT-1 Alternativni scenario  
S.1.2.  Isticanje ļitave koliļine dizela iz nadzemnih spremnika (6.000 m3)  
          u tankvanu ï nastanak  poģara 

Ispuġtanje ukupne koliļine dizela iz spremnika NR1 i NR2 (6.000 m3) u tankvanu i 

nastanak poģara uz prisustvo inicijatora. 

Scenarij pretpostavlja isticanje ukupne koliļine medija (u ovom sluļaju dizela) iz 

spremnika, zatajenje protivpoģarnog sistema, te formiranje oblaka zapaljivih para. U 

sluļaju pojave inicijatora dolazi do stvaranja poģara. 

Isticanje I poģar ukupne koliļine dizela na lokaciji 

Volumen opasne materije (m³) 6000 

Masa materije (t) 4920 

Povrġina lokve A (mĮ) 2805.6 

Toplina izgaranja ȹHc (J/kg) 44400000 

Radiantni udio ɢr 0.28 

Maseni tok po povrġini '' (kg/mĮĿs) 0.045 

Maseni tok  (kg/s) 126.252 

Toplinski tok Q (W) 5605588800 

Radiantna snaga Qr (W) 1569564864 

Visina plamena 57 

Vrijeme gorenja (h) 10.82 

Koordinate 6492597;4898562 

Pool fire prƻǊŀőǳƴ 

YǊƛǘƛőƴŀ ǘŀőƪŀ Y¢м Vrsta incidenta     

tƻȌŀǊ ŘƛȊŜƭŀ  сллл Ƴш ǳ ǘŀƴƪǾŀƴŀƳŀ tƻȌŀǊ     

ZONA 

Udaljenost zone 
dejstva od 
ƪǊƛǘƛőƴŜ ǘŀőƪŜ 

(m) 
Broj 

zrtava            

Udaljenost 
ƪǊƛǘƛőƴŜ 
ǘŀőƪŜ ƻŘ 
granice 

postrojenja    
(m) 

Prelazi li 
zona 

granice 
postrojenja 

(DA/NE) 

Vrijednost 
prelaska  
zone od 
vanjske 
granice 

postrojenja            
(m) 

Zona visoke smrtnosti (12,5 kW/m²)  100 1 30 DA 65 

Zona smrtnosti (7 kW/m²)  134 1 30 DA 96 

Zona trajnih posledica (5 kW/m²)  158 1 30 DA 119 

Zona privremenih posledica (3 kW/m²)  204 2 30 DA 163 
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¦ŘŀƭƧŜƴƻǎǘ ǎǳǎƧŜŘƴƛƘ ƻōƧŜƪŀǘŀ ƻŘ ƳƧŜǎǘŀ ƴŜǎǊŜŏŜ ǾŜŏƛƘ ǊŀȊƳƧŜǊŀ 

 

tǊƛƪŀȊ Ȋƻƴŀ ǳƎǊƻȌŜƴƻǎǝ ƻŘ ǇƻȌŀǊŀ 
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Matrica rizika 
 

Zona visoke smrtnosti, zona domino efekta (crvena zona) prostire se u radijusu do 
100 metara od izvora nesreĺe. Nastanak domino efekta moģe uzrokovati znaļajno 
oġteĺenje na postrojenju zbog ġirenja poģara na ostale spremnike opasnih tvari. Unutar 
ove zone oļekuju se smrtne posljedice za radnike koji se naĽu unutar ove zone. 
Zona smrtnosti (narandģasta zona) prostire se u radijusu od 100 do 134 do  od izvora 
nesreĺe. Na objektima u ovoj zoni  oļekuje se znaļajna materijalna ġteta koja bi mogla 
dovesti do tehniļko-tehnoloġke nesreĺe. Unutar ove zone moguĺe su smrtne posljedice 
za radnike koji se naĽu unutra ove zone. 
Zona trajnih posljedica (ģuta zona) prostire se u radijusu od 134 do 158 metra od 
izvora nesreĺe. Na objektima  u ovoj zoni ne oļekuje se znaļajna materijalna ġteta koja 
bi mogla dovesti do tehniļko-tehnoloġke nesreĺe. 
Zona izlazi van granica podruļja postrojenja. Na objektima u ovoj zoni ne oļekuje se 
znaļajna materijalna ġteta koja bi mogla dovesti do tehniļko-tehnoloġke nesreĺe. 
Zona privremenih posljedica (zelena zona) prostire se u radijusu od 158 do 204 
metra od izvora nesreĺe. U ovoj zoni ne oļekuju se negativne posljedice po objekte ili 
infrastrukturu na lokaciji i u okruģenju.  
 
 
 
 
 
 
Napomena: 
U sluļaju ovog scenarija oslobaĽaju se velike koliļine plinova (produkti sagorjevanja) koje 

mogu ġtetno djelovati na ljude i okoliġ. U sluļaju izgaranja ukupne koliļine dizel goriva u 

tankvanama nastaje cca. 20.000 t plinova. 
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Simulacija kretanja dima 

 

tǊƛƪŀȊ  ƪǊŜǘŀƴƧŀ ŘƛƳŀ ƻŘ ǇƻȌŀǊŀ όǇǊǾƛ ǎŀǘ ƻŘ ǇƻőŜǘƪŀ ǇƻȌŀǊŀύ 

 

tǊƛƪŀȊ  ƪǊŜǘŀƴƧŀ ŘƛƳŀ ƻŘ ǇƻȌŀǊŀ όп  ǎŀǘŀ  ƻŘ ǇƻőŜǘƪŀ ǇƻȌŀǊŀύ 
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tǊƛƪŀȊ  ƪǊŜǘŀƴƧŀ ŘƛƳŀ ƻŘ ǇƻȌŀǊŀ όу  ǎŀǝ  ƻŘ ǇƻőŜǘƪŀ ǇƻȌŀǊŀύ 

 

tǊƛƪŀȊ  ƪǊŜǘŀƴƧŀ ŘƛƳŀ ƻŘ ǇƻȌŀǊŀ όмл  ǎŀǝ  ƻŘ ǇƻőŜǘƪŀ ǇƻȌŀǊŀύ 

Simulacija je uraĽena za datum 20.12.2025. sa poļetkom incidenta u 9:00 h (ova 

simulacija uzima u obzir vremenske uslove od tog dana i perioda simulacije). 
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 KT-1 Alternativni  scenario   
S.1.3.  Isticanje mazuta iz nadzemih  spremnika NR3 i NR4 (6.000 m3) u tankvane ï  
           nastanak  poģara 

Ispuġtanje ukupne koliļine mazuta iz spremnika NR3 i NR4 (6.000 m3) u tankvane i 

nastanak poģara uz prisustvo inicijatora. 

Scenarij pretpostavlja isticanje ukupne koliļine medija (u ovom sluļaju mazuta) iz 

spremnika, zatajenje protivpoģarnog sistema, te formiranje oblaka zapaljivih para. U 

sluļaju pojave inicijatora dolazi do nastanka poģara. 

Isticanje i poģar ukupne koliļine mazuta na lokaciji 

Volumen opasne materije (m³) 6000 

Masa materije (t) 6,000 

Povrġina lokve A (mĮ) 3015 

Toplina izgaranja ȹHc (J/kg) 39700000 

Radiantni udio ɢr 0.35 

Maseni tok po povrġini '' (kg/mĮĿs) 0.035 

Maseni tok  (kg/s) 105.525 

Toplinski tok Q (W) 4189342500 

Radiantna snaga Qr (W) 1466269875 

Visina plamena 41 

Udaljenost objekata od granice postrojenja 30 

Vrijeme gorenja (h) 15,79 

Koordinate 6492597;4898533 

tƻƻƭ ŦƛǊŜ ǇǊƻǊŀőǳƴ 

YǊƛǘƛőƴŀ ǘŀőƪŀ Y¢м Vrsta incidenta     

tƻȌŀǊ ƳŀȊǳǘŀ  ό6000 m³) u tankvanama tƻȌŀǊ     

ZONA 

Udaljenost zone 
dejstva od 
ƪǊƛǘƛőƴŜ ǘŀőƪŜ 

(m) 
Broj 

zrtava            

Udaljenost 
ƪǊƛǘƛőƴŜ 
ǘŀőƪŜ ƻŘ 
granice 

postrojenja    
(m) 

Prelazi li 
zona 

granice 
postrojenja 

(DA/NE) 

Vrijednost 
prelaska  
zone od 
vanjske 
granice 

postrojenja            
(m) 

Zona visoke smrtnosti (12,5 kW/m²)  фт м ол 5! ст 

Zona smrtnosti (7 kW/m²)  мнф м ол 5! фф 

Zona trajnih posledica (5 kW/m²)  мро м ол 5! мно 

Zona privremenih posledica (3 kW/m²)  мфт н ол 5! мст 
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¦ŘŀƭƧŜƴƻǎǘ ǎǳǎƧŜŘƴƛƘ ƻōƧŜƪŀǘŀ ƻŘ ƳƧŜǎǘŀ ƴŜǎǊŜŏŜ ǾŜŏƛƘ ǊŀȊƳƧŜǊŀ 

 

tǊƛƪŀȊ Ȋƻƴŀ ǳƎǊƻȌŜƴƻǎǝ ƻŘ ǇƻȌŀǊŀ 
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Matrica rizika 
 

Zona visoke smrtnosti, zona domino efekta (crvena zona) prostire se u radijusu do 97 

metara od izvora nesreĺe.  

Nastanak domino efekta moģe uzrokovati znaļajno oġteĺenje na postrojenju zbog ġirenja 

poģara na ostale spremnike opasnih materija. Zona izlazi van granica postrojenja. Unutar 

ove zone oļekuju se smrtne posljedice za radnike koji se naĽu unutar ove zone. 

Zona smrtnosti (narandģasta zona) prostire se u radijusu od 97 do 129 metara od izvora 

nesreĺe.  

Na objektima u ovoj zoni ne oļekuje se znaļajna materijalna ġteta koja bi mogla dovesti 

do tehniļko-tehnoloġke nesreĺe. Unutar ove zone moguĺe su smrtne posljedice za 

radnike koji se naĽu unutra ove zone. 

Zona trajnih posljedica (ģuta zona) prostire se u radijusu od 129 do 153 metara od 

izvora nesreĺe. Na objektima u ovoj zoni ne oļekuje se znaļajna materijalna ġteta koja bi 

mogla dovesti do tehniļko-tehnoloġke nesreĺe. 

Zona privremenih posljedica (zelena zona) prostire se u radijusu od 153 do 197 metra 

od izvora nesreĺe. Ne oļekuju se negativne posljedice po spremnike opasnih supstanci ili 

infrastrukturu firmi u okruģenju.  

Napomena: 
U sluļaju ovog scenarija oslobaĽaju se velike koliļine plinova (produkti sagorjevanja) 
koje mogu ġtetno djelovati na ljude i okoliġ. U sluļaju izgaranja ukupne koliļine dizel 
goriva u tankvanama nastaje cca. 21.000 t plinova. 
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Simulacija kretanja dima 

 

tǊƛƪŀȊ  ƪǊŜǘŀƴƧŀ ŘƛƳŀ ƻŘ ǇƻȌŀǊŀ όǇǊǾƛ ǎŀǘ ƻŘ ǇƻőŜǘƪŀ ǇƻȌŀǊŀύ 

 

tǊƛƪŀȊ  ƪǊŜǘŀƴƧŀ ŘƛƳŀ ƻŘ ǇƻȌŀǊŀ όо  ǎŀǘŀ  ƻŘ ǇƻőŜǘƪŀ ǇƻȌŀǊŀύ 
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Prikaz  kretanja dima od poģara (6  sati  od poļetka poģara)                         

 

Prikaz  kretanja dima od poģara (13  sati  od poļetka poģara) 

Simulacija je uraĽena za datum 15.12.2025. sa poļetkom incidenta u 00:00 h (ova 

simulacija uzima u obzir vremenske uslove od tog dana i perioda simulacije). 

 

 
KT-1 Alternativni scenario 
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S.1.4.  Isticanje ļitave koliļine dizela iz nadzemog  spremnika NR1  (3.000 m3)  
           u tankvane ï nastanak  poģara 

Ispuġtanje ukupne koliļine dizela iz spremnika NR1 (3.000 m3) u tankvane i 

nastanak poģara uz prisustvo inicijatora. 

Scenarij pretpostavlja isticanje ukupne koliļine medija (u ovom sluļaju dizela) iz 

spremnika, zatajenje protivpoģarnog sistema, te formiranje oblaka zapaljivih para. U 

sluļaju pojave inicijatora dolazi do nastanka poģara. 

 
Isticanje i poģar ukupne 3000 m3 dizela na lokaciji 

Volumen opasne materije (m³) 3000 

Masa materije (t) 2,490 

Povrġina lokve A (m²) 1357.3 

Toplina izgaranja ȹHc (J/kg) 44400000 

Radiantni udio ɢr 0.28 

Maseni tok po povrġini '' (kg/mĮĿs) 0.045 

Maseni tok  (kg/s) 61.0785 

Toplinski tok Q (W) 2711885400 

Radiantna snaga Qr (W) 759327912 

Visina plamena 46 

Udaljenost objekata od granice postrojenja 30 

Vrijeme gorenja (h) 11.32 

Koordinate 6492562;4898614 

tƻƻƭ ŦƛǊŜ ǇǊƻǊŀőǳƴ 

YǊƛǘƛőƴŀ ǘŀőƪŀ Y¢м 
Vrsta 

incidenta     

tƻȌŀǊ ŘƛȊŜƭŀ  όоллл Ƴшύ ǳ ǘŀƴƪǾŀƴƛ tƻȌŀǊ     

ZONA 

Udaljenost 
zone dejstva 
ƻŘ ƪǊƛǘƛőƴŜ 
ǘŀőƪŜ όƳύ 

Broj 
zrtava            

Udaljenost 
ƪǊƛǘƛőƴŜ 
ǘŀőƪŜ ƻŘ 
granice 

postrojenja    
(m) 

Prelazi li 
zona 

granice 
postrojenj
a (DA/NE) 

Vrijednost 
prelaska  
zone od 
vanjske 
granice 

postrojenja            
(m) 

Zona visoke smrtnosti (12,5 kW/m²)  70 1 30 DA 40 

Zona smrtnosti (7 kW/m²)  93 0 30 DA 63 

Zona trajnih posledica (5 kW/m²)  110 0 30 DA 80 

Zona privremenih posledica (3 kW/m²)  142 1 30 DA 112 

  2    

tǊƛƪŀȊ ǇƻǎƭŜŘƛŎŀ ƴŜǎǊŜŏŜ ǾŜŏƛƘ ǊŀȊƳƧŜǊŀ 
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¦ŘŀƭƧŜƴƻǎǘ ǎǳǎƧŜŘƴƛƘ ƻōƧŜƪŀǘŀ ƻŘ ƳƧŜǎǘŀ ƴŜǎǊŜŏŜ ǾŜŏƛƘ ǊŀȊƳƧŜǊŀ 

 
tǊƛƪŀȊ Ȋƻƴŀ ǳƎǊƻȌŜƴƻǎǝ ƻŘ ǇƻȌŀǊŀ 
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Matrica rizika 

 
Zona visoke smrtnosti, zona domino efekta (crvena zona) prostire se u radijusu do 70 

m od izvora nesreĺe.  

Na navedenoj lokaciji moģe doĺi do oġteĺenja nadzemnih spremnika i nadstreġnica. 

Nastanak domino efekta moģe uzrokovati znaļajno oġteĺenje na postrojenju zbog ġirenja 

poģara na ostale spremnike opasnih materija. Zona izlazi van granica postrojenja. Unutar 

ove zone oļekuju se smrtne posljedice za radnike koji se naĽu unutar ove zone. 

Zona smrtnosti (narandģasta zona) prostire se u radijusu od 70 do 93 metra od izvora 

nesreĺe.  

Na objektima u ovoj zoni  oļekuje se znaļajna materijalna ġteta koja bi mogla dovesti do 

tehniļko-tehnoloġke nesreĺe. Unutar ove zone moguĺe su smrtne posljedice za radnike 

koji se naĽu unutra ove zone. 

Zona trajnih posljedica (ģuta zona) prostire se u radijusu od 93 do 110 metara od izvora 

nesreĺe  

Na spremnicima u ovoj zoni ne oļekuje se znaļajna materijalna ġteta koja bi mogla dovesti 

do tehniļko-tehnoloġke nesreĺe. 

Zona privremenih posljedica (zelena zona) prostire se u radijusu od 110 do 142 
metra od izvora nesreĺe.  
 
 
Napomena: 
U sluļaju ovog scenarija oslobaĽaju se velike koliļine plinova (produkti sagorjevanja) 
koje mogu ġtetno djelovati na ljude i okoliġ. 
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Simulacija kretanja dima 

 
tǊƛƪŀȊ  ƪǊŜǘŀƴƧŀ ŘƛƳŀ ƻŘ ǇƻȌŀǊŀ όǇǊǾƛ ǎŀǘ ƻŘ ǇƻőŜǘƪŀ ǇƻȌŀǊŀύ 

 
tǊƛƪŀȊ  ƪǊŜǘŀƴƧŀ ŘƛƳŀ ƻŘ ǇƻȌŀǊŀ όп ǎŀǘŀ ƻŘ ǇƻőŜǘƪŀ ǇƻȌŀǊŀύ 
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tǊƛƪŀȊ  ƪǊŜǘŀƴƧŀ ŘƛƳŀ ƻŘ ǇƻȌŀǊŀ όу ǎŀǝ ƻŘ ǇƻőŜǘƪŀ ǇƻȌŀǊŀύ 

 

tǊƛƪŀȊ  ƪǊŜǘŀƴƧŀ ŘƛƳŀ ƻŘ ǇƻȌŀǊŀ όмн ǎŀǝ ƻŘ ǇƻőŜǘƪŀ ǇƻȌŀǊŀύ 

Simulacija je uraĽena za datum 01.01.2026. sa poļetkom incidenta u 00:00 h (ova 

simulacija uzima u obzir vremenske uslove od tog dana i perioda simulacije). 

Vjerovatnoĺa da doĽe do ovog scenarija je 1x10-7.  

 














































































