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UVODNA RAZMATRANJA 

Privredno društvo ˝BEAT BH˝ d.o.o. Živinice je registrovano za manipulisanje eksplozivnim 
materijama opće namjene u što je uključena proizvodnja eksplozivnih materija, uskladištenje, 
čuvanje, prijevoz, trgovina sa istim, upotreba i druge propisima definisane radnje, koje 
predstavljaju proces manipulacija sa eksplozivnim materijama. 

Pogon za proizvodnju ANFO eksplozivne materije sa pratećim objektima nalazi se na lokaciji 
Donja Višća, općina Živinice, K.O. Živinice Gornje. 

U skladu sa Prilogom I Uredbe kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolinsku 
dozvolu („Sl. novine F BiH“, broj 51/21) pogon za proizvodnju eksplozivnih materija (eksploziva), 
operatera „BEAT BH“ d.o.o.Živinice spada pod djelatnost tačke 4. Hemijska industrija, podtačka 
4.6. Hemijska postrojenja za proizvodnju eksploziva, za koje Federalno ministarstvo okoliša i 
turizma izdaje okolinsku dozvolu. 

Privredno društvo ̋ BEAT BH˝ d.o.o. Živinice, za pogon za proizvodnju ANFO eksplozivne materije 
ishodovalo je drugu okolinsku dozvolu od  strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma  
Rješenjem broj: UP I 05/2-02-19-5/63/20 SC) dana 08.12.2020. godine. 

S obzirom da Rješenje o okolinskoj dozvoli prestaje sa važenjem nakon 5 godina operater „BEAT 
BH“ d.o.o.Živinice je, u skladu sa članom 93. stav (2) Zakona o zaštiti okoliša FBiH (Službene 
novine FBiH broj: 15/21), dužan nadležnom ministarstvu podnijeti zahtjev za obnovu okolinske 
dozvole u skladu sa članom 86. pomenutog Zakona. 

U skladu sa članom 6. tačka 2) i 3) Uredbe, Zahtjev za obnovu okolinske dozvole izrađuje se na 
obrascu za izradu zahtjeva iz Priloga III Uredbe, a koji čini sastavni dio Uredbe kojom se utvrđuju 
pogoni i postrojenja koja moraju imati okolinsku dozvolu („Sl. novine FBiH“, broj 51/21). 

U skladu sa članom 93. stav (4) Zakona o zaštiti okoliša FBiH operater  „BEAT BH“ d.o.o. Živinice 
dostavio je slljedeća Rješenja: 

 Rješenje o vodnoj dozvoli (broj: UP-1/21-3-40-071-4/23 od 20.03.2023.godine) za 
ispuštanje oborinskih onečišćenih voda, tehnoloških voda i promet opasnih materija koje 
nakon upotrebe dospjevaju u vode sa lokacije pogona za proizvodnju i privremno 
skladištenje Anol eksplozivne materije sa pratećim objektima, izdato od Agencije za vodno 
područje rijeke Save. 

 Rješenje o vodnoj dozvoli (broj: 04/1-11-21-13651/23 od 04.07.2023. godine) za 
korištenje voda i ispuštanje sanitarno-fekalnih otpadnih voda za potrebe poslovnog 
objekta namjene upravna zgrada i pogon za proizvodnju eksploziva – kompleks, izdato 
od Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona. 

 Rješenje o odobrenju za građenje za izmjenu namjene objekta magacina eksploziva u 
proizvodni pogon Anol eksplozivne materije (broj: UPI/03-23-2-201/11 od 
04.11.2012.godine), kao i Rješenje za upotrebu izvedenih radova na izmjeni namjene 
objekta (broj: UPI/03-23-2-274/13 MT) izdato od Federalnog ministarstva prostornog 
uređenja. 
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 Služba za prostorno planiranje i komunalne poslove Općine Živinice izdalo je Rješenje o 
odobrenju za upotrebu poslovnog objekta namjenjenog za smještaj eksploziva-magacina 
eksploziva (kapaciteta skladištenja max. 50 t) koji se nalazi u urbanom području „Šišići“ 
općina Živinice čija površina iznosi 154 m2, na parceli k.č. br n/p 1627/5 K.O.Živnice 
Gornje za koji operater posjeduje odobrenje za građenje (broj: 05/5-23-930/07 od 
12.06.2007.godine od Službe za stambeno-komunalne i urbanističke poslove Općine 
Živinice. 

Privredno društvo „BEAT BH“ d.o.o. Živinice posjeduje i sva ostala potrebna rješenja i odobrenja 
nadležnih institucija koja će biti navedena i priložena uz Zahtjev za obnovu okolinske dozvole. 
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PRILOG III. 

OBRAZAC ZA  IZRADU  

ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE OKOLINSKE  DOZVOLE 

A. PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA/OPERATERU  

1. Osnovni podaci 

1.1. Naziv operatera „BEAT BH“ d.o.o. Živinice 

1.2. Pravni status  Društvo ograničene odgovornosti 

1.3. Vrsta zahtjeva  Novi pogon ili postrojenje1 - 

Postojeći pogon ili postrojenje DA 

Navesti značajnu izmjenu postojećih 
pogona i postrojenja/promjene u radu za 
pogone i postrojenja kojima je izdata 
okolišna dozvola2 

- 

Prestanak aktivnosti - 

1.4. Vlasništvo nad privrednim subjektom
  

Privatno 100% 

1.5. Adresa sjedišta privrednog subjekta
  

Višća bb  

1.6. Poštanska adresa privrednog subjekta, 
ukoliko se razlikuje od prethodne  

75 270 Živinice 

1.6. Matični broj privrednog subjekta (ID 
broj, PDV broj) 

ID broj: 4209188960007 

PDV broj: 209188960007 

1.7. Šifra osnovne djelatnosti u skladu sa 
klasifikacijom djelatnosti  

20.51 Proizvodnja eksploziva 

1.8.SNAP kod (oznaka djelatnosti)3  06 Korištenje otapala i drugih proizvoda 

1.9. NACE kod (oznaka djelatnosti)4  C20 – Proizvodnja hemikalija i hemijskih 
proizvoda 

C20.5 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda 

C20.5.1 Proizvodnja eksploziva 

 
1 Za novi pogon/postorojenje priložiti izvod iz planskog akta odnosnog područja sa ucrtanom legendom o namjeni 
površina šireg područja i namjenama površine predmetne lokacije. 

2 Ukoliko se radi o izmjeni u radu postojećih pogona i postrojenja, operater dostavlja podatke nadležnom oraganu na 
obrascu Priloga VI.  Ukoliko nadležni organ utvrdi da je promjena identifikovana kao značajna, u roku od 30 dana od 
dana dobijanja potrebnih podataka o tome službeno obavještava operatera i poziva ga da podnese novi zahtjev za 
izdavanje okolinske dozvole u skladu sa članom 86. i 95. Zakona i ovom uredbom, koji će sadržavati podatke o 
postojećem i planiranom dijelu pogona i postrojenja na obrascu iz Priloga III. ove uredbe.  
3 SNAP kod (Odabrana nomenklatura za izvore onečišćenja zraka (engl. Selected nomenclature for sources of air 

pollution) : https://en.eustat.eus/documentos/elem_13173/definicion.html  

4 NACE nomenklatura djelatnosti. https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html  
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1.10. Ovlašteno lice  Hadžo Gadžo 

1.11. Ime i prezime ovlaštenog lica Hadžo Gadžo 

1.12. Funkcija u privrednom subjektu  
  

Direktor 

1.13. Telefon  035/767-412 

1.14. Faks  035/767-411 

1.15. E-mail  beatbh@gmail.com 

2. Podaci o pogonu/postrojenju 
 

2.1. Naziv pogona/postrojenja5 „BEAT BH“ d.o.o. za proizvodnju, 
istraživačke radove u rudarstvu, promet i 
usluge Živinice 

2.2. Adresa na kojoj je lociran pogon i 
postrojenje, ili na kojoj će biti lociran 

Adresa na kojoj je lociran pogon za 
proizvodnju ANOL eksplozivne materije 

Višća bb 

75 270 Živinice 

2.3. Koordinate lokacije prema državnom 
koordinatnom sistemu  

44° 25' 07" N 

18° 36' 38" E 

2.4. Kategorija industrijskih aktivnosti koje su 
predmet zahtjeva u skladu sa Prilogom I. ili 
Prilogom II. ove uredbe6 

Prilog I 

4. Hemijska industrija 

4.6. Hemijska postrojenja za proizvodnju 
eksploziva 

2.5. Projektovani kapacitet glavne jedinice  - Godišnja proizvodnja eksplozivne 
smjese u pogonskom objektu za 
proizvodnju ANFO eksplozivne 
materije iznosi 1.200 tona 

2.6. Kategorija industrijskih aktivnosti ostalih 
jedinica u skladu sa Prilogom I. Uredbe 

 

- 

 
5 Odnosi se na naziv pogona i postrojenja kako je zvanično registrovano. 

6 Unijeti kod/kodove, tj. oznake djelatnosti i aktivnost/i navedene u Prilogu I. i Prilogu II. ove uredbe. Ukoliko je u 
instalaciju uključeno više aktivnosti, treba označiti kod svake aktivnosti. Kodove, oznake djelatnosti međusobno treba 
jasno odvojiti. 
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2.7. Projektovani kapacitet ostalih jedinica  Objekti namjenjeni za smještaj 
eksplozivnih materija (magacini 
eksploziva “M0”, „M1“, „M2“, „M3“ i 
„M4“), kapaciteta skladištenja od 30 
do 50 tona. 

 Ukupno odobreni kapacitet svih 
objekata magacina eksplozivnih 
materija (“M0”, „M1“, „M2“, „M3“ i 
„M4“) iznosi: 325 tona 
eksplozivnih materija i 200.000 
detonatora           DK-8 . 

 U sklopu kompleksa izgrađeni su 
objekti: 

 Upravna zgrada (poslovni objekat) 
površine 240 m2 

 Interna pumpna stanica za 
skladištenje goriva koja se sastoji 
od rezervoara za skladištenje 
goriva (ležeći podzemni rezervoar)  
zapremine 10 m3. 

2.8. Broj zaposlenih 40 

 
 
3. Dodatne informacije o pogonu/postrojenju  
 
Popis svih dobijenih dozvola na dan podnošenja zahtjeva: 
 

Naziv dozvole Referentni br. Datum izdavanja Period važenja 

Rješenje o okolinskoj 
dozvoli, izdato od 
Federalnog ministarstva 
okoliša I turizma 

UP I 05/2-02-19-
5/63/20 SC 

08.12.2020. godine 08.12.2025. 
godine 

Rješenje o vodnoj dozvoli 
izdato od Ministarstva 
poljoprivrede, šumarstva i 
vodoprivrede TK 

04/1-11-21-13651/23 04.07.2023. godine 04.07.2028. 
godine 

Rješenje o vodnoj dozvoli 
izdato od Agencije za vodno 
područje rijeke Save 
Sarajevo  

 

UP-1/21-3-40-071-
4/23 

20.03.2023. godine 20.03.2028. 
godine 
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Rješenje o odobrenju za 
građenje za izmjenu 
namjene objekta magacina 
eksploziva u proizvodni 
pogon Anol eksplozivne 
materije, izdato od 
Federalnog ministarstva 
prostornog uređenja. 

UPI/03-23-2-201/11  04.01.2012.godine - 

Rješenje za upotrebu 
izvedenih radova na izmjeni 
namjene objekta  izdato od 
Federalnog ministarstva 
prostornog uređenja. 

UPI/03-23-2-274/13 
MT 

11.12.2013.godine - 

Rješenje o odobrenju za 
upotrebu poslovnog objekta 
namjenjenog za smještaj 
eksploziva – magacina 
eksploziva (kapaciteta 
skladištenja max.50 tona) 
koji se nalazi u urbanom 
području „Šišići“ općina 
Živinice, izdato od Službe za 
prostorno planiranje i 
komunalne poslove, općina 
Živinice. 

Broj: 05-23-2652/13 25.07.2013.godine - 

Rješenje o upotrebnoj 
dozvoli za poslovni objekat 
namjenjen za smještaj 
privrednog eksploziva, 
kapaciteta skladištenja 50 t 
(Magacin „M1“), izdato od 
Službe za prostorno 
planiranje i komunalne 
poslove, općina Živinice  

Broj: 05-23-4416/08 27.10.2008.godine - 

Rješenje o upotrebnoj 
dozvoli za poslovni objekat 
namjenjen za smještaj 
privrednog eksploziva, 
kapaciteta skladištenja 50 t 
(Magacin „M0“), izdato od 
Službe za prostorno 
planiranje i komunalne 
poslove, općina Živinice 

Broj: 05-23-4417/08 27.10.2008.godine - 
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Rješenje o odobrenju za 
građenje, izdatood Službe 
za stambeno-komunalne i 
urbanističke poslove Općine 
Živinice. 

Broj: 05/5-23-
2580/08 

17.08.2009.godine - 

Rješenje o upotrebnoj 
dozvoli za poslovni objekat 
upravne zgrade izgrađenu u 
G.Višća, površine 240 m2, 
izdato od Službe za 
prostorno planiranje i 
komunalne poslove, općina 
Živinice. 

Broj: 05-23-4314/09 16.03.2010.godine - 

Rješenje o odobrenju za 
gradnju poslovnog objekta 
za smještaj eksploziva sa 
kapacitetom skladištenja 
max.50 tona (Magacin „M-
4“), izdato od Službe za 
stambeno-komunalne i 
urbanističke poslove Općine 
Živinice. 

Broj: 05/5-23-
2319/09 

18.08.2009.godine - 

Rješenje o urbanističkoj 
saglasnosti za izgradnju 
poslovnog objekta, interne 
pumpne stanice u Donjoj 
Višći, izdato od Službe za 
prostorno planiranje i 
komunalne poslove, općina 
Živinice. 

Broj: 05/6-23-
3252/15 

06.06.2016.godine - 

Napomena: Kopije Rješenja date su u prilozima zahjeva. 
 

Podaci o ovlaštenom licu/zakonskom zastupniku/opunomoćenik za kontakt u vezi 
sa dozvolom  
 

Ime i prezime ovlaštenog lica Hadžo Gadžo 

Adresa ovlaštenog lica Višća bb 

Funkcija u privrednom subjektu Direktor  

Telefon 035/767-412 

Faks 035/767-411 

E-mail beatbh@gmail.com  
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Vlasništvo nad zemljištem 

Ime i adresa vlasnika zemljišta na kojem se odvijaju (će se odvijati) aktivnosti (ukoliko se 
razlikuje od imenovanog podnosioca zahtjeva). 

Ime i prezime vlasnika nad zemljištem, 
broj zemljišno-knjižnog izvadka i 
katastarska oznaka nekretnine 

„BEAT BH“ d.o.o. Živinice 

Zemljoknjižni izvadak 

Zemljiknjižni izvadak broj: 033-0-NAR-25-002 316 

Broj parcele 1627/22  

Posjedovni list 

Posjedovni list broj 1433 (broj: 04/13-26-2172/25-2  
od 23.04.2025.godine):  

Kopija katastarskog plana  

Katastarska općina: Živinice Gornje 

Broj: 04/13-26-2173/2025-4 od 23.04.2025.godine 

Adresa vlasnika Višća bb, 75 270 Živinice   

 

Vlasništvo nad objektima 

Ime i adresa vlasnika/pravnog lica pogona i postrojenja u kojima se odvija aktivnost, kao 
i podaci o ugovoru o najmu objekta ukoliko podnosilac zahtjeva nije vlasnik 

Ime i prezime vlasnika/pravnog lica nad 
objektima: 

„BEAT BH“ d.o.o. Živinice 

Adresa vlasnika: Višća bb 

Podaci o ugovoru 

(Broj, period važenja): 

- 
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Podaci u vezi izmjene okolinske dozvole  

Operater/podnosilac popunjava tabelu dole samo u slučaju zahtjeva za izmjenu 
okolinske dozvole.  

Naziv pogona (prema važećoj okolinskoj dozvoli)  - 

Datum podnošenja zahtjeva za okolinsku dozvolu  - 

Datum izdavanja okolinske dozvole i broj iz registra izdatih 
okolinskih dozvola  

- 

Adresa na kojoj je lociran pogon i postrojenje  ili neki od 
njegovih relevantnih dijelova 

- 

Lokacija pogona i postrojenja (kanton, opština, katastarski 
broj) 

- 

Razlog zbog kojeg  se zahtijeva  izmjena  okolinske dozvole  - 

Opis predloženih izmjena integralne okolinske dozvole - 

Napomena: Nije primjenjivo. 

B. SISTEM CERTIFICIRANJA POGONA/POSTROJENJA VEZANI ZA OKOLIŠ I/ILI 
ZAHTJEVE KVALITETA  

Implementiran i 
certificiran/verificiran sistem 
upravljanja okolišem u skladu sa 
standardom (navesti standard)  

 

NE 

 

- 

Implementiran sistem upravljanja 
okolišem u skladu sa standardom 
(navesti standard) bez 
certifikacije/verifikacije 

 

NE 

 

- 

Popis odgovarajućih internih 
dokumenata vezanih uz zaštitu 
okoliša 

Plan upravljanja otpadom 

 

Dokument se nalaze u 
prilozima Zahtjava. 

 

 

 

 

 

 



Rudarski institut  d.d. Tuzla 

Zahtjev za obnovu okolinske dozvole  

12 

 

 

C.  OPIS STANJA LOKACIJE POGONA I POSTROJENJA 

1. Osnovni podaci o lokaciji7  

Jedinica lokalne samouprave Grad Živinice 

Katastarska općina K.O. Živinice Gornje 

Katastarska čestica8 k.č. 1627/5, 1627/7, 1627/8, 1627/9, 1627/10, 
1627/11, 1627/12, 1627/17, 1627/19, 1627/20, 
1627/22, 1627/24, 1627/26, 1627/27 

Navesti udaljenost u metrima do 
najbližeg naselja, prijemnika otpadnih 
voda, voda, šuma, zaštićenih područja i 
drugih osjetljivih područja 

Pogon za proizvodnju ANFO (Anol) eksplozivnih 
materija sa pratećim objektima nalazi se na lokaciji 
Donja Višća, općina Živinice i priključen je na 
regionalni put R469 Tuzla-Banovići. 

Ulaz u kompleks pogona (upravna zgrada) nalazi se 
na udaljenosti 286,25 m  je od regionalnog puta 
R469, a od lokacije objekta pogona za proizvodnju 
eksploziva i skladišta eksplozivnim materija 400 - 
650 m. 

Kontaktne zone kompleksa pogona su pod šumom i 
imaju karakter zaštitnog pojasa. 

U neposrednoj blizini pogona nema naseljenih kuća.  

Najbliža stambena kuća naselja Donja Višća nalazi 
se na udaljenosti 306 m od ulaza u kompleks pogona 
sa druge strane regionalnog puta R469. 

Rijeka Oskova kao najbliži vodotok udaljena je od 
ulaza u kompleks pogona cca 445 m. 

U blizini pogona za proizvodnju Anfo eksplozivnih 
materija sa pratećim objektima nema zaštićenih i 
drugih osjetljivih područja. 

Najbliži vjerski objekat – džamija Višća nalazi se na 
udaljenosti cca 906 m. 

 

 

 
7 Dostaviti zemljišnoknjižni izvadak i posjedovni list ne stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja Zahtjeva za izdavanje 
okolinske dozvole 

8 Dostaviti kopiju katastarskog plana. 
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Udaljenosti do najbližeg naselja, prijemnika otpadnih 
voda, voda, šuma, zaštićenih područja i drugih 
osjetljivih područja 

 Udaljenost pogona za proizvodnju 
eksploziva od najbližeg naseljene 
kuće u Donjoj Višći je oko 300,00 m; 

 Udaljenost pogona za proizvodnju 
eksploziva od rijeke Oskove je oko 
450 m. 

 Udaljenost pogona za proizvodnju 
eksploziva od šumskog područja – 
granični pojas. 

 U neposrednoj blizini nema zaštićenih 
i drugih osjetljivih područja. 

 

2. Mape i sheme 

Broj Naziv mape ili sheme Obuhvat mape ili sheme Broj 
priloga 

1. Ortofoto karte/šire područje 
okruženja9 

(Položaj pogona/postrojenja, makro i 
mikrolokacija) 

Prilog XI. 

Slika 1a. 

Slika 1b. 

Slika 1c. 

2. Tlocrt pogona/postrojenja sa 
mjestima emisija 

(Sva emisiona mjesta i tehnološke 
jedinice) 

Prilog X. 

Slika 2a, 
2b.  

4. Dijagram toka/tehnoloških 
shema 

(Tehnološke jedinice u skladu sa 
tačkama 3.1. do 3.3. ovog Priloga sa 
tokom materijala/ energije, kao i po 
mogućnosti svim emisionim mjestima) 

Prilog XI. 

Slika 3. 

 

 

 

 

 

 

 
9 Ukoliko postoje ortofoto snimci 
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3. OPIS POGONA I POSTROJENJA  

3.1. Tehnološka jedinica pogona/postrojenja u kojoj se odvija glavna djelatnost u 
skladu sa Prilogom I. ili Prilogom II. 

 

Naziv jedinice 

Pogon za proizvodnju ANOL eksplozivnih materija 

Broj Naziv 
podjedinice 

Kapacitet Tehnološki opis rada Referentna oznaka 
iz tlocrta/dijagrama 
toka u prilogu 

1. Postrojenje 
za 
proizvodnju 
ANOL 
eksplozivne 
materije 

Godišnji utrošci 
sirovina 
potrebnih za 
proizvodnju 
ANOL 
eksplozivnih 
smjesa u ovom 
postrojenju, 
definisani su na 
bazi receptura i 
godišnje 
proizvodnje od  
1200 t  ANFO 
eksplozivne 
smjese. 

 

Preduzeće BEAT BH D.O.O 
Živinice se bavi 
proizvodnjom patronirane 
ANFO (suhe) eksplozivne 
smješe. Komercijalni naziv 
ANFO proizvoda je „BOHEX 
1“ i „BOHEX 2“, čije 
pakovanje se vrši u 
patronirane polietilenske 
vrećice niske gustine koje su 
prethodno izvedene u 
antistatik formi. Patrone su 
promjera ɸ60, ɸ70, ɸ90 i 
ɸ250 (rinfuzno). Pogon 
proizvodnje, sami prostor za 
proizvodnju i manipulisanje 
je urađen po svim propisima 
i mjerama, jasno definisanim 
zakonima rudarstva i zaštite 
na radu. 

Tehnološki proces 
dobivanja ANFO 
eksplozivnih materija 

Postrojenje za proizvodnju 
ANFO eksplozivnih 
sredstava je namijenjeno za 
pripremu i proizvodnju 
NH4NO3 – suhih smjesa 
sastavljenih od dvije ili više 
praškastih odnosno 
granuliranih komponenti, 
kojim se dodaje tekuća 

Prilog XI. 

 

Slika 1b.: 
Situaciona karta 
dispozicijom 
objekata 
kompleksa pogona 
za proizvodnju 
ANFO eksplozivnih 
materija 

 

 

Slika 1c.: Šematski 
prikaz postrojenja 
za proizvodnju 
ANFO eksplozivne 
materije 

 

PRILOG XI 

Slika 3: Blok šema 
tehnološkog 
procesa 
proizvodnje ANFO 
eksplozivne 
materije. 
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komponenta masenog udjela 
u odnosu na ukupnu suhu 
masu, prema usvojenim 
recepturama propisanim za 
eksplozivne materije koje se 
proizvode u ovom pogonu. 

Postrojenje je smješteno u 
posebno izgrađeni i 
obezbijeđen građevinski 
objekat, namijenjen i 
odobren za potrebe 
pirotehničkih manipulacija sa 
opasnim materijama. 

Postrojenje se sastoji od 
slijedeće opreme: 

I. Mješalica sa radnim 
stolom i pristupnim 
stepeništem, 

II. Pužni transporter sa 
prijemnim lijevkom, 

III. Dozirne posude sa 
prijemnim lijevcima i 
podkonstrukcijom , 

IV. Poly-clip system za 
vezivanje pakovanja, 

V. Mobilni hidroagregat,  
VI. Kompresor  

VII. Oprema za doziranje 
D2 gorivom, 

VIII. Komandni regal.   

Proizvodnja ANFO 
eksplozivne smjese na 
polustacionarnom 
postrojenju u pogledu 
kapaciteta proizvodnje 
svrstava se u malotonažne 
proizvodnje, a u smislu 
organizacije, odnosno 
odvijanja tehnološkog 
procesa u osnovi je 
periodična - diskontinuirana 
tehnologija, što znači da je 
kapacitet tehnološkog 
procesa uslovljen šaržama 
tehnoloških agregata, prije 
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svega kapacitetom 
miješalice.  

Projektovani proces 
proizvodnje ANFO 
eksplozivnih smjesa na 
polustacionarnom 
postrojenju je tipičan 
predstavnik šaržnog načina 
proizvodnje, a postrojenje se 
sastoji iz tri tehnološke 
podcjeline i to: 

- oprema za tretman 
sirovina, 

- oprema za 
proizvodnju ANFO 
eksplozivne smjese i  

- oprema za tretman 
gotovog proizvoda. 

Sve navedene komponente 
tehnološkog procesa su 
međusobno povezane i 
funkcionalno ovisne jedna od 
druge, a kvaliteta konačnog 
proizvoda je u direktnoj 
funkciji tretmana materija u 
svakom stadiju procesa.  

Sa aspekta asortimana ova 
proizvodnja predstavlja 
višenamjensku proizvodnju, 
budući da se na istoj 
tehnološkoj liniji mogu 
proizvoditi ANFO 
eksplozivne smjese različitih 
tipova, jer svi tipovi ANFO 
eksplozivne smjese u 
tehnološkom procesu, u 
principu, slijede, isti osnovni 
tok tehnološkog procesa i on 
se izvodi u seriji operacija 
prema potrebi i zadanim 
recepturama.  

Tehnološki tok sirovina koje 
se koriste za proizvodnju 
svih tipova eksplozivne 
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materije, u principu,  je isti i 
izvodi se na istoj opremi.  

Recepture za proizvodnju 
svakog tipa eksplozivnih 
materija određuje Tehnički 
rukovodilac proizvodnje,  što 
se unosi u dnevnik rada 
pogona i to za svaki radni 
dan postrojenja, pri čemu se 
moraju uvažiti odobrene i 
usvojene, ustaljene i 
provjerene receptura za 
proizvodnju ovih vrsta 
eksplozivnih materija, koje 
se tačno definišu ovim 
projektom i na osnovu njega 
izdatim upustvima. 

Definisanje kapaciteta  

Ttehnološka oprema 
postrojenja za proizvodnju 
ANFO eksplozivne materije 

Projektovano postrojenje je 
namijenjeno za proizvodnju 
– pripremu suhih smjesa, 
sastavljenih od dvije ili više 
praškastih, odnosno 
granuliranih sastojaka u koje 
je moguće dodavanje tečnih 
komponenti do 15 % od 
ukupne suhe mase.  

Tehnološka oprema 
postrojenja smještena je u 
građevinski objekt koji je 
izgrađen i odobren za 
pirotehničke svrhe.  

Pošto je tehnološka oprema 
namjenski građena kao 
fleksibilna i korištena kao 
projektovano postrojenje za 
proizvodnju po NALIM 
tehnologiji proizvodnje 
ANFO eksplozivne materije i 
za iste potrebe se može 
ponovno koristiti, to se u 
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projektovanim uslovima ovo 
postrojenje koristi kao 
polustacionarno, odnosno 
kao privremeno stacionarno 
postrojenje, zavisno od 
potreba i odluka vlasnika. 

Postrojenje, koje je 
postavljeno u izgrađeni 
građevinski objekt, sastoji od 
sljedećih uređaja: 

1. Miješalica sirovina, 
koja uz liniju 
pakovanja čini 
ograničavajući faktor 
kapaciteta 
postrojenja zbog 
čega se smatra 
ključnim pogonom 
proizvodnje 
eksplozivne smjese, 
a ima sljedeće 
osnovne 
karakteristike:  
o max. kapacitet 

miješalice po 
šarži je masa 
maksimalne 
zapremine do 
150 l komponenti 
zapreminskih 
težina do 1,3 t/m3, 

o optimalni 
kapacitet 
miješalice je 
masa zapremine 
do 100 litara 
komponenti 
zapreminskih 
težina 1,3 t/m3,   

o potrebno vrijeme 
miješanja: min. 5 
minuta do max. 
10 minuta, 
zavisno od 
kvalitete ulaznih 
sirovina, 
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o optimalan broj 
šarži na sat: 6 do 
7, 

o optimalano 
vrijeme jednog 
ciklusa: 20 min., 

o pogon miješalice 
je hidraulični 
motor pogonjen 
sa hidrauličnog 
agregata 
montiranog u 
tehnološkoj cjelini 
pogona koji ima 
odgovarajuću 
snagu. 

2. Komandni blok za 
upravljanje 
hidropogona 
postrojenja. 

3. Postrojenje za 
pripremu suhih 
smjesa sa pužnim 
transporterom sa 
prihvatnim košem za 
dotok sirovina 
(amonij - nitrat) u 
miješalicu sa 
hidrauličnim 
motorom i komandni 
blok za upravljanje 
hidropogona. 

4. Rezervoarom za 
tečnu komponentu 
(nafta) sa dozatorom 
i odgovarajućim 
razvodom. 

5. Pužni transporter za 
transport gotovog 
proizvoda – ANFO 
eksplozive smjese iz 
miješalice u 
dvoćelijski prihvatni 
koš, sa hidrauličnim 
motorom 
odgovarajuće snage i 
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komandni blok za 
upravljanje 
hidropogona. 

6. Prihvatni dvoćelijski 
spremnik gotovog 
proizvoda sa 
volumnim punjačem 
plastičnih vreća 
mase do 25 kg i 
patrona od 1 do 4 kg. 

7. Poluautomatskog 
uređaja Poly clip za 
zatvaranje plastičnih 
patrona ili vreća Al-
vezicom. 

8. Vaga područja 0,0 do 
100 kg na kojoj se 
vrši kontrola mase 
pakovanja i to 
pojedinačnih 
pakovanja vreća ili 
pakovanja patrona u 
papirnim kutijama ili 
plastičnim vrećama. 

9. Sistem za razvođenje 
komprimiranog zraka 
sa kompresorom 
zraka postavljenim 
uz objekt sa vanjske 
strane, razvodnom 
mrežom, kontrolni i 
sigurnosnim 
uređajima i uređejima 
za otvaranje – 
zatvaranje protoka 
komprimiranog 
zraka. 

10. Paletar nosivosti min. 
15 kN za potrebe 
unutrašneg 
transporta. 
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11. Sva oprema koja se 
ugrađuje u 
tehnološku liniju 
unutar pogona mora 
biti izrađena je na 
bazi nevarničnih 
konstrukcionih 
materijala (prokrom 
čelici WNr. 1,4301). 

Asortiman proizvoda I 
njihova namjena 

Odobrene eksplozivne 
materije iz proizvodnog 
programa preduzeća ˝Beat 
BH˝ d.o.o. Živinice proizvode 
se na bazi slijedećih 
usvojenih, odobrenih i 
dokazanih receptura; 

1. ANFO 
eksplozivna 
materija 
komercijalne 
oznake ˝Bohex – 
1˝ koja čini 
smjesu 
granuliranog 
amonij - nitrata i 
nafte u 
stehiometrijskom 
odnosu:  93,80 
% (m/m) 
NH4NO3 : 6,20 % 
(m/m) D-2. 

2. ANFO 
eksplozivna 
materija 
komercijalne 
oznake ˝Bohex – 
2˝ koja čini 
smjesu 
granuliranog 
amonij nitrata, 
nafte i  aluminija 
u prahu u 
odnosu: 90,95 % 
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(m/m) NH4NO3 : 
4,75 % (m/m) D-
2 : 4,39 %(m/m) 
Al-praha.  

Prema Izvještaju o 
ispitivanjima eksplozivnih 
materija kao i upustvima 
izdatim od strane institucije 
ovlaštene za ispitivanje 
eksplozivnih sredstava u 
BiH, eksplozivne materije 
koje čine proizvodni program 
firme ˝Beta BH˝ d.o.o. 
Živinice, namijenjene su za 
izvođenje masovnih i 
dopunskih miniranja na 
površinskim kopovima 
korisnih mineralnih sirovina, 
kao i u građevinarstvu, 
hidrogradnji, poljoprivredi i 
šumarstvu itd., a njihova 
primjena u radnim 
sredinama u kojima postoje 
mogućnosti pojave opasnih 
plinova i zapaljive prašine je 
zabranjena. 
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3.2. Tehnološka jedinica pogona/postrojenja u kojoj se odvijaju ostale djelatnosti 
u skladu sa Prilogom I. ili Prilogom II. 

Naziv jedinice 

- 

Broj Naziv podjedinice Kapacitet Tehnološki opis Referentna oznaka 
iz tlocrta/dijagrama 
toka u prilogu 

1. - - - - 

Napomena: Osim postrojenja za proizvodnju eksplozivnih materija koje je smješteno u posebno 
izgrađenom građevinskom objektu u kompleksu pogona “BEAT BH” d.o.o. Živinice nema   
tehnoloških jedinica u kojima se obavljaju djelatnosti u skladu sa Prilogom I ili Prilogom II. 

3.3. Tehnološke jedinice koje nisu navedene u Prilogu I. ili Prilogu II. (direktno 
povezane djelatnosti) 

Broj Naziv jedinice Kapacitet Tehnološki opis Referentna oznaka 
iz dijagrama toka u 
prilogu 

1. Upravna zgrada  spratnosti 
prizemlje+sprat 

(P+1) 

U upravnoj zgradi se 
nalaze prostorije za 
administraciju 
(kancelarije), kao i 
sanitarije i WC za 
održavanje neophodnih 
higijensko-zaštitnih 
mjera. 

 

 

 

 

 

Slika 1b.:  
Situaciona karta sa 
dispozicijom 
objekata magacina 
na lokaciji 
kompleksa pogona 
„Beat BH“ d.o.o. 
Živinice 

 

 

 

 

 

2. Magacini 
(skladišta) 
eksploziva  

U radnom 
krugu skladišta 
izgrađeno je 7 
(sedam) 
objekata 
magacina 
eksplozivnih 
sredstava 
ukupno 
odobrenog 
kapaciteta 325 
t eksplozvinih 
materija i 
200.000. 

U radnom krugu 
skladišta izgrađeno je 7 
(sedam) objekata 
magacina eksplozivnih 
sredstava i prema 
dimenzijama istih u 6 
objekata je montirana 
tehnološka oprema.  
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detonatora ˝DK 
– 8˝ 
(ekvivalent). 

Osim toga 
postoji potpuno 
propisno 
izrađen usjek 
za izgradnju 
skladište 
sirovina (AN) ili 
drugih 
pirotehničkih 
objekata. 

 

 

Svi objekti magacina 
eksplozivnih sredstava 
odgovaraju namjeni, 
osim magazina 
tehnološke oznake ˝A – 
1˝ koji je namjenski 
građen za uskladištenje 
detonatora. 

 

 

 

3. Objekat čuvarske 
kućice 

- Na ulazu u kompleks 
preduzeća „Beat BH“ 
d.o.o. postavljena je 
čuvrska kućica i rampa. 

 

3.4. Referentna oznaka emisionog mjesta (oznake:  Z - zrak,,V - voda, T - tlo, K - 
sistem javne kanalizacije) prikazani u tlocrtu pogona/postrojenja/ dijagramu toka 

Oznaka Emisiono 
mjesto  

Gauss Kruegerove 
koordinate  

 

Opis Broj priloga 

X Y 

Z Kotao I  440 25'07.6'' 180 36'38.8'' Kotlovsko postrojenje tip 
TF 100, proizvođača 
Termoflux koje koristi 
ugalj kao energent. 

Kotao se koristi u svrhu 
potrebe grijanja upravne 
zgrade u kompleksu 
„Beat BH“ d.o.o. Živinice 

U izvještaju 
o mjerenju 
zagađujućih 
materija u 
zrak nije 
data slika 
sa mjernim 
mjestom 

V - 
voda 

E1 - Šaht 
prije 

440 25'07.7'' 180 36'38.6'' Sve oborinske vode sa 
prometnih i 
manipulativnih površina 

Slika 2b.   
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 ispuštanja u 
recipijent 

postrojenja za 
proizvodnju ANFO 
eksplozivne smjese na 
kojima je moguće 
zagađenje naftnim 
derivatima se skupljaju i 
odvode zasebnom 
kanalizacijom u 
separator ulja i masti i 
tamo ulijevaju u 
reviziono okno, te se 
preko kanalizacionih 
cijevi odvode u novi 
separator gdje se na 
kraju izlijevaju preko 
kanalizacionih cijevi u 
recipijent (bezimeni 
potok). 

Šematski 
prikaz 
objekta 
tokova 
otpadnih 
voda i 
mjernog 
mjesta  

B - 
buka 

MM1- Ispred 
pogona 
(objekta) za 
proizvodnju 
ANFO 
eksplozivne 
materije 

MM2- Na 
prilaznom 
putu u 
pravcu 
objekta za 
proizvodnju 
ANFO 
eksplozivnih 
materija 

MM3- Na 
rubnom 
dijelu platoa 
uz ogradu 

 

44°25ʹ19" 

 

44°25ʹ17"   

 

 

 

44°25ʹ15" 

 

18°36ʹ32" 

 

18°36ʹ32" 

 

 

 

18°36ʹ33" 

Najveći izvor buke u 
pogonu (objektu) za 
proizvodnju ANFO 
eksplozivnih materija 
emituje se od 
kompresora i mobilnog 
hidroagregata. U krugu 
pogona internim 
saobraćajnicama 
povremeno se kreće 
mehanizovana oprema. 

 

 

Slika 2a. 
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3.5. Organizacija rada pogona/postrojenja  

  

USLOVI RADA 

Ukupan broj zaposlenih 40 

Raspored zaposlenih UREDI PROIZVODNJA ODRŽAVANJE SKLADIŠTE OSTALO 

6 4 1 1 28 

Smjene i aktivnosti Uredi / administracija Postrojenja 

1 smjena 1 smjena  

Radno vrijeme Uredi / administracija Postrojenja 

07:00-15:30 07:00-15:30 

Broj radnih dana godišnje  252 radna dana  

Broj sati godišnje 2016 radnih sati 

Sezonske varijacije   - 

Smjene i broj radnika po 
smjeni 

Tokom sezonskih varijacija Preostali dio godine 

1 smjena 1 smjena  

Periodi kada  privredni 
subjekt ne radi 

Praznici Državni, vjerski praznici i nedelja 

Redovne obustave - 
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D. POPIS OSNOVNIH SIROVINA, POMOĆNIH/SEKUNDARNIH SIROVINA I SUPSTANCI, KOLIČINE 
POTROŠENE/PROIZVEDENE ENERGIJE I POTROŠENE VODE TOKOM RADA POGONA/POSTROJENJA 
 

1. Osnovne sirovine, pomoćne/sekundardne sirovine i ostali materijali/supstance koje se koriste u pogonu/postrojenju 

 

1.1. Popis sirovina, pomoćnih sirovina i supstanci koje ne sadrže opasne supstance 

Ref. 

br. ili 

šifra 

Naziv sirovine/ 

supstance 

Miris Prioritetne supstance10 

Miris 

Da/Ne 

 

Opis 

Prag osjetljivosti 

µg/m3 

1. - - - - - 

2. - - - - - 

Napomena: Nije primjenjivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Lista prioritetnih supstanci  je usaglašena sa tabelom 1. Uredbe o opasnim i štetnim materijama u vodama (Sl. novine FBiH, broj 43/07).  
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1.2. Popis sirovina, pomoćnih sirovina i supstanci koje sadrže opasne supstance 

 

Ref. 

br. ili 

šifra 

Naziv sirovine/ 

supstance11 

CAS 

Broj 

Kategorija 
opasnosti 

 

Kapacitet 
skladišta 

(t) 

Godišnja 
upotreba 

(t) 

Potrošnja po 
jedinici 

proizvoda 
Priroda 

upotrebe 
R12 - 
Fraza 

S9-Fraza 

1. Amonijum nitrat  6484-52-2   400 1469 0,94 Proizvodnja 
eksploziva 

- - 

2. Nafta 68955-35-1  Po potrebi 166 0,07 Proizvodnja 
eksploziva i 
bušenje   

- - 

1.3. Voda 

 

ULAZ 

Javni vodovod Zahvatanje površinske 
vode 

Vlastiti izvor Prikupljene atmosferske 
padavine 

Interno recikliranje 

Potrošnja % Potrošnja  % Potrošnja % Potrošnja % Potrošnja % 

78 m³ 100 - - - - - - - - 

 

 

 
11 Ukoliko materijal uključuje više opasnih supstanci, navedite detalje o svakoj supstanci. 

 

 



Rudarski institut  d.d. Tuzla 

Zahtjev za obnovu okolinske dozvole  

29 

 

 

 

PRETHODNI TRETMAN (upisati koja količina vode se prethodno tretira radi poboljšanja kvaliteta prije trošenja u procesu) 

- 

 

MJESTA TROŠENJA 

WC/kupatila Proizvodni procesi Proizvodnja vodene 
pare 

Voda za hlađenje Industrijsko čišćenje Ostalo pranje 

Potrošnja % Potrošnja % Potrošnja % Potrošnja % Potrošnja % Potrošnja % 

31,2 m³ 40         46,8 m³ 60 

 

IZLAZ 

Ugrađeno u proizvod Vlastiti uređaj za prečišćavanje/ 
recipijent/ gradska kanalizacija 

Isparavanje (emisije vodene pare u zrak) 

 Recipijent – Bezimeni potok  

 

TROŠAK ZA VODU 

STAVKA OSNOVA (m3/god) KM/m3* UKUPNO (KM) 

UKUPNO   1.825,20  

* Trošak za vodu: potrošeno + fiksna taksa/pristrojba. 
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1.4. Skladištenje sirovina i ostalih supstanci 

Broj Prostor skladišta, privremeno skladištenje, 
rukovanje sa sirovinom, proizvodima i 
otpadom 

Kapacitet Tehnički opis  Referentna oznaka iz dijagrama 
toka/ tlocrta u Prilogu 

1. Magacini (skladišta) eksplozivnih materija i 
detonatora  

Ukupno 
odobren 
kapacitet 
svih 7 
skladišta 
iznosi: 325 t 
eksplozvinih 
materija i 
200.000 
detonatora 
˝DK – 8˝ 
(ekvivalent). 

Investitor „Beat BH“ d.o.o. Živinice 
raspolaže kompleksom skladišta 
eksplozivnih sredstava koji su 
izgrađeni na zemljišnim parcelama 
ukupne površine 7,0 ha. 

Osim toga postoji potpuno propisno 
izrađen usjek za izgradnju skladište 
sirovina (AN) ili drugih pirotehničkih 
objekata. 

Postojeći objekat tehnološke oznake 
„M-O“ 2011.godine podlegao je 
adaptaciji, usljed promjene namjene 
objekta. 

Prvobitno je ovaj objekat projektovan 
kao nadzemni objekat u usjeku, 
spratnosti P, i dimenzija horizontalnog 
gabarita 13,78x10,80 m.  

Ulaz u objekat je sa pristupnog platoa i 
istovarne rampe.  

 

 

Prilog XI. 

Slika 1b.: Situaciona karta sa 
dispozicijom objekta magacina 
(skladišta ) 
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Za prenamjenu objekta „M-O“ 2012. 
godine urađen je „Glavni projekat 
adaptacije prostora magacina 
eksplozivnih materija na bazi dizel 
ulja“. 

Na ovaj način su stvorene sve 
pretpostavke da se u jednom od 
objekata koji su odobreni za 
skladištenje i čuvanje eksplozivnih 
materija uspostavi stacionaran 
tehnološki proces proizvodnje 
eksplozivnih materija, koje će se 
prema ovom projektu kontinuirano 
odvoziti u određeni odobreni magazin 
eksplozivnih materija i tamo 
uskladištavati, čuvati i otpremati na 
mjesti upotrebe po ustaljenoj praksi i 
odredbama propisa, standarda i drugih 
normativa koji regulišu oblast 
pirotehnike. Ostali objekti namjenjeni 
za smještaj eksplozivnih materija – 
magacini eksploziva „M2“, „M1“, „M3“ i 
„M4“, kapaciteta skladištenja od 30 do 
50 t, nisu promjenili svoju namjenu. 
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2. Potrošena i proizvedena energija u pogonu/postrojenju 

Potrošnja energije 

POTROŠNJA ENERGIJE 

Resurs Ukupna potrošnja (kWH/g, t/g, I sl.)  Potrošnja po jedinici proizvoda Procenat u odnosu na ukupnu potrošnju (%) 

Električna energija  30.613  kWh/g - - 

Prirodni gas  - - - 

Ugalj  6 t/g - - 

Ostalo - - - 
 
Proizvodnja energije 

 

PROIZVODNJA ENERGIJE 

Resurs Ukupna proizvodnja (kWH/g, 
t/g, I sl.)  

Proizvodnja po jedinici proizvoda Procenat u odnosu na ukupnu 
proizvodnju (%) 

Električna energija  - - - 

Prirodni gas  - - - 

Ugalj  - - - 

Ostalo - - - 

*Napomena: Nije primjenjivo. 
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E. UPRAVLJANJE OTPADOM I OPIS IZVORA EMISIJA,  VRSTE I KOLIČINE EMISIJA IZ POGONA I POSTROJENJA U OKOLIŠ 
(ZRAK, VODA, TLO) IZVJEŠTAJ O NULTOM STANJU, KAO I IDENTIFIKACIJE ZNATNIH UTICAJA NA OKOLIŠ I ZDRAVLJE 
LJUDI   
 

1. Upravljanje otpadom 

1.1. Upravljanje opasnim otpadom 

 

Otpadni materijal 

Broj pod kojim se 
otpad vodi u  
Pravilniku o 
kategorijama 

otpada sa listama 

Primarno 
mjesto 

nastajanja 

Količine 

Prerada ili 
odlaganje na 

lokaciji 

(metoda i 
lokacija) 

Prerada, 
ponovna 

upotreba ili 
recikliranje izvan 

lokacije 

(metoda, lokacija 
i 

kontraktor) 

Odlaganje 
izvan lokacije 

(metoda, 
lokacija i 

 ugovarač) 

Tona/ 
mjesec 

m3 / 
mjesec 

OTPADNA ULJA I 
OTPAD OD TEKUĆIH 

GORIVA (osim jestivih 
ulja i ulja iz poglavlja 05, 

12 i 19) 

Otpadna ulja za motore, 
pogonske ure|aje i 

podmazivanje 

sintetska ulja za motore, 
pogonske uređaje i 

podmazivanje 

 

 

13 

 

13 02 

 

 

13 02 06* 

Na lokaciji 
postrojenja za 
proizvodnju 

ANFO 
eksplozivne 
smješe, od 

maziva i ulja 
koji se koriste 

za 
podmazivanje 

motora i 
zupčanika  

300 kg  

Zbrinjavanje se 
vrši u limenim 
buradima na 

lokaciji 
postrojenja za 

proizvodnju 
ANFO 

eksplozivne 
materije 

- 
“KEMEKO-BH” 
d.o.o.  Lukavac 
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sadržaj iz odvajača 
ulje/voda 

uljana voda iz odvajača 
ulje/voda 

 

13 05 

 

13 05 07* 

Iz separatora 
ulja i masti na 

lokaciji 
postrojenja za 
proizvodnju 

ANFO 
eksplozivne 

smješe 

4000 kg - 
Slijevanje u 

separator ulja i 
masti 

- 
“KEMEKO-BH” 
d.o.o.  Lukavac 

OTPADNA AMBALAŽA; 
APSORBENSI, 
MATERIJALI ZA 

UPIJANJE, FILTERSKI 
MATERIJALI I ZAŠTITNA 

ODJEĆA KOJA NIJE 
SPECIFICIRANA NA 

DRUGI NAČIN 

Ambalaža (uključujući i 
odvojeno skupljani 

komunalni ambalažni 
otpad) 

 

ambalaža koja sadrži 
ostatke opasnih materije ili 

je onečišćena opasnim 
tvarima 

 

15 

 

 

 

 

 

15 01  

 

 

 

15 01 10* 

Komadni 
otpad koji 
nastaje na 

lokaciji 
pogona za 
proizvodnju 

ANFO 
eksplozivne 

smjese 

500 kg - 

Zbrinjavanje se 
vrši u plastičnu 
buradima na 

lokaciji 
postrojenja za 

proizvodnju 
ANFO 

eksplozivne 
materije 

- 
“KEMEKO-BH” 
d.o.o.  Lukavac 

OTPAD KOJI NIJE 
DRUGDJE 

SPECIFICIRAN U 
KATALOGU 

16 

 

 

Filteri za ulje 
nakon 

remonta 
vozila  

15 kg - 

Privremeno se 
skupljaju na 

posebno 
određen prostor 

- 
KEMEKO-BH” 
d.o.o.  Lukavac 
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stara vozila iz različitih 
načina prevoza 

(ukljčujući necestovna 
sredstva) i otpad od 

rastavljanja starih vozila 
i održavanja vozila (osim 

13,14,16 06 i 16 08) 

 

Filteri za ulje 

16 01 

 

 

 

 

 

16 01 07* 

u burad do 
odvoza od 

strane ovlaštene 
firme  
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1.2. Upravljanje otpadom koji nije opasan 

 

Otpadni materijal 

Broj pod 
kojim se 

otpad vodi u  
Pravilniku o 

kategorijama 
otpadasa 
listama 

Primarno 
mjesto 

nastajanja 

Količine 

Prerada ili 
odlaganje na 

lokaciji 

(metoda i 
lokacija) 

Prerada, 
ponovna 

upotreba ili 
recikliranje 

izvan 
lokacije 

(metoda, 
lokacija i 

kontraktor) 

Odlaganje izvan 
lokacije 

(metoda, lokacija i 

 ugovarač) 
Tona/ mjesec 

m3 / 
mjesec 

OTPAD KOJI NIJE DRUGDJE 
SPECIFICIRAN U KATALOGU 

Baterije i akumulatori 

 

ostale baterije i akumulatori 

16 

 

16 06 

 

16 06 05 

Baterije i 
akumulatori 

koji su 
potrošeni na 

vozilima i 
procesnoj 

opremi  

50,00 kg/god - 

U krugu 
pogona za 
proizvodnju 

ANFO 
eksplozivne 

smješe 
preduzeća 
„Beat BH“ 

d.o.o. Živinice 

- 

Komunalno 
preduzeće s kojim 

operater ima 
potpisan ugovor o 

zbrinjavanju otpada 

„Akva invest“ d.o.o. 
Živinice 

Komunalni otpad (otpad iz 
domaćinstva i slični otpad iz 

industrijskih i zanatskih pogona i 
iz ustanova) 

Ostali komunalni otpad 

Mješani komunalni otpad 

20 

 

20 03 

 

20 03 01 

 

Mješani 
komunalni 
otpad iz 
upravne 
zgrade  

 

2.500,00 
kg/god 

- 

Odlaganje u 
kontejnere u 

blizini 
upravne 
zgrade 

- 

Komunalno 
preduzeće s kojim 

operater ima 
potpisan ugovor o 

zbrinjavanju otpada 

„Akva invest“ d.o.o. 
Živinice 
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Odvojeno skupljeni sastojci (osim 
15 01) 

 

Papir i karton 

20 01 

 

20 01 01 

Stari papir i 
karton iz 
upravne 
zgrade 

 

Ne raspolaže 
se podacima 

o količini 

- 

Odlaganje u 
kontejnere u 

blizini 
upravne 
zgrade 

- 

Komunalno 
preduzeće s kojim 

operater ima 
potpisan ugovor o 

zbrinjavanju otpada 

„Akva invest“ d.o.o. 
Živinice 

Odvojeno skupljeni sastojci (osim 
15 01) 

 

Plastika 

20 01 

 

20 01 39 

 

Otpadna 
plastika iz 
upravne 
zgrade i 

pogona za 
proizvodnju 
eksploziva 

 

Ne raspolaže 
se podacima o 

količini 

- 

Odlaganje u 
kontejnere u 

blizini 
upravne 
zgrade 

- 

Komunalno 
preduzeće s kojim 

operater ima 
potpisan ugovor o 

zbrinjavanju otpada 

„Akva invest“ d.o.o. 
Živinice 

Otpad iz vrtova i parkova  

 

Biorazgradivi otpad 

20 02 

 

20 02 01 

 

Biorazgradivi 
otpad od 

održavanja 
kruga pogona 
(održavanje 

zelenih 
površina) 

Ne raspolaže 
se podacima o 

količini 
- 

Odlaganje u 
kontejnere u 

blizini 
upravne 
zgrade 

- 

Komunalno 
preduzeće s kojim 

operater ima 
potpisan ugovor o 

zbrinjavanju otpada 

„Akva invest“ d.o.o. 
Živinice 

 

Napomena: Količine otpada navedene u tabeli predstavljaju ukupne količine u 2024. godini prema evidenciji operatera. 
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2. Emisije u zrak 
 
2.1. Emisije u zrak iz parnih kotlova (popuniti jednu stranicu za svaki izvor emisije pojedinačno) 

 

Emisiono mjesto: Emisije iz stacionarnih postrojenja (Kotlovsko postrojenje) 

Emiter  Oznaka:  Kotao I 

Opis:  Kotlovsko postrojenje tip TF 100, snage 100 kW, proizvođača Thermoflux, koje 
kao osnovni energent  koristi ugalj i služi za zagrijavanje prostora. 

Koordinate (geografska širina i dužina u decimalnim stepenima ):  44°25ʹ07.6ʺN  18°36ʹ38.8ʺE 

 

Podaci za dimnjak: 

                    Dijametar: 

 

                    Visina iznad tla (m): 

Presjek dimnog kanala 0,35 m 

Površina presjeka dimnog kanala 0,0962 m2 

- m 

Datum puštanja u rad:  Godina proizvodnje kotla - 2019 
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Karakteristike emisije :           
 

Kapacitet kotla  

Proizvodnja pare:  

Toplotni ulaz:  

- 

- kg/h  

- MW  

Gorivo  

Tip:  

Maksimalna potrošnja goriva  

Sadržaj  sumpora u gorivu %:  

Ugalj 
- kg/h  

- 

NOx  136,84 mg/Nm3 

                                                                                         7% O2 (čvrsto gorivo)  

Aktualna koncentracija O2 % 8,5 

Maksimalni protok gasova  1419,36 m3/h  

Temperatura  129,15 oC(max.)  oC(min.)  oC(avg.)  
 
Komentar: Na osnovu izmjerenih vrijednosti i dobijenih rezultata ispitivanja, koja su urađena od strane akreditovane laboratorije „TQM“ d.o.o., 
Lukavac, svedenih na ref O2 (mg/Nm3) nakon proračunavanja, na osnovu Priloga VI Pravilnika o graničnim vrijed. emisija u zrak iz postrojenja  
za sagorijevanje (Sl.novine FBiH  br. 03/13) kao i na osnovu Priloga VI Vrjednovanje rezultata mjerenja član 26. Pravilnika o monitoringu  
zagađujućih materija u zrak  (Sl.novine FBiH br. 9/14), može se zaključiti da emisije zagađujućih materija u zrak na ovom stacionarnom izvoru  
ZADOVOLJAVAJU važeće zakonske norme propisane navedenim zakonima i pravilnicima.  
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2.2. Glavne emisije u zrak (popuniti jednu stranicu za svako emisiono mjesto pojedinačno) 

 

Emisiono mjesto Ref. Br: - 

Izvor emisije: - 

Opis: - 

Koordinate po državnom koordinatnom sistemu - 

Detalji o dimnjaku                                     Dijametar: 

 

  Visina (m): 

- 

Datum početka emitovanja: - 

Napomena: Nije primjenjivo. 

 

Karakteristike emisije:        

(1) Protok (zapremina koja se emituje): 

Srednja vrijednost/dan Nm3/d Maks./dan m3/d 

Maksimalna vrijednost/sat Nm3/h Min. brzina protoka  m.s-1 

(2) Ostali faktori 

Temperatura oC(max)     oC(min) oC(sr.vrijednost) 

Zapreminski izrazi su dati kao:   suho                 vlažno         
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(3) Period ili periodi vremena u kojima se javljaju emisije uključujući dnevne ili sezonske varijacije (uključiti početak rada i/ili zaustavljanje) 

Periodi emisije (prosjek)              min/h              h/dan               dan/god  

 
Napomena: Nije primjenjivo. 

2.3. Glavne emisije u zrak – Karakteristike emisija (jedna tabela se popunjava  za svako emisiono mjesto pojedinačno ) 

Referentni broj emisionog mjesta:    

     Parametar  

                          Prije tretmana  

  Kratak opis 

tretmana  

                                                         Kod ispuštanja  

              mg/Nm3                 kg/h                 µg/Nm3                    kg/h.             kg/god  

     Prosjek      Max.   Prosjek       Max.         Prosjek     Max       Prosjek       Max    Prosjek     Max  

- - - - - - - - - - - - 

Napomena: Nije primjenjivo 

2.4: Emisije u zrak – Manje emisije u zrak (jedna tabela se popunjava  za svako emisiono mjesto pojedinačno) 
 

Referentni broj emisionog mjesta :       

Tačka emisije  Opis Detalji emisije (1) Primjenjen sistem smanjenja  

(filteri, itd.) 

Referentni brojevi  Materijal  

 

mg/Nm3 

(2) 

kg/h kg/god.  

- - - - - - - 

Napomena: Nije primjenjivo 
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2.5. Navesti granične vrijednosti emisija zagađujućih supstanci (u skladu sa relevantnim propisima) koje emituje pogon i 
postrojenje u zrak pri obavljanju svoje/ih djelatnosti. 

Prema Zakonu o zaštiti zraka („Službene novine FBiH“ broj: 72/24), Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija u zrak iz postrojenja za 
sagorijevanje („Službene novine FBiH“ broj: 03/13),  Izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija u zrak iz postrojenja za 
sagorijevanje („Službene novine FBiH“ broj: 92/17), Pravilnika o monitoringu emisija zagađujućih materija u zrak („Službene novine FBiH“ broj: 
9/14), te Izmjena i dopuna Pravilnika o monitoringu emisija zagađujućih materija u zrak („Službene novine FBiH“ broj: 97/17), propisane su norme 
koje ložišta mogu da ispuštaju u zrak u zavisnosti od vrste goriva i snage ložišta. 

U skladu sa Prilogom VI Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija u zrak iz postrojenja za sagorijevanje („Službene novine FBiH“ broj: 03/13) 
i na osnovu Priloga VI Vrednovanje rezultata mjerenja, član 26 Pravilnika o monitoringu emisija zagađujućih materija u zrak („Službene novine 
FBiH“ broj: 9/14), može se zaključiti da emisije zagađujućih materija u zrak na ovom stacionarnom izvoru zadovoljavaju važeće zakonske norme 
propisane navedenim zakonima i pravilnicima.  (Izvor podataka: Izvještaj o mjerenju emisije zagađujućih materija u zrak, koji je uradio TQM d.o.o. 
– Institut za kvalitet, standardizaciju i ekologiju u martu 2025. godine). 

3. Fugitivne i potencijalne emisije  

3.1. Emisije u zrak – Potencijalne emisije u zrak 

Emisiono mjesto 

(referentni broj) 

Prema priloženoj mapi 

Opis 
Uzrok (uslov) koji emisiju 

može da izazove 

Detalji o emisiji 

(Potencijalna maksimalna emisija) (1) 

Materijal mg/Nm3 kg/h 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

Napomena: Nije primjenjivo. 
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4. Emisije u vode   

4.1. Emisije u površinske vode (popuniti jednu stranicu za svaku emisiju pojedinačno) 

Emisiono mjesto: Prihvatni šaht (E1) otpadnih voda 

Emisiono mjesto Ref. Br: 

(ref.br mora biti isti kao na mapi lokacije) 

Ispust br.1 – E1 (oborinske vode) 

Izvor emisije: Otpadne vode 

Lokacija : Višća bb  

Koordinate po državnom koordinatnom sistemu: 18°36ʹ38.6ʺ N 

44°25ʹ07.7ʺ E 

 

Ime recipijenta (rijeka, jezero...): Bezimeni potok 

Protok recipijenta: -             m3.s-1 protok u sušnom periodu 

                                                m3.s-1  

% protok 

Kapacitet prihvatanja zagađujućih materija: - kg/dan 

Detalji o emisijama:          

(1) Emitovana količina 

Prosječno/dan                        1,2 m3 Maksimalno/dan -  m3 

Maksimalna vrijednost/sat - m3 - - 
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2) Period ili periodi vremena u kojima se javljaju emisije uključujući dnevne ili sezonske varijacije (uključiti početak rada i/ili zaustavljanje): 

Periodi emisije (prosjek) min/h              h/dan               dan/god 

 

4.2. Emisije u površinske vode - Karakteristike emisija (popuniti posebnu tabela za svako emisiono mjesto pojedinačno)  
 

Referentni broj emisionog mjesta: E1 – oborinske vode   

Parametar 

Prije tretmana  Na ispustu u recipijent 

Efikasnost uređaja 
za prečišćavanje (%) 

Maks. 
prosječna 

vrijednost na 
sat 

(mg/l) 

Maks. 
prosječna 

vrijednost na 
dan (mg/l) 

kg/dan kg/god 

Maks. 
prosječna 

vrijednost na 
sat 

(mg/l) 

Maks. 
prosječna 

vrijednost na 
dan (mg/l) 

kg/dan kg/god 

Temperatura - - - - - 9,2 °C - -  

 

 

 

 

 

 

 

pH vrijednost - - - - - 8,34 - - 

Elektroprovodljivost - - - - - 148,1 µS/cm - - 

Boja - - - - - 18,9 - - 

Miris - - - - - Bez mirisa - - 

Ukupne 
suspendovane 
materije 

- - - - - 25 mg/l - - 

Hemijska potrošnja 
kiseonika 

- - - - - 30 mg/l - - 
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Biološka potrošnja 
kiseonika 

- - - - - 9 mgO2/l - -  

- 

 
Sadržaj rastvorenog 
kiseonika 

- - - - - 5,21 - - 

Amonijačni azot - - - - - 0,11 mg/l - - 

Ukupni azot - - - - - 1,2 mg/l - - 

Ukupni fosfor - - - - - 0,094 mg/l - - 

Taložive tvari po 
Imhofu 

- - - - - <0,1 ml/l h - - 

Test toksičnosti 
(48EC50) 

- - - - - 72,69 % - - 

Teško hlapive lipofilne 
tvari (ukupna ulja i 
masti) 

- - - - - 1,6 mg/l - - 

 

Komentar rezultata: 

Prema: Izvještaju o monitoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda urađenom od strane firme TQM d.o.o. Lukavac (datum uzorkovanja 17.03.2025.), 
konstatovano je sljedeće: 

Sve oborinske vode sa prometnih i manipulativnih površina postrojenja za proizvodnju ANFO eksplozivnih smjesa na kojima je moguće zagađenje 
naftnim derivatima se skupljaju i odvode zasebnom kanalizacijom u separator ulja i masti i tamo se ulijevaju u revizorno okno, te se preko 
kanalizacionih cijevi odvode u novi separator masti i ulja, gdje se na kraju izlijevaju u recipijent (bezimeni potok). Odvodnjavanje površine prometnica 
predviđeno je linijskim obodnim slivnicima. 
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4.2.1. Navesti granične vrijednosti emisija supstanci i kvaliteta otpadnih voda (u skladu sa relevantnim propisima) koje pogoni 
i postrojenja ispuštaju u površinske vode pri obavljanju svoje/ih djelatnosti. 

 Uzorkovanje i ispitivanje sastava i kvaliteta otpadnih voda se vrši u skladu sa važećom zakonskom regulativom koja je određena Uredbom o uslovima 
ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sistem javne kanalizacije (Službene novine FBiH broj: 26/20, 96/20 i 01/24). 

 

4.3. Emisije koje se ispuštaju u sistem javne  kanalizacije (popuniti jednu stranicu za svako emisiono mjesto  pojedinačno) 

 Emisiono mjesto: 

 Emisiono mjesto Ref. Br: 

(Ref.br mora odgovarati broju na mapi 
lokacije) 

- - 

Mjesto povezivanja s kanalizacijom: - - 

Koordinate u DKS-u - - 

Naziv privrednog subjekta  koje upravlja  
sistemom prikupljanja otpadnih voda: 

- - 

Da li je kanalizacioni sistem priključen na 
uređaj za prečišćavanje? 

- - 

Naziv konačnog recipijenta otpadnih voda iz 
kanalizacije: 

- - 

Napomena: Nije primjenjivo. 
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Detalji o emisijama:          

(1) Emitovana količina 

Prosječno/dan m3 Maksimalno/dan m3 

Maksimalna vrijednost/sat - m3   

2) Period ili periodi vremena u kojima se javljaju emisije uključujući dnevne ili sezonske varijacije (uključiti početak rada i/ili zaustavljanje): 

Periodi emisije  (prosjek) min/h            * h/dan               dan/god 

Napomena: Nije primjenjivo. 

 

4.4. Ispuštanja u sistem javne  kanalizacije - Karakteristike emisija (popuniti jednu tabelu za svaku emisiono mjesto 
pojedinačno) 

Referentni broj emisionog mjesta:         

Parametar 

Prije tretmana Nakon tretmana (ispušteno) 

Efikasnost 
uređaja za 

prečišćavanje 
(%) 

Maks. 
prosječna 
vrijednost 

na sat 
(mg/l) 

Maks. 
prosječna 
vrijednost 

na dan 
(mg/l) 

kg/dan kg/godina 
Maks. prosječna 

vrijednost na sat (mg/l) 

Maks. prosječna 
vrijednost na dan 

(mg/l) 
kg/dan kg/godina 

- - - - - - - - - - 

Napomena: Nije primjenjivo. 
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4.4.1.  Navesti granične vrijednosti emisija supstanci i parametre kvaliteta otpadnih voda (u skladu sa relevantnim propisima)  
koje pogoni i postrojenja ispuštaju u sistem javne kanalizaciju pri obavljanju svoje/ih djelatnosti. 

Uredba o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije (Službene novine FBIH  broj: 26/20, 96/20 i 01/24) 

5. Emisije u tlo  

5.1: Emisije u tlo (popuniti jednu stranicu za svako emisiono mjesto pojedinačno) 

Emisiono mjesto ili područje emisije:  

Referentna mapa lokacije Br.  - 

Emisiono mjesto ili područje emisije Ref. Br: - 

Način ispuštanja emisije:  

(bušotine, bunari, propustljivi slojevi, kvašenje, razbacivanje itd.) 

- 

Lokacija: - 

Koordinate po DKS-u: - 

Visina ispusta: 

(u odnosu na nadmorsku visinu  recipijenta) 

- 

Vodna klasifikacija recepijenta  (podzemnog vodnog tijela)1: - 

Ocjena osetljivosti podzemnog vodnog tijela na zagađenost (uključujući i stepen osetljivosti) 
: 

- 

Identitet i udaljenost izvora podzemnih voda koja su pod rizikom negativnog uticaja emisija 
(bunari, izvori itd.): 

- 

Identitet i udaljenost površinskih vodnih tijela koja su podrizikom negativnog uticaja emisija: - 

Napomena: Nije primjenjivo. 
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5.2: Emisije u tlo – Karakteristike emisija (popuniti jednu tabelu za svako emisiono mjesto ili područje emisije pjedinačno) 

Referentni broj emisionog mjesta/područja emisije:         

Parametar 

Prije tretmana Nakon tretmana (ispušteno) 

Efikasnost 
tretmana (%) 

Max. Satna 
vrijednost 

(mg/l) 

Max. 
Dnevna 

vrijednost 
(mg/l) 

kg/dan kg/godina 
Max.satna vrijednost 

(mg/l) 
Max. Dnevna 

vrijednost (mg/l) 
kg/dan kg/godina 

- - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 

Napomena: Nije primjenjivo. 

 

5.3. Navesti granične vrijednosti emisija zagađujućih supstanci (u skladu sa relevantnim propisima) u tlo koje pogon i 
postrojenje emituje pri obavljanju svoje/ih djelatnosti. 

- 

Napomena: Nije primjenjivo. 
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6. Buka  

6.1. Emisija buke – Zbirna lista izvora buke 

Izvor Emisiono mjesto 

Ref. Br 

Oprema 

Ref. Br 

Zvučni pritisak (1) 

(dBA)  

na referentnu 
udaljenost 

Periodi emisije 

 

 

Najveći izvor buke u pogonu 
(objektu) za proizvodnju ANFO 
eksplozivnih materija emituje 
se od kompresora i mobilnog 
hidroagregata.  

U krugu pogona internim 
saobraćajnicama povremeno 
se kreće mehanizovana 
oprema. 

 

 

 

MM1- Ispred 
pogona (objekta) 
za proizvodnju 
ANFO eksplozivne 
materije 

 

Fonometar tip CR: 161C 

Kalibrator zvuka tip CR:515 

Mjerni mikrofon tip MK 224 
(proizvođač Cirrus, Velika 
Britanija) 

 

 

Meteo stanica TFA (digitalni 
termometar, higrometar, 
barometar i anemometar). 

 

MM11 – 61,0 dB 

MM12 – 60,40 dB 

MM13 – 65,70 dB 

 

 

 

 

 

 

 

Dan 

 

MM2- Na 
prilaznom putu u 
pravcu objekta za 
proizvodnju ANFO 
eksplozivnih 
materija 

MM21 – 58,90 dB 

MM22 – 53,60 dB 

MM23 – 52,70 dB 

 

MM3- Na rubnom 
dijelu platoa uz 
ogradu 

MM31 – 52,60 dB 

MM32 – 56,20 dB 

MM33 -  55,40 dB 
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Komentar rezultata: 

Prema: Izvještaju o rezultatima ispitivanja nivoa okolinske buke od pogona za proizvodnju ANFO eksplozivnih materija  za februar 2024. godine 
(datum mjerenja: 07.02.2024.), urađenom od strane firme Rudarski institut d.d. Tuzla, konstatovano je sljedeće: 

Rezultati mjerenja nivoa okolinske buke zadovoljavaju propisane vrijednosti Zakona o zaštiti od buke (Službene novine FBiH broj: 110/12) i Zakona 
o zaštiti od buke Tuzlanskog kantona (Službene novine TK broj: 03/16). 

 

6.2. Navesti granične vrijednosti emisija buke (u skladu sa relevantnim propisima) koje emituje pogon i postrojenje pri 
obavljanju svoje/ih djelatnosti 

U skladu sa Zakonom o zaštiti od buke (Službene novine FBiH broj: 110/12 i Službene novine TK broj: 06/16) za Zonu VI granična 
vrijednost ekvivalentnog nivoa buke (Leq) iznosi 70 dB(A), a  vršni nivo buke L1 iznosi 85 dB(A) .  

 

7. Vibracije 

Izvor Emisiono mjesto 

Ref. Br 

Oprema 

Ref. Br 

Vrijednosti utvrđenog 
ubrzanja vibracije, aeq, 

(msˉ2) 

Periodi emisije Mapa lokacije  

(priložiti grafički dio) 

- - - - - - 

Napomena: Nije primjenjivo 

8. Nejonizirajuće zračenje  

Izvor Emisiono mjesto 

Ref. Br 

Oprema 

Ref. Br 

Vrijednosti nejonizirajućeg 
zračenja 

Periodi emisije Mapa lokacije  

(priložiti grafički dio) 

- - - - - - 

Napomena:Nije primjenjivo.
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F. OPIS STANJA LOKACIJE POGONA/POSTROJENJA I PRAĆENJE 
STANJA OKOLIŠA 

1. Stanje lokacije i uticaj aktivnosti postojećih i planiranih pogona i 
postrojenja  

 

1. Praćenje emisije  

„Beat BH“ d.o.o. Živinice prema okolinskoj dozvoli (UP I 05/2-
02-19-5/63/20 SC od 08.12.2020.godine) 1 x godišnje vrši 
redovni monitoring emisije zagađujućih materija u zrak na 
dimovodnom kanalu, mjerenje emisija organske prašine u zrak 
na ispustima iz postrojenja i mjerenje emisija amonijaka na 
ventilacionim ispustima. 

Takođe, prema okolinskoj dozvoli 1 x godišnje se vrši i redovni 
monitoring otpadnih voda, na ispustu otpadnih voda E1.  

Na lokalitetu kompleksa „Beat BH“” nastaju sljedeće vrste 
otpadnih voda:  

 sanitarno-fekalne otpadne vode iz objekta upravne 
zgrade,  

 oborinske nezagađene (krovne) otpadne vode,  
 oborinske otpadne vode sa prometnih i manipulativnih 

površina postrojenja za proizvodnju ANFO eksplozivnih 
materija na kojim je moguće zagađenje naftnim 
derivatima 

Sanitarno-fekalne vode koje nastaju u upravnoj zgradi 
prikupljaju se zasebnim sistemom kanala i odvode u 
vodonepropusnu trokomornu septičku jamu zatvorenog tipa sa 
ugrađenom ventilacijom, bez ispuštanja efluenta.  

Površinsko - oborinske nezagađene otpadne vode  koje nastaju 
pri predmetnom objektu, a koje ne smiju biti zagađene naftom i 
naftnim derivatima ili drugim opasnim i štetnim materijama, 
prikupljaju se sistemom kanala (linijski obodni slivnici) za 
evakuaciju oborinskih voda i odvode u recipijent-bezimeni 
potok. 

Oborinske potencijanalno zauljene otpadne vode sa prometnih 
i manipulativnih površina postrojenja za proizvodnju ANFO 
eksplozivnih smjesa, na kojima je moguće zagađenje naftnim  
derivatima, se skupljaju i odvode zasebnom kanalizacijom u 
separator ulja i masti  gdje se ulijevaju u reviziono okno, te se 
preko kanalizacionih cijevi odvode u novi separator masti i ulja, 
a potom preko kanalizacionih cijevi u recipijent – bezimeni 
potok. 
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Praćene (monitoring) nivoa buke u okoliš od rada postrojenja 
za proizvodnju ANFO eksplozivnih materija se u skladu sa 
okolinskom dozvolom  obavlja 1x u tri godine na rubnim 
dijelovima kompleksa, prema naseljenim mjestima. 

2. Emisiona mjesta /tačke emisije (ispusti)  

 Mjerna mjesta monitoringa emisije zagađujućih materija u zrak 
vrše se na stacionarnom izvoru  - kotlu koji služi za potrebe 
grijanja. Ispitivanja emisija obuhvata sljedeće parametre: ugljik 
monoksid (CO), ugljik dioksid (CO2), sumpor dioksid (SO2), 
azotni oksidi (NOx) i čvrste čestice (prašina). 

Mjerno mjesto nije prikazano u Izvještaju o monitoringu emisija 
zagađujućih materija u zrak, urađenog od strane ovlaštene 
laboratorije „TQM“ d.o.o. Lukavac, koje je prilog ovog Zahjeva. 

Mjerno mjesto ispitivanja sastava i kvaliteta otpadnih voda: 

Mjerno mjesto E1– šaht prije ispuštanja u recipijent – bezimeni 
potok (mjerno mjesto obilježeno je na šematskom prikazu 
objekta tokova otpadnih voda i mjernog mjesta u „Beat BH“ 
d.o.o. Živinice – slika 6.) 

Ispitivanje se vrši u skladu sa propisima Uredbe o uslovima 
ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sistem javne kanalizacije 
(Sl.novine FBiH broj: 26/20, 96/20 i 01/24). 

Mjerna mjesta ispitivanja nivoa buke u okoliš: 

Ispitivanja nivoa buke u okoliš vrši se na izvoru buke kod 
postrojenja za proizvodnju ANFO eksplozivnih materija i na 
rubnim dijelovima kompleksa „Beat  BH“ d.o.o. 

 

3. Lokacija mjerenja/uzorkovanja  

 Mjerno mjesto uzorkovanja/mjerenja emisija u zrak:  

Emisije zagađujućih materija u zrak je na dimovodnom kanalu 
kotla koji služi za zagrijavanje prostorija upravne zgrade.  

Mjerno mjesto ispitivanja sastava i kvaliteta oborinskih voda sa 
manipulativnih i asfaltnih površina postrojenja za proizvodnju 
ANFO eksplozinih materija nalazi se na ispustu E1 (prihvatni 
šaht). Mjerno mjesto– ispust otpadne vode E1 prikazano je na 
slici 6.  

Lokacija mjernih mjesta ispitivanja nivoa buke u okoliš: 

MM1 – ispred objekta za proizvodnju ANFO eksplozivnih 
materija na udaljenosti 15 m (izvor buke) 
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MM2 – na prilaznom putu u pravcu objekta za proizvodnju 
ANFO eksplozivnih materija, na udaljenosti 35 m od izvora buke 
(vanjski kompresor)  

MM3 – na rubnom dijelu platoa uz ogradu, na udaljenosti 50 m 
od objekta za proizvodnju ANFO eksplozivne materije (izvora 
buke) u pravcu naseljenih objekata. 

4. Metode mjerenja/uzorkovanja  

 Metodologija mjerenja emisija zagađujućih materija u zrak iz 
kotlovnice, mjerna oprema, izvođenje mjerenja kao i obrada 
mjernih rezultata izvršena je u skladu sa BAS ISO/IEC 17025. 
Laboratorija vrši monitoring i kontrolu rada mjerne opreme 
prema uslovima BAS ISO/IEC 17025, te standardima 
propisanim za svaku mjernu metodu pojedinačno. Kalibracija 
opreme vrši se u akreditovanoj laboratoriji o čemu postoje 
zapisi. 

Ispitivanje sastava i kvaliteta oborinskih otpadnih voda na 
mjernom mjestu E1 – šaht prije ispusta u recipijent, urađeno je 
od strane akreditovane laboratorije „TQM“ d.o.o. Lukavac 
prema zahtjevima BAS EN ISO standarda za pojedine 
ispitivane parametre. 

Mjerenje nivoa okolinske buke vrše se po standardu BAS ISO 
1996-2:2020 Akustika-Opisivanje mjerenje i ocjenjivanje 
okolinske buke Dio 2: Određivanje nivoa okolinske buke (ISO 
1996-2:2020). Mjerna mjesta usaglašavaju se sa operaterom 
„Beat BH“ d.o.o. Živinice.  

 

5. Učestalost mjerenja  

 Važećom okolinskom dozvolom operateru je naloženo praćenje 
stanja okoline – monitoring, u cilju dobivanja pouzdanih i 
kvalitetnih podataka o stanju i zagađenju okoliša, a koji će 
poslužiti za definisanje i poduzimanje mjera zaštite, 
identifikaciju zagađivača, donošenje adekvatnih i 
pravovremenih odluka, reagovanja u incidentnim situacijama i 
izvještavanja javnosti. 

Privrednom društvu „BEAT BH“ d.o.o. Živinice u skladu sa 
prošlom okolinskom dozvolom naloženo je sljedeće: 

- Monitoring emisija zagađujućih materija u zrak – 1 x u 
toku godine 
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- Ispitivanje sastava i kvaliteta otpadnih oborinskih voda 
prije ispuštanja u recipijent – bezimeni potok u skladu sa 
Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i 
sistem javne kanalizacije (Sl.novine FBiH broj: 26/20, 
96/20 i 01/24), član 20. stav 4. minimalni broj godišnjih 
uzorkovanja od proticaja. 
 

- Mjerenje nivoa okolinske buke  - 1x u tri (3) godine. 

6. Uslovi mjerenja/uzorkovanja  

 Monitoring kvalitete zraka: 

Ispitivanje emisija zagađujućih materija u zrak iz kotlovnice koja 
služi za zagrijavanje prostorija upravne zgrade, parametri: 
ugljični dioksid, ugljični monoksid, sumpor-oksid, kisik, čvrste 
čestice, udio vlage u plinovima, dimni broj, u toku zimskog 
perioda pri vremenskim prilikama koje se mjere u trenutku 
monitoringa (temperatura, vlažnost, atmosferski pritisak , brzina  
vjetra).  

Ispitivanje sastava i kvaliteta otpadnih oborinskih voda  

Ispitivanje otpadnih voda sa manipulativnih i asfaltnih površina 
postrojenja za proizvodnju ANFO eksplozivne materije (koje se 
sakupljaju obodnim kanalima i cijevima u prihvatni šaht – 
mjerno mjesto E1), a potom ispuštaju u recipijent – bezimeni 
potok.  

Uzorkovanje i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda vrši se u skladu  
sa Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i 
sistem javne kanalizacije (Službene novine FBiH broj: 26/2, 
96/20i 01/24). 

Ispitivanje nivoa okolinske buke 

Ispitivanje nivoa okolinske buke vrši se na izvoru buke pogona 
za proizvodnju ANFO eksplozivnih materija i u neposrednoj 
blizini izvora buke (rubna područja), u periodu dana. 

Poređenje dobijenih rezultata (ekvivalentni nivo buke  Leq i 
vršni nivo buke L1 ) vrši se u skladu sa  Zakonom o zaštiti od 
buke (Službene novine TK broj: 03/16). 

 

7. Parametri nadzora rada pogona/postrojenja  

 Operater je dužan izvještavati Federalno ministarstvo okoliša i 
turizma o svakom izvršenom monitoringu okoliša, a u skladu sa 
uslovima iz okolinske dozvole.  

Operater je dužan bez odlaganja prijaviti svaku vanrednu 
situaciju koja značajno utiče na okoliš. 
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Federalnom ministarstvu okoliša i turizma dostavlja se zbirni 
izvještaj o svim urađenim monitorinzima prema Pravilniku o 
registru zagađivača i zagađenjima okoliša (Sl.novine FBiH br. 
11/23) najkasnije do 30.03. za prethodnu godinu. 

8. Analitička metodologija. 

Sva ispitivanja/uzorkovanja se rade prema standardima 
navedenim u poglavlju od strane akreditovane laboratorije.  

 

9. Ovlaštena laboratorija  koja vrši  mjerenja/uzorkovanja. 

Mjerenje emisije zagađujućih materija u zrak vrši firma TQM 
d.o.o. Lukavac.  

Monitoring sastava i kvaliteta otpadnih voda vrši takođe TQM 
d.o.o. Lukavac. 

Ispitivanje nivoa okolinske buke obavlja se od strane 
akreditovane laboratorije „Rudarski institut“ d.d. Tuzla. 

 

10. Laboratorij koja provodi analizu 

Akreditovane firme koje vrše mjerenja/uzorkovanja za „Beat 
BH“ d.o.o. Živinice (navedene u prethodnom poglavlju 9.) 
provode i analize uzoraka u njihovim laboratorijama. 

 

11. Autorizacija/akreditacija za mjerenje ili autorizacija/akreditacija 
laboratorija. 

TQM d.o.o. Lukavac – Institut za kvalitet, standardizaciju i 
ekologiju; Akreditacija br. LI-75-01. 

 Rudarski institut d.d. Tuzla, Akreditacija br. LI-47-01 

 

12. Vrednovanje rezultata mjerenja 

Uzorkovanje i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda vrši se u skladu 
sa važećom zakonskom regulativom: 

- Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija u zrak iz 
postrojenja za sagorijevanje (Službene novine FBiH 
broj: 03/13), Izmjena i dopuna Pravilnika o graničnim 
vrijednostima emisija u zrak iz postrojenja za 
sagorijevanje (Službene novine FBiH broj: 92/17), 
Pravilnika o monitoringu zagađujućih materija u zrak 
(Službene novine FBiH broj: 9/14). 

- Uredba o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i 
sisteme javne kanalizacije (Sl.novine FBiH broj: 26/20, 
96/20 i 01/24). 

- Zakon o zaštiti od buke (Službene novine TK broj: 
03/16). 
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13. Metoda evidencije i pohranjivanja podataka 

„Beat BH“  d.o.o. Živinice dužna je na propisanim obrascima 
voditi evidencije o svim monitorinzima koji su naloženi 
okolinskom dozvolom,  te voditi evidencije o načinu sakupljanja 
i skladištenja nastalog otpada u procesu proizvodnje.  

Ukupne dnevne količine produkovanog otpada po vrstama i 
količinama, registruju se u odgovarajućim obrascima. 

Kao što je već navedeno, o svemu pravovremeno izvještavati 
Federalno ministarstvo okoliša i turizma. 

 

14. Planirane promjene nadzora  

„Beat BH“ d.o.o. Živinice dužno je ustanoviti nadzor u skladu sa uslovima 
specificiranim okolinskom dozvolom i na propisanim obrascima voditi 
evidencije o svim monitorinzima koji su naloženi okolinskom dozvolom, te voditi 
evidencije o načinu sakupljanja i skladištenja nastalog otpada u procesu 
proizvodnje. Kao što je već navedeno, o svemu pravovremeno izvještavati 
Federalno ministarstvo okoliša i turizma. 
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2. Ocjena emisija u zrak 

Referentni broj emisionog mjesta:  Kotao I 

Emisiono 
mjesto  

Opis Detalji emisije (1) Primjenjen 
sistem 

smanjenja  

(filteri, itd.) 

Referentni 
brojevi 

 Materijal  

 

mg/Nm3 

(2) 

kg/h kg/god.  

1.  Kotlovsko 
postrojenje  

tip TF 100,  

proizvođača 
Termoflux 
koje koristi 
ugalj kao 
energent za 
zagrijavanje 
prostorija u 
upravnoj 
zgradi. 

CO2 9,3 vol% - -  

 

 

 

 

Nije 
primjenjen 

CO 560,70 - - 

SO2 906,83 - - 

NOX 136,84 - - 

O2 8,5 vol% - - 

Čvrste 
čestice 

113,55 - - 

Udio 
vlage u 
plinovima 

7,98% - - 

Dimni 
broj 

1 - - 
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3. Ocjena emisija u vode 

3.1. Ocjena kvaliteta površinskih voda 

Mjesto vršenja monitoringa/Koordinate po DKS-u : E1 – oborinske vode  
(18°36ʹ38.6ʺ N   44°25ʹ07.7ʺ E) 

Parametar (1) 
Rezultati 

(mg/l) 

Način uzimanja 
uzorka 

(automatski, ručno 
(trenutni jednokratni, 
trenutni kompozitni 

itd.) 

Normalni 
analitički 
opseg 

Analitička 
metoda/tehnika 

 
Primjenjen 

sistem 
smanjenja 
zagađenja 
(filteri, itd.) 

17.03.2025. Datum Datum Datum Datum     

Temperatura 9,2 °C - - -  
 
 
 
 
Jednokratni uzorak 

30 BAS DIN 
38404-4:2010 

 
 
 
 
 
 
- 
 

pH vrijednost 8,34 - - - 6,5-9,0 BAS EN ISO 
10523:2013 

Elektroprovodljivost 148,1 
µS/cm 

- - -  
Nema 

BAS EN 
27888:2002 

Boja 18,9 - - -  
Nema 

 
BAS EN ISO 

7887:2013 Metod C  
 

Miris Bez 
mirisa 

- - - Nema QMS-UP-7-28 
(mod.: Sta meth 

2150 (B),izd. APHA-
AWWA-WEF,2023  
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Ukupne 
suspendovane 

materije 

25 mg/l    35 BAS EN ISO 
6878:2006 

Hemijska potrošnja 
kiseonika 

30 mg/l - - - 125 BAS ISO 
15705:2005 

Biološka potrošnja 
kiseonika 

9 mgO2/l - - - 25 BAS EN ISO 
9408:2005 

 
Sadržaj rastvorenog 

kiseonika 
5,21 - - - Nema BAS EN ISO 

5814:2014 
Amonijačni azot 0,11 mg/l - - - 10 BAS ISO 

7150-1:2002 
Ukupni azot 1,2 mg/l - - - 15 BAS EN ISO 

11905-1:2003 
Ukupni fosfor 0,094 

mg/l 
   2 BAS EN ISO 

6878:2006 
 

Taložive tvari po 
Imhofu 

<0,1 ml/l 
h 

   0,5 St.Met. 2540 (F), izd. 
APHA-AWWA-

WEF,2023 
 

Test toksičnosti 
(48EC509 

72,69 %    >50 BAS EN ISO 
6341:2014 

Teško hlapive 
lipofilne tvari 

(ukupna ulja i masti) 

1,6 mg/l    20 St.Met. 5520 (B), izd. 
APHA-AWWA-

WEF,2023 
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3.2. Ocjena uticaja ispuštanja emisija  u sistem javne  kanalizacije 

Koristiti tabelu iz tačke 3.1. 

Nije primjenjivo. 

 

3.3. Ocjena kvaliteta podzemnih voda 

Koristiti tabelu iz tačke 3.1. 

 

Nije primjenjivo. 

4. Emisije u tlo 

4.1. Rasprostiranje poljoprivrednog i nepoljoprivrednog otpada 

Vlasnik 
zemljišta 

 

Lokacija na kojoj se vrši 
rasprostiranje 

Podaci sa 
mape br. 

Ref. Br. Potrebe za fosfornim đubrivom za svaku farmu (1) 

- 

 

- - - - 

Vlasnik zemljišta/Farmer________________________________   

Referentna mapa_______________________  

Identitet površine - 

Ukupna površina (ha) - 

(1) Upotrebljiva površina (ha) - 
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Test zemljišta na fosfor mg/l - 

Datum izrade testa za fosfor - 

Kultura - 

Potrebe za fosforom (kg P/ha) - 

Količina mulja rasprostranjena na farmi (m3/ha) - 

Procjenjena količina fosfora u mulju rasprostranjenom na farmi (kg P/ha) - 

(2) Zapremina na koju treba da se aplicira (m3/ha) - 

Aplicirani fosfor (kg P/ha) - 

Ukupna količina rasprostranjenog mulja (m3) - 

Nije primjenjivo. 

 Ukupna količina koja se može unijeti             

Koncentracija fosfora u materijalu koji se rasprostire     -   kg fosfor/m3 

Koncentracija azota u materijalu koji se rasprostire      -    kg azot/m3 

Primjenjen sistem smanjenja zagađenja (organska đubriva, itd.) - 

Napomena: Nije primjenjivo. 
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4.2. Ocjena kvaliteta zemljišta/ podzemnih voda 

Koristiti tabelu iz tačke 4.1. 

Napomena: Nije primjenjivo. 

 

5. Opis mjera za spriječavanje produkcije otpada kao i za povrat korisnog materijala iz otpada koji producira postrojenje 

Ocjena upravljanja otpadom 

Naziv i broj otpada Opis otpada Godišnja količina 
proizvedenog otpada (t) 

Godišnja količina 
obrađenog otpada 

(t) 

Postupak obrade otpada i 
sistem smanjenja 

proizvodnje količina otpada 

Otpad skladišten na 
lokaciji (metod, 

lokacija i ugovarač) 

16 

Otpad koji nije drugdje 
specificiran u katalogu 

16 06 

Baterije i akumulatori 

 

16 06 05 

ostale baterije i akumulatori 

 

Baterije i 
akumulatori 

koji su 
potrošeni na 

vozilima i 
procesnoj 

opremi 

 

 

 

 

50,00 kg/god 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Mjesto prikupljanja: 
U krugu pogona za 
proizvodnju ANFO 
eksplozivne smješe 

preduzeća „Beat BH“ 
d.o.o. Živinice  

Konačno 
zbrinjavanje: 

Komunalno 
preduzeće s kojim 

operater ima 
potpisan ugovor o 

zbrinjavanju otpada 

„Akva invest“ d.o.o. 
Živinice  
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20 

Komunalni otpad (otpad iz 
domaćinstva i slični otpad 
iz industrijskih i zanatskih 

pogona i iz ustanova) 

20 03 

Ostali komunalni otpad 

20 03 01 

Mješani komunalni otpad 

Mješani 
komunalni 
otpad iz 
upravne 
zgrade  

 

 

 

 

2.500,00 kg/god 

 

 

- 

 

 

- 

Odlaganje u 
kontejnere u blizini 

upravne zgrade 

Konačno 
zbrinjavanje: 

Komunalno 
preduzeće s kojim 

operater ima 
potpisan ugovor o 

zbrinjavanju otpada 

„Akva invest“ d.o.o. 
Živinice 

20 

Komunalni otpad (otpad iz 
domaćinstva i slični otpad 
iz industrijskih i zanatskih 

pogona i iz ustanova) 

20 01 

Odvojeno skupljeni 
sastojci (osim 15 01) 

20 01 01 

Papir i karton 

 

 

Stari papir i 
karton iz 
upravne 
zgrade 

 

 

Ne raspolaže se 
podacima o količini 

 

 

- 

 

 

- 

Mjesto prikupljanja: 

Odlaganje u 
kontejnere u blizini 

upravne zgrade  

Konačno 
zbrinjavanje: 

Komunalno 
preduzeće s kojim 

operater ima 
potpisan ugovor o 

zbrinjavanju otpada 

„Akva invest“ d.o.o. 
Živinice  
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20 

Komunalni otpad (otpad iz 
domaćinstva i slični otpad 
iz industrijskih i zanatskih 

pogona i iz ustanova) 

20 01 

Odvojeno skupljeni 
sastojci (osim 15 01) 

20 01 39 

Plastika 

Otpadna 
plastika iz 
upravne 
zgrade i 

pogona za 
proizvodnju 
eksploziva 

 

 

 

Ne raspolaže se 
podacima o količini 

 

 

- 

 

 

- 

Mjesto prikupljanja: 

Odlaganje u 
kontejnere u blizini 

upravne zgrade 

Konačno 
zbrinjavanje: 

Komunalno 
preduzeće s kojim 

operater ima 
potpisan ugovor 

„Akva invest“ d.o.o. 
Živinice  

20 

Komunalni otpad (otpad iz 
domaćinstva i slični otpad 
iz industrijskih i zanatskih 

pogona i iz ustanova) 

20 02 

Otpad iz vrtova i parkova  

20 02 01 

Biorazgradivi otpad 

 

 

Biorazgradivi 
otpad od 

održavanja 
kruga pogona 
(održavanje 

zelenih 
površina) 

 

 

Ne raspolaže se 
podacima o količini 

 

 

 

- 

 

 

- 

Mjesto prikupljanja: 

Odlaganje u 
kontejnere u blizini 

upravne zgrade 

Konačno 
zbrinjavanje: 

Komunalno 
preduzeće s kojim 

operater ima 
potpisan ugovor o 

zbrinjavanju otpada 

„Akva invest“ d.o.o. 
Živinice 
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13 

OTPADNA ULJA I OTPAD 
OD TEKUĆIH GORIVA 

(osim jestivih ulja i ulja iz 
poglavlja 05, 12 i 19) 

13 02 

Otpadna ulja za motore, 
pogonske ure|aje i 

podmazivanje 

13 02 06* 

sintetska ulja za motore, 
pogonske uređaje i 

podmazivanje 

 

 

 

Otpadna 
maziva i ulja 
koji se koriste 

za 
podmazivanje 

motora i 
zupčanika 

 

 

 

 

300 kg 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

Mjesto prikupljanja: 

Zbrinjavanje se vrši u 
limenim buradima na 
lokaciji postrojenja za 

proizvodnju ANFO 
eksplozivne materije 

Konačno 
zbrinjavanje: 

Ovlaštena firma za 
zbrinjavanje opasnog 

otpada s kojim 
operater ima potpisan 

ugovor 

“KEMEKO-BH” d.o.o.  
Lukavac 

13 

OTPADNA ULJA I OTPAD 
OD TEKUĆIH GORIVA 

(osim jestivih ulja i ulja iz 
poglavlja 05, 12 i 19) 

 

13 05 

sadržaj iz odvajača 
ulje/voda 

Čišćenje  
separatora 

ulja i masti na 
lokaciji 

postrojenja za 
proizvodnju 

ANFO 
eksplozivne 

smješe 

 

 

4000 kg 

 

 

- 

 

 

- 

Mjesto prikupljanja: 

Separator ulja i masti 

Konačno 
zbrinjavanje: 

Ovlaštena firma za 
zbrinjavanje opasnog 

otpada s kojim 
operater ima potpisan 

ugovor 
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13 05 07* 

uljana voda iz odvajača 
ulje/voda 

“KEMEKO-BH” d.o.o.  
Lukavac 

 

15 

OTPADNA AMBALAŽA; 
APSORBENSI, 
MATERIJALI ZA 

UPIJANJE, FILTERSKI 
MATERIJALI I ZAŠTITNA 

ODJEĆA KOJA NIJE 
SPECIFICIRANA NA 

DRUGI NAČIN 

 

 

15 01  

Ambalaža (uključujući i 
odvojeno skupljani 

komunalni ambalažni 
otpad) 

15 01 10* 

ambalaža koja sadrži 
ostatke opasnih materije ili 

je onečišćena opasnim 
tvarima 

 

Komadni 
otpad koji 
nastaje na 

lokaciji 
pogona za 
proizvodnju 

ANFO 
eksplozivne 

smjese 

500 kg 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Mjesto prikupljanja: 

Zbrinjavanje se vrši u 
plastičnu buradima 

na lokaciji postrojenja 
za proizvodnju ANFO 
eksplozivne materije 

 

Konačno 
zbrinjavanje: 

Ovlaštena firma za 
zbrinjavanje opasnog 

otpada s kojim 
operater ima potpisan 

ugovor 

“KEMEKO-BH” d.o.o.  
Lukavac 
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16 

OTPAD KOJI NIJE 
DRUGDJE 

SPECIFICIRAN U 
KATALOGU 

16 01 

stara vozila iz različitih 
načina prevoza (ukljčujući 

necestovna sredstva) i 
otpad od rastavljanja starih 
vozila i održavanja vozila 

(osim 13,14,16 06 i 16 08) 

16 01 07* 

Filteri za ulje 

 

 

Filteri za ulje 
nakon 

remonta 
vozila 

 

 

15 kg 

 

 

- 

 

 

- 

Mjesto prikupljanja: 

Privremeno se 
skupljaju na posebno 

određen prostor u 
burad do odvoza od 

strane ovlaštene 
firme 

Konačno 
zbrinjavanje: 

Ovlaštena firma za 
zbrinjavanje opasnog 

otpada s kojim 
operater ima potpisan 

ugovor 

“KEMEKO-BH” d.o.o.  
Lukavac 
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6. Ocjena ambijentalne buke  
 

1.  Granica 
instalacije 

 

Geografska širina i dužina u 
decimalnim stepenima 

(5 Sjever, 5 Istok) 

Nivo buke /dB(A) Način smanjenja i prigušenja buke 
(metodi, načini, i sl.) L(A)eq L(A)10 L(A)90 

Mjesto 1:  Ispred 
pogona (objekta) 
za proizvodnju 
ANFO eksplozivne 
materije 

44°25ʹ19"N  18°36ʹ32"E MM11 – 61,0 dB 
 
MM12 – 60,40 dB 
 
MM13 – 65,70 dB 

- - - 

Mjesto 2:  Na 
prilaznom putu u 
pravcu objekta za 
proizvodnju ANFO 
eksplozivnih 
materija 

44°25ʹ17"N  18°36ʹ32"E MM21 – 58,90 dB 
 
MM22 – 53,60 dB 
 
MM23 – 52,70 dB 

- - - 

Mjesto 3:  Na 
rubnom dijelu 
platoa uz ogradu 

44°25ʹ15"N  18°36ʹ33"E MM31 – 52,60 dB 
 
MM32 – 56,20 dB 
 
MM33 -  55,40 dB 

- - - 

Mjesto 4: - - - - - 
Lokacije 
osjetljive na buku 

     

Mjesto 1: - - - - - 
Mjesto 2: - - - - - 
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7. Opis predloženih mjera za sprečavanje ili smanjenje emisija i/ili 
produkcije otpada iz postrojenja i rokovi za njihovu realizaciju 

7.1. Navesti i opisati sve mjere, tehnologije i druge tehnike za sprečavanje 
(ili ukoliko to nije moguće), smanjenje emisija iz pogona postrojenja i 
rokove za njihovu realizaciju 

  

Tehnološki proces proizvodnje eksplozivnih materija po NALIM tehnologiji ne spada u 
proizvodne i/ili industrijske  pogone u kojima se vrši obrada čvrstih, tečnih, plastičnih 
ili sličnih materijala iz kojih bi se mogle vršiti emisije čvrstih i/ili kvazičvrstih čestica koje 
bi se mogle razvrstati u opasne prašine i/ili aerosole. Prema tome, u toke tehnološkog 
procesa proizvodnje eksplozivnih materija po NALIM tehnologiji, u normalnim, a čak i 
akcidentnim uslovima, ne može doći do emisija bilo kakvih vrsta prašine, niti inertne 
niti bilo koje druge vrste. 

Dakle niti u jedna radna operacija, odnosno faza tehnološkog procesa proizvodnje 
eksplozivne materije po NALIM tehnologiji se ne karakteriziraju izdvajanjem lebdeće 
prašine i zagađivanjem zraka radne i okolne atmosfere. 

Ispusne plinove, nastale kao produkti sagorijevanja goriva mašina za proizvodnje 
eksplozivne materije po NALIM tehnologiji pogonskih jedinica u  recirkulacijskoj zoni, 
gledano sa aspekta opasnih plinova, mogu da čine male koncentracije CO i aldehida, 
a koncentracije istih, čak i u uslovima  znatno većeg broja i istovremenog rada mašina, 
unutar radne sredine kruga zahvata se skoro mogu zanemariti, jer je njihov uticaj na 
stanje kvaliteta zraka u recirkulacijskoj zoni proizvodnje eksplozivnih materija po 
NALIM tehnologiji  sasvim zanemariv. 

U toku normalnih uslova tehnološkog procesa proizvodnje eksplozivne materije po 
NALIM tehnologiji, u pogledu promjene sastava zraka, dolaziti će do manjih zagađenja 
djejstvom ispusnih plinovitih produkata sagorijevanja tečnih goriva, a to su nafta i naftni 
derivati (materije koje učestvuju u tehnološkom procesu). 

Drugi potencijalni izvor plinovitih produkata su različiti tipovi i vrste putničkih i drugih 
drumskih vozila koja, po različitim osnovama, ulaze i kraće ili druže vrijeme se 
zadržavati u krugu Zahvata.  

Tipovi i količine polutanata koji se emitiraju iz motornih vozila zavise i od drugih faktora 
kao što su: geometrija komore za sagorijevanje, vrsta goriva, brzina vožnje itd. 

 

Mjere za sprečavanje emisija u zrak:  

- Redovno održavanje postrojenja za proizvodnju eksplozivnih materija  
- Povremen monitoring emisije zagađujućih materija u zrak iz postrojenja, 

mjerenje emisija organske prašine u zrak na ispustima iz postrojenja, kao i 
mjerenje emisija amonijaka NH3 na ventilacionim ispustima. 

- Redovno održavanje manipulativnih asfaltnih površina unutar kruga 
pogona za proizvodnju eksplozivnih materija.. 
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- Na emisiju nastalih izduvnih plinova iz motora vozila (u prvom redu CO, 
CO2, SO2 i NOx) se može uticati primjenom novije mehanizacije, redovitom 
servisiranju istih uz korištenje kvalitetnog pogonskog goriva.  

- Radno osoblje je dužno preduzimati i provoditi sve raspoložive mjere za 
sprječavanje zagađenja zraka i zaštitu zraka, kao i mjere zaštite od požara.  

 

Mjere za sprječavanje i smanjenje zagađenja voda i tla:  

- Sanitarno-fekalne otpadne vode odvode se u vodonepropusnu trokomornu 
septičku jamu zatvorenog tipa sa ugrađenom ventilacijom u skladu sa Vodnom 
dozvolom koju je izdalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 
TK. 
Tehnološke otpadne vode sa manipulativnih vanjskih površina pogona za 
proizvodnju ANFO eksplozvne materije, onečišćene vode sa saobračajnih i 
parking površina, tehnološke otpadne vode sa manipulativnih vanjskih površina 
pogona za proizvodnju Anol eksplozivne materije, onečišćene vode sa 
saobračajnih i parking prostora kruga predmetnog objekta (uključujući i 
oborinske vode sa saobračajnica i parking uprave zgrade) nesmetano se 
skupljaju i odvode do uređaja za prečišćavanje (separatori ulja i masti), a zatim 
prečišćene vode ispuštaju u definisani recipijent (bezimeni potok). 

- Prilikom ispuštanja otpadnih voda u recipijent, ispuniti uslove Uredbe o 
uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije 
(„Službene novine FBiH“ br. 26/20, 96/20 i 01/24);. 

- Obezbjediti redovno čišćenje i održavanje separatora ulja i masti, obodnih 
kanala, te odvoz i konačno zbrinjavanje otpadnog mulja i taloga, kao i opasnog 
otpada sa lokacije pogona od strane ovlaštenih firmi. 

- Svakodnevno čišćenje vanjskih manipulativnih površina (radnog platoa i 
manipulativnih površina) u cilju sprječavanja ispiranja otpadnih materija u 
kanalizaciju i podzemne vode. 

- U kanalizacione odvode se ne smiju ispuštati nikakve štetne materije koje bi 
mogle narušiti kvalitet kanalizacionih otpadnih voda i kvalitet vodnog okoliša. 

- Osigurati priručna sredstva za brzu intervenciju u slučaju nekontrolisanog 
istjecanja opasnih supstanci (ispuštanje naftnih derivata, tehničkih ulja i masti 
iz mašina i vozila) kako bi se spriječilo moguće onečišćenje voda i tla (piljevina, 
prikladni apsorbensi, odgovarajuće posude, uređaji za pretakanje i sl.) 

- Pridržavati se svih mjera i uslova propisanih u saglasnostima i dozvolama, 
izdatim od strane drugih nadležnih organa, a koji se odnose na korištenje i 
zaštitu voda, a koji nisu u suprotnosti sa uslovima iz Vodne dozvole. 
 

Mjere za zaštitu od buke:  

- redovno kvalitetno održavanje i podmazivanje radnih strojeva, uređaja, radne 
mehanizacije i dr., 

- pri nabavci opreme voditi računa o nivou buke koju ona emituje. 
- izvođenje aktivnosti na način da se proizvodi što manja buka i da buka sa 

prostora ne ometa okoliš i lokalno stanovništvo. 
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- uposlenici koji rade u proizvodnom pogonu dužni su nositi zaštitnu opremu za 
sluh (čepići za uši ili antifoni) ukoliko je to potrebno.  

- pored buke iz pogona, dodatnu buku stvaraju i transportna vozila unutrašnjeg 
saobraćaja. Na nivo buke koja nastaje radom istih, može se uticati samo 
redovnim održavanjem i ispravnim načinom korištenja.  

- realizovati periodični monitoring buke na granicama kruga prema najbližim 
kućama na osnovu plana monitoringa u cilju kontrole nivoa buke i njenog uticaja 
na okoliš. 

Mjere u slučaju akcidentnih situacija  

Jedan od najgorih scenarija (akcidentne situacije) u kompleksu pogona „Beat BH“ bila 
bi eksplozija magacina sa 400 t amonijum nitrata, kao i drugih magacina (50 t i 30 t) 
eksplozivnih materija, prilikom čega bi došlo do požara koji povećanjem temperature 
dovodi do razlaganja amonijum nitrata i eksplozije.  

Mjere za sprečavanje i ublažavanje posljedica nesreća većih razmjera: 

- Zabraniti pristup neovlaštenim licima 

- Rad u kompleksu preduzeća „Beat BH“ d.o.o. Živinice dozvoljen je  samo licima 
koja su prošla odgovarajuću obuku iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara, 
kao i specijalističke ispite za rukovanje opasnim i zapaljivim materijama (u 
ovom slučaju eskplozivnim  materijama) 

- Edukacija radnika o ranom prepoznavanju potencijalno opasne situacije,  

- Postupanje u slučaju akcidentne situacije  
- Upoznavanje radnika sa posljedicama eventualne nesreće 
- Postavljanje tabli upozorenja o zabrani korištenja otvorenog plamena na 

mjestima sa upotrebom zapaljivih i eksplozivnih materija 
- Redovno održavanje postrojenja i sigurnosnih sistema  

- Održavanje skladišta eksplozivnih materija i njihove okoline  

 

7.2. Navesti i opisati sve mjere za sprečavanje produkcije otpada  i /ili 
povrata  korisnog materijala iz otpada koji producira pogon i postrojenje 
i rokove za njihovu realizaciju 

Mjere koje se trebaju poduzeti radi sprječavanja proizvodnje otpada, posebno 
opasnog otpada 

Operater je dužan osigurati mjere za sprečavanje stvaranja otpada, posebno kada se 
radi o toksičnom i opasnom otpadu.  

Jedan od ciljeva upravljanja otpadom je selektivno prikupljanje, skladištenje i rukovanje 
sa otpadom kako bi se eliminisalo ispuštanje štetnih materija u vodu i tlo, čime se 
minimizira uticaj nastalog otpada na zdravlje čovjeka i okoliš.  

U tom smislu neophodno je i obavezno vršiti odvajanje opasnog otpada od ostalih vrsta 
otpada i izdvajanje korisnih komponenti iz otpada koje se mogu ponovo koristiti. 

U okviru svojih procedura, operater ″Beat BH“ utvrđuje organizaciju rada, uslove i način 
odlaganja otpada, zbog izbjegavanja ili smanjivanja negativnog uticaja na zdravlje ljudi 
i okoliš.  
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Proces odlaganja i zbrinjavanja otpada postavljen je tako da ispunjava osnovne ciljeve 
upravljanja otpadom, a to su:  

- Zaštita svih sastavnica okoliša;  
- Racionalno korištenje resursa 

- Odvojeno prikuipljanje i adekvatno privremeno skladištenje opasnog otpada 
(smanjenje količina opasnog otpada) 

- Odvojeno prikupljanje reciklažnih materijala (izdvajanje korisnih komponenti) 
- Jasno definisati i označiti mjesto za privremeno prikupljanje opasnog otpada 
- Obezbjediti kontejnere ili namjenske posude za odlaganje svih vrsta otpada koji 

nastaju na predmetnoj lokaciji;  

- Vršiti edukaciju zaposelenika o upravljanju otpadom, posebno opasnom 
otpadu 

- Provođenje mjera za minimiziranje nastanka otpada.  
- Voditi evidenciju o količinama i vrstama nastalog otpada na predmetnoj lokaciji 

na mjesečnom i godišnjem nivou;  
- Sa otpadom postupati u skladu sa važećim Planom upravljanja otpadom koji je 

potrebno ažurirati svakih pet godina (Član 7. Zakon o izmjenama i dopunama 
Zakona o upravljanju otpadom, Sl. novine FBiH br. 72/09) ili kod izmjena u radu 
postrojenja);  

- Imenovati odgovornu osobu za Plan upravljanja otpadom;  

- Za preuzimanje otpada i odvoz svih vrsta otpada zaključiti ugovore sa 
specijaliziranim pravnim licima; 

- Prilikom predavanja/preuzimanja otpada voditi računa da otpad bude praćen 
transportnom dokumentacijom; 

- Vršiti nadzor i kontrolu mjesta nastanka otpada. 
 

7.3. Sistemi za smanjivanje i kontrolu emisija  

Referentni broj emisionog mjesta:        

Kontrolirani 
parametar (1) 

Oprema (2) Postojanost 
opreme 

Kalibracija 
opreme 

Podrška opreme 

- - - - - 

- - - - - 

(1) Navesti operativne parametre sistema za smanjenje/kontrolu emisija 
(2) Navesti opremu neophodnu za rad sistema za smanjenje emisija 
(3) Navesti monitoring parametara koji treba izvoditi. 

Napomena: Nije primjenjivo. 

Praćeni parametar 
(1) 

Monitoring koji 
treba da se izvede 

(3) 

Oprema za 
monitoring 

Kalibriranje opreme za 
monitoring 

- - - - 

- - - - 
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8. Opis planiranog monitoringa i planiranih mjera za smanjenje emisija 

8.1. Monitoring emisija i mjesta uzimanja uzoraka (popuniti jedna tabelu za svako 
mjesto monitoringa pojedinačno ) 

Monitoring emisija zagađujućih materija u zrak 

Referentni broj emisionog mjesta:  Kotao I (dimovodni kanal) 

Parametar Učestalost 
monitoringa 

Pristup mjernom 
mjestu 

Metoda 
uzimanja 
uzoraka 

Metoda/tehnika 
analize 

CO  

CO2  

SO2 

NOx 

Ćvrste čestice 
(prašina) 

 

 

1x u toku 
godine 

(period zime) 

 

Na dimovodnom 
kanalu 

 

Metoda 
uzimanja 
uzoraka: 

U skladu sa 
standardom 

BAS ISO/IEC 
17025 od 

strane 
akreditovane 
laboratorije. 

 

 

 

Plan mjerenja 
prema 

standardu BAS 
EN 15259 

Metodologija 
mjerenja, izbor 
mjerne opreme, 

izvođenje 
mjerenja i 

obrada mjernih 
rezultata u 

skladu sa BAS 
ISO/IEC 17025 
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8.2. Mjerna mjesta i monitoring okoliša (popuniti jednu tabelu za svako mjesto 
monitoringa pojedinačno) 

 
Monitoring otpadnih voda 
Referentni broj emisionog mjesta:  E1 – oborinske vode (iz šahta prije ispuštanja u recipijent 

Parametar Učestalost 
monitoringa 

Pristup 
mjernom 
mjestu 

Metoda 
uzimanja 
uzoraka 

Metoda/tehnika 
analize 

Temperatura U skladu sa 
tačkom 3.4. 

Vodne dozvole, 
broj: UP-1/21-3-
40-071-4/23 od 

20.03.2023.godine 
izdate od Agencije 
za vodno područje 
rijeke Save vršiti 

redovna ispitivanja 
kvaliteta otpadnih 
voda, uzimanjem 
uzorka efluenta iz 

okna za 
monitoring u 

skladu sa članom 
19. stav (4) 
Uredbe o 
uslovima 

ispuštanja 
otpadnih voda u 
okoliš i sistem 

javne kanalizacije.  
 

Učestalost  i 
način ispitivanja 
vršiti u skladu sa 

članom 20. 
Uredbe. 

 
 
 
 
 

Uzorak 
otpadne 

vode je uzet 
iz šahta prije 
ispuštanja u 
recipijent. 

(jednokratni 
uzorak) 

 

 
 
 
 
 
Uzorkovanje 
vršeno 
prema 
standardima:  
BAS EN ISO 
5667-1:2023; 
BAS EN ISO 
5667-3:2019; 
BAS EN ISO 
5667-
10:2023 

BAS DIN 
38404-4:2010 

pH vrijednost BAS EN ISO 
10523:2013 

Elektroprovodljivost BAS EN 
27888:2002 

Boja  
BAS EN ISO 

7887:2013 Metod C 
Miris QMS-UP-7-28 

(mod.: Sta meth 2150 
(B),izd. APHA-

AWWA-WEF,2023 
Ukupne suspendovane 

materije 
BAS EN ISO 
6878:2006 

Hemijska potrošnja 
kiseonika 

BAS ISO 
15705:2005 

Biološka potrošnja 
kiseonika 

BAS EN ISO 
9408:2005 

Sadržaj rastvorenog 
kiseonika 

BAS EN ISO 
5814:2014 

Amonijačni azot BAS ISO 
7150-1:2002 

Ukupni azot BAS EN ISO 
11905-1:2003 

Ukupni fosfor BAS EN ISO 
6878:2006 

Taložive tvari po 
Imhofu 

St.Met. 2540 (F), izd. 
APHA-AWWA-

WEF,2023 

 
Test toksičnosti 

(48EC509 
BAS EN ISO 
6341:2014 

Teško hlapive 
lipofilne tvari 

(ukupna ulja i masti) 

St.Met. 5520 (B), izd. 
APHA-AWWA-

WEF,2023 
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Mjerenje nivoa buke u okoliš 

Referentni broj emisionog mjesta: MM1 - Ispred pogona (objekta) za proizvodnju ANFO 
eksplozivnih materija 

Parametar Učestalost 
monitoringa 

Pristup mjernom 
mjestu 

Metoda 
uzimanja 
uzoraka 

Metoda/tehnika 
analize 

LAeq  dB(A) 

LAFmax 
dB(A) 

LAFmin 
dB(A) 

LAimax 
dB(A) 

Mjerna 
nesig. 

L1 dB(A) 

L95 dB(A) 

 

 

1x u toku 3 
godine 

 

 

Na udaljensti 10-15 
m od izvora buke-
postrojenja za 
proizvodnju ANFO 
eksplozivnih 
materija. 

 

Mjerenje u toku 
dana, na visini 
1,5 m iznad tla, 
tri intervala 
mjerenja, 
ukupno 15 
minuta (dan). 

 

Mjereni 
instrument  
klase tačnosti 1. 

Npr. 
Proizvođač: 
Cirrus, Velika 
Britanija: 

Fonometar tip 
CR: 161C 

Kalibrator zvuka 
tip CR:515 

Mjerni mikrofon 
tip MK 224 
(proizvođač 
Cirrus, Velika 
Britanija) 

Meteo stanica 
TFA (digitalni 
termometar, 
higrometar, 
barometar i 
anemometar). 

 

 

 

 

Prema 
standardu BAS 
ISO 1996-
2:2020 
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Referentni broj emisionog mjesta: MM2 -Na prilaznom putu u pravcu objekta za proizvodnju 
ANFO eksplozivnih materija 

Parametar Učestalost 
monitoringa 

Pristup mjernom 
mjestu 

Metoda 
uzimanja 
uzoraka 

Metoda/tehnika 
analize 

LAeq  dB(A) 

LAFmax 
dB(A) 

LAFmin 
dB(A) 

LAimax 
dB(A) 

Mjerna 
nesig. 

L1 dB(A) 

L95 dB(A) 

 

 

1x u toku 3 
godine 

 

 

Na udaljenosti 35 m 
od izvora buke. 

 

Mjerenje u toku 
dana, na visini 
1,5 m iznad tla, 
tri intervala 
mjerenja, 
ukupno 15 
minuta (dan). 

 

Mjereni 
instrument  klase 
tačnosti 1. 

Npr. Proizvođač: 
Cirrus, Velika 
Britanija: 

Fonometar tip 
CR: 161C 

Kalibrator zvuka 
tip CR:515 

Mjerni mikrofon 
tip MK 224 
(proizvođač 
Cirrus, Velika 
Britanija) 

Meteo stanica 
TFA (digitalni 
termometar, 
higrometar, 
barometar i 
anemometar). 

 

 

 

Prema 
standardu BAS 
ISO 1996-
2:2020 
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Referentni broj emisionog mjesta: MM3 - Na rubnom dijelu platoa uz ogradu u pravcu naseljenih 
objekata 

Parametar Učestalost 
monitoringa 

Pristup mjernom 
mjestu 

Metoda 
uzimanja 
uzoraka 

Metoda/tehnika 
analize 

LAeq  dB(A) 

LAFmax dB(A) 

LAFmin dB(A) 

LAimax dB(A) 

Mjerna nesig. 

L1 dB(A) 

L95 dB(A) 

 

 

1x u toku 3 
godine 

 

 

Na udaljenosti 50 m 
od izvora buke. 

Mjerenje u toku 
dana, na visini 
1,5 m iznad tla, 
tri intervala 
mjerenja, 
ukupno 15 
minuta (dan). 

Mjereni 
instrument  
klase tačnosti 
1. 

Npr. 
Proizvođač: 
Cirrus, Velika 
Britanija: 

Fonometar tip 
CR: 161C 

Kalibrator 
zvuka tip 
CR:515 

Mjerni mikrofon 
tip MK 224 
(proizvođač 
Cirrus, Velika 
Britanija) 

Meteo stanica 
TFA (digitalni 
termometar, 
higrometar, 
barometar i 
anemometar). 

 

 

 

Prema 
standardu BAS 
EN ISO 1996-
2:2020 
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9. Kriteriji za određivanje najboljih raspoloživih tehnika i usklađenost emisija iz 

pogona/postrojenja sa najboljim raspoloživim tehnikama (NRT) 
 
9.1. Kriteriji za određivanje najboljih raspoloživih tehnika 
 
1.   Korištenje tehnologije pri kojoj nastaju male količine otpada; 
2.   Korištenje manje opasnih supastanci; 
3.   Podsticanje ponovne upotrebe  i recikliranje supstanci koje nastaju i koje se koriste u 
postupku i ako je prikladno, otpada; 
4.   Uporedivi postupci, uređaji ili metode rada koje su uspješno isprobane u industrijskim 
      razmjerima; 
5.   Tehnološki napredak i promjene u naučnim saznanjima i shvatanjima; 
6.   Priroda, učinci i količina predmetnih emisija; 
7.   Rokovi za stavljanje u pogon novih ili već postojećih postrojenja; 
8.   Vrijeme potrebno za uvođenje najboljih raspoloživih tehnika; 
9.   Potrošnja i osobine sirovina (uključujući vodu) koje se koriste u postupku, kao i njihova 
      energetska efikasnost; 
10. Potreba da se opći uticaj emisija na okoliš, kao i njihova opasnost za okoliš, spriječi 
ili svede na minimum; 
11. Potreba da se spriječe nesreće i da se posljedice za okoliš svedu na minimum; 
12. Informacije koje objavljuju javne međunarodne organizacije. 

 

9.2. Usklađenost emisija iz pogona/postrojenja sa najboljim raspoloživim 
tehnikama (NRT) 

Na osnovu kriterija iz tačke 9.1. popuniti sljedeću tabelu usklađenosti emisija iz 
pogona/postrojenja sa najboljim raspoloživim tehnikama (NRT) 

Opisati  ukratko glavne alternative prijedloga sadržane u zahtjevu, ukoliko ih ima. 

 

Od emisija zagađujućih materija iz tehnološkog procesa proizvodnje ANFO eksplozivnih 
materija operatera „BEAT BH“ d.o.o.Živinice javljaju se emisije u zrak, oborinske otpadne vode 
i buka, koje uz redovan monitoring i pridržavanje svih mjera predostrožnosti imaju minimalan 
uticaj na okoliš. 

U okviru mjera za minimiziranje negativnih uticaja na okoliš, a posebno zraka, tla, podzemne i 
površinske vode još u periodu važenja prethodne okolinske dozvole instalirane su tehnološke 
jedinice za sprečavanje incidentnih zagađenja. Vlasnik i korisnici pogona su obavezni da sve 
eventualne kvarove i nedostatke brzo i na vrijeme otklone, kako njihovo postojanje ne bi 
ugrozilo okoliš i zdravlje ljudi.  

Svakako će se u pogonu vremenom uvoditi i savremenije i okolinski prihvatljivije metode, u cilju 
efikasnije zaštite svih sastavnica okoliša 
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Opisati  sve okolinske aspekte koji su bili predviđeni u odnosu na čistije tehnologije, redukciju 
otpada i zamjenu sirovina.  

U toku rada postrojenja za proizvodnju ANFO eksplozivnih materija nastaju određene otpadne 
materije i otpadne vode, koje kao takve ako se ne uklanjaju na propisan način predstavljaju 
moguće zagađivače okoliša.  

S tim u vezi, pri samom izboru tehnologije uspostavljen je sistem pri kojem nastaju relativno 
manje količine otpada koje se propisno zbrinjavaju. 

Tretman otpadnih voda 

Na lokalitetu kompleksa „Beat BH“” nastaju sljedeće vrste otpadnih voda:  

 sanitarno-fekalne otpadne vode iz objekta upravne zgrade,  
 oborinske nezagađene (krovne) otpadne vode,  
 oborinske otpadne vode sa prometnih i manipulativnih površina postrojenja za 

proizvodnju ANFO eksplozivnih materija na kojim je moguće zagađenje naftnim 
derivatima 

Sistem odvodnje sanitarno-fekalne otpadne vode 

Sanitarno-fekalne otpadne vode koje nastaju u upravnoj zgradi prikupljaju se zasebnim 
sistemom kanala i odvode u vodonepropusnu trokomornu septičku jamu zatvorenog tipa sa 
ugrađenom ventilacijom, bez ispuštanja efluenta.  

Sistem odvodnje oborinskih otpadnih voda 

Površinsko - oborinske nezagađene otpadne vode  koje nastaju pri predmetnom objektu, a koje 
ne smiju biti zagađene naftom i naftnim derivatima ili drugim opasnim i štetnim materijama, 
prikupljaju se sistemom kanala (linijski obodni slivnici) za evakuaciju oborinskih voda i odvode 
u recipijent-bezimeni potok. 

Oborinske potencijanalno zauljene otpadne vode sa prometnih i manipulativnih površina 
postrojenja za proizvodnju ANFO eksplozivnih smjesa, na kojima je moguće zagađenje naftnim  
derivatima, se skupljaju i odvode zasebnom kanalizacijom u separator ulja i masti  gdje se 
ulijevaju u reviziono okno, te se preko kanalizacionih cijevi odvode u novi separator masti i ulja, 
a potom preko kanalizacionih cijevi u recipijent – bezimeni potok. 

Tretman otpada 

Vrsta otpada koji se generiše u kompleksu pogona za proizvodnju ANFO eksplozivnih materija, 
njegov sastav, količina i način zbrinjavanja detaljno su opisani u Planu upravljanja otpadom. 

Mjere i aktivnosti za odvojeno sakupljanje i skladištenje otpada, posebno opasnog, od druge 
vrste otpada na lokaciji ili otpad koji će se isporučivati ovlaštenim firmama na ponovno 
iskorištavanje su sljedeće: 

1. Obezbijeđeni su adekvatni uslovi (posude i prostori) za odvojeno sakupljanje i 
skladištenje svih vrsta opasnog i iskoristivog otpada do otpreme ovlaštenim firmama na 
zbrinjavanje; 
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2. Sve vrste opasnog otpada se odvojeno sakupljaju u prikladne posude se čuvaju u 
kontrolisanim uslovima u skladištu do isporuke ovlaštenoj firmi „Kemeko“ d.o.o. Lukavac 
na zbrinjavanje u skladu sa potpisanim ugovorom. 

3. Ambalažni otpad se sakuplja po vrsti odvajanjem ambalaže od papira i kartona, od 
plastične, drvene i metalne otpadne ambalaže i čuva se u skladištu do otpreme 
ovlaštenom sakupljaču; 

4. Sve reciklabilne i iskoristive otpadne materijale se odvojeno sakupljaju i skladište na 
adekvatnim lokacijama do predaje ovlaštenim firmama  

5. Miješani komunalni otpad se odvojeno sakuplja u namjenske spremnike/kontejnere i 
periodično odvozi na komunalnu deponiju angažovanjem ovlaštene firme „Akva Invest“ 
d.o.o. Živinice u skladu sa potpisanim ugovorom. 

6. Otpad nepoznatog porijekla i nepoznatih svojstava se odvojeno sakuplja i čuva u 
skladištu opasnog otpada do njegove identifikacije; 

7. Otpad koji u međusobnom kontaktu izaziva kemijske reakcije mora se odvojeno 
sakupljati; 

8. Vrši se dnevni nadzor i monitoring vršenja odvojenog sakupljanja, skladištenja i 
označavanja svih vrsta opasnog i iskoristivog otpada na lokaciji. 

Opisati  postojeće ili predložene mjere s ciljem da se obezbijedi: 

1. Primjenjivanje najboljih dostupnih tehnika da bi se spriječile, ili gdje je to neizvodljivo, 
smanjile emisije iz instalacije; 

2. Nepostojanje značajnog zagađivanja; 

3. Sprječavanje nastanka otpada u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom; kada se 
otpad generira, on se iskorištava, ili kada to tehnički ili ekonomski nije izvodljivo, vrši se 
zbrinjavanje istovremeno izbegavajući ili smanjujući njegov uticaj na okoliš; 

4. Efikasno korištenje energije; 

5. Poduzimanje svih mjera potrebnih za sprječavanje nesreća i smanjivanje posljedica od 
njih; 

6. Preduzimanje svih potrebnih mjera kako bi se po prestanku aktivnosti eliminisali rizici 
od zagađivanja i lokacija dovela u zadovoljavajuće stanje. 

1. Primjenjivanje najboljih dostupnih tehnika da bi se spriječile, ili gdje je to neizvodljivo, 
smanjile emisije iz instalacije 

Tehnološki procesi koji se odvijaju na lokalitetu kompleksa preduzeća „Beat BH“ d.o.o. Živinice 
kojeg čine priručni magacini eksplozivnih sredstava i postrojenje za proizvodnju ANFO 
eksplozivnih materija projektovani su tako da ispunjavaju osnovne ciljeve zaštite okoliša. 

Projektovana tehnologija proizvodnje koja je uspostavljena po usvojenim projektnim rješenjima 
zadovoljava sve uslove savremenih tehnolgija proizvodnje komercijalnih eksplozivnih materija 
uz primjenu fleksibilne nove tehnologije – najbolje dostupnih tehnologija , a prije svega 
slijedeće: 



Rudarski institut  d.d. Tuzla 

82 

Zahtjev za obnovu okolinske dozvole 

- povećanje bezbijednosti i sigurnosti ljudi, imovine, radne i životne sredine u funkciji 
projektovane tehnologije proizvodnje eksplozivnih materija, 

- povećanje ekonomičnosti proizvodnje pod uslovima ispunjavanja svih zahtjeva 
krajnjeg korisnika gotovih proizvoda, 

- očuvaju osnovnih minersko - tehničkih i termodinamskih i karakteristika eksplozivne 
materije opće namjene, odnosno njene primjenjivosti u različitim, složenim uslovima 
radnih sredina koje su ispunjavale klasične eksplozivne materije, 

- pakovanja eksplozivnih materija moraju zadovoljiti uslove punjenja minskih bušotina 
različitog prečnika od kritičnog do max. zavisno od raspoložive bušačke opreme kao i 
da ta pakovanja mogu primjenjivati na različitim izvedbama postrojenja namijenjenih 
za  mehanizovano punjenja minskih bušotina, čime se značajno doprinosi kvalitetnijem 
iskorištavanju potencijalne energije eksplozivne materije. 

Po međunarodnoj klasifikaciji ANFO eksplozivne materije ˝Bohex – 1˝ i ˝Bohex – 2˝ koje se 
proizvode u ovom pirotehničkom pogonu svrstavaju se u ˝Blasting Agent˝ (minirajuće sredstvo)  
jer su neosjetljive na inicijalni impuls detonatorske rudarske kapisle broj 8. (DK – 8), što ih 
razlikuje od klasičnih eksploziva koji su osjetljivih na udarni impuls rudarske  kapisle broj 8. 
zbog čega se ti eksplozivi svrstavaju u grupu ˝High Eksplosives˝.  

Postrojenje za proizvodnju ANFO eksplozivnih sredstava je namijenjeno za pripremu i 
proizvodnju NH4NO3 – suhih smjesa sastavljenih od dvije ili više praškastih odnosno 
granuliranih komponenti, kojim se dodaje tekuća komponenta masenog udjela u odnosu na 
ukupnu suhu masu, prema usvojenim recepturama propisanim za eksplozivne materije koje se 
proizvode u ovom pogonu. 

Sa aspekta asortimana ova proizvodnja predstavlja višenamjensku proizvodnju, budući da se 
na istoj tehnološkoj liniji mogu proizvoditi ANFO eksplozivne smjese različitih tipova, jer svi 
tipovi ANFO eksplozivne smjese u tehnološkom procesu, u principu, slijede, isti osnovni tok 
tehnološkog procesa i on se izvodi u seriji operacija prema potrebi i zadanim recepturama. 
Tehnološki tok sirovina koje se koriste za proizvodnju svih tipova eksplozivne materije, u 
principu,  je isti i izvodi se na istoj opremi.  

Recepture za proizvodnju svakog tipa eksplozivnih materija određuje Tehnički rukovodilac 
proizvodnje,  što se unosi u dnevnik rada pogona i to za svaki radni dan postrojenja, pri čemu 
se moraju uvažiti odobrene i usvojene, ustaljene i provjerene receptura za proizvodnju ovih 
vrsta eksplozivnih materija, koje se tačno definišu ovim projektom i na osnovu njega izdatim 
upustvima. 

Zahtjevi za kvalitetom svih sirovina su vrlo strogi, stoga se pri nabavci naročita pažnja poklanja 
izboru sirovine. Sva količina isporučenih sirovina obavezno sadrži uvjerenje o kvaliteti 
(certifikat), u kojem su date tražene vrijednosti osnovnih i za kvalitete gotovih proizvoda 
najvažnijih parametara. Uz uvjerenje o kvalitetu za sve sirovine su data i uputstva o posebnim 
mjerama zaštite pri manipulacijama sa ovim materijama. 

Kvaliteta amonij – nitrata se obavlja po tehničkim uslovima propisanim odredbama  standarda 
H.B3.010 i usvojenim normama evropske zajednice (npr. SNS/CDA 506/99) i u svakom slučaju 
se ispitivanjima moraju obuhvatiti ispitivanja parametara. 
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Kontrola tečne komponente, odnosno nafte D – 2, vrši se na osnovu standarda EN 12916 IP 
391. 

Kontrola aluminijskog praha vrši se prema standardu EU klase ISO standarda, odnosno 
standarda zemlje u kojoj se vrši proizvodnja aluminijskog praha. 

Proizvedena ANFO ˝Bohex – 1˝ I “Bohex – 2” eksplozivna materija podliježe propisanom 
ispitivanjima od strane ovlaštene institucije BiH. Uzorak za ispitivanje se uzima od strane 
stručnjaka ovlaštene institucije, neposredno na izlazu u sistem pakovanja.  

Nakon dobivanja uvjerenja o kvalitetu eksplozivne materije ista se, u propisanim rokovima, 
podvrgava periodičnim kontrolnim ispitivanjima u cilju provjere stabilnosti očuvanja kvaliteta 
odvijanja proizvodnog procesa i gotovih proizvoda, zbog čega se stabilnost sistema proizvodnje 
mora stalno kontrolisati i održavati na nivou potpune sigurnosti i pouzdanosti. 

2.  Nepostojanje značajnog zagađivanja 

Sam tehnološki proces proizvodnje ANFO eksplozivnih materija po NALIM tehnologiji se 
nedvojbeno razvrstava u tehnologije koje, u datim uslovima organizacije i planirane savremene 
procesne opreme, nema poluciju  toksičnih, čvrstih, plinovitih niti tečnih tvari, niti, nakon 
izgradnje i opremanja tehnološkog procesa po planiranim savremenim proporcijama može 
postojati bilo kakav rizik po okolinu u smislu akcidenta.   

Niti jedna radna operacija, odnosno faza tehnološkog procesa proizvodnje eksplozivne materije 
po NALIM tehnologiji se ne karakteriziraju izdvajanjem lebdeće prašine i zagađivanjem zraka 
radne i okolne atmosfere. 

Plinoviti produkti tehnološkog procesa će se manifestirati kroz sisteme sagorijevanja goriva i 
maziva u i na pogonskim i prijenosnim mehanizmima - mašinama za proizvodnju eksplozivnih 
materija.  

potencijalni izvor plinovitih produkata su različiti tipovi i vrste putničkih i drugih drumskih vozila 
koja će, po različitim osnovama, ulaziti i kraće ili druže vrijeme se zadržavati u krugu Zahvata.  

Pošto su motori sa unutrašnjim sagorijevanjem najbrojniji i potencijalno najveći izazivači štetnih 
utjecaja tehnologije na sastav zraka u životnoj okolici, to istim posvećujemo posebnu pažnju i 
vršimo odgovarajuće provjere mogućih štetnih utjecaja na eko sistem područja za proizvodnju 
eksplozivnih materija po NALIM tehnologiji. 

Količina ispusnih plinova je u funkciji snage pogonskog motora mašine, na osnovu koje se vrši 
proračun potrošnje goriva i na bazi te potrošnje, specifične potrošnje i vremena rada mašine 
za proizvodnju eksplozivne materija po NALIM tehnologiji vrši proračun količina ispusnih 
plinova. 

Od ukupne količine sagorjelog goriva i maziva u iznosu na jedan kilogram sagorjelog goriva i/ili 
maziva  izdvoji se približno 135 litara ispusnih plinova u zrak radne atmosfere. 
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Ispusne gasove, nastale kao produkti sagorijevanja goriva mašina za proizvodnje eksplozivne 
materije po NALIM tehnologiji pogonskih jedinica u  recirkulacijskoj zoni, gledano sa aspekta 
opasnih plinova mogu da čine male koncentracije CO i aldehida, a koncentracije istih, čak i u 
uslovima znatno većeg broja i istovremenog rada mašina, unutar radne sredine kruga 
kompleksa se, sasvim sigurno,  kreću u koncentracijama ispod MDK pa se kod rada istih, 
nastale koncentracije skoro mogu zanemariti, jer je njihov uticaj na stanje sastava zraka u 
recirkulacijskoj zoni proizvodnje eksplozivnih materija po NALIM tehnologiji  sasvim zanemariv.  

Promjene kvaliteta tla u slučaju akcidenta, odnosno ekološke nesreće, desile bi se u manjem 
obimu i na manjoj površini. Naime, ako došlo do nekontroliranog razlijevanja nafte ili njenih 
derivata ne bi moglo do širenja rasute fleke po okolnim zemljišnim površinama, a brzom 
intervencijom ova opasna pojava bi se znatno smanjila do stupnja eliminacije. 

Sanitarno fekalne vode odvode se u vodonepropusnu trokomornu septičku jamu zatvorenog 
tipa sa ugrađenom ventilacijom, a tehnološke otpadne vode sa manipulativnih vanjskih 
površina pogona za proizvodnju ANFO eksplozivne materije, onečišćene vode sa saobračajnih 
i parking prostora kruga predmetnog objekta (uključujući i oborinske vode sa saobračajnica i 
parking uprave zgrade) obodnim kanalima se odvode do uređaja za prečišćavanje (separatori 
ulja i masti), a zatim prečišćene ispuštaju u recipijent (bezimeni potok). 

 

3.  Sprečavanje nastanka otpada u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom, kada se otpad 
generira, on se iskorištava, ili kada to tehnički ili ekonomski nije izvodljivo, vrši se 
zbrinjavanje istovremeno izbegavajući ili smanjujući njegov uticaj na okoliš; 

Tehnološki proces na proizvodnji eksplozivne materije po NALIM tehnologiji ne vrši nikakve 
značajne količine čvrstih industrijskih otpadaka koji bi mogao ugroziti kvalitet okoliša.  

Male količine čvrstih otpadaka, koji se sastoje uglavnom u masnim krpenjačama (pucvala) ili 
zamijenjenim dijelovima na mašini koja služi za proizvodnju eksplozivnih materija, moraju biti 
posebno tretirana, kontrolirano odlagana u specijalne posude i redovito odvožena na gradsku 
deponiju čvrstih otpada. 

Kada je nemoguće spriječiti nastanak otpada, onda je potrebno poduzeti i primjeniti mjere i 
aktivnosti za smanjivanje količina nastalog otpada primjenom prikladnih postupaka recikliranja 
ili ponovnog iskorištavanja u istim ili drugim procesima na lokaciji (unutrašnje recikliranje) i/ili 
iskorištavanja upotrebljivih otpadnih materijala izvan lokacija. 

Samo u slučaju da otpad nije moguće ponovno iskoristiti, treba ga skladištiti na lokaciji pogona 
pod uslovima da ne utiče na okoliš, zdravlje ljudi i biodiverzitet do otpreme ovlaštenih firmi na 
zbrinjavanje opasnog i reciklabilnog/upotrebljivog otpada i odlaganja neopasnog i 
neupotrebljivog otpada (miješanog komunalnog otpada) na kontrolisanoj deponiji. 

Primjenom hijerarhijskih priroriteta upravljanja otpadnim materijalima ostvaruju se ciljevi i 
načela hijerarhijskih prioriteta upravljanja otpadom definisanih zakonskom regulativom i 
zahtjevima međunarodnih finansijskih institucija (npr. EBRD i IFC provedbenim standardima i 
zahtjevima) i drugim primjenjivim dobrim međunarodnim industrijskim praksama.  
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Time se ublažavaju i minimiziraju štetni učinci otpada na okoliš, zdravlje ljudi i biodiverzitet, što 
i jeste temeljni cilj upravljanja otpadom. 

Opasnim otpadom se smatra svaka vrsta otpadnog materijala koja sadrži ili je onečišćena 
odnosno kontaminirana opasnim supstancama, te iskorišteno upijajuće sredstvo ulja, maziva i 
goriva, zauljene krpe i materijali, iskorišteni geotekstil za upijanje ulja i masti, te posude u kojima 
su ulja, masti i hemikalije transportovane i čuvane, muljevi koji sadrže opasne tvari iz obrade 
otpadnih voda i druge vrste opasnog otpada ili otpada čije porijeklo i sastav je nepoznat. 

Sva odgovorna lica i zaposlenici su dužni poduzeti i provoditi mjere i aktivnosti iz svoje 
nadležnosti za što uspješnije sprječavanje i smanjenje produkcije opasnog otpada i drugih vrsta 
otpada na svim mjestima njegovog nastajanja. 

Smjernice za učinkovito sprječavanje produkcije opasnog i neopasnog otpada dužna su pružati 
odgovorna lica za upravljanje otpadom svim zaposlenicima, uključujući periodičnu edukaciju i 
dnevni nadzor u skladu sa Planom upravljanja otpadom. 

Sav miješani komunalni i sličan neupotrebljivi otpad (koji nije onečišćen opasnim 
supstancama), preuzima „Akva Invest“ d.o.o. Živinice i odlaže na deponiju komunalnog otpada 
u skladu sa potpisanim ugovorom. 

Otpad se ne smije odlagati na lokaciju koja nije u skladu sa odredbama iz okolkinske dozvole 
ili dozvole za upravljanje otpadom i koja nije u skladu sa odredbama Zakona o upravljanju 
otpadom. 

4.  Efikasno korištenje energije i resursa 

Efikasno korištenje energije i resursa ugrađeno je u tehnološki proces postrojenja za 
proizvodnju ANFO eksplozivnih materija kroz kontrolu ulaznih sirovina i repromaterijala koja je 
definisana procedurom preduzeća. Preko ove procedure obezbjeđuje se nadzor nad 
sirovinama koje ulaze u proces proizvodnje u skladu sa definisanim zahtjevima, kao i 
uspostavljanje metode kontrole. 

5.  Poduzimanje svih mjera potrebnih za sprječavanje nesreća i smanjivanje posljedica od njih 

U slučaju akcidentnih situacija potrebno je uspostaviti odgovarajuće procedure za postupanje 
u ovim situacijama. Najopasniji akcidenati su svakako pojava požara i eksplozija, a pored toga 
može doći i do poplava, zemljotresa, izlijevanja i prosipanja opasnih materijala. 

Za sve ove pojave potrebno je poduzeti preventivne mjere i to: 

 uraditi efikasan sistem protupožarne zaštite sa vatrodojavom i automatskim sistemom 
za gašenje 

 označavanje i posebno rukovanje uz propisana uputstva sa opasnim i lakozapaljivim 
materijalima 

 projektovanje i izvođenje građevinskih radova na objektima u skladu sa geološkim, 
geomehaničkim, seizmološkim i erozivnim karakteristikama lokacije 

 provođenje edukacije zaposlenog osoblja 
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U slučaju bilo kojeg akcidentnog događaja (eksplozije, požara, poplave, prosipanja štetnih 
materija i sl.), mora se postupiti na sljedeći način: 

 pristupiti brzoj intervenciji sanacije nastale pojave, ukoliko je to moguće 

 evakuisati zaposlene najbližim putevima evakuacije i organizirano djelovati 

 ukazati neophodnu prvu pomoć i pozvati nadležne službe (hitnu pomoć, vatrogasce i 
dr.) 

 u slučaju isticanja opasne supstance u radni prostor ili okoliš, potrebno je istu razrijediti 
neutralizirati i apsorbirati 

U postupku utovara i transporta do magacina eksplozivnih materija u rijetkim slučajevima je 
moguće da dođe do oštećenja ambalaže (PVC vreče) i rasipanja sadržaja. Tim prije što se 
eksplozivne materije (amonijum nitrat i aluminijski prah) prevoze u namjenskim vozilima za 
prevoz eksplozivnih materija i kao takve se transportuje do magacina eksploziva. 

Ukoliko se dogodi ovakva situacija, otpad se prikuplja u rezervnu ambalažu, a mjesto na kojem 
je došlo do prosipanja se očisti i neutrališe. 

Proces utovara i transporta opasnog otpada podrazumjeva stalnu prisutnost odgovornog lica, 
odnosno stalni nadzor i kontrolu, tako da je mala mogućnost dešavanja ovakve situacije. 

U svim slučajevima pristupa se prikupljanju rasutog sadržaja, njegovog spremanja u rezervnu 
ambalaži, čišćenju i neutralizaciji mjesta akcidenta.  

U slučaju kvara na postrojenju za proizvodnju ANFO eksplozivnih materija operater prekida rad 
u najkraćem vremenskom roku sve dok se ponovo ne uspostave uslovi normalnog 
funkcionisanja. 

6. Preduzimanje svih potrebnih mjera kako bi se po prestanku aktivnosti eliminisali rizici od 
zagađivanja i lokacija dovela u zadovoljavajuće stanje 

Vraćanje u zadovoljavajuće (prvobitno) stanje podrazumijevat će otklanjanje kvara na opremi 
koja se koristi u tehnološkom procesu proizvodnje ANFO eksplozivnih materija, uklanjanje svih 
vrsta otpada koji nastaje na lokaciji, posebno opasnog otpada, i rekultivaciju svi degradiranih i 
izmijenjenih terena. 

Obrazložiti  izbor tehnologije i objasniti (uključujući i finansijske aspekte) zašto, ukoliko je bilo 
potrebno, nije implementirana tehnologija predložena u tehničkim uputstvima o najboljim 
raspoloživim tehnikama.  

Uzimajući u obzir prilikom razmatranja i tehno-ekonomski aspekt, izbor tehnologija i aktivnosti 
opisane u prethodnim poglavljima dokazuju da su planirane i implementirane najbolje 
raspoložive tehnologije/tehnike. 

 

 



Rudarski institut  d.d. Tuzla 

87 

Zahtjev za obnovu okolinske dozvole 

Detaljno obrazložiti sva odstupanja od emisija vezanih za primjenu najboljih raspoloživih 
tehnika. 

U period trajanja važeće okolinske  dozvole, uz sve okolinskom dozvolom naložene 
monitoringe emisija zagađujućih materija i uz navedeni gore opisani tehnološki proces, do sada 
nije bilo neželjenih akcidenata po okoliš kao ni odstupanja od emisija vezanih za primjenu 
najbolje raspoloživih tehnika. 

 

10. Program za unapređenje rada pogona/postrojenja  

Prijedlog programa za unapređivanje rada pogona/postrojenja u cilju zaštite okoliša 

 

Kada je riječ o postrojenju za proizvodnju ANFO eksplozivnih materija iz svega iznesenog u 
poglavlju 9.2. (Usklađenost emisija iz pogona/postrojenja sa najboljim raspoloživim tehnikama), 

možemo vidjeti da je operater „BEAT BH“ d.o.o. Živinice na najbolji mogući način izvršio 

unaprjeđenje tehnoloških procesa u ovom pogonu, te da se vrši redovni monitoring emisija 
zagađujućih materija u okoliš naloženi okolinskom dozvolom. 

U svrhu dodatnog unapređenja rada, a u cilju zaštite okoliša potrebno je u narednom periodu 
izvršiti utvrđivanje područja i dijelova tehnoloških procesa koji najviše pridonose emisijama i 
potrošnji energije i koji imaju najveći potencijal za poboljšanje. 

Kako bi se to postiglo, neophodno je izvršiti analizu dosadašnjeg monitoringa i evidencija, te 
ukoliko je potrebno izvršiti dodatna praćenja procesa i nastalih emisija. Kada se na osnovu 
dobijenih podataka utvrdi koja su to područja i tehnološki postupci koji najviše pridonose 
emisijama i potrošnji energije, potrebno je sagledati postupke i mogućnosti za svođenje emisija 
na najmanju moguću mjeru. 

Posebno treba obratiti pažnju da se potencijal otpada kao energenta i sirovine maksimalno 
iskoristi, te se na taj način poboljšaju finansijski pokazatelji, kao i ekološki aspekt upravljanja 
otpadom. 

Pored svega navedenog program unaprjeđenja bi trebao obuhvatiti i sljedeće: 

 Vršiti stalnu edukaciju zaposlenika o aspektima praćenja i kontrole proizvodnog procesa 
u svrhu zaštite svih sastavnica okoliša; 

 Obezbijediti redovan monitoring na svim ispustima u okoliš od strane ovlaštenih lica i 
institucija. 

Navesti i opisati mjere kojima će se eliminisati ili svesti na najmanji mogući nivo sva odstupanja 
od performansi najboljih raspoloživih tehnika 

Potrebno je izvršiti određena poboljšanja u smislu: 

- vođenja evidencija o svim preduzetim aktivnostima; 
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- redovno mjerenje emisije od strane ovlaštenih institucija; 
- otpadne vode tretirati na način naložen okolinskom dozvolom i vodnom dozvolom; 
- odrediti vremenski period (polugodišnji/godišnji) kada će se vršiti analiza dobijenih 

rezultata; 
- redovno vršiti edukaciju zaposlenika iz oblasti zaštite okoliša kao i zaštite na radu, zaštite 

od požara 
- redovno dostavljati zbirni izvještaj Federalnom ministartvu okoliša i turiza, Federalnom 

fondu za zaštitu okoliša FBiH i Agenciji za vodno područje rijeke Save 

Koji su rokovi predloženih mjera programa? 

Predložene mjere su organizacionog karaktera i prema procedurama i zakonskim normama. 

Kako bi se vršila stalna kontrola radnih aktivnosti mogućih uticaja na okoliš potrebno je 
imenovati osobu koja će se baviti poslovima zaštite okoliša. Rok za realizaciju je: 1 mjesec 
Edukaciju i usavršavanje stručnog kadra o aspektima praćenja i kontrole proizvodnog procesa 
u svrhu zaštite okoliša bi po pravilu trebale obavljati stručne institucije.  

Nakon obavljene edukacije imenovane osobe za zaštitu okoliša, ista bi trebala izvršiti edukaciju 
svih uposlenika. Rok: 6 mjeseci. 

Do ishodovanja (produženja) nove okolinske dozvole vršiti monitoringe emisija zagađujućih 
materija u okoliš u skladu sa važećom okolinskom dozvolom. 

Finansijska procjena predloženih mjera programa (izraziti u konvertibilnim markama) 

Mjere programa kojima će se eliminisati ili svesti na najmanji mogući nivo sva eventualna 
odstupanja od performansi najboljih raspoloživih tehnika finansiraju se prema posebnom 
(godišnjem) finsnijskom planu za implementaciju planiranih mjera.  

Navedeni finansijski plan obuhvata i monitoring svih emisija u okoliš (zrak, voda, buka). 

Procjena rezultata uvođenja svake od mjera iz programa na smanjenje emisija, energetsku 
efikasnost, korišćenje sirovina, vode i energije. 

Imenovanje osobe za vođenje poslova zaštite okoliša: 0,00 KM 

Edukacija osobe za vođenje poslova zaštite okoliša od strane ovlaštene institucije: 1.500,00 
KM 

Uspostavljanje procedura evidencije iz oblasti zaštite okoliša: 500,00 KM 

Monitoring emisija zagađujućih materija u zrak: Prema ponudi akreditovane ovlaštene 
laboratorije 

Monitoring kvaliteta otpadnih voda: Prema ponudi akreditovane ovlaštene laboratorije 

Monitorig nivoa buke u okoliš: Prema ponudi akreditovane ovlaštene laboratorije. 
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Opisati način izvještavanja o rezultatima izvršenja mjera odnosno predloženog programa. 

Imenovana osoba za praćenje uticaja na okoliš i sprovođenje edukacije ostalih zaposlenika 
mora se prethodno educirati o svim aspektima zaštite okoliša kao i zakonskoj legislativi iz ove 
oblasti, a potom educirati ostale zaposlenike. 

Imenovana osoba koja će se baviti poslovima zaštite okoliša, obezbjeđuje da se u toku 
izvođenja svakodnevnih aktivnosti vrši stalna kontrola mogućih uticaja na sve komponente 
okoliša, kako bi kroz određene evidencije mogla preduzimati odgovarajuće mjere, te znatno 
uticati na smanjenje potrošnje energenata i sirovina koji se koriste u tehnološkom procesu. 

Uz redovno održavanje opreme i sredstava rada, moguće je svesti emisije u okoliš na najmanji 
mogući nivo. 

Redovnim propisanim monitoringom svih emisija u okoliš, od strane ovlaštenih institucija 
(akreditovanih laboratorija), omogućit će se nadzor nad radom kompletnog sistema. 

Po isteku kalendarske godine, redovno dostavljati Zbirni izvještaj o monitoringu emisija iz 
postrojenja Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, Fondu za zaštitu okoliša BiH i Agenciji 
za vodno područje rijeke Save. 

Navesti referentni dokument/a NRT (naziv, web stranica): 

U fazi projektovanja prilikom odabira sirovina, materijala i procesne opreme, te tokom izvođenja 
radova, kao i za daljnji proces unapređenja rada pogona, kao osnov su poslužili referentni 
dokumenti NRT: 

1. Common waste water and waste gas treatment/management systems in the chemical sector, 
Industrial Emissions Directive 2010/75/EU (NRT-i za zajedničke sisteme obrade otpadnih voda 
i plinova te upravljanje njima u hemijskom sektoru) Best Available Techniques (BAT) Reference 
Document for Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the 
Chemical Sector – Industrial Emissions Directive 2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention 
and Control) 

2. JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations, 
2018, Industrial Emissions Directive 2010/75/EU (Monitoring emisija u zrak i vode, Direktiva o 
industrijskim emisijama 2010/75/EU) Monitoring of Emissions to Air and Water from IED 
Installations | EU-BRITE 

3. Reference Document on Best Available Techniqies on Emissions from Storage, July 2006 
(Integrated Pollution Prevention and Control) – Referentni dokument o NRT za: Emisije iz 
skladišta 
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11. Sprječavanje nesreća većih razmjera i reakcije u akcidentnim slučajevima 

 

Koordinate lokacije rizičnog 
pogona/postrojenja prema državnom 
koordinatnom sistemu  

 

6548858; 4919968 

Koordinate lokacije susjednih 
pogona/postrojenja prema državnom 
koordinatnom sistemu 

6548858; 4919968 

6548945; 4919699 

6548871; 4919900 

6548998; 4919876 

6548932; 4919851 

Kategorija pogona/postrojenja koje je 
predmet zahtjeva  

 niži razred pogona/postrojenja 

x viši razred pogona/postrojenja 

Projektovani kapacitet rizične jedinice 
pogona/postrojenja 

400 t 

Projektovani kapacitet ostalih 
susjednih jedinica 

230 t 

Kratki opis okruženja područja postrojenja (položaj saobraćajnica, stambenih i poslovnih 
objekata u odnosu na postrojenje, s naglaskom na elemente koji bi mogli uzrokovati nesreću 
većih razmjera ili pogoršati njene posljedice). 

Priložiti kartu na kojoj je vidljivo najmanje 1 km u krugu područja postrojenja sa stambenim 
objektima ili elementima prirodnog okoliša koji mogu biti ugroženi (škola, bolnica, stadion, 
rijeka, šuma i dr.) 

Pogon za proizvodnju ANFO (Anol) eksplozivnih materija sa pratećim objektima privrednog 
društva „Beat BH“ d.o.o. Živinice nalazi se na lokaciji Donja Višća, općina Živinice i priključen 
je na regionalni put R469 Tuzla-Banovići. 

Ulaz u kompleks pogona (upravna zgrada) nalazi se na udaljenosti 286,25 m  je od regionalnog 
puta R469, a od lokacije objekta pogona za proizvodnju eksploziva i skladišta eksplozivnim 
materija 400 - 650 m. 

Kontaktne zone kompleksa pogona su pod šumom i imaju karakter zaštitnog pojasa. 

U neposrednoj blizini pogona nema naseljenih kuća.  
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Najbliža stambena kuća naselja Donja Višća nalazi se na udaljenosti 306 m od ulaza u 
kompleks pogona sa druge strane regionalnog puta R469. 

Rijeka Oskova kao najbliži vodotok udaljena je od ulaza u kompleks pogona cca 445 m. 

U blizini pogona za proizvodnju Anfo eksplozivnih materija sa pratećim objektima nema 
zaštićenih i drugih osjetljivih područja. 

Najbliži vjerski objekat – džamija Višća nalazi se na udaljenosti cca 906 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafički prikaz zone uticaja u obuhvatu 1 km  

Uzroci koji mogu dovesti do nesreće većih razmejra su: 

1) Ljudski faktor (nedovoljna obučenost radnika, nepridržavanje tehničkog uputstva i 
nepažnja prilikom dopremanja ili otpremanja opasne materije, nepridržavanje tehničkog 
uputstva prilikom rukovanja opasnim materijama, nepridržavanje mjera sigurnosti prilikom 
održavanja magacinskog prostora, rukovanje instalacijama i uređajima na tehnički 
nedopušten način) 

2) Poremećaji tehničkih uslova (poremećaju procesnih uslova – nagla promjena temperature 
ili vlage, oštećenja ili neispravnost opreme, oštećenja instalacija, nedostatak ili nedovoljna 
kontrola procesa, požar) 

3) Prirodne nepogode (zemljotres, poplave i sl.) 
4) Namjerno razaranje (organizovani kriminal , sabotaže i sl.) 
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Požar  

Obzirom da se na predmetnoj lokaciji skladište eksplozivne materije, u slučaju požara postoji 
velika opasnost od eksplozije.  

U slučaju požara na objektima, ambalaže, rastinja gasiti sa velikom količinom vode. Za početno 
gašenje može i vatrogasni aparat. Na svaki mogući način treba spriječiti dodir vatre sa 
eksplozivom. Eksploziv treba ukloniti iz područja zahvaćenim požarom.  

Ukoliko je vatra zahvatila eksploziv, treba odmah prekinuti sa gašenjem požara i evakuisati 
ljude iz bliže okoline.  

Eksplozija – Na predmetnoj lokaciji postoji velika opasnost od eksplozije. Nastanak eksplozije 
u jednoj magacinu eksploziva predstavlja najgori mogući scenarij na lokaciji. Eksplozija može 
nastati u skladišnom prostoru, na manipulativnoj površini ili na transportnim putevima 

Prirodne nepogode  

Događaji koji nastaju pod uticajem više sile i nije ih moguće u potpunosti predvidjeti. Može doći 
do zemljotresa, poplava, udara vjetra itd.  

U slučaju zemljotresa može doći do urušavanja unutrašnjosti magacina, zatrpavanja 
zaposlenika, eksplozije u skladišnim prostorima.  

U slučaju poplave može doći do zadržavanja velikih količina vode na predmetnoj lokaciji, 
potapanja prostorija, uskladištenih eksploziva.  

U slučaju jakog udara vjetra može doći do oštećenja na objektima. Moguća je pojava požara i 
eksplozije.  

Ratna dejstva - Trajanje ratnih dejstava, kao i opasnosti uvjetovane ratnim dejstvima mogu biti 
vrlo različite i nepredvidive. 

Vrsta (naziv) opasne supstance u 
postrojenju. 

P1a eksploziv (Uputa 8. Priloga Pravilnika): 

- Nestabilni eksplozivi ili 
- Eksplozivi, odlomci 1.1., 1.2., 1.3., 1.5. ili 1.6 

ili 
- Supstance ili smjese koje imaju eksplozivne 

osobine u skladu sa metodom A.14 Uredbe 
Komisije (EZ) br.440/2008 od 30 maja 2008.o 
utvrđivanju ispitnih metoda u skladu sa 
Uredbom (EZ) br.1907/2006 Evropskog 
parlamenta i Viječa o registraciji, evaluaciji, 
autorizaciji i ograničavanju hemikalija 
(REACH) i ne pripadaju razredima opasnosti 
organskih peroksida ili 5. samoreagirajućih 
supstanci i smjesa. 

Hemijska oznaka opasne supstance NH4NO3 
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CAS broj 

 

6484-52-2 

Kategorija opasne supstance Oksidirajuća supstanca 

Maksimalna količina u tonama 400 t 

Agregatno stanje opasne supstance čvrsto 

Način skladištenja opasne supstance u 
pogonu/postrojenju 

 Podzemni spremnik 

 Nadzemni spremnik 

 Procesna oprema 

 Cjevovod 

X Ostalo (opisati) - nadstrešnica 

Navesti  listu mogućih situacija koje mogu imati uticaj na okoliš (unijeti dodatne redove po 
potrebi) 

 Eksplozija jednog od magacina – eksplozija jednog od magacina sa eksplozivom 
 Nesreće prilikom istovara eksploziva u skladišni prostor  - manipulativne površine 
 Nesreće prilikom utovara eksploziva u transportna sredstva – manipulativna povšina 
 Nesreće prilikom transporta eksplozivnih materija od ili do magacina – transportni 

putevi 

Opisati  postojeće ili predložene mjere, uključujući procedure za akcidentne slučajeve s ciljem 
smanjivanja uticaja emisija izazvanih prilikom nesreća, ili istjecanjem u okoliš  

 Obavljanje redovne obuke radnika iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara; 
 Rad sa eksplozivnim sredstvima obavljaju samo radnici koji su stručno osposobljeni i 

imaju potrebne sposobnosti za obavljanje tih poslova;  
 Pri manipulaciji sa eksplozivnim sredstvima radnici se pridržavaju tehničkih uputstava i 

pravila proizvođača; 
 Za svako kretanje eksplozivnih sredstava vode se odgovarajuće evidencije; 
 radu sa eksplozivnim sredstvima voditi odgovarajuće evidencije propisane Zakonom, 

Propisima i uputstvima 
 Na ulazu u magacin postaviti na vidno mjesto table upozorenja (da se u skladišni prostor 

ne smiju unositi pribor za pušenje, svijetiljke sa otvorenim plamenom, sredstva koja 
mogu da varniče, da se upotrebljavaju zaštitna sredstva koja ne izazivaju statički 
elektricitet, da postoji opasnost od eksplozije i požara);  

 Redovno se kontrolišu i održavaju uslovi temperature i vlažnosti zraka u magacinu;  
 Prevoz eksplozivnih sredstava obavlja se specijalnim vozilima; 
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 Fizička zaštita ljudi, imovine i prostorija magacina eksplozivnih sredstava osigurana je 
24 sata; 

 Redovno vršiti kontrolu opreme, električnih instalacija, gromobranskih instalacija, 
hidranstske mreže i odnosno cjelokupnog sistema koji bi mogao ugroziti zdravlje 
ljudi ili okoliša ukoliko dođe do nesreće većih razmjera;  

 Održavati red i čistoću u magacinima, kao i oko magacina;  
 Ispred svakog magacina i  na mjestu manipulacije sa eksplozivom postavljeni su 

protivpožarni aparati.  
 Instalacije unutar magacina i na ulazu u magacin mora biti u protueksplozivnoj 

zaštiti („ex“ izvedba). 
 Izvedena je hidrantska mreža; 
 Radnici nose radna odijela od materijala koji ne stvaraju elektricitet; 
 Zabraniti pristup nezaposlenim licima osim uz pismeno odobrenje tehničkog 

rukovodioca 
 Vrata svakog magacina kao i glavna vrata magacina uvijek su zaključana i zabranjen je 

pristup nezaposlenim licima, osim uz odgovarajuće odobrenje; 
 Instalirati video nadzor, vanjske IP kamere visoke rezolucije koje pokrivaju 

najkarakterističnije tačke u krugu magacina eksplozivnih sredstava; 

Navesti  mjere koje se preduzimaju u akcidentnim slučajevima izvan normalnog radnog 
vremena (noć, vikend, praznici) 

 Ukoliko dođe do nesreće većih razmjera javnost će se upozoravati putem medija za 
javno oglašavanje (prvenstveno putem televizije ili putem radija), konstantno do 
momenta sanacije područja zahvaćenog akcidentom.  

 Informisanje građana o nesreći većih razmjera, a posebno o nesreći koja može imati 
uticaj na sigurnost zdravlja građana, vršit će ovlaštena osoba ispred rudnika. Ova osoba 
će opisati trenutno stanje na predmetnoj lokaciji i u suradnji sa nadležnim organima na 
adekvatan način izvijestiti o akcidentu. 

 U slučaju nesreće većih razmjera, pored internih procedura potrebno je ponašati se u 
skladu sa saopćenjima koje izdaje nadležni organ putem sredstava javnog 
obavještavanja i u skladu sa uputama hitnih službi na terenu – civilna zaštita, vatrogasci, 
hitna medicinska pomoć. 

 Obzirom da se na predmetnoj lokaciji skladište eksplozivne materije, u slučaju požara 
postoji velika opasnost od eksplozije. U slučaju požara na objektima, ambalaže, rastinja 
gasiti sa velikom količinom vode. Za početno gašenje može i vatrogasni aparat. Na 
svaki mogući način treba spriječiti dodir vatre sa eksplozivom. Eksploziv treba ukloniti 
iz područja zahvaćenim požarom.  

 Ukoliko je vatra zahvatila eksploziv, treba odmah prekinuti sa gašenjem požara i 
evakuisati ljude iz bliže okoline. 

 

Opisati  postupke u slučajevima različitih od uobičajenih (puštanje u rad, curenja, defekti, 
kratkotrajni prekidi, itd.) 

 Svaki eventualni akcident kao što su nekontrolisano curenje i rasipanja tekućina, i slične 
havarije, kao i požar, moraju biti odmah prijavljeni najbližim vatrogasnim jedinicama, 
centru civilne zaštite, policijskoj upravi, nadležnom inspektoru i rukovodno nadzornom 
osoblju preduzeća. 
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Navesti rokove za preduzimanje određenih aktivnosti i mjera, te odgovorne osobe  

Podaci o preduzetim određenim aktivnostima i odgovornim  osobama dostupni su u Planu 
sprečavanja nesreća većih razmjera, Izvještaju o stanju sigurnosti i Unutrašnjem planu 
intervencija. 

Napomena: Ažurirani Plana sprečavanja nesreće većih razmjera,  Izvještaja o stanju 
sigurnosti, Unutrašnjeg plana intervencija i Informacija o sigurnosnim mjerama predaje 
se zajedno sa Zahtjevom, te će biti javno objavljen na web.stranici Federalnog 
ministarstva okoliša i turizma. 

12. Opis ostalih mjera radi usklađivanja sa osnovnim obavezama operatera, sa 
fokusom na  mjere nakon zatvaranja ili rušenja postrojenja. Remedijacija, 
prestanak aktivnosti, restart (ponovno paljenje/puštanje u rad) i briga po prestanku 
aktivnosti.  
 

Opisati  postojeće, ili predložene mjere za smanjenje uticaja na okoliš po prestanku rada dijela 
ili cijele instalacije, uključujući i mjere za brigu o potencijalnim zagađujućim ostacima poslije 
zatvaranja. 

Prirodno stanje vegetacije u bližem i daljem okruženju industrijskog kruga kompleksa “Beat BH” 
d.o.o., koliko god je to moguće, treba čuvati od bilo kakvih oštećenja, a na prostorima unutar 
kruga pogona  za proizvodnju eksplozivnih materija po NALIM tehnologiji treba poticati 
obnavljanje vegetacije svih vrsta i izgleda, od cvijeća do ukrasnog grmlja i visokog drveća.  

Zaštita degradacije pejzaža kao posljedica uništavanja okolne vegetacije radom i kretanjem 
mašina, te taloženjem sloja nošenja sitnih čestica vjetrom po okolnoj vegetaciji ogleda se u 
sljedećem:  

 poduzimanje mjera zaštite zemljišta,  
 poduzimanje mjera zaštite zraka,  
 određivanjem puteva kojima će se kretati mehanizacija,  
 naložiti radnicima da otpad ne odlažu u neposredni okoliš. 

Ostale preventivne mjere 

Još neke od mjera koje operator, mora obavezno sprovoditi: 

 Zaposlenici moraju biti obučeni za posao koji obavljaju. 
 Opravka, održavanje i remont opreme angažovane u tehnološkom procesu proizvodnje 

eksplozivne materije, obavlja se kroz tekuće i plansko preventivno održavanje.  
 Tekuće održavanje se obavlja svakodnevno na početku i na kraju svake smjene, a 

sastoji se u vizuelnom pregledu vitalnih dijelova stroja, čišćenju i podmazivanju, a 
obavlja ga rukovaoc stroja uz povremeno prisustvo majstora iz grupe za održavanje.  
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 Plansko – preventivno održavanje se obavlja nakon utvrđenog vremena u tvorničkoj 
dokumentaciji za te strojeve, a sastoji se u izmjeni ulja, čišćenju ili zamjeni filtera, 
pregledu vitalnih dijelova stroja, te njihovoj zamjeni ili opravci. Ovu vrstu održavanja 
obavlja grupa za održavanje uz prisustvo rukovaoca stroja.  

 Kontrola ulaznih sirovina i repromaterijala treba biti definisana procedurom preduzeća. 
Preko ove procedure obezbjeđuje se nadzor nad sirovinama koje ulaze u proces 
prerade u skladu sa definisanim zahtjevima, kao i uspostavljanje metode kontrole. 
Rezultati ovih aktivnosti se evidentiraju u Izvještajima ulazne kontrole. Provođenje ove 
kontrole u nadležnosti je rukovodioca sektora, službi, odjeljenja ili pogona. 

 Obavezno je u zakonskim rokovima, obaviti redovni periodični pregled sredstava sa 
aspekta primjena mjera zaštite na radu odnosno Zakona o zaštiti na radu. 

 Radove na procesu proizvodnje eksplozivne materije raditi i usmjeravati na osnovu 
projekta, vodeći pri tome posebno računa o sigurnosti zaposlenika, strojeva i oprema. 

 Svi zaposlenici moraju uz potpis biti zaduženi sa odgovarajućim upustvima za radno 
mjesto na kome rade. 

 Svi novoprimljeni radnici prije stupanja na posao moraju biti zaduženi sa odgovarajućim 
upustvima za rad i biti upoznati sa mjerama zaštite na radu i zaštite od požara. 

 Obavezno obezbjediti da se u kompleksu skladišta i upravne zgrade nalazi najmanje 
jedno uredno popunjeno sanduče prve pomoći u slučaju povrede zaposlenika. 

 Obavezno vršiti redovne periodične preglede uslova konfora radne sredine kao i 
primjerene mjere. 

 U slučajevima kontakta sa opasnim ili štetnim materijama treba odrediti mjere kojima 
će se određene štetnosti svesti na određenu prihvatljivu mjeru, ako se ne mogu u 
potpunosti eliminisati. 

 Radnicima obezbjediti adekvatna sredstva za zaštitu disajnih organa, ruku, lica, kože 
(zaštitne rukavice, zaštitna obuća i sl).  

 Preventivne mjere za zaštitu od požara podrazumjevaju obezbjeđivanje potrebnih 
sredstava za početno gašenje odnosno lokakalizaciju požara, te obučavanje radnika za 
stručno i bezbjedno rukovanje uređajima za gašenje požara. 

 Sva oprema i sredstva za gašenje požara moraju biti stalno pod kontrolom radnika i 
kontrolisana od stane ovlaštenih servisa u periodima propisanih zakonom od zaštite od 
požara. 

Opis mjera nakon prestanka rada pogona 

Nakon prestanka rada pogona moguće je isti privesti nekoj drugoj namjeni, ali će se morati sve  
površine na kojima su nastale bilo kakve promjene, očistiti, vratiti im raniji izgled, obaviti  
rekultivaciju i privesti određenoj - ranijoj namjeni. Na taj način će se ovaj lokalitet ponovno 
uklopiti u postojeći prirodni ambijent. Sanacija će biti  izvršena u skladu sa izborom nove 
namjene tog prostora i njegovog korištenja u budućnosti. 

Pod pojmom sanacije podrazumijevamo dvije osnovne aktivnosti i to: 

 Tehnička sanacija površina 
 Biološka rekultivacija i revitalizaciju površina. 
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Zahvat za proizvodnju eksplozivnu materije po NALIM tehnologije biti će izvršena u skladu sa 
izborom nove namjene tog prostora i njegovog korištenja u budućnosti. 

Pod tehničkom sanacijom se podrazumijeva dovođenje korištenih zemljanih površina u neko 
novo trajno stabilno i bezbijedno stanje koje će obezbijediti njegovo korištenje u nekoj novoj 
namjeni, i na taj način stvoriti sve uvjete za eventualno izvođenje estetsko – bioloških i 
arhitektonskih rješenja. 

Tehničko uređenje estetsko – bioloških i arhitektonskih rješenja treba izvoditi po posebnom 
projektu za namjenu koja se odredi i/ili ukaže. 

Rezultati ispitivanja lokacije u odnosu na postojeća zagađenja tla i podzemnih voda iz samog 
pogona/ postrojenja, ili prijedlog za provedbom takvog ispitivanjai prijedlog vremenskog okvira 

Uvidom u dostupnu dokumentaciju od straneoperatera ne postoje podaci da je u periodu rada 
bilo nekih akcidenata u pogledu zagađenja tla, površinskih i podzemnih voda. 
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SPISAK PRILOGA 

 

PRILOG I  - Izvod iz Prostornog plana Općine Živinice 

PRILOG II – Vodni akti i okolinska dozvola 

Pravomoćni vodni akti 

1. Rješenje o vodnoj dozvoli (broj: UP-1/21-3-40-071-4/23 od 20.03.2023.godine), izdato od 
Agencije za vodno područje rijeke Save 

2. Rješenje o vodnoj dozvoli (broj: 04/1-11-21-13651/23 od 04.07.2023.godine), izdato od 
Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona 

Okolinska dozvola 

3. Rješenje o okolinskoj dozvoli (broj: UPI-05/2-19-5-63/20 od 08.12.2020.godine), izdato od 
Federalnog ministarstva okoliša i turizma 

PRILOG III - Netehnički rezime 

PRILOG IV - Plan upravljanja otpadom  i Rješenje o imenovanoj osobi za upravljanje otpadom 

PRILOG V - Posjedovni list , Kopija katastarskog plana i Zemljoknjžni izvadak  

PRILOG VI - Ostala rješenja i uvjerenja 

1. Rješenje o registraciji 
2. Odobrenje za gradnju poslovnog objekta za smještaj eksploziva kapaciteta 50 t 
3. Rješenje o odobrenu za građenje za izmjenu namjene objekta magacina u proizvodni 

pogon Anol eksplozivne materije 
4. Odobrenje za upotrebu izvedenih radova na izmjeni namjene objekta magacina u 

proizvodni pogon anol eksploziva 
5. Upotrebne dozvole za magacine eksplozivnih sredstava 
6. Urbanistička saglasnost za izgradnju poslovnog objekta, interne pumpne stanice 

PRILOG VII  - Ugovori o zbrinjavanju otpada 

1. Ugovor sa ovlaštenim operaterima za zbrinjavanje opasnog „Kemeko-BH“ d.o.o. Lukavac 
2. Ugovor o zbrinjavanju ambalažnog otpada „Akva invest“ d.o.o. Živinice 

 

PRILOG VIII  - Izjava o istinitosti, tačnosti i potpunosti podataka (Prilog V) 

PRILOG IX  - Popis zagađujućih supstanci (Prilog IV) 

PRILOG X -  Karte sa označenim mjernim mjestima izvršenih monitoringa: 

Slika 2a – Satelitski snimak sa mjernim mjestima ispitivanja nivoa okolinske buke 

Slika 2b – Šematski prikaz toka otpadnih voda 
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PRILOG XI - Grafički prilozi 

Slika 1a.: Satelitski snimak šireg područja kompleksa „Beat BH“ d.o.o.Živinice 

Slika 1b.: Situaciona karta dispozicijom objekata kompleksa pogona za proizvodnju ANFO  
eksplozivnih materija 

Slika 1c.: Šematski prikaz postrojenja za proizvodnju ANFO eksplozivne materije 

Slika 3. -  Tehnološka šema procesa proizvodnje ANFO eksplozivnih materija 

PRILOG XII - Grafički prilozi 

1. Monitoring zagađujućih materija u zrak 
2. Monitoring sastava i kvaliteta otpadnih voda 
3. Monitoring o mjerenju nivoa okolinske buke 

 

 


