Bosna i Hercegovina Bosnia and Herzegovina

Federacija Bosne i Hercegovine Federation of Bosnia and Herzegovina
FEDERALNO MINISTARSTVO FEDERAL MINISTRY OF ENVIRONMENT
OKOLISA I TURIZMA AND TOURISM

Broj: UP1 05/1-02-19-4-25/23
Sarajevo, 01.07.2025. godine

Federalno ministarstvo okoli$a i turizma, na osnovu ¢l. 65. i 71. Zakona o zastiti okolia
(,Sluzbene novine Federacije BiH®, broj: 15/21) i €lana 7. stav (1) tacka a) Uredbe o projektima
za koje je obavezna procjena uticaja na okoli§ i projektima za koje se odluuje o potrebi
procjene uticaja na okoli§ (,SluZzbene novine Federacije BiH" br. 51/21, 33/22 i1 104/22) i ¢lana
200. Zakona o upravnom postupku (,Sluzbene novine Federacije BiH" br. 2/98, 48/99 i1 61/22),
rieSavajuci po zahtjevu stranke JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, za prethodnu procjenu
uticaja na okoli§ za — Projekat izgradnje Vijetroelektrane "Viasi¢", snage 50 MW, Opcina
Travnik, donosi

RJESENJE

1. Utvrduje se da za Projekat izgradnje Vjetroelektrane "ViIasi¢", snage 50 MW, Opcina
Travnik, nije potrebno dalje provodenje procjene uticaja na okoli$ putem izrade Studije
uticaja na okolis.

Dalje provodenje procjene utjecaja na okoli§ izradom Studije utjecaja na okoli$ nije

potrebno iz sljedecih razloga:

- Na temelju kriterija iz priloga IV. Uredbe, o karakteristikama projekta, lokaciji
projekta, karakteristikama potencijalnog uticaja, te uticaja koji su opisani u Zahtjevu
investitora,

- Uklju€ivanjem javnosti i zainteresirane javnosti, konstatovano je da tokom rada nece
biti znacajnih uticaja na okoli$ i zdravlje ljudi, a mjere zastite okoli$a i ublazavanja
uticaja na okoli§ u toku pripreme, izgradnje i tokom koristenja sadrzane su u tacki 3.
dispozitiva ovog RjeSenja,

- Nakon provedenog navedenog postupka i utvrdenog €injeni¢nog stanja, izvr§ena je
ocjena svih dokaza koji su prilozeni uz zahtjev, kao i mislijenja subjekata koja su
dostavljena Ministarstvu prema ¢lanu 70. stav (3) Zakona.

2. Prethodna tacka 1. ovog dispozitiva odnosi se na Projekat izgradnje Vjetroelektrane
"Vlasi¢", snage 50 MW, Opc¢ina Travnik:

a) Podaci o nositelju projekta: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Vilsonovo
SetaliSte 15, 71 000 Sarajevo, odgovorna osoba: Harun Gadzo, Izvr$ni direktor
za kapitalne investicije,

b) Podaci o lokaciji i sazeti opis lokacije projekta:

Lokacija predloZzenog projekta se nalazi na Viasi¢kom platou u op¢ini Travnik katastarska
opcina Paklarevo oko 80 km sjeverozapadno od Sarajeva i 6 km sjeverno od Travnika, u
Bosni i Hercegovini. Nalazi se u nenaseljenom podrucju oko 15 km sjeverno-zapadno od
grada Travnika, na zemljiStu u privatnom vlasnistvu, koje se prvenstveno koristi za ispasu
ovaca. Projekat VE Via$i¢ obuhvacen je ,Listom investicionih potencijala FBiH“ pod rednim
brojem 30, koju je Vlada FBiH usvojila na sjednici odrZzanoj 24.06.2016. godine.

PodruCje opc¢ine Travnik je na tranzitnici izmedu Panonske nizije i Jadranske obale.
Podru¢jem Opcine prolazi dionica magistralnog puta Lasva-Travnik-Donji Vakuf i regionalni
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putevi: Turbe-Vitovlje-KneZevo (Skender Vakuf), Travnik-Viasic¢-Vitovlje, Vitovlje-Dobretici
i Dolac-Guc¢a Gora-Han Bila-Ovnak. Dionica magistralnog puta je dio evropskog
medunarodnog puta i predstavlja saobrac¢ajnu osovinu BiH u pravcu sjeverozapad-
jugoistok.

Podrudje platoa na kojem je planirana izgradnja vjetroelektrane prostire se duz planine
Vlasi¢ (1.943 m) i lociran je cca. 15 km zracne linije sjevero-zapadno od grada Travnika.
Plato je dostupan preko postojece putne komunikacije Travnik — Skender Vakuf.

Pozicije vjetroturbina i opreme utvrdene su na temelju podataka o orografiji terena,
izmjerenih podataka o vjetru, moguénosti prikljucka na mrezu, raspoloZivosti prostora,

putne infrastrukture i drugih izgradenih i planiranih objekata.

Koordinate vjetroturbine

VT UTM Sjeverna (Geo (deg, min, sec) EPSG:3908, MGI 1901
Br Z Zona 33 Balkan Zone 6

) Easting | Northing |Longitude |Latitude Easting |Northing
1 1,842 (710250 (4906655 [17°38'05.78"144°16'567.91" |6471262 4904316
2 1,798 |709511 [4906571 (17°37'32.35"44°16°565.96” |6470520 14904259
3 1,864 |710466 |4907165 [17°38'16.25"144°17°14.20" |6471496 4904818
4 1,807 |710567 |4906369 [17°38'19.65"44°16'48.32" 6471568 4904019
5 1,789 |709380 |4906913 |17°37'26.94"44°17'07.17” 6470402 4904606
6 1,760 |711071 4906027 |17°38'41.87"44°16'36.72" |6472059 |4903659
7 1,767 |709126 4907617 [17°37'16.51"44°17°30.22” 6470174 4905319
8 1,820 |710935 14906905 [17°38'37.02"144°17°'05.29” 16471956 |4904541
9 1,839 |710112 4906950 [17°37°59.99"144°17'07.60” 16471134 [4904617

Parcele na kojima je planirana izgradnja servisnih i pristupnih saobrac¢ajnica se nalaze na
lokalitetu platoa Vlasi¢ lokacije ,Kazani“, ,Deneti¢i‘, ,Buhacice”, ,O8trike®, ,Devecani® i
,Ledenice” opcina Travnik.

Na 63. sjednici Vlade Srednjobosanskog kantona, odrzana 03.12.2020. godine,
Ministarstvo prostornog uredenja, gradenja, zastite okolia, povratka i stambenih poslova
je predlozilo, a Vlada Srednjobosanskog kantona utvrdila nacrt izmjene i dopune
Prostornog plana Srednjobosanskog kantona za period 2005. — 2025. godina.

lzmjena i dopuna Prostornog plana KSB/SBKza razdoblje 2005. — 2030. godine je objavljen
u Sl. novinama SBK/KSB br. 10/2023.

Koncesiono podruéje, obuhvata podrué¢ja za koja je Opéina Travnik Javhom preduzecu
Elektroprivieda BiH d.d. Sarajevo (EPBiH) dodijelila Ugovore o koncesiji za izgradnju,
uredenje, opremanje, koristenje i odrzavanje postrojenja za pretvaranje energije vijetra u
elektricnu energiju- vjetroelektrane na lokalitetu platoa Vlasi¢, na lokacijama Panje | - A,
Panje Il -lIA, Paklarske stijene- llIA, Okolina kote 1616-IVA, Okolina kote 1767-VA, Ostrike-
VIA, Devecani-VIIA, Planinarski dom-VIIIA, Deneti¢i-IXA i Brajkovica- XA.

c) Podaci o projektu i sazeti opis projekta:
Ovim projektom planira se izgradnja vjetroelektrane Vlasi¢ s pripadajuc¢om infrastrukturom,
§to ukljuCuje sljedece gradevinske cjeline:
- Vjetroturbine VE vlasi¢: 9 vjetroagregata ukupne instalirane snage do i uklju¢ivo 50
MW
- lzgradnja internih pristupnih puteva i montaznih platoa za vjetroagregate
- lzgradnja trafostanice TS Vla$i¢
- lzgradnja podzemne srednjenaponske i komunikacione mreze od vjetroagregata
VE Vlasi¢ do TS Vlasi¢
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- Rekonstrukcija pristupnog puta do VE Viasi¢.

Pri izradi ovog projekta, proizvodnje, izgradnje, montaZe i ostalih radova vezanih uz ovaj
projekt Koristiti Ce se vazece tehnicke preporuke i standardi (BAS) u Bosni i Hercegovini.
U nedostatku:

- Harmonizirani standardi koje je donio Institut za standardizaciju BiH,

- Standardi, direktive i norme na snazi u Evropskoj Uniji kao i:

IEC, Medunarodna elektrotehni¢ka komisija;

ISO, Medunarodna organizacija za normizaciju;

IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers

CEE, Medunarodna komisija za uskladivanje certifikata za elektriénu opremu:
CENELEC, Europski odbor za elektrotehni¢ku normizaciju.

Vijetroturbine su strojevi koji se koriste za pretvaranje kineticke energije vjetra u mehanicki
rad, koji pokrece generatore za proizvodnju elektricne energije. Glavni dijelovi vjetroturbine
su: temelj, toranj, kuciSte generatora i rotor. Vjetroturbine ¢e imati nazivnu snagu do 5,5 MW,
opremljene rotorom s tri lopatice preénika do 163 m, a maksimalna ukupna visina
vjetroagregata od nivoa tla do vrha lopatice bit ¢e do 200 m. Vjetroelektrana ¢e imati snagu
do 50 MW na mjestu priklju¢ka na mrezu (TS Vlasi¢). Konacna jedini¢na snaga i izbor tipa
vjetroturbine bit ¢e poznati nakon provedbe postupka nabavke vjetroturbina i ugovaranja
isporuke vjetroturbina. Idejnim rieSenjem je odabrana referentna vjetroturbina nazivne snage
5,5 MW, pri ¢emu je ukupna instalirana snaga vjetroelektrane 49,5 MW. Nakon provedbe
procedure nabavke, moguce je da ¢e ukupna instalisana snaga i dimenzije vjetroturbine biti
jednaki ili manji u odnosu na referentni tip vjetroturbine. Vjetroturbina je projektovana prema
IEC 61400 1 u 50Hz varijanti. Vjetroturbine se isporuc¢uju kao montazni proizvod s fabri¢kom
dokumentacijom i bit ée montirane na prethodno izradene temelje.

Raspored vjetroagregata su dizajnirani koriStenjem software-skog alata i na osnovu karte
potencijala vjetra, te prilagodavanja u skladu sa uslovima na terenu. Sljedece pretpostavke
stoje iza optimizacija:

- Zona ogranicenja u obliku elipse se primjenjuje oko svake turbine. Elipsa je definirana
u skladu sa prikupljenim mjernim podacima i topografiju projektnog podruéja.

- Svi montazni platoi, sami temelji i vjetroagregati su pozicionirani unutar granic
koncesionog podruéja, odnosno pozicije vjetroagregata su udaliene od granice za
maksimalnu duzinu lopatice uz dodatnu rezervu prostora.

- Maksimalni instalisani kapacitet u tacki priklju¢enja iznosi 49,5 MW.

- Uz svaku mikrolokaciju vjetroturbine potrebno je izgraditi i montazni plato. Svrha
izgradnje montaznog platoa je da osigura prostor za sklapanje tornja, generatora i
elisa, kao i kretanje kamiona i dizalica. Prostorna povrsina platoa se razlikuje u
zavisnosti od precnika rotora i visine tornja.

Interni pristupni putevi do vjetroagregata unutar projektnog podrudja

Putevi su projektovani tako da se koriste postoje¢i putevi na projektnom podrugju, za koje ¢e
biti potrebno isvrsiti rekonstrukciju u skladu sa zahtjevima za transport vjetroagregara.
Pristupni putevi povezuju montazne platoe vjetroturbina i koriste se za transport vjetroturbina
i kasnije odrzavanje vjetroelektrane Vlasi¢ tokom eksploatacije.

Projekat ukljuCuje sljedece osnovne radove:
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- Rekonstrukcija i dogradnja pristupnih puteva s makadamskim i djelomi¢no asfaltnim slojem
(po potrebi),

- konstrukcija bankine s povr§inom od kamenog materijala,

- izrada kanala i jaraka, cijevnih propusta,

- rekonstrukcija postojec¢ih prometnica, lokacija i visina,

- izrada zastitnih ograda po potrebi, izgradnja potpornih zidova po potrebi,

- izrada vertikalne prometne signalizacije, ograda i dr.

Putevi ¢e se izvoditi kao makadamski putevi Sirine 4,5 m. Poprecni nagib kolnika se radi zbog
odvodnje oborinske vode sa puta. Za sve puteve dvostrani popre¢ni nagib kolnika je 2% zbog
zahtjeva specijalnog transporta.

Dvostranim popreé¢nim nagibom osigurava se relativno kvalitetna odvodnja oborinske vode u
oborinsku kanalizaciju ili jarak ili postojeci teren.

Popreéni nagib bankine projektovan je s nagibom prema vanjskoj strani kolnika od min. 4%.
Ako kolnik ima veéi nagib od 4%, manji nagib izvodi se na nagibu kolnika. Bankina ¢e biti
Siroka 0,75 m. Nasip se sastoji od drobljenog kamenog materijala, nagib nasipa je 1:1,5.
Popreéni nagib povrsine kolnika odreden je odvodnjom oborinske vode s kolnika. Za sve
prometnice poprec¢ni nagib kolnika je obostrani i iznosi 2% zbog zahtjeva posebnog prometa.
Obostranim nagibom osigurava se relativno kvalitetna odvodnja oborinske vode u oborinsku
kanalizaciju ili jarak ili postojeci teren.

Jarak ¢e se izvesti s uzduZnim nagibom veéim od 8% na dionicama, Sirine oshove 40 cm,
dubine 80 cm. Zemljani rovovi vode do mjesta ispusta u postojeci teren. Odvodnja oborinske
vode s kolnika bit ¢e oborinskom kanalizacijom, jarkom, nasipom ili cijevastim propustom.

Montazni platoi za izgradnju vjetroturbina

Montazni platoi sluze za montaZu vjetroagregata i sluze kao prostor za skladistenje i
pozicioniranje glavnih i pomo¢nih dizalica i dijelova vjetroagregata. Raspored opreme na
platformi dizalice izvr$it ¢e proizvodad vjetroagregata u fazi izgradnje.

Montazni platoi su razli¢iti za svaku lokaciju vjetroturbine i ovisi o topografskim osobinama
terena i predvidenom nacinu montaze.Maksimalne dimenzije montaznih platoa su 51 m x 74
m. Temelj se postavlja na rub podloge dizalice i izdize do 1 m iznad krajnjeg gornjeg ruba
podioge dizalice.

Oprema na pmontaznom platou mora biti postavljena i organizirana tako da postoji minimalno
vrijleme zastoja prilikom postavljanja dijelova vjetroturbine. Na montaZznom platou gdje je
dobavlja¢ opreme predvidio ugradnju glavne i pomocne dizalice potrebno je zadovoljiti uslove
nosivosti tla, odnosno postic¢i vrijednost modula stisljivosti pomoc¢u osnovnog i gornjeg sloja
nasipnog materijala. Navedeni uvjeti moraju biti zadovoljeni na cijeloj podlozi dizalice.

Izgradnja TS Vlasi¢

Uvazavaju¢i do sada provedene analize prikljuéenja VE Vladi¢ ¢e biti prikljucena na
visokonaponsku elektroenergetsku mrezu na 110 kV naponsku mrezu Zenica 1 — Travnik 1,
pri éemu c¢e biti neophodno izgraditi novu transformatorsku stanicu TS 110/x ViasSic.
Trafostanica TS Vlasi¢ planira se graditi na relativno velikoj nadmorskoj visini u prirodnom
okruzenju koje karakteriziraju vrlo ostri vremenski uslovi, posebno tokom zimskih mjeseci
(niske temperature, znacajne koli¢ine snijega i leda). lako se trafostanice s plinom izoliranim
rasklopnim uredajima (GIS) obi¢no grade u takvim uslovima, u ovom slu¢aju predlaze se
dizajn hibridnih zrakom izoliranih rasklopnih uredaja (AIS) zbog znatno viSih troSkova GIS
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instalacija. PredloZena lokacija je blizu lokaciji na kojoj su smjesteni vietroagregati. Vazno je
napomenuti da u radu VE Vladi¢ posebnu paznju treba posvetiti odrzavanju, posebice
redovnom cis¢enju snijega i leda unutar trafostanice i na pristupnim putevima, s obzirom na
zahtjevne vremenske uvjete. Oprema trafostanice mora biti u skladu s IEC standardima za
gradnju na visinama iznad 1000 metara, prilagodena elektricnim, masinskim, seizmic¢kim i
mikrolokacijskim uslovima. Dodatni uslov je da oprema u trafostanici mora ispunjavati sve
uslove definisane MreZnim kodeksom BiH.

lzgradnja TS Vlasi¢ planirana je na na lokalitetu platoa VlIasi¢ odnosno katastarska op¢ina
,Ledenice® opéina Travnik.

Trafostanica TS Vlasi¢ projektuje se za prijenos elektricne energije proizvedene u VE Vlasié
u prijenosnu mrezu. Prijenos elektri¢ne energije odvija se preko dva transformatora snage do
31,5 MVA. Trafostanica TS vlasi¢ planirana je da se spoji 110 kV priklju¢nim vodom po
principu “ulaz-izlaz” na postoje¢i nadzemni vod Zenica 1 — Travnik 1.

Izgradnja podzemne srednjenaponske i komunikacione mreZe od vijetroturbina VE Vlasi¢ do
TS Viasi¢

Za rad vjetroelektrane klju€an je i izbor naponskog nivoa za SN postrojenje u trafostanici, kao
I za internu kablovsku mrezu. U skladu sa standardizacijom naponskih nivoa u BiH, SN
trafostanica VE Vlasi¢ moze se projektovati na nazivni napon 30 kV do 35 kV.

Pri razvoju komunikacijske infrastrukture za vjetroelektrane glavni cilj je osigurati
odgovarajuce i kvalitetne industrijske komunikacijske veze koje su u skladu s industrijskim
komunikacijskim standardima. Komunikacijska infrastruktura temelji se na optickoj
infrastrukturi i Ethernet standardu. Za potrebnu komunikaciju postavljenih vjetroturbina s TS
Vlasi¢ predviden je jednomodni opticki kabel s 24 opti¢ka viakna.

Parcele na kojima je planirana izgradnja kablovske srednjenaponske i komunikacione mreze
se nalCaze na lokalitetu platoa Viasi¢ lokacije ,Kazani“, ,Peneti¢i“, ,Buhagice®, ,O8trike,
,Devecani‘i ,Ledenice” opéina Travnik.

Rekonstrukcija postoje¢eq pristupnog puta do VE Vlasi¢

Kriterij za projektovanje puteva su zahtjevi za transportom vangabaritnih lopatica za izgradnju
vjetroelektrane Vlasi¢. Uzimajuci u obzir €injenicu da potoji putna infrastruktura koja vodi do
repetitira, planirano je da se za VE Vlasi¢ koristi ista putna trasa i prikljuéak na javne
prometnice. Projekat ukljucuje sljede¢e osnovne radove:

- izgradnja pristupnih puteva s makadamskim i djelomi¢no asfaltnim slojem,

- konstrukcija bankine s povr§inom od kamenog materijala,

- izrada kanala i jaraka, cijevnih propusta,

- rekonstrukcija postojecih prometnica, lokacija i visina,

- izrada zastitnih ograda po potrebi, izgradnja potpornih zidova po potrebi,

- izrada vertikalne prometne signalizacije, ograda i dr.

Parcele na kojima je planirana izgradnja servisnih i pristupnih saobracajnica se nalaze na
lokalitetu platoa Viasi¢ lokacije ,Kazani“, ,Deneti¢i“, ,Buhadice”, ,Ostrike“, ,Deveéani® i
,Ledenice" opéina Travnik.
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3. Mjere zastite okolisa :

U toku pripreme i izgradnje redovnim i vanrednim tehni¢kim pregledima gradevinskih
masina i opreme potrebno je osigurati tehni¢ku ispravnost sistema za sagorijevanje
pogonskog goriva. Prevoz opreme i materijala vrsiti ¢e se van saobracajne $pice, uz
maksimalno koritenje alternativnih puteva, kako bi se rasteretile glavne saobracajnice. Po
potrebi, prskati saobracajnice u okviru naselja, da se ublaZi uticaj praSine koja se moze
dizati prilikom tranzita gradili§ne mehanizacije, na materijalna dobra stanovnika.

U toku normalnog reZima rada vjeroagregata, nece biti emisije zagaduju¢ih materija u zrak.

Mjere za sprje¢avanje odnosno minimiziranje negativnih uticaja na zrak
Identificirani znacajni Mjere
uticaji

U fazi pripreme, izgradnje i demontiranja:

+ Fugitivne emisije * lzvodat je obavezan ceradom prekrivati kamione prilikom transport
prasine se javljaju ljunka, kamena, zemlje i ostalog materijala. Kamionima treba
uslijed gradevinskih prevoziti kamen i $ljunak u vlaznom stanju. Brzina kretanja
radova (¢iS¢enje terena, transportnih vozila ne smije prelaziti 30 km/h. Nepotrebni prazni hod
iskopavanje, vozila treba izbegavati. Prevoz opreme i materijala obavljace se
zasipavanje i dr.). izvan saobracajnih $pica, koristeci alternativne puteve kako bi se

smanijilo opterecenje glavnih saobra¢ajnica. Po potrebi,

¢ Prilikom izgradnje saobrac¢ajnice unutar naselja treba prskati kako bi se smanjio uticaj
vjetroelektrane, na prasine koja se moze podici prilikom prolaska gradevinske
lokaciji moze doci do mehanizacije na imovinu stanovnika.
pojacanog prasenja * Obaveza izvodaca radova je da osigura da sva gradevinska oprema
uslijed rada teskih bude licencirana i odobrena u skladu s nacionalnim propisima, a
gradevinskih masina i idealno bi bilo da je certificirana prema EU standardima. Redovnim i
pojacanog prometa na vanrednim tehnickim pregledima gradevinske mehanizacije
cestama oko lokacije. potrebno je obezbediti ispravnost sistema za sagorevanje

pogonskog goriva.

* lzvodac radova ima obavezu koristiti modernu opremu i vozila koja
zadovoljavaju okoli$ne standarde u vezi s emisijom $tetnih gasova
(potpunije sagorevanje). Takode, treba osigurati upotrebu filtera za
smanjenje emisije ¢estica ¢adi, nabavku i upotrebu goriva s niskim
sadrzajem sumpora, te primenjivati sigurne i efikasne metode
pretakanja.

U fazi rada vjetroparka:

¢ U toku normalnog -
rezima rada
vjeroagregata, nece biti
emisije zagadujucih
materija u zrak

3.2. Sprje¢avanje i ublazavnje uticaja na tlo i eventualno podzemne vode

U fazi pripreme i izgradnje, prilikom izgradnje/rekonstrukcije puteva i iskopavanje temelja
za postavljanje vjetroagregata koristit ¢e se tehnicki ispravna gradevinska mehanizacija.
Kod izgradnje pristupne ceste i spojnih cesti izmedu vjetroagregata, maksimalno koristiti
postojece trase cesta, maksimaino koristiti materijal sa same lokacije ceste, zasjeke i
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usjeke planirati na nacin da se izbjegne pojava erozije, te da se postoje¢a vegetacija ne
unistava bez potrebe. Prilikom izvodenja zemljanih radova odvojiti povrsinski sloj tla bolje
kvalitete, posebno ga odloziti, zastiti od oneci§éenja i po zavrdetku radova upotrijebiti za
sanaciju i vracanje lokacije u prvobitno stanje. Miniranje, ukoliko bude potrebno, izvodit ¢e
samo za to ovlaStena kuc€a, u skladu sa vazecom legislativom koja tretira ovu oblast.
Temelje objekata treba raditi na svjezim dijelovima stijene. U dubini gdje prestaju egzogene
promjene stijene. Iskopi ne smiju biti locirani u vrtatama, pecinama ili jamama. Iskopani
materijal koji se nece korisitit za predmetnu gradnju, odlagat ¢e se na odredenu lokaciju,
predvidenu za te namjene.

Na gradili$tu se nece vrsiti mehani¢ki servis gradevinske mehanizacije. Sa svih povr$ina
na kojima moZe do¢i do curenja ulja i zamaséivanja zemljista, indirektno podzemnih voda,
osigurati interventno sakupljanje i suzbijanje Sirenja oneci§éenja, a prikupliene zauljene
materije tretirati kao opasni otpad. Na gradili§tu osigurati priru¢na sredstva (materijali za
upijanje: pilievina i sl.) za brzu intervenciju u slucaju incidentnog izlijevanja motornog ulja
ili ulja iz hidraulike strojeva.

Za sve vrste otpada koji ¢e nastati tokom izgradnje ili incidentne situacije, osigurati
postupanje u skladu sa Planom upravljanja gradevinskim i otpadom na gradilitu koji ¢e biti
sastavni sastavni dio dokumetacije potrebne za proceduru pribavljanja gradevinske
dozvole.

U toku rada, prilikom normalnog reZima rada vjetroparka ne ocekuje se kontaminacija tla,
te eventualno i indirektno podzemnih voda. Pri redovhom odrZzavanju postrojenja treba
voditi racuna da ne dode do izlijevanja otpadnih ulja i maziva na tlo. Za slugaj da dode do
izlijevanja potebno je sanirati oneli§¢enje. Za sve vrste otpada prilikom servisiranja
postupiti u skaldu sa Planom upraviljanja otpadom. Otpad ne smije ostati na lokaciji
vjetroparka, vec ga treba odvoziti, predavati ovlaStenom operatoru za konac¢no zbrinjavanje
na okolinski prihavtljiv nacin.

Mjere za sprjeCavanje odnosno minimiziranje negativnih uticaja na tlo i eventualno
podzemne vode

Identificirani znacajni Mjere

uticaji

U fazi pripreme, izgradnje i demontiranja:

* Nepovoljni uticajnatlo | « Prilikom izgradnje/rekonstrukcije puteva i iskopavanje temelja za
i eventuaino postavljanje vjetroagregata koristiti tehnicki ispravnu gradevinsku
podzemne vode tokom mehanizacija.
izgradnje * Kod izgradnje pristupne ceste i spojnih cesti izmedu vjetroagregata,
vjetroelektrana mogu maksimalno koristiti postojece trase cesta, maksimalno koristiti
biti uzrokovani materijal sa same lokacije ceste, zasjeke i usjeke planirati na nacin
prirodom gradevinskih da se izbjegne pojava erozije, te da se postojeca vegetacija ne
aktivnosti: unistava bez potrebe.

- izvodenja zemljanih * lzvodenje zemljanih radova vrsiti etapno kako bi se ublaZio negativni
radova pri éemu se efekt izvodenja zemljanih radova i poveéan unos suspendiranih
povecava mogucnost materija u podzemne vode. Svaku etapu prije po¢etka naredne, treba
unosa suspendiranih sanirati, koliko je to tehnologki i tehni¢ki moguée.
materija u podzemne *  Prilikom izvodenja zemljanih radova odvojiti povrsinski sloj tla bolje
vode, ukljuéujuéi kvalitete, posebno ga odloziti, zastiti od onetiséenja i po zavrietku
izgradnju pristupnih i radova upotrijebiti za sanaciju i vraéanje lokacije u prvobitno stanje.
spojnih cesta.

- nekontroliranog
ispustanja
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neprociscenih
otpadnih voda,
prvenstveno
ispustanjem sadrzaja
hemijskih WC-au tlo i
eventualno u
podzemne vode.
neadekvatno
prikupljanje otpada i
odlaganja istog na
lokaciji.

skladistenja naftnih
derivata za potrebe
mehanizacije na
lokaciji izgradnje bez
poduzimanja mjera
zastite okolisa pri
skladistenju.
nekontroliranog
izlijevanja mas$inskih
uljaili goriva u tlo, a
zatim u podzemne
vode.

Miniranje, ukoliko bude potrebno, izvodit ¢e samo za to ovlastena
kuca, u skladu sa vazedom legislativom koja tretira ovu oblast.
Miniranje ¢e se obavljati u radnom vremenu od 8.00 do 17.00 sati.
Temelje objekata treba raditi na svjezim dijelovima stijene. U dubini
gdje prestaju egzogene promjene stijene. Iskopi ne smiju biti locirani
u vrtatama, pec¢inama ili jamama. Iskopani materijal koji se nece
korisitit za predmetnu gradnju, odlagat ¢e se na odredenu lokaciju,
predvidenu za {e namjene.

Cestovni transport hemikalija, tenih goriva, maziva i drugih opasnih
materija nije dopusten u IV vodozastitnoj zoni, izuzev ako se provedu
odgovarajuce tehnicke mjere zastite izvorista. Goriva i maziva
spadaju u grupu opasnih materija koje mogu izazvati dugoroéne
negativne posljedice na izvoriste. Kako tokom transporta ovih
hemikalija postoji moguénost ekscesnog izlijevanja u podzemne
vode, saobracajnice kojim se vrsi transport moraju biti izvedene na
odgovarajuci nagin. To prvenstveno znadi da saobracajnica treba
imati vodonepropustan zastor, odvodne kanale i eventualno druge
objekte koji omogucuju prihvat hemikalija. Stoga transport ovih
hemikalija nije dozvoljen zemljanim i makadamskim putevima. Pored
toga, duz saobracajnica kojim se vrsi transport potrebno je da postoje
oznake o prolasku kroz vodozastitno podrugje, na kojima mora biti
naziv i telefon institucije koju treba obavijestiti o eventualnom
ekscesu u najkracem roku.

Na gradili$tu se nece vrsiti mehanicki servis gradevinske
mehanizacije. Sa svih povréina na kojima moze doci do curenja ulja i
zamascivanja zemljista, indirektno podzemnih voda, osigurati
interventno sakupljanje i suzbijanje 8irenja onecis¢enja, a prikupliene
zauljene materije tretirati kao opasni otpad.

Prerada, manipulacija i skladi$tenje hemikalija, te¢nih goriva, maziva
i drugih opasnih i $tetnih materija ne dozvoljava se na podru¢ju IV
zastitne zone izvori$ta Plava voda. Kako je to naprijed objasnjeno,
ove hemikalije mogu izazvati veoma opasne dugoro¢ne posljedice po
podzemnu vodu. Iz tog razloga, zabranjuje se njihova prerada,
manipulacija i skladistenje na prostoru 1V zastitne zone.

Na gradilistu osigurati priruna sredstva (materijali za upijanje:
granulat od prirodnih vlakana, apsorbenti i kante za odlaganje
zauljenog otpada) za brzu intervenciju u slu€aju incidentnog
izlijevanja motornog ulja ili ulja iz hidraulike strojeva.

Plan organizacije gradilita treba osigurati da se skladista goriva,
mazivnih ulja, hemikalija, te manipulacija sa istim, trebaju odvijati u
sigurnim podru¢jima, a nikako se ne smiju skladistiti na nezasticenom
tiu. Sva otpadna ulja i otpadne materije trebaju se zbrinuti u skladu sa
Planom upravljanja otpadom. Nadzor nad implementacijom ove
mjere je lzvodad, koji u slu¢aju zagadenja podzemnih voda, treba
snositi punu administrativnu i pravnu odgovornost za oneci$éenje
prema postojecoj regulativi.

Plan organizacije gradili$ta treba da sadrzi i rieSenje sanitarnih
potreba zaposlenika sa odgovarajuéim tretmanom otpadnih voda.
Ako je potrebno, napraviti odvod oko dizalice i servisne podloge, a
vodu iz odvoda odvesti do posebne jame/taloZnik na pro¢is¢avanje.
Za sve vrste otpada koji ¢e nastati tokom izgradnje ili incidentne
situacije, osigurati postupanje u skladu sa Planom upravljanja
gradevinskim i otpadom na gradili$tu koji ¢e biti sastavni dio
dokumetacije potrebne za proceduru pribavljanja gradevinske
dozvole.
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Postupanje u skladu sa Planom upravljanja otpadom (unutarniji
nadzor Izvodaca). Visak materijala iz iskopa treba deponirati na
lokacijama koje su odabrane u suradnji sa nadleznim organima
opcine Tomislavgrad (SluZba za prostorno uredenje). Deponovanje
materijala iz iskopa u blizini izvorita nije dopusteno. Lokacija mora
biti odabrana tako da nema $tetnih uticaja na vode.

U fazi rada vjetroparka:

Ukoliko vjetroturbina
nije dobro
konstruirana ili nije
dobro odrzavana,
moze doéi do kapanja
fluida iz vjetroturbine
(ulja za mjenjacke
kutije, ulja za
hidrauliku i izolirajuce
tekuéine) $to moze
uticati na kvalitetu tla,
a posljedicno i voda.
Moze doci do havarije
na spremniku za ulje
transformatorske
stanice, te do curenja i
prosipanja ulja iz
spremnika u tlo, a
zatim u podzemne
vode.

U toku rada, prilikom normalnog reZima rada vjetroparka ne ocekuje
se kontaminacija tla, te eventualno i indirektno podzemnih voda. Pri
redovnom odrZzavanju postrojenja treba voditi raéuna da ne dode do
izlijevanja otpadnih ulja i maziva na tlo.

Za sluaj da dode do izlijevanja potebno je sanirati oneciséenje.
Investitor je duzan izraditi Procedure u sluéaju prosipanja ulja i
maziva, za fazu remonta kod korigtenja vjetroparka i pratece
transformatorske stanice, koje trebaju biti date operatorima pogona i
postrojenja na koristenje, prije pustanja u rad vjetroparka.

Potrebno je izgraditi sistem za odvodenje i prihvat ulja za
transformator koji sadrzi vise od 1 500 kg ulja. Sistem ¢e ukljucivati
sabirnu jamu, reSetku, sabirni cjevovod, uljinu jamu i odvod s
kontrolnim oknom. Sistem ¢e biti postavljen ispod energetskog
transformatora, a uljna jama ¢e imati dovoljan volumen za prihvat
cjelokupne koli¢ine ulja iz transformatora. Sistem za odvodenje ulja
Ce biti projektiran na nacin da sprijeci zapaljeno ulja koje izlazi iz
transformatora da i dalje gori u u uljnoj jami, postavijanjem kamene
reSetke ili mreze debljine najmanje 300 mm, zrnaste veli¢ine oko
40/60 mm, ¢ime ¢e se jama odvoijiti od okolnog prostora. Sistem ¢e
biti projektiran tako da oborine ili podzemne vode ne¢e ometati
njegovu funkcionalnost.

U slucaju da planirani transformator sadrzi manje od 1 500 kg ulja
predlaZu se sljedece mjere zastite:

ako ¢e se postrojenje nalaziti u gradevini koja sluZi i za druge
namjene, prostorija u kojoj je postavijen energetski transformator ili
uredaj mora imati dovoljno uzdignut prag na vratima tako da u slucaju
izlijevanja cjelokupna koli¢ina ulja ostane unutar prostorije, dok
podovi i zidovi do visine praga moraju biti nepropusni za ulje.

ako Ce se postrojenje nalaziti na otvorenom u posebnoj gradevini za
tu namjenu ili izvan takve gradevine, izgraditi posebnu jamu od
nepropusnog materijafa (betona) kapaciteta koji moze primiti ukupnu
koli¢inu ulja koja se nalazi u transformatoru.

Za sve vrste otpada prilikom servisiranja postupiti u skladu sa
Planom upravijanja otpadom. Otpad ne smije ostati na lokaciji
vietroparka, ve¢ ga treba odvoziti, predavati ovlastenom operatoru za
kona¢no zbrinjavanje na okolinski prihavtljiv na¢in.

3.3. Ublazavanje uticaja na biodiverzitet

U fazi pripreme i izgradnje, prilikom projektovanja vjetroparka i prije pocetka izvodenja
radova, uvazavat Ce se sve mjere zastite flore i faune. Strogo ograniditi kretanje
mehanizacije, radi $to boljeg ocuvanja prirodnih stani$ta i autohtone vegetacije.
Gradevinske radove izvoditi u predvidenoj zoni radi manjeg naru$avanja prirodne
morfologije staniSta i oCuvanja autohtonih zajednica vegetacije. Za uklanjanje vegetacije
zabranjeno je koristiti hemijska sredstva (herbicidi, i sl) i otvoreni plamen. Za sanaciju
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devastiranog prostora ne korisititi alohtone biljne vrste, koje bi mogle Stetano uticati na
autohtone vrste.

Uticaj na vegetaciju ocitovati ¢e se u mogucem smanjivanju prirodnih stanista i raznolikosti
tih stanista, te raznolikost biljnih zajednica, kao i emisije prasine i Stetnih plinova $to mijenja
ekoloske uslove stanista. Izgradnjom pristupnih piteva doéi ¢e do djelominog uklanjanja
vegetacije i biljnih zajednica koje su prisutne na lokalitetu.

U koncesionoj zoni, na lokalitetima Devecani, BPeneti¢, Buhadice, O&trike, identifikovane su
ugroZzene, osjetliive i endemicne biline vrste, kao i NATURA 2000 staniSta/vrste Cije
habitate treba zastititi od mogucih negativnih ujecaja tokom pripreme i gradnje privremenim
ogradivanjem njihovih stanista u cilju zastitie tokom faze izgradnje.

Pristupni put do VT8 mora biti postavljen izvan stani$ta *6230 kako bi se izbjegao gubitak
stanista.

Uz strogo provodenje mjera zastite i monitoringa, izgradnjom vjetroelektrana ne oCekuje se
vedi negativni uticaj na raznolikost flore na istrazivanom podrudju, jer je uticaj Covjeka u
fazi izgradnje vjetroturbina po pravilu reverzibilan i oekuje se povratak vegetacije pasnjaka
u prvobitno stanje, nakon izvr§ene sanacije okolisa.

Uticaji na faunu su vezani samo sa priviemenim izmjeStanjem uzrokovanim boravkom
radnika i masina, kao i zbog nastanka buke, vibracija i detonacija, ispudnih gasova i prasine
uslijed izvodenja gradevinskih radova. Takvi uticaji su po prirodi priviemeni i reverzibilni,
tj., zivotinje ¢e se vratiti da obitavaju na predmetnu lokaciju po zavrSetku radova. U cilju
sprietavanja potencijalnog negativnog utjecaja na divlje vrste/podvrste, tokom izvodenja
zahvata, potrebno je oko gradili$ta postaviti ogradu (Zi¢anu ogradu visine najmanje 1,8 m
koja u niZoj trecini (najmanje 50 cm od tla) treba da bude gu$¢a (razmak izmedu
horizontalnih Zica: nizi dio 50 — 150 mm, gornji dio 150 — 200 mm i razmak izmedu
vertikalnih zica 150 mm). Precnik Zice treba da iznosi najmanje 2.5 mm, materijal mora da
bude otporan na koroziju. Potrebno je osigurati odgovarajucu stabilnost ograde i dobru
pricvr§éenost mreze za nosace. NiZi dijelovi ograde treba da dodiruju liniju terena za koji
treba da bude pri¢vrééen kako bi se sprije€io prolaz manijih Zivotinjskih vrsta na podrucje
izvodenja gradevinskih radova. Stubovi ograde moraju biti dovoljno jaki i moraju biti izradeni
od metala (promjer nosaca preko 5 cm) ili drveta (promjer nosaca preko 12 cm). Sredisnji
stubovi mogu biti tanji. Nosadi moraju biti ¢vrsto ukopani u tlo, a razmak izmesu stubova
mora biti najmanje 4 m. Ukoliko zbog karakteristika terena nije moguce ograditi cjelokupan
prostor gradili§ta, i uz pretpostavku da ¢e se gradevinske aktivnosti postavijanja
pojedinacnih vjetroagregata odvijati etapno, ogradu postavljati na podru¢je na kojem se
obavljaju intenzivni gradevinski radovi. Mogué¢i nepovoljni uticaji na ornitofaunu koji se
mogu javiti tokom faze izgradnje bi¢e ogranieni na razmjerno kratko razdoblje, odnosno
samo za vrileme izvodenja radova. Ovi uticaji se odnose na direktni gubitak stanista
prilikom izgradnje temelja za vjetroagregate, pristupnih puteva i servisnih povrsina, kao i
na moguce uznemiravanje ptica tokom ovih radnji koje mogu dovesti do privremenog
napustanja podrucja. Ova vrsta uticaja najviSe pogada tzv. ptice stanarice koje cijelu godinu
obitavaju u Sirem podrucju oko lokacije buduéeg vjetroparka.

U fazi rada, na lokaciji vjetroparka ne smiju se postavljati ograde, osim ograde oko

trafostanice, kako bi svi prirodni koridori i migracijski putevi kopnene faune ostali slobodni.

Postoji izvjesna mogucnost da pojedine vrste ptica, uklju¢ujuéi i migratorne vrste, prelijecu

lokaciju predvidenu za izgradnju vjetroelektrane. Prema nalazima istraZivanja ornitofaune,
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zabilieZeno je 107 vrsta ptica od kojih je njih 26 je okarakterizirano kao ciljne (prioritetne)
vrste, na temelju nacionalnog i medunarodnog znacaja, statusa konzervacije i zastite, te je
procijnjen rizik od sudara sa lopaticama turbina i/ili rizik od uni$tenja njihovog stanista,
tokom izgradnje i rada vjetroparka. Pored toga, niskofrekventni zvuci koje pri svom radu
proizvode vjetroelektrane kao i sami stupovi istih bi mogli dovesti do primjetnog odseljenja
pti¢jih vrsta iz zona vjetroelektrana, jer po postavljanju vjetroturbine bukom, refleksijom ili
samom svojom pojavom nastavljaju da tjeraju ptice. Ipak, iako postoji i mali rizik od
smanjenja bogatstva pti¢jih vrsta, pretpostavlja se da ¢e se uticaj koji vjetroelektrane budu
vrSile na pti¢je populacije tokom vremena smanijivati.

Rizik od sudara sa vjetroturbinom najveci je u loSim uvjetima letenja, kao $to su jaki vjetrovi
koji utiCu na mogucnost kontrole leta ptica ili kiSa, magla, te tamna no¢ kad je smanjena
vidljivost. Pri takvim uvjetima ptice sniZavaju visinu leta pa su sudari sa propelerima, ¢ak i
sa stupovima vjetroelektrana moguci. Pored navedenog, veliku opasnost za pti¢je vrste
predstavljaju i elektricni stupovi i kablovi koji se uvijek nalaze u blizini vjetroparkova.
NajveCu opasnost vjetroelektrane predstavljaju za ptice grabljivice, posebno ugrozene
vrste. U sluCaju pronalaska gnijezda ugrozenih vrsta ptica (posebno grabljivica) sprijeciti
svako uznemiravanje ovih vrsta za vrijeme gnijeZzdenja, a o pronalasku obavijestiti
nadleznu instituciju za za$titu prirode. Postupiti po stru¢nim uputama te institucije.

Radi objektivnog sagledavanja stanja, u mjerama za monitoring ¢e se preporuditi
monitoring ptica od strane struénih ornitologa prije | u toku izvodenja gradevinskih radova.
Vjetroelektrane predstavijaju opasnost i za slijepe miSeve. Slijepi miSevi su, uglavnom,
predatori no¢nih insekata. Osim korisne uloge u regulaciji brojnosti insekata, slijepi misevi
imaju i znacajnu ulogu u oprasivanju biljaka i razno$enju sjemena. Oni su posebno osjetljivi
na uticaje vjetroelektrana, naro€ito tokom masovnih preleta u sumrak i zoru. Vecina
vjetroelektrana su osvijetliene nocu te tako privliace insekte kojima se slijepi misevi hrane,
pa moze do¢i do sudara sa propelerima vjetroelektrana. Pored navedenih uticaja, sve
vjetroturbine svojim radom proizvode odredene vrtloge u kojima se deSava nagla promjena
atmosferskog pritiska. Jednom kada slijepi mi$ ude u polje ovog vrtloga vrio mu je tesko
izvuéi se iz njega, te dolazi do sudara sa propelerima vjetroturbine. Pojedine migratorne
vrste slijepih miSeva posebno su izloZene riziku ako se vjetropark nalazi na lokaciji koja je
dio migratornog puta tih vrsta. Pored toga, nagla promjena atmosferskog pritiska kod ovih
zZivotinja mozZe izazvati barotraumu prilikom koje nastaju o$tecenja disajnih puteva.
Imajuci u vidu da je provedenim istrazivanjima u koncesionom podruc¢ju ustanovljeno
umjereno bogatstvo vrsta SiSmisa (potencijalno prisustvo 18 vrsta), neophodno je vrsiti
stalni monitoring u vrijeme pustanja vjetroturbina u rad radi definiranja dodatnih mjera
zaztite ovih vrsta ukoliko bude potrebno.

Treba napomenuti da je Bosna i Hercegovina ratificirala sporazum o zastiti $iSmisa
potpisan sa EUROBATS (01.01.2018. godine) po kojem je duzna stititi populacije $i$misa
i unaprijediti njihovo stanje, te se procjena uticaja svakog projekta na siSmise namece kao
obaveza.

Mjere za sprjeCavanje odnosno minimiziranje negativnih uticaja na biodiverzitet
Identificirani znacajni Mjere
uticaji

U fazi pripreme,
izgradnje i demontiranja:
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U fazi pripreme i
izgradnje, mogu se
ocekivati potencijalni
nepovoljni uticaji na
floru i faunu koji
mogu biti uzrokovani
prirodom
gradevinskih
aktivnosti:

Prilikom izvodenja radova uklanjanje vegetacije ograniciti samo na
podrudje zahvata. Uklanjanje vegetacije i pripremu gradiliSta poduzet
¢e izvodac radova na progresivan i osjetljiv nacin kako bi omoguéili
fauni da se udalji od podrucja radova.

Hemijska sredstva, herbicidi i vatra ne smiju se koristiti kao sredstva za
uklanjanje vegetacije kako bi se osigurao minimalan uticaj i kako bi se
smanjio rizik od $umskih pozara i smrtnosti i ozljeda divijih Zivotinja.

narusavanja
prirodne morfologije
stanista, uklanjanje
autohtonih zajednica
vegetacije,
smanjivanje
prirodnih stanista,
raznolikosti stanista
i biljnih zajednica.

uticaj na kopnene
Zivotinje zbog
prisutnosti ljudi i
strojeva te buke,
vibracija i detonacija,
ispusnih plinova i
prasine.

Strogo ograniciti kretanje mehanizacije na postojecu cestovnu
infrastrukturu i puteve, radi $to boljeg o¢uvanja prirodnih stanista i
autohtone vegetacije u cilju da se naruSavanje prirodnog izgleda
stanista svede na najmanju moguéu mjeru. Gradevinske radove izvoditi
u predvidenoj zoni radi manjeg naru$avanja prirodne morfologije
staniéta i o€uvanja autohtonih zajednica vegetacije. Za sanaciju
devastiranog prostora ne korisititi alohtone biljne vrste, koje bi mogle
gtetano uticati na autohtone vrste. Svi iskopi i poravnanja nacinjeni
tokom radova moraju se zatrpati uskladistenim pokrovnim slojem tla do
oblika koji odgovara primarno zate¢enom reljefu i ostaviti, te prirodno
rekultivirati autohtonom vegetacijom.

direktna smrtnost
kopnenih zZivotinja
kao posljedica
izgradnje gradiliSne
ceste i direktne
kolizije sa vozilima,
koja je znagajnija za
sitne i male gmizucée
i sporo pokretne
organizme.

Oko gradili$ta postaviti ogradu (Zi¢ana ograda visine najmanje 1,8 m
koja u niZoj trecini (najmanje 50 cm od tla) treba da bude gu$ca
(razmak izmedu horizontalnih Zica: niZi dio 50 — 150 mm, gornji dio 150
— 200 mm i razmak izmedu vertikalnih Zica 150 mm). Pre¢nik Zice treba
da iznosi najmanje 2.5 mm, materijal mora da bude otporan na koroziju.
Potrebno je osigurati odgovarajuéu stabilnost ograde i dobru
pricvrééenost mreze za nosace. NiZi dijelovi ograde treba da dodiruju
liniju terena za koji treba da bude pri¢vrééen kako bi se sprijecio prolaz
manijih Zivotinjskih vrsta na podrugje izvodenja gradevinskih radova.
Stubovi ograde moraju biti dovoljno jaki i moraju biti izradeni od metala
(promjer nosaca preko 5 cm) ili drveta (promjer nosaca preko 12 cm).
Sredi$nji stubovi mogu biti tanji. Nosac¢i moraju biti &vrsto ukopani u tlo,
a razmak izmesu stubova mora biti najmanje 4 m.

direktni gubitak
stanista prilikom
uklanjanja
vegetacije, izgradnje
temelja za
vjetroagregate,
pristupnih puteva i
servisnih povrsina,
kao i mogucée
uznemiravanje ptica
stanarica tokom ovih
radnji koje mogu
dovesti do
privremenog
napustanja podrudja.

Ukoliko zbog karakteristika terena nije moguée ograditi cjelokupan
prostor gradilista, i uz pretpostavku da ¢e se gradevinske aktivnosti
postavljanja pojedinaénih vjetroagregata odvijati etapno, ogradu
postavljati na podrucje na kojem se obavljaju intenzivni gradevinski
radovi.

Po zavrsetku izgradnje oko objekta nece biti umjetnih prepreka (ograda
i sl.) osim ograde trafostanice na ograni¢enom prostoru izvan lokacije,
tako da ¢e svi migracijski putevi kopnenih Zivotinja ostati otvoreni,
odnosno neée biti prostornih ograni¢enja za njihovo kretanje.

Dugotrajni radovi mogu dovesti do nakupljanja organskog otpada koji
¢e privudi Zivotinjske vrste. Otpadom koji nastaje u fazi izgradnje i
organskim otpadom potrebno je adekvatno upravljati, u skladu s
Planom upravljanja otpadom i Planom upravijanja gradevnim otpadom.
Preporuka je da se na gradilistu sprije¢i neadekvatno odlaganje i
nakupljanje komunainog i drugog otpada.

Zabranjeno je u vrtace, kolisevke, dolce i sitaste ponore ili u druge
speleologke objekte odlagati (ni privremeno niti trajno) bilo kakav otpad
ili iz njih vaditi mati¢ni supstrat (Sljunak, pijesak i sl.).

direktni uticaj
gubitka staniSnog
tipa *6230 Travnjaci
tvrdace (Nardus

Tokom izgradnje mogu se otvoriti podzemni &piljski sistemi i kaverne s
piliskim organizmima. U sluéaju nailaska na podzemne objekte,
radove je potrebno prekinuti. Svi slu¢ajevi otvaranja takvih sistema
moraju se prijaviti Federalnom ministarstvu okoli$a i turizma. Potrebno
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stricta) bogati
vrstama uslijed
izgradnje pristupnog
puta do VT8.

je angazirati speleologa, nevladinu organizaciju ili drugu nadleznu
osobu koja ¢e ispitati znaéaj novootvorenih sistema i pravilno i sigurno
ga zatvoriti. Nepravilno zatvaranje takvih sistema zatrpavanjem moze
uzrokovati neprihvatljiv pritisak na vrijedna podzemna stanista i
Zivotinje. Sve takve nalaze treba ukljuciti u daljnje planiranje i, ako se
prikupe podaci o vrstama vaznim za o€uvanje, predloziti dodatne mjere
mitigacije.

U fazi pripreme, a prije pocetka izgradnje vjetroelektrane, izvrsiti
dodatna istrazivanje flore sa fokusom na ugrozZene, osjetljive i
endemicne biljne vrste na lokalitetima Devecani, Deneti¢, Buhacice,
Ostrike, i NATURA 2000 stanista/vrste, u cilju ogradivanja
ogradivanjem njihovih stanista u cilju zastitie tokom faze izgradnje.

U fazi pripreme, a prije pocetka izgradnje vijetroelektrane, izvrsiti
dodatna istrazivanje ornitofaune (u vrijeme migracija ptica) i faune
slijepih miSeva (od marta do septembra) od strane struénih
biologa/ekologa, te na osnovu dobivenih podataka razmotriti promjenu
rasporeda vjetroagregata kako bi se pozicionirali $to linearnije, jer gusti,
radtrkani raspored nepovoljno ui¢e na ptice selice i grabljivice prilikom
preleta i po potrebi predloziti dodatne mjere zastite. U sluéaju
pronalaska gnijezda ugrozenih vrsta ptica (posebno grabljivica)
sprijeciti svako uznemiravanje ovih vrsta za vrijeme gnijezdenja, a 0
pronalasku obavijestiti nadleznu instituciju za zastitu prirode. Postupiti
po strunim uputama te institucije.

Predlozeni monitoring treba da provede nezavisno tijelo, udruzenje ili
nevladina organizacija koja se bavi za&titom i istrazivanjima
biodiverziteta prema pravilima struke. PoZeljno je da se monitoring
obavlja primijenom jednake metodologije koja je koristena prilikom
prethodno provedenih istrazivanja.

Prilikom projektovanja vjetroparka, primjeniti tehni¢ke mjere koje mogu
sprijeciti ili ublaziti uticaj vjetroelektrane na ptice i $ismise, kao $to su
bojenje gornjih dijelova lopatica crvenom bojom da budu uogljive za
ptice tokom dana (posebno za grabljivice), postavijanje no¢nog
treptajuceg osvjetlienja, kako bi se doprinijelo izbjegavanju sudara sa
vjetroturbinama pri no¢nim preletima ptica i Si$misa.

Pristupni put do VT8 treba biti postavljen izvan stanista *6230 Travnjaci
tvrdale (Nardus stricta) bogati vrstama kako bi se izbjegao gubitak
stanista.

U fazi rada vjetroparka:

Rad vjetroturbina
moze predstavljati
izravan rizik izrazen
u opasnosti od
sudara ptica i
slijepih miSeva sa
lopaticama
vjetroelektrana
prilikom dnevnih ili
sezonskih migracija,
odnosno moze biti
izvor uznemiravanja
zvuénim ili vizuainim
smetnjama.

U fazi rada, na lokaciji vijetroparka ne smiju se postavljati ograde, osim
ograde oko trafostanice, kako bi svi prirodni koridori i migracijski putevi
kopnene faune ostali slobodni.

Postoji izviesna moguénost da pojedine vrste ptica, kao i $i$misi,
prelijecu koncesiono podrucje za izgradnju vjetroelektrane, to nije
moguce utvrditi bez stalnog prac¢enja od strane istraziva¢a. DuZnost
Investitora je osigurati vrSenje monitoring ptica i $iSmisa za vrijeme
sezonskih migracija i aktivnosti, kontinuirano u toku najmanje dvije
godine nakon pustanja vjetroparka u rad u vrijeme migracija i aktivnosti
ptica i 8iSmisa uz mogucnost produzZenja roka provodenja monitoringa u
skladu s preporukama strucnih lica koje vrse monitoring.

Predlozeni monitoring treba da provedu struéni istrazivaci
(biolozi/ekolozi) kao nezavisno tijelo, udruzenje ili neviadina
organizacija koja se bavi zastitom i istrazivanjima biodiverziteta prema
pravilima struke. Pozeljno je da se monitoring obavlja primijenom
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jednake metodologije koja je koristena prilikom prethodno provedenih
istraZivanja.

* lzvjestaje monitoringa dostavijati Federalnom ministarstvu okolisa i
turizma, koje ¢e na osnovu dobivenih podataka i preporuka stru€nih
istrazivaca po potrebi predloziti dodatne mjere zastite. Precenje u toku
rada vjetroparka treba da obuhvati pretraZivanje podrucja oko
vjetroagregata i evidentiranje stradalih vrsta, posmatranje preleta sa
stalnih taCaka promatranja, pracenje preletnickih i zimujucih populacija
ptica, promatranje pona$anja ptica odnosno njihove aktivnosti u blizini
svakog pojedinog vjetroagregata.

3.4. Ublazavanje uticaja buke

U fazi pripreme i izgradnje radove prilikom kojih se moze emitirati buka, treba organizovati
i obavljati u toku dana, a samo u izuzetnim slu€ajevima, kada to zahtjeva tehnologija, u
noénom periodu. Smanjenje ukupne vanjske buke ¢e se ostvarivati dobrom organizacijom
gradilista, te koristenjem masina i uredaja sa amortizerom buke.

U faza eksploatacije, prilikom probnog rada vjetroagregata provjeriti rezultate modeliranja
prostiranja buke, kod prvih receptora. Rezultate mjerenja buke uporediti sa dopustenim
dnevnim i no¢nim vrijednostima. Vjetroagregati se moraju kontrolisati i odrzavati prema
uputama proizvodaca, kako pri radu ne bi doslo do poveéanog nivoa buke izvan tehnickih
standarda. Za sluCajeve neplaniranog prekoraenja propisanog nivoa vanjske buke,
poduzimat ¢e se mijere zastite, odnosno usaglaSavati rad vjetroparka sa grani¢nim
vrijednostima nivoa vanjske buke kod prvih receptora, {j. u ekstrmnim vremenskim uvjetima
i nepredvidenim situacijama, uskladiti reZim rada svakog od vjetroagregata u okviru
vjetroelektrane.

Mjere za sprje¢avanje odnosno minimiziranje negativnih uticaja buke

Identificirani Mjere
znacajni uticaji

U fazi pripreme, izgradnje i demontiranja:

e Ufazipripremei |+ Radove prilikom kojih se moze emitirati buka, treba organizovati i obavijati
izgradnje, mogu u toku dana, a samo u izuzetnim slu¢ajevima, kada to zahtjeva tehnologija,
se olekivati u noénom periodu. Smanjenje ukupne vanjske buke ¢e se ostvarivati
potencijalni dobrom organizacijom gradili§ta, te koristenjem masina i uredaja sa
nepovoljni uticaji amortizerom buke.

povecanog nivoa
buke koji mogu
biti uzrokovani
prirodom
gradevinskih
aktivnosti.

U fazi rada vjetroparka:

¢ U fazirada ¢ Prilikom probnog rada vjetroagregata, izvrsiti mjerenje bez rada
vjetroparka vjetroelektrane i mjerenje za vrijeme rada vjetroturbina te provijeriti rezultate
mogu se modeliranja prostiranja buke, kod prvih receptora. Rezultate mjerenja buke
ocekivati uporediti sa dopustenim dnevnim i no¢nim vrijednostima. Mjerenje buke
potencijalni treba da vrzi akreditovana laboratorija za mjerenje buke.
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nepovoljni uticaji | «  \jetroagregati se moraju kontrolisati i odrzavati prema uputama

poveéan?g nivoa proizvodaca, kako pri radu ne bi doslo do poveéanog nivoa buke izvan
buke uslijed rada tehni¢kih standarda. Za slugajeve neplaniranog prekoragenja propisanog
vjetroagregata. nivoa vanjske buke, poduzimat ¢e se mjere zastite, odnosno usaglasavati

rad vjetroparka sa grani¢nim vrijednostima nivoa vanjske buke kod prvih
receptora, tj. u ekstrmnim vremenskim uvjetima i nepredvidenim
situacijama, uskladiti rezim rada svakog vjetroagregata u okviru
vjetroelektrane.

3.5. Sprjecavanje uticaja na stanovnistvo i zdravlje stanovni$tva

Lokacija planirana za izgradnju vjetroparka smjes$tena je na nenaseljenom podruéju planine
Viasi¢ te se ne oCekuju direktni uticaji na stanovnistvo. U toku faze izgranje, obzirom da
Ce se radi izgradnje dijelom prolaziti pored naseljenih mjesta, u tom smislu projekat moze
imati negativan utjecaj u kontekstu prevoza tereta i oteZan saobracaj.

U toku faze rada vjetroelektrane, rad vjetroturbina moZe uzrokovati smetnje kod prijema
radio i mikro valova koji se koriste za prijenos radio-televizijskih, komunikacijskih i
navigacijskih signala. Interferencija elektromagnetskih signala moZe nastati zbog refleksije
na lopaticama vjetroturbine. Prethodne generacije vjetroturbina koje su imale metalne
lopatice su imale veci problem s ovim fenomenom, dok moderne vjetroturbine, koje ¢e se
koristiti u ovom projektu, imaju lopatice napravljene od sinteti¢kih materijala koji minimalno
utjeCu na prijenos elektromagnetnih talasa. Osim toga, emisija elektromagnetnih talasa od
same vjetroturbine je jako slaba, ograni¢ena samo na blizinu kucista i ne utjee na okoli$.

Mjere za sprjeCavanje odnosno minimiziranje negativnih uticaja na stanovni$tvo i zdravlje
stanovnistva

Identificirani Mjere

znacajni uticaji

U fazi pripreme, izgradnje i demontiranja:

* Ufazipripremei |+ Izvodacradova je duzan postivati sve mjere navedene u Planu organizacije
izgradnje, moze gradiliSta i Planu upravljanja otpadom i gradevinskim otpadom, koje se
nastati negativan odnose na;
utjecaj u * pratenje transporta materijala i monitoring emisija sa gradilista i stanja
kontekstu okoli$a u zoni gradenja odnosi se na provjeru nacina transporta, nac¢ina
prevoza tereta i odlaganja i zbrinjavanja otpada i sl. Predvidene mjere (transport
otezan nakvasenog ili pokrivenog tereta) imaju za cilj smanjiti emisiju prasine pri
saobraéaj. transportu.

* pracenje neometanog i sigurnog odvijanja prometa na gradili$tu u svrhu
sigurnosti vozila i pjeSaka i osiguranja alternativne prometnice, tamo gdje je
to potrebno.

U fazi rada vjetroparka:

e U fazirada ¢ Ukoliko izgradnjom vjetroparka dode do smetnji u prijemu radijskih ili TV
vjetroparka signala korisnika zajedni¢kog antenskog sistema, Investitor je duzan
potencijalno osigurati prijem radijskih i TV signala jednakog kvaliteta, kao $to su korisnici
moze doci do imali prije izgradnje vjetroparka.
smetnji u prijemu
radijskih ili TV

signala korisnika
zajednickog
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antenskog
sistema.

3. 6. Sprjecavanje uticaja na kulturno — historijsko naslijede

Na predmetnoj lokaciji nisu zabiljeZeni objekti kulturno — historijskog naslijeda te se ne
oc¢ekuju utjecaji uslijed ¢ega nisu predvidene specificne mjere za sprjeCavanje odnosno
minimiziranje negativnih uticaja.

3.7. Ublazavanje uticaja elektromagnetnih smetnji
Ukoliko izgradnjom vjetroparka dode do smetnji u prijemu radijskih ili TV signala korisnika
zajedni¢kog antenskog sistema, Investitor je duzan osigurati prijem radijskih i TV signala

jednakog kvaliteta, kao Sto su korisnici imali prije izgradnje vjetroparka.

Mjere za sprjecavanje odnosno minimiziranje negativnih uticaja elektromagnetnih smetnji
Identificirani znacajni uticaji Mjere

U fazi pripreme, izgradnje i demontiranja:

e U fazi pripreme i izgradnje, ne | -
ofekuju se negativni uticaji
elektromagnetnih smetnji.

U fazi rada vjetroparka:

* U fazi rada vjetroparka mogu | ¢ Ukoliko izgradnjom vjetroparka dode do smetnji u prijemu

se oéekivati potencijalni radijskih ili TV signala korisnika zajedni¢kog antenskog
nepovoljni uticaji povecanog sistema, Investitor je duzan osigurati prijem radijskih i TV
nivoa buke uslijed rada signala jednakog kvaliteta, kao §to su korisnici imali prije
vijetroagregata. izgradnje vjetroparka.

3.8. Ublazavanje uticaja na pejzaz i vizuelnih dozivljaja

Prilikom projektovanja i postavljanja objekata vjetroparka treba posvetiti paznju specificnim
aspektima uklapanja vjetroagregata u krajolik. To se prije svega, odnosi na primjenu
arhitektonsko — dizajnerskog rjeSenja u pogledu vizuelno — estetskih uticaja. Boju stubova
prilagoditi boji krajolika, a samo vrhove lopatica obqjiti crveno, ukoliko to zahtijevaju propisi
o sigurnosti zracnog prometa. Nakon zavrdetka izvodenja gradevinskih radova, iskope
nacinjene tokom radova poravnati sacuvanom zemljom i humusnim tlom, do oblika koji
odgovara primarno zateenom reljefu i ostaviti prirodnoj rekultivaciji.

Mjere za sprjecavanje odnosno minimiziranje negativnih uticaja na pejzaz i vizuelnih
dozivljaja

Identificirani Mjere

znacajni uticaji

U fazi pripreme, izgradnje i demontiranja:

o U fazipripremei | Primjenu arhitektonsko — dizajnerskog rieSenja u pogledu vizuelno -
izgradnje, mogu estetskih uticaja. Boju stubova prilagoditi boji krajolika.
se otekivati

negativni uticaji
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na pejzaz i * Primjeniti sve mjere navedene u Planu organizacije gradilista i Planu

vizualni doZivljaj upravljanja otpadom i gradevinskim otpadom.

uslijed prirode »  Prilikom izvodenja radova uklanjanje vegetacije ogranigiti samo na podrugje
gradevinskih zahvata. Uklanjanje vegetacije i pripremu gradilista poduzet ée izvodag
radova i radova na progresivan i osjetljiv na¢in kako bi se sprijedilo dodatno
organizacije naruZavanje pejzaznih odlika koncesionog podrugja.

gradilista. .

Strogo ograniciti kretanje mehanizacije na postojeéu cestovnu infrastrukturu
i puteve, radi $to boljeg oCuvanja prirodnih stanista i autohtone vegetacije u
cilju da se narusavanje prirodnog izgleda loacije svede na najmanju
mogucu mjeru.

* lzvodenje zemljanih radova vrsiti etapno i svaku etapu prije po¢etka
naredne, treba sanirati, koliko je to tehnolo$ki i tehnic¢ki moguce, sto
podrazumijeva i ozelenjivanje mjesta izvodenja iskopa, §to se vrsi
zasijavanjem trave ili sadnjom nekog drugog rastinja.

¢ Prilikom izvodenja zemljanih radova odvoijiti povrsinski sloj tia bolje
kvalitete, posebno odloZiti, zastiti od onedi§éenja i po zavrsetku radova
upotrijebiti za sanaciju i vracanje lokacije u prvobitno stanje.

* lzvodac je duzan transport 8ljunka, kamenog i zemljanog, te drugih

materijala, vrsiti ceradom pokrivenim kamionima. Transport kamena i

Sljunka vrsi se u vlaznom stanju. Brzina kretanja transportnih vozila ne

treba prelaziti 30 km/h. Po potrebi, prskati saobraéajnice u okviru naselja,

da se ublazZi uticaj prasine koja se mozZe dizati prilikom tranzita gradili¥ne
mehanizacije, na materijalna dobra stanovnika.

U fazi rada vjetroparka:

¢ U fazi rada * Nakon zavrSetka izvodenja gradevinskih radova, iskope nadinjene tokom
vjetroparka radova poravnati satuvanom zemljom i humusnim tlom, do oblika koji
mogu se odgovara primarno zateCenom reljefu i vra¢anje lokacije u prvobitno stanje.
ocekivati uticaji
na pejzaz i

vizualni dozivljaj
obzirom da ¢e
vjetropark
predstavljati
novu strukturu u
pejzazu podrucja
Projekta i kao
takav ce
promijeniti fizicki
izgled i vizelni
dozivljaj
podrudja.

3.9. Ublazavanje uticaja uslijed akcidentnih situacija

Vjetroagregate, medusobno, i od lokalnih prometnica i puteva treba smjestiti na dovoljnoj
udaljenosti, kako se u slu€aju rusenja bilo kojeg vjetroagregata ne bi ugrozila sigurnost
drugih vjetroagregata ili sigurnost ljudi i okoli$a. Na vjetroagregatu ¢e se uspostaviti cjeloviti
sistem zastite od udara groma i pozara, koji ¢e nizom aktivnih i pasivnih mjera osigurati da
se posljedice pozara svedu na minimum. U cilju sprje¢avanje zagadivanja vode i tla svako
postolje pojedinog vjetroagregata treba izvesti tako da je sprijeCeno curenja ulja iz
vjetroagregata. Svako postolje/temelj pojedinog vjetroagregata, bit ¢e betonirano i
izvedeno sa drenaznim kanalom za odvod oborinskih voda. Trafostanica mora imati
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nepropusnu i dovoljne veli¢ine uljnu jamu, za privremeni prihvat kompletne koliine
izolacionog medija. U slu¢aju isticanja ulja u nepropusnu uljnu jamu, uzrok isticanja ulja
otkloniti, a isteklo ulje propisno zbrinuti. U slucaju pojave pozara iskljuciti napajanje
elektri¢cnom energijom, interventno postupiti po Planu protivpoZarne zastite, po potrebi
zatraziti pomo¢ specijalizirane vatrogasne sluZzbe i obavijestiti nadlezne institucije o istom.

Mjere za sprje¢avanje odnosno minimiziranje negativnih uticaja uslijed akcidentnih situacija

Identificirani
znacajni uticaji

Mjere

U fazi pripreme, izgradnje i demontiranja:

* U fazi pripreme i
izgradnje,
negativni uticaji
mogu nastati
uslijed pojave
akcidentnih
situacija u toku
izvodenja
gradevinskih
radova.

- vjetroagregate, medusobno, i od lokalnih prometnica i puteva treba smjestiti

- navjetroagregatu planirati uspostvljanje cjelovitog sistem zastite od udara

- ucilju sprie¢avanje zagadivanja vode i tla svako postolje pojedinog

- trafostanica mora imati nepropusnu i dovoljne veliine uljnu jamu, za

- razviti Plan protivpozarne zastite za fazu rada vjetroparka.

- strogo pridrzavanje svih mjera navedenih u Planu upravljanja otpadom,

- miniranje, ukoliko bude potrebno, izvodit ¢e samo za to oviastena kuéa, u

- Plan organizacije gradilista mora obuhvatati Elaborat zastite od pozara i

- na gradili$tu se nece vrsiti mehanicki servis gradevinske mehanizacije.

- na gradili$tu osigurati priru¢na sredstva (materijali za upijanje: granutat od

- Plan organizacije gradilista treba osigurati da se skladista goriva, mazivnih

¢ U toku izrade glavnog projekta i pripreme, Investitor je duzan osigurati
sprieavanje i minimiziranje uticaja uslijed akcidentnih situacija, a koje e
biti primjenjene u toku faze koristenja, kao §to su:

na dovoljnoj udaljenosti, kako se u slu¢aju rusenja bilo kojeg vjetroagregata
ne bi ugrozila sigurnost drugih vjetroagregata ili sigurnost fjudi i okolisa.

groma i poZara, koji ¢e nizom aktivnih i pasivnih mjera osigurati da se
posliedice poZara svedu na minimum.

vjetroagregata treba izvesti fako da je sprijeCeno curenja ulja iz
vietroagregata. Svako postolje/temelj pojedinog vjetroagregata, bit Ce
betonirano i izvedeno sa drenaznim kanalom za odvod oborinskih voda.

priviemeni prihvat kompletne koli¢ine izolacionog medija. U slu¢aju isticanja
ulja u nepropusnu uljnu jamu, uzrok isticanja ulja otkloniti, a isteklo ulje
propisno zbrinuti.

e U toku izvodenja gradevinskih radova, lzvodac radova duzan je osigurati
sliedeée mjere sprje¢avanja i minimiziranja negativnih uticaja akcidentnih
situacija:

uklju€ujuci i gradevinski otpad i Planu organizacije gradilista.

skladu sa vaze¢om legislativom koja tretira ovu oblast. Miniranje ¢e se
obavljati u radnom vremenu od 8.00 do 17.00 sati.

eksplozija ¢ije se odredbe moraju strogo postivati.

Ukoliko se spremnici sa gorivom postavljaju na gradilistu, postaviti ih u
sigurne prihvatne posude. Sa svih povr$ina na kojima moze do¢i do curenja
ulja i zamascivanja zemljidta, indirektno podzemnih voda, osigurati
interventno sakupljanje i suzbijanje Sirenja oneciscenja, a prikupljene
zauljene materije tretirati kao opasni otpad.

prirodnih viakana, apsorbenti i kante za odlaganje zauljenog otpada) za
brzu intervenciju u slu¢aju incidentnog izlijevanja motornog ulja ili ulja iz
hidraulike strojeva.

ulja, hemikalija, te manipulacija sa istim, trebaju odvijati u sigurnim
podrucjima, a nikako se ne smiju skladistiti na nezasticenom tlu. Sva
otpadna ulja i otpadne materije trebaju se zbrinuti u skladu sa Planom
upravljanja otpadom. Nadzor nad implementacijom ove mjere je Izvodag,
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koji u slu¢aju zagadenja podzemnih voda, treba snositi punu
administrativnu i pravnu odgovornost za onecis¢enje prema postojecoj
regulativi.

Plan organizacije gradilista treba da sadrZi i riesenje sanitarnih potreba
zaposlenika sa odgovarajucim tretmanom otpadnih voda. Ako je potrebno,
napraviti odvod oko dizalice i servisne podloge, a vodu iz odvoda odvesti do
posebne jameftaloZnik na procCiS¢avanje.

za sve vrste otpada koji ¢e nastati tokom izgradnje ili incidentne situacije,
osigurati postupanje u skladu sa Planom upravljanja gradevinskim i
otpadom na gradilitu koji ¢e biti sastavni dio dokumetacije potrebne za
proceduru pribavljanja gradevinske dozvole.

U fazi rada vjetroparka:

U fazi rada
vjetroparka,
negativni uticaji
mogu nastati
uslijed pojave
akcidentnih
situacija:

ukoliko
vjetroturbina nije
dobro
konstruirana ili
nije dobro
odrzavana, moze
doci do kapanja
fluida iz
vjetroturbine
(ulja za
mjenjacke kutije,
ulja za hidrauliku
i izolirajuce
tekucine) sto
moze uticati na
kvalitetu tla, a
posljedicno tome
i voda.

moze doéi do
havarije na
spremniku za
ulje
transformatorske
stanice, te do
curenja i
prosipanja ulja iz
spremnika u tlo,
a zatim u
podzemne vode.

Vijetroagregati se moraju kontrolisati i odrzavati prema uputama
proizvodaca.

Ukoliko vjetroturbina nije dobro konstruirana ili nije dobro odrzavana, moze
doci do kapanja fluida iz vjetroturbine (ulja za mjenjacke kutije, ulja za
hidrauliku i izolirajuce tekucine) $to moze uticati na kvalitetu tla, a
posljiedi¢no tome i voda.

Pri redovnom odrZavanju postrojenja treba voditi raéuna da ne dode do
izlijevanja otpadnih ulja i maziva na tlo. Za slu¢aj da dode do izlijevanja
potebno je sanirati oneciS¢enje. Investitor je duzan izraditi Procedure u
slu¢aju prosipanja ulja i maziva, za fazu remonta kod koristenja vjetroparka
i prateée transformatorske stanice, koje trebaju biti date operatorima
pogona i postrojenja na koriStenje, prije pustanja u rad vijetroparka.
Potrebno je izgraditi sistem za odvodenje i prihvat ulja za transformator koji
sadrzi vise od 1 500 kg ulja. Sistem ¢&e ukljucivati sabirnu jamu, resetku,
sabirni cjevovod, uljnu jamu i odvod s kontrolnim oknom. Sistem ce biti
postavljen ispod energetskog transformatora, a uljna jama ¢e imati dovoljan
volumen za prihvat cjelokupne koli¢ine ulja iz transformatora. Sistem za
odvodenje ulja Ce biti projektiran na nacin da sprije€i zapaljeno ulja koje
izlazi iz transformatora da i dalje gori u u uljnoj jami, postavljanjem kamene
reetke ili mreze debljine najmanje 300 mm, zrnaste veli¢ine oko 40/60 mm,
¢ime ¢e se jama odvojiti od okolnog prostora. Sistem ¢e biti projektiran tako
da oborine ili podzemne vode nece ometati njegovu funkcionalnost.

U slu€aju da planirani transformator sadrzi manje od 1500 kg ulja predlazu
se sljiedec¢e mjere zastite:

Ako Ce se postrojenje nalaziti u gradevini koja sluzi i za druge namjene,
prostorija u kojoj je postavljen energetski transformator ili uredaj mora imati
dovoljno uzdignut prag na vratima tako da u slu¢aju izlijevanja cjelokupna
koli¢ina ulja ostane unutar prostorije, dok podovi i zidovi do visine praga
moraju biti nepropusni za ulje.

Ako c¢e se postrojenje nalaziti na otvorenom u posebnoj gradevini za tu
namjenu ili izvan takve gradevine, izgraditi posebnu jamu od nepropusnog
materijala (betona) kapaciteta koji moze primiti ukupnu koli¢inu ulja koja se
nalazi u transformatoru.

Za sve vrste otpada prilikom servisiranja postupiti u skladu sa Planom
upravljanja otpadom. Otpad ne smije ostati na lokaciji vjetroparka, ve¢ ga
treba odvoziti, predavati ovlastenom operatoru za konaéno zbrinjavanje na
okolinski prihavtljiv nagin.

U slugaju pojave pozara iskljuciti napajanje elektri¢nom energijom,
interventno postupiti po Planu protivpozarne zastite, po potrebi zatraziti
pomo¢ specijalizirane vatrogasne sluZzbe i obavijestiti nadleZzne institucije o
istom.
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3.10. Sprecavanje nastanka otpada i povrat korisnog materijala iz otpada koji
producira postrojenje

Tokom pripreme zemlji$ta za izgradnju vjetroelektrane, najveci dio generiranog otpada bice
gradevinski otpad, dok ée takode biti prisutan i drugi otpad, kao $to suambalaze, komunalni
otpad i materijali oneci§¢eni opasnim tvarima (na primjer, zauljene tkanine, filteri za ulje i
sli¢no). Takode, odredene koliine otpada ¢e se stvarati i tokom rada vjetroelektrane.
Vazno je napomenuti da nepravilno prikupljanje i odlaganje otpada na lokaciji moZe dovesti
do privremenog i kratkotrajnog negativnog uticaja na okolno tlo. Medutim, ovo se moze
sprijeCiti pravilnim odvozom otpada sa lokacije i njegovim zbrinjavanjem u skladu sa
vazecim propisima i najboljom praksom, kako bi se izbeglo oneciscenje okolisa.

Za zbrinjavanje otpada sa lokacije, nadlezno ovlad¢eno poduzece ¢e potpisati ugovor o
zbrinjavanju otpada sa nosiocem projekta. Plan upravljanja otpadom, koji ¢e biti sastavni
deo dokumentacije potrebne za dobijanje gradevinske dozvole, detaljno e propisati mere
za sprecavanje nastanka otpada, kao i nacine koriStenja otpadnih materijala i zbrinjavanje
otpada koji se stvara tokom rada postrojenja.

Mjere za sprjeCavanje odnosno minimiziranje negativnih uticaja nastanka otpada i povrat
korisnog materijala iz otpada koji producira postrojenje
Identificirani Mjere
znacajni uticaji

U fazi pripreme, izgradnje i demontiranja:

e U fazi * Sav otpad generiran na gradilistu ¢e se sortirati upotrebom odvojenih
pripreme i spremnika, koji ée biti uskladisteni na oznacenoj lokaciji, postujuéi ranije
izgradnje, ne pomenuti princip klasifikacije otpada prema Pravilniku.
ocekuju se » Opasni i neopashi otpad mora se skladistiti odvojeno kako bi se smanjili
negativni tro$kovi njegovog zbrinjavanja.
uticaji e Sav opashi otpad mora biti u skaldu sa propisima za ozna¢avanje takvog
nastanka otpada. On mora biti privremeno uskladiten na propisan nagin, a zatim i
otpada kao zbrinut od strane ovlastenih lica za rukovanje opasnim otpadom. Sva otpadna
sto je ulja nastala na gradilistu potrebno je prikupljati u odgovarajuce spremnike, te
gradevinski sakupljati | ¢uvati odvojeno
otpad, zatim | .  Tokom izgradnje, treba voditi evidenciju o vrsti i koli¢ini otpada koji se stvara,
sav ostali zajedno sa informacijama o njegovom porijeklu, skladistenju i uklanjanju
otpad } otpada.

(ambalaze, * Kao takav ,Evidencijski list" moraju voditi proizvodaci otpada, te je potrebno za
komunalni

svaku posiljku otpada pripremiti isti u dva primjerka, od kojih jedan ostaje u

otpad:. . vlastitoj arhivi, a drugi primjerak operateru upravljanja otpadom.

mat?_rlj,a" . ¢ Ovaj evidencijski list treba Cuvati 5 godina.

oneciscéeni . . . . o o .
obasnim » Investitor i Izvoda¢ radova duzni su osigurati zbrinjavanje svih nastalih vrsta
tvr;\rima nor otpada u skladu s vaze€im propisima i najboljom praksom §to podrazumijeva
zauljene pr- strogo pridrzavanje svih mjera navedenih u Planu upravljanja otpadom,
tkanine, filteri ukljucujucii grgdgvmskn otpaq i Planu.orgamzacue gradl'llls,ta. - o
za ulje i sl.) ¢ Planom upravljanja otpadom i gradevinkim otpadom, koji ¢e biti sastavni dio

dokumentacije neophodne u postupku pribavljanja gradevinske dozvole, biti ¢e
detaljno propisane mjere za sprjeCavanje nastanka otpada, kao i koristenja
otpadnih materija ili zbrinjavanje otpada koji nastaje u postrojenjima.

» Zbrinjavanje otpada s lokacije zahvata, obavljat ¢e ovlastena poduzece s kojim
¢e lzvodad radova potpisati ugovor o zbrinjavanju otpada.
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* ViSak materijala iz iskopa treba deponirati na lokacijama koje su odabrane u
suradnji sa nadleznim organima opc¢ine Tomislavgrad (Sluzba za prostorno
uredenje).

* Plan organizacije gradili$ta treba osigurati da se skladista goriva, mazivnih ulja,
hemikalija, te manipulacija sa istim, trebaju odvijati u sigurnim podruéjima, a
nikako se ne smiju skiadistiti na nezasticenom tlu.

* Svaotpadna ulja i otpadne materije trebaju se zbrinuti u skladu sa Planom
upravljanja otpadom. Nadzor nad implementacijom ove mjere je lzvodac, koji u
slu¢aju zagadenja treba snositi punu administrativnu i pravnu odgovornost za
oneciScenje prema postojecoj regulativi.

* Plan organizacije gradili$ta treba da sadrzi i rje$enje sanitarnih potreba
zaposlenika sa odgovarajucim tretmanom ofpadnih voda. Ako je potrebno,
napraviti odvod oko dizalice i servisne podloge, a vodu iz odvoda odvesti do
posebne jameftaloZznik na prociS¢avanje.

U fazi rada vjetroparka:

e U fazirada * Redovno odrzavanje vjetroturbina uglavnom podrazumijeva daljinsku kontrolu
vjetroparka pomocu ugradenih softvera kao i ruéno odrZzavanje minimalno dva puta
mogu nastati godisnje, ili vise po potrebi. Za vrijeme trajanja odrzavanja, operater je duzan
nepovoljni osigurati limenu burad odnosno sli¢nu vrstu posude za priviemeno skladistenje
uticaji uslijed otpada koji nastaje kod odrZzavanja.
nastanka i * U toku izvodenja radova na remontu i odrzavanju vjetroelektrane, dolazit ¢e do
neadekvatnog nastajanja otpada, kao &to su zauljeni materijali (krpe i apsorbenti), otpadna
zbrinjavanja ulja i dr. Ovaj otpad potrebno je selektivno sakupljati, te priviemeno pohraniti i
otpada. odlagati na za to predvidenoj lokacijai u krugu vjetroelektrane, a zatim taj isti

otpad predati na obradu ovlastenom operater za tretman otpada, sa kojim je
neophodno od samog pocetka rada vjetrolelektrane sklopiti ugovor o
zbrinjavanju istog.

* Ukoliko bi u toku rada nastupilo curenje masti i mineralnih ulja iz samog
postrojenja (masinskog), potrebno je primijeniti apsorbente, koji ¢e se nakon
toga privremeno odlagati u odgovarajuci spremnik, do kona¢nog zbrinjavanja.
Isto pravilo vaZi i za otpadne masti koje ¢e se s vremena na vrijeme
odstranjivati sa mehani¢ke opreme. Maziva/ulje koja se mjestimi¢no
odstranjuju sa opreme, zbog pojave mehanickih Cestica ili zbog zamjene, treba
odstraniti na isti nagin.

* Komunalni otpad mogu stvoriti radnici na odrZzavanju. Oni moraju biti odgovorni
za njegovo uklanjanje sa gradiliSta do odgovarajucih kontejnera za otpad kao
8to su oni koji se nalaze u najblizim urbanim dijelovima podrué&ja oko
vjetroelektrane.

» ProsjeCan vijek trajanja vjetroturbina je 25-tak godina. Nakon prestanka rada,
vjetroturbine se demontiraju i pojedini dijelovi vjetroturbine se recikliraju, a
pojedini odlazu na deponije.Zbrinjavanje otpada s lokacije zahvata, obavljat ¢e
ovlasteno poduzece s kojim &e Investitor potpisati ugovor o zbrinjavanju otpada
u skiadu s vazecim propisima i najboljom praksom.

3.11. Ostale mjere u cilju uskladivanja sa osnovnim obavezama Investitora,
ukljuéujuci i mjere nakon zatvaranja postrojenja

Da bi se osiguralo da prethodno navedeni uticaji na okoli§ u fazi pripreme, izgradnje i
demontiranja vjetroelektrane budu svedeni na minimum, u tenderskoj dokumentaciji za
izvodenje radova izgradnje odnosno demontirenju vjetroelektrane Investitor je duzan
navesti obaveze koje je Izvoda¢ duzan ispuniti i u skladu sa njima postupati, $to obuhvata
najmanje sljedece:
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- lzvodag radova duzan je pripremiti Plan organizacije gradilista (Ciji je sastavni dio
Elaborat sigurnosti, koji je sastavni dio gradevinske dokumentacije prema Uredbi
o uredenju gradili$ta, obaveznoj dokumentaciji na gradilistu i sudionicima u
gradenju (Sluzbene novine Federacije BiH, broj 25a/22, 42/22 i 93/22)), koji
obuhvata poglavlja zastite na radu, zastite od pozara i eksplozije te uslovima
zastite okoline utvrdenim u postupku dobivanja akata o gradenju, prije poCetka
izvodenja radova, u koji je duzan ugraditi Mjere zastite okoliSa koje se
preporucuju u ovom Zahtjevu.

- lzvodac radova je duzan izraditi i integrirati u Plan organizacije gradiliSta detaljan
plan upravljanja gradevinskim otpadom (koji ukljuCuje i plan upravljanja
komunalnim i ostalim otpadom).

- lzvodac¢ radova je duzan izraditi procedure za slu¢aj istjecanja goriva i maziva i
procedure zastite od pozara i eksplozije, koje predstavljaju sastavni dio Plana
organizacije gradilista.

- lzvoda¢ radova je duzan integrirati u Elaborat sigurnosti, koji je sastavni dio
Plana organizacije gradiliSta, opée mjere koje se odnose na promet i opce mjere
koje se odnose na zavrSetak radova.

- lzvoda¢ radova je duzan izraditi Projekat rekultivacije i dovodenja lokacije u
prvobitno stanje po zavrSetku izgradnje i nakon demontiranja vjetroelektrane.

3.12. Monitoring program

Monitoring program odnosni se na monitoring u fazi pripreme, izgradnje i demontiranja
vjetroelektrane i rada postrojenja vjetroelektrane.

IzvodacC radova je obavezan provoditi monitoring u fazi pripreme, izgradnje i demontiranja
vjetroelektrane. Ovaj monitoring obuhvac¢a nadzor nad upravljanjem gradenjem s obzirom
na postivanje mjera zastite okolia, nadzor nad radom gradevinskih strojeva, nadzor nad
skladistenjem i postupanjem s opasnim i Stetnim materijama te nadzor nad primjenom
Plana upravljanja otpadom i gradevinskim otpadom. Odgovornost za ovaj plan je na
InZenjeru zastite na radu i Struénjaku za zastitu okolisa.

Monitoring u fazi pripreme, izgradnje i demontiranja vjetroelektrane obuhvata jo$ i sljedede:

a)

b)

Monitoring u postupku nabavke materijala

obaveza monitoringa kod nabavke materijala, odnosi se na inspekciju, a u svrhu
provjere da li pogoni i postrojenja od kojih se vrSi nabavka posjeduju zvani¢no
odobrenje za rad. Cilj monitoringa je osigurati da su pogoni i postrojenja uskladeni
sa zahtjevima okoli$a, zdravlja i sigurnosti. lzvoda¢ radova ¢e u postupku odabira
dobavlja¢a gradevinskih materijala, zatraziti od njih da dostave vazeée dozvole za
rad.

Monitoring u postupku transporta materijala i monitoring emisija sa gradilista
i stanja okoliSa u zoni gradenja

monitoring kod transporta materijala i monitoring emisija sa gradiliSta i stanja okolia
u zoni gradenja odnosi se na provjeru nacina transporta, nacina odlaganja i
zbrinjavanja otpada i sl., a provodit ¢e ga nadlezni nadzorni inzenjer koji Ce biti
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zaduzen za zastitu okolisa if/ili zastitu na radu. Predvidene mijere (transport
nakvasenog ili pokrivenog tereta) imaju za cilj smanijiti emisiju prasine pri transportu.

- pracenje stanja na gradili$tu po pitanju ispustanja oneci$éenja u vodu (incidentne
situacije sa uljima i mazivima, sanitarno-fekalne vode iz radnickih toaleta,
odbacivanje otpada u okoli§, i sl.) te izvrSavanje mjera zastite okoli$a predvidenih
Planom organizacije gradili$ta.

c) Monitoring neometanog i sigurnog odvijanja prometa

- monitoring neometanog i sigurnog odvijanja prometa odnose se na nadzor odvijanja
prometa na gradiliStu u svrhu sigurnosti vozila i pjeSaka i osiguranja alternativne
prometnice, tamo gdje je to potrebno.

Monitoring u fazi rada vjetroelektrane je u obavezi Investitora, odnosno nadleznih institucija
koje Ce Investitor ovlastiti da vr§e zadati monitoring. Pracenje provodenja mjera zastite,
rezultate monitoringa i preporuke struénih timova koji provode praéenje investitor/operater
treba dostavljati FMOIT. U slu€aju potrebe za dodatnim mjerama zastite i praéenjem
kumulativnog uticaja, nadlezna inspekcija treba naloziti svim investitorima/operaterima
eventualne dodatne mjere zastite okolisa.

Ovaj monitoring obuhvata monitoring ptica i §iSmiSa kako je predvideno u Prijedlogu plana
pracenja u fazi pripreme, izgradnje i rada vjetroelektrane. Kako bi se doslo do polaznih
podataka o sastavu faune ptica i SiSmiSa na predmetnoj lokaciji, neophodno je vrsiti
sistemsko praéenje na lokacijama predvidenih vjetroagregata u vrijeme proljetnih i jesenjih
migracija ptica i aktivhosti §iSmisa, i to prije same izgradnje vjetroelektrane. Na taj nacin bi
se upotpunili podaci o vrstama ptica i SiSmiSa koji naseljavaju i potencijalno prelije¢u
lokaciju planiranu za izgradnju vjetroelektrane Viasi¢. Pored toga, u fazi prije gradnje
izvrSeno je dodatno istrazivanja flore sa fokusom na ugroZene, osjetljive i endemiéne biljne
vrste identifikovane na lokalitetima Devecéani, Denetic, Buhadice, OSstrike. lzvr§eno
kartiranje stanista ovih vrsta na koncesionom podrucju, kao i NATURA 2000 stanista
koristiti radi privremenog ogradivanja njihovih stani$ta u cilju zastitie tokom faze izgradnje.
Monitoring ptica i $iSmiSa potrebno je kontinuirano provoditi i nakon izgradnje
vjetroelektrane u toku najmanje dvije godine nakon pustanja vjetroparka u rad u vrijeme
migracija i aktivnosti ptica i SiSmiSa uz moguénost produzenja roka provodenja monitoringa
u skladu s preporukama stru¢nih lica koje vr§e monitoring. Pre¢enje u toku rada vjetroparka
treba da bude obavljeno od strane struénih istraZivaca (biologa/ekologa) i treba da obuhvati
pretraZivanje podru€ja oko vjetroagregata i evidentiranje stradalih ptica i $iSmisa,
posmatranje preleta ptica sa stalnih tacaka promatranja, prac¢enje preletnickih i zimujuéin
populacija ptica, promatranje ponasanja ptica odnosno njihove aktivnosti u blizini svakog
pojedinog vjetroagregata. lzvjeStaje monitoringa dostavljati Federalnom ministarstvu
okoli$a i turizma, koje ¢e na osnovu dobivenih podataka i preporuka struénih istrazivaca po
potrebi predloZiti dodatne mjere zastite.

U fazi probnog rada vjetroelektrane, Investitor je duzan izvrsiti mjerenje nivoa buke bez
rada vjetroelektrane i mjerenje za vrijeme rada vjetroturbina te provjeriti rezultate
modeliranja prostiranja buke, kod prvih receptora. Rezultate mjerenja buke uporediti sa
dopustenim dnevnim i no¢nim vrijednostima. Mjerenje buke treba da vrzi akreditovana
laboratorija za mjerenje buke. Izvje$taje monitoringa dostavljati Federalnom ministarstvu
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okolisa i turizma, koje ée na osnovu dobivenih podataka i preporuka po potrebi predloziti
dodatne mjere zastite.

3.13. Plan pracenja u fazi pripreme, izgradnje i rada vjetroelektrane

Medij pod Parametar Mjesto vrSenja | Ucestalost Odgovornost | Odgovornost
uticajem pracenja pracenja pracenja praéenja izvjeStavanja
U fazi pripreme, a prije faze izgradnje vjetroelektrane
Biodiverzitet | Monitoring Na predmetnoj U toku jedne Investitor je Investitor je
ptica i SiSmiSa | lokaciji, godine dana duzan duZan izvjestaj
u skladu sa specificno uz prije izgradnje | angaZovati monitoringa prije
odredbama svaku vjetroparka u strucne izgradnje
Zakona o vjetroturbinu vrijeme istrazivale vjetroparka
zastiti prirode migracija (biologe/ekolo | dostaviti
(,Sluzbene ge) kao Federalnom
novine nezavisno ministarstvu
Federacije tijelo, okolisa i turizma
BiH", broj udruzenije ili
66/13) i neviadinu
Pravilnika o organizaciju
nacinima, za vréenje
metodama i pracenja
tehnickim
sredstvima
koji najmanje
ometaju divije
vrste/podvrste
ili stanista
njihovih
populacija, te
ogranicivanje
zahvata u
stanista
populacija
Zivotinjskih
vrsta u
vremenu koje
se poklapa s
njihovim
Zivotno
znacajnim
razdobljima
(,Sl. novine
Federacije
BiH", broj:
87/21).
Monitoring Na predmetnoj U toku Investitor je fnvestitor je
flore sa lokaciji i Siroj proljeten i duzan duzan izvjestaj
fokusom na okolini lietne sezone | angazovali monitoringa prije
ugroZene, projektnog u godini prije strucne izgradnje
osjetliive i podrugja istraZivate vjetroparka
endemicne (biologe/ekolo | dostaviti
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biline vrste i izgradnje ge) kao Federalnom
NATURA vjetroparka nezavisno ministarstvu
2000 tijelo, okoli$a i turizma
stanista/vrste udruzenje ili
nevladinu
organizaciju
za vrienje
pracdenja
U fazi izgradnje i demontiranja vjetroelektrane
Postivanje Monitoring u Na predmetnoj Kontinuirano u | InZenjeru Izvodac i
mjera zastite | postupku lokaciji i 8iroj toku faze zastite na Nadzor su duzni
okolisa, nabavke okolini gradnje radu i izvjestaj
Plana materijala projektnog vjetroelektrane | Stru¢njaku za | monitoringa
upravljanja podrucgja zastitu okolisa | tokom izgradnje
otpadom i Monitoring u vjetroparka
gradevinski | Postupku dostavljati
m otpadom, i | transporta Investitoru
Plana materijala i
organizacije | monitoring
gradilista emisija sa
gradilista i
stanja okolisa
u zoni
gradenja
Monitoring
neometanog i
sigurnog
odvijanja
prometa
U fazi rada vjetroelektrane
Biodiverzitet | Monitoring Na predmetnoj Kontinuirano u | Investitor je Investitor je
ptica i $iSmisa | lokaciji, toku najmanje | duzan duzan izvjestaje
u skladu sa specifitno uz dvije godine angazovati monitoringa
odredbama svaku nakon stru¢ne dostavljati
Zakona o vjetroturbinu pustanja istrazivace Federalnom
zastiti prirode vjetroparka u (biologe/ekolo | ministarstvu
(,Sluzbene rad u vrijeme | ge) kao okolisa i
novine migracija i nezavisno turizma, koje ¢Ce
Federacije aktivnosti ptica | tijelo, na oshovu
BiH®, broj i SiSmisa uz udruzenje ili dobivenih
66/13) i mogucnost nevladinu podataka i
Pravilnika o produzenja organizaciju preporuka
nacinima, roka za vréenje struénih
metodama i provodenja pra¢enja istrazivaca po
tehni¢kim monitoringa u potrebi predloziti
sredstvima skladu s dodatne mjere
koji najmanje preporukama zastite.
ometaju divlje strucnih lica
vrste/podvrste koje vrée
ili stanista monitoring
njihovih

populacija, te
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ogranitivanje
zahvata u
stanista
populacija
Zivotinjskih
vrsta u
vremenu koje
se poklapa s
njihovim
Zivotno
znacajnim
razdobljima
(,Sl.novine
Federacije
BiH", broj:
87/21).

Buka

Mijerenje nivoa
buke bez rada
vjetroelektrane
i mjerenje za
vrijeme rada
vjetroturbina

Na predmetnoj
lokaciji

Jednom u toku
probnog rada
vjetroturbina

Investitor je
duZan
angazZovati
akreditovanu
laboratoriju za
mjerenje buke

Izviestaje
monitoringa
dostavljati
Federalnom
ministarstvu
okolida i

te provjera
rezultate
modeliranja
prostiranja
buke kod prvih
receptora

turizma, koje ¢e
na osnovu
dobivenih
podataka i
preporuka po
potrebi predlozZiti
dodatne mjere
zastite.

4. U slu¢aju promjena na planiranom projektu, investitor je duzan u vezi sa istim obratiti
se Federalnom ministarstvu okoli$a i turizma, kako bi se primjenile odredbe Poglavlja
IX. Zakona (Procjena uticaja na okolis) i Uredbe o projektima za koje je obavezna
procjena uticaja na okolis i projektima za koje se odlucuje o potrebi procjene uticaja na
okolis (,,Sluzbene novine Federacije BiH", br. 51/21 i 33/22 i 104/22).

5. Pravomo¢no rjesenje da nije potrebno dalje provodenje procjene uticaja na okolis
putem izrade Studije uticaja na okolis, dostavlja se nadleznom organu kod podnosenja
zahtjeva za izdavanje urbanistiCke saglasnosti u skladu sa posebnim propisom iz
oblasti gradenja (¢lan 1. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o projektima za koje
je obavezna procjena uticaja na okoli§ i projektima za koje se odlucuje o potrebi
procjene uticaja na okolis ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj: 33/22).

6. Za predmetni projekat prema Uredbi kojom se utvrduju pogoni i postrojenja koja
moraju imati okoliSnu dozvolu ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 51/21, 74/22) i
Pravilniku o pogonima, postrojenjima i skladistima u kojima su prisutne opasne
supstance koje mogu dovesti do nesre¢a vecih razmjera ("Sluzbene novine Federacije
BiH", br. 51/21 i 96/22) nije potrebno pribaviti okolisnu dozvolu.
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7. U skladu sa ¢lanom 84. Zakona o zastiti okoliSa FBiH, za pogone i postrojenja za koje
nije potrebno pribaviti okoliShu dozvolu, opste obaveze operatora u vezi sa zastitom
okoliSa propisuju se i kroz druge potrebne dozvole. Mjere zastite okoliSa moraju se
postovati tokom izgradnje, rada, odrzavanja i prestanka rada pogona i postrojenja.

8. Inspekcijski nadzor nad provodenjem mjera zastite okoliSa u skladu sa ovim
RjeSenjem nadlezna je Federalna uprava za inspekcijske poslove.

9. Nastale koli¢ine svih vrsta otpada u fazi izgradnje, rada ili prestanka rada postrojenja
potrebno je prijaviti u bazu podataka u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom
(,,Sluzbene novine FBiH* br. 33/03, 72/09, 92/17) i pripadaju¢im podzakonskim aktima
koju vodi Fond za zastitu okolisa.

10. U skladu sa €lanom 72. stav (4) Zakona o zastiti okoli$a ovo Ministarstvo u roku od
8 (osam) dana od dana donosenja ovog rjeSenja isto objavljuje na svojoj sluzbenoj
internet stranici.

11. U sluéaju svake izmjene ili prosirenja projekta, odnosno promjene uslova u skladu
sa kojima je izdato, ovo rjeSenje prestaje vaziti.

Obrazlozenje

Podnositelj zahtjeva — Javno preduzece Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, obratio
se dana 25.01.2023. godine Federalnom ministarstvu okoli§a i turizma sa zahtjevom za
prethodnu procjenu utjecaja na okoli§ za Projekat izgradnje Vjetroelektrane "Viasi¢", snage
50 MW, Op¢ina Travnik. Ovim projektom planira se izgradnja vjetroelektrane Vliasi¢ s
pripadaju¢om infrastrukturom, Sto ukljucuje sliedece gradevinske cjeline: -  Vjetroturbine
VE vlasic: 9 vjetroagregata ukupne instalirane snage do i uklju¢ivo 50 MW, lzgradnja internih
pristupnih puteva i montaznih platoa za vjetroagregate, Izgradnja trafostanice TS Vlas$i¢,
lzgradnja podzemne srednjenaponske i komunikacione mreZe od vjetroagregata VE Vlasi¢
do TS Vlasi¢, Rekonstrukcija pristupnog puta do VE Vlasic.

Zahtjev je predat u formi koju nalaze Uredba o projektima za koje je obavezna
procjena uticaja na okoli§ i projektima za koje se odlu€uje o potrebi procjene uticaja na okoli$
(»Sluzbene novine Federacije BiH" broj 51/21, 33/22 i 104/22) (u daljem tekstu Uredba), na
obrascu iz Priloga lll. Uredbe, izraden od strane oviastene konzultantske kuce IPSA Institut,
Sarajevo, broj: P-3004/22.

Pravni osnov za vodenje postupka prethodne procjene uticaja na okoli$ su odredbe
Clana 65., 68. i 71. Zakona o zastiti okolia i ¢lan 7. stav (1) tatka a) Uredbe. Naime, za
projekte sadrzane u Prilogu Il. Projekti za koje Federalno ministarstvo odluéuje o potrebi
provodenja procjene uticaja na okoli§, poglaviie 3. ENERGETSKA INDUSTRIJA (h)
Postrojenja koja koriste snagu vjetra za proizvodnju elektricne energije, Federalno
ministarstvo okoli$a i turizma provodi postupak prethodne procjene u kojem ée odluditi o
potrebi daljeg provodenja procjene uticaja na okoli§ putem izrade Studije.
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