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PRILOG III 

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PRETHODNU PROCJENU UTICAJA NA OKOLIŠ 

A. Karakteristike projekta 

A1. Osnovne informacije 

A1.1. Naziv projekta Izgradnja vjetroparka (VP) Baljci 

A1.2. Opis projekta 
uključujući podatke o 
njegovoj namjeni i 
veličini  

Područje obuhvata vjetroparka (VP) Baljci se nalazi na lokaciji u sjevernom dijelu općine 
Tomislavgrad, Hercegbosanska županija, 8 km sjeverno od grada Tomislavgrad, a zapadno 
od mjesta Šuica. Lokacija obuhvaća uzvišenja Mašeti (1026m), Kičilj (1345m), Okič (1204m) 
uz prosječnu visinu lokacije od oko 1100m. 

Lokaciji VP se pristupa sa magistralne ceste M16 Kupres-Livno. U naselju Šuica odvaja se 
magistralni put M15 Šuica-Tomislavgrad na čijem 8 km se odvaja makadamski put koji vodi 
u samo središte lokacije VP. 

Lokacija VP je bez utjecaja sjena obližnjih planina i s blagim nagibima terena pogodnim za 
montažu vjetroturbina i izgrađenim lokalnim i makadamskim prilaznim cestama za terenska 
vozila i lake kamione. 

Lokacija nije ni pod jednim režimom zaštite (prirodne ili kulturno – historijske baštine), te nije 
namijenjena razvoju neke druge djelatnosti. Okolno zemljište je neobradivo. Ukupan prostor 
budućeg vjetroparka je uglavnom neobrasla golet – kamenjar, bez visoke vegetacije zbog 
snažnog utjecaja bure. Unutar područja planiranog zahvata nema izgrađenih objekata. 

Projekat obuhvata izgradnju sljedećih komponenti vjetroparka: 

• 16 vjetroturbina kapaciteta od po 3,2 MW,  
• Upravna zgrada vjetroparka Baljci, 
• Trafostanica vjetroparka Baljci, sa kontrolnom sobom i prostorom za smještaj 

transformatora 
• Pristupni putevi.  

 
Karakteristike vjetroturbina 

Za VP Baljci izabrana je vjetroturbina Siemens SWT-3.2-113. Planirana je izgradnja 16 
vjetroturbina pojedinačne snage 3,2 MW, čime bi se postigla ukupna snaga vjetroparka od 
51,2 MW.  

Tabela 1. Osnovni podaci o vjetroturbini Siemens SWT-3.2-113 

ROTOR 

Broj lopatica 3 

Prečnik rotora 113 m 

Obuhvatna površina 10000 m2 

Ulazna brzina 3,5 m/s 

Izlazna brzina 25 m/s 

Regulacija „pitch“  

Broj okretaja vjetroturbine 6 – 15,5 o/min 

STUP 

Visine stupa 99,5 m 

Materijal stupa  čelik 

GENERATOR 

Tip Sinkroni 

Nazivni napon 690 V 

Nazivna snaga 3200 kW 

Stupovi vjetroturbina se montiraju na armirano-betonskom temelju. Stup se transportira u tri 
ili više dijelova koji se vijcima spajaju na mjesto ugradnje. Unutar stupa su ljestve za penjanje 
navrh sa pripadajućim platformama. Kroz unutrašnjost stupa provedeni su svi energetski i 
kontrolni kablovi. Oko temelja stupa osigurava se manipulativna površina. Između položaja 
vjetroturbina radi se pristupna cesta koja će služiti za potrebe montaže i održavanja. Uz 
pristupnu cestu postavljaju se energetski i komunikacijski kablovi za povezivanje i kontrolu 
rada vjetroturbine. 

U Prilogu 1 dat je prikaz makrolokacije vjetroparka Baljci na topografskoj podlozi sa 
ucrtanom predviđenim pozicijama vjetroturbina.  

Koordinate razmještaja vjetroturbina su date u narednoj tabeli. 
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Tabela 2. Koordinate pozicija vjetroturbina VP Baljci 

VT 
Koordinate VT Koordinate 

X Y  X Y 

1 6436208,08 4857740,55 9 6437359,47 4856544,91 

2 6436489,15 4857673,1 10 6437659,96 4856561,62 

3 6436769,01 4857595,44 11 6437966,24 4856597,63 

4 6437371,66 4857472,2 12 6436507,95 4855898,17 

5 6437687,8 4857393,22 13 6436800,89 4855748,58 

6 6436267,07 4856900,28 14 6437889,2 4855735,98 

7 6436533,64 4856791,6 15 6438180,01 4855585,75 

8 6436801,83 4856722,52 16 6437651,02 4854995,79 
 

Na osnovu mjernih podataka, te karakteristika vjetroturbine, izračunata je prosječna 
proizvodnja jedne vjetroturbine u iznosu od 9.115,5 MWh/godišnje. Ukupna proizvodnja 
električne energije na razini cijelog vjetroparka sa 16 vjetroturbina, odnosno 51,2 MW 
instalirane snage, iznosi 145.848 MWh, što odgovara angažiranosti od 2849 efektivnih sati 
godišnje. 

Izračunata prosječna brzina vjetra i neto godišnja proizvodnja energije za svaku poziciju 
vjetroturbine (uključujući topografske efekte i efekte traga u vjetru) je predstavljena u 
nerednoj tabeli. 

Tabela 3. Godišnja proizvodnja energije za svaku turbinu VP Baljci 

Oznaka turbina 
Prosječna brzina 

vjetra (m/s) 
Gubici traga u vjetru 

% 
Neto energija 

(MWh/god) 

VT1 7,7 4,36 9.809 

VT2 7,4 6,39 9.184 

VT3 7,5 6,86 9.321 

VT4 7,2 7,02 8.866 

VT5 7,4 7,23 9.200 

VT6 7,1 9,78 8.223 

VT7 7,0 10,13 8.081 

VT8 7,1 8,99 8.376 

VT9 7,7 8,10 9.711 

VT10 7,8 7,05 10.016 

VT11 7,7 5,37 9.963 

VT12 8,0 7,53 9.834 

VT13 8,0 6,20 10.106 

VT14 6,8 5,17 8.067 

VT15 6,9 1,96 8.669 

VT16 7,0 7,16 8.422 

Izgradnja platoa za postavljanje vjetroturbina 

Da bi se omogućila uspješna montaža i eventualna demontaža dijelova vjetroelektrana na 
predviđenoj lokaciji,potrebno je izraditi odgovarajuće radne platoe, i to: plato kranske staze 
i dizalica, te plato za montažu lopatica vjetroelektrane. 

Plato kranske staze i dizalica lociran uz pristupnu cestu a njegova površina po vjetroelektrani 
treba da bude od 3500-4000 m2. Osim toga idejnim rješenjem je predviđen parking za 
kamione i prikolice koje dopremaju pojedine dijelove kranova i vjetroelektrana. 

Plato za montažu lopatica vjetroelektrane je po površini najveći zbog velike dužine lopatica 
koje treba montirati na platou. Prema preporuci proizvođača lopatica ovaj plato treba buti 
kružnog oblika. Prečnik kruga platoa iznosi 80,0 m. 

Izgradnja temelja stuba vjetroelektrane 

Temelj stuba vjetroelektrane ima četverougaoni oblik sa dužinom stranice l=14,90 m. Visina 
temelja na sredini iznosi H=2,25 m a na krajevima je visina h=2,15 m. Temelj se ukopava 
na dubinu od 2,45 m. Na temelju je predviđen čelični okrugli prsten sa prečnikom D=4,15 m 
na kome su postavljene čelične ploče sa ankerima za vezivanje čeličnog stuba 
vjetroelektrane. 

Odvodnja 

Na putu i projektovanim platoima vjetroelektrana prisutne su oborinske i podzemne vode 
koje treba objektima odvodnje regulisati i odvesti kako ne bi svojim djelovanjem ugrozili 
stabilnost trupa puta platoa i nesmetano odvijanje radova na istovaru dijelova i montaži 
vjetroelektrane. U tu svrhu na pristupnom putu projektovano je 48 montažnih betonskih 
cjevastih propusta Φ800 mm. Prihvat oborinskih voda u podužnom smislu se ostvaruje 
projektovanim kanalima dubine 0,65 m. Kanalima se oborinska voda dovodi do 
projektovanih propusta i dalje najkraćim putem odvodi ka prirodnoj udolini. 
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Upravna zgrada Vjetroparka Baljci 

Upravna zgrada Vjetroparka predviđena je kod vjetroelektrane VE1 u blizini trafostanice. 
Vaniske dmenzije upravne zgrade iznose 10,0x30,0 m.Objekat je predviđen kao stalni i 
izgrađen od čvrstog matreijala.U upravnoj zgradi treba da budu sljedeći sadržaji: kancelarije 
za tehničko osoblje, sala za sastanke, kantina, garderoberi i kupatila, toalet u skladišnom 
prostoru, skladište rezervnih dijelova vjetroelektrana, kancelarije. 

Trafostanica Vjetroparka Baljci 

Trafostanica vjetroparka predviđena je u blizini dalekovoda koji je od trafostanice udaljen 
cca 115 m. Plato na kome su smješteni transformatori je poligonalnog oblika dim.87x65 m. 
Površina platoa trafostanice iznosi 4.718 m2. Vanjske dmenzije objekta trafostanice iznose 
20,0x17,0 m. Objekat je predviđen kao stalni i izgrađen od čvrstog materijala.U objektu 
trafostanice treba da budu sljedeći sadržaji: kancelarije za tehničko osoblje, garderober i 
kupatila, kantina, kontrolna soba, prostori za smještaj transformatora. 

Pristupni putevi do Vjetroparka Baljci 

Da bi se omogućio uspješan transport dijelova vjetroelektrana od fabrike do predviđene 
lokacije vjetroelektrana na Baljcima, potrebno je izraditi odgovarajuće pristupne 
saobračajnice. Pregledom postojećih saobračajnica utvrđeno je da one ne ispunjavaju 
minimalno potrebne uvjete za transport vangabaritnih tereta. Postojeće ceste nemaju 
potrebnu širinu kolovoza, niti ispunjavaju uvjete u pogledu minimalnog radijusa krivine. Osim 
toga one su u usponu mnogo većim od maksimalno dopuštenog za vangabaritne terete. 
Maksimalno dopušteni uspon od 15% moguće je postići samo projektovanjem i izgradnjom 
nove saobraćajnice.  

Početak putne dionice je na cesti AIII 435 Šuica-Tomislavgrad a kraj na prevoju Želivodici 
na koti 1.263,30 mnm. Novoprojektovani put predstavlja u poprečnom smislu saobračajnicu 
sa dvije asfaltne kolovozne trake 2x3,00 m i obostranim bankinama širine 0,50 m. Idejnim 
rješenjem su obuhvaćene ceste od dionice 1 do dionice 15 u ukupnoj dužini od l=14631,5m. 
Maksimalno dopušteni uspon ili pad iznosi 15%. Za transport tereta do dužine l=45,0 m treba 
obezbjediti slobodnu zonu od 10,0 m sa obje strane puta. Minimalni prečnik horizontalnih 
krivina iznosi 30,0 m a vertikalnih krivina 250,0 m. 

Priključak na elektroenergetsku mrežu 

Elektroenergetski objekti 110 kV naponske mreže okružuju lokaciju budućeg vjetroparka 
Baljci. Priključak vjetroelektrane ostvario bi se na visokom naponu spojem na postojeću 
elektroenergetsku infrastrukturu. Postoji nekoliko varijanti priključka budućeg vjetroparka na 
EE mrežu BiH: 

• na 2 x 110 kV DV Tomislavgrad – Šuica uz planiranu izgradnju dalekovoda Šuica – 
Kupres, 

• ulaz/izlaz na 110 kV DV Tomislavgrad – Livno, 
• ulaz/izlaz na 110 kV DV Tomislavgrad – Rama. 

A1.3. Broj izvoda iz 
prostorno-planskog 
akta te nadležni organ 
izdavanja  

(Izvod iz prostorno-
planskog akta priložiti 
uz zahtjev) 

Broj izvoda: 07-19-292/21, datum: 09.02.2021. 

Nadležni organ: Općina Tomislavgrad, Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje I 
stambeno-komunalne poslove 

Izvod iz prostorno-planskog akta je u Prilogu 2. 

A1.4. Vrsta zahtjeva  Novi projekat DA 

Značajna izmjena postojećeg 
i/ili odobrenog projekta 

/ 

Prestanak aktivnosti / 

A1.5. Ukoliko se radi o 
značajnoj izmjeni 
postojećeg i/ili 
odobrenog projekta, 
opisati planirane 
izmjene  

Ne radi se o značajnoj izmjeni postojećeg i/ili odobrenog projekta. 

 

A1.6. Da li projekat 
ima kumulativni uticaj 
sa već postojećim i/ili 

Projekat nema kumulativni utjecaj sa već postojećim i/ili odobrenim projektima. 
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odobrenim 
projektima? 

Ukoliko DA, opisati na 
koji način. 

A1.7. Vlasništvo nad 
zemljištem i/ili 
objektom na kojem se 
nalazi postojeći i/ili 
planirani projekat 

Zemljište u prostoru obuhvata VP Baljci je, uglavnom, javno dobro. Obuhvat koncesije 
vjetroparka Baljci obuhvata katastarske čestice upisane u posjedovne listove K.O. Šuica i 
K.O. Baljci, u Službi za geodetske poslove, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina 
općine Tomislavgrad. Brojevi k.č. su dati u Prilogu 3, u Aneksu br. 2 Ugovora o koncesiji. 

Zemljište na kojem je predviđena izgradnja objekata vjetroparka, odnosno vjetroturbina i 
pratećih objekata, je jednim dijelom javno dobro a dijelom u vlasništvu Investitora, i to: 

1. katastarske čestice upisane u zk.ul.br. 1372 k.o. Šuica, u vlasništvu TOMKUP 
d.o.o. Tomislavgrad s dijelom 1/1, 

2. katastarske čestice upisane u zk.ul.br. 1325 k.o. Šuica, u vlasništvu Općine 
Tomislavgrad s dijelom 1/1, s upisanim pravom služnosti na nekretninama a u svrhu 
izgradnje pristupnih putova – cesta, prijelaza i prijevoza, polaganja kablova i 
vodova te pristupa istima na period od 30 godina s mogućnošću produženja, a u 
korist „Tomislavgrad – Kupres“ d.o.o. Tomislavgrad, s dijelom 1/1.  

A1.8. Da li je zemljište 
i/ili objekat na kojem 
se nalazi postojeći i/ili 
planirani projekat 
predmet ugovora o 
zakupu?  

Ukoliko jeste, molimo 
navedite broj ugovora, 
te podatke o 
ugovornim stranama. 

Temeljem članka 13. Zakona o koncesijama („Narodne novine Hercegbosanske županije“, 
br. 14/03 i 8/08) i Odluke Vlade Hercegbosanske županije (br. 01-02-14-3/11 od 
15.03.2011.g.) o davanju saglasnosti na prijedlog ugovora, Ministarstvo gospodarstva 
Hercegbosanske županije (Koncesor) i firma „Tomislavgrad – Kupres“ (skraćeno TOMKUP) 
d.o.o. Tomislavgrad (Koncesionar) su dana 19.04.2011.g. zaključili Ugovor o koncesiji (br. 
05-04-2-17-23/11) za izgradnju i korištenje vjetroparka u cilju proizvodnje električne energije 
na lokalitetu „Baljci“ općina Tomislavgrad. 

Ugovor o koncesiji sa Aneksima je dat u Prilogu 3. 

A1.9. Ime i prezime 
odgovorne osobe 

Niko Babić, direktor poduzeća „Tomislavgrad – Kupres“ d.o.o.  

A1.10. Kontakt podaci 
odgovorne osobe 
(adresa, broj telefona, 
e-mail) 

Adresa: Put kola 6, 80240 Tomislavgrad 

Tel: +387 63 371 187 

Mob: +387 63 164 460 

Fax: +387 34 240 566 

e-mail: niko-babic@hotmail.com   

 

mailto:niko-babic@hotmail.com
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A2. Uticaj projekta na okoliš 

A2.1. Detaljno opišite 
okoliš na području pod 
uticajem projekta 

Klima 

Područje cijele županije se, zapravo, nalazi na kontaktu mediteranske i kontinentalne klime. 
Visoke planine na jugu i jugozapadu ograničavaju utjecaj Jadranskog mora. To se ponajviše 
ogleda u razlikama u nadmorskoj visini i u položaju u odnosu na veću ili manju zaklonjenost 
od sjevernih vjetrova. Na prostoru cjelokupne županije povremeno se (zimi) javljaju 
temperaturne inverzije (toplije na pojedinim vrhovima nego u nizinama). 

Na području općine Tomislavgrad vlada umjereno-kontinentalna klima sa jakim vjetrovima.  

Tomislavgrad ima stabilnu klimu, sa redovnim strujanjima zraka, velikim brojem sunčanih 
dana i relativno, velikom količinom padavina. Klima je uglavnom kontinentalna i planinska. 
Ljeta su pretežno sunčana, zime su hladne i snježne. Ovo područje je poznato po vrlo 
snažnom vjetru zbog čijeg su djelovanja okolne padine vrlo glatke, bez razvijene vegetacije 
koja bi mogla utjecati na promjene. Lokacija je dovoljno izložena vjetru. 

Na širem području VP Baljci vlada tipična kontinentalna planinska klima. Na ovom prostoru 
prevladaju oštre i duge zime sa obilnim snježnim padavinama. Česti su prekidi prometa zbog 
snježnih oborina. Oborine u ovom području su dosta obilne, ali i neujednačeno raspoređene, 
na što utiče apsolutna visina i reljef. Za područje je karakteristična veoma česta pojava jakog 
strujanja zraka (bura). 

Podaci o klimatskim prilikama u općini Tomislavgrad dati su u narednoj tabeli. 

Tabela 4. Klimatski uvjeti u općini Tomislavgrad 

Meteorološka stanica Tomislavgrad (godišnji prosjek) 

Apsolutne max temp. (°C) 35,6 

Apsolutne min. temp. (°C) -29,8 

Srednja relativna vlažnost zraka (%) 77 

Srednja oblačnost (desetina) 4,9 

Srednji broj oblačnih dana 96 

Srednji broj vedrih dana 104 

Srednje sume padavina (l/m2) 1255 

Visina snježnog pokrivača (cm) 50 

Kvaliteta zraka 

Ne postoje mjerenja kvaliteta zraka za područje koje je predmet analize. Međutim, uzimajući 
u obzir da se radi o ruralnom području, bez organizirane industrijske aktivnosti pretpostavka 
je da je nivo onečišćenja minimalan. 

Geološke i geomorfološke karakteristike područja 

Geološka građa 

U definiranom prostoru istraživanja geološke građe užeg i šireg okruženja pozicije 
vjetroturbina (VP Baljci), dominantno rasprostranjene pripada području pokrivenom 
sedimentima Mezozoika (Jura i Kreda), te naslagama Kenozoika (Paleogen – Neogen). 
Kvartarni sedimenti su veoma skromne zastupljenosti i gotovo u potpunosti su zastupljeni u 
prostoru Šujičkog Polja. 

Morfološke karakteristike 

Morfološka karakteristika istraživanog područja izražena je kao prisutnost brdskog do 
planinskog reljefa u izmjeni sa lokalnim zaravnima i manjim kraškim poljima (Šujičko Polje). 
U širem kontekstu promatrano, prisutnost kraškog polja izrazito velikih razmjera (Livanjsko 
Polje), sastavni je dio ukupnog reljefa. Generalna orijentacija ovih strukturnih oblika u sklopu 
dinaridskog lanca, izražena je po pravcu sjeverozapad - jugoistok.  

Ukupno promatrano, unutar prostora istraživanja zastupljene su više hipsometrijske 
vrijednosti, što označava područje pojačanog izdizanja terena, dok su zapadno (u širem 
obuhvatu istraživanja), karakteristične niže vrijednosti, koje označavaju smanjen trend 
izdizanja, ili čak tonjenje terena. 

Na taj način definiran prostor u geografskom i morfološkom smislu, predstavlja zatvoreno 
područje istraživanja za potez razmještenih vjetroturbina, odnosno uže i šire okruženje 
vjetroelektrane Baljci. 

Tektonske karakteristike 

Neotektonska aktivnost utvrđena je na velikom broju rasjeda, a njihovi generalni pravci 
pružanja su sjeverozapad-jugoistok, te u manjoj mjeri sjeveroistok-jugozapad. Prostor 
istraživanja koji podrazumijeva šire okruženje područja, nalazi se u potpunom suglasju sa 
prethodno definiranim tektonskim opisom i generalno zahvata krajnji jugoistočni dio 
„slovinjsko-cincarske tektonske jedinice, te u najvećoj mjeri „kupreško-ljubušku tektonsku 
jedinicu“, sačinjenu od mezozojskih (pretežno jurskih i krednih krečnjaka, a zatim 
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Paleogenih i Neogenih sedimenata, gdje su mlađe naslage ispunile izdužena potolinska 
područja, nastala nakon finalne deformacije krajem eocena.  

Generalno, pravac pružanja ovog prostora je sjever-jug, gdje je unutar područja istraživanja, 
karakteristično postojanje kako dugačkih rasjeda, tako i navlačnih struktura koje ga 
okružuju. Ovom aktivnošću potvrđena je pravilnost dinarskog pravca pružanja, koji svojim 
položajem pokazuju značajan moment izraženosti disjunktivnih procesa unutar predmetne 
sredine.  

Prije svega riječ je o neogenoj tektonici, koja bitno utiče na seizmološki karakter regiona, ali 
i na vodopropusnost stijenskog materijala, koji je u mirnijim uvjetima sedimentacije obično 
vrlo slabo propusan do vodonepropusan. Ova činjenica pokazuje značajan odraz, kako na 
podzemnu, tako i na površinsku hidrografiju. 

Hidrološke karakteristike područja 

Najvećim dijelom ovaj prostor izgrađuju karbonatne stijene izrazito karstifikovane što se 
manifestira dominantno podzemnim oticanjem. Iz tog razloga, predmetno područje nema 
izraženih površinskih vodnih pojava, niti razvijenu površinsku hidrografsku mrežu. Kao 
najznačajnija vodna površina šireg okruženja razmatranog područja jeste rijeka Šujica kao 
krajnja zapadna konturna granica obuhvata istraživanja. 

Sa područja na kome se planira izgradnja VE, a čiji obuhvat zahvata površinu od cca 9 km2, 
otiče prosječno godišnja količina vode koja se može izračunati korištenjem obrasca: 

Qsr =  

Pri čemu je: 
P – prosječna višegodišnja suma padavina za Kupres i iznosi 1255 mm. 
F – površina područja (9,65 km2) 
η – koeficijent oticanja, η= 0,5 
T – vrijeme od godinu dana 
 
Uvrštavanjem definiranih parametara dobije se da sa navedenog prostora podzemno otiče 
količina od Qsr =0,192 m3/s. 

Kako se na hipsometrijski nižim kotama u području izrazitog krša kao što je ovaj pojavljuju 
izvori, postoji objektivna opasnost da eventualno izvođenje masovnih zemljanih radova 
može na određen način imati negativnog utjecaja na kraške podzemne tokove. U ovom 
slučaju, moguć je eventualni utjecaj na vrela koja formiraju rijeku Šujicu i koja se nalazi 2,4 
km odnosno 1,4 km zračne linije od najbliže vjetroturbine u sjevernom dijelu vjetroparka. 

Produkcija nanosa na području vjetroparka u prirodnom stanju 

Izvođenje zemljanih radova odnosno iskopi temelja za stubove vjetroturbina, kao i izgradnja 
pristupnih putova, zasigurno izaziva povećanu produkciju nanosa, koji oborinske vode 
pokrenu i unesu u podzemne. Ta pojava je i najveći utjecaj, koji uz prisustvo ljudi i 
mehanizacije, najviše ugrožava površinske i podzemne vode. Da bi se kvantificirali tako 
nastali utjecaji na naprijed navedena vrela, potrebno je najprije izvršiti proračun produkcije i 
pronosa nanosa u zatečenim uvjetima odnosno u situaciji u kojoj još nisu otpočele nikakve 
aktivnosti. Ova procjena izvršena je za područje na kome je planirana izgradnja 
vjetroelektrana.  

Kad je u pitanju vegetacija na razmatranom području, ona je vrlo oskudna. Ocjena 
rasprostranjenosti erozijskih procesa urađena je direktnim obilaskom terena, te korištenjem 
podataka koji su se mogli naći u literaturi, odnosno u karti erozije BiH različitih razmjera. 
Stoga se intenzitet erozijskih procesa na razmatranom terenu u skladu sa metodologijom 
izrade karte erozije, može podijeliti na pet kategorija: 

• I kategorija – vrlo jaka erozija 

• II kategorija – jaka erozija  

• III kategorija – srednje jaka erozija 

• IV kategorija – slaba erozija 

• V kategorija – vrlo slaba erozija  

Na lokaciji budućeg vjetroparka zabilježena je vrlo slaba erozija, s obzirom na vrlo slabo 
razvijenu površinsku hidrografsku mrežu, imajući u vidu i morfologiju terena, gdje dominira 
planinska visoravan na kojoj se planira gradnja vjetroparka. Pored erozije koja će bez 
sumnje biti povećana djelovanjem padavina u toku izvođenja zemljanih radova, ne treba 
zanemariti i eolsku eroziju koja će se također pojačati tokom izvođenja zemljanih radova. 
Tokom obilaska terena zatečeni procesi erozije uzrokovani padavinama su slabo izraženi 
pa ih možemo svrstati u V, i znatno manje u IV kategoriju.  

Proračun produkcije nanosa koji uzrokuju padavine i njegovo odnošenje, a što za posljedicu 
može imati utjecaj na vode odnosno izvorište i tok r. Šuice u čijem se slivu cijelo područje 

T

FP ••
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vjetroparka i nalazi, u nastavku se analizira metodom prof. S. Gavrilovića, uz korištenje 
sljedećeg obrasca: 

Wgod  = T · Pgod · π · √z³ · F 
 
Gdje je: 
t- prosječna godišnja temperatura zraka na tom području od 8,9 ºC 
Wgod - ukupna godišnja produkcija nanosa u m³/god 
T - temperaturni koeficijent koji se računa po obrascu  T = √(t/10+ 0,1 ) = 0,995 
P - srednja godišnja količina padavina u slivu 1255 mm 
F – površina područja na kojoj se planira izgradnja vjetroelektrane od 9,65 km2 
Z - koeficijent erozije, određen korištenjem karte erozije  
 
te rekognosciranjem terena uz korištenje  sljedećeg obrasca:     Z = γ · xa · ( φ  + √I ) 
 
Gdje je: 
γ - koeficijent otpora zemljišta na eroziju 
xa - koeficijent zaštićenosti zemljišta (uređenje sliva) 
φ - koeficijent vidljivih procesa erozije  
I - srednji pad sliva 

Za dominantno V kategoriju erozijskih procesa koji su zatečeni na razmatranom području, 
usvojen je prosječan koeficijent erozije od 0,17. 

U narednoj tabeli su dati rezultati proračuna produkcije nanosa u zatečenim uvjetima - 
prirodno stanje. 

Tabela 5. Rezultati proračuna produkcije nanosa u prirodnim uvjetima 

Parametri Lokalitet Baljci 

t - prosječna godišnja temperatura zraka na lokalitetu (˚C) 8,9 

T - temperaturni koeficijent 0,995 

P - srednja godišnja količina padavina u slivu (mm) 1255 

Z - koeficijent erozije na lokalitetu prije izgradnje 0,17 

F – površina područja na kojoj se planira izgradnja vjetroelektrana (km²) 9,65 

Wgod - ukupna godišnja produkcija nanosa (m³/god) 2.652,14 

Zemljište 

Prostor VP Baljci je uglavnom građen od plitkih zemljišta sa visokim stepenom površinske 
stjenovitosti a odlikuju se naglim i čestim promjenama vlažnosti, te nešto bogatijom 
sloojevitošću u područjima koji su zaštićeni od djelovanja vjetra. Od tipova tala dominiraju 
rendzine, kalkomelanosol i kalkokambisol, dok je minimalna pojava glejnih tala i luvisola 
ograničena na manje površine. Također, na pojedinim mjestima uočena je pojava i litosola 
koje predstavlja skeletno tlo jako podložno djelovanju pluvijalne i eolske erozije. Skupa sa 
krečnjačkom podlogama ova tla se mogu smatrati srednje bogata nutrijentima, ali izrazito 
porozna za vodu, što je uglavnom i odlika krškog pejzaža zapadne Bosne. 

Vegetacija prostora je usko vezana za tip tla i uvjetuje slabiji razvoj više vegetacije i 
dominaciju travnatih ekosistema, kao i ekosistema nerazvijenih stabala u pojedinim 
dijelovima zaštićenim od utjecaja vjetra. Slaba zastupljenost šumskih ekosistema je 
uvjetovana oskudnošću vode u tlima, te edafskim faktorima (jak vjetar) koji su zastupljeni na 
lokaciji. Sva tla prisutna na lokalitetu budućeg vjetroparka Baljci su slabije građe 
(slojevitosti), te su izrazito porozna za vodu, osim u dijelovima gdje postoje periodične 
akumulacije (Ciganka, Curinac) koje uglavnom služe za napajanje stoke lokalnog 
stanovništva. 

Flora 

Prostorni raspored vegetacijskih jedinica na vertikalnom i horizontalnom profilu Bosne i 
Hercegovine je uvjetovan geografskim položajem, klimom i nadmorskom visinom. Na 
prostoru Dinarida se mogu diferencirati tri biogeografske regije: 

• mediteranska, 
• eurosibirsko – boreoamerička i 
• alpsko – visokodinarska regija. 

Lokacija mjesta Šujica, kao i prostor koji će zauzimati vjetropark Baljci, pripada eurosibirsko-
boreoameričkoj regiji koja je na ovom prostoru zastupljena ilirskom provincijom. Ilirska 
provincija se na horizontalnom i vertikalnom profilu Dinarida diferencira na veliki broj 
vegetacijskih pojaseva i podpojaseva.  

Područje planirano za izgradnju vjetroparka je jednim svojim dijelom prekriveno termofilnim 
submediteranskim šikarama iz klase  Querco – Fagetea Br. – Bl. Et Vlieg. i reda Ostryo –
Carpinetalia orientalis Horvat, a drugim dijelom ga prekrivaju zajednice submediteranskih  i 
mediteransko – montanih kamenjarskih livada i pašnjaka reda Scorzonero – 
Chrysopogonetalia H-t & H-ić, sveze Scorzonerion villosae H-ić,. Pored navedenih klasa, na 
prostoru lokacije postoje i mnogobrojna ugažena staništa klase Plantaginetea maioris  Tx. 
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et Prsg. koje su napravili mještani svakodnevno koristeći lokalitet. Na lokalitetu se da 
primijetiti i kamenje obraslo mahovinom i lišajevima.  

Geološku podlogu na staništima submediteranskih ekosistema čine karbonatne stijene 
(krečnjak) različite starosti. Variranja godišnjih temperatura i ostalih ekoloških faktora, prije 
svega strujanja zračnih masa (vjetar), daleko je izraženije na staništima kamenjara i livada 
nego na staništima šuma i šikara ovog pojasa. U odnosu na svijetlost, zajednice ovog pojasa 
su pretežito heliofilne. 

Ekspozicija samog lokaliteta varira. Dominira uzvisina na koju je postavljen mjerni stup. 
Padine se pružaju na sve strane od vrha i blaže su strmine. Brdo je samo po sebi golet na 
kojoj se razvila vrlo siromašna vegetacija kamenjarskih livada. Vegetacija sjeverne strane 
je izuzetno siromašna i čine je kamenjarski pašnjaci, dok se na južnoj strani pruža nekoliko 
isprekidanih pojaseva vegetacije grmlja između kojih se nalazi pojas kamenjarskih livada. 
Ekspozicija ka istoku otkriva sasvim drugu sliku. Na ovoj strani dominiraju kamenjarske 
livade, dok pojas vegetacije grmlja ne čini veliku cjelinu već se na samoj livadi može izdvojiti 
nekoliko individua. 

Na samom lokalitetu izostaje sprat drveća koji se nalazi u fazi razvoja. Manji procent lokacije 
zauzima sprat šiblja koji je neravnomjerno raspoređen i nejednako razvijen na svim 
dijelovima lokaliteta. Na otvorenim staništima ovaj sprat u visinu ne prelazi 40 cm., dok visina 
ovog sprata u pojedinim vrtačama dostiže i preko 2 m. Ovaj sprat čine slijedeće vrste: Rosa 
canina L. (divlja ruža) koja je i dominantna vrsta, Cornus mas (drijenak), Acer pseudolatanus 
L. (gorski javor), Abies alba Mill. (jela), Sorbus aria L. (mukinja), Sambucus nigra (crna 
zova), Crataegus monogyna (glog), Fraxinus ornus (crni jasen), Crapinus orientalis Mill. – 
bjelograb. Ne treba zaboraviti da su pojedine vrste drveća i šiblja introdukovane na lokalitet 
od strane čovjeka koji je aktivno živio na tom području do zadnjeg rata. Tako se pojedini 
predstavnici rodova Malus L.- jabuke i Pyrus L.- kruške daju primijetiti oko ostataka kuća, 
kao i pojedine vrste četinarskog drveća. 

Sprat zeljastih biljaka čine: Thymus serpyllum L. Em Mill. (majčina dušica), Lolium perenne 
L. (obični ljulj), Scorzonera villosa Scop (muravka), Cirsium acaule (L.) Scop. (bodljan),  
Bromus erectus Huds. (uspravni ovsik), Salvia pratensis L. (kadulja), Achillea millefolium L. 
(hajdučka trava), Koeleria splendens (kelerija), Festuca rubra L. (crveni vijuk), Cichorium 
intybus L. (vodopija), Anthyllis vulneraria L. (ranjenik), Alopecurus pratensis L. (lisičji repak), 
Lotus corniculatus L. (žuti zvjezdan), Euphorbia cyparissias L. (mlječika), Sedum 
sexangulare L. (žednjak), Galium verum L. (ivanjsko cvijeće), Eryngium campestre L. – 
poljski eringium, Helleborus multifidus Vis. (kukurijek), Vicia sativa L. (grahorica), Trifolium 
montanum L. (brdska djetelina), Plantago media L. (srednja bokvica), Dianthus deltoides L. 
(šareni klinčić), Leontodon hispidus L. (lavlji zub), Trifolium pratense L. (crvena djetelina) 
Leucanthemum vulgare Lam. (ivančica), Veronica jacquini Baumg. (čestoslavica), 
Centaurea triumfetti All. (različak), Centaurea pannonica (Heuff.) Simk. – panonska zečina, 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. (bujad), Luzula campestris (L.) (bekica). 

Pojedine dijelove lokaliteta naseljavaju izrazito higrofilne vrste (Pteridium aquilinum (L.) 
Kuhn.).  

Fauna 

Prema Odluci o ustanovljenu lovišta na području Hercegbosanske županije1 širi prostor oko 
mjesta Šujica (lovište „Brljuša – Ljubuša“) naseljavaju slijedeće vrste divljači: Lepus 
europaeus Pallas, 1778 - zec, Ursus arctos Linnaeus, 1758 - mrki medvjed, Capreolus 
capreolus (Linnaeus, 1758) - srna, Sus scrofa Linnaeus, 1758 - divlja svinja, Canis lupus 
Linnaeus, 1758 - vuk, Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) - prepelica, Tetrao urogallus 
Linnaeus, 1758 - veliki tetrijeb, Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) - lisica, Mustela putorius 
Linnaeus, 1758 - smeđi tvor, Glis glis (Linnaeus, 1766) - puh, razne vrste divljih patki (fam. 
Anatidae Vigors, 1825), Ardea cinerea Linnaeus, 1758 - siva čaplja, Corvus corax Linnaeus, 
1758 - gavran, Corvus monedula Linnaeus, 1758 - čavka, Pica pica (Linnaeus, 1758) - 
svraka, razne vrste ptica grabljivica iz reda Aquila Brisson, 1760 – orlovi, Accipiter Brisson, 
1760 - jastrebovi i Strix Linnaeus, 1758 – sove. Ova tri poslijednja roda predstavljaju 
ugrožene vrste divljih životinja. U širem prostoru nalazi se još nekoliko lovišta koje prema 
istoj Odluci naseljavaju identične vrste životinja. Vrijedi napomenuti da se tokom razgovora 
sa mještanima došlo do podataka da lokalitet budućeg vjetroparka Baljci slabo naseljavaju 
gore navedene vrste kako ptica, tako i sisara. 

Pri posjeti lokaciji, tokom cjelodnevnog promatranja sa obližnjeg brda odakle se jasno mogla 
uočiti bliža i daljnja okolina nije primijećena niti jedan primjerak ptica grabljivica, a u intervjuu 
sa mještanima došlo se do saznanja da iznad mjesta Šujica nisu primijećene ptice 
grabljivice. 

Vrijedi napomenuti da se prema Odluci o ustavljenju lovišta na području Hercegbosanske 
županije iz 2008. godine u neposrednoj blizini Vjetroparka Baljci nalazi i dio granice lovišta 
„Brljuša – Ljubuša“ koje pripada tipu otvorenog planinskog lovišta i koje ima gospodarsku 
namjenu. Granice pojedinih lovnih cjelina – lovišta, određuju se na način da budu 

 
1 Odluka o utemeljenju lovišta na području Hercegbosanske županije, „Narodne novine Hercegbosanske županije“, br. 665/15 
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markantne, trajne i lako prepoznatljive - kao vododjelnice, prometnice, vodeni tokovi, 
izgrađeni trajni objekti i sl. Granice lovišta se moraju obilježiti panoima na kojima su ispisani 
osnovni podaci o lovištu2. 

Predmetna lokacija se nalazi 17 km zračne linije od Livanjskog polja i 20 km zračne linije od 
Buškog jezera. Livanjsko polje je najveće močvarno područje u Bosni i Hercegovini, sa 
značajnom populacijom rijetkih ptica koje je upisano u Ramsarski popis Konvencije o 
močvarama od međunarodne važnosti, osobito kao staništa ptica močvarica. Na lokaciji ne 
postoji sistemsko praćenje ptica te se stoga ne može utvrditi točan podatak o kvalitativno – 
kvantitativnom sastavu ornitofaune na predmetnom području. Međutim, promatrajući 
geografski položaj lokacije, postoji mogućnost da migratorne vrste ptica, kojima Livanjsko 
polje služi kao odmaralište i hranilište na jadranskom migratornom putu, prelijeću u blizini 
lokacije predviđene za izgradnju vjetroparka.  

Prema podacima iz „Katastra speleoloških objekata BiH“3 u bližoj okolini mjesta Šujica 
postoji do sada osam registriranih pećina i jama. Podaci o tim objektima su oskudni jer čitav 
kraj speleološki nije dovoljno istražen. Kvalitativno-kvantitativni sastav faune navedenih 
objekata nije poznat. Dosadašnja iskustva su pokazala da se pri detaljnim istraživanjima 
terena može utvrditi postojanje  većeg broja pećina i jama iako one nisu navedene u 
katastru. Kako faunistički sastav do sada otkrivenih speleoloških objekata nije dovoljno 
istražen postoji osnovana sumnja da se na danom području, zbog specifičnog sastava 
geološke podloge, može otkriti pravo bogatstvo podzemnog života. Istraživanja u budućnosti 
će dati precizniju sliku o kvalitativno – kvantitativnom sastavu živog svijeta pećina i jama 
bliže okoline lokaliteta Baljci. 

Vrijedi napomenuti da je cijeloj lokaciji izrazito primijećen utjecaj čovjeka. Ne zna se točno 
kako čovjek utiče na lokaciju, ali sama pretpostavka da se tu nekada nalazilo aktivno naselje 
daje do znanja da se parcela i danas možda koristi za ispašu stoke, za krčenje grmlja radi 
ogrijeva, za ilegalno odlaganje smeća (što je utvrđeno prilikom posjete lokalitetu), te kao 
potencijalno lovište na sitnu divljač (zec, neke vrste ptica i sl.). 

Pejzaž 

Područje gdje je planirana izgradnja vjetroparka pripada kraškom tipu reljefa. Golet i 
kamenjar kraškog područja, sa prisustvom nedovoljno razvijenog tla, te sa povremeno 
prisutnim skupinama drvenaste vegetacije, daje lijep ambijent analiziranog područja. 

Lokalitet VP Baljci po reljefnom tipu se može smjestiti u planinske predjele visokih Dinarida, 
sa svim obilježjima kraške erozije, čija je sezonska dinamika živog svijeta na reljefu jako 
izražena sa periodima bujne vegetacije u ljetnom i visokog snježnog pokrivača sa maglom 
u zimskim mjesecima. 

VP Baljci, odnosno njene turbine bit će dijelom vidljive iz okolnih naselja tako i sa magistralne 
ceste M – 16, dionica Kupres – Livno. Najbliže naselje VP Baljci jeste selo Baljci koje se 
nalazi uz samu granicu koncesionog područja a koje je napušteno. Najbliža aktivna naselja 
VP Baljci su: Šuica – 850m zapadno, Bogdašić – 1km zapadno, Galečić – 1,5 km zapadno. 

Pejzaž VP Baljci se bitnije ne razlikuje od većine pejzaža već izgrađenih vjetroparkova (VP 
Jelovača) koji su već u funkciji i po dostupnim informacijama ne uzrokuju bitnije pejzažne 
probleme za okolna naselja. 

Kulturno-historijsko nasljeđe 

U prostoru obuhvata projektne lokacije nema objekata kulturno – historijskog naslijeđa. 

Naseljenost i infrastruktura 

Najbliža naseljena mjesta su: Šuica, Bogdašić, Gluščevina i Galečić na zapadnoj strani, 
Mokronoge i Lug na južnoj strani. Na istočnoj i na sjevernoj strani nema bližih naseljenih 
mjesta.  

Naselje Gluščevine nalazi se zapadno od VP Baljci na udaljenosti cca 0,9 km, naselje Šuica 
nalazi se jugozapadno od VP Baljci na udaljenosti cca 1,8 km, a naselje Galečić je južno od 
VP Baljci na udaljenosti cca 3,8 km. U širem području obuhvata VP Baljci je naselje 
Mokronoge položeno južno od VP Baljci na udaljenosti cca 8 km.  

Na samom lokalitetu nalaze se ostaci nekoliko kuća u napuštenom selu Baljci u blizini kojih 
neće biti smještene vjetroturbine. 

U blizini lokaliteta trenutno je prisutan odašiljač signala mobilne telefonije. Međutim, on je 
dovoljno udaljen od najbliže vjetroturbine te se ne očekuju smetnje u prijenosu signala. 

 

 
2 Pravilnik o načinu određivanja i obilježavanja granica lovišta i postupku osnivanja lovišta u Federaciji BiH (2008). Službene novine Federacije BiH, 
broj 4/06 
3 Mulaomerović J., Zahirović D., Handžić E. (2006): „Katastar speleoloških objekata BiH“ 
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A2.2. Vrsta i količina 
osnovnih i pomoćnih 
sirovina, dodatnih 
materijala i ostalih 
supstanci koji će biti 
korišteni u svakoj od 
faza projekta 

 Vrsta Količina 

Pripremna faza projekta 
 

U ovoj fazi projekta nema 
podataka o vrsti osnovnih i 
pomoćnih sirovina, dodatnih 
materijala i ostalih supstanci 
koji će biti korišteni. Te 
informacije će biti 
obuhvaćene Predmjerom 
radova koji će biti urađen u 
okviru izrade Glavnog 
projekta. 

U ovoj fazi projekta nema 
podataka o količininama 
osnovnih i pomoćnih 
sirovina, dodatnih 
materijala i ostalih 
supstanci koji će biti 
korišteni. Te informacije će 
biti obuhvaćene 
Predmjerom radova koji će 
biti urađen u okviru izrade 
Glavnog projekta. 

Faza izgradnje projekta 
 

Tokom izgradnje koristit će se 
standardni građevinski 
materijali, a najveće stavke po 
pitanju količina materijala, 
prema preliminarnom 
Predmjeru iz Idejnog rješenja 
čine drobljeni kamen, beton i 
čelična armatura. 
Precizne količine će biti 
obuhvaćene Predmjerom 
radova koji će biti urađen u 
okviru izrade Glavnog 
projekta. 

Drobljeni kameni materijal: 
platoi - 16.672 m3, 
pristupni putevi - 58.368 
m3; 
Betoniranje temelja 
vjetroelektrana MB20: 
7.708,8 m3; 
Armatura: 523.120 kg;  
Bituminizirani materijal 
BNS 22 za izgradnju 
puteva: 87.552 m2. 
 

Faza rada ili eksploatacije 
projekta 

U vjetroagregatima se nalazi 
određena količina ulja i 
maziva potrebna za 
podmazivanje mjenjačke 
kutije (ovisno o tipu 
vjetroagregata), ulja za 
hidrauliku te za potrebe 
ostalih manjih podsistema. 
Također, ukoliko se u 
trafostanicama uz 
vjetroagregate ugrađuju uljni 
transformatori, isti sadrže 
transformatorsko ulje koje se 
nalazi unutar kućišta 
transformatora. To je ulje 
zaštićeno i ne mijenja se do 
kraja upotrebnog vijeka 
vjetroagregata i cjelokupne 
vjetroelektrane. Vrsta ulja koje 
će se koristiti nije poznata dok 
se ne uradi Glavni projekt 
transformatorske stanice. 

Precizne količine 
transformatorskog ulja koje 
će se koristiti nisu poznate 
dok se ne uradi Glavni 
projekt transformatorske 
stanice. Kapacitet uljne 
kade transformatora se 
kreće oko 1000 l.  

Faza prestanka rada U fazi prestanka rada i 
demontaže hidroelektrane nije 
planirano korištenje sirovina i 
materijala. 

- 
 

A2.3. Korištenje 
prirodnih resursa 
(posebno tla, 
zemljišta, vode i 
biološke raznolikosti) 
prilikom pripreme, 
izgradnje, rada ili 
prestanka rada 
projekta 

Navesti o kojem prirodnom 
resurse se radi i količini i 
načinu njegovog korištenja  

Zemljište će biti trajno 
zauzeto postavljanjem 
stubova vjetroturbina, 
izgradnjom upravne zgrade, 
izgradnjom traforstanice, te 
izgradnjom pristupnih puteva. 
Projekat ne uključuje 
korištenje vodnih resursa i 
biodiverziteta. 

Ukupna površina zauzetog 
zemljišta je cca 10.788 m2 

za objekate vjetroparka, te 
14.631,5 m za pristupne 
puteve. 

A2.4. Vrsta i količina 
emisija nastalih zbog 
pripreme, izgradnje, 
rada ili prestanka rada 
projekta 

Proizvodnja otpada 
(opasni/neopasni) 

U fazi izgradnje nastat će 
građevinski otpad, što 
uključuje sljedeće: 

• zemlja, pijesak, šljunak, 
kamen kao rezultat 
zemljanih radova i 
iskopavanja; 

• bitumen (asfalt) ili 
cementom vezani 

Prema preliminarnom 
Predmjeru iz Idejnog 
rješenja, ukupna količina 
iskopanih materijala 
prilikom izgradnje će biti 
sljedeća: 
- Površinski otkop humusa: 
platoi - 16.672 m3, 
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materijal, pijesak, 
šljunak, drobljeni kamen 
kao posljedica građenja 
objekata niskogradnje; 

• beton, cigla/opeka, 
malter, gips, prirodni 
kamen kao rezultat 
gradnje zgrada; 

• drvo, plastika, papir, 
karton, metal, kablovi, 
boja, lak i drugi miješani 
otpad na gradilištu kao 
rezultat drugih 
građevinskih postupaka. 

U fazi izgradnje uklanjanjem 
vegetacije sa lokacije 
gradilišta također će nastati i 
biootpad. 
U fazi rada nastaju sljedeće 
vrste otpada: 

• otpadna mineralna ulja 
– nastaju prilikom 
čišćenja i održavanja 
pogona, izmjena u 
sistemima za 
podmazivanje, 
hidrauličkim sistemima i 
transformatorima; 

• zauljene krpe – nastaju 
tokom čišćenja i 
održavanja pogona; 

• miješani metalni otpad – 
nastaje povremeno 
uslijed zamjene 
istrošenih i dotrajalih 
dijelova; 

• ambalažni otpad. 
U fazi prestanka rada 
odnosno uklanjanja pogona 
doći će do nastanka značajne 
količine otpada uklanjanjem 
svih objekata pogona. 

pristupni putevi - 21.457 
m3, 
- Otkopavanje zemlje u 
širokom otkopu na 
platoima 16.672 m3, i 
putevima 139.525 m3. 
 

Emisije u zrak (sve emisije) U fazi izgradnje i u fazi 
prestanka rada pogona mogu 
nastati emisije prašine i 
emisije ispušnih sagorjelih 
gasova koje emituju 
građevinske mašine i 
transportna sredstva.  
U fazi rada nema emisija u 
zrak. 

Nije poznato u ovoj fazi. 
Biće propisan monitoring u 
fazi prije početka izgradnje 
(nulti monitoring) i u toku 
izgradnje. 

Emisije u vode 
(podzemne/površinske) 

Površinskih voda na lokaciji 
nema.  
Moguće su incidentne 
situacije izlijevanja ulja i 
goriva iz građevinskih mašina 
i transportnih sredstva koje 
mogu dospjeti u podzemne 
vode. 
U fazi rada može doći do 
incidentnih situacija izlijevanja 
ulja iz pogona koje mogu 
dospjeti u podzemne vode. 

Nije poznato u ovoj fazi. 

Emisije u kanalizaciju Ne očekuju se emisije u 
kanalizaciju. 

- 

Emisije u tlo U fazi izgradnje i u fazi 
prestanka rada pogona može 
doći do slučajnog onečišćenja 
tla prosipanja betona i drugih 
ostataka građevinskih 

Nije poznato u ovoj fazi. 
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materijala kod izvođenja 
armirano-betonskih radova na 
objektima VP. Također, može 
doći do incidentnih situacija 
izlijevanja ulja i goriva iz 
građevinskih mašina i 
transportnih sredstva u tlo.  
U fazi rada može doći do 
incidentnih situacija izlijevanja 
ulja iz pogona. 

Buka Emisije buke će nastati tokom 
faze izgradnje i faze 
prestanka rada od 
transportnih sredstava 
(kamioni), radnih mašina 
(utovarivač, buldožer, 
rovokopač i drugo). Do 
povremenih izvora buke 
dolazit će prilikom rada 
mašina na gradilištu, te 
prilikom utovara i dovoženja / 
odvoženja materijala 
potrebnih za građevinske 
zahvate ili materijala od 
rušenja postojećih objekata. 
 
U fazi rada, mehanička buka 
koja nastaje radom 
vjetroturbina uglavnom je 
niske frekvencije, od 20 Hz 
(tutnjava zupčanika i ostalih 
sporo rotirajućih masa) do 
100 Hz (zujanje 
elektrouređaja). Udaljenošću 
od vjetroturbine intenzitet 
buke opada. Buka moderne 
vjetroturbine potpuno je 
maskirana bukom vjetra već 
na udaljenosti od 200 metara. 

Nije poznato u ovoj fazi. 
Biće propisan monitoring u 
fazi prije početka izgradnje 
(nulti monitoring) i u toku 
izgradnje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Standardna buka 
predloženog tipa 
vjetroagregata je u rasponu 
105-106 dB (A). 
 

Vibracije Vibracije će nastati tokom 
faze izgradnje i faze 
prestanka rada od 
transportnih sredstava i 
radnih mašina. Sekundarna 
posljedica rada teških radnih 
mašina je pojava 
podrhtavanja tla, vibracija, 
uzrokovanog stvorenim 
seizmičkim talasima. 

Nije poznato u ovoj fazi. 

Nejonizirajuće zračenje Zračenja koja će se javljati u 
toku izgradnje i prestanka 
rada pogona će biti 
elektromagnetna zračenja od 
uređaja, opreme i kablova koji 
obezbjeđuju električnu 
energiju. 
Tokom faze rada doći će do 
povećanja nivoa 
elektromagnetskog polja u 
odnosu na nivo prije 
izgradnje. Elektromagnetsko 
polje će stvarati generator i 
transformator, a zatim i 
elektro oprema trafostanici i 
drugi komandno-upravljački 
uređaji i vodovi. 

Elektromagnetsko polje 
frekvencije 50 Hz. Nivo 
elektromagnetskog polja je 
nizak i lokalnog je karaktera 
(ne prostire se van granica 
predmetnog postrojenja). 

A2.5. Opisati i dati 
kratak pregled 
alternativnih rješenja 

Proizvodnja otpada 
(opasni/neopasni) 

U ovoj fazi projektovanja nisu 
data druga alternativna 
rješenja osim alternative „bez 
projekta“ u kojem slučaju 
nema proizvodnje otpada. 

- 
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sa obzirom na uticaje 
na okoliš 

 

Emisije u zrak (sve emisije) 
Za alternativu „bez projekta“ 
nema emisija u zrak. 

- 

Emisije u vode 
(podzemne/površinske) 

Za alternativu „bez projekta“ 
nema emisija u zrak. 

- 

Emisije u kanalizaciju 
Za alternativu „bez projekta“ 
nema emisija u zrak. 

- 

Emisije u tlo 
Za alternativu „bez projekta“ 
nema emisija u zrak. 

- 

Buka 
Za alternativu „bez projekta“ 
nema emisija u zrak. 

- 

Vibracije 
Za alternativu „bez projekta“ 
nema emisija u zrak. 

- 

Nejonizirajuće zračenje 
Za alternativu „bez projekta“ 
nema emisija u zrak. 

- 

A2.6. Da li projekat 
nosi rizik od velikih 
nesreća i/ili katastrofa 
koje su relevantne za 
projekat, uključujući 
one koje su 
uzrokovane 
promjenom klime, u 
skladu sa naučnim 
saznanjima? 

Ukoliko  DA, navesti 
rizike. 

Projekat ne nosi rizik od velikih nesreća i/ili katastrofa. 

A2.7. Da li projekat 
nosi rizike za ljudsko 
zdravlje (na primjer 
zbog zagađenja vode 
ili zraka)? 

 

Ukoliko  DA, navesti 
rizike. 

Projekat ne nosi rizik za ljudsko zdravlje. 
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B. Lokacija projekta i osjetljivost okoliša geografskih područja za koja je vjerovatno da bi projekti mogli na 
njih značajno uticati 

B1.1. Navesti postojeću i 
odobrenu upotrebu zemljišta 

Kada je u pitanju postojeća upotreba zemljišta, na lokaciji planiranog VP Baljci 
se uglavnom nalazi zemljište označeno kao livade i pašnjaci, te malobrojne 
parcele označene kao šume.  

Ugovorom o koncesiji odobreno je korištenje predmetne lokacije i zemljišta za 
izgradnju VP Baljci i korištenje energije vjetra za proizvodnju električne energije. 

B1.2. Opisati relativnu 
raspoloživost, kvalitet i 
regenerativni kapacitet prirodnih 
resursa (uključujući tlo, zemljište, 
vodu i biološku raznolikost) tog 
područja i njegovog podzemnog 
dijela  

Projekat će imati minimalan utjecaj na regenerativni kapacitet prirodnih resursa u 
okolini. Projekat ne obuhvata eksploataciju prirodnih resursa, te neće doći do 
promjene u njihovoj raspoloživosti i kvaliteti. Kao rezultat izgradnje i rada 
vjetroparka predviđa se mogući negativni utjecaj na zrak i biodiverzitet. Svi 
utjecaji u fazi izgradnje su privremeni i ograničenog trajanja. Međutim, uz 
adekvatnu primjenu obavezujućih mjera ublažavanja negativnih utjecaja, oni 
mogu biti anulirani ili svedeni na minimum, a prirodni resursi (zrak i biodiverzitet) 
imaju kapacitet da se vrate na početno stanje.  

Zemljište će biti trajno zauzeto postavljanjem stubova vjetroturbina, izgradnjom 
upravne zgrade, izgradnjom traforstanice, te izgradnjom pristupnih puteva. 
Ukupna površina zauzetog zemljišta je cca 10.788 m2 za postavljanje objekata 
vjetroparka, te 14.660 m pristupnih puteva. 

U fazi izgradnje VP Baljci doći će do krčenja vegetacije u dijelu gdje su planirani 
radovi. Obzirom da su na lokaciji prisutne kamenjarske livade i kamenjarski 
pašnjaci, vrijednost iskrčene vegetacije nije značajna, te će po završetku radova 
doći do njene prirodne obnove.  

B1.3. Opisati apsorpcioni 
kapacitet prirodne sredine, 
obraćajući posebnu pažnju na 
slijedeća područja: 

 

a) močvarna područja, obalna 
područja rijeka i ušća rijeka 

Na lokaciji projekta i u njenom okruženju močvarnih područja, obalnih područja 
rijeka i ušća rijeka. 

b) obalna područja i morski 
okoliš 

Na lokaciji projekta i u njenom okruženju nema morskog okoliša. 

c) planinska, šumska i kraška 
područja 

Lokacija projekta se nalazi na planinskom i kraškom području. Područje je jednim 
svojim dijelom prekriveno šikarama, a drugim dijelom ga prekrivaju zajednice 
kamenjarskih livada i pašnjaka. Na samom lokalitetu izostaje sprat drveća koji se 
nalazi u fazi razvoja. Manji procent lokacije zauzima sprat šiblja koji je 
neravnomjerno raspoređen i nejednako razvijen na svim dijelovima lokaliteta. 

d) zaštićene prirodne vrijednosti 
proglašene u skladu sa 
Zakonom o zaštiti prirode 
Federacije BiH (nacionalni 
parkovi, strogi rezervati prirode, 
spomenici prirode, zaštićeni 
pejzaži, parkovi prirode, i dr.) 

Na lokaciji projekta i u njenom okruženju ne nalaze se zaštićena područja. 

e) pojedinačne prirodne 
vrijednosti 

Na lokaciji projekta i u njenom okruženju ne nalaze se pojedinačne prirodne 
vrijednosti. 

f) područja rijetkih i ugroženih 
biljnih i životinjskih vrsta 

Na lokaciji projekta i u njenom okruženju nije poznato da se nalaze područja 
rijetkih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta.  

g) područja na kojima još od 
ranije nisu bili zadovoljeni 
standardi kvaliteta okoliša koji su 
relevantni za projekat ili u 
odnosu na koja se smatra da isti 
nisu zadovoljeni 

Po trenutnim saznanjima na projektnom području nema područja na kojima od 
ranije nisu bili zadovoljeni standardi kvaliteta okoliša. 

h) gusto naseljena područja 
Lokacija projekta nije naseljena. 

i) pejzaži i područja od 
historijskog, kulturnog ili 
arheološkog značaja. 

Na lokaciji projekta i u njenom okruženju ne nalaze se pejzaži i područja od 
historijskog, kulturnog ili arheološkog značaja. 
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C. Karakteristike potencijalnog uticaja na okoliš  

C1.1. Navesti veličinu 
i prostorni obuhvat 
geografskog područja 
na koje bi projekat 
mogao uticati  

(unijeti tačne 
koordinate 
navedenog 
geografskog 
područja) 

Lokacija vjetroparka Baljci na sjeveru graniči sa vrhovima Oštra glava (1216 mnm), zatim 
se poligon od te kote kreće ka jugu preko kote 1041 mnm, duž kote Okić (1204 mnm), 
zatim preko kote Glavica (1083 mnm), odakle skreće ka jugoistoku do kote 1178 mnm. 
Zatim, se granica pruža prema sjeveru preko kota 1418 mnm i 1185 mnm, potom kod 
nekadašnjeg sela Baljci skreće ka istoku sve do kote 1329 mnm, gdje skreće ka sjeveru 
preko masiva Ravanjska kosa (1950 mnm), Alagina kosa (1382 mnm) i Velika kosa (1322 
mnm), preko masiva Zvirčeva glava (1343 mnm) do masiva Sinokos (1312 mnm), odakle 
se spaja sa polaznom točkom.  

Prostor koji vjetroparka Baljci zauzima na području općine Tomislavgrad iznosi 9,5 km2. 
Koordinate obuhvata koncesije planiranog vjetroparka su date u narednoj tabeli. 

Tabela 6. Koordinate obuhvata koncesije VP Baljci 

Tačke obuhvata X Y 

A 6438165 4850739 

B 6436780 4851941 

C 6436559 4854995 

D 6435966 4856031 

E 6436045 4857763 

F 6437595 4857797 

G 6438844 4854043 

H 6437192 4854037 

I 6437318 4852264 

J 6438556 4851270 
 

C1.2. Navesti broj 
stanovnika na koje bi 
projekat mogao uticati  

Prema popisu stanovništva iz 2013. godine, u najbližim naseljima živio je sljedeći broj 
stanovnika: Šuica – 1.758, Bogdašić - 346, Galečić – 279, a koji mogu biti pod uticajem 
projekta. 

C1.3. Opisati način 
uticaja projekta na 
okoliš  

Utjecaj na klimu 

S obzirom da lokalitet nije obrastao šumom te da se potencijalni utjecaji na promjenu 
mikroklime lokaliteta vezuju za krčenje šume, procjenjuje se da izgradnja vjetroparka neće 
imati utjecaj na klimu projektnog područja. 

Utjecaj na kvalitetu zraka 

U fazi izgradnje i demontiranja očekuje se negativan utjecaj na kvalitet zraka u području 
kao posljedica podizanja prašine zbog izvođenja zemljanih radova na izgradnji gradilišnih 
cesti, postavljanja vjetroturbina i polaganja kablova i postavljanja transformatorske stanice, 
odnosno demontiranja istih. Osim toga, prašina će biti uskovitlana i zbog pojačanog prometa 
koje se očekuje od odvajanja sa magistralnog puta Livno – Kupres, te puta Tomislavgrad - 
Šujica do svake vjetroturbine. Neznatno zagađenje može također, biti prouzrokovano 
ispušnim gasovima iz vozila koja se kreću ka i od mjesta izvođenja radova. U svakom slučaju, 
takvi utjecaji su lokalnog karaktera i ograničenog djelovanja tako da nemaju značajne 
posljedice na kvalitetu zraka u području. 

U fazi korištenja ne očekuju se negativni utjecaji na kvalitetu zraka već se može reći da se 
očekuju pozitivni utjecaji, uzimajući u obzir da će se izbjeći korištenje fosilnih goriva 
(prvenstveno niskokvalitetnog uglja) da bi se nadomjestile elektroenergetske potrebe. Odabir 
iskorištavanja vjetroenergije predstavlja odabir obnovljivih izvor energije, što je u skladu sa 
okolišnom politikom Europske unije. 

Utjecaj na vode  

Faza izgradnje i demontiranja. Negativni utjecaji mogu biti daleko izraženiji u vrijeme 
izvođenja radova, ukoliko se dosljedno ne budu provodile mjere prevencije. Nepovoljni 
utjecaji na vode u toku građenja i demontiranja vjetroparka mogu se pojaviti kod 
nekontroliranog ispuštanja nepročišćenih otpadnih voda, prvenstveno ispuštanjem sadržaja 
kemijskih WC–a za radnike na gradilištu, neadekvatnog prikupljanja otpada i odlaganja bez 
poduzimanja mjera zaštite okoliša pri skladištenju te nekontroliranog izlijevanja mašinskih 
ulja ili goriva u tlo, a zatim u podzemne vode. Iz ovog je vidljivo da će isti izvori utjecati 
negativno kako na vode tako i na tlo. 

S obzirom da će se tokom izgradnje i demontiranja vjetroparka vršiti značajni iskopi, ne 
isključuje se mogućnost zamućenja privremenih ili stalnih vodotoka i izvorišta u neposrednoj 
blizini lokacije. Najugroženiji izvor je svakako izvor rijeke Šujice koja predstavlja glavni 
vodotok predmetnog područja ali i šire. Iskopi temelja za stubove vjetroturbina, kao i 
izgradnja pristupnih putova, izaziva povećanu produkciju nanosa, koji oborinske vode 
pokrenu i unesu u podzemne. Kvantificiranje količina pokrenutog materijala koji se unese u 
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podzemnu vodu tokom izvođenja radova, uradit će se korištenjem empirijskih metoda 
proračuna (metoda prof. Gavrilovića), uz predpostavku, da su lokacije izvođenja zemljanih 
radova vještački izazvana žarišta erozije I-2 kategorije, sa pretpostavljenim koeficijentom 
erozije od „Z“ = 1,34. Odnos između sračunate produkcije tokom gradnje i produkcije nanosa 
u sadašnjim prirodnim uvjetima definirat će mogući stepen utjecaja.  

Za slučaj da se sa radovima otpočne  na  svim lokacijama u isto vrijeme, uz paralelnu gradnju 
i pristupnih putova, produkcija nanosa sa tog područja, izračunata je korištenjem obrasca:                        

Wgod.zemlj.rad. = T· Pgod. · π · √z³ · Fzemlj.rad, 

Prilikom ovog proračuna, korištene su iste vrijednosti prosječnih godišnjih padavina i isti 
temperaturni koeficijenti kao i za proračun u prirodnim uvjetima. Rezultati proračuna ukupne 
produkcije nanosa na području za vrijeme izvođenja radova prikazani su u narednoj tabeli. 

Tabela 7. Rezultati proračuna produkcije nanosa za vrijeme izvođenja radova 

Parametri Lokalitet Baljci 

t - prosječna godišnja temperatura zraka na lokalitetu (˚C) 8,9 

T - temperaturni koeficijent 0,995 

P - srednja godišnja količina padavina u slivu (mm) 1255 

Z - koeficijent erozije na lokalitetu prije izgradnje 0,17 

Z1 - koeficijent erozije na površini zahvaćenoj izvođenjem zemljanih radova 1,34 

Z2 - prosječni koeficijent erozije na području na kome se planira gradnja 0,26 

F – površina područja na kojoj se planira izgradnja vjetroelektrana (km²) 9,65 

Fzem.rad. - površina na kojoj se izvode zemljani radovi (km²) 0,865 

Wgod.zem.rad. - produkcija nanosa na površini zahvaćenoj izvođenjem zemljanih 
radova (m³/god) 

448 

Wgod - ukupna godišnja produkcija nanosa (m³/god) na području sa izvođenjem 
zemljanih radova 

3.100 

Ako se sračunata ukupna godišnja produkcija nanosa na području izgradnje vjetroelektrana 
u uvjetima izvođenja zemljanih radova uporedi sa količinom produkcije dobivenom u 
zatečenom stanju, može se vidjeti da će doći do povećanja produkcije nanosa u iznosu od 
448 m3/god. odnosno povećanje za 16,9%. 

Faza korištenja. Izvjesni utjecaji mogu nastupiti i tokom eksploatacije vjetroelektrana, 
ukoliko iz bilo kojih razloga dođe do zagađenja neposrednog okruženja, prosipanjem ulja ili 
drugih nedozvoljenih sredstava na okoliš. Zbog izražene pukotinske poroznosti u vrijeme 
padavina svako zagađenje tog područja može izazvati zagađenje i podzemnih voda. Osim 
toga, planirana transformatorska stanica će imati uljni spremnik te je, zbog značaja utjecaja 
koji može nastati curenjem i prosipanjem ulja iz spremnika, potrebno posvetiti posebnu 
pažnju mjerama zaštite vode i tla. Ove negativne utjecaje moguće je ublažiti primjenom 
odgovarajućih mjera prevencije i pažljivog planiranja vremena izvođenja radova. 

Nakon završetka zemljanih radova i sanacije gradilišta na području izgradnje VE, produkcija 
nanosa za vrijeme padavina u odnosu na zatečeno stanje će biti nešto povećana. U 
sadašnjem trenutku to nije moguće kvantificirati, s obzirom da to zavisi prije svega o 
provedenim mjerama sanacije. Za očekivati je da će oštećenja tla nakon završetka svih 
radova izgradnje stupova vjetroturbina, samo u početnoj fazi biti osjetljive tačke, na kojima 
će se vršiti nešto povećana produkcija nanosa. Sanacija tog područja, nakon završetka 
radova, ma koliko bila detaljno provedena, zahtijeva izvjestan vremenski period u kome će 
se ožiljci nastali u tlu nakon izvođenja zemljanih radova konsolidirati. Iz tog razloga može se 
konstatirati da produkcija nanosa nakon završetka građenja neće značajnije utjecati na 
vodne pojave, s obzirom da će se stanje, ukoliko se mjere sanacije provedu na pravi način, 
s vremenom poboljšavati i neće preći zatečene vrijednosti. 

Utjecaj na tlo  

U fazi izgradnje vjetroparka i ostale infrastrukture može doći do nepovoljnog utjecaja na 
stanje tla, odnosno na njegovu erodibilnost. Područje na kojem će se graditi predstavlja golet, 
tj. površine neobrasle šumskom vegetacijom sa vrlo tankim slojem humusa koji je podložan 
kišnoj i vjetrenoj eroziji. Šumska vegetacija je zastupljena izolovano u pojedinim vrtačama, 
gdje je zaštićena od utjecaja bure.  

Najveći očekivani negativni utjecaji na tlo će se javiti u fazi izgradnje kada se očekuje 
uklanjanje i premještanje tla sa lokaliteta izgradnje pristupnih puteva i proširenja postojećih 
puteva, te na mjestima temeljenja turbina gdje se očekuje uklanjanje tla sa lokacija. 
Premještanjem tla u neposrednu blizinu i adekvatnom sanacijom okoliša sa postojećim 
iskopom moguće je ublažavanje ovog negativnog utjecaja. 

U fazi korištenja se ne očekuju nepovoljni utjecaji na tlo. Oni su mogući slučajnim 
izlijevanjem trafo ulja, te drugih prisutnih hemikalija iz objekata vjetroagregata, trafo stanice, 
te servisnih vozila na lokaciji. Ipak, vjerovatnoća da će se desiti ovi negativni utjecaji je jako 
mala i uz primjenu modernih tehnologija i brzu reakciju gotovo izvjesno nemoguća da se 
dogodi. 

U fazi demontaže očekivani negativni utjecaju su identični kao i u fazi izgradnje s tim da je 
devastiranje tla zastupljeno u manjoj mjeri. Nakon završetka ove faze, potrebno je izvršiti 
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sanaciju tla na lokacijama vjetroagregata, te svih pristupnih puteva, nastalih prilikom 
izgradnje VP Baljci. 

Utjecaj na floru i faunu 

U fazi izgradnje vjetroparka utjecaj na vegetaciju očitovati će se u mogućem smanjivanju 
prirodnih staništa i raznolikosti tih staništa, te raznolikost biljnih zajednica. Izgradnjom 
pristupnih piteva doći će do djelomičnog uklanjanja vegetacije šibljaka i šikara koje su 
prisutne na lokalitetu. Putevi će se graditi na već od prije formiranim putevima (makadam) 
koje koriste mještani, na kojima će se vršiti proširivanje što će dovesti do uklanjanja 
vegetacije. Sama po sebi klasa šibljaka i šikara je ekonomski bezvrijedna, dok sa druge 
strane predstavlja životni prostor za brojne vrste ptica, insekata i drugih životinja. Također, 
doći će do djelomičnog uklanjanja visokog žbunja zbog smetnji koje bi pravili 
vjetroelektranama pri njihovom radu.  

Pristupni putevi će se graditi od već asfaltirane ceste iz mjesta Šuica kroz područje 
vjetroparka Baljci. Sama trasa je već ugažena i djelomično formirana do sela Baljci ranijim 
aktivnostima čovjeka koji je nekada prije aktivno živio u tom kraju. 

Uz stručno provođenje mjera zaštite i monitoringa, izgradnjom vjetroelektrana ne očekuje se 
veći negativni utjecaj na raznolikost flore na istraživanom području, jer je utjecaj čovjeka u 
fazi izgradnje vjetroturbina po pravilu reverzibilan i očekuje se povratak vegetacije pašnjaka 
i šibljaka do 2 metra visine u prvobitno stanje, nakon izvršene sanacije okoliša. 

Utjecaji na faunu su vezani samo sa privremenim izmještanjem uzrokovanim boravkom 
radnika i mašina, kao i zbog nastanka buke, vibracija i detonacija, ispusnih gasova i prašine 
zbog izvođenja građevinskih radova. Takvi utjecaji su po prirodi privremeni i reverzibilni, tj., 
životinje će se vratiti da obitavaju na toj lokaciji po završetku radova. Po završetku izgradnje 
oko objekta neće biti umjetnih prepreka (ograda i sl.) osim ograde trafostanice na 
ograničenom prostoru izvan lokacije, tako da će svi migracijski putevi kopnenih životinja 
ostati otvoreni, odnosno neće biti prostornih ograničenja za njihovo kretanje. 

Mogući nepovoljni utjecaji na ornitofaunu koji se mogu javiti tokom faze izgradnje biće 
ograničeni na razmjerno kratko razdoblje, odnosno samo za vrijeme izvođenja radova. Ovi 
utjecaji se odnose na direktni gubitak staništa prilikom izgradnje temelja za vjetroagregate, 
pristupnih puteva i servisnih površina, kao i na moguće uznemiravanje ptica tokom ovih radnji 
koje mogu dovesti do privremenog napuštanja područja. Ova vrsta utjecaja najviše pogađa 
tzv. ptice stanarice koje cijelu godinu obitavaju u širem području oko lokacije budućeg 
vjetroparka. Terenskim obilaskom na samom lokalitetu nisu primijećene ove vrste ptica, iako 
je izvjesno da one postoje. 

Faza korištenja. Postoji izvjesna mogućnost da pojedine migratorne vrste ptica prelijeću u 
blizini lokacije predviđene za izgradnju vjetroelektrane, što nije moguće utvrditi zbog 
nepostojanja podataka o kvalitativno – kvantitativnom sastavu ornitofaune na samom 
lokalitetu i njenog stalnog praćenja od strane istraživača. Međutim, sama činjenica da je 
Livanjsko polje locirano 20-tak kilometara jugozapadno, te da je Buško jezero locirano južno 
od lokacije ukazuje na mogućnost da migratorne vrste ptica kojima spomenute lokacije služe 
za odmaranje i hranjenje na Jadranskom migratornom putu, prelijeću lokaciju predviđenu za 
izgradnju vjetroelektrane. 

Niskofrekventni zvuci koje pri svom radu proizvode vjetroelektrane kao i sami stupovi istih bi 
mogli dovesti do primjetnog odseljenja ptičjih vrsta iz zona vjetroelektrana, jer po postavljanju 
vjetroturbine bukom, refleksijom ili samom svojom pojavom nastavljaju da tjeraju ptice. Ipak, 
iako postoji i mali rizik od smanjenja bogatstva ptičjih vrsta, pretpostavlja se da će se utjecaj 
koji vjetroelektrane budu vršile na ptičje populacije tokom vremena smanjivati. 

Činjenica je da ptice selice lete na velikim visinama, ali ostaje otvorena mogućnost da će ih 
neobične pojave u prirodi privući da se spuste na manje visine što može dovesti do negativnih 
ishoda. Rizik od sudara sa vjetroturbinom najveći je u lošim uvjetima letenja, kao što su jaki 
vjetrovi koji utječu na mogućnost kontrole leta ptica ili kiša, magla, te tamna noć kad je 
smanjena vidljivost. Pri takvim uvjetima ptice snižavaju visinu leta pa su sudari sa 
propelerima, čak i sa stupovima vjetroelektrana mogući. Pored navedenog, veliku opasnost 
za ptičje vrste predstavljaju i električni stupovi i kablovi koji se uvijek nalaze u blizini 
vjetroparkova. 

Najveću opasnost vjetroelektrane predstavljaju za ptice grabljivice, posebno ugrožene vrste. 
No kako lokacija nije pogodna za gniježđenje ovih vrsta pretpostavlja se vjetroelektrane na 
lokalitetu Baljci neće predstavljati opasnost po ove vrste ptica. 

Radi objektivnog sagledavanja stanja, u mjerama za monitoring će se preporučiti monitoring 
ptica od strane stručnih ornitologa, te izrada nulte studije za ptičje populacije šireg područja 
oko vjetroparka i izrada indeksa osjetljivosti pojedinih ptičjih vrsta, koje obitavaju u blizini 
područja namijenjenog za izgradnju vjetroparka, na prisustvo vjetroelektrana prije izgradnje 
istih. 

Možda i veću opasnost vjetroelektrane predstavljaju za slijepe miševe. Slijepi miševi su, 
uglavnom, predatori noćnih insekata. Osim korisne uloge u regulaciji brojnosti insekata, 
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slijepi miševi imaju i značajnu ulogu u oprašivanju biljaka i raznošenju sjemena. Oni su 
posebno osjetljivi na utjecaje vjetroelektrana, naročito tokom masovnih preleta u sumrak i 
zoru. Naime, sve vjetroelektrane proizvode zvukove koje slijepi miševi mogu jasno detektirati, 
te ih na vrijeme zaobići. Ovi zvukovi, ako su preglasni, mogu otjerati čitave populacije slijepih 
miševa sa lokaliteta. Pored toga većina vjetroelektrana su osvijetljene u noći te tako privlače 
insekte kojima se slijepi miševi hrane, pa može doći do sudara sa propelerima 
vjetroelektrana. Pored navedenih utjecaja, sve vjetroturbine svojim radom proizvode 
određene vrtloge u kojima se dešava nagla promjena atmosferskog pritiska. Jednom kada 
slijepi miš uđe u polje ovog vrtloga vrlo mu je teško izvući se iz njega, te dolazi do sudara sa 
propelerima vjetroturbine. Pojedine migratorne vrste slijepih miševa posebno su izložene 
riziku ako se vjetropark nalazi na lokaciji koja je dio migratornog puta tih vrsta4. 

Imajući u vidu da nema dovoljno podataka o kvalitativno - kvantitativnom sastavu populacije 
slijepih miševa u Bosni i Hercegovini, neophodno je preporučiti monitoring od strane stručnih 
mamaloga, te izrada studije za populacije slijepih miševa u bližoj okolini područja vjetroparka 
Baljci prije izgradnje vjetroelektrana. 

Treba napomenuti da je Bosna i Hercegovina ratificirala sporazum o zaštiti šišmiša potpisan 
sa EUROBATS (01.01.2018. godine) po kojem je dužna štititi populacije šišmiša i unaprijediti 
njihovo stanje, te se procjena utjecaja svakog projekta na šišmiše nameće kao obaveza. 

Kako je već navedeno, kvalitativno – kvantitativni faunistički sastav pećina i jama u okolini 
mjesta Šuica i lokaliteta Baljci nije dovoljno istražen, te se sa sigurnošću ne može zaključiti 
kakav utjecaj na faunu pećina i jama će imati izgradnja vjetroparka na lokalitetu Baljci. Pored 
toga, ne zna se točno ni koliko speleoloških objekata ima u blizini lokacije budućeg 
vjetroparka. 

Negativni utjecaji projekta na floru i faunu u fazi demontaže je gotovo identičan kao i u fazi 
izgradnje. Ukoliko je tokom faze izgradnje i rada došlo do vidljivog narušavanja kvalitativno-
kvantitativnog sastava flore i faune lokacije, investitor je dužan provesti mjere tokom ove faze 
kako bi izvršio povrat u prvobitno stanje. 

Utjecaj na pejzaž 

Tokom faze izgradnje doći će do vizualnog narušavanja pejzaža u formi kopanja mjesta za 
turbine, te proširenja postojećih i izgradnjom novih pristupnih puteva. Ovi utjecaji su 
privremeni i ogledat će se u kontrolisanom uklanjanju materijala sa lokacije. Investitor je 
dužan iskopani materijal adekvatno zbrinuti a izgled lokacije srediti da ne dolazi do erozije 
tla i daljnjeg vizualnog narušavanja lokaliteta. 

Faza korištenja. Suvremene vjetroturbine su proizvodne jedinice velikih dimenzija, koje se 
radi ekonomskih razloga instaliraju na vjetru izloženim mjestima, često na uzvišenim hrptima, 
vrhovima gorja, platoima, zaravnima i drugim, pogledu otvorenim mjestima. Zbog svoje 
vertikalne dimenzije i rotirajućih lopatica vjetroelektrane su vrlo uočljive i kao takve 
predstavljaju novi dominirajući element prostora koji je potrebno sagledati u postupku 
planiranja zahvata. Vizualni dojam vjetroelektrana izaziva reakcije promatrača koje imaju 
izrazito subjektivni karakter. Vizualna prihvatljivost vjetroelektrane u velikoj mjeri ovisi o 
„vizualnoj naviknutosti“  promatrača (poput naviknutosti na vizualnu pojavu dalekovoda) ali i 
o odnosu promatrača prema vjetrotehnologiji uopće, u smislu da prepoznavanje drugih 
ekoloških dobrobiti koje sa sobom nosi korištenje energije vjetra stvara pozitivniji stav i prema 
vizualnom izgledu vjetroturbina. 

Ipak postoji čitav niz elemenata koji objektivno utiču na vizualni dojam i koje je pri planiranju 
potrebno uzeti u obzir. Krajolik može biti više ili manje osjetljiv na promjene, a njegovu 
vizualnu percepciju, osim prirodnih značajki, snažno određuje kulturna tradicija, pa čak i 
ekonomska situacija „uživatelja“ krajolika. 

S ovog aspekta može se reći da je izgradnja planiranog vjetroparka prihvatljiva te neće imati 
znatnog negativnog utjecaja na lokalno stanovništvo, s obzirom da su najbliža naselja 
locirana na udaljenosti od oko cca 1000 m kopnene linije. Na osnovu modeliranja vizualnih 
utjecaja urađenih u softveru WindFarmer utvrđeno je da su zone naselja izvan utjecaja VP 
Baljci pri čemu je glede vidljivosti samo uži prostor VP Baljci u zoni vidljivosti iznad 60%, te 
se može zaključiti da s obzirom na vidljivost vjetroturbina negativnog utjecaja VP Baljci na 
lokalno stanovništvo neće biti. 

Mnoge studije širom Europe dokazuju kako vjetroelektrane nemaju negativan utjecaj na 
prosječne cijene objekata u blizini, čak štoviše nakon dvije godine rada vjetroelektrana cijena 
kuća se počinje naglo podizati. Ankete pokazuju kako su oni koji žive blizu vjetroelektrana i 
njihovi najveći zagovaratelji jer su vjetroelektrane i turistička atrakcija. Primjera radi, samo 
jedan vjetropark u Engleskoj (Scorby Sands) godišnje posjeti preko 30.000 turista. 

Tokom  faze demontaže očekuju se isti utjecaji kao i u fazi izgradnje sa mjerama da se 
lokacija mora dovesti u izvorno stanje nakon izvršene demontaže restauracijom narušenog 
okoliša. 

 
4 Enviromental impact of wind-energy projects, The National Academy of Press, 2007 



 Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš, VP Baljci   

| 22  

Generiranje otpada 

Tokom izgradnje svih objekata VP neminovno će doći do pojave otpada. Vrsta i obim radova 
na izgradnji ovih objekata, koji obuhvaćaju iskop zemlje, betoniranje, montažerske radove, 
transport materijala i opreme, diktirat će vrste i količine nastalog otpada. U građevinski otpad 
koji će nastati u procesu izgradnje VP spadaju: 
▪ zemlja, pijesak, šljunak, kamen kao posljedica zemljanih radova i iskopa tla; 

▪ bitumen (asfalt) ili cementom vezani materijal, pijesak, šljunak, drobljeni kamen kao 

posljedica građenja objekata niskogradnje; 

▪ beton, opeka, malter, gips, plinobeton, prirodni kamen kao posljedica izvođenja 

objekata visokogradnje; 

▪ drvo, plastika, papir, karton, metal, kablovi, boja, lak i drugi miješani otpad na gradilištu 

kao posljedica ostalih građevinskih operacija. 

Građevinski otpad može sadržavati opasne tvari, pa se u tom slučaju s takvom vrstom otpada 
mora postupati kao sa opasnim otpadom. 
Obaveza izvođača radova je da se pridržava Elaborata o zbrinjavanju otpada i Elaborata 
zaštite okoliša koji su sastavni dijelovi Glavnog projekta, kojeg investitor treba izraditi u okviru 
procesa dobivanja građevinske dozvole, a u kojima su sadržani elementi za upravljanje 
otpadom i zaštitu okoliša. Ukoliko se otpad ne zbrinjava na propisani način, može doći do 
negativnih utjecaja na tlo i podzemne vode. 
❖ Utjecaji tokom eksploatacije 

Tokom rada i održavanja VP će doći do generiranja manjih količina otpada i otpadnih 
materijala poput: otpadnih ulja, zauljenih krpa, ambalaža i ambalažni otpad, apsorbenski, 
filterski materijali, ostaci metalnih materijala, miješani komunalni otpad. Ukoliko se otpad ne 
zbrinjava na propisani način, može doći do negativnih utjecaja na tlo i podzemne vode. 
❖ Utjecaji nakon prestanka rada 

Prestankom rada odnosno demontažom VP nastat će veće količine građevinskog otpada 
kojeg će činiti sav materijal koji je ugrađen u objekte VP. Ukoliko se otpad ne zbrinjava na 
propisani način, može doći do negativnih utjecaja na tlo i podzemne vode. 

Utjecaj na stanovništvo i infrastrukturu 

Faza izgradnje. U blizini lokacije vjetroparka ne postoje naseljena mjesta na koja bi ovaj 
građevinski zahvat u okolišu mogao uticati u fazi njegovog izvođenja. Detaljan projekat 
pristupnih i gradilišnih cesti će biti naknadno urađen. S obzirom da će se radi izgradnje 
dijelom prolaziti pored naseljenih mjesta, u tom kontekstu projekat može imati negativan 
utjecaj u kontekstu prevoza tereta i otežan saobraćaj. 

Faza korištenja. Vjetroturbina može prouzročiti smetnje kod prijema radio i mikro valova koji 
se koriste za prijenos radio-televizijskih, komunikacijskih i navigacijskih signala. Zbog 
refleksije elektromagnetskih signala na lopaticama vjetroturbine može doći do neželjene 
pojave interferencije. Ovaj problem je bio izražen kod prethodne generacije vjetroturbina koje 
su imale metalne lopatice dok moderne vjetroturbine, kakve će se koristiti u ovom projektu, 
imaju lopatice koje su napravljene od sintetičkih materijala koji vrše minimalan utjecaj na 
prijenos elektromagnetnih talasa. Osim toga, emisija elektromagnetnih talasa od same 
vjetroturbine je posebno slaba, zadržava se samo u blizini kućišta i uopće ne utječe na 
okruženje. Laboratorijska istraživanja su pokazala da toranj vjetroturbine može vršiti veoma 
malo, lokalizirano ometanje signala u krugu od cca 100 m udaljenosti5. Raspoloživa literatura 
također ukazuje da je utjecaj vjetroturbina na prijenos AM/FM signala neznatan i može se 
desiti samo na malim udaljenostima od vjetroturbine6. Isto vrijedi i za signal koji se odnosi na 
mobilnu telefoniju. Na lokaciji budućeg vjetroparka su evidentirana dva repetitora i to jedan 
za mobilnu telefoniju a jedan za prijenos TV signala. U razgovoru sa predstavnikom 
investitora došlo se do saznanja da se navedeni repetitori namjeravaju ukloniti i postaviti na 
drugi lokalitet te se može zaključiti da prostor budućeg vjetroparka Baljci neće imati utjecaj 
na signal mobilne telefonije i TV signal. 

Potencijalni problemi bi se mogli javiti kod ometanja radara za kontrolu zračnog (civilnog i 
vojnog) saobraćaja, iako su takvi utjecaji tek djelomično analizirani i shvaćeni. Ukoliko se 
pokaže da takvi utjecaji postoje oni se mogu umanjiti primjenom mjera ublažavanja.  

Utjecaj buke  

U fazi izgradnje vjetroparka u okolini će se javiti buka kao posljedica rada građevinskih 
strojeva i uređaja, te teretnih vozila vezanih za rad gradilišta. To je međutim povremena buka 
koja nema utjecaja izvan same lokacije. Buka i vibracije koje nastaju miniranjem su znatno 
većeg opsega, no ne očekuje se znatan utjecaj na ljude i životinje u okolici u slučaju 
miniranja, jer će ono biti kratkotrajno tj. samo u fazi iskopa temelja. 

Buka koja može uticati negativno na ptice, divljač i čovjeka je osnovni ali privremeni utjecaj 
koji se može javiti u fazi izgradnje vjetroparka. Kamion na udaljenosti od 30 m proizvodi buku 
od cca 67,1 dBA što je usporedivo sa zvukom mašine za suđe na udaljenosti od 1 m (65 
dBA). Buldožer na udaljenosti od 30 m proizvodi buku od cca 80 dBA što je slično buci koja 
dolazi sa jako frekventnog autoputa.  
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Pri tome, potrebno je napomenuti da su najbliže kuće locirane cca 1000m od prve 
vjetroturbine, te da će buka biti osnovna smetnja za divljač. Ipak, utjecaj buke na divljač će 
biti privremenog karaktera za vrijeme trajanja izgradnje i demontaže vjetroparka te se smatra 
beznačajnim utjecajem. 

U fazi korištenja, vjetroturbine proizvode buku u rasponu od 90 – 105 dBA, što stvara zvučni 
pritisak od 50 – 60 dBA na udaljenosti od 40 m što je slično normalnom ljudskom razgovoru. 
Na udaljenosti od 300 m zvučni pritisak iznosi 35 – 45 dBA što je jedva čujno za čovječje 
uho. Buka koju proizvode vjetroturbine se povećava sa povećanjem brzine vjetra počevši sa 
brzinama vjetra od 13 – 14 km/h do 90 km/h, nakon čega se sama isključuje zbog sigurnosnih 
razloga. Međutim, u isto vrijeme se i većim intenzitetom, povećava i ambijentalna buka koja 
maskira zvuk koji dolazi od vjetroturbina7. Dakle, buka koju proizvedu vjetroturbine nije od 
značaja za ljudsko uho izvan dometa od 300 m.  

Imajući u vidu da je najbliže naselje udaljeno cca 1000 m zračne linije od granica vjetroparka, 
ne očekuje se negativan utjecaj buke na stanovništvo. 

Modeliranje buke je programom WindFarmer izvršeno za potrebe izrade ovog dokumenta. 
Modeliranje buke urađeno je za osam tačaka i to: 1) najbliža kuća u naselju Gluščevine;  2) 
centar naselja Šuica; 3) najbliža kuća u naselju Šuica-Brdina; 4) najbliža kuća u naselju 
Galečić; 5) Lokacija iznad naselja Galečić – kuća 1 na osami; 6) Lokacija iznad naselja 
Galečić – kuća 2 na osami; 7) centar naselja Mokronoge; 8) najbliža kuća u naselju 
Mokronoge. Odabrani model vjetroturbina i njihov preliminarni raspored, pokazao je da je 
maksimalni očekivani nivo buke 42,80 dB(A) u tački 1) najbliža kuća u naselju Gluščevine, 
kojoj je najbliža vjetroturbina T16 na udaljenosti od 904 m.  

Utjecaj na divljač koji vjetroturbine mogu imati proizvodnjom zvukova niskih frekvencija nije 
u potpunosti istražen i dokazan. Ipak, postoje neke indicije da vjetroturbine vrše negativan 
utjecaj na krupne vrste sisara. Istraživači navode da je glavni uzrok uznemiravanja krupnije 
divljači gubitak staništa, poremećaji u razmnožavanju, te uznemirenost zvucima i sjenom sa 
vjetroturbina8.  

Utjecaj treperenja sjene 

U fazi korištenja, treperenje sjene može biti neugodno ljudskom oku, posebno za stanovnike 
naselja lociranih u blizini vjetroparka. Uočljivo je na udaljenosti 500-700 metara od 
vjetroturbine. Rotirajuće sjene lopatica turbine mogu predstavljati oblik vizualnog 
uznemiravanja iako je ovaj efekt uočljiv samo unutar zgrada (kroz prozore) koje su smještene 
u zoni prolaska sjena. 

Sjena i treperenje, međutim nemaju utjecaja na ratarstvo ili stočarstvo. Osim intenziteta 
značajna je i frekvencija pojavljivanja treperenja, koja je direktno vezana za frekvenciju 
okretaja rotora i iznosi od 0,6 – 1 Hz što je bezopasno po ljude (npr. frekvencija rasvjete u 
diskoteci je između 3 – 10 Hz).  

Ukoliko je turbina locirana u blizini frekventnih cesti, treperenje može odvući pažnju vozača. 
Zbog toga je preporučeno da se turbina locira na udaljenosti najmanje od 300 m od ceste9 
što je u ovom projektu slučaj. 

Kako bi se predvidjelo treperenje i zasjenjivanje u bilo kojem dijelu godine za proizvoljni 
položaj promatrača korišten je modul ShadowFlicker, sastavni dio programa WindFarmer, 
koji predviđa treperenje i zasjenjivanje u zadanom području za analizu te daje položaj sjena 
na karti. Nadalje, softver identificira vjetroturbinu ili vjetroturbine koje uzrokuju treperenje i 
intervale treperenja u bilo kojem dijelu sata, dana i godine. 

Budući je najbliže naseljeno mjesto Gluščevine udaljeno cca 0,9 km od područja VP Baljci 
zasjenjivanje i treperenje uzrokovano radom VP Baljci neće imati negativnog utjecaja na 
lokalno stanovništvo, a zbog konfiguracije terena neće imati niti značajnijeg utjecaja na 
promet. Iz rezultata analiza vidljivo je da naselja u širem obuhvatu VP Baljci nisu izložena 
zasjenjivanju i treperenju VP Baljci, dok je utjecaj zasjenjivanja i treperenja VP Baljci na 
analizirana naselja i istaknute tačke minimalan i gotovo zanemariv, tj. u iznosi svega 0,003 
% vremena trajanja kroz godinu odnosno 28 sati godišnje.  

C1.4. Da li projekat 
direktno ili indirektno 
utiče na okoliš? 

Svi prethodno navedeni utjecaji su direktni utjecaji preldloženog projekta na sastavnice 
okoliša. 

 
5 http://www.scmconsulting.com/Knowledge-and-Insights/Technical-Papers/Wind-farms-Electromagnetic-Interface.aspx   

6 Enviromental impact of wind-energy projects, The National Academy of Press, 2007  
7 Enviromental impact of wind-energy projects, The National Academy of Press, 2007 
8 Australian Environment Foundation. Submission to the Inquire on the Social and Economic Impact of Rural Wind Farms by the Senate Standing 
Committee on Community Affairs. February 2011. 
9 Land Use and Zoning Issues Related to Site Development for Utility Scale Wind Turbine Generators, 
   http://web1.msue.msu.edu/cdnr/otsegowindflicker.pdf  

http://www.scmconsulting.com/Knowledge-and-Insights/Technical-Papers/Wind-farms-Electromagnetic-Interface.aspx
http://web1.msue.msu.edu/cdnr/otsegowindflicker.pdf
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C1.5. Obilježiti na 
koje faktore projekat 
ima uticaj: 

 

 

a) ljude, biljni i životinjski svijet i svijet 
gljiva 

DA  

b) tlo, vodu, zrak, klimu i pejzaž DA  

c) materijalna dobra i kulturno naslijeđe  NE 

d) međudjelovanje faktora od a) do c) DA  

C1.6. Da li projekat 
ima prekograničnu i/ili 
preko entitetsku vrstu 
uticaja? 

Ukoliko  DA, navesti 
na koje 
države/entitet/BDBiH. 

Projekat nema prekograničnu i/ili preko entitetsku vrstu uticaja. 
 

C1.5. Opisati 
intenzitet i složenost 
uticaja  projekta na 
okoliš 

 
Medij Potencijalni utjecaj Intenzitet i složenost utjecaja 

Faza izgradnje 

Utjecaj na 
kvalitetu 
zraka  

Emisija plinova, kao 
proizvod sagorijevanja 
goriva, te povećane 
koncentracije prašine u 
zraku 

Utjecaj će većim dijelom biti izražen u užoj zoni 
građenja, a također i na transportnoj ruti kamiona i 
građevinskih mašina. Obzirom da područje utjecaja 
nije naseljeno, intenzitet utjecaja je nizak do 
zanemariv.  

Utjecaj na 
tlo 

Trajni gubitak zemljišta Utjecaj je na maloj površini zemljišta, pa se 
intenzitet utjecaja procjenjuje kao nizak. 

Degradacija i erozija tla kao 
posljedica iskopa i 
manipulacije teških 
građevinskih mašina i 
opreme 

Utjecaj je na maloj površini zemljišta, pa se 
intenzitet procjenjuje kao nizak.  

Slučajno prosipanje ili 
curenje ulja i goriva iz 
građevinskih mašina i vozila 

Umjereno intenzivan ukoliko se ne primijene 
mjere sprječavanja i ublažavanja. Složen utjecaj, 
koji osim zagađenja tla može dovesti do zagađenja 
podzemnih voda.  

Onečišćenje tla uslijed 
nepropisnog odlaganja 
otpada 

Umjereno intenzivan ukoliko se ne primijene 
mjere sprječavanja i ublažavanja. Složen utjecaj, 
koji osim zagađenja tla može dovesti do zagađenja 
podzemnih voda. 

Utjecaj na 
vode 

Zamućenje vodotoka u 
širem području lokacije 
uslijed izvođenja zemljanih 
radova (produkcija nanosa) 

Intenzitet utjecaja se procjenjuje kao nizak, jer je 
pojava privremenog karaktera. Utjecaj je moguće 
minimizirati mjerama ublažavanja i sprječavanja.  

Zagađenje podzemnih voda 
uslijed nepropisnog 
odlaganja otpada 

Umjereno intenzivan ukoliko se ne primijene 
mjere sprječavanja i ublažavanja. Složen utjecaj 
koji dalje može dovesti do negativnih utjecaja na 
vodena staništa i akvatične organizme. 

Zagađenje podzemnih voda 
u slučaju prosipanja ili 
curenja ulja i goriva iz 
građevinskih mašina i vozila 

Umjereno intenzivan ukoliko se ne primijene 
mjere sprječavanja i ublažavanja. Složen utjecaj 
koji dalje može dovesti do negativnih utjecaja na 
vodena staništa i akvatične organizme. 

Zagađenje podzemnih voda 
otpadnim vodama fekalnog 
porijekla sa područja 
smještaja radnika 

Intenzitet utjecaja se procjenjuje kao nizak, jer se 
radi o manjoj količini otpadnih voda. U svakom 
slučaju, primijeniti odgovarajuće mjere 
sprječavanja. 

Utjecaj na 
floru i faunu 

Gubitak flore i kopnenih 
staništa uklanjanjem 
prisutne vegetacije u pojasu 
koji treba osloboditi za 
izgradnju VP 

Intenzitet utjecaja se procjenjuje kao nizak, budući 
da se radi o manjem pojasu s kojeg se uklanja 
vegetacija, ali treba primijeniti mjere ublažavanja 

Zagađenje staništa 
nekontroliranim odlaganjem 
otpadnih materijala 

Umjereno intenzivan, ukoliko se ne primijene 
mjere sprječavanja i ublažavanja. 

Zagađenje podzemnih voda 
i šteta po akvatične 
organizme u slučaju 
prosipanja ili curenja ulja i 
goriva iz građevinskih 
mašina i vozila 

Umjereno intenzivan, ukoliko se ne primijene 
mjere sprječavanja i ublažavanja. 
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Povećani nivo buke tokom 
rada građevinskih mašina i 
vozila i prisustvo ljudi utječu 
na povlačenje faune sa 
lokacije 

Intenzitet utjecaja se procjenjuje kao nizak, 
privremenog karaktera i na ograničenom prostoru. 

Povećana koncentracija 
prašine i emisije plinova iz 
motornih vozila može 
negativno utjecati, naročito 
na floru neposredno uz 
izvore prašine i plinova 

Intenzitet utjecaja se procjenjuje kao nizak, 
privremenog karaktera i na ograničenom prostoru. 

Utjecaj na 
pejzaž 

Estetsko narušavanje 
pejzaža uzrokovano 
uspostavljanjem gradilišta, 
prisustvo građevinskih 
mašina i opreme, depoa i 
skladišta materijala 

Intenzitet utjecaja se procjenjuje kao zanemariv, 
jer se radi o ograničenom utjecaju na lokaciji 
izvođenja radova koja je veoma udaljena od 
najbližih naseljenih mjesta. Svakako je potrebno 
primijeniti mjere obnove nakon gradnje. 

Utjecaj buke 
i vibracija 

Buka i vibracije od 
građevinskih mašina i 
transportnih sredstava  

Utjecaj je ograničen na zonu građenja. S obzirom 
da je područje nenaseljeno, intenzitet utjecaja se 
procjenjuje kao zanemariv.  

Utjecaj na 
stanovništvo 

Povećan promet i smetnje u 
prometnim tokovima 

Intenzitet utjecaja se procjenjuje kao nizak, 
privremenog karaktera i na ograničenom prostoru. 

Faza rada 

Utjecaj na 
tlo 

Onečišćenje u slučaju 
prosipanja ulja ili 
neadekvatno postupanje sa 
otpadom nastalim radom 
postrojenja. 

Umjereno intenzivan ukoliko se ne primijene 
mjere sprječavanja i ublažavanja. Složen utjecaj, 
koji osim zagađenja tla može dovesti do zagađenja 
podzemnih voda.  

Utjecaj na 
vode 

Onečišćenje u slučaju 
prosipanja ulja ili 
neadekvatno postupanje sa 
otpadom nastalim radom 
postrojenja.  

Umjereno intenzivan ukoliko se ne primijene 
mjere sprječavanja i ublažavanja. Složen utjecaj 
koji dalje može dovesti do negativnih utjecaja na 
vodena staništa i akvatične organizme. 

Utjecaj na 
floru i faunu 

 

Uginuće ili ozljede ptica i 
šišmiša od sudara s 
vjetroturbinama 

Umjereno intenzivan jer je ograničen samo na 
pozicije vjetroturbina. 

Utjecaj na 
pejzaž 

Estetsko narušavanje 
pejzaža izgrađenim 
objektima  

Intenzitet utjecaja se procjenjuje kao zanemariv 
obzirom da je veoma udaljena od najbližih 
naseljenih mjesta, te da će izgrađeni objekti vidljivi 
sa vrlo ograničenog prostora. 

Utjecaj buke  Emisija buke iz vjetroturbina Zanemariv intenzitet utjecaj obzirom da se radi o 
emisijama malog intenziteta koje su ograničene na 
uži pojas i nestaju na udaljenosti od 200 metara od 
vjetroturbine. 

Faza prestanka rada 

Utjecaj na 
kvalitetu 
zraka 

Emisija plinova, kao 
proizvod sagorijevanja 
goriva, te povećane 
koncentracije prašine u 
zraku 

Isto kao i u fazi izgradnje. 

Utjecaj na 
tlo 

Degradacija tla kao 
posljedica manipulacije 
teških građevinskih mašina i 
opreme 

Isto kao i u fazi izgradnje. 

Slučajno prosipanje ili 
curenje ulja i goriva iz 
građevinskih mašina i vozila 

Isto kao i u fazi izgradnje. 

Onečišćenje tla uslijed 
nepropisnog odlaganja 
otpada 

Isto kao i u fazi izgradnje. 

Utjecaj na 
vode 

Zamućenje vodotoka u 
širem području lokacije 
uslijed izvođenja zemljanih 
radova (produkcija nanosa) 

Isto kao i u fazi izgradnje. 

Zagađenje podzemnih voda 
uslijed nepropisnog 
odlaganja otpada 

Isto kao i u fazi izgradnje. 

Zagađenje podzemnih voda 
u slučaju prosipanja ili 
curenja ulja i goriva iz 
građevinskih mašina i vozila 

Isto kao i u fazi izgradnje. 

Zagađenje podzemnih voda 
otpadnim vodama fekalnog 

Isto kao i u fazi izgradnje. 
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porijekla sa područja 
smještaja radnika 

Utjecaj na 
floru i faunu 

Zagađenje staništa 
nekontroliranim odlaganjem 
otpadnih materijala 

Isto kao i u fazi izgradnje. 

Zagađenje podzemnih voda 
i šteta po akvatične 
organizme u slučaju 
prosipanja ili curenja ulja i 
goriva iz građevinskih 
mašina i vozila 

Isto kao i u fazi izgradnje. 

Povećani nivo buke tokom 
rada građevinskih mašina i 
vozila i prisustvo ljudi utječu 
na povlačenje faune sa 
lokacije 

Isto kao i u fazi izgradnje. 

Povećana koncentracija 
prašine i emisije plinova iz 
motornih vozila može 
negativno utjecati, naročito 
na floru neposredno uz 
izvore prašine i plinova 

Isto kao i u fazi izgradnje. 

Utjecaj na 
pejzaž 

Estetsko narušavanje 
pejzaža uzrokovano 
uspostavljanjem gradilišta, 
prisustvo građevinskih 
mašina i opreme, depoa i 
skladišta materijala 

Isto kao i u fazi izgradnje. 

Utjecaj buke 
i vibracija 

Buka i vibracije od 
građevinskih mašina i 
transportnih sredstava  

Isto kao i u fazi izgradnje. 

Utjecaj na 
stanovništvo 

Povećan promet i smetnje u 
prometnim tokovima 

Isto kao i u fazi izgradnje. 

 

C1.6. Opisati koja je 
vjerovatnoća uticaja 
na okoliš  

 

Medij Potencijalni utjecaj Vjerovatnoća utjecaja 

Faza izgradnje 

Utjecaj na 
kvalitetu 
zraka  

Emisija plinova, kao 
proizvod sagorijevanja 
goriva, te povećane 
koncentracije prašine u 
zraku 

Emisije plinova i prašine su vrlo vjerovatne i 
neizbježne kod izvođenja građevinskih radova, ali 
se mogu miniminzirati odgovarajućim mjerama 
ublažavanja. 

Utjecaj na 
tlo 

Trajni gubitak zemljišta Utjecaj je vrlo vjerovatan. 

Degradacija i erozija tla kao 
posljedica iskopa i 
manipulacije teških 
građevinskih mašina i 
opreme 

Utjecaj je vrlo vjerovatan jer je kretanje mašina i 
vozila neizbježno. Utjecaj je moguće minimizirati 
mjerama restauracije zemljišta i vraćanjem u 
prvobitno stanje nakon gradnje. 

Slučajno prosipanje ili 
curenje ulja i goriva iz 
građevinskih mašina i vozila 

Utjecaj je malo vjerovatan jer je obaveza izvođača 
da primijeni odgovarajuće mjere sprječavanja i 
ublažavanja. 

Onečišćenje tla uslijed 
nepropisnog odlaganja 
otpada 

Utjecaj je malo vjerovatan jer je obaveza izvođača 
da primijeni odgovarajuće mjere sprječavanja i 
ublažavanja. 

Utjecaj na 
vode 

Zamućenje vodotoka u 
širem području lokacije 
uslijed izvođenja zemljanih 
radova (produkcija nanosa) 

Mala je vjerovatnoća da će doći do zamućenja 
vodotok koja su veoma udaljena od lokacije. 

Zagađenje podzemnih voda 
uslijed nepropisnog 
odlaganja otpada 

Utjecaj je malo vjerovatan jer je obaveza izvođača 
da primijeni odgovarajuće mjere sprječavanja i 
ublažavanja.  

Zagađenje podzemnih voda 
u slučaju prosipanja ili 
curenja ulja i goriva iz 
građevinskih mašina i vozila 

Utjecaj je malo vjerovatan jer je obaveza izvođača 
da primijeni odgovarajuće mjere sprječavanja i 
ublažavanja.  

Zagađenje podzemnih voda 
otpadnim vodama fekalnog 
porijekla sa područja 
smještaja radnika 

Utjecaj je malo vjerovatan jer je obaveza izvođača 
da primijeni odgovarajuće mjere sprječavanja i 
ublažavanja.  

Utjecaj na 
floru i faunu 

Gubitak flore i kopnenih 
staništa uklanjanjem 
prisutne vegetacije u pojasu 
koji treba osloboditi za 
izgradnju VP 

Utjecaj je vrlo vjerovatan, odnosno neizbježno je da 
se teren mora raščistiti prije izvođenja građevinskih 
radova. Utjecaj je moguće minimizirati 
odgovarajućim mjerama ublažavanja. 
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Zagađenje staništa 
nekontroliranim odlaganjem 
otpadnih materijala 

Utjecaj je malo vjerovatan jer je obaveza izvođača 
da primijeni odgovarajuće mjere sprječavanja i 
ublažavanja.  

Zagađenje podzemnih voda 
i šteta po akvatične 
organizme u slučaju 
prosipanja ili curenja ulja i 
goriva iz građevinskih 
mašina i vozila 

Utjecaj je malo vjerovatan jer je obaveza izvođača 
da primijeni odgovarajuće mjere sprječavanja i 
ublažavanja. 

Povećani nivo buke tokom 
rada građevinskih mašina i 
vozila i prisustvo ljudi utječu 
na povlačenje faune sa 
lokacije 

Emisija buke je vrlo vjerovatna i neizbježna kod 
izvođenja građevinskih radova, ali se može 
miniminzirati odgovarajućim mjerama ublažavanja. 

Povećana koncentracija 
prašine i emisije plinova iz 
motornih vozila može 
negativno utjecati, naročito 
na floru neposredno uz 
izvore prašine i plinova 

Emisije plinova i prašine su vrlo vjerovatne i 
neizbježne kod izvođenja građevinskih radova, ali 
se mogu miniminzirati odgovarajućim mjerama 
ublažavanja. 

Utjecaj na 
pejzaž 

Estetsko narušavanje 
pejzaža uzrokovano 
uspostavljanjem gradilišta, 
prisustvo građevinskih 
mašina i opreme, depoa i 
skladišta materijala 

Utjecaj je vrlo vjerovatan i neizbježan. 

Utjecaj buke 
i vibracija 

Buka i vibracije od 
građevinskih mašina i 
transportnih sredstava  

Emisija buke i vibracija je vrlo vjerovatna i 
neizbježna kod izvođenja građevinskih radova, ali 
se može miniminzirati odgovarajućim mjerama 
ublažavanja. 

Utjecaj na 
stanovništvo 

Povećan promet i smetnje u 
prometnim tokovima 

Utjecaj je vrlo vjerovatan i neizbježan kod 
izvođenja građevinskih radova, ali se može 
miniminzirati odgovarajućim mjerama ublažavanja. 

Faza rada 

Utjecaj na 
tlo 

Onečišćenje u slučaju 
prosipanja ulja ili 
neadekvatno postupanje sa 
otpadom nastalim radom 
postrojenja. 

Utjecaj je malo vjerovatan jer je obaveza izvođača 
da primijeni odgovarajuće mjere sprječavanja i 
ublažavanja. 

Utjecaj na 
vode 

Onečišćenje u slučaju 
prosipanja ulja ili 
neadekvatno postupanje sa 
otpadom nastalim radom 
postrojenja.  

Utjecaj je malo vjerovatan jer je obaveza izvođača 
da primijeni odgovarajuće mjere sprječavanja i 
ublažavanja. 

Utjecaj na 
floru i faunu 

 

Uginuće ili ozljede ptica i 
šišmiša od sudara s 
vjetroturbinama 

Utjecaj je vjerovatan u zoni vjetroturbina. 

Utjecaj na 
pejzaž 

Estetsko narušavanje 
pejzaža izgrađenim 
objektima  

Utjecaj je vjerovatan na ograničenom prostoru sa 
kojeg je objekat vidljiv. 

Utjecaj buke  Emisija buke iz vjetroturbina Nije vjerovatno da će doći utjecaja na 
udaljenostima većim od 200 m.  

Faza prestanka rada 

Utjecaj na 
kvalitetu 
zraka 

Emisija plinova, kao 
proizvod sagorijevanja 
goriva, te povećane 
koncentracije prašine u 
zraku 

Isto kao i u fazi izgradnje. 

Utjecaj na 
tlo 

Degradacija tla kao 
posljedica manipulacije 
teških građevinskih mašina i 
opreme 

Isto kao i u fazi izgradnje. 

Slučajno prosipanje ili 
curenje ulja i goriva iz 
građevinskih mašina i vozila 

Isto kao i u fazi izgradnje. 

Onečišćenje tla uslijed 
nepropisnog odlaganja 
otpada 

Isto kao i u fazi izgradnje. 

Utjecaj na 
vode 

Zamućenje vodotoka u 
širem području lokacije 
uslijed izvođenja zemljanih 
radova (produkcija nanosa) 

Isto kao i u fazi izgradnje. 
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Zagađenje podzemnih voda 
uslijed nepropisnog 
odlaganja otpada 

Isto kao i u fazi izgradnje. 

Zagađenje podzemnih voda 
u slučaju prosipanja ili 
curenja ulja i goriva iz 
građevinskih mašina i vozila 

Isto kao i u fazi izgradnje. 

Zagađenje podzemnih voda 
otpadnim vodama fekalnog 
porijekla sa područja 
smještaja radnika 

Isto kao i u fazi izgradnje. 

Utjecaj na 
floru i faunu 

Zagađenje staništa 
nekontroliranim odlaganjem 
otpadnih materijala 

Isto kao i u fazi izgradnje. 

Zagađenje podzemnih voda 
i šteta po akvatične 
organizme u slučaju 
prosipanja ili curenja ulja i 
goriva iz građevinskih 
mašina i vozila 

Isto kao i u fazi izgradnje. 

Povećani nivo buke tokom 
rada građevinskih mašina i 
vozila i prisustvo ljudi utječu 
na povlačenje faune sa 
lokacije 

Isto kao i u fazi izgradnje. 

Povećana koncentracija 
prašine i emisije plinova iz 
motornih vozila može 
negativno utjecati, naročito 
na floru neposredno uz 
izvore prašine i plinova 

Isto kao i u fazi izgradnje. 

Utjecaj na 
pejzaž 

Estetsko narušavanje 
pejzaža uzrokovano 
uspostavljanjem gradilišta, 
prisustvo građevinskih 
mašina i opreme, depoa i 
skladišta materijala 

Isto kao i u fazi izgradnje. 

Utjecaj buke 
i vibracija 

Buka i vibracije od 
građevinskih mašina i 
transportnih sredstava  

Isto kao i u fazi izgradnje. 

Utjecaj na 
stanovništvo 

Povećan promet i smetnje u 
prometnim tokovima 

Isto kao i u fazi izgradnje. 

 

C1.7. Opisati 
očekivani nastanak, 
trajanje, učestalost i 
reverzibilnost uticaja 
(u vremenskim 
intervalima) 

Uticaji u fazi građenja su kratkotrajni, reverzibilni i ograničeni na trajanje izvođenja radova i 
prestaju nakon završetka građenja.  

Uticaji u fazi rada postrojenja će nastati nakon puštanja postojenja u rad, dugotrajni su i bez 
prekida dok god je postojenje u fazi rada.  

Uticaji u fazi prestanka rada su kratkotrajni, reverzibilni i ograničeni na trajanje izvođenja 
radova i prestaju nakon završetka demontaže postrojenja. 

C1.8. Da li postoji 
mogućnost 
djelotvornog 
smanjivanja uticaja? 

Ukoliko  DA, navesti 
planirane aktivnosti 
djelotvornog 
smanjivanja uticaja. 

Mjere za sprječavanje odnosno minimiziranje negativnih utjecaja na vode i tlo 

Identificirani značajni 
utjecaji 

Mjere 

U fazi izgradnje i 
demontiranja: 

• Nepovoljni utjecaj na 
vode tokom izgradnje 
vjetroelektrana mogu se 
pojaviti prilikom: 
izvođenja zemljanih 
radova pri čemu se 
povećava produkcija i 
pronos nanosa odnosno 
povećan unos 
suspendiranih materija u 
podzemne vode; 
nekontroliranog 
ispuštanja 
nepročišćenih otpadnih 
voda, prvenstveno 
ispuštanjem sadržaja 
kemijskih WC-a; 
neadekvatnog 
prikupljanja otpada i 
odlaganja istog na 

Planirati i izvoditi izvođenje zemljanih radova etapno kako bi se 
ublažio negativni efekt izvođenja zemljanih radova i povećan unos 
suspendiranih materija u podzemne vode. Svaku etapu prije početka 
naredne, treba sanirati, koliko je to tehnološki i tehnički moguće. 
Naime, završetak zemljanih radova podrazumijeva i ozelenjivanje 
mjesta izvođenja iskopa, što se vrši zasijavanjem trave ili sadnjom 
nekog drugog rastinja. 

Postupanje u skladu sa Planom upravljanja otpadom (unutarnji 
nadzor izvođača). Višak materijala iz iskopa treba deponirati na 
lokacijama koje su odabrane u suradnji sa nadležnim organima 
općine Livno ili općine Tomislavgrad (Služba za prostorno uređenje), 
Za deponije treba uraditi projekt i za njih dobiti odobrenje nadležnih 
organa (Općina Livno ili Općina Tomislavgrad). Deponovanje 
materijala iz iskopa u blizini izvorišta nije dopušteno. Lokacija mora 
biti odabrana tako da nema štetnih utjecaja na vode. 

Plan organizacije gradilišta treba osigurati da se skladišta goriva, 
mazivnih ulja, kemikalija, te manipulacija sa istim, trebaju odvijati u 
sigurnim područjima, a nikako se ne smiju skladištiti na 
nezaštićenom tlu. Sva otpadna ulja i otpadne materije trebaju se 
zbrinuti u skladu sa Planom upravljanja otpadom. Nadzor nad 
implementacijom ove mjere je izvođač, koji u slučaju zagađenja 
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lokaciji; skladištenja 
naftnih derivata za 
potrebe mehanizacije na 
lokaciji izgradnje bez 
poduzimanja mjera 
zaštite okoliša pri 
skladištenju; 
nekontroliranog 
izlijevanja mašinskih ulja 
ili goriva u tlo, a zatim u 
podzemne vode. 

podzemnih voda, treba snositi punu administrativnu i pravnu 
odgovornost za onečišćenje prema postojećoj regulativi. 

Plan organizacije gradilišta treba da sadrži i rješenje sanitarnih 
potreba zaposlenika sa odgovarajućim tretmanom otpadnih voda. 
Ako je potrebno, napraviti odvod oko dizalice i servisne podloge, a 
vodu iz odvoda odvesti do posebne jame/taložnik na pročišćavanje. 

U fazi korištenja: 

• Ukoliko vjetroturbina nije 
dobro konstruirana ili 
nije dobro održavana, 
može doći do kapanja 
fluida iz vjetroturbine 
(ulja za mjenjačke kutije, 
ulja za hidrauliku i 
izolirajuće tekućine) što 
može uticati na kvalitetu 
tla, a posljedično tome i 
voda. 

• Može doći do havarije na 
spremniku za ulje 
transformatorske 
stanice, te do curenja i 
prosipanja ulja iz 
spremnika u tlo, a zatim 
u podzemne vode. 

 

Investitor je dužan izraditi Procedure u slučaju prosipanja ulja i 
maziva, za fazu remonta kod korištenja vjetroparka i prateće 
transformatorske stanice, koje trebaju biti date operatorima pogona 
i postrojenja na korištenje, prije puštanja u rad vjetroparka. 

Osim toga, potrebno je izgraditi sistem za odvođenje i prihvat ulja 
ukoliko transformator sadrži više od 1 500 kg ulja. Sistem se treba 
sastojati od sabirne jame, rešetke, sabirnog cjevovoda, uljne jame i 
odvoda sa kontrolnim oknom. Sistem se izvodi ispod energetskog 
transformatora. Uljna jama mora imati takav volumen da može 
primiti ukupnu količinu ulja koju sadrži transformator. Sistem za 
odvođenje ulja se izvodi tako da zapaljeno ulje koje ističe iz 
energetskog transformatora ne može gorjeti u uljnoj jami 
(postavljanjem sloja kamena debljine najmanje 300 mm, zrnatosti 
oko 40/60 mm na metalnu rešetku ili mreži kojom se jama odvaja od 
okolnog prostora). Sistem izvesti tako da oborinske ili podzemne 
vode ne ometaju njegovu namjenu. 

U slučaju da planirani transformator sadrži manje od 1 500 kg ulja 
koristiti slijedeće mjere zaštite: 

• Ako će se postrojenje nalaziti u građevini koja služi i za druge 
namjene, prostorija u kojoj je postavljen energetski transformator 
ili uređaj mora imati dovoljno uzdignut prag na vratima tako da u 
slučaju izlijevanja cjelokupna količina ulja ostane unutar prostorije, 
dok podovi i zidovi do visine praga moraju biti nepropusni za ulje. 

• Ako će se postrojenje nalaziti na otvorenom u posebnoj građevini 
za tu namjenu ili izvan takve građevine, izgraditi posebnu jamu od 
nepropusnog materijala (betona) kapaciteta koji može primiti 
ukupnu količinu ulja koja se nalazi u transformatoru. 

 

Mjere za sprječavanje odnosno minimiziranje negativnih utjecaja na zrak  

Identificirani značajni 
utjecaji 

Mjere 

U fazi izgradnje i 
demontiranja: 

• Fugitivne emisije 
prašine se javljaju 
uslijed građevinskih 
radova (čišćenje 
terena, iskopavanje, 
zasipavanje i dr.).  

• Prilikom izgradnje 
vjetroelektrane, na 
lokaciji može doći do 
pojačanog prašenja 
uslijed rada teških 
građevinskih mašina i 
pojačanog prometa na 
cestama oko lokacije. 
Ti utjecaji su lokalnog 
karaktera, 
ograničenog trajanja i 
bez trajnih posljedica. 

Izvođač je dužan transport šljunka, kamenog i zemljanog, te drugih 
materijala, vršiti ceradom pokrivenim kamionima. Transport kamena i 
šljunka vrši se u vlažnom stanju. Brzina kretanja transportnih vozila u 
ne treba prelaziti 30 km/h. Izvođač treba izbjegavati nepotrebni prazni 
hod vozila.  
 
Izvođač radova je dužan da osigura da je sva građevinska oprema 
licencirana i odobrena u skladu sa domaćim propisima, po mogućnosti 
certificirana u skladu sa EU standardima.  
 
Izvođač radova je dužan koristiti suvremene strojeve i vozila koja 
ispunjavaju okolišne standarde u pogledu emisije štetnih gasova 
(potpunije sagorijevanje), upotrebu filtera za smanjenje emisije 
čestica čađi, nabavku i upotrebu goriva koje ima povoljan kemijski 
sastav (nizak sadržaj sumpora), te efikasno/sigurno pretakanje. 
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Mjere za sprječavanje odnosno minimiziranje negativnih utjecaja na floru i faunu 

Identificirani značajni 
utjecaji 

Mjere 

U fazi izgradnje i 
demontiranja: 

• Utjecaj na kopnene 
životinje zbog 
prisutnosti ljudi i 
strojeva te buke, 
vibracija i detonacija, 
ispušnih plinova i 
prašine. 

• Direktna smrtnost 
kopnenih životinja kao 
posljedica izgradnje 
gradilišne ceste i 
direktne kolizije sa 
vozilima, koja je 
značajnija za sitne i 
male gmižuće i sporo 
pokretne organizme. 

Svi iskopi i poravnanja načinjeni tokom radova moraju se zatrpati 
uskladištenim pokrovnim slojem tla do oblika koji odgovara primarno 
zatečenom reljefu i ostaviti, te prirodno rekultivirati autohtonom 
vegetacijom. 
 
Prilikom izvođenja zahvata i demontaže kretanje teške mehanizacije 
treba ograničiti na postojeću cestovnu infrastrukturu i putove u cilju da 
se narušavanje prirodnog izgleda staništa svede na najmanju moguću 
mjeru kako bi se očuvala raznolikost autohtone flore, te kako se ne bi 
povećalo unošenje antropogenih vrsta. 
 
Radove izvoditi u periodu kada nisu planirane migracije divljači. 

U fazi korištenja: 

• I pored nedostatka 
podataka o prelijetanju 
ptica i slijepih miševa 
preko ovog područja, 
rad vjetroturbina može 
predstavljati izravan 
rizik izražen u 
opasnosti od sudara 
ptica i slijepih miševa 
sa lopaticama 
vjetroelektrana 
prilikom dnevnih ili 
sezonskih migracija, 
odnosno može biti 
izvor uznemiravanja 
zvučnim ili vizualnim  
smetnjama. 

Izvršiti istraživanje ornitofaune i faune sisara (slijepih miševa), i na 
osnovu dobivenih podataka predložiti po potrebi dodatne mjere zaštite 
od kolizije sa vjetroturbinama. 
 
Tokom projektovanja uvažiti tehničke mjere, te primijeniti sva svjetska 
iskustva u pogledu zaštite ornitofaune i faune sisara (slijepi miševi), 
npr. vršni dijelovi lopatica obojiti u crvenu boju koja je uočljivija za ptice 
tokom dana (posebno za grabljivice), noćno treperavo svijetljenje što 
uključuje periodično paljenje i gašenje, kako bi se doprinijelo 
izbjegavanje sudara ptica sa vjetroagregatima pri noćnim preletima. 
Razmotriti promjenu rasporeda vjetroagregata kako bi se pozicionirali 
što linearnije, jer gusti, raštrkani raspored nepovoljno utiče na ptice 
prilikom preleta selica i grabljivica. 
 
Preporučuje se izrada Studije kumulativnog uticaja svih 
vjetroelektrana u okolini na populacije ptica i šišmiša. 
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D. Dodatne informacije   

Obilježite odgovore na slijedeća pitanja:  

D1.1. Projekat će značajno koristiti prirodni resurs ili će koristiti prirodni resurs na način da 
spriječi upotrebu ili potencijalnu upotrebu tog resursa u druge svrhe 

 NE 

D1.2. Potencijalni trajni uticaji na okoliš će najvjerovatnije biti minorni, od manje važnosti i 
jednostavno ublaženi 

DA  

D1.3. Tip projekta, njegov uticaj na okoliš i mjere upravljanja tim uticajima su dobro poznati  DA  

D1.4. Postoji pouzdan način kojim se može osigurati da mjere za upravljanje uticajima mogu 
biti, i biti će, adekvatno planirane i implementrane 

DA  

D1.5. Projekat će izmjestiti značajan broj ljudi, porodica i životnih zajednica  NE 

D1.6. Projekat je lociran i uticati će na ekološki osjetljiva područja   NE 

D1.7. Projekat će dovesti do izmjena:   

- u vlasništu i namjeni zemljišta, i/ili DA  

- upotrebi vode kroz irigaciju, unapređenje isušivanja ili izmjeni toka vode izgradnjom brana, i 
do izmjena u ribarskim praksama 

 NE 

D1.8. Projekat će dovesti do:   

- nepovoljnih socio-ekonomskih uticaja;  NE 

- uništenja zemljišta;   NE 

- zagađenja vode;   NE 

- zagađenja zraka;   NE 

- ugrožavanje biljnog i životinjskog svijeta i njihovih staništa;   NE 

- nastanka nusprodukata, ostataka materijala i otpada koji zahtijevaju rukovanje i odlaganje 
na način koji nije regulisan zakonom.  

 NE 

D1.9. Projekat će imati uticaj na javnost zbog potencijalnih negativnih uticaja na okoliš   NE 

D1.10. Nakon izgradnje, projekat će zahtijevati dodatne razvojne aktivnosti koje mogu imati 
negativan uticaj na okoliš  

 NE 
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E. UKLJUČIVANJE PITANJA KLIMATSKIH PROMJENA U PRETHODNU PROCJENU UTICAJA NA OKOLIŠ 

Pitanja i uticaji važni za prethodnu procjenu uticaja na okoliš će zavisiti od posebnih okolnosti i konteksta svakog 
pojedinog projekta. Ovo poglavlje se zasniva na četiri glavna zahtjeva: 

− rano identificiranje ključnih pitanja, koristeći pomoć mjerodavnih tijela i zainteresiranih subjekata;  

− određivanje hoće li projekt značajno promijeniti emisije GHG i definiranje obima za potrebe prethodne procjene 
GHG (pitanje ublažavanja klimatskih promjena);  

− svjesnost o korištenim scenarijima klimatskih promjena korištenim u postupku prethodne procjene uticaja na 
okoliš i identificiranje ključnih problema prilagođavanja klimatskim promjenama i kako oni međusobno djeluju 
sa drugim pitanjima koja se procjenjuju u postupku prethodne procjene uticaja na okoliš;  

− identificiranje ključnih pitanja bioraznolikosti i kako oni međusobno djeluju sa drugim pitanjima koja se 
procjenjuju u prethodnoj procjeni uticaja na okoliš. 

Izravne GHG emisije 

 

Hoće li predloženi projekt ispuštati ugljen dioksid 
(CO2), didušikov oksid (N2O) ili metan (CH4) ili bilo 
koji drugi staklenički plin koji je dio UNFCCC-a10?  

 

NE 

Sadrži li predloženi projekt korištenje zemljišta, 
promjene korištenja zemljišta i šumarske aktivnosti 
(npr. krčenje šuma) koje mogu dovesti do povećane 
emisije?  

 

NE 

Neizravne GHG 
emisije zbog 
povećane potražnje 
za energijom  

 

Hoće li predloženi projekt značajno uticati na 
potražnju za energijom?  

 

NE 

Je li moguće koristiti obnovljive izvore energije?  

 

DA 

Neizravni GHG 
uzrokovani pratećim 
djelatnostima ili 
infrastrukturama koje 
su izravno povezane 
s provedbom 
predloženog projekta  

 

 

 

Hoće li predloženi projekt značajno povećati ili 
smanjiti osobna putovanja? 

NE 

Hoće li predloženi projekt značajno povećati ili 
smanjiti teretni promet? 

 

 

NE 

 

Toplotni valovi 

 

Hoće li predloženi projekt ograničiti cirkulaciju zraka 
ili smanjiti otvorene prostore? 

 

NE 

Hoće li emitirati hlapljive organske spojeve (HOS) i 
dušikove okside (NOx) te doprinijeti formiranju 
ozona u troposferi tijekom sunčanih i toplih dana? 

 

NE 

Hoće li biti pod uticajem toplotnih valova?  

 

 

NE 

Hoće li se povećati energija i potreba za vodom za 
hlađenje?  

NE 

 
10 UNFCC - Okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o promjeni klime - UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 
(„Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ - MU broj 19/00), Tekst konvencije je dostupan na: 
http://unfccc.int/key_documents/the_convention/items/2853.php 
http://www.unep.ba/tl_files/unep_ba/NCSA/Odluka%20o%20ratifikaciji%20Okvirne%20kon vencije%20UNFCCC.pdf 
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Hoće li upiti ili stvarati toplotu? 

 

NE 

Mogu li materijali korišteni tijekom izgradnje izdržati 
visoke temperature (ili će, na primjer, doći do 
zamora materijala ili degradacije površine)?  

 

 

DA 

Suše zbog 
dugoročnih promjena 
padalina (također 
uzeti u obzir moguće 
sinergijske efekte s 
aktivnostima 
upravljanja 
poplavama koje 
povećavaju 
zapreminu vode koja 
se zadržava u slivu) 

  

Hoće li negativno uticati na vodotoke?  

 

NE 

Je li predloženi projekt osjetljiv na niske tokove 
rijeka ili više temperature vode?  

 

NE 

Hoće li pogoršati zagađenje vode – osobito tijekom 
razdoblja suša sa smanjenim stopama razrjeđenja, 
povišenim temperaturama i zamućenosti?  

 

NE 

Hoće li predloženi projekt povećati potražnju za 
vodom?  

 

NE 

Hoće li to promijeniti ranjivost krajolika ili šuma od 
divljih požara? 

NE 

Mogu li materijali koji se koriste tokom izgradnje 
izdržati visoke temperature? Ekstremne kiše, riječne 
poplave i bujice 

DA 

Hoće li predloženi projekt biti u opasnosti jer se 
nalazi u zoni riječnih poplava? 

 

NE 

Hoće li to promijeniti kapacitet postojećih poplavnih 
ravnica za prirodno upravljanje poplavama? 

 

NE 

Hoće li se promijeniti kapacitet zadržavanja vode u 
slivu? 

 

NE 

Jesu li nasipi dovoljno stabilni da izdrže poplave?  

 

Nije primjenjivo za projekat. 

 Jesu li nasipi dovoljno stabilni da izdrže poplave?  

 

Nije primjenjivo za projekat. 

Oluje i vjetrovi 

  

Hoće li predloženi projekt biti u opasnosti zbog oluja 
i jakih vjetrova?  

 

DA 

Mogu li projekt i njegova djelovanja biti pogođeni 
padom predmeta (npr. drveća) koja su neposredno 
u blizini njegovog položaja?  

 

NE 
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Je li povezanost projekta sa energijom, vodom, 
prijevozom i komunikacijskim mrežama osigurana 
za vrijeme velikih oluja?  

 

DA 

 

Klizišta zemlje 

 

 

Je li projekt smješten u području koje bi moglo biti 
pod uticajem velikih padavina ili klizišta? Porast 
nivoa mora? 

NE 

Nalazi li se predloženi projekt u područjima koja 
mogu biti pod uticajem porasta nivoa mora? 

NE 

Mogu li morski udari uzrokovani olujama uticati na 
projekt? 

NE 

Je li predloženi projekt smješten u području pod 
rizikom erozije obale? Hoće li smanjiti ili povećati 
rizik od erozije obale? 

NE 

Nalazi li se u područjima koja mogu biti pogođena 
prodiranjem slane vode? 

NE 

Mogu li prodori morske vode dovesti do curenja 
zagađujućih supstanci (npr. Iz otpada)? 

NE 

Hladnoće i snjegovi 

 

Može li predloženi projekt biti pogođen kratkim 
razdobljima neuobičajeno hladnog vremena, 
mećava ili mraza? 

DA 

Mogu li materijali koji se koriste tijekom izgradnje 
izdržati niske temperature? 

DA 

Može li led uticati na funkcioniranje/djelovanje 
projekta? Je li povezanost projekta sa energijom, 
vodom, prijevozom i komunikacijskim mrežama 
osigurana tokom hladnih razdoblja? 

Pojava leda na lopaticama 
vjetroturbina može utjecati na 
funkcioniranje projekta, ali je njegova 
vjerovatnoća pojave niska. 

Da, osigurana je povezanost. 

Može li veliki snijeg stvoriti opterećenja koja utiču na 
stabilnost građevine? 

NE 

Štete smrzavanja i 
odmrzavanja  

 

Je li predloženi projekt u opasnosti od oštećenja 
smrzavanja i odmrzavanja (npr. ključni 
infrastrukturni projekti)? 

Smrzavanje lopatica vjetroturbina 
može utjecati na funkcioniranje 
projekta, ali je vjerovatnoća pojave 
niska. 

Može li projekt biti pogođen topljenjem trajnog leda? 

 

NE 
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Prilozi: 

1. Topografska karta sa granicom VP Baljci i ucrtanim položajima vjetroturbina 
2. Izvod iz prostorno-planskog akta 
3. Ugovor o koncesiji sa aneksima 
4. Netehnički rezime informacija iz tačaka A., B. i C. ovog priloga. 
5. Informacije o mogućim teškoćama na koje je naišao podnosioc zahtjeva pri prikupljanju podataka,  
6. Referetni popis u kojem se navode izvori korišteni za opise i procjene uključene u zahtjev za prethodnu procjenu 

uticaja na okoliš. 
7. Izjava o istinitosti, tačnosti i potpunosti podataka sadržanih u zahtjevu (Prilog V.) 
8. Nacrt projekta (idejni projekat) 
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Prilog 1. Topografska karta sa granicom VP Baljci i ucrtanim položajima vjetroturbina  
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Prilog 2. Izvod iz prostorno-planskog akta 
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