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1. Uvod

Sadrzaj Zahtjeva za prethodnu procjenu utjecaja na okoli§ propisan je Zakonom o zastiti okoliSa
(,Sluzbene novine Federacije BiH* broj 15/21) i Uredbom o projektima za koje je obavezna procjena
utjecaja na okolis i projektima za koje se odlu€uje o potrebi procjene utjecaja na okolis (,Sluzbene
novine Federacije BiH" broj 51/21, 33/22, 104/22).

Zakonski osnov za obavezu izrade Zahtjeva za prethodnu procjenu utjecaja na okoli§ proizilazi iz
priloga | Uredbe — Projekti za koje se obavezno provodi procjena utjecaja na okoli§, pod tockom 13.
- izgradnja autoputa i brzih cesta.

Cilj izrade Zahtjeva za prethodnu procjenu utjecaja na okoli§ za JP Autoceste Federacije Bosne i
Hercegovine je da se uz pregled lokacije, tehnicke dokumentacije investitora, analize procesa i
sagledanog postojeceg stanja okoliSa na lokaciji, uz koriStenje zakonskih propisa i standarda,
analizira uticaj planiranog projekta izgradnje autoceste Mostar sjever-Mostar jug. Osnhova za izradu

ovog Zahtjeva je postoje¢a projektna i tehni¢ka dokumentacija, stvarno stanje na terenu.

A. Karakteristike projekta

A.1l. Osnovne informacije

Al.1. Naziv projekta

Prethodna procjena utjecaja na okoli$ za dionicu Mostar sjever -Mostar jug

A1.2. Opis projekta ukljuéujuéi podatke o njegovoj namjeni i veli€ini

Dionica autoceste Mostar sjever-Mostar jug se sastoji od Cetri sekcije:

| sekcija

Pocetak dionice autoceste je na stacionazi km: -1+259.83 prije petlije Mostar sjever, Sto predstavlja poCetak

Sekcije I. U naselju Kutliva€ planirana je petlja Mostar sjever sa spojem na Magistralnu cestu M-17.

Na dionici je planirano izvodenje dva potpunjaka: Potputnjak 1 (prolaz lokalne ceste ispod autoceste) i

Potputnjak 2 ( prolaz kraka 1 petlje ispod autoceste).

Na dijelu prolaska trase kroz imovinu kasarne Livag, projekitan je tunel. Ovakvo rjeSenje omogucava

izbjegavanje izuzimanja zemljiSta koje je u vlasniStvu drzave (vojna imovina) i omoguc¢ava siguran prolazak

trase autoceste u zoni strelidta kasarne Liva¢. Planirana duzina desne cijevi tunela Livag iznosi 760.78m, dok

je lijeva cijev duzine 884.73m. Nakon izlaska iz tunela zavr8ava se poddionica sekcije | na stacionazi km:

2+160.00 i pocinje sekcija Il.
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Sekcija Il

U nastavku Sekcije Il trasa prolazi iznad naselja Vrapcici, prelazi preko potoka Suhi do, nakon ¢ega autoceste
ulazi u niz tunela zaobilazeéi grad Mostar. U predjelu naselja Luke nakon izlaska iz tunela T4 autocesta se
pruza padinom preko Gostinog brda iznad naselja Opine, gdje ponovo ulazi u tunel T5. Nakon izlaska iz

tunela T5 zavrSava se poddionica sekcije Il na stacionazi km: 13+100.00, na koju se vezuje sekcija Ill.

Ukupna duzina sekcije Il je 10.84 km na kojoj je planirano izvodenje jedanaest mostova i pet tunela.

Tablica 1 Komponente projekta

Naziv objekta Duzina desnog objekta Duzina lijevog objekta
MOST M1 183,0 m 122,0 m
MOST M2 126,0 m 91,0m
MOST M3 168,0 m 140,0 m
MOST M4 507,0 m 497,0m
MOST M4a 57,0m 30,0m
MOST M5 156,0 m 110,0 m
MOST M6 126,0 m 91,0 m
MOST M7 91,0m
MOST M8 98,0 m 96,82 m
MOST M9 86,0 m 81,0m
MOST M10 91,0 m 70,0 m
TUNEL T1 616,0 m 638,0 m
TUNEL T2 1490,0 m 1485,0 m
Naziv dokumenta: Broj dokumenta: Datum: 8
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TUNEL T3 655,0 m 662,0 m
TUNEL T4 706,0 m 727,0m
TUNEL T5 2247,74 m 2370,78 m

Sekcija 11l

Sekcija 1l predstavlja privremeni spoj autoceste nakon izlaska iz tunela T5 od stacionaze 13+100 sa
Magistralnom cestom M-6.1. Priviemeni spoj obuhvaca spoj autoceste na saplatnom stanicom, naplatnu
stanicu i spoj na Magistralnu cestu M-6.1. u nivou sa rjeSenjem klasi¢ne raskrsnice isto¢no od Aerdoroma

Mostar.

Sekcija IV

Sekcija IV obuhvac¢a Centar za kontrolu i upravljanje saobrac¢ajem na autocesti COKP koji je smjesten u

blizini naselja Livac i vezuje se na autocestu preko petlje Mostar sjever.

Dionica j eprikazana na slici ispod.

Slika 1 Dionica autoceste Mostar sjever — Mostar jug na Koridoru Vc

Naziv dokumenta: Broj dokumenta: Datum: 9
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Petlja Mostar Jug - Petlja Mostar jug nalazi se u prilicno uskom prostoru okruzenom magistralnim putem
M6.1 (Mostar - Nevesinje) i aerodromom sa svim prate¢im objektima (pista, hangari itd.). Planirana petlja je
u obliku ,trube” koja se povezuje s naplatnom stanicom. Nakon toga povezuje se s magistralnim putem M6.1

kroz kruzni tok.

Spojna cesta (pristupni put izmedu M17 i petlje Mostar sjever) - Buduci pristupni put po€inje na raskrsnici
S magistralnim putem M17 (trenutna T-raskrsnica za buducu industrijsku zonu u Vrapc€i¢ima), koja je
projektirana kao dvosmijerni kruzni tok. Pristupni put kroz industrijsku zonu prolazi u razini tla kao dvosmjerna

cesta.

Pristupni/servisni putevi - Glavni projekat za dionicu Mostar sjever — Mostar jug ukljuCuje devet

pristupnih/servisnih puteva (ukupne duzine 8.932,59 metara), i to:

*  Pristupni put 1, duzine 3.480 m, od km 0+020,00 do km 3+360,00

* Krak 1 pristupnog puta 1, duzine 95,65 m, na km 0+120,00

*  Krak 2 pristupnog puta 1, duzine 823,20 m, od km 3+360,00 do km 4+200,00

*  Pristupni put 2, duzine 551,97 m, od km 0+920,00 do km 1+200,00

*  Pristupni put 3, duzine 2.379,85 m, od km 0+360,00 do km 2+620,00

* Servisni put 1, duzine 531,78 m, od km 3+400,00 do km 3+660,00

e Servisni put 2, duzine 292,98 m, na km 5+960,00

e Servisni put 3, duzine 354,80 m, od km 7+240,00 do km 7+560,00

* Servisni put 4, duzine 422,31 m, od km 10+740,00 do km 11+110,00

Lokacije za odlaganje gradevinskog otpada - Planirane su dvije lokacije za odlaganje gradevinskog
materijala nastalog tijekom izgradnje dionice Mostar sjever — Mostar jug. Prva lokacija za odlaganje
gradevinskog materijala nalazi se u Vrapci¢ima, na rije€noj terasi rijeke Neretve, na podrucju nekadasnje
iznadzemne industrijske eksploatacije na kojem se trenutno nalazi nelegalna deponija gradevinskog otpada,
izmedu lijeve obale rijeke na zapadu i magistralnog puta M17 na istoku. Ova lokacija je ve¢ degradirano
podrucje sa velikim iskopima. Odlaganje na predlozenoj lokaciji sluzit ¢e za pravilno uredenje buducih
objekata koje planira Grad Mostar. Ukupna planirana povrsina za ovu lokaciju je 376.390 m?. Druga lokacija
za odlaganje gradevinskog materijala nalazi se u Podvelezju (10 km isto¢no od Mostara), u blizini tvrdave
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Merdzan Glava, sa desne strane puta koji prolazi pored vjetroelektrana i vodi do sela Dobr¢. Sa lijeve strane
puta prema Dobr&u (udaljen oko 400 m) nalazi se seosko domacinstvo sa stambenim objektom i objektom
za stoku. Sa desne strane lokacije (udaljeno oko 500 m) nalazi se selo Gornje Gnojnice. Ukupna planirana
povrsina za ovu lokaciju je 375.925 m?, a prekrivena je livadama, zbunjem, drveéem i kamenitim terenom.
Nakon formiranja odlagali$ta i uredenja padina, odnosno nakon zavrsetka planiranih radova, nova lokacija
za odlaganje gradevinskog materijala treba biti uredena sadnjom autohtonih biljnih vrsta karakteristi¢nih za

podrucje Hercegovine.

A1.3. Broj izvoda iz prostorno-planskog akta te nadlezni organ izdavanja (lzvod iz prostorno-

planskog akta priloziti uz zahtjev)

Nalazi se u prilogu 1.

Al.4. Vrsta zahtjeva

Novi projekt

Novi projekt DA

Znacajna izmjena |/
postojeceg i/ili odobrenog

projekta

Prestanak aktivnosti /

A1.5. Ukoliko se radi o znaéajnoj izmjeni postoje-¢eg ilili odobre-nog projekta, opisati planirane

izmjene

Ne radi se o znacajnoj izmjeni postojeceg i/ili odobrenog projekta.

A1.6. Ima li projekt kumulativni utjecaj s veé postojec¢im i/ili odobrenim projektima? Ukoliko DA,

opisati na koji naéin.

U projektnom podrudju nalaze se Aerodrom Mostar, magistralna cesta M17 i prigradska naselja grada Mo-
stara. Na osnovu toga, identificirani su sljedec¢i moguéi kumulativni utjecaji:

e Moguée kumulativho povecéanje razine buke, koje bi moglo nastati kombinovanim djelovanjem buke
s Aerodroma Mostar i saobrac¢aja na lokalnim putevima i magistralnoj cesti M6.1. S obzirom na
polozaj Aerodroma i M6.1 na juznom dijelu trase, u blizini petlje Mostar jug, moguce je da dode do

povecanja ambijentalne buke u odnosu na trenutno stanje.
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e Moguéi kumulativni efekti povecanih koliina gradevinskog otpada, imajuci u vidu postojanje nele-
galnog odlagalista gradevinskog otpada u bivoj industrijskoj zoni. Dodatno odlaganje viska tla sa
gradilista moglo bi doprinijeti ukupnom optereéenju ove lokacije.

e Mogucéa postepena degradacija tla kao rezultat izgradnje i koriStenja autoceste. Ovaj efekat je ku-
mulativne prirode i mogao bi se pratiti putem sistematskog monitoringa tla. Indiredni uticaji na tlo
mogu nastati usljed polutanata koje emituju vozila i gradevinske maSine, a koji bi vremenom mogli
izmijeniti svojstva tla.

¢ Moguée emisije zagadujuc¢ih materija u zrak, ukljuéujuci emisije od sagorijevanja goriva i podizanje
prasine sa gradilista.

e Mogucée povecanje emisija stakleni¢kih plinova, koje bi doprinijelo ukupnom klimatskom
opterecenju.

e Moguce emisije buke i vibracija, koje bi potencijalno mogle uznemiravati stanovni$tvo u okolnim

naseljima.

Podaci o zemljistu:

Ukupan broj zemljidnih parcela u 8 katastarskih opéina koje su obuhvacene potpunom eksproprijacijom iznosi
591.

Od ukupno 591 parcele:

* 358 su parcele u privathom vlasnistvu,

e 233 su parcele u drzavhom vlasnistvu.

zakupu? Ukoliko jeste, molimo navedite broj ugovora, te podatke o ugovornim stranama.

Ne.

ZemljiSte je predmet eksproprijacije u skladu s Odlukom o postojanju javnog interesa za izgradnju autoceste
na Koridoru Vc u Bosni i Hercegovina koju je donijela Vlada FBiH 17.11.2022. godine. Preliminarni elaborat
eksproprijacije izradila je firma GEO DATA d.o.o. Mostar u januaru 2020. godine za potrebe proglasenja
javnog interesa, u skladu s trasom definiranom Prostornim planom autoceste na Koridoru Vc u FBiH, koji je

usvojen 2017. godine od strane Parlamenta FBiH.
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Pet elaborata eksproprijacije iz glavnog projekta izradila je firma TRASA d.o.o0. Sarajevo u maju 2024. godine,

i to:

* Elaborat eksproprijacije s parcelacijom za glavnu trasu,

* Elaborat eksproprijacije s parcelacijom za priklju¢ak s magistralnog puta M17 na Koridor Vc —

lokacija Mostar sjever,

* Elaborat eksproprijacije s parcelacijom za lokaciju za odlaganje gradevinskog materijala Vrapciéi,

* Elaborat eksproprijacije s parcelacijom za lokaciju za odlaganje gradevinskog materijala
Podvelezje (maj 2024),

* Elaborat eksproprijacije s parcelacijom za izmjestanje dalekovoda.

Postupak eksproprijacije pokrenuo je JPAC podnosenjem prijedloga za eksproprijaciju Gradu Mostaru kao
nadleznom organu za eksproprijaciju. Prijedlog je podnesen 9. maja 2025. godine. Prijedlog je sadrzavao
sveobuhvatne podatke o zahvaéenim nekretninama, njihovim vlasnicima, te namjeni zbog koje se

preporucuje eksproprijacija.

A1.9. Ime i prezime odgovorne osobe

Denis Lasic¢, direktor

A1.10. Kontakt podaci odgovorne osobe (adresa, broj telefona, e-mail)

Adresa: JP Autoceste Federacije BiH d.o.0. Mostar,
Adema Buca bb, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (0)36 512 300E-mail: info@jpautoceste.ba

Web stranica: www.jpautoceste.ba

A2 Utjecaj projekta na okolis

A2.1. Detaljno opisite okoli$ na podruéju pod utjecajem projekta

Naselje i stanovnistvo:
Dionica autoputa Mostar sjever—Mostar jug prolazi kroz naselja Kutilivag, Vrapgici, Mazoljice, Opine, Ko€ine,
Gnojnice, Bruci i Gorica. Pocinje oko 500 m prije petlje Mostar sjever u naselju Kutilivag, gdje su prve kuée

udaljene oko 90 m od trase. Kutiliva¢ ima 1.624 stanovnika i pretezno poljoprivredni karakter, s vinogradima
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i manjim obradivim povrSinama. U Vrapc€i¢ima, naselju sa 3.266 stanovnika, trasa prolazi na udaljenosti 30—
70 m od najblizih kué¢a. Podrucje je poljoprivredno i sto€arsko, s nekoliko salona namjestaja i PVC stolarije
te dvije farme (koza i peradi). Nakon Vrap ica, trasa se usmjerava na jug, prolazi kroz tunel u Mazoljicama
te kroz naselja Opine i Kocine (tunel duzine 2.700 m). Opine su poznate po poljoprivredi, eksploataciji
kamena i salonima namjestaja, dok su u Koc¢inama (KO Gnojnice Donje) prisutne poljoprivredne i
gradevinske djelatnosti te mala preduzeéa. Zavrsni dio trase vodi prema petlji Mostar jug u naselju Gnojnice,
koje ima 3.637 stanovnika. Podrucje karakteriziraju vinogradi u vlasniStvu kompanije za proizvodnju vina,
aerodromska zona i Zeljezni¢ka pruga Mostar—Capljina.

Saobracajna infrastruktura:

Cestovna infrastruktura - Podrugje obuhvaé¢a magistralne ceste M17 (Salakovac—Mostar—Capljina) i M6.1
(Siroki Brijeg—Mostar—Nevesinje). Dionica autoputa Mostar sjever—Mostar jug poéinje na petlji Mostar sjever
(Kutilivac) i zavrSava prije petlje Mostar jug, koja se povezuje s M6.1 kod Aerodroma Mostar. Lokalne asfaltne
i makadamske ceste povezuju naselja i zemljiSne parcele s magistralama.

Zeljeznicka infrastruktura - Autoput prolazi paralelno s prugom Mostar—Capljina, na udaljenosti 390-600 m.
Pruga je dio koridora Vc (Sarajevo—Capljina—Ploge), elektrificirana i koristi se uglavnom za teretni saobraéaj.
Infrastrukturom upravljaju Zeljeznice FBiH.

Zracni transport - Trasa Mostar sjever-Mostar jug prolazi uz Aerodrom Mostar, 35—-45 m od piste. Aerodrom
ima pistu duzine 2,4 km, terminal, hangare i parking, te regionalni znacaj zbog blizine turisti¢kih destinacija.
Kraj dionice autoputa udaljen je 870 m od zgrade aerodroma i 500 m od piste.

Biodiverzitet:

Okoli§ duz planirane dionice Mostar sjever — Mostar jug karakteriziraju stanista gariga, sipara, niskog grmlja,
vinograda, voc¢njaka i intenzivno obradenog poljoprivrednog zemljista, ispresijecanog pojasima poluprirodne
vegetacije i mjeSovitih listopadnih i crnogori¢nih Suma. Prema dostupnim podacima, na projektnom podrucju
je potvrdeno prisustvo brojnih vrsta flore, uklju€ujuéi i nekoliko ugrozenih i endemicnih vrsta. U zoni trase
prisutne su vrste od nacionalnog i medunarodnog znacaja za zastitu, kao Sto su Lucanus cervus, Euplagia
quadripunctaria i Hipparchia statilinus, dok su pogodna staniSta za vrste Cerambyx cerdo i Zerynthia
polyxena potvrdena u neposrednoj okolini.

Zastiéena podrucja: Trasa dionice ne prolazi kroz postoje¢a ili planirana zastiéena podruéja. Najblize
podrudje od ekoloskog znacaja je planina Velez, potencijalno Natura 2000 podrudje, koja se nalazi 1-4 km
isto¢no od projektne trase.

Vode:

Projekt se nalazi na podrucju kraskog reljefa s brojnim sezonskim vodotocima — Susica, Suhi do, Borovac,
Brasinski potok i Potocina. Najznacajniji vodotok u podrudju je rijeka Neretva, koja pripada slivu Jadranskog
mora. Neretva ulazi na teritoriju Grada Mostara u podrugju Aleksinog Hana, a napusta je kod Zitomisli¢a, pri
¢emu njen tok unutar gradske teritorije iznosi priblizno 67,5 km.Teren je pretezno graden od propusnih

karbonatnih stijena (vapnenci i dolomiti), $to omogucava intenzivnu infiltraciju povrsinskih voda. Zbog toga
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podrudje nije sklono poplavama, ali tijekom obilnih padavina moze doéi do kratkotrajnih buji¢nih tokova niz
padine i doline.

Geologija i geomorfologija:

Trasa prolazi kroz podrucje dinaridske kraske morfologije, koju karakteriziraju neravni, stjenoviti i brdoviti
tereni, presjeeni jarugama i zonama rasjeda. Podloga je pretezno gradena od vapnenca, povremeno
dolomitiziranog, uz pojavu kvartarnog deluvijalnog i sipariSnog materijala. Teren duz trase varira po
nadmorskoj visini od oko 65 m n.v. do 250 m n.v., s izrazenim brdovitim dijelovima u srediSnjem i juznom
dijelu dionice.

Zrak:

U gradu Mostaru postoji jedna fiksna automatska stanica za pracenje kvaliteta zraka: Mostar — Meteo stanica
B. Brijeg, koja kontinuirano mjeri koncentracije SO,, NOx, O3, CO, PM10 i PM2.5. Kvalitet zraka u Mostaru
u 2024. godini je relativho zadovoljavajuéi tijekom veceg dijela godine. Tijekom hladnijeg dijela godine samo
povremeno su visoke koncentracije lebdecih ¢estica PM10 i PM2.5 (prekoracenja iznad dozvoljene granice
nisu oCekivana), a tijekom toplijeg dijela godine poviSene su koncentracije ozona. Ostale praéene materije

su zadovoljavajucéel.

Klima i klimatske promjene:

Podru€je Mostara ima izmijenjenu mediteransku klimu, karakteriziranu toplim i suhim ljetima te blagim i
vlaznim zimama. Prema podacima Federalnog hidrometeoroloskog zavoda BiH (referentni niz 1961-1990),
prosje¢na godiSnja temperatura iznosi 14,6°C, a grad Mostar ima oko 2.286 sunc¢anih sati godiSnje, Sto ga

svrstava medu najosuncanije gradove u Bosni i Hercegovini.

Ljeti temperature u Mostaru dostiZzu vrlo visoke vrijednosti, a apsolutna maksimalna temperatura iz mjerne
stanice iznosi 41,2°C. Zimske temperature su u prosjeku blage, a apsolutna minimalna temperatura iznosi -

10,9°C, iako prosje€ne zimske vrijednosti rijetko padaju ispod nule.

Na podrucju Mostara dominiraju dva tipi¢na vjetra za hercegovacki klimatski prostor: bura (hladan i suh

sjeverni vjetar) i jugo (topao i vlazan juzni vjetar).

Najnovije analize dugoro€nih klimatskih trendova pokazuju da se Mostar znacajno zagrijava: prosjec¢na
temperatura raste oko +0,48°C po deceniji. To znali da se u narednim godinama ocekuje daljnji porast
srednjih temperatura i povec¢ana uc€estalost toplih i suhih perioda, u skladu s opaZenim trendovima klimatskih

promjena u Hercegovini.

1 Godisnji izvjeStaj o kvalitetu zraka u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2024. Godinu, Federalni
hidrometeoroloski zavod
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Pejzaz:

U projektnom podrucju prepoznaju se dva osnovna tipa pejzaza: prirodni (rije€ni tokovi, Sume, brdski reljefi)
i antropogeni (poljoprivredno zemljiste, naselja i lokalna infrastruktura). Dionica autoputa poc&inje u naselju
Kutilivag, prolazi kroz Vrapcice, Mazoljice, Opine, Kocine i Gnojnice, te zavrSava kod petlje Mostar jug.
Sjeverni dio trase prolazi kroz manje naseljena podrudja, dok juzni dio zahvata poluurbanizovane zone s
lokalnim cestama, objektima i vinogradima. U naselju Kocine je planiran tunel duzine 2.700 m, koji
omogucava izbjegavanje preseljenja veceg broja objekata.

Otpad:

Najdominantnija vrsta otpada kod izgradnje autoceste je i iskopni materijal (zemlja | kamen). Osim
gradevinskog otpada, radovi na izgradnji cesta takoder stvaraju neopasni komunalni otpad i opasni otpad iz
podrudja rada i skladiStenja. Sav opasni otpad bit ¢e sakupljan i predavan ovlastenim operaterima. JP
Autoceste FBiH ¢e upravljati otpadom tijekom odrzavanja u saradnji sovlastenim operaterom za upravljanje

otpadom..

A2.2. Vrsta i koli€ina osnovnih i pomoc¢nih sirovina, dodatnih materijala i ostalih supstanci, koji ¢ce

biti koriSteni u svakoj od faza projekta.

Vrsta Koli¢ina

U ovoj fazi projekta nema podataka o vrsti osnovnih ijU ovoj fazi projekta nema

pomocnih sirovina, dodatnih materijala i ostalihjpodataka o koli€ini

supstanci koji ¢e biti koriSteni. Te informacije ¢e bitijosnovnih i pomoénih
obuhvacene Predmjerom radova koji ¢e biti uraden ujsirovina, dodatnih
sklopu izrade Glavnog projekta. materijala i ostalih
Pripremna faza supstanci koji ¢e biti
projekta koriteni. Te informacije
¢e biti obuhvaéene
Predmjerom radova koji
¢e biti uraden u sklopu

izrade Glavnog projekta.

U ovoj fazi projekta nema podataka o vrsti osnovnih iU ovoj fazi projekta nema

pomocénih sirovina, dodatnih materijala i ostalihjpodataka o koli€ini

Faza izgradnje projekta [supstanci koji ¢e biti koridteni. Te informacije ¢e bitijosnovnih i pomoénih

obuhvacene Predmjerom radova koji ¢e biti uraden ujsirovina, dodatnih
sklopu izrade Glavnog projekta. materijala i ostalih

supstanci koji ¢e biti
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koristeni. Te informacije
e biti obuhvacene
Predmjerom radova koji
¢e biti uraden u sklopu

izrade Glavnog projekta.

Faza rada ili

eksploatacije projekta

U ovoj fazi projekta nema podataka o vrsti osnovnih i

pomoc¢nih sirovina, dodatnih materijala i ostalih
supstanci koji ¢e biti koristeni. Te informacije ¢e biti
obuhvacene Predmjerom radova koji ¢e biti uraden u

sklopu izrade Glavnhog projekta.

U ovoj fazi projekta nema
podataka o koli¢ini
osnovnih i pomoc¢nih
sirovina, dodatnih
materijala i ostalih
supstanci koji ¢e biti
koristeni. Te informacije

¢e biti obuhvacene

Predmjerom radova koji
¢e biti uraden u sklopu

izrade Glavnog projekta.

Faza prestanka rada

. . o Faza prestanka rada nije
Faza prestanka rada nije predvidena za ovaj projekt. ) o
predvidena za ovaj projekt.

A2.3. KoriStenje prirodn

ih resursa (posebno tla, zemljiSta, vode i bioloSke raznolikosti) prilikom

pripreme, izgradnje, rada ili prestanka rada projekta

Navesti 0 kojem
prirodnom resurse se
radi i koli¢ini i na€inu

njegovog korisStenja

ZemljiSte ¢e biti trajno i nepovratno promijenjeno te se stoga procjenjuje kao
podrudje na koje ¢e se izvrsiti znacajan direktni utjecaj. Koristit ¢e se i tehnoloska
voda, ali podaci o koli€ini nisu poznati i bit ée odredeno u glavhom projektu.
ZemljiSte povrine cca 79 ha ¢ée biti trajno i nepovratno promijenjeno. Lokacije za

odlaganje gradevinskog otpada pokrivaju povrSinu od dodatnih cca 60 ha..

A2.4. Vrsta i koli¢ina em

isija nastalih zbog pripreme, izgradnje, rada ili prestanka rada projekta

Proizvodnja otpada

(opasni/neopasni)

Naziv dokumenta:

Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoli$ za dionicu

Mostar sjever-Mostar jug

Glavna vrsta otpada koji se mogu pojaviti tijekom izgradnjelUkupna koli¢ina

autoceste jeste gradevinski otpad, Sto ukljucuje sljedece: iskopanih materijala

e zemlja, pijesak, Sljunak, glina, ilova¢a, kamen kao prilikom izgradnje

rezultat zemljanih radova i iskopavanja autoceste ¢e biti

e bitumen (asfalt) ili cementom povezani materijal, sljedeca:
pijesak, Sljunak, ulomci kamena kao rezultat izgradnje e radovi na
gradevinskih konstrukcija iskopavanju
e beton, cigla/opeka, malter, gips, gas beton, prirodni trase
kamen kao rezultat gradnje zgrada 793.639 m3
i
Broj dokumenta: Datum: 17
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e drvo, plastika, papir, karton, metal, kablovi, boja, lak i
drugi mijeSani otpad na gradiliStu kao rezultat drugih
gradevinskih postupaka.

U fazi koristenja autoceste, pojavit ¢e se otpad koji je
specifican za cestovni saobracaj, kao i otpad nastao uslijed
neodgovarajuéeg ponasanja korisnika autoceste, kao §to je
bacanje smeéa iz automobila u voznji, a naroCito na
parkiralistima. Manje koli¢ine komunalnog otpada ce se

mozda generirati tijekom koridtenja autoceste.

Izradivac¢ zahtjeva:
ZGl d.o.o. Mostar

Rudarska 247
88000 Mostar, BiH

iskopavanije
tunela
719.900

m3.

U fazi izgradnje prepoznate su dvije vrste mogucih utjecaja ha
kvalitet zraka:

Emisija gradevinske prasine koja potjece od rukovanjal
zemljom, aktivnosti utovara, skladisStenja materijala na

licu mjesta, prevoza materijala na gradilistu, busenja i

Emisije u zrak kopanja (ukljuéujuéi iskop zemljita) i prevoza

(sve emisije) materijala van gadilidta i preko neasfaltiranih cesta

Emisija ispusnih plinova iz procesa sagorijevanja u
generatorima i drugoj gradevinskoj opremi/vozilima
koji sadrze azotne okside (NOX), sumpor dioksid

(S02), ugljikov monoksid (CO) i lebdece Cestice.

Nije poznato u ovoj
fazi. Bit ¢e propisan
monitoring u fazi
prije pocetka
izgradnje (nulti
monitoring), u toku
izgradnje i u toku

koriStenja.

U fazi izgradnje, glavni uzroci potencijalnog negativnog

utjecaja na vodne resurse su:
priroda gradevinskih radova
prisustvo gradevinskih masina na gradilistu

o montaZa betonare na gradilistu
Emisije u vode

(podzemne/povréinske) stvaranje razli¢itih vrsta otpada

nekontrolisano ispustanje sanitarnih voda iz radnickih

kampova.

U fazi rada, uzroci potencijalnog negativnhog utjecaja na vodne

resurse su:

e povrsinsko otjecanje sa povrSine autoceste

Nije poznato u ovoj
fazi. Bit ¢e propisan
monitoring u fazi
prije pocetka
izgradnje (nulti
monitoring), u tijeku
izgradnje i u tijeku

koristenja.

Naziv dokumenta: Broj dokumenta: Datum:
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e poplave zbog nedostatka odrzavanja odvoda,

e sanitarne vode sa podrugja gdje je smijeStena

naplatna stanica,
e kretanje vozila na autocesti,

nesrece na autocesti,

odrzavanje tijekom zime.

Izradivac¢ zahtjeva:
ZGl d.o.o. Mostar

Rudarska 247
88000 Mostar, BiH

Emisije u kanalizaciju

Ne ocekuju se emisije u kanalizaciju.

U fazi izgradnje glavni uzroci potencijalnog negativhog
utjecaja na kvalitet zemljista su:

e priroda gradevinskih radova

e prisustvo gradevinskih masSina na gradilistu

e stvaranje razlicitih vrsta otpada i

Nije poznato u ovoj
fazi. Bit ée propisan
monitoring u fazi
prije poCetka

izgradnje (nulti

Emisije u tlo o .
e nekontrolisano ispudtanje sanitarnih voda iz radniékin ~ |monitoring), u tijeku
kampova. izgradnje i u tijeku
: L , . koristenja.
Svi potencijalni utjecaji lokalizirani su na projektnom podrudju,
privremeni su i ograniCeni samo na fazu izgradnje.
Nije poznato u ovoj
U fazi izgradnje glavni uzroci potencijalnog negativnog fazi. Bit ée propisan
utjecaja buke su priroda gradevinskih radova i prisustvo monitoring u fazi
gradevinskih mas$ina na gradiliStu. prije pocetka
Buka _ dn .
. . : . . . izgradnje (nulti
Tijekom fazi rada, glavni uzrok povec¢anog razine buke je 9 je (
. . N . . monitoring), u tijeku
saobracaj na autocesti. Modeliranje buke ¢e se uraditi u sklopu 9 J
" Y izgradnje i u tijeku
Studije utjecaja na okolis.
koritenja.
Nije poznato.
Vibracije Nije poznato.

Nejonizirajuce zracenje

Naziv dokumenta:

Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoli$ za dionicu

Mostar sjever-Mostar jug

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

Broj dokumenta: Datum:
01-2-73-XI/25 Studeni,
2025.
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Narucitelj:

JP Autoceste FBiH d.o.0. Mostar

Adema Buca 20,
88000 Mostar,
Bosna i Hercegovina

Objekt:
Dionica Mostar sjever-Mostar jug

Izradivac¢ zahtjeva:
ZGl d.o.o. Mostar

Rudarska 247
88000 Mostar, BiH

A2.5. Opisati i dati kratak pregled alternativnih rjeSenja, s obzirom na utjecaje na okolis.

Proizvodnja otpada

(opasni/neopasni)

U ovoj fazi projekta nisu razmatrana alternativna rjeSenja s
obzirom na utjecaj na okoli§. Trasa koridoria je utvrdena
Prostornim planom za podrucja posebnih obiljeZja od znacaja
za FBiH ,Autocesta na Koridoru Vc” na period od 20 godina
(Sluzbene novine FBiH, broj 100/17).

ublazavanje negativnih efekata bit ¢e predvidene sve mjere u

U sklopu mijera za

skladu sa zakonima FBIH i najboljim praksama kako bi se

negativni utjecaji projekta efikasno pratili, prevenirali i

minimizirali.

U ovoj fazi projekta
nisu razmatrana
alternativna

rieSenja. U sklopu
mjera za
ublazavanje

negativnih efekata
bit ¢e predvidene
sve mjere u skladu
sa zakonima FBiH i
najboljim praksama

kako bi se negativni

utjecaji projekta
efikasno pratili,
prevenirali i
minimizirali.

U ovoj fazi projekta nisu razmatrana alternativna rjeSenja.

U ovoj fazi projekta

Emisije u zrak (sve nisu razmatrana
emisije) alternativna
rieSenja.
U ovoj fazi projekta nisu razmatrana alternativna rjeSenja U ovoj fazi projekta
Emisije u vode nisu razmatrana
(podzemne/povrsinske alternativna
rieSenja.

Emisije u kanalizaciju

U ovoj fazi projekta nisu razmatrana alternativna rjeSenja.

U ovoj fazi projekta
nisu razmatrana
alternativna

rieSenja.

Emisije u tlo

U ovoj fazi projekta nisu razmatrana alternativna rjeSenja.

U ovoj fazi projekta
nisu razmatrana
alternativna

rieSenja.

Buka

Naziv dokumenta:

Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoli$ za dionicu

Mostar sjever-Mostar jug

U ovoj fazi projekta nisu razmatrana alternativna rjeSenja.

U ovoj fazi projekta

nisu razmatrana
Broj dokumenta: Datum: 20
01-2-73-X1/25 Studeni,
2025.



Narucitelj:

JP Autoceste FBiH d.o.0. Mostar
Adema Buca 20,

88000 Mostar,

Bosna i Hercegovina

Objekt:
Dionica Mostar sjever-Mostar jug

Izradivac¢ zahtjeva:
ZGl d.o.o. Mostar

Rudarska 247
88000 Mostar, BiH

alternativna

rieSenja.

U ovoj fazi projekta nisu razmatrana alternativna rjeSenja. U
sklopu mjera za ublaZzavanje negativnih efekata bit ¢e
predvidene sve mjere u skladu sa zakonima FBiH i najboljim
praksama kako bi se negativni utjecaji projekta efikasno pratili,

prevenirali i minimizirali.

Vibracije

U ovoj fazi projekta
nisu razmatrana
alternativna

rieSenja. U sklopu
mjera za
ublazavanje

negativnih efekata
bit ¢e predvidene
sve mjere u skladu
sa zakonima FBiH i
najboljim praksama

kako bi se negativni

utjecaji projekta
efikasno pratili,
prevenirali i
minimizirali.

Nejonizirajuce zra€enje |Nije primjenjivo.

Nije primjenjivo.

A2.6. Nosi li projekt rizik od velikih nesreca i/ili katastrofa koje su relevantne za projekt, ukljué¢ujuci

one koje su uzrokovane promjenom klime, u skladu s znanstvenim saznanjima?

Ukoliko DA, navesti rizike.

NE

A2.7. Nosi li projekt rizike za ljudsko zdravlje (na primjer zbog zagadenja vode ili zraka)?

Okolinske nesre¢e manjeg obima koje se mogu dogoditi tijekom izvodenja gradevinskih

radova i koristenja

saobracajnice su tehnicki pozari na objektima, nesrece uslijed sudara automobila ili prevrtanje kamiona i

mehanizacije, nesrec¢e prilikom rada mehanizacije i sl., medutim uz pravilnu organizaciju gradilista i

pridrzavanje svih mjera, te pravilno i redovno odrzavanje saobracajnice u tijeku kori$

pojave nesretnih dogadaja je mala.

tenja, vjerovatnoc¢a

A2.8. Hoce li projekt uzrokovati svjetlosno zagadenje? Ukoliko DA, navesti rizike.

NE

Naziv dokumenta: Broj dokumenta: Datum:
Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoli$ za dionicu | 01-2-73-X1/25 Studeni,
Mostar sjever-Mostar jug 2025.

21



Narucitelj: Objekt: Izradivac¢ zahtjeva:

JP Autoceste FBiH d.o.0. Mostar Dionica Mostar sjever-Mostar jug ZGl d.o.o. Mostar
Adema Buca 20, Rudarska 247
88000 Mostar, 88000 Mostar, BiH

Bosna i Hercegovina

B Lokacija projekta i osjetljivost okoliSa, geografskih podruéja za koja je vjerojatno da bi projekti

mogli na njih zna€ajno utjecati

B1.1. Navesti postojecu i odobrenu upotrebu zemljista.

Podrucje obuhvaéeno projektom izgradnje dionice autoceste Mostar sjever — Mostar jug (Koridor Vc)
obuhvaca ukupno 591 katastarsku parcelu ukupne povrsine od priblizno 1.726.205 m?, koje se prostiru kroz
viSe katastarskih opc¢ina (Kutiliva¢ I, Vrapc€ic¢i, Mostar |, Opine Donje, Miljkovi¢i, Gnojnice Donje i Gnojnice
Gornje). ZemljisSte je razliCite namjene i trenutno se koristi u poljoprivredne, Sumske, stambene i

infrastrukturne svrhe.
Privatno zemljiste:

Privatne parcele €ine vecinu obuhvaca i obuhvaéaju 358 zemljiSnih parcela, ukupne povrSine oko 256.617
m?2.

Struktura privatnog zemljista je sljedeca:

e 27 parcela predstavljaju poljoprivredno zemljiSte, uglavhom vinograde, voénjake, oranice i livade,

ukupne povrsine oko 31.543 m?;

e 35 stambenih objekata nalaze se na ovim parcelama, od Cega je Cetiri objekta starije gradnje i u

loSijem stanju;
¢ 1 poslovni objekat aktivan je u sklopu proizvodne djelatnosti (vinarija);
e 21 pomoc¢ni objekat (garaze, spremista, Stale) prisutan je na parcelama u funkciji domacinstava;
e Evidentirane su i napustene kuée te ostaci jedne stare gradevine koji viSe nisu u upotrebi.

Privatne povrsine su prostorno rasporedene uz postoje¢e lokalne puteve i u zonama naselja Vrapcici,

Gnojnice i Kutiliva¢, gdje dominira tradicionalna mjeSovita ruralna gradnja.
Drzavno zemljiste:

Na trasi projekta i u pratec¢im infrastrukturnim koridorima evidentirano je 233 drZavne parcele, ukupne

povrsine oko 1.469.588 m2.0Ove povrsine ukljuéuju:

o Sumska zemljista i travnjake (priblizno 1,2 miliona m?) koja prekrivaju padinske terene i djeluju kao

prirodna barijera eroziji;

e Javne putne povrsine i infrastrukturne objekte (oko 150.000 m?) koji se koriste za lokalne saobracajne

i komunalne potrebe;

e Povrsine uz vodotoke i odvodne kanale (oko 90.000 m?) koje imaju ekolosku i hidrotehni¢ku funkciju;

Naziv dokumenta: Broj dokumenta: Datum: 22

Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoli$ za dionicu | 01-2-73-X1/25 Studeni,
Mostar sjever-Mostar jug 2025.
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88000 Mostar, 88000 Mostar, BiH

Bosna i Hercegovina

e Jedan stari napusteni stambeni objekat i oko 24 pomoc¢na objekta (ograde, skladista, poljske kucice)

koji su djelimi¢no u upotrebi.

B1.2. Opisati relativnu raspolozivost, kvalitet i regenerativni kapacitet prirodnih resursa (ukljucujuéi

tlo, zemljiste, vodu i biolosSku raznolikost) tog podrucja i njegovog podzemnog dijela

Podruéje direktnog utjecaja projekta odnosi se na zemljiSte utvrdeno linijom eksproprijacije i obuhvaéa
povrsinu od cca. 172 ha. Ovo podrucje ¢e biti trajno i nepovratno promijenjeno te se stoga procjenjuje kao
podru¢je na koje ¢e se izvrSiti znaCajan direktni utjecaj. Potencijalna lokacija za odlaganje gradevinskog
otpada (blizu rijeke Neretve) pokriva povrSinu od dodatnih 37,64 ha, te lokacija Podvelezje/Merdzan Glava
a dodatnih cca 72 ha.

U okviru izrade projektnih zadataka, prethodno je utvrdeno da je podrucje utjecaja projekta okolna tampon
zona trase autoceste gdje se ocCekuje najveéi utjecaj, ukljuCujuci ekoloSke i drustvene aspekte. Podrucje
utjecaja obuhvaca tampon zonu od 500 m sa obje strane trase puta, za vecinu utjecaja, s$to znaci ukupno
cca. 1.690,45 ha koji mogu biti pod indirektnim utjecajem u gradevinskoj fazi i/ili fazi rada i koristenja projekta

i koji su procijenjeni u tijeku istrazivanja osnovnog stanja okolisa.

B1.3. Opisati apsorpcijski kapacitet prirodne sredine, obracajuci posebnu paznju na slijedeca

podrucja:

Apsorpcioni kapacitet prirodne sredine na podrucju dionice Mostar sjever — Mostar jug ocjenjuje se kao
umjeren do dobar, zahvaljujuéi prisustvu karbonatnih stijena visoke propusnosti, Sumskih i poljoprivrednih
ekosustava, te razudenom urbanom razvoju u okolini Mostara. O&uvani prirodni ekosustavi u brdovitim i
Sumskim zonama imaju sposobnost da u znacajnoj mjeri kompenziraju opterecenja nastala saobrac¢ajem i

postojecom infrastrukturom.

Na podrudju obuhvac¢enom projektom, ukljuujuci Sire podrucje grada
Mostara i sliva rijeke Neretve, nema stalnih moc&varnih podruc&ja niti
a) mocvarna podrucja, obalna rijecnih usca u neposrednoj zoni trase. Nisu utvrdena IBA ili Ramsar

podrucja rijeka i usca rijeka podrucja unutar projektnog podruc¢ja u radijusu od 10 km.

Dionica se nalazi u unutradnjem kopnenom podrudju, bez direktnog
b) obalna podrucja i morski okoli§ kontakta s morem ili morskim ekosustavima. Stoga apsorpcioni

kapacitet u kontekstu morskog okoliSa nije relevantan za ovaj projekt.

Trasa prolazi kroz krasko-planinsko podrucje izgradeno od

) . L vapnenackih i dolomitnih stijena. Vegetaciju ¢ine mjeSovite listopadne
c¢) planinska, Sumska i kraska
i Cetinarske Sume crnog graba (Ostrya carpinifolia), hrasta medunca

podrudja
(Quercus pubescens), crnog bora (Pinus nigra) i crnog jasena
(Fraxinus ornus).
Naziv dokumenta: Broj dokumenta: Datum: 23
Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoli$ za dionicu | 01-2-73-X1/25 Studeni,

Mostar sjever-Mostar jug 2025.



Narucitelj:

JP Autoceste FBiH d.o.0. Mostar
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Objekt:
Dionica Mostar sjever-Mostar jug

Na degradiranim dijelovima terena javljaju se garizi, suhi travnjaci i
Sibljaci vrsta Paliurus spina-christi i Punica granatum. Ove biljne
zajednice imaju znaCajan apsorpcioni kapacitet za infiltraciju i retenciju

voda.

d)
proglasene u skladu sa Zakonom o
BiH

(nacionalni parkovi, strogi rezervati

zasticene prirodne vrijednosti

zastiti  prirode  Federacije
prirode, spomenici prirode, zastieni

pejzazi, parkovi prirode, i dr.)

Trasa autoceste ne prolazi kroz postojeca ili planirana zasti¢ena
podrucja. Najblize podrucje od ekoloSkog znacCaja je planina Velez,
potencijalno Natura 2000 podrucje, udalijeno oko 1-4 km isto¢no od

trase.

e) pojedinacne prirodne vrijednosti

Pojedinacne prirodne vrijednosti: nisu evidentirane.

f) podrucja rijetkih i ugrozenih biljnih i

zivotinjskih vrsta

Prema literaturnim podacima, pronadena su osjetljiva ili stanista sa
Priloga | Direktive o stanistima ili *prioritetna stanista iz Direktive o
staniStima. U fazi izrade Studije o procjeni utjecaja na okoli§ bice

detaljno analizirano trenutno stanje.

g) podrucja na kojima jo$ od ranije
nisu bili zadovoljeni standardi
kvaliteta okoliSa koji su relevantni za
projekt ili u odnosu na koja se
smatra da isti nisu zadovoljeni

Naziv dokumenta:

Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoli$ za dionicu

Mostar sjever-Mostar jug

Na teritoriji zahvacenoj projektom nisu ranije evidentirana podrudja s
trajno naruSenim kvalitetom okoli8a. Povremeno poviSene vrijednosti
praSine i buke javljaju se uz postojeée saobracéajnice i industrijske zone
Mostara, ali su ograniCene i lokalnog karaktera. Op¢i kvalitet okoliSa se
ocjenjuje kao zadovoljavajuci, uz visok

regenerativni potencijal

prirodnih resursa pod uvjetom provodenja mjera zastite i monitoringa.

Takoder, potencijalna lokacija za odlaganje gradevinskog materijala
nalazi se u Vrapc€i¢ima, na rijenoj terasi rijeke Neretve, na podrucju
nekadasnje iznadzemne industrijske eksploatacije na kojem se
trenutno nalazi nelegalna deponija gradevinskog otpada, izmedu lijeve
obale rijeke na zapadu i magistralnog puta M17 na istoku. Ova lokacija
je ve¢ degradirano podru€je sa velikim iskopima. Odlaganje na

predloZenoj lokaciji sluzit ¢e za pravilno uredenje buducih objekata koje

planira Grad Mostar.

Broj dokumenta: Datum: 24
01-2-73-X1/25 Studeni,
2025.
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Trasa autoceste ne prolazi kroz gusto naseljena podrucja, ali se u
neposrednoj blizini nalaze Kutilivag, Vrapdi¢i, Mazoljice, Opine,
Kocine,Gnojnice, Bruci i Gorica, gdje se o€ekuju potencijalni utjecaji
buke i prasine. U fazi glavnog projekta planirano je modeliranje buke i
h) gusto naseliena podrucja odredivanje lokacija bukobrana, dok ée se pocetno stanje utvrditi

mjerenjem nulte razine buke.

Prema podacima Zavoda za zastitu spomenika FBiH, na Sirem
podrudju dionice nalazi se 27 evidentiranih i zasti¢enih dobara kulturno-
historijske bastine. Njihov to€an polozaj u odnosu na trasu nije precizno
] o . . definiran, zbog ¢ega ¢e JP Autoceste FBIH d.o.0. Mostar primijeniti
i) pejzazi i podrucja od povijesnog, ] .
- ) standardnu proceduru zaStite kulturnog naslijeda. Ova procedura
kulturnog ili arheoloskog znacaja. ] ] o .
obuhvaca preventivna arheoloSka istrazivanja prie pocetka
gradevinskih radova, a po potrebi i zastitna arheoloska

ispitivanja. Takoder, u slu€aju arheolo$kih ili kulturnih nalaza radovi se

odmah obustavljaju do zavrsetka stru¢ne obrade i konzervacije.

C.Karakteristike potencijalnog utjecaja na okolis

C1.1. Navesti veli€inu i prostorni obuhvat geografskog podrucja na koje bi projekt mogao utjecati.

(unijeti toéne koordinate navedenog geografskog podrugéja)

Podrudje direktnog utjecaja projekta odnosi se na zemljiSte utvrdeno linijom eksproprijacije i obuhvaca
povrsinu od cca 79 ha. Ovo podruéje Ce biti trajno i nepovratno promijenjeno te se stoga procjenjuje kao
podrudje na koje Ce se izvrsiti zna¢ajan direktni utjecaj. Lokacije za odlaganje gradevinskog otpada pokrivaju
povrsinu od dodatnih cca 100 ha. Prema preliminarnim nalazima, podruéje utjecaja obuhvac¢a tampon zonu
od 500 m sa obje strane trase puta, za vecinu utjecaja, Sto znaci ukupno cca1.700 ha koji mogu biti pod
indirektnim utjecajem u gradevinskoj fazi i/ili fazi rada i koriStenja projekta i koji su procijenjeni u tijeku

istrazivanja osnovnog stanja okolisa.

C1.2. Navesti broj stanovnika na koje bi projekt mogao utjecati.

Projekt bi mogao utjecati na stanovnisStvo naselja koja se nalaze u neposrednoj blizini trase autoceste. U
nastaavku su prikazana naselja duz trase i broj stanovnika prema prema teritorijalnoj podjeli iz Popisa 2013.
godine, na koje se mogu ocekivati potencijalni utjecaiji, prvenstveno u vidu buke i prasine tijekom izgradnje i
eksploatacije autoceste:

Kutiliva¢ - 1.624

Vrap¢ici (pripadaju Bruci) - 3.266

Naziv dokumenta: Broj dokumenta: Datum: 25
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Gnojnice Gornje - 105
Mostar (pripadaju Mazoljice i Gorica) - 60.195
Gnojnice - 3.637

C1.3. Opisati na€in utjecaja projekta na okolis.

Projekt ¢e utjecati na okoli§ u fazama predizgradnje, izgradnje i u fazi koristenja.

Utjecaji koji se mogu javiti u navedenim fazama su detaljnije spomenuti u dijelu C1.5, C1.6i C1.7.

C1.4. Utjece li projekt direktno ili indirektno na okolis?

Projekt direktno utjeCe na okolis.

C1.5. Obiljeziti na koje faktore projekt ima utjeca;j:

a) ljude, biljni i zivotinjski svijet i svijet gljiva DA
b) tlo, vodu, zrak, klimu i pejzaz DA
¢) materijalna dobra i kulturno naslijede DADA

d) medudjelovanje faktora od a) do c)

C1.6. Ima li projekt prekograni¢nu i/ili preko entitetsku vrstu utjecaja? (Ukoliko DA, navesti na koje
drzave/entitet/BD BiH.)

Projekt nema prekograni¢nu niti prekoentitetsku vrstu utjecaja.

C1.7. Opisati intenzitet i slozenost utjecaja projekta na okolis.

Stanista: Nepovoljni utjecaji umjerenog intenziteta mogu nastati zbog nedostatka podataka o pocetnim
vrijednostima za indikatorske vrste, $to moze otezati adekvatno planiranje radova i izradu zahtjeva Glavnog
projekta. Gubitak stanista prilikom pripreme gradiliSta i izvodenja gradevinskih radova, usitnjavanje stanista
te moguca dodatna ometanja ocjenjuju se kao utjecaji umjerenog intenziteta. Zagadenje obliZznjih stanista

uzrokovano saobra¢ajem na autoputu, , smatra se utjecajem niskog intenziteta.

Vegetacija i flora: Umjereni negativni utjecaj ogleda se na vrste od konzervacijskog znacaja zbog

neadekvatnog planiranja radova i zahtjeva Glavnog projekta, nedostatka novih podataka o trenutnom stanju
endemske i ugrozene flore, uklanjanja vegetacije i ¢iS¢enja stanista tijekom pripreme gradiliSta i izvodenja

gradevinskih radova, te talozenja praSine na obliznje biljke.

Utjecaji niskog intenziteta odnose se na zagadenje uzrokovano saobraéajem na autoputu, koje moze

negativno djelovati na vegetaciju i floru obliznjih stanista.

Naziv dokumenta: Broj dokumenta: Datum: 26
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Fauna: Visok intenzitet utjecaja procjenjuje se na ometanje gnijezda i legla vrsta koje su sezonski ranjive

zbog razmnozZavanja, hranjenja ili migracija, kao i na osjetljive vrste SiSmiSa u projektnom podrudju.

Umijereni intenzitet odnosi se na posljedice neadekvatnog planiranja radova i zahtjeva Glavnog projekta,
nedostatak azuriranih podataka o pocetnom stanju ptica selica, SiSmiSa i beskicmenjaka, ometanje faune
uslijed buke, vibracija i svjetlosti u zoni gradevinskih aktivnosti, moguée smrtne slu€ajeve ili povrede uslijed
uklanjanja vegetacije i kretanja teSkih masina, te potencijalne sudare faune (ptice poput velike usare, SiSmisi,

mali sisari i gmizavci) s vozilima velike brzine.

Nizak intenzitet utjecaja odnosi se na rubne efekte na vrste faune i poveéanu izloZzenost osjetljivih vrsta buke

i svjetlosti.

Vode: Nizak intenzitet utjecaja procjenjuje se na potencijalne promjene kvalitete vode lokalnog izvora u blizini
kanjona Suhi Do. To uklju€uje privremeno odvajanje drenaznih voda oko gradiliSta, odrzavanje gradevinskih
masina, odlaganje gradevinskog i komunalnog otpada u suha rije€na korita, lokalizirano ispustanje voda s
gradili$nih objekata (ukljucujuci radnicki kamp i betonaru), otjecanje povrsinskih voda s autoceste, direktno
ispustanje sanitarnih voda s naplatnih stanica, slu€ajna curenja opasnih materijala nakon saobracajnih

nesreca, te smanjenje kvalitete vode u sezonskim vodotocima uslijed upotrebe sredstava za odmrzavanje.

Kvalitet zraka: Emisije gradevinske praSine i ispusnih plinova iz sagorijevanja u generatorima, gradevinskoj
opremi i vozilima procjenjuju se kao utjecaji umjerenog intenziteta, dok se emisije iz ispusnih plinova vozila

koja koriste autoput smatraju utjecajima niskog intenziteta.

Zemljiste: Umjereni utjecaji ukljuuju pojavu kliziSta i odrona kamenja zbog gradevinskih radova, zbijanje i
eroziju tla uslijed upotrebe teskih masina i opreme, kréenje Suma koje moze izazvati eroziju i obezvodnjavanje
zemljiSta, direktno ispustanje otpadnih i sanitarnih voda s gradili§ta, neodgovaraju¢e odlaganje otpada, te
slu€ajno izlijevanje goriva i ulja. Nizak intenzitet utjecaja procjenjuje se za smanjenje kvalitete tla kao

posljedicu upotrebe sredstava za odmrzavanje.

Klimatski faktori: Nizak intenzitet utjecaja odnosi se na emisiju staklenickih plinova tijekom faze izgradnje,

dok se umijereni intenzitet o¢ekuje usljed emisija staklenickih plinova u fazi eksploatacije autoceste.

PejzaZz: Umjereni intenzitet utjecaja ogleda se u promjenama postoje¢eg pejzaza i vizuelnim efektima

izazvanim gradevinskim radovima, kao i trajnim prisustvom objekta autoceste nakon zavrSetka radova.

Buka: Nizak intenzitet utjecaja odnosi se na neadekvatno planiranje bukobrana, dok umjereni intenzitet
uklju€uje utjecaj povecane buke na radnike i stanovnike tijekom gradevinskih radova, kao i utjecaj buke od

prometa na autocesti na stanovnike u okolini.
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Upravljanje otpadom i materijalima: Visok intenzitet utjecaja uklju€uje zagadivanje okoliSa uslijed curenja

i prosipanja otpada prouzrokovanog neadekvatnim rukovanjem i skladistenjem/odlaganjem jiskopnog
materijala i otpada, te Stetu za okoli§ izazvanu nezakonitim iskopavanjem materijala. Nizak intenzitet utjecaja
odnosi se na zagadenje okoliSa uslijed curenja i prosipanja otpada zbog neadekvatnog rukovanja i

skladistenja, ali u manjem obimu.

C1.8. Opisati koja je vjerojatnoc¢a utjecaja na okolis.

Vjerovatno¢a svih nastalih utjecaja se svodi na minimum planiranjem i primjenom adekvatnih mjera za

ublaZzavanje negativnih efekata.

Trajni vjerovatni utjecaji koji ¢e ostati nakon primjene mjera ublazavanja su:
e Gubitak staniSta zbog pripreme gradilista i tijekom izvodenja gradevinskih radova, fragmentacija
stanista;
e Uklanjanje i Ci8¢enje vegetacijskog pokrova i flore u fazi pripreme gradiliSta i tijekom izvodenja
gradevinskih radova;
e Promjene u postoje¢em pejzazu i vizuelnim efektima zbog prisustva trajne strukture autoceste;

e Otkup zemljista i ekonomsko prseljavanje;

C1.9. Opisati ocekivani nastanak, trajanje, u€estalost i reverzibilnost utjecaja (u vremenskim

intervalima).

Stanovnistvo:

Faza predizgradnje: U fazi predizgradnje glavni utjecaji na lokalno stanovnistvo proizlaze iz procesa otkupa
zemljiSta i pripreme za izgradnju. Ukupno ¢e biti pogodeno 358 parcela, od kojih su 308 privatne, a 50
drzavne, ukljuCujuc¢i 35 kucéa i pet poslovnih objekata. Ovaj proces cCe zahtijevati preseljenje dijela
stanovnistva. Poljoprivredna proizvodnja na 49 parcela povrSine 31.543 m? takoder ¢e biti prekinuta, Sto
moze utjecati na prihode lokalnih poljoprivrednika do organizovanja iste na drugoj lokaciji. lako ¢e se neki

dijelovi zemljiSta privremeno Koristiti za istrazne i pripremne radove, taj privremeni utjecaj je relativho nizak..

Faza izgradnje: Tijekom izgradnje oCekuje se povecan priliv radnika na lokaciju 5to se rezultirati pove¢anom
potrodnjom i koriStenjem usluga. AngaZovanje lokalne radne snage doprinosi lokalnoj ekonomiji, S druge
strane postoji rizik od Sirenja bolesti, ukljuCujuci spolno prenosive infekcije, i potencijalno rodno zasnovano
nasilje, $to predstavlja negativan utjecaj. Pored toga, gradiliSte moze predstavljati izvor buke, prasine i
emisije ispusnih plinova, dok povecani saobracaj i privremena ograni¢enja pristupa zemljiStu mogu ugroziti
sigurnost zajednice, narocito na okolnim putevima. Privremena oStecenja zemljiSta, drveca i manjih objekata

mogu se takode pojaviti, ali se o€ekuje da Ce biti ograni€ena na lokalne zone gradilista. Ipak, stvaranje radnih
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mjesta tijekom izgradnje predstavlja pozitivhu dimenziju, iako je privremeno i s relativno malim utjecajem na

ukupnu populaciju.

Faza rada: Kada objekat ude u funkciju, utjecaji na stanovnistvo znatno se smanjuju i u veéini sluajeva
postaju pozitivni. Priliv radnika je manji nego tijekom gradnje, a lokalno stanovni§tvo moze imati koristi od
mogucnosti trajnog zaposlenja u okviru rada autoceste i povezanih sluzbi, Sto doprinosi stabilnijim prihodima
i ekonomskom razvoju zajednice. Zdravlje i sigurnost zajednice poboljSavaju se jer se smanjuje saobracajni
rizik povezan s gradilistem, a ograni€enja koriStenja zemljiSta prestaju.Dugoro&no, ekonomski i socijalni
utjecaji rada objekta na zajednicu smatraju se umjereno pozitivnim, s fokusom na stabilizaciju i poboljSanje

lokalne infrastrukture i Zivota stanovnistva.
Stanista:

Faza predizgradnje: U fazi predizgradnje moguci utjecaji na stanista uglavnom proizlaze iz neadekvatnog
planiranja radova i nedostatka preciznih informacija o prisutnim vrstama. Kako bi se smanijio rizik od
nepovoljnih posljedica, potrebno je provesti detaljnija istrazivanja krajem prolje¢a, kada su dijagnostiCke vrste
u optimalnom razvojnom stadijumu. S obzirom na degradirano stanje okoli§&a u projektnom podrudju,
prisustvo osjetljivih stanista ili onih iz Priloga | Direktive o stanistima se ne oCekuje u vecini zone projekta.
Stoga se osjetljivost staniSta ocjenjuje kao umjerena, dok je jaina potencijalnog utjecaja takoder umjerena,

a znacaj utjecaja moze biti znacajan ako se zanemari planiranje i mjere zastite.

Faza izgradnje: Tijekom izgradnje dolazi do direktnog fizickog gubitka staniSta unutar podrucja gradilista.
Terenska istraZivanja pokazala su da u projektnoj zoni nisu prisutna osjetljiva stanista niti prioritetna stanista
iz Direktive o stanidtima, ali predvideno uklanjanje postojecih staniSnih tipova i njihovih fragmenata ipak
predstavlja nepovoljni uticaj. Najveci gubitak odnosi se na garig kristove drace (F6.37) s 20,08 ha, kamenjare
(H2) s 12,56 ha i intenzivno obradene usjeve (X07) s 12,19 ha. PovrSina odlagaliSta obuhvaca 29,7 ha EUNIS
tipa J3.3., kao i povrsina odlagalista u Podvelezju cca 30 ha. Ukupno, podrucje direktnog utjecaja iznosi cca.
79 ha, dok dodatna povrsina od cca. 1.690 ha moze biti indirektno pogodena, uglavnom invazijom stranih
bilinih vrsta zbog poremecaja tla i aktivnosti gradiliSta. lako osjetljivost tih podruéja nije visoka, prostorom
zahvacena povrsina i intenzitet gradevinskih radova &ine ukupan gubitak staniSta umjerenim nepovoljnim

uticajem, zna€ajnim u prostornom kontekstu.

Faza rada: U fazi rada direktni gubitak staniSta viSe se ne ocekuje, jer je sav gubitak zemljiSta ve¢ nastao
tijekom gradnje. Medutim, stalni saobra¢aj na autoputu moze dovesti do hemijskog zagadenja obliznjih
stanista, narocito talozenjem zagadujuéih materija iz ispusnih plinova u tlu i biljkama. Ovaj uticaj se smatra
nepovoljnim, ali njegove jacine i osjetljivosti su niske, jer vecina flore duz autoputa uklju€uje korove otporne

na takve promjene. Stoga se ukupni uticaj u fazi rada procjenjuje kao zanemariv i beznac¢ajan.

Vegetacijai flora:
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Faza predizgradnje: U fazi predizgradnje glavni rizik za vegetaciju i floru proizlazi iz neadekvatnog planiranja
radova i nedostatka azurnih podataka o prisutnim vrstama.. Ukupno, utjecaj neadekvatnog planiranja i
nedostatka podataka ocjenjuje se umjerenim, ali zna€ajnim, zbog potencijalnih vrijednosti endemskih i

ugrozenih vrsta.

Faza izgradnje: Tijekom izgradnje dolazi do direktnog uklanjanja vegetacije i biljnih vrsta prilikom pripreme
gradiliSta i izvodenja gradevinskih radova. Ovo fizitko uklanjanje ima trajni karakter u okviru izvedbenog
podru¢ja projekta i smatra se nepovoljnim utjecajem. Posebno se olekuje smanjenje gustoce biljnih
zajednica i promjena njihove strukture. ,. Rad teSke mehanizacije dodatno mozZe privremeno utjecati na
okolnu floru taloZzenjem prasSine, zasjenjenjem i abrazijom listova. lako su ove posljedice nepovoljne, vecina
flore u degradiranim stanistima autoputa otpornija je na antropogeni pritisak, pa se jac¢ina utjecaja ocjenjuje
niskom, a osjetljivost umjerenom. Neposredni utjecaji na biljne vrste u okolini smatrani su niskim i

beznacajnim.

Faza rada: U fazi rada direktni gubitak vegetacije viSe nije prisutan, ali moguci nepovoljni efekti proizlaze iz
hemijskog zagadenja uzrokovanog saobracajem. Talozenje teSkih metala iz ispudnih plinova moze povecati
koncentraciju zagaduju¢ih materija u tlu, $to moze utjecati na obliznja stanista. Medutim, veéinu flore duz
autoputa Cine korovi otporni na vece koncentracije teSkih metala. Zbog toga se jaCina utjecaja smatra niskom,

osjetljivost je niska, a ukupni utjecaj zanemariv i beznacajan.
Fauna:

Faza predizgradnje: U ovoj fazi glavni potencijalni rizici za faunu proizlaze iz neadekvatnog planiranja radova
i nedostatka aZurnih podataka o prisutnim vrstama. Posebnu paZnju zahtijeva prisustvo ptica, SiSmisa i
beski¢menjaka, ukljuCujuci potencijalna gnijezda i legla koja jo$ nisu otkrivena. Krajem proljeca, prije poCetka
gradnje, planirana su dodatna terenska istrazivanja kako bi se identificirale osjetljive vrste i predlozile
odgovaraju¢e mijere ublazavanja, ¢ime se moze izbjeéi uniStavanje gnijezda ili legla. Zbog visokog
konzervacijskog znacaja ovih vrsta, njihova osjetljivost se procjenjuje kao velika, a jaina utjecaja kao

umjerena.

Faza izgradnje: Tijekom izgradnje faunu prvenstveno ugrozavaju poremecaji stanista, buka, vibracije i
svjetlosni efekti u zoni radova. Gubitak ili promjena stanista, uklanjanje vegetacije i kretanje teSke

mehanizacije mogu uzrokovati povrede ili smrt Zivotinja.

Fazarada: U fazi rada glavni utjecaji proizlaze iz saobracaja, buke i rubnog efekta duz trase autoputa. Mogugi
su sudari ptica, SiSmiSa, malih sisara i gmizavaca s vozilima, kao i poremecaji osjetljivih vrsta zbog povecane
svjetlosti i buke. lako je osjetljivost umjerena, ja¢ina utjecaja se smatra niskom zbog predlozenih mjera
ublazavanja, ukljuujuci zastitne panele za ptice i tehniCke ograde autoputa. Ukupni utjecaj na faunu u fazi

rada ocjenjuje se niskim i beznacajnim.
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Vode:

Faza predizgradnje: U ovoj fazi potencijalni negativni utjecaji na vodne resurse prvenstveno se odnose na
planiranje trase u odnosu na postojeéu infrastrukturu vodoopskrbe i oGuvanje lokalnih izvora. Na projektnom
podrucju zabiljezena je pojava podzemnih voda na jednom mjestu buSenja, dok se veci podzemni tokovi
mogu ocekivati tek nakon obilnijih padavina. Povremeni sezonski vodotoci, poput SuSice, Suhog Dola,
Brasinskog Potoka, Borovca i Poto€ine, ulijevaju se u rijeku Neretvu i mogu posluziti kao indirektni receptori
zagadenja zbog propusnosti kraskog terena. U fazi predizgradnje klju¢na je paznja na o€uvanje izvora u
Suhom Dolu i pravilno planiranje trase, kako bi se smanjio rizik od Stetnog utjecaja na lokalne vodne resurse.

Utjecaj se procjenjuje kao nizak, a osjetljivost takoder niska, $to ukupno &ini potencijalni utjecaj zanemarivim.

Faza izgradnje: Tijekom izgradnje najveci potencijalni utjecaji na vodne resurse proizlaze iz same prirode
gradevinskih radova, prisustva teSke mehanizacije, montaze betonare, nastajanja razlicitih vrsta otpada te
nekontrolisanog ispustanja sanitarnih voda iz radni¢kih kampova. Povremeni sezonski potoci i maniji izvori
mogu biti izloZeni lokalnom zagadenju ako se ne primijene adekvatne mjere zastite. S obzirom na to da se
na projektnom podrucju ne nalaze stalni vodotoci i da tehniCki standardi autoceste uklju€uju separatore ulja
i zatvorene sustave odvodnje, ukupni utjecaj na vodu tijekom faze izgradnje ocjenjuje se kao zanemariv, uz

nisku jacinu i nisku osjetljivost.

Faza rada: U fazi rada potencijalni utjecaji na vodne resurse proizlaze iz povrSinskog otjecanja sa povrsine
autoceste, poplava zbog nedostatka odrzavanja odvoda, sanitarnih voda s podru¢ja naplatnih stanica,
kretanja vozila, saobracajnih nesre¢a te odrZavanja tijekom zime. NajeS¢i zagadivaci povrsinskih voda
uklju€uju Evrste tvari, hranjive materije (azot i fosfor), teSke metale kao i soli za odledivanje, naftne derivate i
druge kemikalije. Tehni¢ke mjere poput separacije ulja i zatvorenih sustava odvodnje zna€ajno smanijuju rizik
od zagadenja, a buduéi da su stalni vodotoci rijetki, ukupni utjecaj na vodu u fazi rada ocjenjuje se kao

zanemariv, uz nisku jacinu i osjetljivost.
Kvalitet zraka:

Faza predizgradnje: U fazi predizgradnje ne oCekuju se zna&ajni negativni utjecaji na kvalitet zraka. Glavni
izvor zagadenja na projektnom podrucju je saobracaj i individualno grijanje, dok prisustvo teSke industrije
ograni¢eno na fabriku aluminija juzno od Mostara nema znacajniji utjecaj na projektnu lokaciju. Klimatski
uvjeti, posebno jaki vjetrovi koji prolaze kroz dolinu Neretve (bura i jugo), pomazu u disperziji potencijalnih

zagadujucéih materija i o€uvanju kvalitete zraka.
Faza izgradnje: Tijekom izgradnje, glavni izvori emisije oneciSc¢ujuéih tvari su:

e gradevinska praSina nastala rukovanjem zemljom, iskapanjem, skladiStenjem i transportom

materijala,
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e izduvni plinovi iz generatora i gradevinskih vozila i opreme, koji sadrze NOx, SO,, CO i lebdece
Cestice (PM10).

Jacina emisije praSine procijenjena je kao visoka, dok je ukupna jacina utjecaja umjerena, jer su efekti vidljivi,

ali privremeni i jednostavnim mjerama minimizirani.

Na osnovu kriterija za procjenu prasine, osjetljivost receptora definirana je kao umjerena. Primjenom mjera
ublazavanja, uklju€ujuci kontrolu prasine, organizaciju gradilita i ograni¢enje aktivnosti u neposrednoj blizini

osjetljivin podrugja, utjecaji se mogu dodatno smanijiti.

Faza rada: Glavni izvor negativnog utjecaja u fazi rada je saobracéaj na autocesti. Emisije ¢e biti znacajno
smanjene u odnosu na razinu buke na cestama poput M17. Procjena utjecaja u fazi rada je zanemariva, uz

nisku jacinu i umjerenu osjetljivost receptora, §to ukazuje na beznacajan znaca;j.

ZemljiSte:

Faza predizgradnje: U fazi predizgradnje ne o¢ekuju se znacajni negativni utjecaji na geomorfologiju ili
kvalitet zemljiSta. Projekt prolazi uglavnom kroz nekategorizirane agro-zone koje nisu pogodne za intenzivnu
poljoprivredu, osim na juznom dijelu trase u naseljima Opine i Gnojnice. Sjeverni dio rute prolazi blizu
deponije Uborak na ravnom terenu, dok ostatak trase vodi kroz uzviSena podrucja Podvelezja i zavrSava

tunelom u nizinskom dijelu Gnojnica.

Faza izgradnje: Tijekom izgradnje, glavni izvori potencijalnog negativhog utjecaja na kvalitet zemljista

ukljuéuju:

e prirodu gradevinskih radova i upotrebu teSke mehanizacije,

e stvaranje i nekontrolisano odlaganje otpada,

e ispustanje sanitarnih i tehnickih voda iz radni¢kih kampova.
Glavni utjecaji na zemljiste u fazi izgradnje su:

e gubitak gornjeg sloja zemljiSta i smanjenje njegove plodnosti;

e promjene u koriStenju zemljista, uklju€ujuéi kréenje Suma i transformaciju poljoprivrednog zemljista

u gradevinsko;
e lokalizirano zagadenje zemljiSta od ulja, maziva i otpadnih voda;

e povecano otjecanje vode i rizik od poplava zbog uklanjanja vegetacije i promjene nagiba.
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Svi navedeni utjecaji su privremeni, lokalizirani na gradiliStu i mogu se ublaziti primjenom odgovarajuéih mjera

za kontrolu erozije, zastitu tla, upravljanje otpadom i sanitarne vode.
Faza rada: U fazi rada mogudéi utjecaji na zemljiste ukljucuju:
e direktno ispustanje povrSinskih voda sa autoputa,
e slu€ajno izlijevanje goriva i ulja prilikom saobracajnih nesreca,
e primjena sredstava za odmrzavanje u zimskom odrzavanju.

Ovi utjecaji su uglavnom dugotrajniji od faze izgradnje, ali primjenom sustava za odvodnjavanje i planova za
reagovanije u slucaju izlijevanja, njihovo znac¢ajno pogorsanje kvaliteta zemljiSta moze se sprijeciti. S obzirom
na blage zimske uvjete u Mostaru, upotreba sredstava za odmrzavanje ¢e biti minimalna, pa se ovaj utjecaj

smatra beznacajnim.

Klimatski faktori:

Faza predizgradnje: U fazi predizgradnje ne oc¢ekuju se znacajni negativni utjecaji na klimatske faktore.
Projektna lokacija i okolni promet ne uzrokuju direktnu emisiju staklenickih plinova, stoga se utjecaj smatra

zanemarivim.
Faza izgradnje: Tijekom izgradnje autoceste, glavni izvor emisije staklenickih plinova (CO2e) potjeCe od:
e proizvodnja gradevinskih materijala,
e rada teSke gradevinske opreme koja koristi dizel gorivo,
e transporta materijala i opreme.
Faza rada: Utjecaji povezani s fazom rada uklju€uju emisiju ispusnih plinova iz vozila koja koriste autocestu
Pejzaz:

Faza predizgradnje: U fazi predizgradnje ne o€ekuju se znacajni negativni utjecaji na pejzaz. Projektno
podrudje zadrzava postojeéu kompoziciju prirodnog i antropogenog okruzZenja, te je pejzaz u potpunosti

otvoren i vizualno bogat.
Faza izgradnje: Tijekom izgradnje autoceste, pejzaz ¢e dozivjeti vidljive promjene usljed:
e uklanjanja postojecCe vegetacije,

e izgradnje nove autoceste i prosirenih pristupnih puteva,
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e privremenih gradevinskih objekata i skladista,
e usjeka i nasipa na obroncima Veleza i Podveleza,

Najveci dio trase prolazi iznad naselja, stoga ¢e gradevinski radovi biti vidljivi lokalnim stanovnicima i
korisnicima okolne infrastrukture (M17, M6.1). Osjetljivost pejzaza procjenjuje se umjerenom, jer je rije¢ o
podrucju s urbanim intervencijama, dok se jagina promjena smatra visokom zbog lokaliziranog gubitka

Sumskog pokrivaca i promjena topografije.

Faza rada: Glavni vizuelni utjecaj u fazi rada bit ¢e povezan s trajnim strukturama autoceste (npr. vijadukti,
tuneli, pristupni putevi). Ova faza ima sli€nu procjenu utjecaja kao i faza izgradnje, s umjerenom osjetljivoSéu

receptora i umjerenim do znacajnim utjecajem.
Buka:

Faza predizgradnje: U fazi predizgradnje nema aktivhog izvodenja radova, ali postoji moguénost da
neadekvatno planiranje bukobrana ili pripremnih radova uzrokuje manji utjecaj na stanovnike u neposrednoj

blizini. Procjena znacCaja ovog utjecaja je zanemariva, s niskom osjetljivoScu.

Faza izgradnje: Tijekom izgradnje, glavni izvori buke su gradevinski radovi, prisustvo teSke mehanizacije,

miniranje u tunelima i kretanje transportnih vozila.

Utjecaj na lokalne stanovnike opada s udaljenoS¢u od izvora; najveéi utjecaj o€ekuje se na kuée neposredno
uz gradiliSte. Planiranje aktivnosti, rotacija radnika, pravilno postavljanje opreme i zastithe mjere mogu

znacajno smanijiti negativan utjeca;.
Faza rada: Razina buke u fazi rada uglavnom proizlazi iz saobra¢aja na autocesti.

Otpad i materijali:

Faza predizgradnje: U fazi pripreme gradilita oekuje se nastanak manijih koli¢ina bioloskog i inertnog
otpada prilikom ¢id¢enja terena i uklanjanja vegetacije. Ovi materijali (drvo, grmlje, humus) ¢e se, gdje je

moguce, ponovo iskoristiti za pejzazno uredenje ili kompostiranje.
Potencijalni utjecaji u ovoj fazi ukljucuju:
e priviemeno naruSavanje pejzaZza i vizuelnih karakteristika prostora,
¢ lokalnu degradaciju zemljista usljed uklanjanja vegetacijskog pokrivaca,

¢ moguénost neadekvatnog odlaganja biljnog otpada ili mijeSanja s komunalnim otpadom.
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Faza izgradnje: Tijekom izgradnje nastaje najveéa koli¢ina otpada i otpadnih materijala, posebno viSak
materijala od iskopa (procijenjeno 2,6 miliona m?). Najveci dio €ine inertni materijali — kamen, zemlja i jalovina.
Otpad ¢ée se klasificirati na lokaciji, privremeno skladistiti u skladu s planom upravljanja materijalima, a dio

viSka zemlje ¢e se koristiti za sanaciju i uredenje degradiranih podrucja.

Faza rada: Tijekom faze rada objekta koli€ina otpada znacajno se smanjuje i svodi na komunalni i odrzavacki
otpad (manje koli€ine metala, wulja, zamjenskih dijelova, ambalaze i mulja iz sustava).

Utjecaji u ovoj fazi odnose se na:
e moguce curenje i prosipanje maziva, ulja ili hemikalija pri odrzavanju opreme,
¢ neadekvatno skladistenje i odvoz otpada,
¢ rizik od kontaminacije voda usljed nepravilnog rukovanja otpadnim materijalima.

Svi negativni utjecaji se reverzibilne prirode osim trajnih utjecaja koji su nabrojani pod C1.6.

C1.10. Postoji li moguénost djelotvornog smanjivanja utjecaja? (Ukoliko DA, navesti planirane

aktivnosti djelotvornog smanjivanja utjecaja.)

U sklopu izrade Studije o procjeni utjecaja na okolis i drustvo bi¢e izraden i Plan za upravljanje okoliSem i
drustvom te plan monitoringa Ciji je glavni cilj zastita okoli$a, osoblja na lokalitetu i lokalnog stanovnistva od
aktivnosti na lokaciji koja mogu prouzroditi Stetu ili smetnje.

Planovi pruzaju okvir koji osigurava transparentno i efikasno praéenje, prevenciju, minimiziranje, ublazavanje

i mjere za neutralizaciju i rieSavanje okoliSnih i druStvenih utjecaja povezanih sa Projektom.

Stanovnistvo i lokalna zajednica

U fazi predizgradnje, najvaznije mjere odnose se na pravovremeno informiranje javnosti o planiranom
projektu i njegovim potencijalnim utjecajima. Uspostavljanje transparentne komunikacije izmedu investitora,
lokalne zajednice i nadleznih institucija klju¢no je za izgradnju povjerenja i spreCavanje Sirenja netocnih
informacija. Informisanje o uticaju na okoli$ i drustvo ¢e se provesti kroz proceduru procjene uticaja na okolis

(javni uvid i javna rasprava)..

Potrebno je blagovremeno informirati sve zainteresirane strane o dostupnosti dokumentacije za komentare

i primjedbe.

Tijekom faze izgradnje, mjere su prvenstveno usmjerene na spreavanje i ublazavanje negativnih efekata
buke, prasine, vibracija i pove¢anog saobracéaja. Izvodenje najbucnijih radova treba ograniciti na dnevne
sate, uz obavezu redovnog odrzavanja masina i mehanizacije radi smanjenja razine buke i emisija ispusnih
plinova. PovrSine gradiliSta i pristupni putevi treba redovno da se vlaze kako bi se smanjilo rasprSivanje

prasine, dok se transport materijala mora organizovati na nacin koji izbjegava prolazak kroz gusto naseljene
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dijelove. Saobraéajni tokovi treba jasno oznaciti i regulirati, uz privremenu signalizaciju i kontrolu brzine

kretanja vozila, kako bi se osigurala sigurnost pjesaka i drugih u¢esnika u saobracaju.

Mijere zdravstvene i sigurnosne zastite radnika i trecih lica od posebne su vaznosti. GradiliSte mora biti
ogradeno i obiljezeno, s jasno definiranim zonama pristupa, te opremljeno odgovaraju¢im sanitarnim i
higijenskim uvjetima. Svi radnici trebaju pro¢i obuku o sigurnosti i zastiti okoliSa, dok se posebna paznja mora
posvetiti postupanju s opasnim materijama, gorivima i otpadnim uljima, kako bi se sprijecilo zagadenje tla i
voda. Preporucuje se zaposljavanje lokalne radne snage u mjeri u kojoj je to moguce, ¢ime se smanjuje broj

radnika koji dolaze iz drugih sredina, a time i rizik od eventualnih socijalnih tenzija.

U fazi rada objekta, mjere su usmjerene na kontrolu buke, kvaliteta zraka, sigurnost saobrac¢aja i kontinuiranu
komunikaciju s lokalnom zajednicom. Neophodno je vrSiti redovno odrzavanje infrastrukture i opreme kako
bi se sprijecilo povec¢anije buke i emisija tijekom eksploatacije. Monitoring saobracéaja, buke i vibracija treba
provoditi u skladu s propisanim standardima, a u slu€aju prekora¢enja dozvoljenih vrijednosti, potrebno je
primijeniti dodatne tehni¢ke i organizacione mjere, poput postavljanja zastitnih barijera, ozelenjavanja rubnih

zona ili ograni¢enja brzine.

Takode, treba osigurati da komunikacija sa stanovniStvom ostane aktivha — sustav za prijem i rjeSavanje
prituzbi gradana treba nastaviti funkcionisati, kako bi se omogudéilo pravovremeno reagovanje na sve
eventualne prituzbe ili probleme. Edukativne aktivnosti i informisanje javnosti o rezultatima monitoringa

doprinose oCuvanju povjerenja izmedu operatera i lokalne zajednice.

Sve navedene mjere zajedno doprinose smanjenju negativnih utjecaja projekta na zdravlje, sigurnost i
kvalitet Zivota stanovnidtva. Njihova dosljedna provedba omoguéava da utjecaji tijekom izgradnje budu
privremeni i kontrolisani, dok faza rada postaje stabilna i druStveno prihvatljiva, uz mogucnost stvaranja

pozitivnih efekata poput pobolj8anja pristupa, zapo$ljavanja i jaCanja lokalne ekonomije.

Stanista, flora i fauna

Predizgradna faza: AZurirana inventarizacija staniSta i prisutnih vrsta (biljike i zivotinje); ldentifikacija
ugrozenih i endemskih vrsta te migratornih ptica; Prikupljanje podataka o vodozemcima, gmizavcima i
SiSmisima.

Faza izgradnje: Ograni¢enje radova na predvidenim povrSinama kako bi se saCuvala netaknuta vegetacija,;
Minimalno uklanjanje vegetacije i poSumljavanje na oSteéenim povrdinama; Kontrola prasine i buke te
upravljanje gradevinskim otpadom; Sezonsko planiranje radova radi zastite gnijezdeéih ptica i osjetljivin

Zivotinja; Postavljanje prolaza i zastitnih ograda za divlje Zivotinje.

Faza rada:; Odrzavanje infrastrukture za sprjeCavanje zagadenja (odvodni sustavi, separatori ulja);

Revitalizacija i obnova staniSta prema potrebi.
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Vode

Predizgradna faza: Izvrsiti detaljna ispitivanja geotehnickih elemenata trase, posebno u blizini lokalnih izvora,

poput Suhog Dola; Ukljuciti mjere za zastitu izvora u glavni projekt, osiguravajuéi o€uvanje kvaliteta vode;

Faza izgradnje: Planirati i organizirati gradiliSte tako da se odvodnja i sanitarni objekti pravilno projektuju i
izgrade; Odrzavati gradevinske masine i opremu te osigurati pravilno odlaganje gradevinskog i komunalnog
otpada izvan korita sezonskih vodotoka; Postaviti sedimentne barijere, ograde za mulj i uredaje za kontrolu
otjecanja kako bi se sprijecila migracija mulja i zagadenje tijekom gradnje; Omoguéiti sigurno ispiranje

ostataka betona i kontrolu betonskih mijesalica kako bi se sprije€ilo zagadenje voda;

Faza rada: Redovno odrzavati sanitarne i odvodne objekte, ukljuujuci separator mulja i SBR uredaje, kako
bi se ispustani efluent drzao u skladu s propisima; Implementirati plan pripravnosti i reagovanja u vanrednim
situacijama kako bi se sprijecilo ispustanje opasnih materijala i voda nakon nezgoda; Pratiti utjecaj sredstava
za odmrzavanje na sezonske vodotoke i poduzeti mjere za smanjenje moguceg zagadenja; Vrsiti redovni
monitoring otpadnih voda i izvjeStavanje nadleznim institucijama, osiguravaju¢i da nema neadekvatnog

ispustanja ili odlaganja otpada u korita vodotoka.
Zrak

U fazi predizgradnje, za potrebe izrade Studije uticaja na okoli§, potrebno je izvrSiti analizu postojeceg
kvaliteta zraka na projektnom podrucju, kako bi se uspostavilo nulto stanje i omogucilo pracenje eventualnih

promjena tijekom realizacije projekta..

Tijekom faze izgradnje, glavni izvori zagadenja zraka su emisije gradevinske pra8ine i ispusni plinovi iz

gradevinskih masina i vozila. Da bi se ti utjecaji umaniili, potrebno je:
e redovno odrzavati i servisirati gradevinsku mehanizaciju i vozila,
e Kkoristiti opremu koja ispunjava vazece emisijske standarde,

e prskati puteve i povrSine kako bi se smanijilo rasipanje prasine, naroc€ito tijekom susnih i vjetrovitih

perioda,
e prekrivati teretne kamione ceradama prilikom transporta rastresitog materijala,
e ograniCiti brzinu kretanja vozila unutar gradilista,
e po mogucénosti koristiti elektrine ili energetski efikasne masine,
e oObustaviti zemljane radove pri jakom vjetru.

U fazi rada, glavni izvor emisija predstavljaju izduvni plinovi saobraéaja na autocesti. Mjere za ublazavanje
ukljucuju:
e redovno odrzavanje kolovoza i pratece infrastrukture,
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Pejzaz

kontrolu i ograni¢enje brzine kretanja vozila na dionicama u blizini naseljenih podrugja,

podizanje zastitnih zelenih pojaseva ili bukobrana koji mogu djelovati i kao barijere za zagadivace iz

zraka,

Tijekom faze izgradnje, glavni uticaj na pejzaz nastaje zbog privremenih gradevinskih radova i organizacije

gradiliSta. Mjere ublaZavanja uklju€uju:

pravilnu organizaciju gradiliSta i parkiranje strojeva na trasi autoceste, a ne izvan nje,
odrzavanje gradiliSta urednim i uklanjanje otpada nakon zavr3etka radova,

odabir lokacija za odlaganje gradevinskog otpada koje minimalno uti€u na prirodna i neizgradena

podrudja, te prioritetno koristenje ve¢ degradiranih povrsina,

rekultivacija i sanacija povrSina nakon zavrSetka gradevinskih aktivnosti.

U fazi rada, uticaj na pejzaz nastaje zbog trajnog prisustva autoceste. lako se trajna promjena pejzaza ne

moze potpuno ukloniti, moguce je ublaZziti vizualne uticaje:

Buka

uspostavljanje zelenih pojaseva uz autocestu, kako bi se stvorio vizualni zeleni ekran i smanijila vid-

liivost same infrastrukture,

Faza predizgradnje:

Provedeno modeliranje buke kako bi se odredile lokacije buducih bukobrana uz konsultacije sa lo-

kalnim zajednicama.

Rezultati modeliranja se koriste za planiranje tehni¢kih mjera u Glavhom projektu, uz prioritetna

naselja koja su najviSe izlozena (Kutilivag, Suhi Do, Opine, Gnojnice).

Faza izgradnje:

ogranienje radova na period dana (06:00-22:00),

ogranienje brzine vozila na neasfaltiranim povr§inama na 30 km/h,

rute transporta materijala planirane tako da izbjegavaju blizinu naseljenih objekata,
isklju€ivanje opreme kada se ne koristi, redovno odrzavanje i popravak vozila i masina,

nadzor razine buke, uklju€ujuéi praéenje prituzbi gradana,
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e ograniCenje koristenja opreme koja proizvodi buku iznad 70 dB u slu€aju prituzbi.
Faza rada:

e Postavljanje zastitnih barijera (bukobrani, apsorber paneli, zeleni pojasevi) prema rezultatima mod-

eliranja buke i konsultacijama sa lokalnom zajednicom.
Cilj mjera je minimizirati utjecaj na stanovnike i radnike.

Otpad i otpadni materijiali

Faza predizgradnje:

e Izraditi Idejni plan upravljanja otpadom i materijalima, s identifikacijom potencijalnog otpada i izvora

materijala.
e Provjeriti dobavljaCe materijala i osigurati da posjeduju vazece okoliSne dozvole i upotrebne akte.

e Planirati privremene lokacije za odlaganje otpada i materijala, izbjegavajuéi zasti¢ena i prirodna po-

drucja, te preferirajuéi veé¢ degradirana mjesta.
e Definirati mjere za minimiziranje nastanka otpada i poticati reciklazu i ponovnu upotrebu materijala.
e Osigurati edukaciju osoblja o pravilnom postupanju s materijalima i otpadom.

e Koordinirati aktivnosti s nadleznim institucijama i lokalnim zajednicama radi nadzora i odobrenja pla-

niranih aktivnosti.
Faza izgradnje:

e Implementirati Detaljni plan upravljanja gradevinskim otpadom (DPUGO) koji uklju€uje postupke za

odvojeno prikupljanje, privremeno skladistenje i pravilno odlaganje otpada.

e Osigurati da se komunalni otpad prikuplja licenciranim preduzeéem, a opasni otpad ovlastenom

kompanijom, uz odgovarajuce pakovanje kako bi se sprijecio kontakt sa okoliSem.
e Kontinuirano nadzirati interno skladiStenje, transport i rukovanje otpadom na gradiliStu.
e Primjenjivati mjere za smanjenje otpada, reciklazu i ponovnu upotrebu materijala.

e Osigurati redovno odrzavanje opreme i mehanizacije kako bi se sprijecilo prosipanje ili curenje opas-

nih materijala.

e Edukacija radnika o pravilnom postupanju s otpadom i materijalima te odgovornost izvodaca i nad-

zora nad provedbom mijera.
Faza rada:

e Primjenjivati planove upravljanja otpadom i materijalima na stalnoj osnovi tijekom koriStenja objekta.
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e Odvojeno prikupljati i zbrinjavati opasni i neopasni otpad, u skladu sa vazeé¢im zakonima i regula-

tivama.
e Edukacija uposlenika i koordinacija s lokalnim zajednicama u vezi s pravilnim upravljanjem otpadom.

e Provoditi stalno pracenje i odrZzavanje sustava odlaganja i reciklaze kako bi se sprije€ili negativni
utjecaji na okolis.

Naziv dokumenta: Broj dokumenta: Datum: 40
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D. Dodatne informacije

Izradivac¢ zahtjeva:

ZGl

d.o.0. Mostar
Rudarska 247

88000 Mostar, BiH

D1.1. Projekt ¢e znacajno koristiti prirodni resurs ili ¢e Koristiti prirodni resurs na nacin NE
da sprijeci upotrebu ili potencijalnu upotrebu tog resursa u druge svrhe
D1.2. Potencijalni trajni utjecaji na okoli§ ¢ée najvjerovatnije biti minorni, od manje NE
vaznosti i jednostavno ublazeni
D1.3. Tip projekta, njegov utjecaj na okoli$ i mjere upravljanja tim utjecajima su dobro | DA
poznati
D1.4. Postoji pouzdan nacin kojim se moze osigurati da mjere za upravljanje utjecajima | DA
mogu biti, i biti ¢e, adekvatno planirane i implementrane
D1.5. Projekt ¢e izmjestiti znacajan broj ljudi, porodica i zivotnih zajednica DA
D1.6. Projekt je lociran i utjecat ¢e na ekoloski osjetljiva podrucja
D1.7. Projekt ¢e dovesti do izmjena:
- u vlasnistu i namjeni zemljista, iili DA
- upotrebi vode kroz irigaciju, unapredenje isuSivanja ili izmjeni toka vode izgradnjom NE
brana, i do izmjena u ribarskim praksama
D1.8. Projekt ¢e dovesti do:
- nepovoljnih socio-ekonomskih utjecaja; NE
- uniStenja zemljista; DA
- zagadenja vode; DA
- zagadenja zraka; DA
- ugrozavanije biljnog i Zivotinjskog svijeta i njihovih stanista; DA
- nastanka nusprodukata, ostataka materijala i otpada koji zahtijevaju rukovanje i DA
odlaganje na nacin koji nije regulisan zakonom.
D1.9. Projekt ¢e imati utjecaj na javnost zbog potencijalnih negativnih utjecaja na okoli§ | DA
Naziv dokumenta: Broj dokumenta: Datum: 41
Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoli$ za dionicu | 01-2-73-X1/25 Studeni,

Mostar sjever-Mostar jug 2025.
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D1.10. Nakon izgradnje, projekt ée zahtijevati dodatne razvojne aktivnosti koje mogu NE
imati negativan utjecaj na okoli$

E. Ukljuéivanje pitanja klimatskih promjena u prethodnu procjenu utjecaja na okolis

Pitanja i utjecaji vazni za prethodnu procjenu utjecaja na okoli$ ¢e ovisiti od posebnih okolnosti i konteksta

svakog pojedinog projekta. Ovo poglavlje se zasniva na Cetiri glavna zahtjeva:

rano identificiranje klju¢nih pitanja, koriste¢i pomo¢ mjerodavnih tijela i zainteresiranih subjekata;
odredivanje hoce li projekt znac¢ajno promijeniti emisije GHG i definiranje opsega za potrebe prethodne
procjene GHG (pitanje ublazavanja klimatskih promjena);

svjesnost o koristenim scenarijima klimatskih promjena, koristenim u postupku prethodne procjene
utjecaja na okoli$ i identificiranje kljunih problema prilagodavanja klimatskim promjenama i kako oni
medusobno djeluju s drugim pitanjima koja se procjenjuju u postupku prethodne procjene utjecaja na
okolis;

identificiranje kljuénih pitanja bioraznolikosti i kako oni medusobno djeluju sa drugim pitanjima koja se

procjenjuju u prethodnoj procjeni utjecaja na okolis.

Izravhe GHG emisije

Hoge li predlozeni projekt ispustati ugljikov dioksid (CO2), |[P@; izgradnjom dionice autoputa ¢e doc¢i do
didusikov oksid (N20) ili metan (CHa) ili bilo koji drugi [Povecanja emisije ugljikovog dioksida iz motornih

staklenicki plin koji je dio UNFCCC-a?? vozila na predmetnom podrucju.

Da, predlozeni projekt ¢e ukljuciti aktivnosti

koridtenja zemljista i kre€¢enja Suma, uz privremenu

SadrZi li predloZeni projekt koriStenje zemljiSta, promjene |promjenu koriStenja odredenih dijelova zemljiSta

koridtenja zemljista i Sumarske aktivnosti (npr. kr€enje |(npr. privremeno mjesto za kontejnere, privremeno

Suma) koje mogu dovesti do povecane emisije? odlagaliSste gradevinskog i drugog otpada,

privremeno koriStenje zemljiSta za parkiranje

gradevinskih masSina i sl).

Neizravhe GHG emisije zbog povec¢ane potraznje za energijom

Hoce li predloZeni projekt zna€ajno utjecati na potraznju

za energijom?

Ne, aktivnosti izgradnje dionice autoputa nece

znacajno utjecati na povecCanu potraznju za

energijom. Aktivnosti koriStenja autoputa takoder

2 UNFCC - Okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o promjeni klime - UN Framework Convention on
Climate Change (UNFCCC) (,Sluzbeni glasnik Bosne i Hercegovine® - MU broj 19/00), Tekst konvencije
je dostupan na: http://unfccc.int/key_documents/the_convention/items/2853.php
http://www.unep.ba/tl_files/unep_ba/NCSA/Odluka%200%20ratifikaciji%200kvirne%20kon
vencije%20UNFCCC.pdf

Naziv dokumenta: Broj dokumenta: Datum: 42
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nec¢e znacajno utjecati na povecanu potraznju za
energijom, ve¢ ¢e doci do rastereéenja saobraéaja
sa postojeCe dionice magistralnog puta M17

Sarajevo-Mostar.

Je li mogucée koristiti obnovljive izvore energije?

U fazi izgradnje autoputa se ne o¢ekuje koristenje
U fazi

autoputa je moguée koristiti obnovljive izvore

obnovljivih izvora energije. koriStenja
energije kroz sustave rasvjete i signalizacije na

autoputu, te upotrebu elektri¢nih vozila.

Neizravni GHG uzrokovani prateé¢im djelatnostima ili infrastrukturama koje su izravno povezane s

provedbom predlozenog projekta

Hoce li predlozeni projekt znaCajno povecati ili smanijiti

osobna putovanja?

Ocekuje se da c¢e predloZeni projekt povecati
osobna putovanja u fazi koristenja autoputa, a zbog
znaCajnog smanjenja vremena putovanja i
rastereCenja saobracaja na dionici magistralnog

puta M17 Sarajevo-Mostar.

Hoce li predlozeni projekt zna€ajno povecati ili smanijiti

teretni promet?

Doé¢i ¢ée do poveéanja teretnog prometa na

projektnom podrucju u tijeku faze izgradnje.
Takoder, oCekuje se da ¢e doéi do povecanja
terethog prometa u fazi koriStenja zbog bolje

infrastrukturne povezanosti gradova.

Toplinski valovi

Hoce li predloZeni projekt ograni€iti cirkulaciju zraka ili

NE
smanijiti otvorene prostore?
Hoce i emitirati isparljive organske spojeve (HOS) i NE
dusikove okside (NOx) te doprinijeti formiranju ozona u
troposferi tijekom suncanih i toplih dana?
Hoce i biti pod utjecajem toplinskih valova? DA
Hoce li se povecati energija i potreba za vodom za NE

hladenje?

Hoce li upiti ili stvarati toplinu?

Naziv dokumenta:

Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoli$ za dionicu
Mostar sjever-Mostar jug

Ocekuje se upijanje zagrijavanja asfalta.

Broj dokumenta: Datum: 43
01-2-73-X1/25 Studeni,
2025.
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Mogu li materijali koriSteni tijekom izgradnje izdrzati Tijekom lzgradnje  dionice  ce se koristit

. 0 - " visokokvalitetni materijali, koji su otporni na visoke
visoke temperature (ili ¢e, na primjer, do¢i do zamora

materijala ili degradacije povr&ine)? temperature, a Sto ¢e biti detaljno predvideno u fazi

izrade Glavnog projekta.

SusSe zbog dugoroc¢nih promjena padalina (takoder uzeti u obzir moguée sinergijske efekte s

aktivnostima upravljanja poplavama koje povecé¢avaju zapreminu vode koja se zadrzava u slivu)

Hoce li negativno uticati na vodotoke? NE.
Je li predlozZeni projekt osjetljiv na niske tokove rijeka ili NE.
viSe temperature vode?
Hocée i pogorSati zagadenje vode — osobito tijekom NE.
razdoblja suSa sa smanjenim stopama razrjedenja,
poviSenim temperaturama i zamucenosti?

NE.

Hoce li predlozeni projekt povecati potraznju za vodom?

Hoce li to promijeniti ranjivost krajolika ili Suma od divljih |NE.

pozara?

Mogu li materijali koji se koriste tijekom izgradnje izdrzati |DA.

visoke temperature? Ekstremne kiSe, rijec¢ne poplave i

bujice

. . - L . INE.
Hoce li predloZeni projekt biti u opasnosti jer se nalazi u
zoni rije¢nih poplava?

T N . Y . INE.
Hoce |i to promijeniti kapacitet postojeCih poplavnih
ravnica za prirodno upravljanje poplavama?

Hoce li se promijeniti kapacitet zadrzavanja vode u slivu? NE.
Jesu li nasipi dovoljno stabilni da izdrze poplave? DA.
OLUJE | VJETROVI

Hoce li predlozeni projekt biti u opasnosti zbog oluja i NE

jakih vjetrova?

Mogu li projekt i njegova djelovanja biti pogodeni padom Ne, otekuje se da e se obezbijedit siguran pojas

predmeta (npr. drveca) koja su neposredno u blizini oko dionice autoputa kako bi se sprijecile nesrece.

njegovog polozaja?

Naziv dokumenta: Broj dokumenta: Datum: 44
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Je li povezanost projekta sa energijom, vodom,
prijevozom i komunikacijskim mrezama osigurana za

vrijeme velikih oluja?

Rudarska 247
88000 Mostar, BiH

DA

Klizista zemlje

Je li projekt smjeSten u podrucju koje bi moglo biti pod

utjecajem velikih padavina ili klizista? Porast nivoa mora?

Da, projektno podruCje moze biti pod utjecajem
velikih koli¢ina padavina (kiSe). KliziSta se mogu
aktivirati stvaranjem usjeka puteva ili nasipa, dok bi
odroni kamenja mogli biti problem tijekom radova

na iskopavanju tunela.

Nalazi li se predlozeni projekt u podrucjima koja mogu biti

pod utjecajem porasta nivoa mora?

NE

Mogu li morski udari uzrokovani olujama utjecati na

projekt?

NE

Je li predlozeni projekt smjesten u podrucju pod rizikom
erozije obale? Hoce li smanijiti ili poveéati rizik od erozije

obale?

NE

Nalazi li se u podrucjima koja mogu biti pogodena

prodiranjem slane vode?

NE

Mogu li prodori morske vode dovesti do curenja

zagadujucih supstanci (npr. iz otpada)?

NE

Hladno¢a i snjegovi

Moze li predlozeni projekt biti pogoden kratkim
razdobljima neuobiajeno hladnog vremena, mecéava ili

mraza?

NE

Mogu li materijali koji se koriste tijekom izgradnje izdrZati

niske temperature?

DA

MozZe li led utjecati na funkcioniranje/djelovanje projekta?
Je li povezanost projekta s energijom, vodom, prijevozom

i komunikacijskim mrezama osigurana tijekom hladnih

Led moze utjecati na funkcioniranje projekta, ali je
njegova vjerovatnoc¢a pojave niska.

Da, osigurana je povezanost.

razdoblja?

Moze li veliki snijeg stvoriti opterecenja koja utje€u na NE

stabilnost gradevine?

Stete smrzavanja i odmrzavanja

Naziv dokumenta: Broj dokumenta: Datum: 45
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Je i predlozeni projekt u opasnosti od oStecenja
smrzavanja i odmrzavanja (npr. kljuéni infrastrukturni [NE

projekti)?

Moze li projekt biti pogoden topljenjem trajnog leda? NE

PRILOZI

1. Nacrt projekta (idejni projekt)

2. lzvod iz prostorno-planskog akta

3. Odluka o utvrdivaju javnog interesa

4. Netehnicki rezime informacija iz to¢aka A., B. i C. ovog priloga.

5. Informacije o mogucim teSko¢ama na koje je naiSao podnosioc zahtjeva pri prikupljanju podataka,

6. Referetni popis u kojem se navode izvori koriSteni za opise i procjene ukljuéene u zahtjev za
prethodnu procjenu utjecaja na okolis.

7. lzjava o istinitosti, tocnosti i potpunosti podataka sadrzanih u zahtjevu (Prilog V.)

Naziv dokumenta: Broj dokumenta: Datum: 46
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A. Karakteristike projekta

Dionica autoceste Mostar sjever-Mostar jug se sastoji od Cetri sekcije:

| sekcija

Pocetak dionice autoceste je na stacionazi km: -1+259.83 prije petlie Mostar sjever, S§to predstavlja
pocetak Sekcije I. U naselju Kutliva¢ planirana je petlia Mostar sjever sa spojem na Magistralnu cestu
M-17.

Na dionici je planirano izvodenje dva potpunjaka: Potputnjak 1 (prolaz lokalne ceste ispod autoceste) i

Potputnjak 2 ( prolaz kraka 1 petlje ispod autoceste).

Na dijelu prolaska trase kroz imovinu kasarne Livac, projekitan je tunel. Ovakvo rjeSenje omogucava
izbjegavanje izuzimanja zemljiSta koje je u vlasnistvu drzave (vojna imovina) i omogucava siguran
prolazak trase autoceste u zoni strelidta kasarne Liva€. Planirana duzina desne cijevi tunela Livag iznosi
760.78m, dok je lijeva cijev duzine 884.73m. Nakon izlaska iz tunela zavrSava se poddionica sekcije |

na stacionazi km: 2+160.00 i po€inje sekcija Il.

Sekcija Il

U nastavku Sekcije Il trasa prolazi iznad naselja Vrapcici, prelazi preko potoka Suhi do, nakon ¢ega
autoceste ulazi u niz tunela zaobilazec¢i grad Mostar. U predjelu naselja Luke nakon izlaska iz tunela T4
autocesta se pruza padinom preko Gostinog brda iznad naselja Opine, gdje ponovo ulazi u tunel T5.
Nakon izlaska iz tunela T5 zavrSava se poddionica sekcije Il na stacionazi km: 13+100.00, na koju se

vezuje sekcija lll.

Ukupna duzina sekcije Il je 10.84 km na kojoj je planirano izvodenje jedanaest mostova i pet tunela.

Tablica 1 Komponente projekta

Naziv objekta Duzina desnog objekta Duzina lijevog objekta
MOST M1 183,0 m 122,0 m
MOST M2 126,0 m 91,0 m
MOST M3 168,0 m 140,0 m

MOST M4 507,0 m 497,0 m
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MOST M4a 57,0m 30,0 m
MOST M5 156,0 m 110,0 m
MOST M6 126,0 m 91,0 m
MOST M7 91,0 m
MOST M8 98,0 m 96,82 m
MOST M9 86,0 m 81,0 m
MOST M10 91,0 m 70,0 m
TUNEL T1 616,0 m 638,0 m
TUNEL T2 1490,0 m 1485,0 m
TUNEL T3 655,0 m 662,0 m
TUNEL T4 706,0 m 727,0m
TUNEL T5 2247,74 m 2370,78 m
Sekcija lll

Sekcija Il predstavlja priviemeni spoj autoceste nakon izlaska iz tunela TS od stacionaze 13+100 sa

Magistralnom cestom M-6.1. Privremeni spoj obuhvaéa spoj autoceste na saplathom stanicom, naplatnu

stanicu i spoj na Magistralnu cestu M-6.1. u nivou sa rjeSenjem klasi¢ne raskrsnice isto¢no od

Aerdoroma Mostar.

Sekcija IV

Sekcija IV obuhvaéa Centar za kontrolu i upravljanje saobrac¢ajem na autocesti COKP koji je smjesten

u blizini naselja LivaC i vezuje se na autocestu preko petlje Mostar sjever.

Dionica j eprikazana na slici ispod.
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Slika 1 Dionica autoceste Mostar sjever — Mostar jug na Koridoru Vc

Petlja Mostar Jug - Petlja Mostar jug nalazi se u priliéno uskom prostoru okruZzenom magistralnim
putem M6.1 (Mostar - Nevesinje) i aerodromom sa svim prate¢im objektima (pista, hangari itd.).
Planirana petlja je u obliku ,trube® koja se povezuje s naplathom stanicom. Nakon toga povezuje se s

magistralnim putem M6.1 kroz kruzni tok.

Spojna cesta (pristupni put izmedu M17 i petlje Mostar sjever) - Buduéi pristupni put po€inje na
raskrsnici s magistralnim putem M17 (trenutna T-raskrsnica za budu¢u industrijsku zonu u Vrapci¢ima),
koja je projektirana kao dvosmijerni kruzni tok. Pristupni put kroz industrijsku zonu prolazi u razini tla kao

dvosmijerna cesta.

Pristupni/servisni putevi - Glavni projekat za dionicu Mostar sjever — Mostar jug ukljuuje devet
pristupnih/servisnih puteva (ukupne duzine 8.932,59 metara).

B. Lokacija projekta i osjetljivost okoliSa, geografskih podrucja za koja je vjerojatno da bi

projekti mogli na njih znac¢ajno uticati

Podrugje obuhvaéeno projektom izgradnje dionice autoceste Mostar sjever — Mostar jug (Koridor Vc)
obuhvaca ukupno 591 katastarsku parcelu ukupne povrsine od priblizno 1.726.205 m?, koje se prostiru
kroz viSe katastarskih opc¢ina (Kutilivac I, Vrapci¢i, Mostar I, Opine Donje, Miljkovi¢i, Gnojnice Donje i
Gnojnice Gornje). Zemljiste je razliCite namjene i trenutno se koristi u poljoprivredne, Sumske, stambene
i infrastrukturne svrhe.

Privatno zemljiste:
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Privatne parcele Cine veéinu obuhvaca i obuhvaéaju 358 zemljiSnih parcela, ukupne povrsine oko
256.617 m2,

Struktura privatnog zemljista je sljedeca:

e 27 parcela predstavljaju poljoprivredno zemljiste, uglavnom vinograde, voénjake, oranice i

livade, ukupne povrsine oko 31.543 m?;

o 35 stambenih objekata nalaze se na ovim parcelama, od Cega je Cetiri objekta starije gradnje i

u loSijem stanju;
e 1 poslovni objekat aktivan je u sklopu proizvodne djelatnosti (vinarija);
e 21 pomocni objekat (garaze, spremista, Stale) prisutan je na parcelama u funkciji domacinstava;
o Evidentirane su i napustene kuce te ostaci jedne stare gradevine koji vise nisu u upotrebi.

Privatne povrSine su prostorno rasporedene uz postojece lokalne puteve i u zonama naselja Vrapciéi,

Gnojnice i Kutiliva¢, gdje dominira tradicionalna mje$ovita ruralna gradnja.
Drzavno zemljiste:

Na trasi projekta i u prate¢im infrastrukturnim koridorima evidentirano je 233 drzavne parcele, ukupne

povrsine oko 1.469.588 m2.Ove povrsine ukljuCuju:

o Sumska zemljista i travnjake (priblizno 1,2 miliona m?) koja prekrivaju padinske terene i djeluju

kao prirodna barijera eroziji;

e Javne putne povrdine i infrastrukturne objekte (oko 150.000 m?) koji se koriste za lokalne

saobracéajne i komunalne potrebe;

e Povrsine uz vodotoke i odvodne kanale (oko 90.000 m?) koje imaju ekolosku i hidrotehni¢ku

funkciju;

e Jedan stari napusteni stambeni objekat i oko 24 pomoéna objekta (ograde, skladista, poljske

kucice) koji su djelimi€no u upotrebi.
Relativna raspolozivost, kvalitet i regenerativni kapacitet prirodnih resursa

Podrugje direktnog utjecaja projekta odnosi se na zemljiste utvrdeno linijom eksproprijacije i obuhvacéa
povrsinu od cca. 172 ha. Ovo podrudje ¢e biti trajno i nepovratno promijenjeno te se stoga procjenjuje
kao podrucje na koje ¢e se izvrsiti znaCajan direktni utjecaj. Potencijalna lokacija za odlaganje
gradevinskog otpada (blizu rijeke Neretve) pokriva povrSinu od dodatnih 37,64 ha, te lokacija

PodveleZje/Merdzan Glava a dodatnih cca 72 ha.

U okviru izrade projektnih zadataka, prethodno je utvrdeno da je podrucje utjecaja projekta okolna
tampon zona trase autoceste gdje se oCekuje najvedi utjecaj, uklju€ujuéi ekoloSke i drusStvene aspekte.

Podrugje utjecaja obuhvac¢a tampon zonu od 500 m sa obje strane trase puta, za vecinu utjecaja, sto
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znaci ukupno cca. 1.690,45 ha koji mogu biti pod indirektnim utjecajem u gradevinskoj fazi i/ili fazi rada

i koristenja projekta i koji su procijenjeni u tijeku istrazivanja osnovnog stanja okolisa.

Apsorpcijski kapacitet prirodne sredine

Apsorpcioni kapacitet prirodne sredine na podrucju dionice Mostar sjever — Mostar jug ocjenjuje se kao
umjeren do dobar, zahvaljuju¢i prisustvu karbonatnih stijena visoke propusnosti, Sumskih i
poljoprivrednih ekosustava, te razudenom urbanom razvoju u okolini Mostara. Oc&uvani prirodni
ekosustavi u brdovitim i Sumskim zonama imaju sposobnost da u zna€ajnoj mjeri kompenziraju

optereéenja nastala saobraéajem i postojeéom infrastrukturom.

Na podrué&ju obuhvaéenom projektom, ukljuujuéi Sire podrucje grada Mostara i sliva rijeke Neretve,

nema stalnih moc¢varnih podrucja niti rije€nih us¢a u neposrednoj zoni trase

Dionica se nalazi u unutrasnjem kopnenom podrudju, bez direktnog kontakta s morem ili morskim

ekosustavima.

Trasa prolazi kroz krasko-planinsko podrucje izgradeno od vapnenackih i dolomitnih stijena. Vegetaciju
¢ine mjeSovite listopadne i Cetinarske Sume crnog graba (Ostrya carpinifolia), hrasta medunca (Quercus

pubescens), crnog bora (Pinus nigra) i crnog jasena (Fraxinus ornus).

Na degradiranim dijelovima terena javljaju se garizi, suhi travnjaci i Sibljaci vrsta Paliurus spina-christi i
Punica granatum. Ove biljne zajednice imaju znacajan apsorpcioni kapacitet za infiltraciju i retenciju

voda.

Najblize podrudje od ekoloSkog zna&aja je planina Velez, potencijalno Natura 2000 podruéje, udaljeno

oko 1—4 km isto¢no od trase.

Prema literaturnim podacima, pronadena su osjetljiva ili staniSta sa Priloga | Direktive o stanistima ili

*prioritetna stanista iz Direktive o stanistima.

Opé¢i kvalitet okolisa se ocjenjuje kao zadovoljavajuci, uz visok regenerativni potencijal prirodnih resursa

pod uvjetom provodenja mjera zastite i monitoringa.

Trasa autoceste ne prolazi kroz gusto naseljena podrugja, ali se u neposrednoj blizini nalaze Kutilivac,
Vrapdi¢i, Mazoljice, Opine, Ko¢&ine,Gnojnice, Bruci i Gorica, gdje se oekuju potencijalni utjecaji buke i
praSine. U fazi glavnog projekta planirano je modeliranje buke i odredivanje lokacija bukobrana, dok ¢e

se pocetno stanje utvrditi mjerenjem nulte razine buke.

Prema podacima Zavoda za za$titu spomenika FBiH, na Sirem podrucju dionice nalazi se 27

evidentiranih i zasti¢enih dobara kulturno-historijske bastine.
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C. Karakteristike potencijalnog utjecaja na okoli$

Podrugje direktnog utjecaja projekta odnosi se na zemljiste utvrdeno linijjom eksproprijacije i obuhvaca
povrsinu od cca 79 ha. Ovo podrucje ¢e biti trajno i nepovratno promijenjeno te se stoga procjenjuje kao
podru¢je na koje ¢e se izvrSiti znaCajan direktni utjecaj. Lokacije za odlaganje gradevinskog otpada
pokrivaju povrSinu od dodatnih cca 100 ha. Prema preliminarnim nalazima, podrucje utjecaja obuhvaca
tampon zonu od 500 m sa obje strane trase puta, za vecinu utjecaja, $to znaci ukupno cca1.700 ha koji
mogu biti pod indirektnim utjecajem u gradevinskoj fazi i/ili fazi rada i koriStenja projekta i koji su
procijenjeni u tijeku istrazivanja osnovnog stanja okolisa.

Projekt bi mogao utjecati na stanovnistvo naselja koja se nalaze u neposrednoj blizini trase autoceste.
U nastaavku su prikazana naselja duz trase i broj stanovnika prema prema teritorijalnoj podjeli iz Popisa
2013. godine, na koje se mogu ocekivati potencijalni utjecaji, prvenstveno u vidu buke i prasine tijekom
izgradnje i eksploatacije autoceste:

Kutilivac - 1.624

Vrap¢ici (pripadaju Bruci) - 3.266

Gnojnice Gornje - 105

Mostar (pripadaju Mazoljice i Gorica) - 60.195

Gnojnice - 3.637

Projekt nema prekograni¢nu niti prekoentitetsku vrstu utjecaja.

Stanista: Umjereni utjecaji mogu nastati zbog nedostatka pocetnih podataka o indikatorskim vrstama,
kao i zbog gubitka i usitnjavanja staniSta tokom pripreme i izvodenja radova. Saobrac¢aj na autoputu

moZe izazvati nizak intenzitet zagadenja obliznjih stanista.

Vegetacija i flora: Umjereni negativni utjecaji povezani su s vrstama od konzervacijskog znacaja zbog
neadekvatnog planiranja, nedostatka azurnih podataka, uklanjanja vegetacije i talozenja prasine. Nizak

intenzitet utjecaja odnosi se na zagadenje uzrokovano saobracajem.

Fauna: Visok intenzitet utjecaja javlja se kod ometanja gnijezda, legla i osjetljivih vrsta SiSmisa. Umjereni
utjecaji uklju€uju nedostatak podataka, buku, vibracije, svjetlost te moguée povrede i sudare Zivotinja s

vozilima. Nizak intenzitet obuhvata rubne efekte i povecanu izloZzenost buke i svjetlosti.

Vode: Nizak intenzitet utjecaja odnosi se na moguée promjene kvalitete vode lokalnog izvora zbog
drenaZe, odrZzavanja opreme, odlaganja otpada, ispustanja voda s gradiliSta, otjecanja s autoceste,

curenja opasnih materijala i upotrebe sredstava za odmrzavanje.

Kvalitet zraka: Gradevinska praSina i ispusni plinovi predstavljaju umjeren utjecaj, dok su emisije iz

saobracaja niskog intenziteta.
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Zemljiste: Umijereni utjecaji ukljuCuju klizista, odrone, eroziju, zbijanje zemljista, kréenje Suma,
ispustanje otpadnih voda, neadekvatno odlaganje otpada i curenja goriva. Nizak intenzitet odnosi se na

smanjenje kvalitete tla zbog sredstava za odmrzavanje.

Klimatski faktori: Tijekom izgradnje oCekuje se nizak intenzitet emisija stakleni¢kih plinova, a u fazi

eksploatacije umjeren.
Pejzaz: Umjereni utjecaji nastaju zbog vizuelnih promjena tokom radova i trajnog prisustva autoceste.

Buka: Nizak intenzitet odnosi se na neadekvatno planiranje bukobrana, a umjereni na poveéanu buku

tokom radova i kasnije saobraéaja.

Upravljanje otpadom i materijalima: Visok intenzitet utjecaja nastaje uslijed curenja i prosipanja otpada
te nezakonitog iskopa materijala. Nizak intenzitet odnosi se na manje obime zagadenja zbog

nepravilnog rukovanja i skladistenja.

Vjerovatnoca svih nastalih utjecaja se svodi na minimum planiranjem i primjenom adekvatnih mjera za

ublazavanje negativnih efekata.

Trajni vjerovatni utjecaji koji ¢e ostati nakon primjene mjera ublazavanja su:
e Gubitak stanista zbog pripreme gradiliSta i tijekom izvodenja gradevinskih radova,
fragmentacija stanista;
e Uklanjanje i ¢iS¢enje vegetacijskog pokrova i flore u fazi pripreme gradilista i tijekom izvodenja
gradevinskih radova;

¢ Promjene u postojeéem pejzazu i vizuelnim efektima zbog prisustva trajne strukture autoceste;
Stanovnistvo

Faza predizgradnje: Glavni utjecaji odnose se na otkup 358 parcela (308 privatnih i 50 drzavnih),
ukljuujuci 35 kuca i pet poslovnih objekata, Sto zahtijeva preseljenje dijela stanovnitva. Prekida se
poljoprivredna proizvodnja na 49 parcela povrdine 31.543 m? 3&to moZe utjecati na prihode

poljoprivrednika. Privremeno koristenje dijela zemljiSta za istrazne radove ima relativno nizak utjeca;.

Faza izgradnje: Ocekuje se povecan priliv radnika, ve¢a potrosnja i koriStenje usluga, te pozitivan utjecaj
angazovanja lokalne radne snage. Negativni utjecaji ukljuCuju rizik od Sirenja bolesti i potencijalnog
rodno zasnovanog nasilja, pojavu buke, prasine, ispusnih plinova, povec¢ani saobracaj i sigurnosne
rizike te privremena ostecenja zemljidta i objekata. Radna mjesta predstavljaju pozitivan, ali privremen

utjecaj.

Faza rada: Utjecaji su uglavnom pozitivni — smanjuju se rizici povezani s gradilistem, prestaju
ograniCenja koriStenja zemljiSta, a lokalno stanovni$tvo moze ostvariti koristi kroz stabilnija, trajna

zaposlenja. Dugorocni ekonomski i socijalni utjecaji procjenjuju se kao umjereno pozitivni.
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Stanista

Faza predizgradnje: Utjecaji proizlaze iz neadekvatnog planiranja i nedostatka podataka o vrstama.
Potrebna su detaljnija istrazivanja krajem prolje¢a. Zbog degradiranog stanja okoliSa, osjetljiva stanista
se uglavnom ne o¢ekuju. Osjetljivost i jaina utjecaja su umjerene, a zna¢aj moze biti visok ako se mjere

zastite zanemare.

Faza izgradnje: Dolazi do direktnog gubitka stanista, iako osjetljiva stani$ta nisu prisutna. Gubitak
obuhvata 20,08 ha gariga kristove drace, 12,56 ha kamenjara i 12,19 ha usjeva. OdlagaliSta zauzimaju
dodatnih oko 60 ha, a indirektni utjecaji mogu obuhvatiti 1.690 ha. Ukupan gubitak stanista je umjeren

nepovoljan i prostorno znacajan.

Faza rada: Direktni gubitak vise ne nastaje, ali saobra¢aj moze uzrokovati hemijsko zagadenje tla i

biljaka. Utjecaj je nizak i beznacajan jer su vrste uz trasu otporne na takve promjene.
Vegetacija i flora

Faza predizgradnje: Glavni rizik poti¢e iz neadekvatnog planiranja i nedostatka azurnih podataka o
prisutnim vrstama. Utjecaj se ocjenjuje umjerenim i zna€ajnim zbog moguceg prisustva endemskih i

ugrozenih vrsta.

Faza izgradnje: Vegetacija se direktno uklanja, $to je trajan nepovoljan utjecaj u okviru zone radova.
Gustoca i struktura zajednica se smanjuju, a teSka mehanizacija dodatno djeluje prasinom i abrazijom.
Vecina flore je otporna, pa je jaCina utjecaja niska, a osjetljivost umjerena. Utjecaji na okolne biljne vrste

su niski i beznacajni.
Faza rada: Direktni gubitak vegetacije viSe ne nastaje, ali se mogu javiti nepovoljni efekti zbog taloZenja
teSkih metala. Utjecaj je nizak i bezna&ajan zbog otpornosti flore.

Fauna

Faza predizgradnje: Rizici proizlaze iz nedostatka podataka i moguéeg prisustva gnijezda, legla, ptica,
SiSmisa i beskiCtmenjaka. Dodatna istrazivanja planirana su krajem prolje¢a. Osjetljivost vrsta je velika,
a jacina utjecaja umjerena.

Faza izgradnje: Fauni prijete poremecaiji stanista, buka, vibracije, svjetlost, uklanjanje vegetacije i rad
teSke mehanizacije, $to mozZe uzrokovati povrede ili smrt jedinki.

Faza rada: Utjecaji uklju€uju sudare Zivotinja s vozilima te smetnje zbog buke i svjetlosti. Osjetljivost je

umjerena, jaina niska, a utjecaj beznacajan zbog predlozenih mjera poput zastitnih ograda i panela.
Vode

Faza predizgradnje: Potencijalni utjecaji odnose se na pravilno planiranje trase u odnosu na lokalne

izvore i sezonske vodotoke. Utjecaj i osjetljivost su niski, pa je ukupni utjecaj zanemariv.
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Faza izgradnje: Glavni rizici proizlaze iz teSke mehanizacije, betonare, radni¢kin kampova i otpada.
Lokalni izvori mogu biti izloZzeni zagadenju ako se mjere ne primijene. Zbog tehni¢kih standarda

autoceste i nedostatka stalnih vodotoka, ukupni utjecaj je zanemariv.

Faza rada: Utjecaji dolaze od otjecanja povrSinskih voda, sanitarnih voda, hemikalija, soli i mogucih

nesreca. Tehni¢ke mjere zna€ajno smanjuju rizik, a utjecaj je zanemariv.
Kvalitet zraka
Faza predizgradnje: Ne o€ekuju se znacajni utjecaiji; klimatski uvjeti pomazu disperziji zagadenja.

Faza izgradnje: Glavni izvori su gradevinska praSina i izduvni plinovi. Jacina praSine je visoka, ali ukupni

utjecaj umjeren i privremen. Osjetljivost je umjerena, a mjere ublazavanja dodatno smanjuju utjecaj.
Faza rada: Glavni izvor je saobracaj, ali se utjecaj procjenjuje kao zanemariv.

Zemljiste

Faza predizgradnje: Ne ocekuju se znacajni utjecaji; trasa prolazi kroz podruéja ogranicene
poljoprivredne vrijednosti.

Faza izgradnje: Moguci su gubitak gornjeg sloja, promjene u koriStenju zemljista, lokalno zagadenije,

povecano otjecanje i rizik od poplava. Utjecaji su privremeni i lokalizirani te se mogu ublaziti mjerama.

Faza rada: Potencijalni utjecaji uklju€uju ispustanje povrsinskih voda, curenje goriva i ulja te upotrebu

sredstava za odmrzavanje. Utjecaji su uglavnom beznacajni.

Klimatski faktori

Faza predizgradnje: Ne o€ekuju se emisije staklenic¢kih plinova.

Faza izgradnje: Emisije potjeCu od materijala, teSke opreme i transporta.

Faza rada: Emisije poti€u iz ispusnih plinova vozila.

Pejzaz

Faza predizgradnje: Ne o€ekuju se znadajni utjecaiji; podrudje je vizualno stabilno.

Faza izgradnje: Vidljive promjene nastaju uklanjanjem vegetacije, izgradnjom infrastrukture i

formiranjem usjeka i nasipa. Osjetljivost je umjerena, a jaina promjena visoka.

Faza rada: Utjecaj uzrokuju trajne strukture autoceste, a jacina je umjerena do znacajna.
Buka

Faza predizgradnje: Moguc¢i maniji utjecaji zbog planiranja, ali bez veceg znacaja.

Faza izgradnje: Buka proizlazi iz mehanizacije, miniranja i transporta. Utjecaj opada s udaljeno3¢u i

moze se smanjiti mjerama upravljanja.
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Faza rada: Buka uglavnom potje¢e od saobracaja.
Otpad i materijali

Faza predizgradnje: Nastaju manje koli€ine bioloSkog i inertnog otpada. Mogu¢ je privremeni vizualni

utjecaj i lokalna degradacija zemljista.

Faza izgradnje: Najvece koli€ine otpada nastaju u ovoj fazi, posebno 2,6 miliona m? viska materijala od

iskopa. Otpad se klasificira, privremeno skladisti i koristi za sanaciju degradiranih podrucja.

Faza rada: Koli¢ina otpada se svodi na komunalni i odrzavacki. Postoje rizici od curenja maziva,

hemikalija i neadekvatnog skladitenja, ali se mogu kontrolirati.

Mjere djelotvornog smanjenja utjecaja na okolis

Stanovnistvo i lokalna zajednica

U fazi predizgradnje, najvaznije mjere odnose se na pravovremeno informiranje javnosti o planiranom
projektu i njegovim potencijalnim utjecajima. Uspostavljanje transparentne komunikacije izmedu
investitora, lokalne zajednice i nadleznih institucija klju¢no je za izgradnju povjerenja i spre€avanje
Sirenja neto¢nih informacija. Informisanje o uticaju na okoli$ i drustvo ¢e se provesti kroz proceduru

procjene uticaja na okolis ( javni uvid i javna rasprava)..

Potrebno je blagovremeno informirati sve zainteresirane strane o dostupnosti dokumentacije za

komentare i primjedbe.

Tijekom faze izgradnje, mjere su prvenstveno usmjerene na spre€avanje i ublazavanje negativnih
efekata buke, prasine, vibracija i poveéanog saobraéaja. 1zvodenje najbucnijih radova treba ograniciti
na dnevne sate, uz obavezu redovnog odrzavanja maSina i mehanizacije radi smanjenja razine buke i
emisija ispusnih plinova. PovrSine gradiliSta i pristupni putevi treba redovno da se vlaze kako bi se
smanijilo rasprsivanje prasine, dok se transport materijala mora organizovati na nacin koji izbjegava
prolazak kroz gusto naseljene dijelove. Saobracajni tokovi treba jasno oznaditi i regulirati, uz privremenu
signalizaciju i kontrolu brzine kretanja vozila, kako bi se osigurala sigurnost pjeSaka i drugih u€esnika u

saobracaju.

Mijere zdravstvene i sigurnosne zastite radnika i trecih lica od posebne su vaznosti. GradiliSte mora biti
ogradeno i obiljeZeno, s jasno definiranim zonama pristupa, te opremljeno odgovaraju¢im sanitarnim i
higijenskim uvjetima. Svi radnici trebaju proc¢i obuku o sigurnosti i zastiti okoliSa, dok se posebna paznja
mora posvetiti postupanju s opasnim materijama, gorivima i otpadnim uljima, kako bi se sprijeCilo
zagadenije tla i voda. Preporucuje se zaposljavanje lokalne radne snage u mjeri u kojoj je to moguce,

¢ime se smanijuje broj radnika koji dolaze iz drugih sredina, a time i rizik od eventualnih socijalnih tenzija.

U fazi rada objekta, mjere su usmjerene na kontrolu buke, kvaliteta zraka, sigurnost saobraéaja i
kontinuiranu komunikaciju s lokalnom zajednicom. Neophodno je vrditi redovno odrzavanje

infrastrukture i opreme kako bi se sprije€ilo povecéanje buke i emisija tijekom eksploatacije. Monitoring
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saobracaja, buke i vibracija treba provoditi u skladu s propisanim standardima, a u slu¢aju prekoracenja
dozvoljenih vrijednosti, potrebno je primijeniti dodatne tehni¢ke i organizacione mjere, poput

postavljanja zastitnih barijera, ozelenjavanja rubnih zona ili ograni¢enja brzine.

Takode, treba osigurati da komunikacija sa stanovnistvom ostane aktivha — sustav za prijem i rjeSavanje
prituzbi gradana treba nastaviti funkcionisati, kako bi se omogucilo pravovremeno reagovanje na sve
eventualne prituzbe ili probleme. Edukativne aktivnosti i informisanje javnosti o rezultatima monitoringa

doprinose ouvanju povjerenja izmedu operatera i lokalne zajednice.

Sve navedene mjere zajedno doprinose smanjenju negativnih utjecaja projekta na zdravlje, sigurnost i
kvalitet Zivota stanovnistva. Njihova dosljedna provedba omogucéava da utjecaiji tijekom izgradnje budu
priviemeni i kontrolisani, dok faza rada postaje stabilna i druStveno prihvatljiva, uz moguénost stvaranja

pozitivnih efekata poput pobolj$anja pristupa, zaposljavanja i jacanja lokalne ekonomije.
Stanista, flora i fauna

Predizgradna faza: Azurirana inventarizacija stanista i prisutnih vrsta (bilike i zivotinje); Identifikacija
ugrozenih i endemskih vrsta te migratornih ptica; Prikupljanje podataka o vodozemcima, gmizavcima i
SiSmisSima.

Faza izgradnje: Ograni¢enje radova na predvidenim povrSinama kako bi se saCuvala netaknuta
vegetacija; Minimalno uklanjanje vegetacije i poSumljavanje na oSte¢enim povrSinama; Kontrola prasine
i buke te upravljanje gradevinskim otpadom; Sezonsko planiranje radova radi zastite gnijezdecih ptica i

osjetljivih Zivotinja; Postavljanje prolaza i zastitnih ograda za divlje Zivotinje.

Faza rada:; Odrzavanje infrastrukture za sprje€avanje zagadenja (odvodni sustavi, separatori ulja);

Revitalizacija i obnova staniSta prema potrebi.

Vode

Predizgradna faza: |1zvrsiti detaljna ispitivanja geotehnickih elemenata trase, posebno u blizini lokalnih
izvora, poput Suhog Dola; Ukljuditi mjere za zastitu izvora u glavni projekt, osiguravaju¢i o€uvanje

kvaliteta vode;

Faza izgradnje: Planirati i organizirati gradilite tako da se odvodnja i sanitarni objekti pravilno projektuju
i izgrade; Odrzavati gradevinske maSine i opremu te osigurati pravilno odlaganje gradevinskog i
komunalnog otpada izvan korita sezonskih vodotoka; Postaviti sedimentne barijere, ograde za mul;j i
uredaje za kontrolu otjecanja kako bi se sprijeila migracija mulja i zagadenje tijekom gradnje;
Omoguciti sigurno ispiranje ostataka betona i kontrolu betonskih mijeSalica kako bi se sprijeCilo

zagadenje voda;

Faza rada: Redovno odrzavati sanitarne i odvodne objekte, uklju€ujuéi separator mulja i SBR uredaje,
kako bi se ispustani efluent drzao u skladu s propisima; Implementirati plan pripravnosti i reagovanja u

vanrednim situacijama kako bi se sprije€ilo ispustanje opasnih materijala i voda nakon nezgoda; Pratiti
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utjecaj sredstava za odmrzavanje na sezonske vodotoke i poduzeti mjere za smanjenje moguceg

zagadenija; Vrsiti redovni monitoring otpadnih voda i izvjeStavanje nadleznim institucijama, osiguravajuci

da nema neadekvatnog ispustanja ili odlaganja otpada u korita vodotoka.

Zrak

U fazi predizgradnje, za potrebe izrade Studije uticaja na okoli$, potrebno je izvrsiti analizu postojeceg

kvaliteta zraka na projektnom podrucju, kako bi se uspostavilo nulto stanje i omogucilo praéenje

eventualnih promjena tijekom realizacije projekta..

Tijekom faze izgradnje, glavni izvori zagadenja zraka su emisije gradevinske pra8ine i ispusni plinovi iz

gradevinskih masina i vozila. Da bi se ti utjecaji umanijili, potrebno je:

redovno odrzavati i servisirati gradevinsku mehanizaciju i vozila,
koristiti opremu koja ispunjava vazec¢e emisijske standarde,

prskati puteve i povrSine kako bi se smanijilo rasipanje praSine, narocito tijekom susnih i

vjetrovitih perioda,

prekrivati teretne kamione ceradama prilikom transporta rastresitog materijala,
ograniciti brzinu kretanja vozila unutar gradilista,

po mogucnosti koristiti elektriCne ili energetski efikasne masine,

obustaviti zemljane radove pri jakom vjetru.

U fazi rada, glavni izvor emisija predstavljaju izduvni plinovi saobraéaja na autocesti. Mjere za

ublazavanje ukljucuju:

Pejzaz

redovno odrzavanje kolovoza i prateée infrastrukture,
kontrolu i ograni¢enje brzine kretanja vozila na dionicama u blizini naseljenih podrudja,

podizanje za$titnih zelenih pojaseva ili bukobrana koji mogu djelovati i kao barijere za

zagadivace iz zraka,

Tijekom faze izgradnje, glavni uticaj na pejzaz nastaje zbog privremenih gradevinskih radova i

organizacije gradiliSta. Mjere ublazavanja ukljucuju:

pravilnu organizaciju gradilidta i parkiranje strojeva na trasi autoceste, a ne izvan nje,
odrzavanje gradiliSta urednim i uklanjanje otpada nakon zavrSetka radova,

odabir lokacija za odlaganje gradevinskog otpada koje minimalno uti€u na prirodna i

neizgradena podrucja, te prioritetno koriStenje veé degradiranih povrsina,

rekultivacija i sanacija povrSina nakon zavrSetka gradevinskih aktivnosti.
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U fazi rada, uticaj na pejzaz nastaje zbog trajnog prisustva autoceste. lako se trajna promjena pejzaza

ne moze potpuno ukloniti, moguce je ublaziti vizualne uticaje:

e uspostavljanje zelenih pojaseva uz autocestu, kako bi se stvorio vizualni zeleni ekran i smanijila

vidljivost same infrastrukture,

Buka
Faza predizgradnje:

e Provedeno modeliranje buke kako bi se odredile lokacije buducih bukobrana uz konsultacije sa

lokalnim zajednicama.

e Rezultati modeliranja se koriste za planiranje tehni¢kih mjera u Glavnom projektu, uz prioritetna

naselja koja su najvise izlozena (Kutiliva¢, Suhi Do, Opine, Gnojnice).
Faza izgradnje:
e ograni¢enje radova na period dana (06:00—-22:00),
e ogranienje brzine vozila na neasfaltiranim povrSinama na 30 km/h,
e rute transporta materijala planirane tako da izbjegavaju blizinu naseljenih objekata,
o iskljuCivanje opreme kada se ne koristi, redovno odrzavanje i popravak vozila i masina,
e nadzor razine buke, ukljuéujuci pracenje prituzbi gradana,
e ogranienje koriStenja opreme koja proizvodi buku iznad 70 dB u slu€aju prituzbi.
Faza rada:

e Postavljanje zastitnih barijera (bukobrani, apsorber paneli, zeleni pojasevi) prema rezultatima

modeliranja buke i konsultacijama sa lokalnom zajednicom.
Cilj mjera je minimizirati utjecaj na stanovnike i radnike.

Otpad i otpadni materijiali

Faza predizgradnje:

e Izraditi Idejni plan upravljanja otpadom i materijalima, s identifikacijom potencijalnog otpada i

izvora materijala.

e Provjeriti dobavljate materijala i osigurati da posjeduju vazece okoliSne dozvole i upotrebne

akte.

e Planirati privremene lokacije za odlaganje otpada i materijala, izbjegavajuéi zasti¢ena i prirodna

podrucja, te preferirajuci ve¢ degradirana mjesta.
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o Definirati mjere za minimiziranje nastanka otpada i poticati reciklazu i ponovnu upotrebu

materijala.
e Osigurati edukaciju osoblja o pravilnom postupanju s materijalima i otpadom.

¢ Koordinirati aktivnosti s nadleznim institucijama i lokalnim zajednicama radi nadzora i odobrenja

planiranih aktivnosti.
Faza izgradnje:

e Implementirati Detaljni plan upravljanja gradevinskim otpadom (DPUGO) koji ukljuCuje

postupke za odvojeno prikupljanje, privremeno skladiStenje i pravilno odlaganje otpada.

e Osigurati da se komunalni otpad prikuplja licenciranim preduze¢em, a opasni otpad ovlastenom

kompanijom, uz odgovarajuce pakovanje kako bi se sprijeCio kontakt sa okoliSem.
e Kontinuirano nadzirati interno skladistenje, transport i rukovanje otpadom na gradilistu.
e Primjenjivati mjere za smanjenje otpada, reciklazu i ponovnu upotrebu materijala.

e Osigurati redovno odrzavanje opreme i mehanizacije kako bi se sprijecilo prosipanje ili curenje

opasnih materijala.

e Edukacija radnika o pravilnom postupanju s otpadom i materijalima te odgovornost izvodaca i

nadzora nad provedbom mijera.
Faza rada:

e Primjenjivati planove upravljanja otpadom i materijalima na stalnoj osnovi tijekom koriStenja

objekta.

o Odvojeno prikupljati i zbrinjavati opasni i neopasni otpad, u skladu sa vaZze¢im zakonima i

regulativama.

o Edukacija uposlenika i koordinacija s lokalnim zajednicama u vezi s pravilnim upravljanjem

otpadom.

e Provoditi stalno pracenje i odrzavanje sustava odlaganja i reciklaZe kako bi se sprijecili negativni

utjecaji na okolis.
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FEDERACIJA BOSNE | HERCEGOVINE OEAEPAUNJIA BOCHE W XEPLETOBUHE
VLADA BINALA
BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
GOVERNMENT

Na osnovu €lana 14. stav (1) Zakona o eksproprijaciji (,Sluzbene novine Federacije
BiH®, br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), a u vezi sa ¢lanom 19. stav (2) Zakona o Vladi
Federacije Bosne i Hercegovine (,Sluzbene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02,
19/03, 2/06 i 8/06), Viada Federacije Bosne i Hercegovine, na 339. sjednici, odrZzanoj
17.11.2022. godine, donosi

ODLUKU
O UTVRBIVANJU JAVNOG INTERESA ZA IZGRADNJU DIONICE AUTOCESTE
MOSTAR SJEVER - MOSTAR JUG NA KORIDORU V¢

Ia

Utvrduje se da je izgradnja dionice autoceste Mostar Sjever - Mostar Jug na Koridoru
Vc u duZini od 14,2 km od javnog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine.

Il
Utvrduje se da je JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar,
korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju objekta iz tacke I. ove odluke.

NalaZe se korisniku eksproprijacije da pokrene postupak eksproprijacije nekretnina.

Sredstva za realizaciju ove odluke osigurat ¢e JP Autoceste Federacije Bosne i
Hercegovine d.o.o. Mostar, u skladu sa Trogodi$njim planom poslovanja za 2022. - 2024.
godina.

Iv.

Za realizaciju ove odluke zaduZuju se Federaino ministarstvo prometa i komunikacija
i JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.0. Mostar, svako u okviru svojih
zakonom utvrdenih nadleznosti.

V.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da vazi Odluka o utvrdivanju javnog
interesa za izgradnju dionice autoceste Mostar Sjever - Mostar Jug na Koridoru Ve
(»Sluzbene novine Federacije BiH", broj: 53/20).

VL.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljlvanja u ,Sluzbenim
novinama Federacije BiH". T

V. broj: 502 12022 REMIJEB‘ .
17.11.2022. godine b | /F apme oy
Sarajevo W& \/ Fad:l Novali¢ /.

Adresa: Hamdie Semeic lj_
Tel +387 3386 44 -‘%9 ':ax +357 3“*2\ :
w Tbihwlada gov 'n' -

eomai sek:ef&r:}‘-mﬁw%af}a gov.ba
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